CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Altera¢ao de Ex-Tarifario Vigente

integrado, refrigerado através da agua do motor,
integrado a uma valvula solenoide, comandada
pela ECM (engine control module), que mantém
a linha de ureia pressurizada e realiza a abertura
dos furos do injetor no momento correto da
injecdo de ureia para sistema SCR, aplicagdo
automotiva.

Numero
de Ex-tarifario Vigente .
NCM o : Descricdo Alterada
Controle Descrigdo Publicada ¢
SDIC
Nao 8481.80.92 | Injetor de ureia (ARLA32) eletronico com 3 furos | Injetor de ureia (ARLA32) eletronicode 3a 6
preencher para inje¢do de ureia, filtro de 40 micron furos para injecdo de ureia, filtro de 32 a 80

micron integrado, refrigerado através da dagua do
motor ou pelo proprio ARLA32, integrado a uma
vélvula solenoide, comandada pela ECM (engine
control module) que mantém a linha de ureia
pressurizada e realiza a injegdo através dos furos
do injetor no momento correto da injecdo de
ureia para sistema SCR, aplicagdo automotiva.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

a descri¢do proposta)

Injetor de ureia (ARLA32) eletronico de 3 a 6 furos, filtro de 32 a 80 micron integrado, refrigerado através da 4gua do motor
ou pelo préprio ARLA32, integrado a uma valvula solenoide.

2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)
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3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e

como o item funciona neste produto)

Injetor de ureia (ARLA32) refrigerado através da agua do motor ou pelo préprio ARLA32, comandado pelo mdédulo eletrénico
de controle tem a fungcdo de manter a linha de ureia pressurizada, e injetar ureia no sistema de tratamento de gases de escape

de motores diesel com aplicagdo automotiva.




