CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteragao de Ex-Tarifario Vigente

Nu(rjneero NCM N° do Ex-tarifario .vigente Descrigéo Descricdo Alterada
Publicada

Controle

D55-17A |8409.91.90 | Ex 118 - Anel de inércia utilizado em Anel de inércia utilizado em amortecedores de
amortecedores de vibragdes torcionais de vibragGes torcionais de motores a diesel de
motores a diesel de veiculos comerciais, com veiculos comerciais, com fungdo de massa
funcao de massa inercial, fabricado em ferro inercial, fabricado em ferro fundido, possui
fundido, possui espessura de 28 mm a 31 mm, espessura entre 28 mm e 48 mm, diametro
didametro nominal interno de 162 mm a 191 mm | nominal interno entre 162 mm e 249 mm,
e diametro nominal externo de 223 mm a 293 diametro nominal externo entre 223 mm
mm, com peso maximo de 7,5 kg. e 339 mm, com peso maximo de 12,5 kg.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — nao basta repetir a descri¢do
proposta)

Anel de Inércia fabricado de Ferro Fundido Cinzento com espessura entre 28 mm e 48 mm, didmetro nominal
interno entre 162mm e 249mm e diGmetro nominal externo entre 223 mm e 339 mm, com peso mdximo de 12,5 kg.
Possui especificagdes consideradas caracteristicas significativas com tolerdncias na ordem de centésimo de
milimetros e contém tolerdncias geométrica de forma para batimento axial e radial com tolerdncia de centésimo de
milimetro.

2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)
Incluir as medidas no desenho, em cotas.

Vista em Corte. Espessura entre 28 mm e 48 mm, didmetros nominais interno entre 162 e 249 mm e
didmetro nominal externo de 191mm.

28- 48 mm 7N

| 162 - 249 mm

223 -339 mm

3. Aplicagdo e funcionamento do item: (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item
funciona neste produto)
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