CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteragao de Ex-Tarifario Vigente

inducéo "sem fio" para console de veiculos
automoveis leves, com tenséo de entrada
de 9V a 18V, temperatura de operacao de
-40 graus Celsius a 85 graus Celsius, com
poténcia maxima de carregamento de 5 W
e interface de comunicacgédo de sinal TTL
(LSD1,2).

NUumero
de Ex-tarifario Vigente o
Controle NCM Descricdo Publicada Descricao Alterada
SDIC
D2-18A | 8504.40.10 |Ex 005 - Carregador de acumulador por Ex 005 - Carregador de acumulador por

inducdo "sem fio" para console de veiculos
automoveis leves, com tensédo de entrada
de 9V a 18V, temperatura de operacdo de
-40 graus Celsius a 85 graus Celsius, com
poténcia maxima de carregamento de 15 W
e interface de comunicacéo de sinal TTL
(LSD1,2).

1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

a descricdo proposta)

Definicdo/Funcdo: Carregador de acumulador por inducdo “sem fio” para console de veiculos automéveis, com
voltagem de entrada de 9-18V, temperatura de operacgdo de -400C a 850C, com poténcia de carregamento

maxima de 15W e interface de comunicagdo de sinal TTL (LSD1,2). Este carregador de acumulador por indugio
passa pelo processo de montagem, por 4 parafusos fixando no corpo do console e assim formando um conjunto

que por fim sera vendido para a GM realizar a montagem no veiculo final. ESta tecnologia € muito comum
nos veiculos produzidos nos ultimos anos, utilizado por praticamente todas montadoras, e neste caso
especifico, estas pecas serdo aplicadas em veiculos da General Motors do Brasil produzidos na planta de Sao

Caetano do Sul/SP.

Construgdo da pega: Basicamente é circuito integrado eletronico, protegido por um suporte plastico em ABS.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

Ver anexo: 13529205 _GM Wireless charger design overview_200707
Ver anexo: RE CRITICAL! Technical Doubts - LG
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3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

Carregador de acumulador por indugao “sem fio” para console de veiculos automdveis é montado diretamente no
Console do automovel, fixado através de 4 parafusos.




