DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F11-21il

NCM: 8481.80.92

Proposta descricao da autopeca:

Vélvula solenoide com corpo externo em aco, com capacidade de atuacdo em
temperatura ambiente de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, temperatura do
Oleo a -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, pressdo nominal de 30 bar, vazéo
nominal 20 I/min, viscosidade recomendada maxima de 100 mm2/s, contém
protecdo IP67 EN 60529 dependendo do soquete de acoplamento, variagao de
tensdo de 10,5 a 14,5 V, corrente 1,67 A, poténcia nominal 20 W, possui
dimensbes de 106 mm de comprimento, peso de 350 g, prépria para direcionar
fluido de 6leo no sistema hidraulico de acionamento do bloqueio do diferencial
dos eixos traseiros, utilizados nos tratores agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Valvula solenoide com corpo externo em aco, com capacidade de atuacdo em
temperatura ambiente de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, temperatura do
Oleo a -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, pressdo nominal de 30 bar, vazéo
nominal 20 I/min, viscosidade recomendada maxima de 100 mmz2/s, contém
protecdo IP67 EN 60529 dependendo do soquete de acoplamento, variacao de
tenséo de 10,5 a 14,5 V, corrente 1,67 A, poténcia nominal 20 W, possui
dimensbes de 106 mm de comprimento, peso de 350 g, prépria para direcionar
fluido de 6leo no sistema hidraulico de acionamento do bloqueio do diferencial
dos eixos traseiros, utilizados nos tratores agricolas.

Composicao:
Aco



