DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F46-21lII

NCM: 8481.80.92

Proposta descricao da autopeca:

Vélvula solenoide para direcionamento de 6leo hidraulico, corpo de aco inox,
dotada de conector integral, bobina eletromagnética interna com resisténcia de
9,8 Ohm, tensdo nominal de 12 V, corrente de tragéo 0,7 A, presséo de trabalho
de 24 bar, fluxo de 38 I/min, capacidade de operacdo em temperaturas de -30
graus Celsius a +110 graus Celsius, faixa de temperatura de 6leo de -30 graus
Celsius a +125 graus Celsius, possui 117 mm de comprimento, podendo pesar
até 2 kg, aplicada no acionamento da tomada de poténcia traseira, utilizada nos
tratores agricolas.
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Especificacdes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacio:

Valvula solenoide para direcionamento de 6leo hidraulico, corpo de acgo inox,
dotada de conector integral, bobina eletromagnética interna com resisténcia de
9,8 Ohm, tensédo nominal de 12 V, corrente de tracédo 0,7 A, pressao de trabalho
de 24 bar, fluxo de 38 I/min, capacidade de operacdo em temperaturas de -30
graus Celsius a +110 graus Celsius, faixa de temperatura de 6leo de -30 graus
Celsius a +125 graus Celsius, possui 117 mm de comprimento, podendo pesar
até 2 kg, aplicada no acionamento da tomada de poténcia traseira, utilizada nos
tratores agricolas.

Composicao:

AGO inox



