DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F32-21il

NCM: 8505.90.80

Proposta descricao da autopeca:

Disco magnético de aco, com dimensfes de 400 mm de diametro externo, 270
mm de diametro interno e 43 mm de espessura, peso de 21 kg, possui disco
planar de 4 mm de espessura, 6 furos espacados simetricamente em relacéo ao
centro com 11 mm de didmetro e 2 mm de espessura, utilizado eletricamente no
sistema de acionamento da embreagem com tensao nominal de 12 V, corrente
de 6,6 A e resisténcia de 1,82 Ohms, utilizado para transmitir movimento ao
batedor e ao cilindro que realiza a separacao dos graos no processo de colheita,
aplicado em colheitadeiras agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Disco magnético de aco, com dimensdes de 400 mm de diametro externo, 270
mm de diametro interno e 43 mm de comprimento, peso de 21 kg, possui disco
planar de 4 mm de espessura, 6 furos espacados simetricamente em relacdo ao
centro com 11 mm de didmetro e 2 mm de espessura, utilizado eletricamente no
sistema de acionamento da embreagem com tensdo nominal de 12 V, corrente
de 6,6 A e resisténcia de 1,82 Ohmes, utilizado para transmitir movimento ao
batedor e ao cilindro que realiza a separacao dos graos no processo de colheita,
aplicado em colheitadeiras agricolas.

Composicao:
Aco.



