
DESCRITIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário 

F50-21II 

 

NCM: 8708.40.19 

 

Proposta descrição da autopeça: 

 
Caixa de transmissão para motores com potência entre 90 cv e 100 cv, composta 

de ferro fundido e aço, não servo assistida, 24 x 24 velocidades, sem redutor de 

velocidade, com eixo de tomada de potência de 540 / 540 ou 540 / 1000, própria 

para transmitir a rotação do motor em força ou velocidade variando de acordo 

com a necessidade para o diferencial ou para as rodas, o comprimento máximo 

de 1300 mm, diâmetro máximo de 620 mm, peso máximo de 300 kg, utilizado 

em tratores agrícolas. 

 

 

 

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação: 

Caixa de transmissão para motores com potência entre 90 cv e 100 cv, composta 

de ferro fundido e aço, não servo assistida, 24 x 24 velocidades, sem redutor de 

velocidade, com eixo de tomada de potência de 540 / 540 ou 540 / 1000, própria 

para transmitir a rotação do motor em força ou velocidade variando de acordo 

com a necessidade para o diferencial ou para as rodas, o comprimento máximo 



de 1300 mm, diâmetro máximo de 620 mm, peso máximo de 300 kg, utilizado 

em tratores agrícolas. 

 

Composição: 

Aço 


