DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F49-21lII

NCM: 8412.29.00

Proposta descricao da autopeca:

Motor hidraulico de pistdes axiais, com movimento retilineo, composto por
carcacga de ferro fundido e eixo usinado, eixo-saida chaveado, vazdo méaxima de
57 I/min, deslocamento volumétrico de 159 cm3 por rotacéo, presséao operacional
de 155 bar, rotacdo méaxima de 353 rpm, torque de 233 Nm, possui dimensdes
méaximas de 148 mm de comprimento, 132 mm de altura e diametro de 84 mm,
capacidade de trabalho em temperaturas de -34 graus Celsius a +82 graus
Celsius, aplicado no sistema hidraulico da plataforma de corte, utilizado nas
colheitadeiras agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Motor hidraulico de pistdes axiais, com movimento retilineo, composto por
carcaca de ferro fundido e eixo usinado, eixo-saida chaveado, vazao maxima de
57 I/min, deslocamento volumétrico de 159 cm3 por rotacdo, pressao operacional
de 155 bar, rotacdo maxima de 353 rpm, torque de 233 Nm, possui dimensdes
maximas de 148 mm de comprimento, 132 mm de altura e diametro de 84 mm,
capacidade de trabalho em temperaturas de -34 graus Celsius a +82 graus
Celsius, aplicado no sistema hidraulico da plataforma de corte, utilizado nas
colheitadeiras agricolas.

Composicao:



Aco e ferro fundido



