DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F12-21il

NCM: 9031.80.99

Proposta descricao da autopeca:

Sensor de posicao com duas furacbes de fixacdo para posiciond-lo e uma
alavanca para prender no objeto que ira variar 0 angulo, possui vedacéao de
protecao nivel IP67 DIN EN 60529, funcionamento através de tensédo de 8,5V ,
com saida minima de 4 mA e maxima de 20 mA de corrente para afericdo, atua
com faixa de temperatura de trabalho de -30 graus Celsius a 120 graus Celsius,
com dimensdes maximas de 60 mm x 70 mm e 0,2 Kg de peso, proprio para
verificar a posicdo de uma peca se encontra com relacédo ao seu angulo através
de medicdo enviada via sinal elétrico para fora do sensor sendo possivel a
utilizacdo dessa informacdo para funcionamento conforme projetado,
principalmente definindo o &ngulo, utilizado em colheitadeiras agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Sensor de posicao com duas furacbes de fixacdo para posiciond-lo e uma
alavanca para prender no objeto que ira variar 0 angulo, possui vedacéao de
protecao nivel IP67 DIN EN 60529, funcionamento através de tensédo de 8,5V ,
com saida minima de 4 mA e maxima de 20 mA de corrente para afericdo, atua
com faixa de temperatura de trabalho de -30 graus Celsius a 120 graus Celsius,
com dimensdes maximas de 60 mm x 70 mm e 0,2 Kg de peso, proprio para
verificar a posicdo de uma peca se encontra com relacédo ao seu angulo através
de medicdo enviada via sinal elétrico para fora do sensor sendo possivel a
utilizacdo dessa informacdo para funcionamento conforme projetado,
principalmente definindo o angulo, utilizado em colheitadeiras agricolas.

Composicao:

Plastico



