DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F8-21Il

NCM: 8413.70.90

Proposta descricao da autopeca:

Bomba de transmissdo hidraulica com carcaca em polipropileno, de vazao
méxima de 1832 I/min, pressao de 4 bar, elevacao de succédo de 7,2 m, dotada
de 5 palhetas acopladas, motor hidraulico, rotor com inser¢do em ago inox,
portas de entrada e saida de 3 polegadas NPT, possui dimensdes de 465 mm
de comprimento, 314 mm de largura, 340 mm de altura, peso maximo de 20 kg,
préopria para utilizacdo em pulverizadores autopropelidos.

EspecificacOes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Bomba de transmisséo hidraulica com carcaga em polipropileno, de vazao
maxima de 1832 I/min, presséo de 4 bar, elevacdo de succéo de 7,2 m, dotada
de 5 palhetas acopladas, motor hidraulico, rotor com inser¢do em ago inox,
portas de entrada e saida de 3 polegadas NPT, possui dimensdes de 465 mm
de comprimento, 314 mm de largura, 340 mm de altura, peso maximo de 20 kg,
propria para utilizacdo em pulverizadores autopropelidos.

Composicao:

Plastico polipropileno



