General Business

CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestéo de descricao do Ex-Tarifario
SDIC

Caixa de marchas, constituido predominantemente de aco ou ferro fundido, com quatro
velocidades e com reverso hidraulico, com rotacdo maxima de entrada de 3000 rpm e
poténcia maxima de entrada de 90 kW, contém valvulas solenoide de até 30 W e tenséo
F22-211I 8483.40.10 | de até 12 V, com pressdo méaxima da linha hidraulica de 20 bar, com filtro de 6leo, com
comprimento méximo de 750 mm, com a funcdo de transmitir poténcia para outros
sistemas do veiculo, proprio para maquinas agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Caixa de marchas;

e Constituido predominantemente de ago ou ferro fundido;

e Com quatro velocidades;

e Com reverso hidraulico;

e Rotagdo méaxima de entrada de 3000 rpm;

e Poténcia maxima de entrada de 90 kW;

e  Contém valvulas solenoide de até 30 W e tensdo de até 12 V;
e  Pressdo maxima da linha hidraulica de 20 bar;

e  Com filtro de 6leo;

e Com comprimento m&ximo de 750 mm;

Aplicacgéo do item importado:
e Magquina agricola

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:




