DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F35-21lil

NCM: 8708.50.19

Proposta descricao da autopeca:

Eixo motor dianteiro completo composto de ferro fundido, com bloqueio de
diferencial hidraulico, distanciamento de 1640 mm entre flanges (bitola),
montado com cubos de roda planetarias e setor da caixa de direcdo, possui
acoplamento com eixo estriado para ligacdo com o cardan, capacidade de
atuacao em velocidade de até 40km/h, proprio para motores com poténcia entre
90 cv a 105 cv, possui dimensbes de 1800 mm x 375 mm e peso de 240 kg,
utilizado em tratores agricolas.
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Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Eixo motor dianteiro completo composto por ferro fundido, com bloqueio de
diferencial hidraulico, distanciamento de 1640 mm entre flanges (bitola),
montado com cubos de roda planetarias e setor da caixa de dire¢do, possui
acoplamento com eixo estriado para ligacdo com o cardan, capacidade de
atuacao em velocidade de até 40km/h, proprio para motores com poténcia entre
90 cv a 105 cv, possui dimensdes de 1800 mm x 375 mm e peso de 240 kg,
utilizado em tratores agricolas.

Composicao:



Ferro fundido



