
DESCRITIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário 

F8-21II 

 

NCM: 8413.70.90 

 

Proposta descrição da autopeça: 

 
Bomba de transmissão hidráulica com carcaça em polipropileno, de vazão 
máxima de 1832 l/min, pressão de 4 bar, elevação de sucção de 7,2 m, dotada 
de 5 palhetas acopladas, motor hidráulico, rotor com inserção em aço inox, 
portas de entrada e saída de 3 polegadas NPT, possui dimensões de 465 mm 
de comprimento, 314 mm de largura, 340 mm de altura, peso máximo de 20 kg, 
própria para utilização em pulverizadores autopropelidos. 
                                        
 
        
 

 

 

 

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação: 

Bomba de transmissão hidráulica com carcaça em polipropileno, de vazão 

máxima de 1832 l/min, pressão de 4 bar, elevação de sucção de 7,2 m, dotada 

de 5 palhetas acopladas, motor hidráulico, rotor com inserção em aço inox, 

portas de entrada e saída de 3 polegadas NPT, possui dimensões de 465 mm 

de comprimento, 314 mm de largura, 340 mm de altura, peso máximo de 20 kg, 

própria para utilização em pulverizadores autopropelidos. 

 

Composição: 

Plástico polipropileno  


