DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F3-21il

NCM: 8481.90.90

Proposta descricao da autopeca:

Vélvula de vazado, corpo composto por material plastico, tensdo nominal de
operacdo 12 V, corrente elétrica de 0,35 A, protecao IP68, pressdo maxima de
pulverizagdo 10 bar, resisténcia de temperatura ambiente de funcionamento de
-40 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensdes maximas de 75 mm de
comprimento, 50 mm de largura, peso de 200 g, propria para regular o fluxo de
abastecimento de fertilizante liquido, utilizado em pulverizadores autopropelidos.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Vélvula de vazado, corpo composto por material plastico, tensdo nominal de
operacao 12 V, corrente elétrica de 0,35 A, protecdo IP68, pressdo maxima de
pulverizacao 10 bar, resisténcia de temperatura ambiente de funcionamento de
-40 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensfes maximas de 75 mm de
comprimento, 50 mm de largura, peso de 200 g, propria para regular o fluxo de
abastecimento de fertilizante liquido, utilizado em pulverizadores autopropelidos.

Composicao:

Plastico



