General Business

CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestéo de descricao do Ex-Tarifario

SDIC
Motores hidraulicos rotativos de engrenagens, bidirecionais, com deslocamento
volumétrico igual ou inferior a 45 cm3 por revolugéo, pressao nominal igual ou inferior

F31-2111 8412.29.00 |2 280 bar; sensor de velocidade de 10 pulsos por revolugdo ou mais, contendo valvula do
tipo carretel; rotagcdo maxima igual ou superior a 2000rpm; préprio para maquinas
agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

Motor Hidraulico Rotativo de Engrenagens

e Tipo: Bidirecional.

e Deslocamento Volumétrico: 40 cm3/rev.

e Pressdo Nominal: Aproximadamente 275 bar (cerca de 4000 PSI).

e Sensor de Velocidade: 10 pulsos por revolugéo, tenséo de 12V.

e Solenoide: 2 posicdes e 2 vias, tenséo de 12V.

e Valvula: Tipo carretel (Spool).

e Valvula Anticavitagdo: Incluida.

¢ Rotagdo Maxima de Operagao: 2400 rpm.

e Aplicacdes: Maquinas, equipamentos, aparelhos e veiculos agricolas.

Aplicacéo do item importado:

Aplicado no sistema de hidraulico de maquinas agricolas.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:




