DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F17-21il

NCM: 8537.10.20

Proposta descricao da autopeca:

Modulo controlador 16gico programavel (CLP) composto por caixa impermeavel,
possui 3 saidas para conectores de chicote externo (Deutsch DT15-6PA,
Deutsch DT15-12PB, Deutsch DT15-12PA) e firmware, funcionamento através
de tensdo nominal de 12 V e conexdo com rede e interligacdo com outros
modulos, préprio para monitoramento de controle das valvulas solenoides do
bloco hidraulico e processamento de entrada e saida de sinal, possui dimensdes
maximas de 185 mm de comprimento, 115 mm de largura, podendo pesar até 5
kg, proprio para controle de valvulas do bloco hidraulico de colheitadeiras
agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Modulo controlador l6gico programavel (CLP) composto por caixa impermeavel,
possui 3 saidas para conectores de chicote externo (Deutsch DT15-6PA,
Deutsch DT15-12PB, Deutsch DT15-12PA) e firmware, funcionamento através
de tensdo nominal de 12 V e conexdo com rede e interligacdo com outros
modulos, proprio para monitoramento de controle das valvulas solenoides do
bloco hidraulico e processamento de entrada e saida de sinal, possui dimensdes
maximas de 185 mm de comprimento, 115 mm de largura, podendo pesar até 5
kg, proprio para controle de vélvulas do bloco hidraulico de colheitadeiras
agricolas.

Composicao:

Aco e Plastico



