DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F37-21il

NCM: 8536.50.90

Proposta descricao da autopeca:

Interruptor selecionador eletromagnético, com caixa plastica, com dispositivo de
acionamento automatico, protecdo IP65, travamento mecéanico, dotado de
controle liga-desliga (interruptor de 2 posi¢des), terminais M8 com superficie de
contato estriada, conector (superseal) de dois pinos, tensdo nominal de
operacdo de 12 V, corrente elétrica 200 A e capacidade de 800 A durante 10
segundos e 1500 A durante 1 segundo, resisténcia da bobina de 0,7 Ohm,
configurado para 5 tentativas de comutacdo em caso de falha, resisténcia a
temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui
dimensdes de 121 x 103 x 50 mm, podendo pesar até 1 kg, utilizado no controle
do sistema elétrico, utilizado em tratores agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Interruptor selecionador com dispositivo de acionamento automatico, protecao
IP65, travamento mecéanico, dotado de controle liga-desliga (interruptor de 2
posicdes), terminais M8 com superficie de contato estriada, conector (superseal)
de dois pinos, tensdo nominal de operacédo de 12 V, corrente elétrica 200 A e
capacidade de 800 A durante 10 segundos e 1500 A durante 1 segundo,
resisténcia da bobina de 0,7 Ohm, configurado para 5 tentativas de comutacao
em caso de falha, resisténcia a temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a
+85 graus Celsius, possui dimensdes de 121 x 103 x 50 mm, podendo pesar até
1 kg, utilizado no controle do sistema elétrico, utilizado em tratores agricolas.

Composicao:

Plastico



