DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F48-21lIl

NCM: 8481.20.90

Proposta descricao da autopeca:

Bloco de valvulas para transmissao de 6leo hidraulico, composto de aco e ferro
fundido, tensdo nominal 12 V, dotado de conector axial Deutsch (DT04-2P),
protecdo IP67 / IP69K, pressdo maxima de trabalho 250 bar, vazao 25 I/min,
capacidade de trabalho em temperaturas de -20 graus Celsius a +50 graus
Celsius, faixa de temperatura do fluido -20 graus Celsius a +80 graus Celsius,
possui dimensbes de 540 mm de comprimento, 370 mm de altura, 210 mm de
largura, aplicado no sistema hidraulico, utilizado nos tratores agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricio do funcionamento e aplicacdo:

Bloco de valvulas para transmissao de oOleo hidraulico, tensdo nominal 12 V,
dotado de conector axial Deutsch (DT04-2P), protecédo IP67 / IP69K, pressao
méaxima de trabalho 250 bar, vazado 25 I/min, capacidade de trabalho em
temperaturas de -20 graus Celsius a +50 graus Celsius, faixa de temperatura do
fluido -20 graus Celsius a +80 graus Celsius, possui dimensfes de 540 mm de
comprimento, 370 mm de altura, 210 mm de largura, aplicado no sistema
hidraulico, utilizado nos tratores agricolas.

Composicao:

Aco e ferro fundido



