General Business

CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestéo de descricao do Ex-Tarifario

SDIC
Motor hidraulico de pistdo axial, com eixo inclinado, de deslocamento fixo ou variavel,
sentido de rotagdo horario ou bidirecional, de circuito hidraulico fechado ou aberto,

F30-211 8412.29.00 |deslocamento volumétrico igual ou inferior a 80 cm3/rev, pressdo maxima de trabalho
igual ou inferior a 425 bar, velocidade maxima de 5500 rpm ou inferior, proprio para
aplicagdo em maquinas agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Componente: Motor Hidraulico de Pistdo Axial.
e Tipo de Eixo: Eixo inclinado.

e Deslocamento: Fixo.

e Sentido de Rotagdo: Horério.

e Tipo de Circuito: Hidraulico fechado.

e Deslocamento Volumétrico: 60 cm3/rev.

e Pressdo Maxima de Trabalho: 420 bar.

¢ Velocidade Maxima: 5300 rpm.

e Sensor de Velocidade:

Pulsos por Revolugéo: 35.

Tensdo: Entre 8e 21 V.

Corrente Mé&xima: 13,5 mA.

o Aplicacfes: Maquinas, equipamentos, aparelhos e veiculos agricolas.

Aplicacdo do item importado:

Aplicado no sistema de hidraulico de maquinas agricolas.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:




