DESCRITIVO TECNICO PLEITO EX Tarifario

F10-21il

NCM: 8412.29.00

Proposta descricao da autopeca:

Motor hidraulico de movimento orbital, com valvula de disco, dotado de
embreagem acionada hidraulicamente, com deslocamento volumétrico de 170
cm3, pressdo de trabalho continua de 138 bar, pressao de trabalho intermitente
de 207 bar, torque continuo 317 Nm, torque intermitente 489 Nm, velocidade
maxima de 444 rpm, possui dimensdes maximas de 280 mm de comprimento,
didmetro de 130 mm, podendo pesar até 20 kg, aplicado no sistema de reverséo
do canal embocados, utilizado em colheitadeiras agricolas.

Especificacoes técnicas detalhadas, descricdo do funcionamento e aplicacdo:

Motor hidraulico de movimento orbital, com valvula de disco, dotado de
embreagem acionada hidraulicamente, com deslocamento volumétrico de 170
cm3, pressao de trabalho continua de 138 bar, presséo de trabalho intermitente
de 207 bar, torque continuo 317 Nm, torque intermitente 489 Nm, velocidade
maxima de 444 rpm, possui dimensdes maximas de 280 mm de comprimento,
didmetro de 130 mm, podendo pesar até 20 kg, aplicado no sistema de reversao
do canal embocados, utilizado em colheitadeiras agricolas.

Composicao:

Aco e ferro fundido



