CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteragao de Ex-Tarifario Vigente

composto de corpo injetado em resina (ABS),
lente injetada em resina (PMMA), transltcida ou
transluzente e placa de circuito dotada de
componentes eletrénicos e diodo emissor de luz,
corrente de consumo compreendido entre as
faixas de 50 mA a 150 mA quando alimentado
em 13,5V, tensdo de teste de 13,5V em
temperatura ambiente e faixa de tensdo de
operagdao de 9V a 16V, com comprimento entre
175 mm e 215 mm e altura entre 40 mm e 80
mm, préprio para aplicagdo em retrovisores de
veiculos automotivos.
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composto de corpo injetado em resina (ABS),
lente injetada em resina (PMMA), transldcida ou
transluzente e placa de circuito dotada de
componentes eletrénicos e diodo (LED) emissor
de luz, corrente de consumo compreendido
entre as faixas de 40 mA a 150 mA quando
alimentado em 13,5V +/- 0,1 V em temperatura
ambiente e faixa de tensdo de operacdode 9V a
16 V, com comprimento entre 97 mm e 215 mm
e altura entre 40 mm e 80 mm e largura entre 48
mm e 60 mm, préprio para aplicagdo em
retrovisores de veiculos automotivos.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca

Trata-se de um conjunto de luz indicadora de manobra que através de luz indica para qual direcao

veiculos ird. O conjunto é disposto do lado externo de cada lado do espelho retrovisor do veiculo. Um

espelho que utiliza um guia de luz produzido a partir de PMMA que é transparente ou translicida, e uma

montagem de base que consiste em lampada de LED emissor de luz, uma placa PCB e uma base. A lente

e o espelho sdo obtidos através da moldagem de duas cores, a placa de PCB é presa a base, os retentores

de lampada de LED sdo fornecidos na placa PCB, as lampadas de LED sdo presas nos retentores de

lampada de LED correspondentes e a montagem de base é presa para a lente através de soldagem

ultrassonica.

2. Desenho esquematico e/ou fotos




3. Aplicagao e funcionamento do item
Sinalizador de indicador com emissdo intermitente de Luz de Alerta para qual lado virar, lateral do

espelho retrovisor

Turn Signal GM SUV
Pisca Lateral GM SUV




