CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteracgao de Ex-Tarifario Vigente

freio, fabricado em ago baixo carbono usinado
(DIN EN 10278 C15Pb+C E DIN EN 10277-2 ou
11SMnPb30+C ou SAE J 403 - 1015), parte esférica
maior com didmetro de 15,90 mm (+-0,10 mm) e
rugosidade entre 0,6 a 0,8 Ra, parte esférica
menor com didmetro de 7,00 mm (+-0,06 mm) e

Numero cgse s .
N° do Ex-tarifdrio vigente Descricao -
de NCM Publi gd § Descrigao Alterada
Controle ublicada
D34-17A | 8708.30.90 | Ex 137 Extensor de entrada esférico do servo | Extensor de entrada esférico do servo freio,

fabricado em acgo, parte esférica ou semiesférica
maior com didmetro de 15,70 mm a 18,00 mm e
rugosidade mdxima até 0,8 Ra, parte esférica
menor com didmetro de 7,00 mm (+-0,06 mm) e
rugosidade mdaxima de 2,0 Ra, dimensdo de
instalacdo de 100,00 mm a 200,00 mm, peso de

rugosidade maxima de 2,0 Ra, deve atender|65a 150 g (+- 10%).
tolerancia geral até 0,25 mm e batimento de 0,10
mm, dimensdes de contorno de 111,06 a 199,80
mm, diametro de 16,00 mm maximo, peso de 67

a 147 g (+- 10%).

1. Caracteristicas técnicas da autopega
Extensor de entrada esférico do servo freio, fabricado em aco, parte esférica ou semiesférica maior com
diametro de 15,70 mm a 18,00 mm e rugosidade maxima até 0,8 Ra, parte esférica menor com diametro
de 7,00 mm (+- 0,06 mm) e rugosidade maxima de 2,0 Ra, dimensdo de instalacdo de 100,00 mm a 200,00
mm, com tratamento superficial zincado.

2. Desenho esquematico e/ou fotos
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3. Aplicacdo e funcionamento do item
Aplicado no conjunto servo freio com a fungao de transmitir for¢a aplicada no pedal do freio e abrir e fechar vdlvula
do conjunto servo freio para amplificacdo de forga.



