CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteracgao de Ex-Tarifario Vigente

direcdo hidraulico veicular, constituido de corpo
de ago (JIS G4051-S10C) com dureza de 80-90 HRB
e canal de alojamento para vedador, resistente a
carga axial de 13,35 kN e torque de giro de 13,5
Nm, deslocamento maximo de 0,03 mm,
didmetro externo de 40,6 mm, altura 11,3 mm,
peso de 43 g (+- 10%).
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D37-17A | 8708.94.90 | Ex.062 - Pistdo da cremalheira para sistema de | Pistdo da cremalheira para sistema de direcdo

hidraulico veicular, constituido de corpo de ago
(JIS G4051-S10C) com dureza de 80-90 HRB e
canal de alojamento para vedador, resistente a
carga axial de 13,35 kN e torque de giro de 13,5
Nm, deslocamento maximo de 0,05 mm, didametro
externo de 40,6 mm, altura 11,3 mm, peso de 43
g (+10%).

Caracteristicas técnicas da autopeca

O Pistdo da Cremalheira é composto de um corpo de ago JIS G4051-S10C com dureza de 80-90 HRB e canal de alojamento
para vedador com espessura de 2,01/2,05, deve resistir a uma carga axial de 13,35Kn e um torque de giro de 13,5Nm minimo
quando prensado na cremalheira, o deslocamento maximo permitido apds aplicagdo das cargas é de 0,05mm, o diametro
interno de prensagem devera ser de $25,05 +0,05mm e didmetro externo de 40,60mm, ndo deve conter rebarbas, trincas ou
cantos vivos e livre de contaminantes.

Desenho esquematico e/ou fotos
Unidade de medida: mm

Sistema de Diregdo Hidraulico veicular

7,
/

©40,60

/

>
N

\ \J |

Pistdo da cremalheira

3. Aplicacdo e funcionamento do item

O pistdo da cremalheira é aplicado no conjunto cremalheira dos mecanismos de direcdo hidraulicos de veiculos automoveis.
Esse componente é responsavel pelo direcionamento do dleo hidraulico de um lado para outro do mecanismo de diregao,
deve fazer a perfeita vedagdo e ndo permitir vazamento e nem gerar ruido, auxilia no movimento e esfor¢co da direcdo ao
direcionar o 6leo hidrdulico e garantir a perfeita interface com o ocupante do veiculo para que o mesmo possa movimentar
o volante de forma confortéavel e precisa.




