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CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteracao de Ex-Tarifario Vigente

com lente convexa na face anterior da pega, feita
de vidro, com angulo de visdo horizontal de 26 a
78 graus e angulo de visdo vertical de 14 a 42
graus, possui na face posterior da peca entrada de
conector 12 pinos metalicos para alimentagdo do
modulo que varia de 09 a 16 V, comunicagao na
rede de dados e saida para circuito de
aquecimento do desembacgador local do para-
brisa do veiculo, sendo a carcaga do modulo de
plastico selada contra humidade com duas abas
laterais para fixacdo no suporte interno do para-
brisa e face inferior da carcaca fixada por trés
parafusos, possuindo peso total entre 155 e 195
g, dimensdes entre 80 e 90 mm de largura,
comprimento entre 75 a 85 mm e altura entre 28
a 34 mm.
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com lente convexa na face anterior da pega, feita
de vidro, com angulo de visdo horizontal de 26 a
78 graus e angulo de visdo vertical de 14 a 42
graus, possui na face posterior da peca entrada de
conector 12 pinos metalicos para alimentagdo do
modulo que varia de 09 a 16 V, comunicagdo na
rede de dados e como opcional saida para circuito
de aguecimento do desembacgador local do para-
brisa do veiculo, sendo a carcaga do modulo de
plastico ou aluminio selada contra humidade com
abas laterais para fixagdo no suporte interno do
para-brisa e face inferior da carcaga fixada por
parafusos, possuindo peso total entre 100 e 195
g, dimensdes entre 50 e 90 mm de largura,
comprimento entre 70 a 90 mm e altura entre 28
a 34 mm.

1. Caracteristicas técnicas da autopega

Modulo eletrénico para captacdo de imagens com o objetivo de auxiliar o motorista da dire¢ao do veiculo.

Possui lente convexa com diferentes angulos de visdao horizontal e vertical, permitindo maior ou menor faixa

de captacdo. Possui conector para interface com o veiculo, com vias de alimentagdo e comunicac¢do. Esse

item é fixado no para-brisas do veiculo através de suporte proprio.

2. Desenho esquematico e/ou fotos
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3. Aplicacao e funcionamento do item

Médulo eletronico utilizado para captagao de imagens que auxiliardo o motorista durante o trajeto
veicular, identificando obstaculos dentro e fora da pista. Esse auxilio permite ao motorista uma dire¢ao

mais segura a ele e a pedestres que venham ser identificados pelo algoritmo presente no mddulo
eletronico.



