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integrantes do sistema de detec¢do de ponto
cego (SBZA), fixado na capa de retrovisores
automotivos externos (direito e esquerdo),
composto por lente mascarada por polimero
termopldstico, preta e opaca, espelho,
iluminagdo em LED com tensdo de 13,5V e
corrente de 50 mA, placa de circuito impresso e
base, com peso total entre 13,5ga 17 g,
produzido nas dimensdes de 43,1 mm x 39,5 mm
x 35,6 mmou 42,8 mmx43,2 mmx43 mm.

do sistema de detecgdo de ponto cego (SBZA), o
qual sera fixado na capa de retrovisores
automotivos externos (direito e esquerdo),
composto por lente mascarada por polimero
termopldstico, preta e opaca, espelho,
iluminagdo em LED com tensdo de 13,5V e
corrente maxima de 50 mA, placa de circuito
impresso e base, com peso total entre 13,5g a
17 g, produzido nas dimensdes de 43,1 mm x
39,5mmx 35,6 mmou42,8 mmx43,2 mmx43
mm.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca

Trata-se de um dispositivo de controle de sinal de alerta para zonas cegas quando veiculos fazem uma
mudanca de pista. O dispositivo é disposto dentro de cada lado interno de cada espelho retrovisor do
veiculo, e compreende uma lente mascarada por PMMA que é preta e opaca, um espelho que utiliza

um guia de luz produzido a partir de PMMA que é transparente, e uma montagem de base que consiste
em lampadas de LED, uma placa PCB e uma base. A lente e o espelho sdao obtidos através da moldagem
de duas cores, a placa de PCB é presa a base, os retentores de lampada de LED sdo fornecidos na placa
PCB, as lampadas de LED sdo presas nos retentores de lampada de LED correspondentes e a montagem
de base é presa para a lente através de soldagem ultrassonica.

2. Desenho esquematico e/ou fotos

3. Aplicacdo e funcionamento do item
Indicar com uma luz no espelho retrovisor ao motorista que ha impedimentos para mudanca de faixa,
guando algum veiculo se encontra no ponto cego de modo a garantir a seguranca do ao mudar de
pista.






