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Introdugdo

0 Estudo Técnico Preliminar — ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagao, que caracteriza
0 interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo. Ele serve de base ao Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se conclua
pela viabilidade da contratagdo.

0 ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalizagdo
da Demanda — DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas, fornecendo as informagdes
necessarias para subsidiar a tomada de decisdo e o prosseguimento do respectivo processo de contratagao.

Referéncia: Inciso XI, do art. 2° e art. 11 da IN SGD/ME n° 94/2022.

1 INFORMAGOES BASICAS

Processo SEI n® 23000.017369/2021-90.

Contratagdo de Solugdo de Tecnologia da Informagao e Comunicagao (TIC).
2 DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Trata-se de demanda da Coordenagao-Geral de Infraestrutura e Seguranga — CGIS, com vistas a aquisicdo de switches para o core da
rede de dados do Datacenter do MEC, incluindo servigo de suporte técnico e garantia, com o intuito de atender as necessidades e
demandas de TIC do MEC, conforme detalhado no Documento de Oficializagdo da Demanda (SEI n® 2753975.

2.1 Alinhamento estratégico

Unidade/Area Objetivo Estratégico Necessidade de Negacio

OE-04: Sustentar, apoiar, suportar programas e politicas do MEC através de servigos de

TIC
NN-14: Implantagdo de solugdo de rede de

OE-07: Prover planejamento da capacidade da infraestrutura e servigos de TIC alinhado comunicagdo e solugdes acessdrias para
as demandas de negdcio tratamento de dados e informagdes com grau de
sigilo

SE/STIC

OE-08: Realizar a contratagdo de bens e servigos de TIC alinhadas as necessidades de
negocio

A contratagdo para atender a essa necessidade também foi registrada no Plano Anual de Aquisigbes de TIC (PAC-TIC 2021-2023):

ltem PAC-TIC Descrigdo

425 Aquisicdo de equipamentos de rede do tipo switch

2.2 Motivacdo/Justificativa

Atualmente o nicleo de rede do centro de dados do MEC é composto por switches dos modelos Nexus 7010 e Nexus 5548, ambos
do fabricante CISCO e por switches HP modelo JC772A, que sdo utilizados para interconectar os ativos de rede que hospedam os
servigos, rede de distribuicdo de usuérios e sistemas criticos do MEC.

A tabela abaixo detalha os a composi¢do da atual solugdo de rede do Data Center do MEC:
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Composicdo da Solugdo Atual

ITEM DESCRIGAQO PART NUMBER QUANTIDADE
1 Chassis Cisco Nexus 7010 N7K-C7010 2
2 Modulo de 1/0 32 Portas 10G Nexus 7000 N7K-M132XP-12L 4
3 Madulo de 1/0 32 portas 16/10G Nexus 7010 N7K-F132XP-15 2
4 Maodulo Supervisora SUPI Nexus 7000 N7K-SUP1 4
5 Modulo de Fabric FAB-1 Nexus 7000 N7K-C7018-FAB-1 10
6 Fonte AC Nexus 7018 N7K-AC-6.0KW 06
7 Chassis Cisco Nexus 5548UP N5K-C5548UP-FA 4
8 Cisco Nexus 2232PP |0GE Fabric Extender N2K-C2232PP-10GE 14
9 Cisco Nexus 2248TP GE Fabric Extender N2K-C2248TP-1GE 8
10 Switch HP5900 JCT72A 4
11 Software Gerenciamento DCNM Nexus 7000 L-DCNM-N7K-K9 2

Os equipamentos que compdem essa solugdo estdo sem garantia e sem suporte técnico desde 2016, e ja estdo em funcionamento no
Datacenter do MEC hé pelo menos 10 (dez) anos. Sendo assim, para garantir que o MEC continue a entregar 0s servigos e sistemas
a sociedade, é necessario garantir o continuo e correto funcionamento da solugdo de comunicacdo de dados, pois a falha dos
equipamentos em questdo, sem que 0s servios de garantia e suporte técnico estejam ativos, implica na indisponibilidade de diversos
sistemas, impactando diretamente os sistemas criticos, bem como em toda a infraestrutura do MEC. Como ja abordado esses sistemas
formam o pilar basilar da politica publica da educagao para o Brasil.

No antigo datacenter do MEC, que fica no subsolo, dispde de uma estrutura de rede composta por Switches Core, Distribuigdo, Acesso
e DIO’s. Por ser um ambiente legado, o qual ndo conta com uma infraestrutura adequada, precisa de alteragGes para maior seguranca
a0 ambiente.

Os switches Core/Distribuigdo, HP5900 JC772A, sdo responsaveis por realizar a fungdo de Core da rede de usudrios. Sao 02 switches
com 48 portas 1/10GB SFP+ cada, sendo que 26 portas estdo ocupadas por switch. Esse switch possui laténcia de 1,5ms e throughput
de 250Mpps.Todas as fibras chegam nos distribuidores internos 6pticos (DIO’s) desse andar. Ao todo estéo disponiveis 64 portas nos
DIO’s que recebem as fibras. Todas as fibras de conexdo com os andares e com o prédio matriz chegam nessa sala. Ainda sobre a
rede de usudrios. Atualmente o switch HP A5820x JC102A, é utilizado como core do ambiente, inclusive sendo responsavel pelo
recebimento das conexdes de internet.

Além do exposto, tal solugdo é responsével pela comunicagdo de dados entre todos os itens de configuragdo sustentados pela
Subsecretaria de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - STIC, interligando todos os sistemas de informagédo do Ministério. Desta
forma, é necessario que o servio de rede do Centro de Dados do MEC esteja em pleno funcionamento, ininterruptamente, e com a
assisténcia técnica e garantia em vigor para evitar qualquer tipo de indisponibilidade, além de assegurar a plena manutengdo dos
equipamentos quando apresentarem algum tipo de defeito que venha a comprometer a sua funcionalidade.

O firmware é um tipo de software associado a um dispositivo de hardware, a principal fungdo é armazenar todas as informagdes para
a inicializagdo das rotinas, para que assim, o equipamento funcione corretamente. A atualizagdo do firmware é essencial para um
desempenho ideal em cada dispositivo. E muito importante instalar atualizagdes quando elas sdo lancadas, geralmente contém
melhorias, como novos recursos ou corrigem um bug que pode causar uma vulnerabilidade de seguranga ou um problema de
desempenho.

No cenario atual, os switches Nexus nao suportam mais atualizagdes do firmware, sendo utilizada a Gltima versdo suportada por estes
equipamentos. Ao compararmos a ultima versao estavel disponibilizada pelo fabricante com as versdes utilizadas atualmente no parque
tecnoldgico do MEC, é possivel concluir que existem aproximadamente 200 (duzentos) itens ndo corrigidos, expondo desta forma,
toda a infraestrutura de rede de computadores deste Ministério a diversas falhas criticas de seguranga.

Ademais, sob o aspecto propriamente técnico, vale ressaltar que em face do uso constante dos equipamentos, a manutengdo e o
suporte técnico sdo itens cruciais para a garantia de disponibilidade deles, como meio de assegurar protegdo contra eventuais defeitos
que possam surgir em decorréncia do tempo de uso e que venham a comprometer o seu pleno funcionamento.
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Desta forma, a contratagdo em tela é indispenséavel para a efetivagdo das atividades finalisticas do MEC, permitindo que este Ministério
continue cumprindo com seu papel institucional de provedor de politicas educacionais e entregando a sociedade sistemas e programas
com qualidade e disponibilidade.

Em razdo dos fatos relatados, faz-se necessario a manutengdo da solugdo de rede do data center, seja com a contratagdo de servi¢o
de manutengdo para 0s equipamentos que compdem a solugdo, seja com a aquisicdo de novos equipamentos compativeis, em
substituigdo aos atuais.

3 AREA REQUISITANTE
IDENTIFICACAO DA AREA REQUISITANTE / SIGLA:

COORDENAGAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA E SEGURANGA DA INFORMAGAQ - CGIS

RESPONSAVEL PELA DEMANDA | YRGSV

[Art. 10 da IN 94/2022/SGD] EDGARD CARVALHO RIBEIRO NETO

4 NECESSIDADES DE NEGOCIO

Trata-se da necessidade de aquisigao de switches para o core da rede de dados do Datacenter do MEC, incluindo servigo de suporte
técnico e garantia, com o intuito de atender as necessidades e demandas de TIC do MEC.

O Ministério da Educagdo (MEC) tem como principal objetivo levar a Educagdo a todos e contribuir com o crescimento do Brasil,
investindo cada vez mais em agOes que promovam a criagdo de creches e escolas, bolsas escolares e outros incentivos que aumentem
as chances de ingresso ao ensino, basico, fundamental, tecnoldgico e superior.

0 Planejamento Institucional do MEC define os objetivos estratégicos, metas e agdes em conformidade com os programas e metas
do Plano Nacional de Educacdo. A drea de TI, com a missdo de prover servicos e solugdes em Tecnologia da Informagdo e
Comunicagdo, define o seu Planejamento Estratégico de Tl — PETI com base no Planejamento Estratégico Institucional, onde estabelece
e prioriza as ag0es que suportardo as decisdes das areas negociais.

Em conformidade com as leis e regulamentagdes que primam pelo bom uso dos recursos financeiros, o Plano Diretor de Tecnologia
da Informagdo e Comunicagdo — PDTIC, norteia os investimentos necessarios a manutengao e ampliagdo da capacidade de atendimento
da TI, mantendo a gestdo sobre seus gastos. O PDTIC, como instrumento de diagnostico, planejamento e gestdo dos recursos e
processos de Tecnologia da Informagdo, permite que a Tl conhega as necessidades do negécio, defina as metas alinhadas ao seu
planejamento estratégico, implemente as agdes que tornardo essas metas alcangaveis e gerencie 0s investimentos previstos.

A Subsecretaria de Tecnologia da Informagao e Comunicagdo (STIC) do MEC é responsavel por disponibilizar e manter servigos de
tecnologia essenciais as areas de negocios e aos usudrios finais do Ministério. Estes servigos sdo suportados por processos,
aplicagdes e infraestrutura que precisam operar com altos indices de disponibilidade, desempenho, qualidade e transparéncia. Entre
0s varios servigos disponibilizados pela STIC, ha alguns bastante criticos que afetam milhares de usuérios e areas de negocio sensiveis.
Destacam-se os projetos SISU (Sistema de Selegdo Unificado), PROUNI (Programa Universidade para Todos), FIES (Financiamento
Estudantil), SIMEC e demais sistemas.

Nesse contexto, 0s switches do core da rede de dados sdo equipamentos vitais para a disponibilizagdo dos sistemas a sociedade,
visto que tais equipamentos sdo responsaveis pela comunicagdo e interconexao de todos os itens de configuragdo do Datacenter do
MEC, permitindo que os dados trafeguem até a internet, e ainda que os colaboradores do MEC acessem 0s ambientes de
desenvolvimento, homologagao e produgdo dos sistemas criticos e ndo criticos.

Atualmente o nicleo de rede do centro de dados do MEC é composto por switches dos modelos Nexus 7010 e Nexus 5548, ambos
do fabricante CISCO e por switches HP modelo JC772A, que sdo utilizados para interconectar os ativos de rede que hospedam os
servigos, rede de distribuicao de usuarios e sistemas criticos do MEC. Os equipamentos que compdem essa solugdo estdo sem
garantia e sem suporte técnico desde 2016, € ja estdo em funcionamento no Datacenter do MEC ha pelo menos 10 (dez) anos. Sendo
assim, para garantir que 0 MEC continue a entregar os servigos e sistemas a sociedade, é necessario garantir o continuo e correto
funcionamento da solugdo de comunicagdo de dados, pois a falha dos equipamentos em questdo, sem que 0s servi¢os de garantia e
suporte técnico estejam ativos, implica na indisponibilidade de diversos sistemas, impactando diretamente os sistemas criticos, bem
como toda a infraestrutura do MEC. Como & abordado esses sistemas formam o pilar basilar da politica publica da educagdo para o
Brasil.

No cenario atual os Switches do nucleo da rede de dados ndo suportam mais atualizagdes de firmware, devido a obsolescéncia do
hardware do equipamento, tal situagdo gera varias vulnerabilidades, inclusive aquelas relacionadas a seguranca da informagao, ao
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datacenter do MEC. Atualmente, tem-se aproximadamente 200 (duzentas) vulnerabilidades ndo corrigidas, o que implica em uma série
de riscos a estrutura de redes do MEC.

Sob o aspecto técnico, vale ressaltar que em face do uso constante dos equipamentos, a manutengdo e o suporte técnico sdo itens
cruciais para a garantia de disponibilidade dos mesmos, como meio de assegurar protegdo contra eventuais defeitos que possam
surgir em decorréncia do tempo de uso e que venham a comprometer sua plena funcionalidade.

Diante do exposto, considerando que os equipamentos em questdo afetam diretamente todos os usuarios e beneficidrios das agdes
do MEC e, em caso de parada destes, todas as atividades executadas correm o sério risco, em especial as a¢des que necessitam de
acesso aos dados, de ficar paralisadas, afetando a estabilidade e funcionalidade dos sistemas estruturantes do MEC, prop@e-se com
0 processo em questdo a modernizagdo e redimensionamento da infraestrutura de encaminhamento segmentado de pacotes (frames)
entre 0s nos da rede cabeada do Ministério da Educacéo.

5  NECESSIDADES TECNOLOGICA

A contratagdo em tela visa oferecer condiges para se garantir a disponibilidade e continuidade dos servigos e programas institucionais
sustentados pelo ambiente de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (TIC) do MEC, por meio da manutengdo do servico de
conectividade de rede do Centro de Dados, sendo necessario:

a) Assegurar disponibilidade e a continuidade dos servigos, com a previsao de garantia e suporte técnico dos componentes

envolvidos;

Suportar a demanda dos sistemas institucionais, com a evolugdo da tecnoldgica.

Viabilizar a jornada de transformacao digital;

Minimizar o impacto de riscos ao negocio;

Promover uma melhor experiéncia do usuario nos acessos aos sistemas por meio de via de maior capacidade de comutagao

de pacotes e portas de alta velocidade;

Suportar os projetos de modernizagdo, expansdo de funcionalidade por meio da escalabilidade; e

g) Garantir conformidade com os acordos de nivel de servigo, em que 0s equipamentos requerem operagao continua 24 horas
por dia, 7 dias por semana.

6 DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO DE TIC
6.1 Sustentabilidade

A CONTRATADA deverd atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendagdes contidas
no Capitulo Ill, DOS BENS E SERVICOS, com énfase no art. 5° da Instrugdo Normativa n® 01/2010 STI/MPQG, bem como, o Decreto
n® 7.746/2012 que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel e a Lei n°
12.305/2010 que institui a politica de residuos solidos, no que couber.

E dever da CONTRATADA observar entre outros: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua; preferéncia
para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local; maior vida dtil € menor custo de manutengdo do bem e da
obra; uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados nos bens, servigos e obras.

A abertura de chamados técnicos e encaminhamentos de demandas deverdo ser realizados, preferencialmente, sob a forma eletronica,
evitando-se a impressdo de papel. Além disso, as configuragbes de hardware e software deverdo ser realizadas visando alto
desempenho com a utilizagdo racional de energia.

(=3
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7 ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIGOS

No caso de contratacdo de suporte e manutengdo para solugdo implantada, serd necessario contratar servigos para um periodo de 12
(doze) meses, contemplando todos 0s componentes listados na “Composi¢do da Solugdo Atual”.

No caso de substituicdo da solugdo implantada, sera necessaria a aquisicdo de novos equipamentos, com garantia e suporte técnico
pelo periodo de 60 (sessenta) meses, contemplando componentes necessarios para suportar a capacidade da infraestrutura atual, o
seu crescimento, bem como a evolugdo tecnolégica da camada de rede. A tabela abaixo detalha a estimativa de volume de bens e
Servigos para esta opgao.
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Estimativa do volume de bens e/ou servigos

Quantidade
estimada

Descrigdo do item Bem/servico  Unidade

Spines 100GbE p/ interconexdo dos Leafs;

1 g\;\ltgzr;nter Tipo Previs?o dg Zl(duas.) unidades para fornecer redundancia e garantir Bem Unidade 9
1 (Spine) alta disponibilidade;
32 x 100GbE QSFP28 ports;
Leafs 10/25GbE p/ servidores (topo de rack);
08 Leafs 10/25GbE p/ borda, ativos de telecom, seguranga, switch
legado (rack de servidor);
02 Leafs 10/25GbE p/ concentragdo dos switches da rede de
Swi usudrios (rack de telecom) - incluir item de SFP+, cabos e servigo
witch N X )
2 Datacenter Tipo LRI L 107255 Bem Unidade 10
2 (Lea) Fluxo de ar Front-to-back - Rack de telegom: 2 und;
Fluxo de ar Back-to-front — Rack de servidores: 8 und;
Previsdo de 10 (dez) unidades para fornecer redundancia e garantir
alta disponibilidade;
48x10/25GbESFP28 ports;
06 x 100GbE QSFP28 ports;
Switch Previsdo de 4 (quatro) unidades para fornecer redundancia;
3 Datacenter Tipo 48 x 1/10GbE BASE-T (RJ45) ports; Bem Unidade 4
3 (Leaf) 06 x 100GbE QSFP28 ports;
4 Sistemg de Totqlmente compativel e capaz de monitorar e gerenciar todos 0s Bem Unidade 1
gerenciamento equipamentos que forem ofertados
Cabo AOC com  Uplinks 100GbE 15m (Spine-and-Leaf):
conectores 10 Tipo2(Leaf) x 02 Pts. p/ Spines = 20 .
O {00GHEQSFP28 04 Tipo3(Leaf) x 02 Pis. p/ Spines = 08 B Uiaeet: e
15m 01 RESERVA TECNICA x 02 Pts. p/ Spines = 02

Acesso 25GbE 15m (Node-Leaf):
03 IPS (Sourcefire_) x 02 Pts. p/ Leafs = 04
06 FW (Fortinet___) x 02 Pts. p/ Leafs = 12
04 SW (HPE ) x 02 Pts. p/ Leafs = 08
06 SW (CISCO ___) x 02 Pts. p/ Leafs = 12
gj:gctﬁgg COM 04 STG (Netapp __) x 04 Pts. p/ Leafs = 22
6 95GbE  SFP28 03 SRV (0.Exadata) x 02 Pts. p/ Leafs = 06 Bem Unidade 96
08 SRV (MS/PGSql) x 02 Pts. p/ Leafs = 16

il 02 CONTRO WI-FI (Aruba) x 02 Pts. p/ Leafs = 04

02 DDOS (Arbor) x 02 Pts. p/ Leafs = 04

02 BALAN (F5) x 2 Pts. p/ Leafs = 04

02 RESERVA TECNICA = 04

02 RESERVA TECNICA = 04
LG o Acesso 25GbE 5m (Node-Leaf) - Inter-rack e rack lateral:
conectores

7 40 SRV x 04 Pts. p/ Leafs = 160 Bem Unidade 164
AEEIgE S 04 RESERVA TECNICA x 04 Pts. p/ Leafs = 04

05M
Servigo de Distribuidor Interno Optico;
8 Implanteigao, Servigo ge Extensao de E|bra OPt|cas, Fusdo ou Conectorizagdo; Sevico Unidade 1
Instalagdo e Transferéncia de Conhecimento;
Configuragao Servigo de Operagdo Assistida.

8  LEVANTAMENTO DE SOLUGOES

0 levantamento das solugdes disponiveis nos termos do inc. Il do art. 11 da IN-94/2022/SGD-ME, visa a elencar as alternativas de
atendimento a demanda considerando, além do aspecto econdmico, 0s aspectos qualitativos em termos de beneficios para o alcance
dos objetivos da contratagdo.
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8.1  Projetos similares desenvolvidos por outros 6rgaos e entes publicos

Id Compra Orgdo contratante Valor estimado Valor contratado

Secretaria de Estado de Seguranca Pablica do Governo do

40/2021 450107 Distrito Federal R$ 3.560.732,35 R$ 3.053.000,00
73/2022 70028 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RR RS 1.293.572,00 R$ 1.054.000,00
02/2021 393003 DNIT R$ 10.480.692,26  R$ 10.078.480,00
26/2020 200005 MJ RS 4.319.509,44 R$ 3.999.770,00

8.2 Identificacdo das solucdes
Id Descrigdo da solugdo
A Contratagdo de suporte e manutengdo para solugao implantada

B Substituicdo da solugdo implantada

9  ANALISE COMPARATIVA DAS SOLUGCOES
9.1 Alternativa A - Contratacdo de suporte e manutencdo para solucao implantada

A proposta de contratacdo de suporte e manutencdo para solucdo implantada foi identificada com uma das solugdes para se manter
continuidade da solugdo de comutagdo de rede de dados do Centro de Dados do MEC com garantia e suporte técnico, entretanto, a
presente solugdo ndo demonsira ser vidvel, posto que 0s equipamentos em uso no MEC, j& possuem mais de 10 (dez) anos de
utilizagdo, ou seja, ja estdo em fase de obsolescéncia, considerando o ciclo de vida de 5 (cinco) anos, conforme orientagao da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do MPOG, atual Secretaria de Governo Digital, por meio da Portaria n® 20/2016.

Assim, quando os equipamentos chegam na fase de fim do ciclo de vida devem ser observados 0s seguintes pontos criticos:

a) A probabilidade de defeitos é elevada, causando indisponibilidades e prejudicando as atividades diarias da instituigao;

b) O fornecedor podera ter dificuldade de provimento de pegas de reposigdo, aumentando o risco descumprir os niveis de
Servigo exigidos para reparo dos equipamentos;

¢) O fabricante deixa de liberar quaisquer versoes de manutengdo de software finais ou corregoes de bugs;

d) O fabricante deixa de analisar falhas de rotina que podem ser realizados para determinar a causa da falha do produto de
hardware ou defeito;

e) Ajuste de SLA para o reparo ou substituigdo de ativo antigo, em decorréncia da dificuldade de se conseguir pegas.

De forma geral a contratagdo de servigos de manutengdo para ativos fora de garantia, usualmente é mais onerosa para a Administragao
do que quando o bem é adquirido com garantia para toda sua vida util. Assim, os contratos de manutengdo tém seus custos elevados
na medida em que os bens se tornam obsoletos. Ou seja, quanto mais antigo for o ativo de TI, menor seu valor comercial e maior
sera seu custo de manutencao, devido a dificuldade de provimento de pegas de reposigdo e do maior risco de o fornecedor descumprir
0s niveis de servigo exigidos para reparo desses equipamentos.

Além disso, em consulta realizada no sitio do fabricante CISCO foi identificado que boa parte dos componentes da solucio j4 possuem
antncio da (ltima data de suporte do hardware (Last Date of Support: HW), ou seja, o fabricante deixard de fabricar os componentes
de reposicdo para esses equipamentos descritos, conforme abaixo:

DATA FINAL DO SUPORTE (END-OF-SUPPORT DATE)

LAST DATE OF -
COMPONENTE SUPPORT LINK DE REFERENCIA
Chassis Cisco Nexus 7010 (N7K- B .
C7010) Nao anunciado N/A
Maodulo de 1/0 32 Portas 10G https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-

October 31, 2021

Nexus 7000 (N7K-M132XP-12L) series-switches/eos-eol-notice-c51-736157.html
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Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido, Atualizagao: 06/04/2023
Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Lei n® 14.133, de 2021, disponivel em: https: v.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/2-
estudo_tecnico_preliminar_v1_2.docx
DATA FINAL DO SUPORTE (END-OF-SUPPORT DATE)
LAST DATE OF -
COMPONENTE LINK DE REFERENCIA

SUPPORT

Madulo de 1/0 32 portas 1G/10G
Nexus 7010 (N7K-F132XP-15)

Maédulo Supervisora SUPI Nexus
7000 (N7K-SUP1

Modulo de Fabric FAB-1 Nexus Auqust 31 2019 https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-
7000 (N7K-C7018-FAB-1) g ’ series-switches/end_of_life_notice_c51-729279.html

Fonte AC Nexus 7018 (N7K-AC-
6.0KW)

Chassis Cisco Nexus 5548UP Mav 31 2024 https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-5000-
(N5K-C5548UP-FA) yeh series-switches/eos-eol-notice-c51-740720.html

Cisco Nexus 2232PP |0GE Fabric November 30. 2021 https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-2000-
Extender (N2K-C2232PP-10GE) ' series-fabric-extenders/eos-eol-notice-c51-736205.html

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-

August 31, 2019 series-switches/end_of_life_notice_c51-729281.html

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-

August 31, 2019 series-switches/end_of_life_notice_c51-729282.html

N@o anunciado N/A

Cisco Nexus 2248TP GE Fabric November 30. 2021 https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-2000-
Extender (N2K-C2248TP-1GE) ' series-fabric-extenders/eos-eol-notice-c51-736205.html
HP 5900 JC772A Set 26, 2014 https://h20195.www2.hpe.com/v2/default.aspx?cc=pt&lc=pt&oid=5223200
HP A5820x JC102A Set 27,2013 https://h20195.www2.hpe.com/v2/default.aspx?cc=my&lc=en&oid=4177509
Software Gerenciamento DCNM - .

Nao anunciado N/A

Nexus 7000 (L-DCNM-N7K-K9)

As datas anunciadas se referem a Ultima data para receber o servigo e suporte aplicaveis a cada componente, conforme autorizado
pelos contratos de servigo ativos ou pelos termos e condigdes da garantia. Ap6s essa data, todos 0s servigos de suporte para o
componente estardo indisponiveis e 0 produto se tornara obsoleto.

Assim, diante do exposto observa-se que de acordo com os pontos levantados a escolha de manter os equipamentos atuais com uma
contratagdo de manutengdo e suporte apresentam sérios riscos ao negocio, demonstrando ir na contramdo dos principios balizadores
das contratagoes publicas, quais sejam: eficiéncia, eficicia e economicidade.

Pelo exposto, ndo seria conveniente ou oportuna a manutengdo da solugdo implantada, cujo contratos de suporte técnico e garantia
ja estdo vencidos. Em vista disso, principalmente pelos fatos de ndo proporcionar a evolugdo tecnoldgica, expor a infraestrutura de
rede a maior risco de indisponibilidade e ir de encontro as orientag6es do SISP, conclui-se que a presente alternativa é tecnicamente
invidvel.

9.2  Alternativa B - Substituicdo da solu¢do implantada

A substituicao da solugdo implantada foi identificada com uma segunda solugdo para se manter o parque tecnolégico do MEC com
garantia e disponibilidade de modo a manter a continuidade do negodcio. Esta proposta se trata de equipamentos novos, em linha de
fabricacdo e com garantia pelo perfodo de 60 (sessenta) meses.

Esta nova solugdo poderd se basear em redes de ntcleo distribuido comumente referida como arquitetura spine-and-leaf, empregando
dois tipos de nds: um que conecta os servidores ou elementos de topo de rack (/eaf) e 0 segundo, que interconecta todos os switches
(spine), oferecendo um desempenho sem bloqueio e laténcia extremamente baixa entre quaisquer duas portas da malha.

O diagrama a seguir representa a proposta de arquitetura em duas camadas, spine-and-leaf, para esta contratagao.
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SWITCH DATACENTER TIPO 1{SPINE)
32 x 100GHE QSFP28 ports
(Um no rack telecom fila C @ outro H)

SWITCH DATACENTER TIPQ 3 (LEAF)
48 x 1/10GHE BASET (RU45) ports
N 06 x 100GbE QSFF28 parts
(Um no rack elecom fila C e outro H)

48 x 10/25GEE SFP28 ports
06 x 100GEE QSFP28 ports

|
1
SWITCH DATACENTER TIPO 2(LEAF) f 'l
+
{Um no rack telecom fila C = ouroH) |

EY EIEIEIEIEIET

SWITGH DATAGENTER TIPO 2 (LEAF)
/48 x 10/25GEE SFP28 ports
6 x 100GEE QSFP28 ports
(Topp de rack de servidores, 2 por fack)

*
]

O 5§

Firewall  Intranet

S

Rotesdor  Links Servidores

i H i Equipamentos
parceiros i (1/10GBASE-T - RJ4s)

Borda N6s de rede (servidores, storages, etc) Legado UTP
10/25GbE 10/25GbE 1/10GbE (R145)

Ha diversas vantagens em uma arquitetura de duas camadas (Spine-and-Leaf):

a)  Economia: O nucleo pode ser altamente escalonado através do uso de diversos switches Ethernet de baixo custo e de baixo
cONsumo energeético, em comparagao aos sistemas caros em chassi;

b)  Alto desempenho: Ha uma largura de banda bissecional para comunicagdo de qualquer ponto com qualquer outro ponto da
rede;

¢) Otimizado para Clusters: Qualquer host pode se comunicar com qualquer outro host na rede a largura de banda total da sua
interface de rede;

d) Resiliéncia: Os “n6s” de switch podem ser reiniciados ou substituidos sem interromper toda a malha de switches;

e) Flexibilidade de Plano de Controle: Uma malha de ntcleo distribuido pode utilizar protocolos de IP (OSPF, BGP) ou Ethernet
(TRILL) baseados em padrdes de mercado.

A arquitetura de ntcleo distribuido oferece uma maior escalabilidade, maior largura de banda e maior resiliéncia como base da rede
para o Centro de Dados do MEC, que lida com grande quantidade de trafego de dados e que emprega clusters de computagao.

9.3 Implementacdo da solucao

Por se tratar de uma nova arquitetura e topologia de rede é necessario que se tenha servigos atrelado ao fornecimento dos
equipamentos. Dessa forma, necessita-se de servigos para desenvolver projeto/solugdo da nova arquitetura, descrever a arquitetura
fisica e ldgica, definir a estratégia de implementagao, os procedimentos de configuracdo, atualizagdes de softwares, backup/restore,
instalagdo de modulos de hardware, entre outros necessarios.

9.4 Transferéncia de conhecimento

Por se tratar de uma nova arquitetura e topologia de rede é necessario que se realize a Transferéncia de Conhecimento da operagéo
e manutencgdo para a equipe técnica designada pelo MEC, o objetivo é capacitar a equipe para executar as tarefas sem necessidade
de consulta aos fornecedores. Essa Transferéncia de Conhecimento poderd ser gravada e todos os materiais deverdo ser

disponibilizados para consumo exclusivamente interno, garantindo o compartilhamento do conhecimento adquirido em caso de
rotatividade da equipe.

Diante do exposto, e visto que essa alternativa supre as necessidades da contratagao, conclui-se que a presente alternativa é
tecnicamente viavel.

9.5 Requisitos exigidos pelo SISP

Diante das solugdes identificadas, foi preenchido o quadro a seguir para validagdo nos seguintes requisitos exigidos pelo SISP:

Requisito Solugao i a N@o se Aplica
A Solugio encontra-se implantada em outro Orgdo ou entidade da  Solugao A X
Administragdo Publica? Solugdo B X
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Requisito Solugdo i 3 Nao se Aplica
A Solugao esta disponivel no Portal do Software Pdblico Brasileiro? (quando ~ Solugdo A X
se tratar de software) Solugio B X
A Solugdo é composta por software livre ou software publico? (quando se  Solugdo A X
tratar de software) Solugéo B X
A Solugdo & aderente as politicas, premissas e especificagdes técnicas ~ S0lugdo A X
definidas pelos Padroes de governo ePing, eMag, ePWG? Solugdo B X
A Solugdo é aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil? (quando houver ~ Solugdo A X
necessidade de certificacdo digital) Solucdo B X
A Solugdo é aderente as orientagOes, premissas e especificagdes técnicas e Solugio A X
funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solugdo abranger

documentos arquivisticos) Solugdo B X

10 REGISTRO DE SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Conforme § 1°do art. 11 da IN SGD 94/2022, apds o levantamento das possiveis solugdes para a execucdo dos servicos de Tecnologia
da Informagdo e Comunicagdo, a equipe de planejamento da contratagdo conclui que a SOLUGAQ A é inviavel, conforme justificativas
apresentas na escolha da solugdo, dispensando-se a realizagdo dos respectivos célculos de custo total de propriedade.

11 ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

A andlise comparativa de custos foi elaborada utilizando os mecanismos previstos na IN Seges/ME n® 65/2021, considerando apenas
as solugdes técnica e funcionalmente viaveis, nos termos do inc. Il art. 11 da IN-94/2022/SGD-ME, e inclui:

a) calculo dos custos totais de propriedade (Total Cost Ownership - TCO) por meio da obtengdo dos custos inerentes ao ciclo
de vida dos bens e servigos de cada solucdo, a exemplo dos valores de aquisi¢do dos ativos, insumos, garantia técnica
estendida, manutengdo, migragdo e treinamento; e

b) memoria de célculo que referencie os pregos e 0s custos utilizados na analise, com vistas a permitir a verificagdo da origem
dos dados.

Descrigdo da alternativa identificada TCO GLOBAL

Solugdo B - Substituigdo da solugao implantada R$3.697.367,52

11.1 Célculo dos custos totais de propriedade

Apos andlise das alternativas para atendimento da demanda, em termos de modelos de solug@es, e das alternativas para o0 modelo de
contratagdo da solugdo, considerando as vantagens, desvantagens e 0s aspectos técnicos e econdmicos, consideramos como viavel
a Alternativa B — Substituigao da solugdo implantada.

A seguir apresentamos resumo do Célculo do Custo Total de Propriedade dessa alternativa, considerando os custos inerentes ao ciclo
de vida dos bens e servigos da solugdo, incluindo custos direitos e indiretos, com base nos resultados da pesquisa de pregos de

mercado:

BTG DG AN VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL

1 Switch Datacenter Tipo 1 (Spine) Unidade 2 R$167.786,83 R$335.573,66
) . Unidade

2 Switch Datacenter Tipo 2 (Leaf) 10 R$133.200,00 R$1.332.000,00
) . Unidade

3 Switch Datacenter Tipo 3 (Leaf) 4 R$197.590,96 R$790.363,84

4 Plataforma de Gerenciamento Unidade 1 R$289.000,00 R$289.000,00
Unidade

5 Cabo AOC com conectores 100Gbe QSFP28 15M 30 R$9.433,27 R$282.998,10
Unidade

6 Cabo AOC com conectores 25Gbe SFP28 10M 96 R$1.433,87 R$137.651,52
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Descrigdo do item Métrica

VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL

7 Cabo AOC com conectores 25Gbe SFP28 05M Unidade 164 R$1.401,10 R$229.780,40
) ) o . ) . Unidade

8 Servigo de implantacao, instalagdo e configuragao 1 R$300.000,00 R$300.000,00

R$3.697.367,52 (trés milhdes, seiscentos e noventa e
VALOR GLOBAL ESTIMADO (12 MESES) sete mil e trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta
e dois centavos).

11.2 Mapa comparativo dos calculos totais de propriedade (TCO)

Conforme 0 § 1°, do art. 11, da IN-94/2022/SGD, transcrito abaixo, hd somente uma alternativa viavel, portanto, nao hé calculos para
serem comparados.

§ 1° As solugdes identificadas no inciso Il consideradas inviaveis deverdo ser registradas no Estudo Técnico
Preliminar da Contratagdo, dispensando-se a realizagdo dos respectivos calculos de custo total de propriedade.

12 DESCRIGAO DA SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA

A escolha da solugdo encontra-se justificada com base nos beneficios e vantagens que ela proporcionara ao MEC.
12.1 Objeto de contratagéo

Aquisicdo de solugdo de Switches para Datacenter e servigos agregados.

12.2 Composi¢do da solugdo

Apobs a andlise comparativa das Solugdes, identificadas a alternativa vidvel, economicamente mais vantajosa para a Administragdo a
Equipe de Planejamento da Contratagdo recomenda a escolha da alternativa “B” (Substituigdo da solugdo implantada), estruturada da
seguinte forma:

ITEM | DESCRICAO UNIDADE CATMAT/CATSER ESTIMATIVA DE VOLUME

1 Switch Datacenter Tipo 1 (Spine) Unidade 122971

2 Switch Datacenter Tipo 2 (Leaf) Unidade 122971 10
3 Switch Datacenter Tipo 3 (Leaf) Unidade 122971 4
4 Software de Gerenciamento Unidade 27464 1
5 g)g’?/lo AOC com conectores 100Gbe QSFP28 Unidade 52980 30
6 ?gli)/lo AQC com conectores 25Gbe SFP28 Unidade 52980 %
7 ((])g’?/lo AOC com conectores 25Gbe SFP28 Unidade 52980 164

Servigo de implantagdo, instalagdo,

) ~ - o Unidade 27111 1
configuragdo e operagdo assistida

8
A demanda sera atendida mediante aquisicdo de equipamentos do tipo switch (spine e leaf) contemplando-se o servigo de instalagéo,
configuragdo, consultoria e transferéncia de conhecimento necessarios a plena operagao da solugdo. A execugao dos servigos de
planejamento, instalagdo e configuragdo dos switches, bem como sua integragdo a rede ja instalada e as alteragdes que ocorrerdo no
contexto do Projeto de Implementagdo de Rede, devem sequir o que esta especificado nas etapas seguintes:

Etapa 01 - Planejamento e design da instalagdo A CONTRATADA devera realizar uma ou mais reunifes técnicas com o corpo técnico
designado pelo MEC com o objetivo de ser apresentada objetivamente ao Projeto de Rede proposto pelo MEC, devendo sinalizar
quaisquer inviabilidades ou ajustes necessarios, propondo as alternativas e/ou melhorias no projeto com o foco em viabilizar a
implementagdo. Para cada reunido, deverdo ser elaboradas atas para registro dos pontos abordados e consentimento global, que
subsidiardo a proxima fase da dindmica de execugdo. A CONTRATADA deverd entregar Documento de Instalagdo tomando
como base todo o projeto apresentado pelo MEC e as abordagens registradas nas atas de reunido, contendo o projeto e layout
de conexdo e proposta de configuragdo dos equipamentos; também deve conter plano de testes para validagdo do funcionamento
pos-execucdo. Esse documento deveré ser entregue para avaliagao e aprovagdo do CONTRATANTE para execugdo dos servigos.
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Etapa 02 - Execugdo dos servigos de montagem, instalagdo e configuragao, a CONTRATADA devera montar, instalar e configurar 0s
equipamentos seguindo o Documento de Instalagdo aprovado pelo CONTRATANTE tanto no que se refere ao hardware quanto ao
software dos equipamentos. As janelas de manutencdo para execugdo dos servigos serdo definidas pelo CONTRATANTE.

A pretensa contratagdo dessa solugdo de tecnologia da informacdo deve prever o fornecimento e instalagdo de todos 0s insumos
necessarios para operacionalizagao dos equipamentos adquiridos como:

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO Unidade 1 Solugdo de Gerenciamento Unificada para os switches contratados
Uplinks 100GbE 15m (Spine-and-Leaf):

CABO AOC COM CONECTORES 100GBE Unidade 30 10 Tipo2(Leaf) x 02 Pts. p/ Spines = 20

QSFP28 15M 04 Tipo3(Leaf) x 02 Pts. p/ Spines = 08

01 RESERVA TECNICA x 02 Pts. p/ Spines = 02

Acesso 10/25GbE 15m (Node-Leaf):

03 IPS (Sourcefire_) x 02 Pts. p/ Leafs = 04

06 FW (Fortinet___) x 02 Pts. p/ Leafs = 12

04 SW (HPE ) x 02 Pts. p/ Leafs = 08

06 SW (CISCO __) x 02 Pts. p/ Leafs = 12

04 STG (Netapp __) x 04 Pts. p/ Leafs = 22
Unidade 96 03 SRV (0.Exadata) x 02 Pts. p/ Leafs = 06

08 SRV (MS/PGSgl) x 02 Pts. p/ Leafs = 16

02 CONTRO WI-FI (Aruba) x 02 Pts. p/ Leafs = 04

02 DDOS (Arbor) x 02 Pts. p/ Leafs = 04

02 BALAN (F5) x 2 Pts. p/ Leafs = 04

02 RESERVA TECNICA = 04

02 RESERVA TECNICA = 04

Acesso 10/25GbE 5m (Node-Leaf) - Inter-rack e rack lateral:
Unidade 164 40 SRV x 04 Pts. p/ Leafs = 160
04 RESERVA TECNICA x 04 Pts. p/ Leafs = 04

Serd incluida a fungdo de concentragdo dos switches da rede de
usuarios que esta no CPD (2 switches tipo 2 devem ser utilizados para
esta finalidade).
Com sera utilizado para consolidagdo de redes fora da sala cofre (rede
de usuarios), incluir:
12 SFP+ 10 GbE;

Unidade 1 12 fibras opticas e ser projetado para uso indoor/outdoor;
Deve contemplar a migragdo da rede do CPD para a Sala Cofre;
Fusdo de fibras;
Bandejas de fibra devem ser no minimo uma unidade padrao de altura
no rack (4U ou 6U), ter a capacidade de abrigar até 96 vias de fibra;
Fornecimento e instalagdo de distribuidor interno dptico "DIO” para 12
fibras MM ou SM ou Fusdo;

CABO AOC COM CONECTORES 25GBE
SFP28 15M

CABO AOC COM CONECTORES 25GBE
SFP28 05M

SERVICO DE EXTENSAQ DE FIBRA OTICAS
FUSAQ OU CONECTORIZAGAO

Etapa 03 - Realizagdo do plano de testes A CONTRATADA devera realizar o plano de testes definido previamente, executando a
correcdo de eventuais problemas encontrados, conforme cronograma aprovado de instalagdo.

Etapa 04 - Realizagdo da transferéncia de conhecimento e operagdo assistida, a CONTRATADA devera realizar uma sessdo de
transferéncia de conhecimento da instalagdo e configuragdo dos equipamentos e suas caracteristicas gerais para até 8 participantes,
registrando em ata a data de realizagdo da sessdo, 0 contelido abordado e a assinatura dos participantes, devendo ser entregue ao
final dessa fase. Também devera, ap6s a implantagao da solugdo, mediante emissao de ordem de servigo especifica, acompanhar 0s
primeiros 30 (trinta) dias uteis dentro do MEC para corre¢do imediata de eventuais problemas e, se for o caso, para realizagdo de
melhorias identificadas apds a implantagdo. Por fim, devera ainda realizar operacao assistida nas 24 horas corridas pds implementagdo
da solugdo, corrigindo, quando necessario, eventuais problemas decorrentes da execugao.

Etapa 05 - Elaboragdo e entrega da documentagdo (AS-BUILT) do ambiente instalado. A CONTRATADA deverd entregar ao
CONTRATANTE toda documentagdo do ambiente instalado, descrevendo em detalhes todos os aspectos de configuragdo, topologia e
instalagdo do equipamento.

13 ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAGAO

A estimativa do custo total da contratagdo foi elaborada com base nas definigbes da Instrugdo Normativa SEGES n® 65, de 7 de julho
de 2021, e nas disposigdes aplicaveis as solugdes de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo contidas na Instrugdo Normativa SGD
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n°® 94, de 23 de dezembro de 2022, cujo resultado encontra-se consolidado no documento PESQUISA DE PRECOS, anexo a este
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.

Valores méximos estimados

Grupo  ltem Descrigdo do item Catser Unidade Qtde Estimada
Unitario Total por Item
1 Switch Datacenter Tipo 1 (Spine) 122971 Unidade 2 R$167.786,83 R$335.573,66
. ) Unidade
2 Switch Datacenter Tipo 2 (Leaf) 122971 10 R$133.200,00 R$1.332.000,00
) ) Unidade
3 Switch Datacenter Tipo 3 (Leaf) 122971 4 R$197.590,96 R$790.363,84
) Unidade
4 Plataforma de Gerenciamento 27464 1 R$289.000,00 R$289.000,00
1
Cabo AOC com conectores 100Gbe Unidade
5 QSFP28 15M 52280 30 R$9.433,27 R$282.998,10
6 (igk)/lo AOC com conectores 25Gbe SFP28 52280 Unidade % RH1.433,87 R$137.651,52
7 g5a’t\)/|o AOC com conectores 25Gbe SFP28 52280 Unidade 164 R$1.401,10 R$229.780,40
8 Serv.lgo de~|mplantagao, instalagdo e 97111 Unidade 1 R$300.000,00 R$300.000,00
configuragdo
VALOR GLOBAL ESTIMADQ: R$3.697.367,52

14 JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO

Uma vez que se busca uma solugao que, além de garantir a economicidade, reduza a indisponibilidade e garanta a eficiéncia do servigo
publico, a contratacdo de suporte e manutencdo para solugdo implantada, Alternativa A, ndo se configura como uma escolha
tecnicamente viavel, tendo em vista os riscos apontados na analise da solugdo, bem como o fato de ser uma opgéo que usualmente é
mais onerosa para a Administragdo-do que quando o bem é adquirido com garantia para toda sua vida util, tal qual explicita o item
1.2, AQUISICAO DE ATIVOS COM GARANTIA VERSUS CONTRATAGCAQ DE SERVIGOS DE MANUTENGAO, do documento de BOAS
PRATICAS, ORIENTAGOES E VEDAGOES PARA CONTRATAGAO DE ATIVOS DE TIC — Versdo 4, do MP/STI, anexo da & Portaria
MP/STI n® 20/2016, conforme segue:

1.2.1. Os ativos de Tl devem ser adquiridos com garantia de funcionamento provida pelo fornecedor
durante sua vida util, salvo quando justificado o contrario e com relagao ao ativo em especifico.
1.2.2. Tal procedimento se justifica pelo fato de que, de forma geral a contratacdo, a posteriori, de
servicos de manutengao para ativos fora de garantia, usualmente é mais onerosa para a Administragao
do que quando o bem é adquirido com garantia para toda sua vida util. Ainda, os contratos de
manutencdo tém seus custos elevados na medida em que os bens manutenidos se tornam obsoletos.
Ou seja, quanto mais antigo for 0 ativo de Tl, menor seu valor comercial e maior sera seu custo de
manutencdo, devido a dificuldade de provimento de pecas de reposicdo e do maior risco de o
fornecedor descumprir o0s niveis de servico exigidos para reparo desses equipamentos.

1.2.3. Tem-se, portanto, que um dos fatores que para definicdo do posicionamento adequado da
tecnologia (item 1.1) é o tempo de vida Gtil previsto para utilizagao do ativo e, por conseguinte, 0
tempo de garantia de funcionamento a ser contratado. (grifo nosso)

0 referido documento tem forga normativa legal, estando vinculado a Portaria MP/STI n® 20, de 14 de junho de 2016, na forma de
anexo, tendo sido assinado, em sua ultima versdo, pelo Secretario de Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo em 22/03/2017 e publicado em 23/03/2017.

Verificou-se ainda a existéncia de uma solugdo que se baseia na substituicdo da solugdo implantada, Alternativa B. Esta proposta,
além de atender as recomendagdes legais, estabelece padroes de qualidade, com vistas ao ganho na eficiéncia e economicidade para
a Administragdo Publica.

Em busca de se realizar o melhor atendimento as necessidades desta contratacdo, considerando a situacdo critica do Orgdo, o Guia
de Boas Préticas de Contratagdo de Ativos de T, e que 0s seus equipamentos ja se encontram fora da garantia e ja com o fim da vida
util, observou-se, por meio desta andlise, que diante das possiveis alternativas elencadas para se manter o parque tecnologico do
MEC com garantia e disponibilidade, de modo a manter a continuidade do negécio, a que melhor que atendera as necessidades do
MEC seré a Alternativa B — Substituigdo da solugdo implantada.

Desta forma, se boa parte do parque tecnologico esta fora do tempo de vida Gtil e estd obsoleto e o restante esta na iminéncia de
expirar o tempo de vida (til, a alternativa mais vidvel técnica e econdmica é a aquisigdo de novos ativos de TI. Contudo, para garantir
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a economicidade na aquisicdo de bens de Tl é essencial definir as especificagdes técnicas de modo que atendam a real necessidade
do Orgdo e a garantia aderente ao tempo de vida Gtil do equipamento, também é essencial estabelecer niveis minimos de servigo para
reparo e substituicdo dos ativos defeituosos com aplicagao de glosas em caso de descumprimento dos niveis de servigo estabelecidos.

Portanto, a solugdo escolhida se baseia na aquisicao de novos switches com garantia de 60 (sessenta) meses, considerando a vida
atil minima de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento da tecnologia e de garantia de funcionamento, em conformidade com o
item 1.4, ORIENTAGOES ESPECIFICAS SOBRE CICLO DE VIDA, do documento de BOAS PRATICAS, ORIENTAGOES E VEDAGOES
PARA CONTRATAGCAQ DE ATIVOS DE TIC — Verséo 4, do MP/STI, anexo a Portaria MP/STI n® 20/2016.

Com relagdo aos requisitos técnicos, a solugdo foi especificada tanto para prover as funcionalidades minimas para atendimento das
necessidades do ambiente tecnoldgico do MEC. Apds analise técnica das solugdes levantadas a substituigao da solugdo implantada
do Ministério da Educagdo se mostra a mais vantajosa do ponto de vista técnico.

A especificagdo do objeto também considerou os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no Art. 5° da Instrugdo Normativa n°
01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e no Decreto n° 7.746, de 05 de junho de
2012, da Casa Civil da Presidéncia da Republica, no que couber.

14.1 Do Parcelamento da Contratagdo decorrente de aspectos técnicos

0 ndo parcelamento do objeto se faz necessario pois, do ponto de vista tecnologico, embora composta de diversos equipamentos e
softwares, trata-se de uma solugdo integrada, isso €, um conjunto de elementos de hardware e software que, como um todo, compdem
a infraestrutura de comutacdo de rede de dados do Centro de Dados do MEC.

O correto funcionamento da infraestrutura de comutagdo de rede de dados é imprescindivel para a continuidade das atividades
desempenhadas no MEC, de modo que, diante das caracteristicas da solugdo, a centralizagdo dos itens em um dnico grupo minimiza
riscos de maiores danos aos servigos instalados no ambiente computacional do 6rgao e promove o aprimoramento no nivel de
monitoramento e gerenciamento do ambiente.

Por se tratar de uma solugdo integrada, os itens que compdem a solucdo devem ser fornecidos por um Unico licitante, pois, caso 0s
itens fossem divididos entre varios licitantes, qualquer descumprimento por parte de algum deles, poderia comprometer todo o
funcionamento da solugdo de comunicagdo e processamento de dados, acarretando prejuizo ao negdcio do MEC.

Importante ainda salientar que o agrupamento dos itens, tal qual exposto, ndo restringe a competitividade do certame, haja vista que
diversas empresas apresentaram proposta de pre¢os para 0s servigos, considerando a unido dos itens em um dnico grupo.

Por fim, para o presente caso, 0 agrupamento dos itens se mostra como uma opgao mais adequada do que a adogdo da licitagao por
itens isolados, a qual implicaria em um maior nimero de procedimentos de sele¢do, o que tornaria bem mais oneroso o trabalho da
administragdo publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia
colocar em risco a celeridade processual, comprometendo a selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.

Diante de todo o exposto, fica assegurado o interesse publico e justifica-se a inviabilidade do parcelamento do objeto.
15 JUSTIFICATIVA ECONOMICA DA ESCOLHA DA SOLUCAQ

A escolha do modelo de contratagdo para prestagdo dos servigos, também reflete alinhamento ao direcionamento estratégico proposto
no PDTIC-MEC 2021-2023, observando o modelo de critérios de aceitagdo com pagamento por resultados, baseados em Niveis
Minimos de Servigos, conforme dispde a Instrugao Normativa n® 94/2022, do Ministério do Planejamento e Simula 269 do TCU.

Assim, ndo basta ao gestor publico olhar meramente aferir o menor prego, é preciso, sobretudo, ‘verificar se esta presente a melhor
e mais completa solugdo frente a necessidade exposta pela Administragdo como justificativa para realizagdo da propria licitagao’
[JUSTEN FILHO, 2019, p. 94].

Aqui ndo ha que se confundir sele¢do da solugdo menos onerosa com solugdo mais vantajosa. De nada servird & Administragdo
selecionar a solugdo menos onerosa se esta ndo resultar na satisfagdo do interesse publico que levou a propria contratagdo. Assim,
Vemos aqui o viés de uma analise da relagdo de custo x beneficio.

Logo, a solugdo escolhida deve ser aquela que propicia 0 melhor resultado (eficiéncia) de modo a garantir que a Administracao tenha
a sua disposi¢ao a melhor e mais completa solugdo para o atendimento de suas necessidades. Do contrario, restaria comprometido o
proprio principio da economicidade, vez que, ao selecionar uma solugdo baseando-se meramente no menor custo renunciar-se-ia ao
resultado pretendido (atendimento cabal da necessidade delineada pela Administragdo).

15.1 Do Parcelamento da contratagcdo decorrente de aspectos econdmicos

A equipe de planejamento da contratagdo avaliou a viabilidade de realizar o parcelamento da solugdo de TIC a ser contratada, porém,
tal parcelamento ndo se mostrou economicamente viavel. Uma vez que, dentre outros aspectos detalhados no Estudo Técnico
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Preliminar, o agrupamento de elementos que compdem a mesma solugao representa a melhor estratégia da Administragdo quando a
adjudicacdo de itens isolados onera o “ trabalho da administragdo publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e
da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual”, vide o ACORDAO N° 5301/2013 —
TCU - 22 Camara, além de representar risco a integragao da solugdo e ao atingimento dos beneficios da contratagdo.

Logo, a solugdo escolhida deve ser aquela que propicia o melhor resultado (eficiéncia) de modo a garantir que a Administragao tenha
a sua disposi¢do a melhor e mais completa solugdo para o atendimento de suas necessidades. Do contrario, restaria comprometido o
proprio principio da economicidade, vez que, ao selecionar uma solugdo baseando-se meramente no menor custo renunciar-se-ia ao
resultado pretendido (atendimento cabal da necessidade delineada pela Administragdo).

16 BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO
Os principais beneficios potencialmente alcangaveis com o provimento da solugdo sdo os seguintes:

a)  Manter a disponibilidade dos servigos de rede de dados;

b)  Atender as necessidades de negdcio, garantindo infraestrutura de Tl adequada para a execugdo dos programas e agoes do
MEC;

¢) Mitigar possiveis riscos, danos ou indisponibilidade a prestagdo de servigos de T, decorrentes de problemas técnicos
identificados nos equipamentos;

d) Permitir a criagdo de condigOes favoraveis para manter os niveis de desempenho e disponibilidade exigidos;

e) Garantir a continuidade dos programas e sistemas criticos do MEC;

f)  Manter o volume de absor¢do das varias demandas do ambiente de TIC relativas & solugdo de infraestrutura de comunicagéo
de dados, com adequada disponibilidade e integridade no trafego de dados e de informagdes;

g) Dotar o MEC de servigos especializados com o objetivo de assegurar o pleno funcionamento dos seus ativos de
comunicagao;

h)  Prover solugdo confidvel para interconectar os ativos de rede;

i) Manter o pleno funcionamento da infraestrutura e dos sistemas internos do MEC.

17 PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A area requisitante deverd realizar continuo monitoramento da execugdo contratual, com o objetivo de garantir a continuidade dos
Servigos e evitar sua interrupgdo de forma ndo programada. Além disso, deverd atuar no sentido de manter sob seu controle o
conhecimento do servigo e dos processos de execugao de modo a reduzir o risco de dependéncia em relagdo ao fornecedor. Todos
0s eventos da execugdo contratual deverdo ser apontados em registro historico adequado. Os RISCOS mapeados estdo listados no
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

0 Ministério da Educagdo ira designar equipe para fiscalizagdo e gestdo do contrato nos moldes do Art. 29 da IN SGD/ME n° 94/2022.
A Contratada devera designar preposto para representar a empresa e atuar como principal interlocutor junto ao MEC.
18 DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

0 presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, elaborado pelos integrantes TECNICO e REQUISITANTE em harmonia com o disposto
no art. 11 da Instrugdo Normativa n® 94/2022/SGD/ME, considerando a analise das alternativas de atendimento das necessidades
glencadas pela drea requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATAGAO — uma vez considerados
0s seus potenciais beneficios em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade. Em complemento, os requisitos listados
atendem adequadamente as demandas formuladas, 0s custos previstos sdo compativeis e 0s riscos identificados sao administraveis,
pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensao.

19 RESPONSAVEIS

A Equipe de Planejamento da Contratagéo foi instituida pela Portaria n® 24, de 21 de margo de 2023 (SEI n® 3910873), publicada no
Boletim de Servigo n® 13, Suplemento A (SEI n® 3927238).

Nos termos do §2°’do art. 11 da IN-94/2022/SGD, o presente Estudo TECNICO PRELIMINAR da Contratagdo é aprovado e assinado
pelos Integrantes TECNICO e REQUISITANTE da Equipe de Planejamento da Contratagao.

INTEGRANTE REQUISITANTE SUBSTITUTO INTEGRANTE TECNICO
Alonso Claudio Pereira da Silva Brito Bruno Correa Miranda
SIAPE *****82 SIAPE n® *****01
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20 APROVAGAOQ E DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

AUTORIDADE DE TIC
(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § 3° do art. 11)

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposigdes da Instrugao Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de
dezembro de 2022.
FABIO CAMPELO SANTOS DA FONSECA RIBEIRO
Subsecretario de Tecnologia da Informagdo e Comunicagao

BRASILIA/DF, 12 de junho de 2023.
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APENDICE 01 ANALISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS

Solugao Adocdo e/ou disponibilidade Adocdo e/ou disponibilidade ~ Aderéncia as politicas, padroes  Necessidades de adequagdo Especificagdo, composigao

[alternativa de mercado] em outros 6rgaos no portal do software publico e modelos de governo do ambiente e/ou caracteristicas O DRI

Alternativa A — (Item 9.1) Sim N@o se aplica N@o se aplica it necessidade & SUIED composta por Nova contratagdo (Licitagdo)
adequagdo Servicos
Solugdo composta por
Alternativa B — (Item 9.2) Sim N@o se aplica N@o se aplica Ha necessidade de adequagao aquisicdo de produtos e Nova contratagdo (Licitagao)

SEervigos
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APENDICE 02

2.1

2.2

2.3

24

25

26

2.7

28

Os equipamentos deverdo ser completamente instalados no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir da data de aceite de entrega;

Todas as configuragdes serdo realizadas em conformidade com a recomendagéo
do fabricante dos equipamentos e softwares da solugdo, boas praticas de
implementagdo recomendada pelo fabricante e os requisitos fornecidos pelo
CONTRATANTE para o ambiente em questéo;

Os servigos de instalagdo fisica e as configuragbes dos equipamentos poderdo
ocorrer, a critério do CONTRATANTE, em dias ndo Uteis (sdbado e domingo e
feriados), no horério acordado com o CONTRATANTE, podendo ocorrer fora do
horéario comercial;

A CONTRATADA devera prover servigos profissionais do fabricante ou técnicos
certificados pelo fabricante para efetuar a execugdo dos servigos de implantagao;

A CONTRATADA devera fornecer com antecedéncia minima de 10 (dias) dias
corridos, anteriores a instalagdo, 0s dados e a documentagdo dos profissionais que
atuardo na instalagdo;

A CONTRATADA deveré providenciar todos 0s materiais necessarios a instalagdo
fisica dos equipamentos;

A CONTRATADA deve garantir que todos oS equipamentos, componentes,
acessorios e cabos de conexdo para interligar fisicamente todos 0s componentes
da solugdo sejam entregues;

Toda e qualquer despesa relacionada ao transporte, alimentagdo e hospedagem dos
profissionais envolvidos deveré ocorrer por conta da CONTRATADA, sem quaisquer
onus para a CONTRATANTE;

MINISTERIO DA
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MEC

REQUISITOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA SOLUGAOQ: ITENS 1, 2 E 3

n REQUISITOS GERAIS PARA OS ITENS 1,2 E 3

Justificativa Técnica do requisito (incluindo

justificativa de alteragdo, se for o caso)

Produto importado. Prazo de entrega razodvel

Boas préticas de mercado para implementagoes.
Seguindo padrdes do fabricante vencedor.

Em razdo das especificidades do ambiente,
relacionadas a possibilidade de paradas de servigos
¢ pedido que o servico de implementagdo possa
ocorrer fora de horario de expediente.

A necessidade de profissionais dos fabricantes ou
técnicos certificados garante a qualidade da execugdo
na instalagdo dos projetos.

Validagdo dos profissionais que atuardo na instalagdo
e configuragdo dos equipamentos validando, por
meio de documentagdes e qualificagdes.

Condicao basica para garantir a completa instalagéo
sem custos adicionais. Solugao contratada devera ser
entregue plenamente funcional.

Garantir que a solugdo estara 100% funcional e que
ndo faltara nenhum insumo para essa entrega.

Garantia da execugdo sem gerar custos adicionais ao
MEC.

n REQUISITOS GERAIS DE ARQUITETURA

29

2.10

2.1

2.12

Deve ser ofertado modelo de equipamento classificado pelo fabricante, compativel
com caracteristicas e capacidade para suportar Redes Definidas por Software
(Software Defined Network - SDN), especifico para a rede de Data Center; ndo
sendo obrigatorio o fornecimento do software para SDN

Arquitetura non-blocking, ou seja, a capacidade de switching deve contemplar a
capacidade maxima de comutagdo full-duplex de todas as portas simultaneamente,
sem blogueio de portas;

Suporte a arquitetura “Spine-and-Leaf”;

Suporte a SDN com protocolo OpenFlow 1.3 (ou superior) ou OpenConfig ou
OpenStack ou NETCONF/RPC ou OVSDB, viabilizando a interoperabilidade com
controladores OpenFlow ou OpenConfig ou OpenStack ou NETCONF/RPC ou
OVSDB, padres de mercado;

SDN é fundamental para gerenciamento centralizado
e facilidade na aplicacdo de configuragdo e politicas.
Como requisito a solugdo devera ser compativel e
suportar SDN.

Non-Blocking garante que o equipamento faga a
entrega do trafego sem atraso causado por
performance. Garantia da performance.

Arquitetura para que a laténcia seja mais baixa e
previsivel. Aliando melhor relagdo custo/beneficio
para o MEC.

Garantia de utilizar um padrdo aberto para permitir
que os controladores de rede determinem o caminho
dos pacotes de rede em uma rede de switches.
Sugerido vérias formas de entrega da solucdo,
possibilitando maior adesdo aos participantes do
certame.
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Instrugdo Normativa SGD/ME n°® 94, de 23 de dezembro de 2022

n REQUISITOS GERAIS PARA OS ITENS 1,2 E 3

213

2.14

2.15

2.16

217

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

Suporte a gateway VxLAN permitindo que os switches se conectem a redes
sobrepostas (network overlay) baseadas em hipervisor;

Implementa, em hardware, o protocolo Virtual Extensible LAN (VXLAN), que
permite a criagdo de segmentos de redes virtuais e sua extensdo através da camada
de redes (nivel 3), ao encapsular quadros Ethernet em pacotes IP por meio de
protocolo UDP;

Suporte a BGP-EVPN (Border Gateway Protocol - Ethernet Virtual Private Network)
ou protocolos comuns de roteamento, tai como OSPF, BGP, efc;

Deve ser compativel com orquestragdo de infraestrutura de rede, ndo sendo
obrigatorio o fornecimento do software para orquestragao;

Deve ser baseado em arquitetura fisica do tipo chassis modular ou portas fixas,
sem a necessidade de empilhamento (stacking), afim de garantir encaminhamento
line-rate;

Deve possuir fontes redundantes, do tipo *hot-swappable”, com alimentagéo entre
100 e 240VAC. As fontes deverdo possuir alimentagdo independente, a fim de
permitir a sua conexao a circuitos elétricos distintos;

Deve possuir configuragdo de CPU e memoria (RAM e Flash) suficiente para a
implementacdo de todas as funcionalidades descritas nesta especificagao;

Deve possuir dimensdes apropriadas para montagem em rack padrdo de 197

Cada switch ofertado, deve ser fornecido com todos 0s acessorios necessarios para
sua instalagdo, configuragdo e operagdo, tais como: kit para montagem em rack 19”
e 0s cabos de alimentagao elétrica com tamanho minimo de 1,5 m, de acordo com
0 padrdo de tomadas da sala cofre do MEC;

Os switches ofertados, seus acessorios, modulos e componentes, devem ser do
mesmo fabricante;

Deve possuir Certificado de Homologagdo na Anatel, de acordo com a Resolugdo
n® 242/2000 ou n® 715, de 23 de outubro de 2019, até a data de habilitagdo da
proposta vencedora;

MINISTERIO DA
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Justificativa Técnica do requisito (incluindo

justificativa de alteragdo, se for o caso)

A funcionalidade do VXLAN permite a alocagdo
dindmica de recursos em um ou entre data centers e
permite a migragdo de maquinas virtuais entre
servidores que existem em dominios de Camada 2
separados pelo tunelamento do tréfego para redes de
Camada 3.

VXLAN € o protocolo mais usado para criar redes de
sobreposicao que ficam sobre a rede fisica,
permitindo o uso de redes virtuais.

EVPN possui um address Family que permite que as
informacoes de MAC, IP, VRF e VTEP sejam
transportadas sobre 0 MP-BGP, que assim permitem
aos VTEPs aprender informagdes sobre 0s hosts (via
ARP/ND/DHCP etc.). O BGP EVPN distribui e fornece
essa informagdo para todos os outros pares BGP-
EVPN dentro da rede.

Permitir que softwares de orquestragdo possam
gerenciar e responder a situagdes de problemas e
ndo-conformidade de regras de forma automética.

Garantia da totalidade das portas em um (nico
equipamento para garantia de desempenho.

As fontes devem operar dentro de voltagem comum
e ser hot-swappable, que permite sua substitui¢do
sem fazer o desligamento total dos equipamentos.
Mantendo operagdo mesmo em condigdo adversa de
perda de uma fonte de energia.

Determinar caracteristicas de hardware para que ndo
haja necessidade de ampliagdo futura de memoria ou
CPU na implementagdo de qualquer funcionalidade.
Desejamos ativar/habilitar todas as funcionalidades
descritas.

Instalagdo no rack padrdo de 19" ja existente no
MEC.

Acessorios para instalagdo fisica devem ser
entregues juntamente com os Switches.

Garantia  de  padronizagdo,  garantia  de
funcionamento, facilidade de suporte técnico e
manutengdo.

Estar em conformidade com as regras de
comercializagdo estabelecidas pela ANATEL para
equipamentos de telecomunicagoes.
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n REQUISITOS GERAIS PARA OS ITENS 1,2 E 3

2.24

2.25

2.26

n REQUISITOS DE DISPONIBILIDADE

2.27

2.28

Todos os switches ofertados devem ser novos, sem utilizagdo, e serem
obrigatoriamente do mesmo fabricante, conforme informado na Proposta
Comercial. Caso, durante a entrega, ndo estejam disponiveis no mercado, admitem-
se substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores, mediante
comprovagao técnica;

Devem ser entregues, junto com cada switch ofertados, os prospectos com as
caracteristicas técnicas de todos os seus componentes ofertados, através de
documentos oficiais do fabricante, contendo informagdes oficiais, tais como:
interfaces de conectividades, fontes de alimentagdo, gabinetes (chassi), cabos,
madulos transceivers, e ainda, que inclua especificagao de marca, modelo, e outros
elementos que de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuragdes
cotadas através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas, oficialmente, pelo fabricante dos ativos de conexdo ofertados.
Serdo aceitas copias das especificagBes obtidas em websites do fabricante na
internet, em que constem o respectivo enderego eletronico. A escolha do material
a ser utilizado fica a critério da empresa licitante;

Todas as funcionalidades descritas nesta especificagdo técnica devem estar
licenciadas, de forma perpétua, permitindo o uso imediato, quando habilitadas;

Deve possuir plano de dados e controle separados;

A redundancia entre equipamentos, de acordo com a topologia proposta, deve
garantir a continuidade do servigo de rede durante uma atualizagdo de software ou
falha que cause indisponibilidade em um dos equipamentos;

MINISTERIO DA
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Justificativa Técnica do requisito (incluindo

justificativa de alteragéo, se for o caso)

Garantia de receber equipamentos novos e sem uso.
E em caso de problemas de entrega ou
descontinuagdo de produto, aceitar o recebimento
por equipamentos similares, porém superiores.

Documentagdo a ser recebida de cada item que
compde a solugdo a ser contratada.

Este item é fundamental para garantir que tenhamos
todas as funcionalidades em funcionamento apos o
término de contrato. Justifica-se pela continuidade da
solugdo tendo como exemplo o tempo de uso da
atual solugdo que ja extrapolou, e muito, o prazo de
cobertura da garantia.

Justificativa  Técnica do

requisito  (incluindo

justificativa de alteragdo, se for o caso)

Garante que o gerenciamento do switch tenha acesso
distinto do tratamento dos dados, evitando que fique
indisponivel em caso de flood de dados. Essa
funcionalidade possibilita a gestdo da solugdo em
caso de ataque de flood.

Garantir a continuidade do servigo de rede durante
uma atualizagdo de software ou falha que cause
indisponibilidade em um dos equipamentos. Objetivo
manter a rede em funcionamento mesmo em caso de
falhas.

n REQUISITOS DE INTERFACE Justificativa Técnica do requisito

2.29

2.31

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 ou serial para acesso console local;

Deve possuir 1 (uma)
gerenciamento out-of-band;

porta Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT para

Todas as portas dos equipamentos devem estar habilitadas e licenciadas,
permitindo 0 uso imediato, quando instalados 0s mddulos transceivers ou cabos
do tipo AOC (Active Optical Cable) e DAC (Direct Attached Cable);

Garantia de porta para gerenciamento via console,
flexibilizando o tipo de porta para os mais comuns
usados no mercado. Amplo atendimento.

Garantia de gerenciamento out-of-band, que permita
acessar ou transmitir dados para o gerenciamento do
switch independente do plano de dados.

Garantia de funcionamento de 100% das portas
requeridas neste Estudo Técnico.

| 1D |REQUISITOS DE REFRIGERAGAO Justificativa Técnica do requisito

2.32

Deve possuir sistema de ventilagdo redundante, do tipo “hot-swappable”;

Permite a substituicdo de ventiladores, em caso de
falhas, sem desligar os switches. Sem interrupgoes.
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2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

n REQUISITOS DE ROTEAMENTO

2.39
2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

n REQUISITOS DE MULTICAST

247

2.48

REQUISITOS GERAIS PARA OS ITENS 1,2 E 3

Deve permitir a criagdo de grupos de “LACP” (Link Aggregation Control Protocol)
contendo, no minimo, 8 (oito) portas ativas dentro do mesmo grupo de links
agregados (Link Aggregation Groups);

Permitir a utilizagdo simultanea de, no minimo, 3900 (trés mil e novecentos) VLANs
[ds;

Deve implementar "Jumbo Frames" de, no minimo, 9.100 (nove mil e cem) bytes
em todas as suas portas;

Deve suportar controle de tempestades (storm control) de Broadcast e Multicast;

Deve implementar VxLAN funcionando como VXLAN gateway;

Deve implementar roteamento estatico IPv4;

Deve implementar roteamento estatico IPv6;

Deve implementar BGP e OSPF;

Deve implementar OSPFv3, BGP (suporte a ipv6);

Deve implementar Equal-Cost Multipath (ECMP) para os mdltiplos links de conexao
entre os switches;

Deve implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);

Deve implementar VRF (Virtual Routing and Forwarding) ou VRF-Lite;

Deve implementar VxLAN Routing ou tecnologia semelhante que permita a
comunicagdo entre segmentos de redes que estdo em VRFs diferentes;

Implementar IGMP (Internet Group Management Protocol) snooping v2 e v3.

Implementar PIM (Protocol-Independent Multicast).

MINISTERIO DA
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Justificativa Técnica do requisito (incluindo
justificativa de alteragéo, se for o caso)

Deve implementar as seguintes funcionalidades/padroes:

ltem de desempenho. Serve para fazer com que uma
ou mais portas funcionem como uma Unica,
aumentando o desempenho.

Quantidade de VLANs para evitar sobreposigao de
ID's.

Evitar que pacotes de tamanho significativo sejam
fragmentados.

Funcionalidade para controle de flood de pacotes.

O VTEP (ponto final do VXLAN) encapsula e
desencapsula pacotes. A funcionalidade garante que
o switch funcione como um gateway VXLAN de
camada 2 ou camada 3.

Justificativa  Técnica do requisito  (incluindo

justificativa de alteragdo, se for o caso)

Rotear entre redes IPv4

Rotear entre redes IPv6

Criar roteamento dindmico de redes IPv4 com
caminhos dinamicos e de menor custo.

Criar roteamento dindmico de redes IPv6 com
caminhos dinamicos e de menor custo.

Garantir que o roteamento acontega sobre o melhor
caminho.

Criar redundancia de instancias de roteamento para
aumento de disponibilidade.

Criar  tabelas de roteamento  logicamente
independentes.

Garantir que haja roteamento de VXLAN nas
instancias de roteamento independentes.

Justificativa  Técnica do  requisito  (incluindo

justificativa de alteragdo, se for o caso)

Garantia de gerenciamento do trafego multicast de
forma correta.

Protocolo que garante o roteamento de trafego
multicast em caso de necessidade.
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REQUISITOS GERAIS PARA 0S ITENS 1, 2 E 3 Jugﬂﬁc_aﬂvg Técnica do ~reqU|S|to (incluindo
justificativa de alteragéo, se for o caso)

REQUISITOS DE QUALIDADE DE SERVICO (QOS) _

Criar possibilidade de classificar o trafego para
implementar regras de Qualidade de Servigo (QoS)
para priorizagdo ou tratamento do trafego baseado
em informagdes das Camadas 2 ou 3.

Deve permitir métodos de priorizagdo de trafego (QoS) por tipo de protocolo e por
249 servigos da pilha TCP/IP baseados em camada 2 (IEEE 802.1p) e camada 3
(precedéncia IP e DSCP).

Deve implementar os mecanismos de controle de congestionamento/fila ou possuir  Garantia de se evitar congestionamento de trafego

290 “deep buffer” (capacidade de buffer na casa dos gigabytes). por porta.

ltem de desempenho para definir diferentes tipos de

2.51 Deve permitir a configuragdo de, no minimo, 8 (oito) filas de prioridade por porta. classificagao e prioridade do tréfego por porta.

Determinar quais o0s algarismos que devem ser
utilizados na priorizagdo do trafego, onde cada um
trata o dado de forma especifica e garante a qualidade
de servico.

Deve suportar, pelo menos, os algoritmos de balanceamento Strict Priority e
2.52  Round-robin com ponderagdo (Weighted Round Robin - WRR ou Weighted Randon
early Detection — WRED ou Deficit Weighted Round Robin - DWRR).

Esta implementagdo serve para garantir a
2.53 Deve implementar IP ToS/DSCP. implementacao de priorizagdo de trafego baseado em
campos especificos do cabegalho do [Pv4.

Deve implementar listas de controle de acessos baseadas em enderegos MAC e IP ACL serve para escolher qual trafego vai ser

2.54 B ) . O o
para classificagdo de trafego e processamento. classificado para priorizar, permitir ou bloguear.

0 traffic shaping é feito com o propésito de evitar o
congestionamento da rede, ou seja, para que o
consumo de todos 0s usuarios nao seja maior que a
disponibilidade do switch.

2.55 Implementar Traffic Shaping.

REQUISITOS DE SEGURANGA .Justlnjcatllva Teomcei do requisito (incluindo
justificativa de alteragdo, se for o caso)

Implementar SSHv2 é um item de seguranga para
acessar o gerenciamento do switch de forma segura.

2.56  Deve implementar SSHv2.

Deve implementar protegdo contra-ataques de ARP. Esta funcionalidade podera ser SNEF GRS G0 G [EE GWAy s

257 . o cibercriminosos se infiltrem na rede ao disfargar o
implementada com a criagdo de ACLs.
computador que ele usa como um membro da rede.
Deve implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseado em enderego IPv4, A8 eV pard escqlhgr (e trafego vl ser
2.58 classificado para permissdao ou bloqueio, seja em
IPv6, porta e protocolo.
IPv4 ou IPv6.
Funcionalidade para evitar que um cibercriminoso
959 Deve implementar protegdo contra IP spoofing ou equivalente. Esta funcionalidade modifique o enderego correto do IP de origem para
’ podera ser implementada com a criagdo de ACLs. que o sistema para o0 qual um pacote é direcionado
ndo consiga identificar corretamente o remetente.
ltem para garantir niveis diferentes de gerenciamento
. : . . . ao switch, onde alguns podem apenas monitorar
Deve implementar hierarquia de gerenciamento com pelo menos 3 niveis de . . .
2.60 informagoes, outros podem gerenciar

rivilégio para usuario. e . .
priviiegio p funcionalidades determinadas e outros gerenciar

totalmente. Segregagdo de fungdes.
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REQUISITOS GERAIS PARA 0S ITENS 1, 2 3 UIEHGERTE ICHE 40 D i e
justificativa de alteragdo, se for o caso)

Protocolo de gerenciamento para softwares de
2.61 Deve implementar SNMPv3. gerenciamento com possibilidade de autenticagdo
para garantia da comunicagao de agente/servidor.

Deve implementar funcionalidade que permita que a configuragdo de root do
2.62 Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebimento de BPDU com maior
prioridade (root guard).

Funcionalidade para protegao da topologia de rede
para evitar Loops.

Deve implementar mecanismos de protecdo contra-ataques a CPU ou a Evitar ataques contra a CPU ou funcionalidades

el funcionalidades/protocolos do switch. especificas dos switches. Requisito de seguranga.

Deve implementar mecanismos de protegdo contra-ataques de negagdo de servigo
2.64 (DoS - Denial of Service), com bloqueio do tréfego ou sua submissdo a um limite
de taxa de transmisséo (rate limit) na entrada ou na saida da interface.

REQUISITOS DE GERENCIAMENTO .Justllﬂcat.lva Tecmca; do requisito  (incluindo
justificativa de alteragéo, se for o caso)

Tecnologias mais comuns de amostragem de
pacotes para monitorar dispositivos de rede.

Funcionalidade para evitar que ataques de DoS criem
indisponibilidade nos servigos.

2.65 Deve implementar sFlow ou Netflow ou similar.

2.66 Deve suportar configuragdo através de CLI SSH. S MG RO SE7L,

Resolugdo de nomes para facilidade no

2.67 Deve possuir cliente DNS. .
gerenciamento.

Criar escopos de entrega de enderegos IP para
2.68 Deve implementar DHCP relay para IPv4 e IPv6. diversas redes distintas, tanto para IPv4 quanto para
IPV6.

Espelhamento de porta permitird monitorar o trafego
de entrada e saida de portas, copiando sua totalidade
para analise.

Deve implementar espelhamento (Port Mirroring) do trafego de entrada e saida de

5 multiplas portas do switch em uma dnica porta (N:1).

Deve implementar espelhamento de trafego para switches remotos (Remote Espelhamento de porta permitira monitorar o trafego
Mirroring), em camada 2 e 3, de forma a permitir a flexibilidade na obtengdo de de entrada e saida de portas em switches remotos,
informagdes sobre o trafego de rede, quando ndo temos acesso fisico direto ao  copiando sua totalidade para analise.

switch que desejamos realizar tal analise.

2.70

Permitir que um software seja copiado em sua
totalidade para o switch antes de ser aplicado para
uso. Isso garante que sempre haverd uma copia
valida de Firmware em funcionamento no switch.

2.71  Deve permitir o armazenamento de duas imagens de firmware.

Protocolos para transferéncia de dados e arquivos

2.72  Deve implementar FTP ou TFTP ou SCP/SFTP. . . .
entre servidores de gerenciamento e switches.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) é um protocolo
de descoberta de vizinhos de camada 2 que permite

2.73 Deve implementar IEEE 802.1AB (Link Layer Discovery Protocol - LLDP). que os dispositivos anunciem informagdes do
dispositivo para seus pares/vizinhos diretamente
conectados.

Deve implementar protocolo de autenticagdo RADIUS, TACACS+ ou similar com as  Séo protocolos de rede que fornece gerenciamento

2t seguintes caracteristicas: centralizado de Autenticagdo, Autorizagdo e
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REQUISITOS GERAIS PARA 0S ITENS 1, 2 3 UIEHGERTE ICHE 40 D i e
justificativa de alteragdo, se for o caso)

Contabilidade (AAA ou Triple A) para usudrios que se
conectam e usam um servigo de rede.

Garantia que houve entrega do pacote no

2.75 Utilizagdo de protocolo TCP, garantindo confiabilidade intrinseca; .
gerenciamento.

Garantia de que usuarios de gerenciamento poderdo

2.76  Autorizagdo para cada comando de configuragdo. ter determinados comandos autorizados.

Sincronizagdo da data e horario do switch para
garantir que logs e dados de gerenciamento estejam
sincronizados com o tempo real.

Deve implementar NTP (Network Time Protocol) com autenticagdo ou PTP

20 (Precision Time Protocol).

Deve implementar controle de acesso a configuragao por papéis (Roles). Deve Determinar quais comandos sdo acessiveis a cada

2 permitir a definicdo de quais comandos sdo acessiveis a cada fungao. fungdo. Segregagao de fungdes.

Deve suportar configuragdo inicial automatizada sem intervengdo manual (Zero Configuracdo inicial do switch sem necessidade de

CI Touch Provisioning). complexas configuragdes.

2.80 Deve implementar as seguintes MIBs: -

2.81 MIB Il ou mais recente; ltem de gerenciamento entre agente / servidor.

ltem de gerenciamento entre agente / servidor em
2.82  SNMPv2 MIB ou mais recente; versdo SNMPv2 para tratamento de OIDs multiplos
sem multiplas requisigoes.

ltem de gerenciamento entre agente / servidor em
2.83 SNMP USM MIB ou mais recente; versao SNMPV2 para tratamento de OIDs midltiplos
sem multiplas requisigoes.

2.84  Entity MIB; ltem de gerenciamento entre agente / servidor.

ltem de gerenciamento entre agente / servidor da

2 | LLDErplle, MIB da funcionalidade LLDP.

Serve para a comunicagdo entre aplicagbes para
2.86  Deve suportar RESTful APIs. estabelecer o consumo de informagdes de forma
rapida e segura.

Garantir quais formatos aceitos na codificagdo de

2.87  Deve suportar a codificagdo de dados nos formatos XML ou JSON. . o
dados para garantir padronizagdo.

2.88 Deve implementar API (Application Programming Interface). Possibilitar a conexdo por meio de APIs.

Deve suportar Openconfig sobre gNMI, NETCONF, RESTCONF ou, Restfull API, ~Garantir o suporte do OpenConfig sobre os padroes

e Python, Json, XML. mais comuns no mercado.

290 Deve ter ajuda contextual de comando na CLI ("help" do CLI para verificar HELP para verificar comandos possiveis no contexto
"~ comandos possiveis no contexto do diretorio). do diretorio.

2.91 Deve ter suporte as ferramentas DevOps: Chef ou Puppet ou Ansible ou Salt. Estabelecer as ferramentas minimas para DevOps.
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REQUISITOS GERAIS PARA OS ITENS 1, 2 E 3 AP IS g Tkle
justificativa de alteragéo, se for o caso)

Integracdo de rede SDN para maximizagdo de
desempenho e gerenciamento.

REQUISITOS DE PADROES Ju§t|f|p§t|v§ Técnica do ~requmto (incluindo
justificativa de alteragdo, se for o caso)

Deve implementar os sequintes padroes: IEEE 802.1ad e/ou 802.1Q, IEEE 802.1p Fadroes de velocidade dos switches e de
293 (CoS), IEEE 802.3ad, IEEE B02.3ae, IEEE 802.1X, e/ou IEEE 802.3ba e/ou EEE ~fUncionamento de tratamento de tréfego, comum a
™ 802.3bg e/ou IEEE 802.3bj e/ou IEEE 802.3bm: todos os produtos.

2.92 Deve suportar integragdo de solugdo de SDN.

2.94  IEEE 8023 (Flow Control) ou IEEE 802.1 Qbb Priority-based Flow control; Deteminar padrdo de controle de fluxo.

2.95 Suportar implementar os padrées de protocolos de disponibilidade:

296 IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP): AUV LE RGO

Protocolo para evitar loops de rede em multiplas

2.97 |EEE 802.1s Multiple STP (MSTP); instincias

Protocolo para evitar loops de rede com baixo tempo

2.98 |EEE 802.1w Rapid STP (RSTP); de convergéncia

Protocolos para evitar loops de rede baseado em

Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) ou VLAN-based Spanning Tree (VBST) VLANS

299 ou Rapid Per-Vlan Spanning Tree Plus (PVST+) ou MSTP.

Deve suportar grupo de agregagdo de links multichassis (M-LAG, MC-LAG,
entroncamento distribuido, Etherchannel Multichassis ou tecnologia similar), com
0 objetivo de fornecer redundancia no caso de um equipamento falhar. Entende-se

2.100 por tecnologia similar aquela que permita a agregagdo de links em switches
distintos que sdo gerenciados pelo mesmo endereco IP e reconhecidos como uma
entidade Gnica. Ou aquela que permita a agregagdo de links em switches distintos
provendo redundéncia e balanceamento de carga em camada 2.

Agregacdo de links baseados em switches distintos.

Além das caracteristicas gerais, cada tipo de switch também devera obedecer as especificidades da tabela abaixo:

‘ SWITCH TIPO 1| SWITCH TIPO 2 - | SWITCH TIPO 3 - Justificativa Técnica do requisito (incluindo
CARBIEISIICA - ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 justificativa de alteragdo, se for o caso)
na

Camada
arquitetura ~ “Spine-

Arquitetura para que a laténcia seja mais baixa e

aly and-Leaf” que deve e i = previsivel.
ser suportada.
Ocupagdo  maxima, Determinar a altura maxima do switch para ndo
2.102 em Unidades de Rack Até 2 RU 1RU 1 RU ocupar espago demasiado em racks. Baseado na
(RU) padréo de 19”. nossa disponibilidade de racks e espago fisico.
Interfaces 100 GbE
QSFP28,  line-rate, . )
2103 para interconexdio 3 6 4 Determlrn.ar a quantidade de portas 100 Gbe
. necessaria.
com 0s switches no
Fabric.
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n REQUISITOS GERAIS PARA OS ITENS 1,2 E 3

2.104

2.105

2.106

2107

2.108

2.109

2.110

2111

2.112

Interfaces 10/25 GbE
(IEEE 802.3by)
SFP28, line-rate, para
interconexao com 0S
servidores,  sistemas
de armazenamento,
firewalls,
balanceadores de
carga, dentre outros
equipamentos de
rede.

Interfaces 1/10 GbE
Base T, line-rate, para
interconexdo com
equipamentos de rede
via cabeamento
metalico, do tipo UTP,
com conector RJ45.

Capacidade  minima
de comutagdo
(Switching capacity).

Capacidade  minima
de encaminhamento
de pacotes.

Laténcia maxima.

Memoria minima de
Buffer (Packet Buffer).

Capacidade  minima
de enderegos na
tabela MAC (MAC
address table size).

Direcao do fluxo de
ar.

Tipo de rack a ser
instalado.

N/A

N/A

6.4 Thps

2000 Mpps

2,5
microssegundo
S

32 MB

80.000

De frente
para tras
(Front-to-Back)

Rack de
telecom

48

N/A

3.6 Thps

940 Mpps

4
microssegundos

24 MB

64.000

De frente para
tras (Front-to-
Back):

2 und. De tras
para frente (Back-
to-Front): 8 und.

2 und. Rack de
elecom

8 und. Rack de
servidores

N/A

48

1,76 Thps

720 Mpps

6 microssegundos

24 MB

64.000

De frente para tras
(Front-to-Back): 2
und.
De tras para frente
(Back-to-Front): 2
und.

Rack de
telecom

MINISTERIO DA
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Justificativa Técnica do requisito (incluindo

justificativa de alteragdo, se for o caso)

Determinar a quantidade de portas.

Determinar quantidade de portas.

ltem para garantir a performance minima em relagdo
a quantidade de portas.

ltem para garantir a performance minima em relagdo
a quantidade de portas.

Estabelecer laténcia maxima como quesito de
performance do equipamento.

Buffer minimo para garantia de performance e
armazenagem de dados.

Tamanho minimo de enderecos MAC a serem
cadastrados na tabela de enderecos de camada 2 do
switch.

Tipo de ventilagdo, orientando o fluxo de ar a ser
puxado o ar frio da frente do switch e ser enviado
para trés. Baseado nas condig@es de refrigeragdo do
nosso datacenter.

Garantir o tipo de rack que o switch sera instalado.
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APENDICE 03  REQUISITOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA SOLUCAO: ITEM 4

ID REQUISITOS GERAIS PARA O ITEM 4 JUSTIFICATIVA TECNICA

Deve ser fornecido sistema de geréncia para rede local (Local Area Network - LAN)
3.1 com quantidade de licengas suficiente para gerenciar todos os equipamentos Entrega completa da solugdo.
fornecidos.

A solugdo ofertada, caso seja baseada em hardware, deve ser nova, sem uso anterior

3.2 . : . :
e contemplar acessorios e licengas necessarias para seu funcionamento.

Garantia da solugdo a ser entregue.

Seré permitido a entrega da plataforma de gerenciamento no modelo SaaS em nuvem
do proprio fabricante com suporte de 60 meses e, apds esse periodo, a solugdo devera

a3 permanecer completamente funcional, com todas as suas funcionalidades e recursos
disponiveis, e atualizada até a dltima atualizagdao com cobertura do suporte contratado
(60 meses), e desde que possua certificagao de seguranga 1S0270001.

Garantia de funcionamento além do periodo
de garantia da solugdo.

Devera ser totalmente compativel e capaz de monitorar e gerenciar todos os  Garantia de interoperabilidade entre os itens

3.4 , . -
equipamentos que forem ofertados. que compde essa solugdo.
A CONTRATADA deve fornecer licengas de todos os softwares que compdem a solugao
55 proposta, em suas versdes mais recentes, sem previsao de descontinuidade, na data ~ Garantia de funcionamento além do periodo
' de entrega da proposta. As licengas ndo devem deixar de funcionar em caso de ndo  de garantia da solugdo.
renovagao.
(Caso a solugdo ofertada seja de fabricante j& existente no parque do CONTRATANTE,
36 sera aceito a ampliagdo do licenciamento com atualizagdo, ndo sendo é necessario 0 Garantia de funcionamento além do periodo
’ fornecimento da plataforma de gerenciamento, se o software existente suportar a  de garantia da solugdo.
solucdo e atender aos requisitos técnicos exigidos nesta especificagdo.
0 licenciamento da Solugao completa deve permitir a continuidade do uso, mesmo
37 apés o término do contrato, inclusive sem restricdes a futura utilizagdo para  Garantia de funcionamento além do periodo
’ atendimento a eventuais novas demandas relacionadas as funcionalidades ja de garantia da solugdo.
disponiveis e/ou implementadas na solugao durante a vigéncia contratual e da garantia.
A plataforma de gerenciamento de rede ofertada podera ser fornecida da seguinte
forma:
a) Virtual Appliances em plataforma compativel com VMWARE 6.7 (ou Garantia de funcionamento
38 superior); independente da forma de entrega.
b)  Appliances fisicos especificos para este fim; Garantindo ampla participacao.
c¢) Plataforma de gerenciamento em plataforma compativel com RedHat 7.9
(ou superior) ou Windows Server 2016 (ou superior) ou Linux compativel;
d)  Em nuvem (SaaS), desde que observado o disposto no ID B-3.
A solucdo de geréncia de rede ofertada, caso seja appliance fisico, deve ser fornecida
com todos 0s requisitos necessarios para a sua propria geréncia (memoria, . . ~
3.9 d , P propria g o ( . (Garantia de funcionamento da solugdo.
processador, espago em disco, etc.) e com todos os softwares operacionais e de apoio
Que sejam necessarios para o funcionamento.
Deve permitir gerenciar todos os equipamentos de rede ofertados que utilize VXLAN : : -
3.10 P g quip d Garantia de funcionamento da solugdo.

EVPN ou outros protocolos como OSPF, BGP, efc.

Por questdes de compatibilidade e operagao eficiente do sistema, o software ofertado : : -
3.11 i : . Garantia de funcionamento da solugdo.
deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos que formam toda solugdo de rede.
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ID REQUISITOS GERAIS PARA O ITEM 4 JUSTIFICATIVA TECNICA

O software deve permitir o crescimento modular da sua capacidade através do

3.12 L , L
acréscimo de licengas de software adicionais.

Garantia de funcionamento da solugdo.

Garantia de funcionamento da solugdo e
3.13 0O software de geréncia deve permitir acesso através de qualquer browser via HTTPS.  acesso ao painel de geréncia de maneira
segura.

0 software deve possuir ferramentas de gerenciamento integradas que possibilitem a
3.14  configuragdo, administragdo e a realizagdo de troubleshooting para solugdo de
problemas na rede.

0 software deve possuir recurso que permita descobrir automaticamente e visualizara ~ Garantia de funcionamento da solugdo

3.15 , . . -
topologia da rede, formada pelos switches descritos neste Encarte. proposta nesse estudo técnico

0 software deve gerenciar a configuragdo dos switches descritos nesta especificagao

3.16 .
técnica.

Garantia de funcionamento da solugdo

" , e . Facilitar a gestdo do ambiente de maneira

3.17  Deve permitir configuragdo gréfica dos switches. i g
gréfica

Fornecer informagGes acerca da solugdo a ser

3.18  Deve fornecer relatorios e inventarios de hardware e sistema dos switches.
contratada

Permitir a coleta, armazenamento e recuperagdo da configuragdo dos equipamentos,

319 , . , , o Permitir integragdo e disaster recovery
inclusive de versdes anteriores de configuragdo logica.
590 Deve realizar a deteccdo e a comunicagdo de falhas através dos protocolos ICMP e Uso da telemetria para facilitar a identificagdo
’ SNMP, ou por telemetria. de falhas.
Permitir a geragdo de relatorios de forma imediata ou programada, com a possibilidade - _ )
3.21 Jetee Preg P Fornecer relatorios para gestdo do ambiente

de exportagdo.

) ) Encaminhar logs para plataformas baseadas

3.22  Deve suportar envio de alertas do tipo syslog. g e
em syslog do tipo SIEM

323 Deve suportar o envio de alertas, eventos, e configuragdo via e-mails automaticamente, ~ Suportar acompanhamento  proativo  de

’ direto via solugdo ofertada ou via hypervisor. problemas e eventos da solugao.

Deve suportar integragao com outros sistemas de geréncia e de orquestragao via APl Suportar integragdo com soluges de gestdo

3.24 REST ou RESTful. tipo SOAR
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APENDICE 04

REQUISITOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA SOLUGAQ: ITENS 5, 6 E 7
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1D REQUISITOS ESPECIFICOS PARA OS ITENS 5, 6 F 7

Cada tipo de cabo devera obedecer as especificidades de acordo com a tabela abaixo:

CABO AOC COM CONECTORES

100GbE QSFP28 15M - [ITEM 5]

CABO AOC COM CONECTORES
25GbE SFP28 10M - [ITEM 6]

CABO AOC COM CONECTORES
25GbE SFP28 05M - [ITEM 7]

CARACTERISTICA
41 Quantidade:
4.2 Conexdes:
43 . Tipo d?
instalagdo
4.4 Tipo de cabo
Comprimento
w2 do cabo
Taxa de
4.6 transferéncia de
dados
Tipo de
47 conectores em
ambas as

extremidades

30

Uplinks 100GbE 15m (Spine-and-
Leaf):

10 Tipo2(Leaf) x 02 Pts. p/ Spines
=20
04 Tipo3(Leaf) x 02 Pts. p/ Spines
=08

01 RESERVA TECNICA x 02 Pts. p/
Spines = 02

Conexdo de uplink dos switches do tipo “Leaf” aos
switches do tipo “Spine” e entre pares de switches da
mesma camada em racks distintos.

Active Optical Cables (AOC)

15 metros

100 Gbps

QSFP28 to QSFP28

96

Acesso 25GbE 10m (Node-Leaf):

03 IPS (Sourcefire_) x 02 Pts. p/
Leafs = 04

06 FW (Fortinet___) x 02 Pts. p/
Leafs = 12

04 SW (HPE ) x 02 Pts. p/
Leafs = 08

06 SW (CISCO ___) x 02 Pts. p/
Leafs =12

04 STG (Netapp __) x 04 Pts. p/
Leafs = 22

03 SRV (0.Exadata) x 02 Pts. p/ Leafs
=06

08 SRV (MS/PGSql) x 02 Pts. p/
Leafs = 16

02 CONTRO WI-FI (Aruba) x 02 Pts.
p/ Leafs = 04

02 DDOS (Arbor) x 02 Pts. p/ Leafs
=04

02 BALAN (F5) x 2 Pts. p/ Leafs = 04
02 RESERVA TECNICA = 04
02 RESERVA TECNICA = 04

tipo “Leaf”.

10 metros

25 Ghps

SFP28 to SFP28

164

Acesso 25GbE 5m (Node-Leaf) -
Inter-rack e rack lateral:

40 SRV x 04 Pts. p/ Leafs = 160

04 RESERVA TECNICA x 04 Pts. p/
Leafs = 04

Conexdo dos nos (servidores, storages, firewalls,
switches presentes na rede atual, etc.) aos switches do

5 metros
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Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022

Serdo aceitos cabos e conectores fabricados por terceiros, ou seja, de fabricantes diversos do switch ofertado.
Entretanto em caso de incompatibilidade ou qualquer prejuizo ao funcionamento da solugdo, a CONTRATADA devera
substituir os acessorios incompativeis, e ainda atender aos niveis minimos de servi¢os especificados nesse Encarte.

48  Compatibilidade . o .
Caso o fabricante ndo possua cabos AOC com as metragens definidas, serd aceita a entrega de cabos com metragens

superiores ou a entrega de transceivers tradicionais, em conjunto com cabeamento 6tico multimodo com o
respectivo comprimento solicitado.

Este projeto adotou uma abordagem padronizada da topologia Spine-and-Leaf, assim, ndo foram especificadas possiveis conexdes

49 entre pares de switches de mesma camada. Caso a solugdo ofertada, por recomendagdo do fabricante, necessite de conexdes entre

pares de switches na mesma camada, 0 cabeamento e outros acessorios deverdo ser entregues em conjunto com 0s equipamentos
ofertados.
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APENDICE 05

REQUISITOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA SOLUGAO: ITEM 8

MINISTERIO DA
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“ REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS PARA O ITEM 8 JUSTIFICATIVA TECNICA

__D__| DISTRIBUIDORINTERNO OPTICO I

5.1

5.2

5.8

5.4

88

5.6

Sl

58

59

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

No escopo dos servigos agregados de projeto, instalagdo e configuragdo esta incluso
o fornecimento e instalagdo de distribuidor interno dptico "DIO” para 12 fibras MM
ou SM, com pig tail, acopladores e demais acessorios necessarios a instalagao,
fixacdo e identificagdo. O DIO a ser fornecido deve ser novo e de primeiro uso.

As Bandejas de fibra devem ser no minimo uma unidade padrdo de altura no rack
(4U ou 6U), ter a capacidade minima de abrigar até 96 vias de fibra;

As bandejas devem ser metalicas e completamente fechadas, contando com base,
paredes laterais e tampa metélicas;

A tampa deve ser removivel para permitir a realizagdo de manutenges, ampliagdes
ou mudangas;

As bandejas deverdo incluir em todos 0s casos os elementos de carretel para a
reserva de fibra optica;

As bandejas devem contar com recortes para a insergao dos cabos de fibra dptica
em pelo menos 03 de seus lados a fim de melhorar o manejo dos feixos de cabos;

Devera ser colocada uma protegdo plastica que impega o contato do metal do corpo
da bandeja com o cabo que ingressa na mesma;

Deverdo ser fornecidos todos os elementos adequados para a fixagao do cabo na
bandeja;

A Bandeja deve permitir a instalagdo em seu interior de sub-bandejas para emendas
mecanicas ou de fusdo, a fim de garantir protegdo do investimento;

Deve permitir a instalagdo de até 3 painéis modulares administraveis sobre os quais
serao instalados os acopladores de Fibra padrao LC;

Ndo serdo aceitos painéis para acopladores que nao permitam a instalagao no futuro
de outro tipo de acopladores;

Devem ser colocadas tampas cegas em todas as posi¢des ndo utilizadas do painel
de Fibra Optica;

Ressalta-se que o fornecimento do DIO est4 condicionado a execugao dos servigos
de extensdo de fibra dptica, fusdo ou conectorizagdo”. O DIO s6 sera adquirido em
caso de execugdo do servigo de conectorizagdo.

SERVICO DE EXTENSAO, FUSAQ OU CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA

Para execugdo dos servigos previstos nesse item, a CONTRATADA devera avaliar o
ambiente do MEC, e em conjunto com a CONTRATANTE definir a melhor estratégia
de execugdo dos servicos, seja através da extensdo das fibras, fusdo ou
conectorizagdo das mesmas.

Os servigos a serem executados devem contemplar:

Emenda/Fusdo de Fibra Otica;

A solugdo ofertada deverd ser entregue de
maneira completa. Nesse quesito estd sendo
contemplado a mudanca de local da sala das
fibras antigas no subsolo para a antessala do
datacenter no 1° andar do anexo I

Dimensdes padrdo para caber nos racks
disponiveis no MEC

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Requisito padrdo desse tipo de bandeja

Justificativa Técnica

Aberta a possibilidade do prestador, adotando
as melhores praticas, sugerir a melhor forma
de atendimento

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao
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517

5.18

5,19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5125

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5131l

5.32

5133

5.34

MINISTERIO DA
MEC | EDUCACAD

REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS PARA O ITEM 8 JUSTIFICATIVA TECNICA

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO ]

Fornecimento das fibras dpticas;

Passagem das fibras dticas;

Emenda/Fusdo de Fibra optica.

Afusdo e certificagdo de uma F.0. compreende todos os procedimentos necessarios
para disponibilizagdo de link Optico, incluindo as seguintes atividades e materiais:

Fornecimento de todos 0s acessorios necessarios a fusdo, dentre os quais: protetor
de emenda (tubete) e material de limpeza de fibra.

Servigo de identificagdo do cabo e da fibra dptica a ser emendada, em toda a sua
extensdo.

Servigo de identificagdo dos condutores.

Servigo de abertura do conjunto de emenda, Se necessario.

Servigo de remogdo da capa externa de protegdo, em tamanho adequado, conforme
o tipo de cabo e sua utilizagdo.

Servigo de remogdo do gel presente nas fibras e no isolamento primario em acrilato,
com a utilizagdo de alcool isopropilico.

Servigo de remogdo do revestimento primario e do elemento de tragao.

Servigo de remogdo do revestimento secundario constituido por tubo de material
termoplastico.

Servigo de acomodagdo da fibra, corddo 6ptico, pigtail ou extensao optica no DIO ou
na caixa de emenda.

Servigo de instalagdo da unidade basica no estojo.

Servigo de preparagao da fibra 6ptica para emenda.

Servigo de fusdo e protegdo da jungdo.

Fornecimento das fibras opticas.

Ser entregue ao menos dez 12FO MM 50/125 OM3 interno ou externo.

Fornecimento de todas as fibras necessarias
para interconexao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagdo

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverao ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagdo

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverao ser utilizados no
decorrer da instalagdo

Fornecimento de todas as fibras necessarias
para interconexao
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REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS PARA O ITEM 8 JUSTIFICATIVA TECNICA

5.8

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

542

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50

Deve ser composto de 12 fibras opticas e ser projetado para uso indoor/outdoor.

Deve ser langada do antigo DataCenter até o novo DataCenter, com aproximadamente

150 metros.

Ser fornecido com todos 0s acessorios e ferragens necessarios para seu langamento.

Deve ser composto por fibras oOpticas tipo tight buffer (900um) revestidas
individualmente por material termoplastico e identificadas por cores.

Deve possuir prote¢do contra umidade através de materiais hidro expansiveis.

Deve possuir elementos de tragao em fios de Aramida.

Deve possuir capa externa em material termoplasticos retardante a chama, resistente
a0s raios UV e com fio de rasgamento.

Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 14772.

Deve possuir certificado de homologagdo da ANATEL.

Passagem das fibras opticas

Devem ser realizadas as instalagdes e passagens das fibras 6pticas solicitadas;

Deve ser realizada a fusdo das fibras oticas.

Todos os materiais e servigos devem estar incluidos no prego.

A CONTRATADA devera fazer a certificagdo de fibra 6ptica monomodo ou multimodo,
através de relatorio via OTDR. Cada certificagdo compreenderd os testes realizados
na mesma fibra do ponto A para B e de B para A, sendo avaliado o resultado médio
[(A->B + B->A) / 2]. A perda de atenuagdo em uma emenda, em cada dire¢do, ndo
devera exceder 0,15 dB. A perda média de uma emenda ndo devera exceder 0,1 dB
para uma fibra (isto significa que a média de perda da emenda é a média do valor

medido para cada direcdao da fibra). Os testes das fibras Opticas deverdo ser

fornecidos ao final da execugdo junto ao As-Built.

n IMPLANTAGAQ, INSTALAGAO E CONFIGURAGAQ

0O objetivo dos servigos de implantagdo, instalagdo, configuragdo e transferéncia de
conhecimento € garantir perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como a
implantagdo e configuragdo da arquitetura Spine and Leaf da CONTRATANTE.

Os servicos de implantagdo,

instalagdo, configuragdo e transferéncia de

conhecimento deverdo ser executados por profissionais devidamente qualificados

nas tecnologias que compdem este edital, e ainda com certificagdo oficial do

fabricante.

MINISTERIO DA
MEC | EDUCACAD

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO ]

Fornecimento de todas as fibras necessarias
para interconexao

Distancia entre os locais para langamento da
fibra

Fornecimento das fibras de maneira completa

Fornecimento de todas as fibras necessarias
para interconexao

Fornecimento de todas as fibras necessarias
para interconexao

Fornecimento de todas as fibras necessarias
para interconexdo

Fornecimento de todas as fibras necessarias
para interconexao

Atendimento e padronizagdo as normas

Certificagdo técnica

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverao ser utilizados no
decorrer da instalagao

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Entrega completa dos servigos com mdo de
obra e materiais

Lista de servigos que deverdo ser utilizados no
decorrer da instalagao

Entrega completa dos servigos com mdo de
obra e materiais

Entrega completa dos servigos com mdo de
obra e materiais
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REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS PARA O ITEM 8 JUSTIFICATIVA TECNICA
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO ]

Os profissionais envolvidos na execugdo desse servico, deverdo cumprir 0S

&1 . o
seguintes requisitos:
Experiéncia Profissional
Pelo menos um dos profissionais envolvidos com experiéncia comprovada em

550 ambiente de missdo critica com as tecnologias objeto deste termo de referéncia, Garantir a capacidade de execugdo dos

incluindo o projeto, desenho de arquitetura, implantagao, instalagdo e configuragdo  servigos
de uma rede de datacenter.

Certificagdes

Os profissionais envolvidos na prestagao dos servigos, deverao obrigatoriamente ser ~ Garantir a capacidade de execugdo dos
553  certificados pelo fabricante, com certificagdo de nivel especialista/Engenheiro ou  servigos
superior.

Garantir a capacidade de execugdao dos

554 Todas as certificagdes deverdo estar validas e emitidas pelo fabricante. :
Servigos

A CONTRATADA devera apresentar no inicio da execugao dos servigos, todas as  Garantir a capacidade de execucdo dos

9 documentagdes comprobatorias de atendimento aos requisitos acima. Servigos
556 Os servigos de implantagdo, instalagdo, configuragdo e repasse de conhecimento — Garantir a capacidade de execugdo dos
' deverdo ser executados, conforme atividades e etapas definidas abaixo: Servigos
Plano de Implantagdo
A CONTRATADA devera apresentar plano de implantagdo da solugdo, contendo
informagdes acerca da disposigao dos equipamentos, cronograma de implantagao,
557 descrigdo de fases, etapas e atividades que serdo realizadas, configuragdes basicas  Planejamento antecipado da instalagdo e
' de funcionamento, topologia de rede, requisitos para integragdo com os  configuragdo de toda a solugdo contratada
componentes de rede existentes, processo de abertura de chamados e os planos de
migragdo e testes de aplicagdes e infraestrutura entre 0 ambiente atual e o novo;
558 A CONTRATANTE podera solicitar a reformulagdo do plano e sugerir inclusdes, Planejamento antecipado da instalagdo e

exclusdes e/ou alteragdes em seu contetdo; configuragdo de toda a solugdo contratada

A CONTRATADA tera prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
559  da data de assinatura do contrato, para realizar todos os levantamentos, bem como
todas as atividades relacionadas ao plano de implantagdo da solugdo.

Planejamento antecipado da instalagdo e
configuragdo de toda a solugdo contratada

Implantacao

Os servigos de implantagdo, instalagdo, configuragdo e migragdo, devem ser
5.60 realizados pela contratada, com acompanhamento do contratante, obedecendo os  Detalhamento dos servigos de implantagdo
itens minimos descritos abaixo de forma logica, sequencial e transparente:

5.61 Desembalagem e conferéncia; Detalhamento dos servi¢os de implantagdo
5.62 Instalagdo fisica em rack padrdo 19” disponibilizado pela CONTRATANTE; Detalhamento dos servigos de implantagdo

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo deverd ser completamente entregue

5.63 Instalagdo de modulos, cabos e transceptores entregues;

564  Energizacio e testes iniciais de funcionamento; Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
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5.65

5.66

5.67

5.68

5.69

5.70

5.71

5.72

5.73

5.74

5.75
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REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS PARA O ITEM 8 JUSTIFICATIVA TECNICA

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO ]

Configuragao do sistema de gerenciamento;

Atualizagdo de software (drivers, firmwares e sistemas operacionais) dos
componentes da solugao;

Interligacdo dos equipamentos de acordo com a topologia definida em conjunto com
0 CONTRATANTE;

Configuragdes dos equipamentos de forma a atender os requisitos descritos na
documentagdo técnica elaborada em conjunto com o CONTRATANTE;

Integragdo da solugdo com a rede corporativa do CONTRATANTE entende-se como
MIGRACAO. Nesse caso, as atividades minimas, abaixo listadas, deverdo ser
respeitadas:

Desenvolver os planos de migracdo das aplicagdes ou VLANS do ambiente atual da
Contratante, para o novo ambiente, com topologia e arquitetura Spine and leaf;

Mapear as dependéncias das VLANS e aplicagoes;

Todas as VLANs e/ou aplicagdes, presentes no ambiente do Datacenter do MEC
deverdo ser migradas para 0 novo ambiente;

Instalar todos os novos switches na rede em paralelo aos switches ja existentes e
garantir o funcionamento perfeito da nova topologia Fabric.

Configurar basicamente 0s novos switches com configuragdo equivalente a dos
switches atuais (SNMP, geréncia, banner, syslog, NTP, logins e senhas, etc).

Replicar nos novos switches as mesmas VLANS existentes nos switches ja existentes
de acordo com topologia atual.

deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo deverd ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue
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REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS PARA O ITEM 8 JUSTIFICATIVA TECNICA

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO ]

Interconectar os novos switches SPINEs nos switches CORE atuais via LAG (estético
ou LACP) de 20Gbps ou 80Gbps temporario (duas ou mais conexdes) em modo
trunk (802.1Q) com liberagdo de todas as VLANSs existentes.

Interconectar os novos switches LEAFs nos switches de distribuigdo atuais via LAG
(estatico ou LACP) de 20Gbps temporario (duas ou mais conexdes) em modo trunk
(802.1Q) com liberacao de todas as VLANSs existentes.

Configurar todas as redes (interfaces L3: logicas e fisicas) nos novos switches com
configuragdo equivalente a dos COREs atuais mantendo todas as interfaces OSI
camada 3 em modo “shutdown” (logicamente desligadas).

Configurar protocolo de roteamento dinamico entre os novos switches e os CORES
atuais com redistribuicdo de todas as redes diretamente conectadas e de todas as
rotas estaticas existentes nos COREs atuais.

Migrar gradativamente — em trés fases distintas - as interfaces 0S| camada 3 (L3)
para 0s novos switches (SPINEs ou LEAFs). Fases distintas: fase de teste com uma
VLAN de teste, fase de piloto com duas ou mais VLANS em produgdo e fase final de
migragdo com o restante das VLANSs.

Migrar gradativamente as interfaces fisicas OSI camada 2 (L2) que estejam em modo
LAG/LACP para os novos switches.

Migrar gradativamente as interfaces logicas LAG (estatico ou LACP) para os novos
switches.

Desligar gradativamente 0s equipamentos antigos.

Desconectar 0s cabos restantes da antiga topologia.

Em conjunto com a CONTRATANTE, executar as migragdes, com os devidos
procedimentos de teste e roll-back definidos;

Identificagdo nas duas extremidades de cada cabo instalado, com etiquetas adesivas
apropriadas, contendo a descrigdo de origem e destino de cada, conforme padrdo de
nomenclatura adotado pelo CONTRATANTE;

Elaboracdo da documentagdo técnica da implantagdo, contendo informagdes acerca
da disposigdo dos equipamentos, configurages bésicas de funcionamento, topologia
de rede, integragBes com os componentes de rede existentes, migragdes das VLANS

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue
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ou aplicagdes, dentre outros detalhes que poderdo ser exigidos pela equipe de
gestdo e fiscalizagdo do contrato;

Detalhamento dos servicos de implantagdo.
Para a entrega todos os itens instalados
deverdo ser atestados o funcionamento e a
solugdo devera ser completamente entregue

Realizagdo de testes de funcionamento e de contingéncia da solugdo, visando a
5.88  garantia da disponibilidade, incluindo o detalhamento das rotinas de testes de
aceitagdo dos equipamentos e Servigos.

Detalhamento dos servigos de implantagdo.
Deverdo ser realizados demais servigos necessarios ao pleno funcionamento da  Para a entrega todos os itens instalados
solugdo fornecida. deverdo ser atestados o funcionamento e a

solugdo devera ser completamente entregue

n DOCUMENTAGAO Justificativa Técnica

590 Ao final da instalagdo a CONTRATADA devera entregar documentagdo técnica da
' implantacdo da solugdo, em meio magnético, contendo, no minimo:

5.89

Gerar todo o As Built (documentagdo) de
591 Descrigdo da solugdo implementada; instalagdo, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

Gerar todo o As Built (documentagdo) de
5.92 Descrigdo das tecnologias utilizadas; instalagdo, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

Gerar todo o As Built (documentagdo) de
593  Topologias (fisica e l6gica) da solugdo implementada; instalagdo, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

Gerar todo o As Built (documentagdo) de
5.94 Descrigdo dos recursos de hardware e software utilizados na solugao; instalagdo, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

Lista de todos os elementos instalados contendo: nome e enderego IP, relagdo de  Gerar todo o As Built (documentagdo) de

conexades fisicas e logicas, local de instalagdo (corredor, fileira, rack, unidade de rack instalagdo, configuragdo e implantagdo da
595  dasala cofre), nimero de série, nimero do patrimdnio, versdo do software/firmware,  solugdo contratada

data da instalagdo, data de vencimento da garantia, dentre outras informagdes que

poderdo ser exigidas;

Gerar todo o As Built (documentagdo) de
5.96 Planilha de mapeamento de portas (porta de origem, porta de destino, descrigdo etc); instalagdo, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

Gerar todo o As Built (documentacdo) de
5.97 Plano de enderegamento logico (IP); instalagdo, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

. ) . . . L Gerar todo o As Built (documentacdo) de
Roteiro de configuragdo e operagdo dos equipamentos com comentarios sobre os

Stk principais comandos e as justificativas das opgoes de parametrizagdo; mstalggao, CIED O (ENEFD i
solugdo contratada

~ . . L Gerar todo o As Built (documentagdo) de

599 Elaboragdo de roteiros, topologias e todos os documentos necessarios para a instalacio. confiquracio e implantacio da

' integracdo da solugdo com a rede corporativa do CONTRATANTE; ~§ ' gurag plantag

solugdo contratada

. , ~ . I A ~ Gerar todo o As Built (documentagdo) de

5100 Roteiro de configuracdo de quaisquer funcionalidades da solugdo e integragdo com instalagio, configuragio e implantagio da

outras ferramentas existentes, caso necessario; ~
solugdo contratada
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Gerar todo o As Built (documentagdo) de
5.101  Plano de Validagdo, contendo: instalagdo, configuragdao e implantagdo da
solugdo contratada

Roteiro dos procedimentos para a realizagdo de testes destinados a validagdo das ~ Gerar todo o As Built (documentagdo) de
5.102  configuragdes realizadas, demonstrando o pleno funcionamento dos equipamentos instalagdo, configuragdo e implantagdo da
e sua conexao com a rede corporativa do CONTRATANTE; solugdo contratada

Gerar todo o As Built (documentagdo) de
5.103  Roteiro dos procedimentos para a realizagdo de testes de contingéncia da solugdo.  instalagdo, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

Plano de Retorno, a ser aplicado caso ocorra algum tipo de problema ou impacto CORr (D © 135 Bl (EImEnEEs) @

5.104 imprevisto no ambiente de produgdo. mstale}gao, configuragdo e implantagdo da
solugdo contratada

No decorrer da execugdo outras informagBes poderdo ser exigidas para CerEr e © 5 B (EeEITEnEr) ¢

5.105 ¢ ¢ P g p instalagdo, configuragdo e implantagdo da

complementagdo da documentagdo. solugio contratada

A CONTRATADA deverd providenciar transferéncia de conhecimento nas fases de

5.106  planejamento, instalagdo, configuragdo e manutengdo da solugdo, aos servidores e gl 17 ) e (USRS TR ES 0

solugdo a ser contratada

técnicos do CONTRATANTE.
5107 A transferéncia de conhecimento compreende todas as informagdes de configuragdo, — Capacitar a equipe interna nas atividades e na
‘ operagdo e geréncia de todos 0s componentes envolvidos na solugdo adquirida. solugdo a ser contratada
A CONTRATADA devera providenciar todos 0s recursos necessarios para a realizagdo ~ Capacitar a equipe interna nas atividades e na
5108 das atividades, incluindo, material, equipamentos, instrutores certificados e local,  solugdo a ser contratada

exceto, eventuais despesas com transporte, alimentagdo e hospedagem dos
participantes do CONTRATANTE.

A transferéncia de conhecimento devera ser baseada no contetido programatico dos  Capacitar a equipe interna nas atividades e na
5.109 treinamentos oficiais do fabricante da solugao e ministrada por empresa devidamente  solugdo a ser contratada
certificada pelo fabricante.

A CONTRATADA devera providenciar a transferéncia de Conhecimento para 5 (cinco) ~ Capacitar a equipe interna nas atividades e na
5110  participantes, que deveré ser realizada em até 60 (sessenta) dias corridos, apds 0 solugdo a ser contratada
acionamento.

5111 A transferéncia de conhecimento deve ser realizada em sessdes de 8 (oito) horas  Capacitar a equipe interna nas atividades e na
‘ diarias, com carga horaria total de, no minimo, 40 (quarenta) horas. solugdo a ser contratada

5.112  Atransferéncia de conhecimento devera abranger, no minimo, 0s seguintes topicos: Capac~|tar e
solugdo a ser contratada

5.113  Tecnologias utilizadas na solugdo descrita nesta especificagdo; Capagltar CIGIILE TTHE) S R E0ES G
solugdo a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na

5114 Arquitetura e desenhos para implementagéo; solugio a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na

5.115  Instalagdo, configuracdo e operagdo dos equipamentos; solugio a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na

5116 Tecnologias para Automagdo e Redes Definidas por Software; -
solugdo a ser contratada
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5117 Resolugdo de problemas;

5118  Administragdo e gerenciamento dos equipamentos;

5119  Tecnologias e mecanismos de seguranga.

510 0 cronograma de realizagdo do treinamento serd definido em comum acordo, entre

’ a CONTRATADA e o CONTRATANTE;

5121 As atividades deverdo ocorrer na Capital Federal, Brasilia - DF;
Apos a conclusdo da transferéncia de conhecimentos a CONTRATADA deverd realizar

5122  uma avaliagdo de conhecimentos basicos necessarios para operagdo dos
equipamentos.

5123 Concluido todo o processo de treinamento, devera ser fornecido aos participantes,

certificado de conclusdo, emitido por empresa credenciada pelo fabricante.
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Capacitar a equipe interna nas atividades e na
solugdo a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na
solugdo a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na
solugdo a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na
solugdo a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na
solugdo a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na
solugdo a ser contratada

Capacitar a equipe interna nas atividades e na
solugdo a ser contratada

Os servigos de operagdo assistida deverdo ser prestados on-site nas dependéncias

o124 da CONTRATANTE.

Os servicos de operagdo assistida terdo a duragdo de 30 (trinta) dias Uteis
consecutivos, a contar da data estipulada na ordem de servigo especifica, sendo que
seu encerramento ficarda condicionado a aceitagdo do servigo por parte da
CONTRATANTE. A critério da CONTRATANTE, o servico de operagdo assistida
podera ser dividido em 2 (dois) periodos de 15 (quinze) dias Uteis, com intervalo de
5 (cinco) dias Uteis;

5.125

A CONTRATADA deveréa operar, monitorar e executar a manutengdo, preventiva e
corretiva em todo objeto homologado, incluindo desde monitoragdo ininterrupta,
através da geréncia da rede até a realizagdo de qualquer intervengdo necessaria, seja
para recuperacdo de servico ou reparagdo de falhas, tanto nos equipamentos e
software como nos sistemas de geréncia e administragdo, sempre com supervisdo e
aprovagao prévia da CONTRATANTE;

5.126

Seré de responsabilidade da CONTRATADA acionar todo e qualquer nivel de suporte
necessario para a realizagdo deste servigo, seja de seu proprio corpo técnico ou de
algum fornecedor de sua solugdo;

5.127

5128 Todas as despesas necessarias ao deslocamento de pessoal para a execugdo desse
’ servigo serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

5129 Todo instrumental necessario as intervengdes de manutengdo para solugdo de
’ problemas, serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

5130 0 servigo de operagdo assistida inclui, no minimo:

5131 Execugdo de atividades operacionais, utilizando os procedimentos recomendados
’ pela CONTRATADA dos equipamentos para cada rotina;

Execugdo de atividades de manutengdo corretiva utilizando os procedimentos
recomendados pela CONTRATADA dos equipamentos e plataforma de geréncia, que
permitam maior eficiéncia e eficacia na solugdo de falhas;

5.132

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugao

Apoio técnico posterior a entrega da solugao

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo
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5.133

5.134

5.135

5.136

5.137

5.138

5.139

5.140

5.141

5.142

5.143

5.144
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Execucdo de atividades de manutencdo preventiva, rotinas de testes, andlises e
medidas, utilizando os procedimentos recomendados pela CONTRATADA dos
equipamentos e plataforma de geréncia, que assegurem minima interferéncia na
operagdo e maxima disponibilidade dos produtos;

Elaboragdo de procedimentos especiais ou detalhamento dos procedimentos padrao
recomendados pela CONTRATADA dos equipamentos e plataforma de geréncia, caso
seja necessario intervencdes diferenciadas;

Elaboragdo de relatorios de atividades detalhando os procedimentos realizados e
eventuais ajustes, se executados;

0 servico de Operagdo Assistida serd avaliado pela equipe da CONTRATANTE,
devendo ser observado o cumprimento integral dos requisitos técnicos da solugdo,
seu desempenho operacional e sua disponibilidade, dentro do periodo avaliado, e
sua aceitagdo condicionada a aprovacdo da CONTRATANTE; e

Em caso de ndo aprovagao do servigo de operagdo assistida, a CONTRATADA devera
realizar as adequagOes necessarias a solugdo de Tl e demonstrar o seu correto
funcionamento, cabendo a CONTRATANTE realizar nova avaliagdo para aceitagdo do
Servigo.

0 servigo de Operagdo Assistida deve produzir os seguintes artefatos:

Documento de procedimentos de operagdo e manutengdo, possibilitando que a
CONTRATANTE assuma as atividades com sua propria equipe no menor tempo
possivel;

Relatorio quinzenal contendo informagdes sobre as atividades executadas e 0s
indices de desempenho. Caso a CONTRATANTE opte pela divisao em dois periodos,
conforme requisito item H-2, a CONTRATADA podera utilizar o periodo de intervalo
para confecgdo do relatorio quinzenal e entrega-lo antes do inicio do segundo
periodo; e

Relatorio ao final do periodo de Operagdo Assistida contendo informagdes sobre
atividades executadas e recomendagdes sobre como executar as atividades de
operagdo e manutencdo com efetividade e eficécia.

Substituicao e Reparo de Hardware:

As unidades que apresentarem defeitos, durante o Periodo do Servigo de Operagdo
Assistida, deverdo ser encaminhadas pela CONTRATADA para recuperagdo usando
os servigos de garantia definidos no Termo de Referéncia, sendo que as despesas
de transporte deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA; e

Cabe @ CONTRATADA, durante a vigéncia de servigo de operagao inicial, realizar, s
suas expensas, on-site, 0S servigos referentes a substituicdo das unidades, pegas,
componentes ou cabeamento defeituoso.

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo

Apoio técnico posterior a entrega da solugdo
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