
De: MJ-Licitação
Para: Pablo Dalfiore
Cc: pablodalfior@gmail.com
Assunto: Diligência - Pregão Eletrônico nº 18/2020 - MJSP
Data: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 12:15:00
Anexos: SEI_MJ - 12898373 - Nota Técnica.pdf

À empresa Dalfiore Comunicação Visual,

  1.  No interesse do Pregão Eletrônico nº 18/2020 realizado no âmbito do Ministério da
Justiça e Segurança Pública - MJSP, UASG 200005, e com fulcro no art. 43, §3º, da Lei n.
8.666/93, combinado com o art. 47 do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, após o
recebimento dos recursos inferiu-se a necessidade de promoção de diligências para fins de
esclarecer/complementar a instrução processual.
  2.  Nesse sentido, em relação ao atestado da Procuradoria da República do Acre - PR/AC,
solicita-se dados técnicos mais detalhados a exemplo de cópia do contrato, nota fiscal,
Caderno de Especificações, desenho(s), foto(s) ou qualquer outra informação que
possibilite a análise da compatibilidade do objeto fornecido pela empresa com o objeto a ser
contratado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos da manifestação da
área demandante, anexada ao presente e-mail.

O prazo para manifestação é até às 11h de amanhã, dia 16/10/2020.

Atenciosamente,

Coordenação de Procedimentos Licitatórios
Ministério da Justiça e Segurança Pública

 

mailto:licitacao@mj.gov.br
mailto:dalfioresinaliza@gmail.com
mailto:pablodalfior@gmail.com
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12898373 08004.001066/2019-15


MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA


 


NOTA TÉCNICA Nº 102/2020/CGAE/SAA/SE/MJ


 


PROCESSO Nº 08004.001304/2019-84


 


1. INTRODUÇÃO


1.1. Trata-se de procedimentos rela�vos à contratação de empresa especializada na prestação
do serviço de confecção e instalação, com fornecimento de material, de placas de sinalização visual e tá�l
com vistas a atender as necessidades do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública .


1.2. Em atenção ao Despacho nº 247/2020/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE/MJJ (12890215) que a
Divisão de Licitações solicita à área demandante manifestação quanto ao recurso impetrado pela
licitante CARPLAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.622.354/0001-66, classificada do Pregão nº
18/2020, apresenta-se a presente Nota Técnica com as considerações da Coordenação-Geral de
Arquitetura e Engenharia - CGAE.


 


2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA LICITANTE CARPLAC COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA (12871980)


2.1. Segundo o recurso (12838480), a licitante CARPLAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
apresenta suas razões recursais fundamentadas nas seguintes afirmações:


"a. grave violação à finalidade legal da comprovação de ap�dão para desempenho de
a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas e quan�dades com o objeto da
licitação, conforme disposto no art. 31, inciso II, da Lei 8.666/93
b. desobediência ao disposto no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, que trata da vinculação ao
instrumento convocatório e ao julgamento obje�vo, em razão de que os materiais
apresentados pela empresa Recorrida, na vistoria técnica das amostras do objeto do
presente pregão, estavam em desacordo com os requisitos estabelecidos em edital."


2.2. Sobre os atestados, conforme consta na Nota Técnica nº 79/2020/CGAE/SAA/SE/MJ
(12582474), esta área técnica considerou para o quan�ta�vo exigido no Edital, o somatório dos seguintes
Atestados :


Atestado Contratante CNPJ/Processo Serviço


2 Ins�tuto Federal
do Ceará - IFCE -
Campus Sobral


10.7444.098/0006-
50


Aquisição de placas aéreas e de setores. 24 (60,96 cm) x 22 cm (55,88cm). Perfis/trilhos . Perfis de guia
ou trilhos de guia fabricados em alumínio estrutural extrudado duplo com largura mínima de 3/16


(4,8mm) e altura de 2 (50,8 mm) cons�tuído por lâmina ver�cal de espessura mínima 1,4mm dotada
nas duas faces (perfil duplo) de dois pares de trilhos horizontais, configurados por curtas projeções


ortogonais, com suas extremidades livres voltadas uma para a outra duas a duas, sendo que, nas bordas
superior e inferior da lamina são configurados por duas projeções ver�cais com cantos vivos


arredondados com raio de até 0,3mm, que permitem o encaixe perfeito de réguas em ABS extrudado. A
super�cie dos trilhos estruturais deverá ser tratada por anodização preta ou fosca. Quant. 12 und


 
Aquisição de placas iden�ficadoras aéreas. 24 (60,96 cm) x 22 cm (55,88cm). Perfis/trilhos . Perfis de


guia ou trilhos de guia fabricados em alumínio estrutural extrudado duplo com largura mínima de 3/16
(4,8mm) e altura de 2 (50,8 mm) cons�tuído por lâmina ver�cal de espessura mínima 1,4mm dotada
nas duas faces (perfil duplo) de dois pares de trilhos horizontais, configurados por curtas projeções
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ortogonais, com suas extremidades livres voltadas uma para a outra duas a duas, sendo que, nas bordas
superior e inferior da lamina são configurados por duas projeções ver�cais com cantos vivos


arredondados com raio de até 0,3mm, que permitem o encaixe perfeito de réguas em ABS extrudado.
Quant. 05 und


 


5


PROCURADORIA
DA REPÚBLICA


DO ACRE -
PR/AC


26.989.715/0006-
17


Quadro Geral da Recepção: painel de uma face de placas intercambiáveis, medindo181 x 96 cm,
composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, de formato plano e encaixe/desencaixe


frontal. Corpo do painel formado por perfis de alumínio de 180 cm de largura e perfis de 40 cm de
largura. Acabamento lateral também em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco. Personalização
do logo em acrílico leitoso 6 mm recortado a laser. Demais informações em vinil adesivo 3M recortado


eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolução. Dimensões conforme o Projeto de
Sinalização. Quant: 01


 
Painel de Pavimento: painel confeccionado em chapa de alumínio com 2 mm de espessura, medindo
aproximadamente 140 x 200 mm, reves�do com pintura automo�va ou película vinílica re. 3M, sobre


primer, na cor Pantone 281 C. Réguas em perfis de sacáveis de alumínio independentes para o número
da sala e do ambiente. Texto informa�vo em vinil adesivo 3M cor branco recortado eletronicamente ou


impresso digitalmente em alta resolução. Dimensões conforme o Projeto de Sinalização. Qtde: 05
 


Placa de Porta: placa autopersonalizável de 1 face, composta por molduras em perfis de alumínio
extrudado anodizado fosco de 2,5 mm de espessura frontal, 8,5 mm de espessura lateral (profundidade)


e 27,5mm de largura de fundo. Capa an�rreflexo de 0,3 mm de espessura, com duas extremidades
rebaixadas em 1,5 mm de profundidade e 1,5 mm de largura para um perfeito encaixe da capa à


moldura de alumínio. Fundo em chapa maciça de alumínio anodizado de 1 mm de espessura, a ser
encaixado entre as molduras. Mecanismo de molas helicoidais e cantoneiras plás�cas que permita o


deslocamento lateral de uma das molduras e consequente re�rada da capa an�rreflexo e da informação
impressa em papel de próprio usuário. Fixação contraposta por fita dupla-face VHB 3M de alta


performance. Quant.: 100
 


Placa livre/ocupado: Sinalização complementar de porta para Salas de Reuniões/Salas de Atendimento.
Placa de 1 face, medindo aproximadamente 260 x 35 mm, confeccionada em alumínio extrudado


anodizado fosco de 2,5 mm de espessura frontal, 8,5 mm de espessura lateral (profundidade). Chapa
móvel em chapa de alumínio, espessura de 8 mm, com mecanismo de deslizamento sobre trilhos
plás�cos invisíveis. Mensagem em impressão digital, em alta resolução, com proteção UV. Fixação


contraposta por fita duplaface VHB 3M de alta performance. Quant.:03
 


Placa com Pictograma: placa autopersonalizável de 1 face, medindo aproximadamente 120 x 120 mm,
composta por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 2,5mm de espessura


frontal, 8,5 mm de espessura lateral (profundidade) e 27,5mm de largura de fundo. Capa an�rreflexo de
0,3 mm de espessura, com duas extremidades rebaixadas em 1,5 mm de profundidade e 1,5 mm de


largura para um perfeito encaixe da capa à moldura de alumínio. Fundo em chapa maciça de alumínio
anodizado de 1 mm de espessura, a ser encaixado entre as molduras. Mecanismo de molas helicoidais e
cantoneiras plás�cas que permita o deslocamento lateral de uma das molduras e consequente re�rada


da capa an�rreflexo e da informação impressa em papel de próprio usuário. Fixação contraposta por fita
dupla-face VHB 3M de alta performance. Quant.: 100


 


6


Procuradoria da
República no


Rio Grande do
Norte


26.989.715/0025-
80


 
Quadro Geral da Recepção: painel de uma face de placas intercambiáveis, medindo 181 x 96 cm,


composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, de formato plano e encaixe/desencaixe
frontal. Corpo do painel formado por perfis de alumínio de 180cm de comprimento e 4 cm de altura.


Quant. 01 und
 


7 Serviço Social
do Comércio -


SESC


05.305.785/0001-
24


Faixa de segurança em vidros �po adesivo jateado. Quant.: 01
 


Faixa de segurança em vidros 1 und 30,00 30,00 �po adesivo jateado. Quant.: 01
 


Faixa de segurança em vidros 5 und 30,00 150,00 �po adesivo jateado. Quant.: 05
 


Faixa de segurança em vidros 7 und 30,00 210,00 �po adesivo jateado. Quant.: 07
 


Faixa de segurança em vidros 11 und 40,00 440,00 �po adesivo jateado. Quant.: 11
 


Faixa de segurança em vidros 4 und 40,00 160,00 �po adesivo jateado. Quant.: 04
 


Faixa de segurança em vidros 2 und 90,00 180,00 �po adesivo jateado. Quant.: 05
 


Faixa de segurança em vidros 7 und 50,00 350,00 �po adesivo jateado. Quant.: 07
 


Faixa de segurança em vidros 10 und 50,00 500,00 �po adesivo jateado. Quant.: 10
 


Faixa de segurança em vidros 4 und 60,00 240,00 �po adesivo jateado. Quant.: 04
 


Faixa de segurança em vidros 2 und 50,00 100,00 �po adesivo jateado. Quant.: 02
 


Faixa de segurança em vidros 2 und 60,00 120,00 �po adesivo jateado. Quant.: 02
 


Placa de Iden�ficação nas portas das salas Formato 5,5 x 25 cm. Aço Inox. Quant. 15
 


Placa de Iden�ficação nas portas das salas Formato 8 x 60 cm. Aço Inox. Quant. 06
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Placa de Iden�ficação nas portas das salas Formato 10 x 20 cm. Aço Inox. Quant. 12


 
Placa de Iden�ficação nas portas das salas Formato 12,5 x 17 cm. Aço Inox. Quant. 11


 
Placa de sinalização na porta da sala. Quant. 01


 
Placa de Homenagem na alameda. Quant.01


 
Iden�ficação da Unidade do CAPM. Quant. 01


 
Logo SESC para iden�ficação da Unidade do CAPM. Quant. 01


 
Placa de Iden�ficação da Unidade do Centro de A�vidades. Quant. 04


2.3. Desse modo, conforme consta na Nota, a soma do quan�ta�vo desses atestados
correspondeu a um número de 277 unidades de placas.


2.4. Segundo o recorrente, os atestados "não comprovam obje�vamente o exigido nos itens 21
do Termo de Referência e 21.3.1.1, em relação à comprovação de experiência prévia na confecção e
instalação, com fornecimento de material, de placa de sinalização para salas em alumínio (ou material
compa�vel: ACM e Aço) com aplicação de adesivo vinílico recortado eletronicamente – no quan�ta�vo de
250 unidades, ou seja, 50% do quan�ta�vo total a ser contratado, conforme exigido no instrumento
convocatório.".


 


3. PEDIDO DE DILIGÊNCIA


3.1. Considerando a declaração do recorrente apresentada no referido recurso e a fim de se
garan�r a transparência necessária a este procedimento licitatório, sobre o Atestado da Procuradoria da
República do Acre - PR/AC, solicita-se dados técnicos mais detalhados a exemplo de cópia do contrato,
nota fiscal, Caderno de Especificações, desenho(s), foto(s) ou qualquer outra informação que
possibilite a análise da compa�bilidade do objeto fornecido pela empresa com o objeto a ser contratado
pelo Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.


 


4. DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1. Cumpre ra�ficar que as análises realizadas por esta Coordenação dos atestados de
capacidade técnica e das amostras apresentadas pela empresa DALFIORE COMERCIO E INDÚSTRIA
EIRELI CNPJ 29.419.258/0001-09, melhor classificada no Pregão Eletrônico n° 18/2020, tem como base o
princípio con�do na lei n° 8.6666/1993 sobre vinculação ao ato convocatório.


4.2. Submete-se a presente Nota Técnica à Comissão de Licitação para prosseguimento dos
trâmites de sua alçada.


 


 


THAÍS SABARÁ VIEIRA DE GOES


Arquiteta


 


De acordo.


 


ÉRICO HOFFMAN IRALA


Coordenador-Geral de Arquitetura e Engenharia


Documento assinado eletronicamente por THAIS SABARA VIEIRA DE GOES, Arquiteto(a), em
15/10/2020, às 11:54, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.







15/10/2020 SEI/MJ - 12898373 - Nota Técnica


https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14888777&infra_siste… 4/4


A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 12898373 e o código CRC 548242F1  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.


 


Referência: Processo nº 08004.001066/2019-15 SEI nº 12898373



http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei




