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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANGA PUBLICA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

1. OBIJETIVO

1. Trata-se da elaboragdo de Estudo Preliminar para subsidiar a contratagdo de empresa especializada para Execucdo do projeto de restauragdo e
recuperagdo estrutural das vigas da pérgola do jardim de inverno e do desplacamento percebido na face inferior da borda da laje de cobertura, ambos no
Edificio Sede, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

2. As diretrizes gerais e especificas para cada elemento deste Estudo Preliminar foram organizadas em itens e subitens, os quais apresentam as
informacgdes necessdrias para atendimento as recomendagdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsidiariamente da Instru¢do Normativa n2 05 de
2017 do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, para fins de melhor estruturagdo no planejamento desta contratagdo.

3. Assim, este estudo técnico preliminar foi elaborado constituindo a primeira etapa do planejamento da contratagdo, visando assegurar sua
viabilidade técnica, e embasar a fase posterior do Projeto Basico, ndo se esgotando as revisdes e aprimoramentos para atendimento da necessidade da
contratagdo.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
3.1 Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que
venham a serem editadas, mais especificamente as normas a seguir:
e NR-4-SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO
e NR-6 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)
e NR-8 - EDIFICACOES
e NR11-TRANSPORTE, MOVIMENTACAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS
e NR-12 - SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
e NR 18- CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
e NR-35-TRABALHO EM ALTURA
e ABNT NBR ISO 6892-1 - Materiais metdlicos - Ensaio de Tragdo - Parte 1: Método de ensaio a temperatura ambiente
e ABNT NBR ISO 7438 - Materiais metalicos — Ensaio de dobramento
e ABNT NBR NM 10:2012 - Cimento Portland - Analise quimica - Disposi¢des gerais
e ABNT NBR NM 45:2006 - Agregados - Determinagdo da massa unitaria e do volume de vazios
e ABNT NBR NM 46:2003 - Agregados - Determinagdo do material fino que passa através da peneira 75 um, por lavagem
e ABNT NBR NM 49:2001 - Agregado miudo - Determinagdo de impurezas organicas
e ABNT NBR NM 51:2001 - Agregado graudo - Ensaio de abrasdo "Los Angeles"
e ABNT NBR NM 67:1998 - Concreto - Determinagdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
e ABNT NBR NM 248:2003 - Agregados - Determina¢do da composi¢cdo granulométrica .
e ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
e ABNT NBR 5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova
e ABNT NBR 5739:2007 - Concreto - Ensaios de compressdo de corpos-de-prova cilindricos
e ABNT NBR 5741:1993 — Extra¢do e prepara¢ao de amostras de cimentos.
e ABNT NBR 7203:1982 — Madeira serrada e beneficiada.
e ABNT NBR 7211:2005 - Agregados para concreto — Especificagdo
e ABNT NBR 7212:2012 - Execugdo de concreto dosado em central — Procedimento
e ABNT NBR 7215:2019 - Cimento Portland - Determinagdo da resisténcia a compressdo de corpos de prova cilindricos
e ABNT NBR 7218:2010 - Agregados — Determinagdo do teor de argila em torrdes e materiais fridveis
e ABNT NBR 7221:2012 - Agregado — indice de desempenho de agregado mitido contendo impurezas organicas — Método de ensaio
e ABNT NBR 7480:2007 - Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especificagdo;
e ABNT NBR 8522:2017 - Concreto - Determinagdo dos mddulos estaticos de elasticidade e de deformagdo a compressao
e ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitagdo — Procedimento;
e ABNT NBR 13279:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinag¢do da resisténcia a tragdo na flexdo e a compressdo
e ABNT NBR 13528:2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas - Determinagdo da resisténcia de aderéncia a tragdo;
e ABNT NBR 14931:2004 - Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento;
e ABNT NBR 15696 - Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos
e ABNT NBR 15577:2009 - Agregados - Reatividade alcali-agregado
e ABNT NBR 15900:2009 - Agua para amassamento do concreto
e ABNT NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos

3. ANALISAR A CONTRATACAO ANTERIOR OU A SERIE HISTORICA, SE HOUVER



3.1. No dmbito desta Pasta, verificou-se no Processo 08008.004380/2005-14 uma contratacdo semelhante a esta (Contrato 155/2006 e recebimento
definitivo em 2007), com objeto se referindo a Restauragdo das condigdes originais do concreto aparente do Paldcio da Justica e a recuperagdo estrutural das
vigas da pérgola do jardim de inverno.

3.2. Contudo, o objeto desta nova contratagdo se mostra com um nivel de intervengdo maior, abrangendo a recuperagdo estrutural das vigas do
pergolado do jardim de inverno, e da laje de cobertura do Edificio Sede, a qual ndo houve contratagdo anterior.

4. CLASSIFICACAO DO DOCUMENTO NOS TERMOS DA LEI N2 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

4.1. Com excegdo ao sigilo das propostas em relagdo ao procedimento licitatério, o objeto desta contratagdo ndo exige classificagdo ultrassecreta,
secreta ou reservada.

5. IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1. Em janeiro/2016 foram percebidas fissuras em cinco das vinte e duas vigas do jardim de inverno, vigas essas que ja haviam passado por um

processo de recuperagao estrutural no ano de 2007, por meio do CONTRATO N2 155/2006, de 19/10/2016.

5.2. Ante a essa percepgdo, foi solicitada vistoria técnica aos peritos do Departamento da Policia Federal — DPF, motivo pelo qual foi realizada pericia
para levantamento do diagndstico das patologias, constatando a necessidade de realizagdo de “uma campanha de ensaios e a elaboragdo de projetos de
recuperagdo estrutural”.

5.3. Apontou-se entdo um cendrio de necessidade emergencial da recuperagdo desses elementos estruturais.

5.4. Salienta-se que em 2013, por meio do Termo de Notificagdo n® 784/2013, a Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal - SEDEC/DF,
esta Pasta foi notificada para contratar empresa especializada para elaborar laudo técnico circunstanciado para a recuperagdo da estrutura e das fachadas das
edificagdes.

5.5. Assim, foi realizada a contratagdo de empresa de engenharia especializada em recuperagao estrutural, para a execugdo dos seguintes servigos: | -
Laudo Técnico Conclusivo contendo diagndstico, diretrizes e proposta de solugdo para a recuperagdo estrutural da face inferior da borda da laje de cobertura e
das vigas que compdem o pergolado do Jardim de Inverno do Palacio da Justica Raymundo Faoro; Il - Projeto de recuperagdo dessas estruturas com base no
Laudo Técnico Conclusivo composto de: projeto bdsico e projeto executivo".

5.6. Considerando que a empresa contratada para a elaboragdo dos Laudos e Projetos de Recuperagdo Estrutural realizou a entrega final dos produtos,
salienta-se que tais projetos serdo utilizados ao longo deste novo processo de contratagdo, por possuir elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, que caracterizam a obra que pretende executa. Sendo assim, neste momento, necessita-se contratar empresa especializada para a execugdo
desses Projetos.

5.7. Salienta-se que a Resolugdo do CONFEA N2 1.116, de 26 de abril de 2019, estabelece em seu Art. 12, a defini¢do de servigo de engenharia e obra
de engenharia em que:

§ 1° Os servigos sdo assim caracterizados por envolverem o desenvolvimento de solugdes especificas de natureza intelectual, cientifica e técnica, por
abarcarem risco a sociedade, ao seu patrimonio e ao meio ambiente, e por sua complexidade, exigindo, portanto, profissionais legalmente habilitados
e com as devidas atribuicoes.

§ 2° As obras sdo assim caracterizadas em fungdo da complexidade e da multiprofissionalidade dos conhecimentos técnicos exigidos para o
desenvolvimento do empreendimento, sua qualidade e seguranga, por envolver risco a sociedade, ao seu patrimdnio e ao meio ambiente, e por
demandar uma interagdo de concepgdo fisico-financeira que determinard a otimizagdo de custos e prazos, exigindo, portanto, profissionais legalmente
habilitados e com as devidas atribuigcdes.

5.8. Diante do exposto, considerando a natureza das intervengdes que necessitam ser feitas, entende-se que o objeto a ser contratado se configura
como obra de engenharia, demandando que a empresa a ser contratada tenha profissionais devidamente registrados no Conselho de Classe, com habilitagdo
técnica em recuperagdo estrutural, bem como restauragdo de edificios historicos.

5.9. Para a escolha da modalidade de licitacdo, deve-se observar o valor estimado contido no SEI 7531763, data-base julho 2017, de RS 990.342,80
(novecentos e noventa mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), que devera atualizado para a data mais atual ao processo licitatério, garantindo-
se a exequibilidade dos precos. Em consonancia a este, deve-se observar o disposto no Art. 12 do Decreto N2 9.412/2018, que atualiza os valores das
modalidades de licitagdo de que trata o art. 23 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. INFORMAR A POLITICA PUBLICA A QUE ESTEJA VINCULADA OU A SER INSTITUIDA PELA CONTRATACZ\O

6.1. Alinhamento com os planos instituidos pelo 6rgdo ou entidade (plano de desenvolvimento institucional ou planejamento estratégico)
6.1.1. Por se tratar de uma obra de recuperagdo estrutural do edificio Sede, a contratagdo estd diretamente relacionada ao Planejamento
Estratégico do MJSP em relagdo ao fundamento de Aprimoramento da Gestdo da Logistica e a Infraestrutura Interna.

6.2. Vinculagdo a politica publica existente ou a ser instituida pela contratagao:
6.2.1. A contratacdo em epigrafe esta relacionada as atividades da area meio do Ministério da Justiga, portanto ndo esta relacionada a uma
politica publica.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. Requisitos de Habilitagdo Técnica:
7.1.1. Para que o objeto da contratagdo seja completamente atendido, é necessario o levantamento de alguns requisitos minimos, dentre
eles os de qualidade e capacidade de execugdo de modo a propiciar a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administragdo.
7.1.2. Tais requisitos devem ser necessarios, mas ndo a ponto de restringir a competigdo, assim como devem ser suficientes, de forma a ndo
deixar o objeto pouco definido.
7.1.3. Assim, em relagdo a habilitagdo técnica para a execugdo dos servigos de restauragdo e recuperagao estrutural, deverao ser verificados:

7.1.3.1. O contido no Art. 29, IV, a, da Resolugdo N2 51 - CAU-BR, de 12 de julho de 2013, de modo que a empresa a ser contratada para

execugdo dos servigos apresente Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

7.1.3.2. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio da apresentagdo dos
documentos que seguem, no envelope n? 1:

7.1.3.3. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.1.3.4. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo:

7.1.3.4.1. Atestado Técnico que comprove a Execugdo de Obra de Recuperagdo estrutural e/ou Restauragdo Arquitetdnica em
edificacdo(bes) protegida(s) por legislagdo de tombamento em dmbito municipal, estadual ou federal, de no minimo 1300 m? (mil e
trezentos metros quadrados) de elementos estruturais de concreto armado e/ou protendido, ndo sendo considerados para este computo
elementos de fundagdo, acompanhada de cdpia da(s) certiddo(bes) de tombamento emitida(s) pelo(s) érgdo(s) responsavel(eis).



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.3.4.2. O(s) atestado(s) devera(do) conter a identificacdo do 6rgdo da Administragdo Publica ou empresa emitente, a identificagdo
do contrato extinto ou vigente de prestagdo de servigos e a discriminagdo dos servigos executados.

7.1.3.4.3. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante;

7.1.3.5. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo.

7.1.3.5.1. Para o Engenheiro Civil: servigos de execugdo de recuperagdo estrutural em estruturas de concreto armado em edificio
tombados.
7.1.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da

empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

7.1.3.7. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragdo.

7.1.3.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

7.1.3.9. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugdo contratual.

Requisitos de Ordem Técnica:

7.2.1. Em relagdo aos requisitos de ordem técnica, as propostas para execugdo dos servigos deverdo ser elaboradas de modo a manter a
originalidade do Edificio, em consonancia com o acabamento original existente, com a mesma cor e textura existente, inclusive quanto as marcas das
juntas das formas originais da construcdo.

No caso de servigos, definir e justificar se o servigo possui natureza continuada ou ndo:

7.3.1. Conforme Acérddo n° 132/2008 — Segunda Camara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008), o que
caracteriza o carater continuo de um determinado servigo é sua essencialidade para assegurar a integridade do patriménio publico de forma rotineira
e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do ente administrativo, de modo que sua interrupgdo possa comprometer
a prestagdo de um servigo publico ou o cumprimento da missdo institucional.

7.3.2. De tal maneira, considerando que o objeto a ser contratado é a "execugdo de obra", este ndo se caracteriza como servigo continuo,
caracteriza-se portanto, como contrato de escopo.

Critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificagdo técnica do objeto ou como obrigagdo da contratada:

7.4.1. Deve-se observar toda a legislagdo aplicavel as obras publicas e pertinentes a atividade de restauragdo, incluindo, mas ndo se limitando
a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 — “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil”, bem como a
Resolugdo CONAMA n° 382/2006 — “Estabelece os limites méximos de emissdo de poluentes atmosféricos para fontes fixas”.

7.4.2. Considerar também o disposto no Art. 62 da instrugdo Normativa Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, de modo que:
7.4.2.1. Sejam adotadas medidas para evitar desperdicio de agua tratada;

7.4.2.2. Seja realizado programa interno de treinamento de seus empregados nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para
redu¢do de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugdo de produgdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

7.4.3. Além disso, deve-se atender ao disposto nos Arts. 20 e 21 da Lei N2 12.305, de 02 de agosto de 2010, elaborando um Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos.
Avaliacdo da duragdo inicial do contrato:

7.5.1. A partir do Cronograma Financeiro acostado ao Projeto (SEI N2 8095052 - fl. 115), a duragdo prevista para execu¢do de todos os itens
de servigo da planilha orgamentaria da obra é de 6 meses.

7.5.2. Quanto a vigéncia contratual, considerando a que os itens de servigo constituintes da obra serdo executados em elementos
estruturais de altura elevada, com certa complexidade, considerando ainda os prazos para medi¢des e pagamentos, e levando em conta que o edificio
estara ocupado e realizando suas atividades normais, e ainda considerando contratagdes semelhantes, o prazo de vigéncia contratual serd de 12
(doze) meses, admitindo-se prorrogagdo nos casos previstos nos arts. 57, §12 e §29, e Art. 79, §52 da Lei 8.666 de 1993.

Identificagdo da necessidade de a contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas

empregadas:

7.7.

7.6.1. N3&o é necessario em virtude de registro didrio de obra que devera ser realizado durante a execugdo do contrato.

7.6.2. Além disso, ndo é praxe do mercado tal transicdo em relagdo ao objeto contratado, mas sim a disponibilizagdo de um as built contendo
atualizagbes e/ou modificagbes oriundas de uma possivel revisdo de projeto ou readequacdo, que ficard em posse desta Pasta, e servira de base a
futuras contratagdes.

Elaborar quadro identificando as solucées de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, e

caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participa¢do sao realmente indispensaveis, de modo a
avaliar a retirada ou flexibilizacdo destes requisitos:

7.7.1. Em pesquisa feita nos sitios https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, elaborou-se
o quadro resumo apresentado abaixo contendo informagées de contratagdes semelhantes realizadas em alguns 6rgdos, e que subsidiardo a analise
dos requisitos necessarios a realizagdo do certame, de modo a ndo restringir o carater competitivo.

7.7.2. Ressalta-se que, cada item de controle da tabela abaixo foi considerado nesta pesquisa de mercado verificando as semelhangas entre o
respectivo contrato, os itens de servigo da planilha orgamentaria, cronograma, valores, e modalidades de contratagdo, com o objeto que se pretende
contratar.

Controle

Objeto Contratagao Empresa Vencedora Valor Vigéncia Data do Orgédo UASG
Proposta | Contratual |Resultado
(dias)



Vencedora

(RS)
Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de INSTITUTO DO
obras emergenciais no terreiro I1€ Omo Agboula, CLM ENGENHARIA PATRIMONIO
! localizado no Alto da Boa Vista s/n, Municipio de LTDA 569.969,34 180 16/02/2018 HIST. E ART. 343007
Itaparica-BA. NACIONAL
Contratag@o de servicos técnicos especializados, a serem MAGAPAVI INSTITUTO DO
executados por pessoa juridica, visando a Execugdo de CONSTRUTORA PATRIMONIO
2 Xecutados por pessoa Juridica, visando a kxecug TERRAPLANAGEM E | 644.031,96 300 [05/11/2018 343011
Obras de Restauragdo e ampliagdo da edificagdo do Clube PAVIMENTADORA HIST. E ART.
Unido Operaria, no Centro Historico de Laguna/SC LTDA NACIONAL
 ececutados por posson uidicn, viando a Exeenso | o1 e\ airo INSTITUTO DO
3 de Obr.as de Restauragdo do Sobrado d‘a Slopledade ENGENHARIA LTDA 658.079,40 390 26/11/2018 HIST. E ART. 343011
Musical Carlos Gomes, no Centro Histérico de
NACIONAL
Laguna/SC
Contratagdo de empresa especializada para a obra de INSTITUTO DO
conservacdo da "Igreja e Residéncia de Reis Magos", bem TRIENG PATRIMONIO
4 tombado federal localizado no distrito de Nova Almeida, | ENGENHARIA LTDA 719.998,67 360 09/11/2018 HIST. E ART. 343033
Municipio de Serra / ES. NACIONAL
Instituto de
N LAFORMA COMERCIO -
RECUPERACAO DA FACHADA E COBERTURA DO Pesquisas
3 PREDIO DO ENSINO DO IPEN-CNEN/SP E SERV%%(])) LTDA - | 429.000,00 360 1971012017 Energéticas e 113202
Nucleares
Execugdo de obra de recuperagio estrutural no subsolo e Fundagao
6 execucdo de laje de piso da biblioteca ENPS, campus - 484.146,52 270 31/01/2017) Oswaldo Cruz | 254452
Manguinhos-RJ (FIOCRUZ)
GRUPAMENTO
Contrata¢do de empresa especializada para execugdo de 90 (somente DE APOIO DE
servigos de engenharia para a Manutengao e EMBRAFERRO execucao)+15 MANAUS -
7 Tratamento Contra a Corrosao da Estrutura do Hangar do INDUSTRIA E 291.150,11 |(receb. Prov.)|05/12/2018] COMANDO DA | 120630
Sétimo Esquadrao Aéreo 7° ETA, localizado na area COMERCIO LTDA + 120(receb. AERONAUTICA
operacional da Ala 8 do Comando da Aeronautica Defin.) - MINISTERIO
DEFESA
GRUPAMENTO
< - ~ 90 (somente DE APOIO DE
Contratagdo de empresa especializada na execugdo de execugio)+13 MANAUS -
8 engenharia para a Recuperagao Estrutural do RV CONSTRUTORA | 79 565 53 |(receb. Prov.)|05/12/2018] COMANDO DA | 120630
Hangar do 1°/9° Gav, localizado na area operacional da LTDA :
Ala 8 do Comando da Aeronautica *120(receb. AERONAUTICA
: Defin.) - MINISTERIO
DEFESA
60 dias para FUNDACAO
9 REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 1SSM  |ABF CONSTECH LTDA| 126.172,54 | SX€CU680 = |3 8/701g/UNIVERSIDADE| -, 55
180 vigéncia FEDERAL DE
contratual UBERLANDIA
Servigo de recuperagdo estrutural preventiva e corretiva GUIDE ENGENHARIA 180 dias Uyéggﬁilf ggE
10 de bases de pilares dos ambulatérios do Instituto de A 29.900,00 di 16/07/2018 S o 153046
Odontologia da Ufes (Ioufes) LTD (dispensa) ESPIRIT
’ SANTO
N .. ~ 240 dias
Contrata¢do de empresa especializada na execucdo de EXAME - N
Y (execugdo) - COMANDO DA
11 RECUPERACAQ E REFORCO ESTRUTURAL DO TECNOLOGIA S/S  [1.184.411,42 420 vietnei 03/08/2018 AERONAUTICA 120016
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Estimativas das quantidades:
7.8.1. a)_Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;

7.8.1.1. As quantidades a serem contratadas serdo aquelas ja definidas na Planilha Orgamentaria do "Projeto de Restauragdo de parte
dos elementos estruturais do pergolado do jardim de inverno do 32 pavimento e parte do fundo da laje de cobertura da parte externa",
acostada ao SEI N2 8095052.

7.8.1.2. A memoria de calculo das quantidades se encontra no Projeto de Restauragdo (7531206) fls. 99 a 117.

7.8.2. b)_Utilizar informag&es das contratagdes anteriores, se for o caso;

7.8.2.1. N&do ha, no ambito desta Pasta, contrata¢des de execugdo de obras com o nivel de intervengdo como sera necessario realizar.
7.8.3. ¢)Incluir nos autos as memédrias de célculo e os documentos que lhe ddo suporte;

7.8.3.1. Este item se encontra detalhado no processo 08000.043954/2018-56, e SEI 7531763, sendo aqui resumido nos itens de servico
abaixo descritos, e que se encontram detalhadamente quantificados na memaria de calculo de quantidades, sendo:

o INSTALACAO DA OBRA
e MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
o Andaimes
o Escoras metalicas
o Containers
o Pessoal
¢ TRATAMENTO DE CONCRETO
o Escarificagdo
o Tratamento das armaduras
o Complementagao das armaduras
o Ponte de aderéncia
o Argamassa de restauracdo
e SERVICOS COMPLEMENTARES
o Pintura
¢ SERVICOS FINAIS
o Limpeza da obra
o Desmobiliza¢ao

7.8.4. d)_Para os casos em que houver a necessidade de materiais especificos,_cuja_previsibilidade ndo se mostra possivel antes da
contratacdo, avaliar a inclusdo de mecanismos para tratar essa questdo.

7.8.4.1. Visando manter a originalidade do Edificio, em consonancia com o acabamento original existente, com a mesma cor e textura
existente, inclusive quanto as marcas das juntas das formas originais da construgdo, incluiu-se nas Especificagbes Técnicas e na Planilha
Orgamentaria que antes do inicio dos servigos do item Argamassa de Restauragdo, dever-se-d4 promover ensaios com diversos materiais
disponiveis no mercado para se determinar qual terd maior similaridade de cor com os acabamentos existentes.

Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solugdo a contratar:

7.9.1. a)_Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratagdes similares feitas por outros érgdos e entidades, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da Administragdo;

7.9.1.1. Considerando a existéncia do Projeto de Restauragdo de parte dos elementos estruturais do pergolado do jardim de inverno do
32 pavimento e parte do fundo da laje de cobertura da parte externa, acostada ao SEI N2 8095052, os dados citados no item 7.7 deste
documento, e a pesquisa feita nos sitios https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, verificou-
se que o objeto que se pretende contratar é vidvel, compativel e existem empresas executoras no mercado que garantem a competitividade do
certame para melhor atender a necessidade da administragdo com esta contratagdo.

7.9.1.2. Para a escolha da modalidade de licitagdo, deve-se observar o valor estimado contido no SEI 7531763, data-base julho 2017, de
RS 990.342,80 (novecentos e noventa mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), que deverd atualizado para a data mais atual ao
processo licitatério, garantindo-se a exequibilidade dos pregos. Em consonancia a este, deve-se observar o disposto no Art. 12 do Decreto N2
9.412/2018, que atualiza os valores das modalidades de licitacdo de que trata o art. 23 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993. Portanto, a
modalidade licitatéria sera tomada de prego do tipo menor prego.

7.9.2. b)_Em situacBes especificas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, podera ser realizada audiéncia publica para coleta de

contribuicdes a fim de definir a solugdo mais adequada visando preservar a relagdo custo-beneficio;

7.9.2.1. Até o momento n3o foi necessaria a utilizagdo de audiéncia publica.
Estimativas de pregos ou pregos referenciais:

7.10.1. a)_Definir e documentar o método para estimativa de precos ou meios de previsdo de precos referenciais, devendo seguir as diretrizes
de normativo publicado pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo;

7.10.1.1. Os pregos referenciais s3o aqueles do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), em
conformidade com o Art. 32 do Decreto 7983/2013. Assim, considerar-se-a o Projeto de Restauracdo 08004.000187/2016-99, em que estdo
especificados, com nivel de detalhamento adequado, os servigos necessarios a execugdo do objeto que se pretende contratar,
contendo Planilha orgamentaria, pegas graficas, memorial de cdlculo de quantidades, memorial descritivo, e especificagdes técnicas, que
servirdo de referéncia.

7.10.1.2. De tal maneira, considerando o orgamento sintético contido no SEI 7531763, data-base julho 2017, tem-se o valor da obra em
RS 990.342,80 (novecentos e noventa mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), cujo valor serd atualizado para a data mais atual
ao processo licitatdrio, garantindo-se a exequibilidade dos precgos.

7.10.2. b)_Incluir nos autos as memdrias de calculo da estimativa de precos ou dos pregos referenciais e os documentos que lhe d3o suporte;

7.10.2.1. Este item se encontra detalhado nos arquivos MIN-JUSTICA-RECUP-ESTRUTURAL-ESPECIFICACOES e ORC-ANALITICO-GLOBAL-MI-
JUSTICA (SEI 7531763).

Descri¢ao da solugdo como um todo:

7.11.1. a)_Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/contratados/executados para que a contratacdo produza resultados
pretendidos pela Administracdo;

7.11.1.1. Evitar-se-a que as vigas do pergolado entrem em colapso, o que poderia gerar um colapso progressivo nas lajes dos pavimentos
inferiores, com riscos aquelas localidades que possuem diversos servidores exercendo seus trabalhos. Ja a exposi¢do das armaduras da laje de
cobertura pode propiciar a propagacdo de corrosdo, o que geraria aumento progressivo do desplacamento do concreto da laje, gerando risco as
areas de projegdo da cobertura, principalmente naquelas em que ha circulagdo de pedestres.



7.11.1.2. Neste sentido, a execucdo da obra gerara seguranca estrutural aos ocupantes do Palécio da Justica e das areas vizinhas para que
estes continuem a exercer suas atividades didrias, mantendo ainda o valor histérico da edificagdo bem como seu valor arquiteténico para a
cidade de Brasilia e para o pais, protegendo e corrigindo as patologias das vigas que compdem o pergolado do Jardim de Inverno e além da
recuperagdo da face inferior da borda da laje de cobertura do edificio.

7.11.1.3. Além disso, cabe salientar que ja se encontra finalizado e orcado o Projeto de Recuperagdo Estrutural (SEI N2
08004.000187/2016-99), de tal maneira se torna imprescindivel a contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de
recuperagdo estrutural para que sejam mantidos os respectivos projetos e ndo sejam feitos retrabalhos nestes.

7.12. Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo:

7.12.1. a)_O parcelamento da solugdo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se
verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participagdo de licitantes, que

7.12.2. b)_Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisivel, levando em considera¢do o mercado fornecedor, podendo ser
parcelado caso a contratacdo nesses moldes assegure, concomitantemente:

7.12.2.1. b.1) ser técnica e economicamente vidvel:
7.12.2.2. b.2) que ndo haverd perda de escala;
7.12.2.3. b.3) que haverd melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade;

7.12.2.3.1. Salienta-se que a pratica de mercado nesse tipo de contratagdo é do ndo parcelamento do objeto por se tratar de contrato de
escopo, e por ndo assegurar que o item b.1 (ser tecnicamente e economicamente viavel) seja atendido, uma vez que a empresa contratada é
responsavel pela execugdo dos servigos de engenharia especificados e orgados, fato que pode ser visto na Tabela ilustrada no item 7.6 deste.

7.13. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou
financeiros disponiveis:

7.13.1. a)_Declarar os beneficios diretos e indiretos que o 6rgdo ou entidade almeja com a contratacdo, em termos de economicidade, eficacia,
eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos,_materiais e financeiros disponiveis,_inclusive com respeito a impactos ambientais
positivos (por exemplo, diminui¢do do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou
servicos oferecidos a sociedade.

7.13.1.1. Em termos de economicidade, as intervengdes a serem contratadas evitardo uma propagacdo de oxidagdo nas armaduras e
desplacamento ainda maior do concreto, evitando-se assim que sejam feitas intervengBes em areas superiores as ja verificadas, que
demandariam mais recursos financeiros, e maior impacto na utilizagdo da edificagdo com possiveis interdigdes por problemas estruturais.
Assim, pode-se dizer que os recursos materiais, humanos e financeiros serdo melhor aproveitados neste momento, uma vez que a obra de
recuperagdo prolongard a vida util da edificagdo com mais seguranga estrutural, e pelo fato de serem mantidas as caracteristicas originais da
edificagdo, além do seu valor arquitetdnico e histérico, que é reconhecido nacionalmente.

7.13.1.2. Além disso, reitera-se que ja se encontra finalizado e or¢ado o Projeto de Recuperagdo Estrutural (SEI N2 08004.000187/2016-
99), tornando-se imprescindivel a contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de recuperagdo estrutural de modo que sejam
mantidos os respectivos projetos e ndo sejam feitos retrabalhos nestes.

7.14. Providéncias para adequagdo do ambiente do 6rgdo:

7.14.1. a)_Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequacdo do ambiente da organizagdo para que a contratagdo surta

seus efeitos e com os responsdveis por esses ajustes nos diversos setores;

7.14.1.1. Estdo previstos no orcamento da obra o aluguel de containers para escritério, almoxarifado, refeitério, vestidrio com dimensdes
de 2,2m x 6,2m cada. Sabe-se que estes deverdo estar em conformidade com o item 18.4.1.3 da Norma Reguladora 18 - NR 18.

7.14.1.2. Tendo em vista o Art. 57, IX da Portaria N2 565, de 11 de maio de 2016, em que cabe a esta Coordenagdo-Geral de Arquitetura e
Engenharia - CGAE, fiscalizar e gerir a utilizagdo dos espacos fisicos do Ministério, cabe salientar que esta CGAE tratara antecipadamente, e
diretamente com as unidades competentes, que porventura possam ser afetadas com dreas que eventualmente serdo usadas para
melhor executar os servigos da obra sem comprometer o andamento desta, e minimizando possiveis impactos junto a esta Pasta.

7.14.1.3. Portanto, esta CGAE avaliara juntamente com a empresa vencedora, os espacos fisicos passiveis de utilizagdo. E, as unidades do
MIJSP que eventualmente possuam espacos fisicos passiveis de utilizagdo, serdo consultadas antecipadamente a emissdo da ordem de servigo,
para assim adequarmos o ambiente minimizando possiveis impactos gerados por ruidos, transito de materiais e equipamentos, transito de
pessoas, e demais itens inerentes a obra.

7.14.2. b)_Considerar_a necessidade de capacitagdo de servidores para atuarem na contratagdo e fiscalizagdo dos servicos de acordo com as
especificidades do objeto a ser contratado;

7.14.2.1. Como o contrato esta relacionado a execugdo de servigos de engenharia, sugere-se a nomeag¢do de servidores engenheiros,
preferencialmente civis, e/ou arquitetos, para realizarem a referida fiscalizagdo observando as especificagdes técnicas.

7.14.2.2. Ainda que o conhecimento técnico dos servigos a serem executados é uma exigéncia para os técnicos e responsdveis da
Contratada, em atendimento ao pardgrafo Unico, Art. 43, da Instrugdo Normativa N2 5 de 25 de maio de 2017, torna-se necessario capacitar e
qualificar o servidor que serd designado como Fiscal dos Contratos, por ser necessario que o este também tenha conhecimentos gerais sobre o
tema e principalmente a capacidade de aferir em quantidade e qualidade os servigos que deverdo ser adequadamente executados.

7.14.3. c)Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratagdo fracassar caso os ajustes ndo ocorram em tempo.

7.14.3.1. Quanto ao cronograma de execugdo da obra, o Cronograma fisico-financeiro ja se encontra no (SEI N2 8095052 - fl. 115), e os
riscos referentes a contratagdo estdo indicados no Mapa de Riscos 8674507.

Declaragdo da viabilidade ou ndo da contratagdo:

7.14.4. a)_Explicitamente declarar que a contratacdo é vidvel ou que a contratacdo ndo é vidvel, justificando com base nos elementos anteriores dos
Estudos Preliminares.

7.14.4.1. A contratagdo é necessdria e, conforme ja apresentado em todo o Estudo Preliminar, é vidvel em termos de disponibilidade de
mercado, forma de prestagdo de servigo e custos envolvidos.

7.15. Sempre que for possivel identificar os servidores que participardo da fiscalizagdo do contrato, os quais poderdo ser convidados a participar do
Planejamento da Contratacgdo.

7.15.1. Poderdo ser fiscais do contrato originado deste procedimento licitatério os servidores da Coordenagdo-Geral de Arquitetura e
Engenharia, que, direta ou indiretamente, ja auxiliam no Planejamento da Contratagdo com opinides e discussGes sobre o assunto.

7.15.2. Atualmente, os servidores com formagdo em engenharia civil sdo os que se seguem: Henrique Silva Campos Junior e Iris Cumming
Amicucci.



7.15.3. Além de servidores com formagdo em Arquitetura e Urbanismo: Hisleide Fernada Ribeiro Gomes, Cesar Emiliano Teixeira Furtado e
Thais Sabara Vieira de Goes.
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