PREPARACAO DO SUBSTRATO

ESCARIFICAGAO DO CONCRETO

1-Ap6s a escarificacdo todas as superficies deveréo ser limpas para remogéo de poerias e particulas soltas.
2-Serdo escarificadas na profundidade de 2 cm todas as faces de vigas indicadas, bem como toda a face inferior
da laje de cobertura da parte externa do prédio, totalizando 2.269,04 m2.

ESCARIFICAGAO MECANICA, ELETRICA OU PNEUMATICA
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1 — LIBERAR A BARRA EM TODO O SEU PERIMETRO ANCORAGEM DE BARRAS NOVAS
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Coul,a T, - KIS
L .. - 4 ‘.'.“ a- e
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5 — IMPRIMAR A BARRA PARA CONFERIR PROTEGAO ADICIONAL A
PROPORCIONADA PELO CONCRETO.

PROTEGAO

MINISTERIO DA JUSTIGA
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EMENDA POR TRASPASSE

TRECHO DA BARRA COM
BARRA INTERGRA PERDA DE SEGAO BARRA INTERGRA
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EMENDA POR SOLDA

TRECHO DA BARRA COM

BARRA INTERGRA PERDA DE SEGAO BARRA INTERGRA
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EM LAJES EM SEGOES

TRATAMENTO DAS ARMADURAS
1- Limpeza superficial com lixamento vigoroso e escovas de cerdas de ago até o ponto de "metal branco".

2-Aplicagéo de primer anti corrosivo com alto teor de zinco conforme determinagées do fabricante.
3-Complementagdo das armaduras com barras de ago redondas tipo CA-50 e CA-60 conforme indicagéo do projeto,
amarradas as armaduras existentes com arame preto ou com utilizagdo de finca pinos de ago.

MINISTERIO DA JUSTICA

RECUPERACAO ESTRUTURAL
DETALHAMENTOS — 03/06

Data: Eng. responsdvel:
07/03/2017 | cREA/RJ: 87100245—1




ARGAMASSA DE REPARO PROJETADA MECANICAMENTE

ARGAMASSA DE RESTAURAGAO

cobertura, totalizando 2.269,04m?2.

1- Serédo tratadas todas as faces das vigas indicadas, bem como toda a face inferior externa ao prédio da laje de

EM VIGAS

ARGAMASSA
PROJETADA

EM LAJES

ARGAMASSA DE REPARO COM LANGAMENTO MANUAL

PONTE DE ADERENCIA

1- Adesivo estrutural & base de epdxi com resisténcia final maior que 70 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexdo de,
respectivamente 10 MPa e 30 MPa.

ARGAMASSA DE RESTAURAGAO

1- Argamassa industrializada a base de cimento, modificada com polimero, com resisténcia a compresséao final de
35 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexao de respectivamente 1 MPa e 7 MPa.

2-Nao utilizar adesivo a base de PVA.

3-Todo o acabamento devera ser feito de forma que se mantenha o acabamento original existente, inclusive quanto
a marcas das juntas das formas originais da construg&o.

4-A aplicagdo da argamassa devera levar em consideragéo que o acabamento do fundo da laje devera possuir a
mesma cor e textura existente atualmente, devendo as dimensdes das réguas utilizadas serem idénticas as utilizadas
quando da construgdo do edifico. A textura da parte inferior da laje devera ser mantida, ndo devendo haver qualquer
ressalto na borda da laje.

PINTURA HIDROFUGANTE

1- Protegdo superficial hidrofugante incolor de forma a ndo modificar o aspecto original dos elementos estruturais e
que néo crie filme sobre a superficie.

MINISTERIO DA JUSTICA

RECUPERACAO ESTRUTURAL

DETALHAMENTOS — 04/06

Data: Eng. responsdvel:
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DETALHAMENTO TIPICO DAS ETAPAS DA RESTAURAGCAO DE VIGAS

ARGAMASSA DE RESTAURAGAO

1- Seréo tratadas todas as faces das vigas indicadas, bem como toda a face inferior externa da laje de cobertura

, totalizando 2.269,04m?2.
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/' ESCARIFICAGRO
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‘.: PREPARO DO SUBSTRATO

ETAPA

Espessura da escarificagdo: 2,0 cm

ANCORAGEM QUIMICA DE ARMADURAS (8 cm)
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COMPLEMENTAGAO
DAS ARMADURAS
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COMPLEMENTAGAO
DAS ARMADURAS
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37 ETAPA

/ TRATAMENTO DAS ARMADURAS

4" ETAPA
PONTE DE ADERENCIA

6° ETAPA

: LANGAMENTO DA ARGAMASSA

77 ETAPA

] CONTROLE DA CURA

ARGAMASSA
PROJETADA

MINISTERIO DA JUSTIGA
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DETALHAMENTOS — 05/06
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DETALHAMENTO TIPICO DAS ETAPAS DA RESTAURAGAO DE LAJES

ARGAMASSA DE RESTAURAGAO

, totalizando 2.269,04mz.

1- Ser&o tratadas todas as faces das vigas indicadas, bem como toda a face inferior externa da laje de cobertura

27 ETAPA
PREPARO DO SUBSTRATO 19 ETAPA
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ETAPA

PONTE DE ADERENCIA

ESCARIFICAGAO

ETAPA
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COMPLEMENTAGAO .
DAS ARMADURAS 6

ETAPA

LANCAMENTO DA ARGAMASSA

OBSERVAGAO IMPORTANTE:

O acabamento final deverd ser feito de forma a manter
o padrdo existente, em especial no que tange ao aspecto
visual da textura e cor, mantendo a mesma dimensdo das

réquas de madeira utilizadas originalmente, devendo ser feitas

amostras para aprovagdo da fiscalizagdo e do IPHAN antes
da execugdo.

TRATAMENTO DAS ARMADURAS

7% ETAPA

CONTROLE DA CURA

MINISTERIO DA JUSTICA
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DETALHAMENTOS — 06/06

Data:
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Eng. responsdvel:
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RESUMO DA FERRAGEM DE REFORGO DAS VIGAS
TIPO BITOLA N° BARRAS PESO (Kg)
CA-60 25.0 593 1.096,00
CA-50 96.3 320 960,00

REFORGO DA ARMADURA NEGATIVA 3225.0 (2 BARRAS SOLDADAS LONGITUDINALMENTE COM SOLDA PLENA E UMA BARRA CENTRAL SOLTA) REFORGO DA ARMADURA NEGATIVA 3825.0 — DETALHE 2: (DUAS BARRAS COM SOLDA PLENA E UMA BARRA CENTRAL SOLTA) CA—50 925.0 18 864,00
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REFORGCO PARA ARMADURA DE PELE ARMADURA DE PELE EXISTENTE ARMADURA DE PELE — EXISTENTE REFORGO PARA ARMADURA DE PELE
2x1096.3C/8.5 2x1096.3C/8.5

(EM TODA EXTENSAO DO VAO DE 32m.) (EM TODA EXTENSAO DO VAO DE 32m.)

REFORGCO ARMADURAS DE PELE E NEGATIVAS

ELEVAGAO DAS VIGAS
V1,V2,V3,V8,V9.V10
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L VISTA LATERAL CORTE
Est.65.0 (EXISTENTE)
c=228 H DETALHE 3
SOLDA LONGITUDINAL ESCARIFICAGAO DO CONCRETO
DETALHE 1 REFO R(;O ARMADURA NEGATIVA 1- Seréo escarificadas na profundidade de 2cm todas as faces das vigas indicadas, bem como toda a face inferior
DETALHE 2 V1.V2.V3.V8 V9.V10 externa ao prédio, da laje de cobertura.
’ ’ ’ ’ ’ 2-Ap6s a escarificagdo todas as superficies deveréo ser limpas para remogao de poeiras e particulas soltas.
DETALHE DE REFORGO DE PELE (15x100)
. TRATAMENTO DAS ARMADURAS
V1,V2,V3,V8,V9,V10 DETALHE PARA FIXAGAO ESC..___S/ESCALA
ESC.:___1:20 DA ARMADURA NEGATIVA DE REFO R(;O 1- Limpeza superficial com lixamento vigoroso e escovas de cerdas de ago até o ponto de "metal branco".
ESC.:___1:25 2-Aplicagéo de primer anti corrosivo com alto teor de zinco conforme determinagdes do fabricante.
3-Complementagéo das armaduras com barras de ago redondas tipo CA-50 e CA-60 conforme indicagao do projeto,
amarradas as armaduras existentes com arame preto ou com utilizagéo de finca pinos de ago.
PONTE DE ADERENCIA
1- Adesivo estrutural a base de epdxi com resisténcia final maior que 70 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexao de
B{- B" respectivamente 10 MPa e 30 MPa.
ARGAMASSA DE RESTAURAGCAO
3174 1 3174 1 1- A industriali dQ‘b deci t dificad li isténcia 3 ao final d
1 1 - Argamassa industrializada a base de cimento, modificada com polimero, com resisténcia & compressao final de
. FACHADA COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO - FACHADA COM_ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO 35 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexdo de respectivamente 1 MPa e 7 MPa.
3 8" 2-N3o utilizar adesivo a base de PVA.
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‘ * ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 74® — a marcas das juntas das formas originais da construgao.
2 8’. 4-A aplicagdo da argamassa devera levar em consideragdo que o acabamento do fundo da laje devera possuir a
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‘ ‘ ‘ L * L * L ﬁ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 A A M —— A quando da construgéo do edifico. A textura da parte inferior da laje devera ser mantida, n&o devendo haver qualquer
o A ressalto na borda da laje.
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‘ L ‘ L ‘ ‘ ‘ ‘ l L ‘ L ‘ L L ‘ L @ 74@ 1- Protecgdo superficial hidrofugante incolor de forma a ndo modificar o aspecto original dos elementos estruturais e
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/ PERGOLADO N _
<~ PERGOLADO - OBSERVACOES:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
03 02/08/2018 Ajustes nos desenhos Alvaro
02 28/10/2017 Ajustes nos desenhos
01 13/10/2017 Ajustes nos desenhos Alvaro
00 02/02/2017 Emissao Inicial Alvaro
Revisao N° Data Assunto Desenhista
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Pericias - Avaliagdes - Projetos
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FACHADA COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO Assunto: Revisao: Prancha:
14 g | FACHADA COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO 2174 ESTRUTURA R0O3
PERGOLADO 3° PAVIMENTO Data Emissdo:
B¢ 19/08/2018
B ESCORAMENTO E REFORCO ESTRUTURAL Escala: \picADA ]JO4
PLANTA PARA ESCORAMENTO NO FUNDO DAS VIGAS i
V1,V2,V3,V8,V9,V10 PLANTA PARA CIMBRAMENTO LATERAL DAS VIGAS Cotas: cENTIMETRO
ESC..___S/ ESC. V1,v2,v3,v8,vo,v10 Arquivo: Prancha:

ESC..___S/ ESC. PALACIO-JUSTICA-EST-PE-PLA-01-04-R03 Al ext - 980x420mm
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LAJE DE PISO DO JARDIM INTERNO

ESCARIFICAGAO DO CONCRETO

1- Serao escarificadas na profundidade de 2cm todas as faces das vigas indicadas, bem como toda a face inferior
externa ao prédio, da laje de cobertura.

2-Ap6s a escarificagéo todas as superficies deverdo ser limpas para remogao de poeiras e particulas soltas.

TRATAMENTO DAS ARMADURAS

1- Limpeza superficial com lixamento vigoroso e escovas de cerdas de ago até o ponto de "metal branco".
2-Aplicagao de primer anti corrosivo com alto teor de zinco conforme determinagdes do fabricante.

amarradas as armaduras existentes com arame preto ou com utilizagéo de finca pinos de ago.

3-Complementacgéo das armaduras com barras de ago redondas tipo CA-50 e CA-60 conforme indicagdo do projeto,

PONTE DE ADERENCIA

respectivamente 10 MPa e 30 MPa.

1- Adesivo estrutural a base de epoxi com resisténcia final maior que 70 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexao de|

ARGAMASSA DE RESTAURAGAO

1- Argamassa industrializada a base de cimento, modificada com polimero, com resisténcia a compresséao final de
35 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexao de respectivamente 1 MPa e 7 MPa.

2-N&o utilizar adesivo a base de PVA.

a marcas das juntas das formas originais da construgao.

4-A aplicagdo da argamassa devera levar em consideragé@o que o acabamento do fundo da laje devera possuir a

ressalto na borda da laje.

3-Todo o acabamento devera ser feito de forma que se mantenha o acabamento original existente, inclusive quanto

mesma cor e textura existente atualmente, devendo as dimensdes das réguas utilizadas serem idénticas as utilizadas
quando da construgéo do edifico. A textura da parte inferior da laje devera ser mantida, ndo devendo haver qualquer

PINTURA HIDROFUGANTE

1- Protegao superficial hidrofugante incolor de forma a ndo modificar o aspecto original dos elementos estruturais e
que nao crie filme sobre a superficie.

OBSERVACOES:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

03 02/08/2018 Ajustes nos desenhos Alvaro
02 28/10/2017 Ajustes nos desenhos Alvaro
01 13/10/2017 Ajustes nos desenhos Alvaro
00 02/02/2017 Emissao Inicial Alvaro
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Cliente:
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Alvaro Sardinha Neto - CREA-RJ 87100245-1

Assunto: Reviséo: Prancha:

ESTRUTURA RO3

ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO Data Emisséo: O 2
19/08/2018 / O 4
CORTES Bscala: |\ picaDA

Cotas: cENTIMETRO

Arquivo: Prancha:

PALACIO-JUSTICA-EST-PE-PLA-02-04-R03 Al ext - 980x420mm
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) P E 1- Serédo escarificadas na profundidade de 2cm todas as faces das vigas indicadas, bem como toda a face inferior
externa ao prédio, da laje de cobertura.
<
Ll 2-Apos a escarificagdo todas as superficies deveréo ser limpas para remocao de poeiras e particulas soltas.
— — 4 — O
% < < A E TRATAMENTO DAS ARMADURAS
- o 4 A Lo 1- Limpeza superficial com lixamento vigoroso e escovas de cerdas de ago até o ponto de "metal branco".
2 Q 4 < DDA ANDO 5207 Q@ | 2-Aplicagao de primer anti corrosivo com alto teor de zinco conforme determinagdes do fabricante.
| 3 i 4 I g i 3-Complementagédo das armaduras com barras de ago redondas tipo CA-50 e CA-60 conforme indicagéo do projeto,
b D ] amarradas as armaduras existentes com arame preto ou com utilizagéo de finca pinos de ago.
8 4 / a PONTE DE ADERENCIA
— < < —
e 2 A 1- Adesivo estrutural a base de epoxi com resisténcia final maior que 70 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexao de,
D) A Pa) < respectivamente 10 MPa e 30 MPa.
L <QE ARGAMASSA DE RESTAURACAO
4 T 1- Argamassa industrializada a base de cimento, modificada com polimero, com resisténcia a compresséo final de
< < O 35 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexdo de respectivamente 1 MPa e 7 MPa.
4 <C 2-N3o utilizar adesivo a base de PVA.
< < L 3-Todo o acabamento devera ser feito de forma que se mantenha o acabamento original existente, inclusive quanto
— A AA — a marcas das juntas das formas originais da construgao.
4-A aplicagdo da argamassa devera levar em consideragédo que o acabamento do fundo da laje devera possuir a
A mesma cor e textura existente atualmente, devendo as dimensdes das réguas utilizadas serem idénticas as utilizadas
quando da construgao do edifico. A textura da parte inferior da laje devera ser mantida, ndo devendo haver qualquer
< N ressalto na borda da laje.
’ pal PINTURA HIDROFUGANTE
1- Protegao superficial hidrofugante incolor de forma a ndo modificar o aspecto original dos elementos estruturais e
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Cliente:

 ATERAL OFSTE MINISTERIO DA JUSTICA

B P ARES Enderego:

COLUNAS / BRISES Esplanada dos ministérios-Ministério da Justica-Edif.Sede-Bloco T

Org.Projetista:
Alvaro Sardinha Neto - CREA-RJ 87100245-1

Assunto: Reviséo: Prancha:

L AREA A SER TRATADA = 2.269,04 m? ESTRUTURA o2
LAJE DE COBERTURA Data Emiss&o:

. - 19/08/2018
AREA DE ESCARIFICAGAO . / O 4
© 1:200

Cotas: cENTIMETRO
Arquivo: Prancha:

PALACIO-JUSTICA-EST-PE-PLA-03-04-R03 Al ext - 980x420mm
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DETALHE 4
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EIXO MONUMENTAL

FACHADA SUL

LAJE DE CONCRETO

FSQUADRIA —

INTERNO

EXTERNO

DETALHE 4

ENCONTRO DA LAJE EXTERNA
COM ESUQADRIA EXSTENTE

ESC.:___S/ESCALA

RESUMO DA FERRAGEM DE REFORGO DA LAJE — CA 60

BITOLA N* BARRAS COMPR. (m) PESO (Kg)
#5.0 22 11,10 37,71
#5.0 44 12,70 86,06
#5.0 152 1,65 38,62
#5.0 340 1,65 86,40
#5.0 66 61,25 622,55
85.0 410 9,70 612,46
85.0 44 12,85 87,07
85.0 422 5,15 334,69
#5.0 36 63,00 349,27
85.0 410 9,25 584,05
TOTAL 1.946 18.433,50 2.838,76

REBAIXO +/— 2X3 CM

ESCARIFICACAO DO CONCRETO

externa ao prédio, da laje de cobertura.

1- Serédo escarificadas na profundidade de 2cm todas as faces das vigas indicadas, bem como toda a face inferior

2-Ap6s a escarificagdo todas as superficies deveréo ser limpas para remocao de poeiras e particulas soltas.

TRATAMENTO DAS ARMADURAS

1- Limpeza superficial com lixamento vigoroso e escovas de cerdas de ago até o ponto de "metal branco".
2-Aplicagdo de primer anti corrosivo com alto teor de zinco conforme determinagdes do fabricante.

3-Complementagao das armaduras com barras de ago redondas tipo CA-50 e CA-60 conforme indicagéo do projeto,
amarradas as armaduras existentes com arame preto ou com utilizagédo de finca pinos de ago.

PONTE DE ADERENCIA

respectivamente 10 MPa e 30 MPa.

1- Adesivo estrutural a base de epdxi com resisténcia final maior que 70 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexdo de

ARGAMASSA DE RESTAURAGCAO

2-N&o utilizar adesivo a base de PVA.

a marcas das juntas das formas originais da construgao.

ressalto na borda da laje.

1- Argamassa industrializada a base de cimento, modificada com polimero, com resisténcia a compresséo final de
35 MPa e resisténcia de aderéncia e a flexdo de respectivamente 1 MPa e 7 MPa.

3-Todo o acabamento devera ser feito de forma que se mantenha o acabamento original existente, inclusive quanto

4-A aplicagdo da argamassa devera levar em consideragédo que o acabamento do fundo da laje devera possuir a
mesma cor e textura existente atualmente, devendo as dimensdes das réguas utilizadas serem idénticas as utilizadas
quando da construgéo do edifico. A textura da parte inferior da laje devera ser mantida, ndo devendo haver qualquer

PINTURA HIDROFUGANTE

que nao crie filme sobre a superficie.

1- Protegao superficial hidrofugante incolor de forma a ndo modificar o aspecto original dos elementos estruturais e

OBSERVACOES
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

03 02/08/2018 Ajustes nos desenhos Alvaro
02 28/10/2017 Ajustes nos desenhos Alvaro
01 13/10/2017 Ajustes nos desenhos Alvaro
00 02/02/2017 Emisséo Inicial Alvaro
Revisdo N° Data Assunto Desenhista

Hi=

Pericias - Avaliagbes - Projetos
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Client:

" MINISTERIO DA JUSTICA

Endereco:

Esplanada dos ministérios-Ministério da Justica-Edif.Sede-Bloco T

Org.Projetista:
Alvaro Sardinha Neto - CREA-RJ 87100245-1

PALACIO-JUSTICA-EST-PE-PLA-04-04-R03

Assunto: Revisao:
ESTRUTURA RO3
Data Emisséao:
LAJE DE COBERTURA 10/08/2018
REFORCO ESTRUTURAL Escala L0,
Cotas: cENTIMETRO
Arquivo: Prancha:

Al ext - 980x420mm

Prancha:

04/04




