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ITEM DESCRIÇÃO QTD. MATERIAL C.M. PESO
UNIT. Kg

PESO
TOTAL Kg

1.1 PONTA CÔNICA ⌀762 x 1700 1 ASTM A148 GR 80-50 ITC 480,67 480,67

1.2 LASTRO DE FERRO FUNDIDO (VER
NOTAS 9 E 10) 1 FoFo CINZENTO ICC 2174,14 2174,14

1.1

1.1

NOTAS

1 - TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2 - (  ) COTAS DE REFERÊNCIA.
3 - QUEBRAR CANTOS VIVOS.
4 - DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: ET-3000.00-1357-962-PPC-001,

DE-3504.00-1500-962-PPC-002, N-1852 E N-2941.
5 - LISTA DE MATERIAL PARA UM (01) CONJUNTO, FABRICAR TRINTA E NOVE (39)

CONJUNTOS.
6 - TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS CONFORME NBR 6645 GTA2.
7 - AS PEÇAS FUNDIDAS DEVERÃO ATENDER AOS REQUISITOS CONSTANTES NA

NORMA ABNT NBR 13715-1.
8  - A PONTA CÔNICA DE AÇO FUNDIDO DEVE SER PREENCHIDA ATÉ A LINHA DE

REFERÊNCIA DE 30mm (VER DETALHE B).
9 - EM RELAÇÃO AO PESO DO LASTRO DE FERRO FUNDIDO, A DENSIDADE

CONSIDERADA FOI DE 7.200 kg/m3.
PESO MÍNIMO ADMITIDO - PONTEIRA COMPLETA:  2654,8 kg
PESO MÁXIMO ADMITIDO - PONTEIRA COMPLETA: 3186 kg

PESO MÍNIMO: 2654,8 kg
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