. N
, ESPECIFICACOES TECNICAS S |
NG Ewvitio coeLo S7
= ~ . !
PROJETO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL §E)’
A
e TecwoLoo, G 8. BIBLIOTECA
CONTRATANTE: DATA:
Museu Paraense Emilio Goeldi — Contrato n° 13/2019 25/03/2020
CONTRATADA:
2 Eng Servigos de Engenharia LTDA — EPP Cnpj : 32.385.638/0001 - 84
OBJETO: REVISAO:
Elaborac&o de Laudo de Avaliagéo Estrutural para Cinco Iméveis histéricos
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATANTE: ASSINATURA:
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA: ASSINATURA:

Marcelo dos Santos Valente — Crea: 14.190 D Pa

i e B




Y74 MUSEU PARAENSE é:’?
AN EMiLIO GOELDI ESPECIFICAGOES TECNICAS —
T DIRETORIA N
SUMARIO
OBUETIVO . ......ceeeceeesessesssessessesssessssssssssssssssessesssessessssssessesssessessssssessssssessesssessessesssessssssessesssssnessssssessnssnsssessssssessnssnessessnssnessnssnesness 3
1 —LICENCAS E TAXAS DA OBRAL........ooirirrsrsrssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassans 3
11— LICENGCAS E TAXAS DA OBRA:......oueveevtcictacteetetestes s ssesse e sa s sae st bbbttt es bt es s s s s s s b e s bt bbb en b b en s st st s s s s saenes 3
2 — ADMINISTRAGAQ DA OBRA : ........ceceesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3
2.1 — ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS: ...cvvevvevssssireesssansssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssesssssssssssssnns 3
2.1 — ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS . ....v1evvvvssssesesssaesssssssesssssessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnns 4
3 = SERVICOS PRELIMINARES .........ociitenesesesessssssssssesssssssssssessessessessessssssssssssssssssssssesssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssassanes 4
3.1 = MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZAGAO DE OBRA. ...ccuuuvvvsssaesesssaseesesssseesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssesss 4
3.2 — PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA. ....eouvvuveseesesesssesssessssesses e ssse st sttt essssssssssesssssssnessnssens 5
3.3 = LOCAGAQ DE CONTAINER. ..vcc11ueevesssaeeesssseesessssesessseessssssseesss e ssssa e 558140588585 5
3.4 = TAPUME COM CHAPA DE MADEIRIT TOMM ......ooovuiieitnmareeessneeeessssesessssessessssesssssss st ssssssssssesssnns 5
3.5~ LOCAGAO DE ANDAIME TUBULAR DE ENCAIXE. ..vvucvvvvumeessssssnessssssaesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssss 6
4 — DEMOLIGOES E RETIRADAS: .........covvvssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssees 6
4.1 — RETIRADA DE ENTULHO ATE BKM. ......cvvvoueivveosssssssssaesssssessssssssssssss s sssss s sss st 6
4.2 —RETIRADA DE REBOCO. .....oocvvviriiiissassissesss s 7
4.3 — REMOGAO DE PINTURA. ....vooveivvvsssaesssssasessssssessssssss s sss st 7
6 — PAREDES - REFORGO..........cciierereessesesssesessesssessesssessessessssssessesssessesssessessssssessesssessessssssessssssessessssssessssssessesssessessssssessssasesness 7
6.1 — CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA. .....covrvvvvsanesssssaesssssssssssssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnns 7
6.2 — ARMAGAO AGO CA B0 E CA DD .....oouorvvereairiisssssissssessssssesssssssses st sssss s 7
6.3 — REBOCO IMPERMEABILIZANTE «.....coovvvvessniesesssssssssssssessssssesssssssssessss s sssss st 8
6 — ESTRUTURA METALICA ......ooooovvveeveesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s 8
6.1 — CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM ASB,EZTOMM ......vvvoveoreeessaseessssssessssssssssssssssssssssssssssssss st ssss st sssssssssnns 8
8.2 = AGO CA 2D ettt s et s8R AR R SRR ARt R e 9
6.3— CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO......coconrrrirrirrirnreeerssesessssennens 9
7 = ARQUITETURA ... oseseststssessssesssssessesse e s sssssssssss s sss s s s s s s s s AR EEEEseE R AR RS 9
7.1-PINTURA 9
7.1.1 = PINTURA EXTERNA COM TINTA SILICO MINERAL w.....cvverveessaneeesssanesssssseesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssss 9
7.1.2- PINTURA INTERNA COM TINTA PVA LATEX SOBRE PINTURA ANTIGA ......vvrrircireircneie e 10
Ll I o N € 3 10
8.1 —LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA. ...ttt st 10
Autor: Ak ok Swods LidoZ 2

Eng Marcelo dos Santos Valente
Crea 14.190 D Pa



. 4=
g MUSEU PARAENSE gl
<% EMILIO GOELDI ESPECIFICACOES TECNICAS Sr2

MINISTERIO DA DlRETORIA

CIENCIA, TECNOLOGIA,
INOVAGOES E COMUNICAGOES

2

Construgdes e Solugdes em Engenharia

OBJETIVO:

Estas Especificacbes de Materiais, Equipamentos e Servicos discriminam as
condi¢bes gerais que deverdo ser atendidas na execucao de obras e servicos de engenharia
contratados pelo Museu Emilio Goeldi, sendo parte integrante do Projeto de Recuperacéo
estrutural do Prédio Historico da Biblioteca, cujo imével esta localizado na Av. Magalhdes

Barata, 376, municipio de Belém-PA.

Este documento enumera 0s servi¢os previstos no projeto e discrimina os insumos
(materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados, bem como os métodos

construtivos a serem seguidos na execucao destes.

Em todos os servicos deverao ser observadas rigorosamente as recomendacdes dos
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e quanto as ferramentas

apropriadas a empregar.

1-LICENCAS E TAXAS DA OBRA:

1.1 - LICENCAS E TAXAS DA OBRA:
Levando em consideracdo o0s requisitos previstos nas OBRIGACOES DA
CONTRATADA, do memorial descritivo as licencas deverdo ser obtidas em tempo habil,

para ndo atrasar o inicio dos trabalhos.

Anotacdo de responsabilidade técnica (ART) / Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) junto ao CREA/CAU da execucédo da obra/servico

O pagamento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao

CREA/CAU referente & execugédo da obra/servigo.

A medicao sera efetuada por unidade (un) de ART paga junto ao CREA.

2 — ADMINISTRACAO DA OBRA:

2.1 — ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS:
Este preco deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de

mao de obra necesséria, incluindo todos os encargos sociais e administrativos.

Autor: .%/04,% Ml 3
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A medicao seré efetuada por més.

2.1 - ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS:
Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de

mao de obra necesséria, incluindo todos os encargos sociais e administrativos.

A medicao seré efetuada por més.

3 = SERVICOS PRELIMINARES

3.1 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA.
Trata-se das atividades iniciais da obra, como o reconhecimento dos locais onde

transcorrerdo os servicos que deverao estar desocupados e limpos.

Mobilizar pessoal, ferramentas e equipamentos necessarios a obra. No caso
especifico os materiais poderdo ser acondicionados em local dentro do imével, desde que
autorizado pela FISCALIZACAO.

Devera haver particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de
proteger as partes méveis de equipamento e de evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies do trabalho.

Seré obrigatorio o uso de:
a) Equipamentos de prote¢cdo de cabeca, (capacetes de seguranca, protetores

faciais, 6culos de seguranca contra impactos e radiacdes e mascaras de

filtro);

b) Equipamentos para protecdo de maos e bracos (luvas e mangas de
protecao);

C) Equipamentos para protecdo de pés pernas (botas de borracha e/ou de
couro)

d) Equipamentos para protecdo contra quedas com diferencas de niveis (cinto

de seguranca);
e) Equipamentos de protecéo auditiva,
f) Equipamentos de protecéo coletiva: bandeja, protetora de lixo, telamento de

fachadas para transporte vertical de material e de pessoas;
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A medicdo sera efetuada por unidade, no inicio (mobilizacdo) e no final

(desmobilizacao).

3.2 -PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA.
Sera fabricada com lona plastica com plotagem grafica e moldura de madeira tipo
pernamanca 3"x2”. A area quantificada corresponde a 3 metros quadrados e o modelo da

placa sera apresentado pela FISCALIZACAO.

A medicdo sera efetuada por m2.

3.3 - LOCACAO DE CONTAINER.
Aluguel mensal de container com dimensdes de 2,30x6,00m, com divisérias internas,
para a utilizacdo como escritorio, incluindo porta, janela, instalagéo elétrica sem banheiro,

piso em compensado naval. Seré instalado em local definido pela FISCALIZACAO.

A medicéo sera mensal.

3.4 - TAPUME COM CHAPA DE MADEIRIT 10MM
Devera ser construido o tapume em chapa de Madeirit com espessura de 10mm,
posicionados em todo o perimetro da edificacdo conforme Figura 1 e deveréo apresentar as

seguintes caracteristicas:

e Altura do tapume sera de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros)

¢ Os montantes principais — pecas inteiras e macicas com 7,5 x 7,5 cm de secc¢éo
transversal, espacados aproximadamente 1,10 m, solidamente fixadas ao solo.

¢ Os montantes intermediarios, as travessas e rodapés — pecas inteiras e macicas em
madeira de aproximadamente 5 x 7,5 cm, seccao transversal.

e As chapas de vedacdo serdo em compensado 10 mm de espessura, fixadas na parte
externa da estrutura do tapume.

e Portdbes ou portas para descarga de materiais e acesso de operérios,

respectivamente, terdo as mesmas caracteristicas do tapume, fixados a critério da
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fiscalizacdo, devidamente contraventadas, com ferragens robustas de ferro, e

trancas de seguranca.

Figura 1 - Planta de instalacéo do
Tapume.

31,23

_—m _ . .

13,31

TAPUME H=2,20m

Fonte: Acervo do Autor.
A medicéo sera efetuada por m2,
3.5 - LOCACAO DE ANDAIME TUBULAR DE ENCAIXE.

Aluguel de andaime tubular de encaixe. Na composi¢do de custo devera ser previsto a

montagem e deslocamento da estrutura de andaime conforme necessidade.

A medigéo sera efetuada por m2xmés.

4 — DEMOLICOES E RETIRADAS:

4.1 — RETIRADA DE ENTULHO ATE 5KM.
Retirada de entulhos provenientes dos servicos de demolicdo e/ou remocéo da obra,
obedecendo as normas e locais indicados pelos 6rgaos responsaveis Municipais e/ou

Estaduais.
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Cuidado especial deve ser dado ao transporte dos materiais para que nao seja
permitida a queda de objetos e material de demolicdo durante o percurso até o local
escolhido, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada quaisquer danos a
terceiros e a Unido e ao Estado, decorrentes da ma execucao e transporte de material de
demolicdo pelas vias publicas da cidade de Belém e regido metropolitana. A capacidade

maxima de transporte dos caminhfes devera ser obedecida.
A medicéo sera efetuada por metros cubicos (m3).
4.2 - RETIRADA DE REBOCO.

Deveréo ser removidos os trechos de reboco afetados por infiltracGes e pela técnica

de recuperacdo, notadamente nas paredes indicadas em projeto.

A medigéo sera efetuada em metros quadrados (m2).

4.3 - REMOCAO DE PINTURA.

Deverdo ser removidos os trechos com infiltracdo e ou pintura descascadas com

escova de aco, espatula e lixa.

A medicéo sera efetuada em metros quadrados (m?2).

6 — PAREDES - REFORCO

6.1 — CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA.
Consiste na aplicacdo manual de chapisco com Argamassa de traco 1:3, cimento
Portland e areia grossa, diametro de 3 até 5 mm. A superficie deve receber aspersdo com

agua para remocao de poeira e umedecimento da base.

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execuc¢do, o chapisco pode ser recebido

se nao existirem desniveis significativos na superficie.
O servico sera medido pela &rea executada em m2
6.2 - ARMACAO ACO CA 60 E CA 50

Os vergalhdes CA-60, CA-50 e telas soldadas 10x10 com @& 4.2 para as técnicas de

reforgco (reboco armado e armadura defasada).
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A medicao devera ser efetuada em quilogramas (kg).

6.3 — REBOCO IMPERMEABILIZANTE

Consiste na execucdo de argamassa Unica, traco 1:6 (cimento, areia média, aditivo
plastificante e aditivo impermeabilizante — sika 1 ou similar), espessura de 20 a 30mm. A
superficie deve receber aspersdo com agua para remocdo de poeira e umedecimento da
base. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em
camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada. O
acabamento deve ser feito com o material ainda umido, alisando-se com desempenadeira
de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro
ou espuma de borracha. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a
vista a aresta da cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que ndo aderir a

superficie ndo pode ser reutilizado.

Na composicao devera conter aditivo impermeabilizante sikal ou similar, respeitando
as orientacfes do fabricante. Conter ainda, selante para a correcéo das trincas, tela para o
tratamento de trincas (tela fix). Estes componentes deverdo ser aplicados antes do

chapisco.

Atendidas as condicdes de fornecimento e execug¢édo, o reboco pode ser recebido se
nao existirem desniveis significativos na superficie. O servico sera medido pela area

executada em m?Z.

6 — ESTRUTURA METALICA

6.1 — CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36,E=10MM
A chapa sera instalada na base de todas as tesouras metalicas conforme orientacédo

do projeto estrutural. Soldada com eletrodo E70XX, pintada com tinta anticorrosiva.

A medicdo sera realizada em kg de chapa instalada.
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6.2-ACO CA 25
Instalado na chapa grossa devidamente soldado de forma continua na &rea de
contato com a chapa com eletrodo E70XX.

As dimensdes entdo discriminadas no projeto estrutural.

A medicdo serd realizada em kg de aco instalado.

6.3 — CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO
CABO

Cabo de ano instalado em todas tesouras metalicas, com auxilio de esticador e clips
conforme especificado no projeto estrutural. O cabo de ago deverd ser devidamente

esticado de forma impedir o surgimento da reagéo horizontal relatada no laudo estrutural.

A medicao serd realizada em kg de cabo instalado.

7 = ARQUITETURA

7.1 = PINTURA

7.1.1 — PINTURA EXTERNA COM TINTA SILICO MINERAL

Nas paredes externas, serd aplicada pintura com tinta silico mineral. E os servi¢os
serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com produtos preparados
industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas, convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderao ser pintadas quando

perfeitamente secas.

Deverdo ser observadas todas as instrugfes fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicagdo das tintas. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e embalagens serem entregues

originalmente intactos.
Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores existentes.

Deverao ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A aplicacdo das outras demaos dar-se-a

somente com a secagem total da aplicacdo anterior.
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A medicao devera ser efetuada em metros quadrados (m2)

7.1.2 - PINTURA INTERNA COM TINTA PVA LATEX SOBRE PINTURA ANTIGA
Nas paredes internas, a pintura devera ser em tinta PVA latex, nas cores existentes.
A tinta sera industrializada e ndo deverd haver mistura de cores na obra. Sera aplicada

massa corretiva PVA nos locais onde tiver havido recomposicao de reboco.

A medicdo devera ser efetuada em metros quadrados (m?)

8 — LIMPEZA GERAL.

8.1 - LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA.
Seré removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos

0S eXCessos.

Todos os pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira
aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza,

manchas e outras imperfeicdes, encontrando-se em perfeita condi¢des de utilizacao.

Todas as ruas e calgcadas deverdo ser varridas para retirada de todo o excesso de

massa que por ventura tenha ficado.

A medicéo devera ser efetuada em metros quadrados (m?)
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