
NOTAS

Nota 1: As entradas do sul do G.A devem estar na mesma cota do pavimento 
intertravado, para isso o revestimento intertravado formará uma pequena rampa 
nas entradas, obdecendo a inclinação de até 5%.  
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Planta baixa - Locação
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NOTAS

Nota 1: As entradas do sul do G.A devem estar na mesma cota do pavimento 
intertravado, para isso o revestimento intertravado formará uma pequena rampa 
nas entradas, obdecendo a inclinação de até 5%.  
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Tubulação de drenagem DN400mm 
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BLE - Boca de lobo existente

BLP - Boca de lobo projetada

Poste

PV - Poço de Visita - existente

Meio Fio

CP - Caixa de inspeção projetada tipo 2

Sargeta - existente

Sargeta - Projetada

CP - Caixa de inspeção projetada tipo1

Nota 2: As caixas de inspeção tipo 1 serão: CP1, CP2, CP3,CP4 e CP5. Ver 
folha 5.  

Nota 3: As caixas de inspeção tipo 2 serão: CP6, CP7 e CP8. Ver folha 5.  
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PLANTA BAIXA - Drenagem
1:50001

FACHADA OESTE- Detalhe drenagem pluvial
ESC. Sem escala02

CT=19,80mCT=19,80mCT=19,80m

CT=19,77m

CT=19,93m

CT=m

Ligar na rede 
existente.

Planta baixa - Drenagem
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Planta baixa - Pavimentação, detalhe do 
pavimento, meio-fio e sarjeta.
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PLANTA BAIXA - Cotas
1:50001
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variável

piso intertravado h=10cm

colchão de areia h=5cm

Solo Compactado

CORTE A-A - Base do Pavimento
ESC. Sem escala02

Fachada do Galpão

PLANTA BAIXA - Área do piso intertravado 
ESC. Sem escala04

PLANTA BAIXA - Indicação de meio-fio e sarjeta
ESC. Sem escala03

Sarjeta = 482,78 m (total)

Meio-fio= 482,78 m (total)

Meio-fio e sarjeta que 
serão demolidos e 
refeitos.

GALPÃO
AUXILIAR

Nota 2

Divisão do unistem 
existente 

Nota 2

NOTAS

Nota 1: As entradas do sul do G.A devem estar na mesma cota do 
pavimento intertravado, para isso o revestimento intertravado formará uma 
pequena rampa nas entradas, obdecendo a inclinação de até 5%.  

LEGENDA

BLE - Boca de lobo existente

BLP - Boca de lobo projetada

Poste

PV - Poço de Visita - existente

Meio Fio

CP - Caixa de inspeção projetada tipo 2

Sargeta - existente

Sargeta - Projetada

CP - Caixa de inspeção projetada tipo1

Sargeta e meio-fio que serão demolidas e refeitas

Nota 2: O meio-fio deverá seguir o alinhamento do arruamento de terra 
existênte.
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NOTAS

Nota 1: As entradas do sul do G.A devem estar na mesma cota do pavimento 
intertravado, para isso o revestimento intertravado formará uma pequena rampa 
nas entradas, obdecendo a inclinação de até 5%.  

LEGENDA

Área para retirada e reinstalação de unistem 
exitente.

Nota 2: Área para retirada e reinstalção de unistem para nova linha de 
drenagem. 
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