ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO EXECUTIVO

ENCARGOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS
DE EXECUCAO DE SERVICOS

E DE MATERIAIS

OBRA: Reforma da DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DE DOURADOS-MS
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OBJETO ot

Selecao de pessoa juridica para a execucao total dos Servigos de reforma da Delegacia de
Policia Federal de Dourados/MS.

LOCAL DOS SERVICOS:
O local consiste no edificio da Delegacia de Policia Federal de Dourados, em Mato Grosso
do Sul.
SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
Obras Civis

o Demolicdo de piso existente, revestimento com argamassa, concreto
simples, muretas em alvenaria, remocéo de pinturas antigas e limpeza de
superficies a serem pintadas, remogéo de entulho;

o Preparo, elaboracgédo de lastro e piso em concreto armado polido;

o Elaboracéo de meio-fio em concreto moldado no local;

o Preparo, langamento e aplicacdo de concreto graut para reparo de estrutura,;

o Chapisco, reboco;

o Impermeabilizacdo com argamassa rigida e emulsdo asfaltica;

o Fornecimento e colocagdo de gesso em placas com acabamento liso;

o Pintura de paredes externas, muros e pisos , em latex acrilico;

o Revestimento texturizado tipo graffiato;

o Pintura de estruturas e esquadrias metalicas em esmalte sintético;

o Pintura de esquadrias de madeira em esmalte sintético;

o Fornecimento e colocagéo de andaimes e telas de protecdo da fachada;

o Reparo, substituicdo e instalacdo de cerca elétrica;

o Fornecimento e instalacdo de plataforma elevatdria vertical hidraulica,
inclusive preparo de sua base de sustentacdo

o Limpeza e entrega de obra.
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SRDpEN®

CAPITULO | CONSIDERAGCOES GERAIS
CONSIDERAGOES INICIAIS

o Este caderno de especificacdes estabelece normas gerais e especificas,
métodos de trabalho e normas de conduta para a execucdo de obras e
servicos para o Departamento de Policia Federal.

DISPOSIGOES GERAIS

o O caderno de especificacdes fard parte integrante do Contrato, valendo
como se fosse nele efetivamente transcrito.

o A CONTRATADA deverd arcar com todas as despesas de elaboracdo e
aprovacdo dos projetos executivos que ndo forem fornecidos e que sejam
necessdrios. Ao final dos trabalhos deverd apresentar o projeto as-built da
edificacdo e seus sistemas.

o A planilha orgcamentdria bem como os desenhos e detalhes fazem parte da
especificagcdo, sendo de cardter complementar. Eventuais omissdes da
planilha serdo sanadas através da especificagdo.

o Para efeito de ordenacdo dos servicos prevalecerdo as diretrizes deste
CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS e as demais normas vigentes no
pais e na falta destas, as adotados internacionalmente, as regulamentacoes
e a legislacdo municipal, estadual e federal.

o Quaisquer modificacdes necessdrias no projeto, especificacdes ou planilhas,
durante a execucdo das obras e servicos sé poderdo ser feitas pelo Projetista
ou por terceiro com sua devida aprovacdo, lancadas no Didrio de Obras.

o Define-se como norma vigente no pais aquelas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

o Define-se como norma internacionalmente aceita aquelas pertencentes a
outros paises e que comprovadamente sdo adotadas.

o Para fins de execucdo dos servicos valem também as prescricoes dos
fabricantes dos produtos a serem empregados.

o Define-se como CONTRATANTE o DEPARTAMENTO DE POLICIA
FEDERAL ou o preposto por ele indicado e como CONTRATADA a

empresas executora dos servicos.

o Define-se como Fiscalizacdo, ofs) técnico(s) indicado(s) pelo DEPARTAMENTO
DE POLICIA FEDERAL responsdvel (eis) pela verificacdo do cumprimento dos
projetos, normas e especificacdes geral dos servicos a serem executados.

o Compete & CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo
de todos os desenhos dos projetos arquitetbnicos, elétricos e outros, das
especificacdes e dos demais componentes infegrantes da documentacdo
técnica fornecida pelo CONTRATANTE para execucdo da obra.

o Dos resultados desta verificagdo preliminar, que sera feita antes da assinatura
do Contrato deverd@ a CONTRATADA dar imediata comunicagdo por escrito
ao CONTRATANTE, apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha
observado, inclusive sobre qualquer transgressdo & normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissoes
ou discrepdancia que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento
da obra.

o Apo6s a entrega da documentacgdo ficard pressuposta a concordancia tacita
de todos aqueles documentos constantes do projeto, ndo cabendo qualquer
alegacgao posterior sobre divergéncias entre os mesmos.

o Para efeito de interpretacdo de divergéncias enfre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:
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o Em caso de divergéncia enfre os desenhos dos projetos e este Caderno d\%o s
Especificacoes, prevalecerd este Ultimo; PF

o Em caso de divergéncia enfre desenhos de detfalhes e os projetfos,
prevalecerdo sempre 0s primeiros;

o Em caso de divergéncia entre a especificacdo e a planilha orcamentdria,
prevalecerdo sempre a primeira, e a CONTRATADA co elaborar sua proposta
orcamentdria deverd levar em conta como um todo a especificacdo, os
projetos e a planilhas orcamentdrias;

o Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, a Fiscalizacdo, sob consulta prévia, definird as dimensoes
corretas;

o Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre 0s de maior escalq;

o Em caso de divergéncia enfre desenhos de data diferentes, prevalecerdo
sempre 0s mais recentes;

o Em caso de divergéncias entre este Caderno de Especificacdes e as normas
da ABNT, prevalecerdo sempre estas Ultimas.

o Em caso de duvidas quanto ao entendimento e interpretacdes das
prescricdes deste Caderno de Especificacdes e dos Projetos, a Fiscalizacdo
deverd ser consultada e emitird parecer.

o Ap6s a assinatura do contrato compete @ CONTRATADA a execugdo, as suas
expensas, de todo e qualquer servico necessario a completa execugdo e
perfeito funcionamento do objeto deste Caderno de Especificagées, mesmo
quando o projeto e/ou Caderno de Especificagdes apresentarem dividas ou
omissoes que possam trazer embaragos ao perfeito cumprimento, conforme
citado acima.

o Na@o caberd @ CONTRATADA alegagdo e desconhecimento ou omissées em
or¢amento.

o A CONITRATADA deverd iniciar os trabalhos dentro do prazo fixado no
respectivo Contrato a contar do recebimento da Ordem de Servico
expedida pela CONTRATANTE.

o Todos os trabalhos deverdo ser iniciados com a elaboracdo dos projetos
executivos, detalhamentos, registros dos mesmos junto ao CREA/MS e
aprovacdo junto & Administracdo Regional, Corpo de Bombeiros e demais
6rgdos e concessiondrias de servicos, sempre que necessdrio. Todos o0s
projetos deverdo também ser previamente aprovados pela Fiscalizacdo.

o A execucdo das obras contratadas serd planejada e controlada através do
cronograma fisico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido &
CONTRATANTE até 5 (cinco) dias apds a liberacdo da Ordem de Servico, para
aprovacdo. A supervisdo, a Fiscalizacdo e o acompanhamento dos servicos
ficardo a cargo da Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

o Todas as liberacdes necessdrias, junto ao CREA, Concessiondrias e orgdos
Fiscalizadores, serdo de responsabilidade da Contratada, bem como as
respectivas despesas.

o A CONTRATADA serd responsdvel pela contratacdo de todo o pessoal
necessdrio ao pleno desenvolvimento da obra e deverd cumprir as
prescricoes referentes as Leis Trabalhistas e de Previdéncia Social.

FISCALIZACAO

o A Fiscalizacdo serd designada pela CONTRATANTE e serd composta por
engenheiros e arquitetos devidamente credenciados juntos & CONTRATADA,
com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE, toda e qualqguer
acdo de orientacdo geral, contfrole e Fiscalizacdo das obras/servicos de
construcdo.

o A Fiscalizacdo, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo exclui e
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
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por qualquer iregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em cg/—% s
responsabilidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos. PF

o Asexigéncias da Fiscalizacdo basear-se-do nos projetos, especificacoes e nas
regras bdsicas da boa técnica. A CONTRATADA se comprometerd a dar a
Fiscalizagcdo, no cumprimento de suas funcoes, livre acesso aos locais de
execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as informacdes e demais
elementos necessdrios.

o Fica assegurado, & Fiscalizacdo, o direito de:

e Solicitar Didrio de Obras, devidamente preenchido na obra;

e Solicitar a refirada imediata da obra, de qualquer profissional da
CONTRATADA que ndo corresponda técnica ou disciplinarmente
as exigéncias. A adocdo desta medida ndo implica em
prorrogacdo de prazo;

e Exigir o cumprimento de todos os itens das especificacoes;

e Ordenar a suspensdo das obras/servicos sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta
tenha o direito de qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser
atendida dentro de 48 horas, a contar da Ordem de Servico
correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial
em servico executado, ou em material posto na obra.

o Todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicacdes da Fiscalizacdo &
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo registradas no Didrio de Obras, podendo
ainda ser tfransmitidas por escrito, em folha de papel oficio devidamente
numerada e em duas vias, uma das quais ficard em poder da firma
CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

o Orientacdes sobre o preenchimento do Didrio de Obras.

Deverdo constar:

o Pela CONTRATADA:

e as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;

e asconsultas & FISCALIZACAO;

e s datas de conclusdo das etapas, caracterizadas de acordo
com o corrugaram aprovado;

e 05 acidentes ocorridos na execugcdo da obra ou servico;

e asrespostas ds interpelacdes da FISCALIZACAOQ;

e a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para
execucdo da obra e/ou servico;

e medicoes das etapas de obras e respectivos valores a serem
faturados;

e outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de
registro.

e}

o Pela FISCALIZACAO:
® atestado de veracidade dos registros previstos anteriormente;

® juizo formado sobre o andamento da obra/servico tendo em
vista os projetos, especificacdes, prazos € cronogramas;

® observacoes relativas aos registros efetfuados pela CONTRATADA
no Didrio de Obras;

® solucdes das consultas lancadas ou  formuladas pelo
CONTRATADA, com correspondéncia simultGnea para a POLICIA
FEDERAL;

® restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento
dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

® detferminacdo de providéncias para cumprimento dos termos do
CONTRATO, dos projetos e especificacoes;

® gprovacdo das medicdes para faturamento;

SR/DPF/MS 5



F
Q"\\da Sery
ESPECIFICACOES TECNICAS

Folha n°

® outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne convenieniBypene
ao trabalho de FISCALIZACAO.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

o Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras/servicos, a
CONTRATADA, se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda assisténcia técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

o A CONTRATADA deverd manter a disposicdo da obra/servico, um engenheiro
ou arquiteto, legalmente habilitado, além de auxiliares de comprovada
competéncia.

o Caberd a direcGo da obra providenciar pessoal especializado para
obtencdo do acabamento desejado, bem como perfeita vigildncia nos
locais de execucdo das obras/servicos até sua entrega proviséria.

o A CONTRATADA providenciard sem que solicitado, ds suas custas, a
realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de materiais fornecidos
e de servicos executados, fornecimento de protdtipos, bem como reparos
gue se tornem necessdrios, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condicoes.

o A CONTRATADA deverd fornecer e manter no local da obra, um
Didrio de Obras onde serdo obrigatoriamente registradas em 3
(trés) vias as anotacdes relatadas no item Fiscalizacdo anterior,
em quantidade suficiente para cobrir todo o periodo de

execucdo da obra.

o A CONTRATADA deverd manter no escritdrio da obra, em ordem, cdpias de
todos os projetos, especificacdes, alvard de construcdo e o presente
Caderno de Especificacoes.

o A CONTRATADA serd responsdvel por todas as instalacdes preliminares
constantes de limpeza de terreno, fornecimento de dgua e luz, transporte,
local para depdsito de material e outros servicos que se fizerem necessdrios.

o Serd de inteira responsabiidade da CONTRATADA reparar quaisquer
elementos que porventura sejam danificados em decorréncia das obras aqui
especificadas.

EQUIPAMENTO MECANICO, FERRAMENTAL E MAO DE OBRA

o Caberd d CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer
necessdrio, da totalidade do ferramental, mdo de obra, mdquinas e
aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e seguro, visando o
andamento satisfatério da obra e a sua conclusdo no prazo fixado em
confrato.

SUBCONTRATADA

o A CONTRATADA ndo poderd sub-empreitar o total das obras a ela
adjudicada, salvo quanto a itens que por sua especializacdo requeiram o
emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e neste caso,
mediante prévia autorizacdo da Fiscalizacdo. A responsabilidade sobre esses
servicos ndo serd transmitida aos sub-contratados perante a CONTRATANTE. A
CONTRATADA deverd sempre responder direta e exclusivamente pela fiel
observancia das obrigacdes confratuais.
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RECEBIMENTO PROVISORIO DAS OBRAS/SERVICOS SRppEn®
PEN
o O recebimento provisério das obras/servicos serd feito mediante as seguintes
condicoes:
e Apds sua conclusdo;
e A pedido da CONTRATADA, até o Ultimo dia do prazo da
obra/servicos fixado no CONTRATO;
e Pelo FISCAL responsdavel pelo seu acompanhamento e fiscalizacdo,
dentro de um periodo mdaximo de 15 dias, corridos apds a
comunicacdo escrita de CONTRATADA, devidamente protocolada
junto & POLICIA FEDERAL, comprovando-se a adequacdo do objeto
aos termos contratuais:
Conformidade da obra/servico com o projeto e especificacoes;
e Apds a vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou
imperfeicoes.

o Serd exigido para o recebimento provisério da obra/servico que a
CONTRATADA entregue a CONTRATANTE um jogo de cdpias do projeto de
arquitetura contendo todas as modificacdes havidas no projeto executivo,
devidamente registrados no CREA;

o Serdo exigidos da CONTRATADA, quando for o caso, os documentos abaixo
relacionados:

¢ Certificados de garantfia de equipamentos;
e Manuais de operacdo e manutencdo de mdquinas, instalacoes e
equipamentos.

o Vencido o prazo estipulado para a conclusdo da obra/servico, caso a
CONTRATADA ndo solicite seu recebimento, a Fiscalizacdo deverd elaborar
relatério informando sobre o estado da obra e quais as pendéncias ainda
existentes para a sua conclusdo. Apds a ciéncia da CONTRATANTE, a
Fiscalizacdo continuard responsdvel pelo acompanhamento  das
obras/servicos até o vencimento dos prazos legais, quando entdo serdo
aplicadas as multas em conformidade com a Lei N° 8.666 de 21 de junho de
1993, republicada no DOU de 06 de Julho de 1994.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVICOS

e Recebimento definitivo das obras/servicos serd feito mediante as seguintes
condicoes:

e até 90 (noventa) dias a contar da lavratura do termo de recebimento provisério,
observado o disposto na Art. 69 da Lei N° 8.666/93.

e Por Comissdo designada pela POLICIA FEDERAL, apds o decurso do prazo de
observacdo ou de vistoria, comprovando-se a adequacdo do objeto aos prazos
contratuais.

o Obs.: Serd emitido pela Comissdo o LAUDO DE VISTORIA, contendo todos os
itens do CONTRATO ndo cumpridos satisfatoriamente.

o Serd exigéncia para o recebimento definitivo da obra/servicos que a
CONTRATADA entregue & POLICIA FEDERAL:

e Carta de Habite-se;
e Comprovante de quitacdo dos débitos perante a Previdéncia
Social.
o A contratada devera entregar a obra com as instalacfes de luz, for¢ca, agua e esgoto
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢cdes de uso e funcionamento
e, quando houver rede publica, com aprovagéo das concessionarias locais.
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o Com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido, Q% s
partir desta data o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do PF

prazo de 5 (cinco) anos, mencionados no Artigo 618 do Cédigo Civil.
MATERIAIS

o Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo rigorosamente ds
normas relacionadas aos mesmos.

o O emprego de qualquer material fica condicionado & apresentacdo deste &
Fiscalizagcdo e sua respectiva aprovacdo.

o No qgue couber, deverdo ser apresentados, ds expensas da CONTRATADA,
amostras de produtos para aprovacdo por parte da Fiscalizacdo.

o As amostras de materiais aprovados pela Fiscalizacdo deverdo ser guardadas
no canteiro até o término dos servicos para permitirem, a qualquer tempo, a
verificacdo da semelhanca com o material a ser aplicado.

o A substituicdo de um produto especificado, por outro, deverd ser aprovada
pela Fiscalizacdo, conforme o critério de analogia.

o O critério de analogia baseia-se no fato que dois materiais ou equipamentos
apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica
funcdo construtiva, e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas pelas
especificacoes.

SEGUROS E ACIDENTES

o Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras/servicos
confratados, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

o A CONTRATADA se obriga cumprir todas as exigéncias das normas de
seguranca e higiene do trabalho, fornecendo equipamento de protecdo
individual a todos os que trabalham ou permanecem na obra,

o A CONTRATADA deverd atender & Lei 6514 de 22.12.77 - CLT - relativa &
seguranca e medicina do frabalho.

o Caberd d CONTRATADA manter no canteiro de obras, os medicamentos
bdsicos para o atendimento de primeiros socorros.

o A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras os equipamentos de
protecdo contra-incéndio na forma da legislagdo em vigor.

PENALIDADES

o As multas por infracdes de cldusulas contratuais, quer ao montante, quer
quanto ao modo de cobranca, serdo estabelecidos no contrato.

o lgualmente do Contrato constardo os casos de rescisdo do mesmo e outras
obrigacdes a assumir neste particular.

PRATICA GERAL

o Estas especificacdes foram elaboradas com a finalidade de complementar
os projetos e fixar normas de execucdo, bem como de determinar os
materiais a serem empregados nas obras das dependéncias do
Departamento de Policia Federal.

o Toda e gualguer sugestdo da CONTRATADA visando modificar o projeto, as
quantidades ou frocas de servicos apds a assinatura do contrato, deverd ser
encaminhada d CONTRATANTE em 2 (duas) vias, ao mesmo tempo em que
deverd fornecer:

e Composicdo de custos com as quantidades e precos da
proposta da concorréncia;

e Justificativa técnica e comercial para as razdes das
alteracoes;
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Juntar documentos comprovando a impossibilidade d\%o
fornecimento do material especificado por parte do
fabricante;

Anexar ftomada de preco do material considerado similar com
proposta de trés fornecedores;

Fornecer documentos de andlise técnica dos materiqis por

érgdos oficiais quando solicitado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica vetado o atendimento a qualquer solicitacdo de
modificacdo durante a execucdo das obras, proveniente de pessoas ndo

autorizadas.

Para qualquer servico mal executado, d Fiscalizacdo reservar-se-a o direito de
modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor
Ihe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento
financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para
conclusdo da obra.

A CONTRATADA responsabilizar-se-& por:

Ndo observéncia das técnicas estatuidas pela ABNT e demais
6érgdos normativos;

Falta de execucdo global de servicos executados;

Falta de seguranca e perfeicdo dos servicos realizados e sua
consequente demolicdo e reconstrucdo solicitadas pela
Fiscalizacdo;

Danos ou prejuizos causados direta ou indiretamente a
terceiros provenientes dos servicos contratados;

Infracdes ou multas decorrentes da inobserv@ncia de
quaisquer regulamentos ou legislacdo especifica vigentes, no
que se refere aos servicos contratados.

joa Feds/;s/
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CAPITULO I SERVICOS PRELIMINARES

DISPOSICOES GERAIS

e Os servicos contratados seréo executados, rigorosamente, de acordo com este
caderno de especificacdes técnicas e com os documentos nele referidos
especialmente as normas técnicas vigentes, as especificacdes de materiais e
equipamentos descritos e os projetos em anexo;

e Todos os materigis, salvo o disposto em contrdrio no caderno de encargos, serdo
fornecidos pela contratada;

e Toda mdo de obra, salvo o disposto em contrdrio no caderno de encargos, serd
fornecida pela contratada;

e Serdo impugnados pela fiscalizacdo, todos os trabalhos que ndo satisfacam ds
condicdes contratuais;

e Ficard a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apds o recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua conta
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

IMPLANTACAO
Canteiro de Obras

o Antes de iniciar os servicos de implantacdo, a contratada deverd verificar
criteriosamente se existem elementos construidos que obstruam ou dificultem
0s servicos nos locais onde serd executada a obra.

ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO
o Materidis, feramentas e equipamentos

e Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relacdo a seguranga
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora nr-18, aprovada pela
Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no dou de
06.07.78 (suplemento).

e Haverd particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de
proteger as partes moéveis dos equipamentos e de evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de frabalho, bem como para o respeito co
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

e Ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano
de construcdo, observadas as especificacdoes estabelecidas, em cada
Caso, no caderno de encargos.

e Os equipamentos que a contratada levar para as obras, ou as instalacdoes
por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos,
s6 poderdo ser executadas e retiradas com autorizacdo formal da
fiscalizacdo.

e Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as
especificacoes.

e Se julgar necessdrio, a fiscalizacdo poderd solicitar da contratada a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de cerfificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e
as verificagcoes serdo providenciados pela contratada, sem &nus para a
confratante.
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e A contratada deverd submeter a aprovacdo da fiscalizacdo amostr "
dos materiqis a serem empregados e, cada lote ou partida de mo‘rer%%/op‘:m
serd confrontado com a respectiva amostra, previomente aprovada pela
fiscalizacdo.

e Depois de autenticadas pela fiscalizacdo e pela contratada, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou j& empregados.

e Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Equipamentos de Protegdo Individual

o Serdo de uso obrigatério os seguintes equipamentos, obedecido o disposto
na Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Seguranca do
Trabalho. Os equipamentos minimos obrigatdérios serdo:

Equipamentos para prote¢do da cabeca:

e Capacetes de seguranc¢a: para frabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas
de outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos
casos de frabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos
serd exigido o uso de capacete especial.

e Protetores faciais: para tfrabalhos que oferecam perigo de lesdo por
projecdo de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacoes
nocivas.

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

e Oculos de seguranca confra radiagcdes: para trabalhos que possam
causar irritacdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de
radiacoes.

e Oculos de seguranca confra respingos: para trabalhos que possam
causar irritacoes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de liquidos
agressivos.

Equipamentos para Protegcdo Auditiva

e Protetores auriculares, para frabalhos, realizados em locais em que o
nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

Equipamentos para Prote¢cdo das Mdos e Bragos

e Luvas e mangas de protegao: para frabalhos em que haja possibilidade
do contato com subst@ncias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos
ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
quaisquer radiacdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de
couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

Equipamentos para Prote¢cdo dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de
substancias téxicas.

e Calgados de couro: para frabalhos em locais que apresentem riscos de
lesdo do pé.

Equipamentos para protecdo contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que hagja risco de queda.
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Equipamentos para prote¢do respiratoria R

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producdo de
poeira.

e Mdscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo,
através de jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em
concentracdo prejudiciais d saude.

Equipamentos para prote¢do do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacgdo de ferros.

CANTEIRO DE OBRAS

Disposicoes gerais

A CONTRATADA deverd prever a instalacdo do canteiro de obras para a execucdo
dos servicos, até o seu final.

O local para edificacdo do barracdo serd previamente determinado pela fiscalizacdo.

Todas as instalacdes previstas serdo executadas obedecendo aos projetos, bem como
prescricoes contidas na Norma Regulamentadora NR-18 da Portaria 3214 de o
Ministério do Trabalho.

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados conforme
projeto a ser apresentado pela CONTRATADA e as recomendacdoes da NBR-5682.
Salvo instrucdes em contrdrio da Fiscalizacdo ou exigéncias da Administracdo
Regional:

Execucdo em chapas de compensado resinado de 2,44m de altura por 1,22m de
largura e 10mm de espessura, pregados em barrotes enterrados no terreno e
espacados de 1,20m, servicos realizados manualmente por carpinteiros e serventes.
A altura dos tapumes serd do comprimento das chapas.

Os montantes principais — pecas infeiras € macicas com 75 mm x 75 mm de secdo
fransversal — serdo de peroba-rosa ou madeira equivalente, solidamente fixados ao
solo.

Os montantes intermedidrios e as travessas — pecas inteiras e macicas com 50 x 50mm
de secdo fransversal serdo de pinho ou madeira equivalente.

Os rodapés serdo de tdbua de pinho ou madeira equivalente, com 300 x 25 mm de
secdo fransversal.

Os chapins — a guisa de pingadeira — terdo caracteristicas idénticas as dos rodapés
referidos no item anterior.

Os mata-juntas — sarrafos de pinho — com 50 mm x 50 mm ou ripas de peroba ou
madeira equivalente, com 50mm x 10mm, de secdo transversal, serdo fixados nos
encontros das chapas de vedacdo.

As chapas de vedacdo serdo de madeira compensada laminada de émm ou 8mm de
espessura, com revestimento pldstico em ambas as faces.

Portdo, alcapdes e portas — para descarga de materiais e acesso de operdrios,
respectivamente — terdo as mesma caracteristicas do tapume, com esquadrias de
canela-parda ou madeira equivalente — a critério da Fiscalizacdo, devidamente
contraventadas, ferragens robustas, com trancas de seguranca.

Todo o tapume, inclusive os montantes, rodapés, chapins, mata-juntas, portdo,
alcapdes e portas serdo imunizados com produto a base de naftenato de zinco e
pentaclorofenol, aplicado a pistola ou pincel.

Externamente, todo o tapume receberd pintura protetora e decorativa a base de
resina de copolimeros ASVT, acabamento acetinado, preferencialmente na cor
branco neve.

Apds remocdo dos tapumes todos os locais serdo devidamente recuperados e
recompostos.
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LOCAGCAO DA OBRA SppeN®

o Para locacdo das paredes proceder-se-& a um trabalho bdsico de locacdo,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto.

o A CONTRATADA procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais
condicoes encontradas no local.

o Havendo discrepdncia, a ocorréncia serd comunicada a Fiscalizacdo, que
decidird a respeito.

o Apds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, A CONTRATADA
comunicard d Fiscalizacdo que procederd s verificacdes e afericdoes que
julgar oportunas.

o A ocorréncia de erro na locacdo das paredes projetadas implicard, para A
CONTRATADA, a obrigacdo de proceder - por sua confa e nos prazos
estipulados - as modificacdes, demolicdes e reposicdes que se fizerem
necessdrias, ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades
aplicdveis, de acordo com o Edital.

o A CONTRATADA manterd em perfeitas condicdes todas as referéncias de
nivel e de alinhamento o que permitird reconstituir ou aferir a locacdo em
qualqguer tempo e oportunidade.

o Alocacdo serd feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

SINALIZACAO
e A CONTRATADA deverd prever para os acessos de servicos, boas condicdes de
fradfego e seguranca satisfatéria com sinalizacdo adequada interna e externa, de
facil interpretacdo pelos usudrios.
e Também deverd ser previsto um sistema de iluminacdo noturna que permita a

vigildncia do tapume e do canteiro, mesmo quando ndo houver trabalhos
programados.
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CAPITULO 1l ARQUITETURA/ELEMENTOS DE URBANISMO Rppen®

OBIJETIVO

Estas Especificacoes de Arquitetura tém por finalidade determinar os materiais e
procedimentos bdsicos para a execugdo dos servicos e obras constantes dos Projetos de
Arquitetura.

A localizagdo, altura, espessura e caracteristicas dos elementos de vedagdo serdo as
constantes dos Projetos Executivo de Arquitetura, Detalhamentos e Especificagdes Técnicas.

PLACA DE OBRA

Antes do inicio da obra, OBRIGATORIAMENTE, a CONTRATADA deverd prever os seguintes
itens abaixo, que seguem, no que couber, as prescricoes contidas no “Capitulo Il - Servigos
Preliminares”.

> De acordo com as exigéncias do CREA/MS, deverd ser confeccionada placa tipica de

obra, com as seguintes especificidades:

e Dimensdes Minimas: 1,50 x 1,00;

e Placa Metdlica, fundo branco, afixada em local visivel, fora da edificacdo;

e Na cor preta, no topo da placa, em letras “Univers 67", MaiUsculas, 6 cm, os dizeres
“SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL";

e Logo abaqixo, na cor preta, em letras “Univers 59, Mailsculas, 6 cm, o nome da
empresa confratada “EMPRESA CONTRATADA";

e Em seguida os nomes do engenheiro civil ou arquiteto, que executardo a obra, com
suas identificacoes:
v Em letra “Univers 59", MailUscula, 5 cm: NOME DO ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO;
v' Em letra "Univers 59", MaiUscula/minuscula, 3,5 cm: Engenheiro Civil/Arquiteto

CREA/CAU 000/D MS/;

DEMOLIGOES E RETIRADAS

> Em atendimento & Resolucdo 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, prever
projeto de gerenciamento de residuos sdélidos, identificando e quantificando os mesmos
e prevendo a drea de destinacdo de acordo com a drea estabelecida pela
municipalidade. Quaisquer produtos de demolicdo que puderem ser reaproveitados
mas ndo tiverem utilizacdo na propria obra serdo armazenados em local determinado
pela FISCALIZACAO, uma vez que compreendem patriménio da Unido e terdo destino
previsto em tempo oportuno.

ANDAIMES METALICOS E TELAS DE PROTECAO
Andaimes simplesmente apoiados.
a) condigoes gerais :

> Sdo aqueles cuja estrutura trabalha simplesmente apoiada, podendo ser fixos ou se
deslocarem no sentido horizontal.

> Os andaimes serdo construidos ou montados sempre que for necessdrio executar
frabalhos em lugares elevados, onde eles ndo possam ser realizados com seguranca, a
partir do piso da edificacdo e cujo tempo de duracdo - ou tipo de atividade — ndo
justifique o uso de escadas.

» Os materiais usados na construcdo dos andaimes serdo de boa qualidade, ndo sendo
permitido o uso de pecas de madeira — ou metal — que apresentem sinais de
deterioracdo, rachaduras, ndés ou qualquer outros defeitos que possam comprometer
suas resisténcias.
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> A montagem e manutencdo de andaimes de madeira serd efetuada , unicamente, pg/r?/D s

carpinteiros, orientados por mestre ou encarregado. Em casos mais complexos, serdo PF
confratadas empresas especializadas.

» Durante a construcdo de andaimes, ndo serd permitida, no local, a presenca de pessoas
estranhas o servico.

> Os estrados de andaimes, ndo individuais, terdo largura minima de 90 (noventaq)
centimetros. Para andaimes individuais, a largura minima serd de 60 (sessenta)
centimetros.

> Os estrados de madeira terdo espessura minima de 25 (vinte e cinco) milimetros — tdbua
— ou de 15 (quinze) milimetros — compensado — e o vdo livre entre apoios serd
dimensionado de acordo com a resisténcia do estrado e as cargas que ele vai suportar.

> Os estrados serdo planos e nivelados, admitindo-se uma inclinagcdo mdxima de 15%
(quinze por cento), em casos de exirema necessidade e por tempo limitado.

> Os estrados de andaimes fixos serdo pregados nas fravessas para evitar seu
escorregamento, devendo ultrapassar os apoios extremos, no minimo 4 (quatro) vezes a
espessura do estrado e, no mdaximo, 20 (vinte) centimetros.

> Os estrados de andaimes ndo terdo vdo ou intervalos por onde passar sobras de
materiais.

> As emendas de tdbuas ou chapas de compensado do estrado serdo localizadas sobre
0S$ ApoIos.

> Nos casos de emendas por superposicdo, as pecas devem avancar, no minimo, 20
(vinte) centimetros além do apoio.

> Nos casos de emenda de topo, haverd uma chapa de unido, por baixo, que assegure d
ligacdo adequada das pecas.

> Nas ligacdes de estrados de andaimes, ndo serd permitido fixar pregos sujeitos a
sofrerem esforcos de fracdo no senfido da fixacdo.

» Pregos ou parafusos ndo devem ficar salientes em qualquer superficie do andaime.

> Os andaimes com estrado a mais de 2 (dois) metros de altura do piso, dispordo de
guarda-corpo de 90 (noventa) centimetros a 1,20 (um e vinte) metros de altura e rodapé
de 15 (quinze) centimetros, nos lados externos.

> Serdo tomadas precaucdes especiais — quando da montagem ou movimentacdo — de
andaimes préximos a redes de energia elétrica.

> Os andaimes ndo serdo sobrecarregados além do limite previsto, mantendo a carga de
trabalho distribuida no estrado, de maneira uniforme, sem obstruir a circulacdo de
pessoas.

> Nao serd permitido o acUmulo de fragmentos, ferramentas ou quaisquer materiais sobre
os andaimes, de maneira a oferecerem perigo ou risco aos trabalhadores.

> Nao serd permitido, sobre estrados dos andaimes, a utilizacdo de escadas ou outros
meios para atingir lugares mais altos, pois o trabalhador ficard posicionado acima do
guarda corpo e, portanto, sem protecdo.

> Nas proximidades de andaimes de madeira, haverd extintores de incéndio, tipo dgua -
gds ou dgua pressurizada.

> Nao serd permitido o tfrabalho em andaimes externos de qualquer tipo, quando da
ocorréncia de ventos fortes.

> Quando houver risco de queda de objetos pesados, detritos ou liquidos perigosos de
andaimes externos sobre transeuntes ou trabalhadores, serd indispensdvel a instalacdo
de cobertura ou galeria de protecdo.

> Antes da instalacdo de roldanas ou qualquer equipamento para icar materiais, serd
necessdrio escolher, criteriosamente, o ponto de aplicacdo do equipamento, bem
como verificar a estabilidade e resisténcia do andaime.

b) condigoes especificas :

> Os montantes de andaimes simplesmente apoiados estardo devidamente aprumados e
contraventados, de acordo com a sua previsdo de emprego. O contfraventamento
estard bem ajustado aos montantes (por borboletas ou encaixe, se metdlico)

> Os acessoérios, que fixam os elementos horizontais aos montantes e as diagonais, devem
ser previstos especialmente para esse uso e ndo poderdo deslocar-se sob os esforcos a
que serdo submetidos.
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> Os montantes desses andaimes devem apoiar-se em bases sdlidas, resistentes e que c&;% s
mantenham perfeitamente aprumados. PF

> Quando os montantes se apoiarem no solo, serdo usadas placas (calcos) capazes de
resistir, com seguranca, aos esforcos a que estejam submetidos. Terdo drea suficiente
para distribuir as cargas, sem que o solo recalque ou entre em ruptura.

> Com montantes de madeira de 75 x 100 mm, pode-se construir andaimes de até 12
(doze) metros de altura; a partir dai, o projeto de andaime serd elaborado por
profissional qualificado. Nos andaimes metdlicos, a obrigatoriedade de projeto
especifico dar-se-& a partir de 40 (quarenta) metros de altura.

» Os andaimes esternos d construcdo serdo dotados de amarracdes e estroncamentos
que resistam a acdo dos ventos. Essas fixacdes serdo procedidas a cada 36 (trinta e seis)
metros quadrados.

» Os andaimes com mais de 1,5 (um virgula cinco) metros de altura serdo dotados de
escadas e rampas de acesso, de preferéncia nas cabeceiras.

> Serd permitido o trabalho em andaimes apoiados em cavaletes, com altura mdxima de
2 (dois) metros.

> Quando necessdrio, os andaimes simplesmente apoiados serdo protegidos contra o
impacto de equipamentos moéveis e/ou veiculos.

> Os andaimes simplesmente apoiados, fixos, quando construidos sobre escadas, terdo os
montantes com comprimentos varidveis — 2 a 2 — de acordo com os degraus, de maneira
que o estrado fique na horizontal.

> Nao serd permitido o trabalho em andaimes, junto as bordas de lagjes, sem que haja
guarda-corpo fixado na estrutura da edificacdo ou no andaime.

» Os andaimes simplesmente apoiados, do tipo tubular, seréo constituidos por montantes,
tfravessas e contraventos unidos por bracadeiras ou elementos pré-fabricados. Os
montantes serdo dotados de encaixe, para permitir a superposicdo de mddulos.

> Os andaimes montados sobre torres, fixas ou modveis, quando ndo amarrados ou
estaiados, limitar-se-Go a altura de 6 (seis) metros.

Tela de polipropileno para protecdo de fachada.
> Para efeito dessa especificacdo, entende-se por tela para protecdo de fachada a tela

confeccionada com tecido de polipropileno e destinada a evitar queda de detritos — de
alvenaria, de reboco, de emboco, etfc. - sobre transeuntes e vizinhos.

» Tecido 100% (cem por cento) polipropileno, aditivado com raio U.V.
> Arremate : ourela , em ambos os lados.

> Larguras: 1,50 m, 2,85 me 3,00 m.

> Cores diversas

> Malhas : 3 (trés) mm.

ESTRUTURA

Seguir as especificagoes descritas a seguir para reparo de estrutura em concreto armado.

» Para a boa execucdo de servicos de Estruturas de Concreto, face d nova Norma NBR
6118/2003, confeccdo da infra-estrutura, mesoestrutura e superestrutura deverdo
obedecer aos projetos estruturais, que se encontra anexo a esta Especificacdo. Todas as
determinacdes do projeto estrutural deverdo ser seguidas.

> A responsabilidade pela composicdo e propriedades do concreto, pelo seu
recebimento, bem como as obrigacdes do profissional responsdvel pela obra, devem ser
seguidas como preconizada pela norma NBR 12.655 de 1996.

ESCORAMENTO

» Para a obra em questdo serd utilizado escoramento capaz de garantir as contra-flechas
das estruturas.
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FORMA / DESFORMA RopERY

> As formas devem ser projetadas e construidas para suportar a estrutura até que o
concreto atinja as caracteristicas de bom desempenho.

» A refirada de férmas e escoramentos deve ser executada de modo a respeitar o
comportamento da estrutura em servico.

» Dever@o ser considerados os fravamentos que se fizerem necessdrios para a boa
execucdo dos servicos. As formas devem ser feitas utilizando chapas de compensado
laminado resinado, espessura minima de 14 mm, adesivo a prova d' dgua e com
utilizacdo mdxima de trés vezes, desde que a férma apresente bom estado.

> Nas pecas de grandes vdos, sujeitas a deformacdes provocadas pelo material nelas
infroduzido, as férmas serdo dotadas de contra-flecha necessdaria.

» Ainda deverd ser observado que:

v Nd&o serd permitido o emprego de painéis de tdbuas recortadas nas férmas das lajes,
pilares e vigas;

Antes da concretagem, as férmas deverdo estar impas e estanques;

E vedado o emprego de éleo queimado como agente protetor;

As vigas de fundacdo receberdo férmas laterais;

As retiradas das férmas e escoramentos deverdo obedecer a NBR-6118, que estiver

vigente na época da execucdo, devendo-se atentar para os prazos recomendados.

» Deverd estar previsto projeto de armacdo no encontro das estruturas (vigas e pilares e
lajes de concreto armado), que ficard por conta da CONTRATADA para a boa
execucdo das estruturas.

AN

ARMACAO

> Normas: fornecimento de aco CA 50 e CA 60, conforme projeto, que deverd seguir o
descrito nas normas pertinentes.

> Condicdes bdsicas: as barras de aco ndo poderdo apresentar excesso de ferrugem,
manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substéncia que impeca uma
perfeita aderéncia ao concreto.

> Recobrimento: a armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma,
respeitando-se para isso, o cobrimento minimo previsto pela norma e aos determinados
pelo projeto estrutural. A CONTRATADA deverd utilizar os espacadores convenientes
para cada peca a ser concretada.

CONCRETO

» Condicdes bdsicas: o concreto serd preferencialmente usinado. Caso seja preparado na
obra, serd exigida a dosagem experimental (racional), na forma preconizada na (NBR
6118), de maneira que se obtenha com os materiais disponiveis, um concreto que
satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck). A dosagem deverd ser
elaborada por laboratério especializado. Serdo necessariamente extraidos corpos de
prova todas as vezes que houver modificacdes nos materiais ou no traco.

> Aresisténcia a ser utilizada em cada peca serd obtida através do projeto estrutural.

> Deverdo ser utilizados vibradores compativeis com cada tipo de peca, observando-se o
dimensionamento das ponteiras dos mangotes e a forma de vibrar. Executar o
aterramento necessdrio para instalacdo do equipamento.

> O concreto estrutural deverd apresentar resisténcia caracteristica controlada, com
valores, no minimo, iguais aos estabelecidos no projeto estrutural e ainda:

v Minimo de 350,00Kg de cimento por m® de concreto;

v Para o concreto da meso e superestrutura utilizar dimetro mdximo do agregado
igual a 20mm;

v Fator dgua/ cimento < 0,60.

v Néo seré admitida a utilizagdo do cimento CP-lll para a execugdo dos servicos
referentes a infra, meso e superestrutura.
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SEGURANCA RopERY

» Deverdo ser tomadas na obra as devidas precaucdes, para proteger as formas e o
escoramento contra os riscos de incéndio, além dos cuidados nas instalacdes elétricas
provisérias e remocdo de residuos combustiveis, obedecendo a NR 18. Logo deverdo ser
disponibilizados extintores de incéndio ao longo da obra.

CURA DO CONCRETO

> Deverd atender aositens 10.1 e 10.2 da NBR 14931/2003.

Reparo de concreto em fachada com argamassa autonivelante para grauteamento em
geral com SIKAGROUT ou equivalente

> Entenda-se por concreto pronto (graute) o produto constituido por cimento, agregados
minerais e aditivos especiais, inclusive plastificantes.

> O concreto pronto (graute) apresentard retracdo compensada e serd isento de
compostos quimicos passiveis de agredir a armadura do concreto estrutural.

> O concreto pronto (graute) terd pequena dimensdo mdxima caracteristica e
plasticidade adequada para preencher vazios.

» Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atencdo para as
seguintes : NBR
6118:1980/6120:1980/6122:1986/7187:1987/7223:1992/8953:1992/12655:1992

> Dosagem experimental, Resisténcia a compressdo, consisténcia, amassamento e cura,
classificacdo conforme as normas elencadas acima.

> A superficie deverd estar isenta de pd e detritos, sendo preenchida com graute
estrutural para reparo . Na concretagem, a superficie deve estar |limpa, conforme
descrito anteriormente, e previamente umedecida , de modo que fique encharcada,
porém sem conter dgua livre. Deve-se seguir especificacdo do fabricante para preparo
e utilizacdo do adesivo.

e Concreto fck >= 40,0 Mpa langado
e Armacgdo (Ago CA-50 e CA-60), se necessdrio reposi¢do
e Forma e Desforma

REVESTIMENTOS DE TETOS
Placa de gesso 60x60cm e=12mm para forro

» Para efeito dessa especificacdo, serdo adotadas as seguintes definicdes : placa lisa de
gesso para forro tipo — 60 , quando a dimensdo lateral for de 600 (seiscentos) mm.

> Serd obtido pela calcinagcdo da gipsita natural, sulfato de cdlcio, com duas moléculas
de dgua, em geral acompanhado de impurezas como SiO2, Al203, FeO, CaCO3, MgO,
num total que ndo ultrapasse 6%.

» Os tipos usuais de gesso na construcdo civil obedecerdo as normas da ABNT referentes
ao assunto, com particular atencdo para as seguintes : NBR
12127:1992/6120:1980/12128:1992/12129:1992/12130:1992/13207:1994.

> Dosagem experimental, Resisténcia a compressdo, consisténcia, amassamento e curaq,
classificacdo conforme as normas elencadas acima.

> A normatizacdo especifica para forro em placas lisas de gesso teve por base o projeto
de norma 02:002.40-008/1997, preparado pela CE-02.002-40 — Comissdo de Estudo de
Gesso Natural para Construcdo Civil, do CB-02, Comité Brasileiro de Construcdo Civil, da
ABNT.

» Como documento complementar foi utilizada a NBR 12775:1992, “Placas Lisas de Gesso
para Forro- Determinacdo das Propriedades Fisicas — Método de Ensaio”.

» As placas empregadas em forro terdo sido secas ao ar.

> O elemento de fixacdo inserido na placa serd confeccionado em material que ndo se
oxide com a presenca de sulfato de cdlcio.
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> As placas serdo armazenadas em local seco, protegido contra infempéries, na formg% s
recomendada pelo respectivo fabricante para a preservacdo de sua qualidade. PF

> As placas ndo contferdo subst@ncias que resultem no aparecimento de manchas e/ou
eflorescéncias.

> As placas lisas de gesso , para forro, atenderdo as caracteristicas constantes na NBR
12775:1992, j& citada anteriormente.

> Serd considerado um lote a quantidade mdxima de 1.800 (hum mil e oitocentas) placas ,
oriundas de um mesmo fabricante , entregues na mesma data e mantidos nas mesmas
condi¢coes de armazenamento.

> Cada lote serd representado por 12 (doze) exemplares retirados aleatoriamente de um
lote de 1.800 placas.

» Todos os representantes de amostragens serdo mantfidos em local adequado e
devidamente identificados, sendo 6 (seis) exemplares por lote enviados para ensaios no
laboratério e o restante guardados como testemunhos para eventual comprovacdo de
resultados.

> Para gque o lote seja aceito na primeira amostragem € necessdrio que, no mAaximo, uma
unidade esteja fora de especificacdo.

> Para que o lote seja aceito na segunda amostragem , é necessdrio que a soma das
unidades fora de especificacdo da primeira e segunda amostragem seja inferior ou igual
a 3 (trés) unidades.

> Serd rejeitado o lote em que se verificar que estd oxidado o elemento de fixacdo da
placa.

> As placas que apresentarem ftrincas ou quebras, no ato do recebimento, serdo
substituidas pelo fornecedor.

> A unidade de compra serd m? (metro quadrado).

Colocacgdo do forro de gesso

> Executar em placas de gesso suspensas fixas, nas dimensdes 60 x 60 cm, superficie final
de acabamento lisa, com bordas para encaixe macho e fémea. Nos ambientes
fechados, as placas poderdo ser suspensas por arames galvanizados, a serem
chumbados no centro das placas para sua sustentacdo. Por sua vez, os arames deverdo
ser fixados nas lajes por meio de pino de aco, cravado a revolver.

Juntas do Forro
> As placas serdo rejuntadas nas juncoes e dotadas de juntas de dilatacdo em gesso, nos
encontros com as paredes .

REVESTIMENTOS

Condicdes Gerais

» Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitfamente desempenados e
aprumados.

> A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco e/ou
reboco serd aplicada sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua
de argamassa forte: o chapisco.

> As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacdo do chapisco.

» Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se a dgua com auxilio de
vasilhames. A operacdo terd de ser executada para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

Chapisco até o teto
Materiais
» O chapisco comum serd executado com argamassa no traco 1:3, empregando-se areia

grossa, ou seja, a que passa na peneira de 4.8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm,
com o diémetro mdximo de 4,8 mm.
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Processo Executivo RopERY

> Toda alvenaria a ser revestida, serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados até se atingir consisténcia fluida, devendo ter espessura
madxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto,
como teto, montante, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Para as superficies de concreto sugere-se o
uso de um chapisco colante industrializado aplicado com desempenadeira dentada ou
aditivacdo adesiva do chapisco convencional, que pode ser aplicado também com o
uso de rolo apropriado. A limpeza destas superficies serd feita com escova de aco,
detergente e dgua, ou lixadeira elétrica visando a remocdo sobretudo da camada de
desmoldante.

Reboco ou “embogo paulista” até o teto
Materiais

> A argamassa serd mista de cimento , cal hidratada e areia média peneirada no traco
1:2:8, espessura de 20 mm.

Processo Executivo

> O reboco deve ser iniciado somente apds concluido o respectivo projeto do sistema de
revestimento, obedecendo prazos minimos abaixo relacionados:
e 24 horas apds a aplicacdo do chapisco;
e 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das

alvenarias cer@micas e de blocos de concreto, para inicio do reboco.

> Usar guias para sarrafeamento , com espacos de , no minimo, 2 m.

>  Apds a execucdo das guias ou mestras deverd ser aplicada a argamassa, entre as guias,
em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie
a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

> Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em seguida a s
depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos de argamassas Nos
pontos necessdrios, repetindo-se a operacdo até se conseguir uma superficie cheia e
homogénea.

> A argamassa deve ser desempenada com régua de aluminio e alisada com
desempenadeira de espuma de borracha.

» Todas as bases serdo limpas e suficientemente molhadas.

> Osrebocos s6 serdo executados depois da colocacdo de peitoris e marcos (batentes) e
antes da colocacdo de alizares (guarnicdes) e rodapés. O reboco deverd ser
rigorosamente desempenado de modo a garantir prumo e esquadro perfeitos, sendo
desvio de prumo tolerdvel de 3mm/m.

> A espessura do reboco ndo deve ultrapassar a 20 mm, segundo a NBR 13749.

Aplicagao de revestimento texturizado, tipo Graffiato, na cor e textura existente na fachada
da edificagdo

» Para aplicacdo do revestimento texturizado, o reboco deve encontrar-se inteiramente
limpo e seco, e livre de particulas soltas. Deverd ser aplicado selador acrilico na cor do
revestimento aplicado (conforme padrdo existente), em duas demdos.

> Estando secas a aplicacdo do selador, serd aplicado o revestimento em camada
uniforme com desempenadeira metdlica, mantendo exatamente o padrdo existente.

> O revestimento texturizado aplicado deverd possuir a propriedade hidrofugante
(impermedvel & dgua - efeito silicone).

> Serd aplicado em locais que necessitem de recomposicdo do revestimento texturizado
existente que esteja danificado.

>
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EQUIPAMENTOS RopERY

Reparo, substituicdo de material e instalagdo de cerca elétrica

>

>

>

Deverd atender & NBR IEC 60335-2-76, que trata dos requisitos de seguranca dos
elefrificadores de cercas.

As hastes serdo de aluminio chato ou em forma de cantoneira para facilitar a montagem.
Devem possuir resisténcia a impactos, como em portbes, e minima flexibilidade ao
vento. Os isoladores deverdo ser de polipropileno. Devido a alta tensdo aplicada a cerca,
os isoladores devem ter excelente isolacdo elétrica entre a haste e o fio.

As hastes para fixacdo dos fios deverdo ser presas com parafusos e buchas numa altura
minima de 2,10 m com espacamento de 3 m entre elas.

A fiacdo utilizada na cerca serd de fio de aco inox com didmetro de 20 AWG, sendo o
mais utilizado devido sua durabilidade, baixa resisténcia elétrica por metro e resisténcia &
tens@o mecdnica exigida pelo estiramento, a fim de evitar “barrigas” e “balanco” que
podem provocar rompimentos.

Deverdo ser utilizados cabos especiais de alta isolacdo que fazem a ligacdo entfre o
modulo XEL 2000 AT e a cerca a ser eletrificada. A distdncia minima entre eles deve ser
de 2 cm. Podem ser embutidos em elefrodutos de PVC ou mesmo canaletas,
respeitando a disténcia minima entre eles.

Deverd ser feito aterramento completo.

Instalagdo de Plataforma elevatéria vertical hidraulica

VVVVVVYVVYVYVYVYY

VVVVYVYYYYVY

Y V

Deverd atender & NBR IEC 15655-1.

A capacidade de transporte deverd ser de 250 kg.

Velocidade de 0,1 m/s , mdximo em ambas as direcoes.

Percurso de 4000 mm.

NUmero de entradas na plataforma serd de duas, no mesmo sentido.

NUmero de paradas serd de duas (térreo e 1° andar).

Acionamento deverd ser hidraulico.

Dimensdes internas minimas de 90,00cmx140cm.

Comando de pressdo constante com paradas automdticas.

Tensdo de alimentacdo de 220 Vac, 60 Hz, monofdsico, 2,0 cv.

A cabina terd os painéis executados com chapas e montantes de aluminio, com
acabamento de pintura eletrostdtica com tinta epdxi pd de cura a quente .

A altura dos painéis serd 1070 mm.

Haverd, incorporada a cabina, botoeira de comando com um botdo de chamada para
cada andar atendido, botdo de parada de emergéncia e alarme e chaves de luz e do
ventilador. Os botdes de chamada serdo do tipo cogumelo de fécil acionamento e
especificos para o uso de comando de pressdo constante conforme Normas referidas.
Existird corrimdo em uma das laterais que ndo houver acesso.

Haverd dispositivo de luz de emergéncia de acionamento automdtico.

O piso da cabina serd fornecido revestido com material antfiderrapante.

Em cada pavimento servido, préximo a cada entrada e na devida altura, haverd botdes
de chamada, instalados no interior de caixa protegida por tampa metdlica.

As portas de pavimento serdo fabricadas em aluminio pintado, com visor incolor central,
possuirdo puxador e frinco elefromecanico de seguranca e terdo 2000 mm de alto.
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PINTURA RopERY

» Locais de pintura

> Nas paredes internas dos galpdes anexos NUTEC/GARAGENS e ASSOCIACAO, inclusive
barrado de 1,50m a partir do piso, realizando uma preparacdo das mesmas com
limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e apds a secagem das alvenarias,
aplicacdo de fundo preparador de parede a base de dgua, uma demdo, tinta suvinil ou
similar que atenda ds normas referidas abaixo. Apds a secagem do fundo preparador,
considerar a aplicacdo de tinta suvinil fachada para fissuras duas demados ou similar
(100% acrilica-eldstica ), que atenda as normas referidas abaixo. Para locais com
acabamento em reboco novo ou em locais onde houver a necessidade de tal
renovacdo, aplicar antes do fundo preparador, duas demdos de selador acrilico da
marca suvinil ou similar, que atenda ds normas referidas abaixo;

> Em todas as paredes e tetos externos com acabamento liso, inclusive galpées anexos
NUTEC/GARAGENS e ASSOCIACAO, realizando a limpeza de impurezas presentes e
proceder G aplicacdo de tinta acrilica semi-brilho (barrado de 1,50m) duas demdos da
marca suvinil ou similar que atenda s normas abaixo e acima do barrado tinta acrilica
fosca, duas demdos, marca suvinil ou similar que atenda ds normas abaqixo;

» Em todas as paredes externas das fachadas (locais com revestimento texturizado - tipo
graffiatto, em todas as alturas do EDIFICIO PRINCIPAL, inclusive galpoes anexos
NUTEC/GARAGENS), realizando uma preparacdo das mesmas com limpeza por
hidrojateamento (especificado a seguir), e apds a secagem das alvenarias, aplicacdo
de tinta acrilica fosca, duas demdos, marca suvinil ou similar que atenda das normas
abaixo;

> Em todas as estruturas em concreto aparente das fachadas e parte interna das
platibandas do telhado, inclusive galpdo anexo NUTEC/GARAGENS, realizando a
preparacdo das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e
apds a secagem das brises, aplicacdo de tinta acrilica fosca, duas demdos, marca
suvinil ou similar que atenda ds normas abaixo;

> Em todas as muretas da entrada da delegacia, do pdteo e das GARAGENS ANEXAS,
realizando a preparacdo das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado
a seguir), e apds a secagem dos muros, aplicacdo de tinta acrilica fosca, duas demdéos,
marca suvinil ou similar que atenda ds hormas abaixo;

> Em todos os muros externos da Delegacia, com acabamento em chapisco rustico,
realizando a preparacdo das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado
a seguir), e apds a secagem dos muros, aplicacdo de tinta acrilica fosca, duas demados,
marca suvinil ou similar que atenda ds normas abaixo;

> Nos Pisos onde se econtram o Totem, masiros de hasteamento de bandeiras , realizando
a preparacdo das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e
apds a secagem dos muros, aplicacdo de tinta a base de emulsdo acrilica fosca para
pisos, duas demdos, marca suvinil ou similar que atenda ds normas abaixo;

> Nas faixas de estacionamento do galpdo anexo NUTEC/GARAGENS e GARAGENS
ANEXAS , redlizando a preparacdo das mesmas com limpeza por hidrojateamento
(especificado a seguir), e apds a secagem dos muros, aplicacdo de tinta @ base de
borracha clorada, duas demdos, marca suvinil ou similar que atenda ds normas abaixo;

> Em todas as esquadrias metdlicas (portas, jonelas, alcapdo, grades, porta bandeiras,
corrimdes, portdes, etc), com tinta esmalte sintético acetinado, nos dois lados, duas
demdos da marca suvinil ou similar, que atenda as normas referidas abaixo,
inclusive com aplicacdo de fundo anticorrosivo, quando necessdrio;

> Nas estruturas metdlicas da cobertura de ligacdo do Edificio Principal e galpdo anexo
NUTEC/GARAGENS, da cobertura do galpdo do anexo NUTEC/GARAGENS , da cobertura
das GARAGENS ANEXAS e da cobertura do ANEXO ASSOCIACAO , com tinta esmalte
sintético brilhante, nos dois lados, duas deméos da marca suvinil ou similar, que atenda
as normas referidas abaixo, inclusive com aplicacdo de fundo anticorrosivo, quando
necessario;

> Em todas as esquadrias em madeira (portas e janelas), com tinta esmalte sintético
brilhante, nos dois lados, duas demdos da marca suvinil ou similar, que atenda das
normas referidas abaixo.
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> As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas,
com massa corrida, para o tipo de pintura a que se destinem.

> A eliminacdo da poeira serd completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

> Cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demdos
sucessivas, salvo especificacdo em contrdrio.

> Igual cuidado haverd entre demdos de tinta e de massa, observando-se um intervalo
minimo de 48 horas, apds cada demdo de massa, salvo especificacdes em contrdrio.

> Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas & pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens de
esquadrias efc.) convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocdo de tinta
aderida & superficies rugosas (vidros em relevo, etc.).

> Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessdrio.

> Antes da execucdo de qualquer pintura, serd submetida & aprovacdo da Fiscalizacdo
uma amostra, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminacdo semelhante e
em superficie idéntica a do local a que se destinam.

Materiais

> Utilizar como referéncias dos produtos abaixo as seguintes marcas: Coral, Suvinil, Sherwin
Willians ou similar que atenda as mesmas exigéncias das anteriores, frente ds normas da
ABNT, especificadas a seguir.

Fundo preparador de paredes (acrilico) - (galdo - 3,6 L)

> Para efeito desta especificacdo, tintas e vernizes acrilicos , acabamento liso , sdo
aqgueles em que o veiculo permanente é constituido por resina em cuja composicdo se
encontram polimeros ou copolimeros de dcido acrilico e do dcido metacrilico, bem
como ésteres desses acidos.

> Os acrilicos hidrossolUveis sdo produtos de secagem rdpida e recomendados para
aplicacdes em dreas onde, por questdes de seguranca, ndo se pode utilizar material &
base de solventes orgénicos.

> As fintas e vernizes obedecerdo ds normas da ABNT referentes ao assunto, conforme
discriminado em cada umas das especificacoes.

> Denfre as normas da ABNT afinentes ao assunto, com parficular atencdo para as
seguintes : NBR
5839:1984/6301:1980/7340:1982/7351:1982/8621:1984/9558:1986/9676:1986/9944:1987/1044
3:1988/11003:1990/11702:1992/12554:1992/CB 124:1984/MB 61:1945/MB 63:1951

> A unidade de compra serd gal@o de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata
de 18L.

Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira - (galdo-3,6 1)

> Para efeito desta especificacdo, tintas e vernizes acrilicos , acabamento liso , sGo
aqgueles em que o veiculo permanente é constituido por resina em cuja composicdo se
encontram polimeros ou copolimeros de dcido acrilico e do dcido metacrilico, bem
como ésteres desses dcidos.

» Os acrilicos hidrossolUveis sdo produtos de secagem rdpida e recomendados para
aplicacdes em dreas onde, por questdes de seguranca, ndo se pode utilizar material &
base de solventes orgdnicos.

> As tintas e vernizes obedecerdo ds normas da ABNT referentes ao assunto, conforme
discriminado em cada umas das especificacoes.

» Denfre as normas da ABNT afinentes ao assunto, com particular atencdo para as
seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986;
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9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984/MB o

61:1945/MB 63:1951. OPENY
> A unidade de compra serd gal@o de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata

de 18L.

Massa acrilica para paredes interior/exterior - (lata - 18L)

> Para efeito desta especificacdo, massas acrilicas , acabamento liso , sdo aqueles em
que o veiculo permanente é constituido por resina em cuja composicdo se encontram
polimeros ou copolimeros de dcido acrilico e do dcido metacrilico, bem como ésteres
desses dcidos.

> Os acrilicos hidrossolUveis sdo produtos de secagem rdpida e recomendados para
aplicacdes em dreas onde, por questdes de seguranca, ndo se pode utilizar material &
base de solventes orgénicos.

> As massas acrilicas obedecerdo ds normas da ABNT referentes ao assunto, conforme
discriminado em cada umas das especificacoes.

> Denfre as normas da ABNT afinentes ao assunto, com particular atencdo para as
seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986;
9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB
61:1945; MB 63:1951.

> A unidade de compra serd gal@o de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata
de 18L.

Selador acrilico para paredes interior/exterior - (lata — 18L)

> Para efeito desta especificacdo, tintas/seladores e vernizes acrilicos , acabamento liso ,
sdo aqueles em gque o veiculo permanente é constituido por resina em cuja composicdo
se encontram polimeros ou copolimeros de dcido acrilico e do dcido metacrilico, bem
como ésteres desses acidos.

> Os acrilicos hidrossolUveis sdo produtos de secagem rdpida e recomendados para
aplicacdes em dreas onde, por questdes de seguranca, ndo se pode utilizar material &
base de solventes org&nicos.

> As tfintas e vernizes obedecerdo as normas da ABNT referentes ao assunto, conforme
discriminado em cada umas das especificacoes.

> Denfre as normas da ABNT afinentes ao assunto, com particular atencdo para as
seguintes : NBR
5839:1984/6301:1980/7340:1982/7351:1982/8621:1984/9558:1986/9676:1986/9944:1987/1044
3:1988/11003:1990/11702:1992/12554:1992/CB 124:1984/MB 61:1945/MB 63:1951

> A unidade de compra serd galdo de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata
de 18L.

Tinta acrilica para piso - (lata - 18L)

> Para efeito desta especificacdo, tintas e vernizes acrilicos , acabamento liso , sdo
agueles em que o veiculo permanente é constituido por resina em cuja composicdo se
encontram polimeros ou copolimeros de dcido acriico e do dcido metacrilico, bem
como ésteres desses acidos.

> No caso especifico, seréd composto por resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e
inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas ndo metdlicos, outros aditivos e dgua.

> Os acrilicos hidrossolUveis sdo produtos de secagem rdpida e recomendados para
aplicacdes em dreas onde, por questdes de seguranca, ndo se pode utilizar material &
base de solventes orgdnicos.

> O produto terd o volume de sdélidos na faixa entre 27,5 a 38,6% e pesos de sdlido entre
48,6 a 39,6%, viscosidade 90 a 100UK, peso especifico 1,156 a 1,310 g/cm?®, compostos
orgdnicos voldateis em 35,61 g/L.

> As tintas e vernizes obedecerdo as normas da ABNT referentes ao assunto, conforme
discriminado em cada umas das especificacoes.

» Denfre as normas da ABNT afinentes ao assunto, com particular atencdo para as
seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986;
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9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB
) ) ) RDPEN®
61:1945; MB 63:1951.
> A unidade de compra serd gal@o de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata
de 18L.
> Serd na cor cinza escuro E159, referéncia Suvinil.

Tinta esmailte sintético acetinado - (galdo - 3,6 L)
Tinta esmailte sintético alto brilho - (galdo - 3,6 L)
Tinta esmailte sintético fosco - (galGo - 3,6 L)

> Para efeito desta especificacdo, lacas sdo tintas e vernizes que secam por evaporacdo
e sdo constituidas por solucdo de nitrocelulose , d qual , geralmente s@o incorporadas
outras subst@ncias como plastificantes (ftalatos de butila, octila ou isoctila), resinas e
pigmentos , no caso de fintas, produtos que Ihes conferem propriedades especiais.

> Para efeito desta especificacdo , esmalte tipo “Duco” é a laca em que o veiculo
permanente é constituido , exclusivamente , por resina de nitrocelulose impregnada de
um pigmento.

> Para efeito desta Especificacdo, esmalte sintético é a laca em que o veiculo
permanente é constituido de nitrocelulose associada com resina sintética; por exemplo,
resina alquidica ou maléica , com impregnacdo de um pigmento.

> As tfintas e vernizes obedecerdo ds normas da ABNT referentes ao assunto, conforme
discriminado em cada umas das especificacoes.

> Denfre as normas da ABNT afinentes ao assunto, com particular atencdo para as
seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986;
9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB
61:1945; MB 63:1951; EB-95:1956; EB-96:1956.

> A unidade de compra serd galdo de 3,6 litros.

> Serdo na cor cinza escuro E159, creme nobre , branco gelo, referéncia Suvinil.

Tinta latex acrilica - (lata — 18L)

> Para efeito desta especificacdo, tintas e vernizes acrilicos , acabamento liso , sdo
agueles em que o veiculo permanente é constituido por resina em cuja composicdo se
encontram polimeros ou copolimeros de dcido acrilico e do dcido metacrilico, bem
como ésteres desses acidos.

> Os acrilicos hidrossolUveis sdo produtos de secagem rdpida e recomendados para
aplicacdes em dreas onde, por questdes de seguranca, ndo se pode utilizar material &
base de solventes org&nicos.

> As tfintas e vernizes obedecerdo ds normas da ABNT referentes ao assunto, conforme
discriminado em cada umas das especificacoes.

> Dentfre as normas da ABNT afinentes ao assunto, com particular atencdo para as
seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986;
9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB
61:1945; MB 63:1951.

> A unidade de compra serd galdo de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata
de 18L.

» Serdo nas cores cinza escuro E159, cinza claro C159, azul PO80, creme nobre ou vanila,
preto, branco, referéncia Suvinil.

Lixa para ferro - unidade

> Para efeito dessa especificacdo , serd considerado lixa para ferro, o produto fabricado
com a deposicdo de grdo mineral abrasivo, previamente classificado a um tamanho
especificado, sobre um costado de papel, tecido , fibra vulcanizada, filme pldastico ou
combinacdo (papel + tecido), e unidos por camadas de adesivos que sao curadas para
ter a forma sdlida.

> A Lixa é constituida de mineral Oxido de Aluminio granulometria FEPA de alta dureza em
costado, devem ser flexiveis e uniformes, com corte agressivo indicado para metais
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ferrosos, com boa resisténcia ao calor e ancoragem efetiva do abrasivo, com peso d‘@% s
0,005 kg e dimensdes 22 x 27 x 1 cm. PF

> Deverdo ser fabricadas de acordo com a norma FEPA e projeto de norma de lixas
abrasivas da ABNT.

Lixa para parede ou madeira - unidade

> Para efeito dessa especificacdo , serd considerado lixa para parede ou madeira, o
produto fabricado com a deposicdo de grdo mineral abrasivo, previamente classificado
a um tamanho especificado, sobre um costado de papel, tecido , fibra vulcanizada,
filme pldstico ou combinacdo (papel + tecido), e unidos por camadas de adesivos que
séo curadas para ter a forma sélida.

> A Lixa é constituida de mineral Oxido de Aluminio granulometria FEPA de alta dureza em
costado, devem ser flexiveis e uniformes, com corte agressivo indicado para metais
ferrosos, com boa resisténcia ao calor e ancoragem efetfiva do abrasivo, com peso de
0,005 kg € dimensdes 22 x 27 x 1 cm.

> Deverdo ser fabricadas de acordo com a norma FEPA e projeto de norma de lixas
abrasivas da ABNT.

PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
a) Preparagdo da Superficie
a.1l) Preparo de superficie em geral :

» Parareboco e concreto novo, aguardar a secagem e cura (28 dias no minimo)

» Parareboco fraco (baixa coesdo) , aplicar uma demdo de selador acrilico pigmentado,
diluido conforme especificacdo do fabricante.

> Para superficie altamente absorvente, como o gesso, aplicar uma demdo de fundo
reparador de paredes, diluido conforme indicado pelo fabricante.

> Eliminar todo o mofo existente na superficie que serd pintada, aplicando nos locais
afetados, uma solucdo de hipoclorito de sddio diluido com dgua limpa. Deixar agir em
torno de 15 minutos. Hidrojatear toda a superficie externa, com presséo entre 1.400 e
1600 Ibs/pol2, removendo todas as impurezas, fuligem, partes soltas e mal aderidas.

Observacgoes:

> Utilizar equipamentos de seguranca para esta aplicacdo, como éculos de seguranca,
botas e luvas, evitando o contato desta solugcdo com os olhos e com a pele;

> A solucdo de hipoclorito em alguns casos pode danificar plantas e materiais de aluminio
como esquadrias, devendo, portanto, proteger esses locais.

> Importante: Deverd ser empregado o nUmero de lavagens necessdrio para a total
retirada de residuos, principalmente fungos. Para a execucdo da pintura a parede deve
estar completamente seca. Se for necessdria a remocdo do reboco devido ao alto
indice de contaminacdo, a recomposicdo do referido revestimento ficard por conta da
CONTRATADA, que providenciard aplicacdo de selador acrilico antes do inicio dos
servicos.

> Apds a lavagem com hidrojateadora, pode haver partes soltas que ndo foram
totalmente removidas, portanto é necessdrio a remocdo deste material mal aderido,
com espdtula, escova de aco ou lixa. A remocdo inadequada destas partes permitird o
aparecimento de bolhas e descascamentos;

> Efetuar os reparos nas partes da superficie onde a ferragem estrutural se encontrar
exposta, de forma que toda a ferrugem seja eliminada e protegida com uma nova
camada de reboco firme;

> Manchas de ferrugem provenientes de esquadrias metdlicas ou da ferragem estrutural
deverdo ser totalmente eliminadas. A pintura sobre resquicios de ferrugem pode
ocasionar manchas na nova pintura;

> Refazer o reboco nos locais com desplacamento profundo (acima de 3mm), utilizando
uma nova camada de reboco (argamassa) firme.
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» Concreto Aparente redlizar lixamento do verniz com remocdo total, reparar as ‘rrincag% s

fazer estucagem com argamassa de cimento e apds realizar lixamento. Para uma’™™
melhor performance de restauracdo do concreto solicitamos realizar com empresas
especializadas.

> Calafetar as juncdoes danificadas entre a alvenaria e os caixilhos das janelas, com um
produto adequado e de boa procedéncia. As aberturas existentes permitem a
infiltracdo de dgua, principalmente de chuvas, o que reduz a durabilidade da pintura,
causando manchas, bolhas e descascamentos;

> Lixar toda a superficie interna a ser pintada com lixa (grana 150 a 300), para eliminar o
briho (caso exista) e melhorar a aderéncia da finfa a ser aplicada. Eliminar
completamente todo o pd apds o lixamento. A presenca de pd na superficie prejudica
a aderéncia da finta, ocasionando bolhas;

> Antes da aplicagdo de qualquer produto, aguardar um periodo de, no minimo, 3 dias
sem chuvas, para secagem das paredes da drea externa. Verificar a secagem
completa da superficie, principalmente proximo ao rodapé, jardineiras, peitoril de
janelas, calhas, beirais, marquises e sacadas.

a.2) preparo de superficies com trincas

> Abrir a trinca com ferramente especifica para esse fim, como por exemplo a
esmerilhadeira elétrica, para se obter uma abertura com perfil em “V", com espaco
suficiente para colocar a tela; escovar para eliminar a a poeira na abertura.

» Preencher o espaco com argamassa fina de cal e areia média/fina, traco 1:3.

> Aplicar uma demado de tinta elastomérica.

> Aplicar massa acrilica elastomérica sobre o reparo

b) Fundo para acabamentos em pinturas

> Para superficies pulverulentas e com baixa coesdo: regides onde a pintura estiver se
desprendendo com facilidade com aspecto pulverulento deverd ser aplicado o
hidrojateamento indicado acima. Apds a secagem da alvenaria, verificar se a limpeza
foi capaz de remover todas as impurezas e particulas soltas, e aplicar em toda a
superficie de alvenaria, uma demdo de Suvinil Fundo Preparador para Paredes base
dgua ou similar, diluido com 10% de dgua limpa. Utilizar rolo de 14, e aguardar um
intervalo de secagem de 4 horas.

> Para superficies com fissuras e/ou alto indice de absor¢do de dgua: Nas pinturas onde a
tinta de acabamento seja a tinta suvinil fachada para fissuras ou similar (100% acrilica-
eldstico - tinta emborrachadal), é dispensdvel o uso de fundo tipo suviflex, que atuaria
como um impermeabilizante flexivel para tratamento de fissuras e para
impermeabilizacdo das paredes contra a acdo de dguas pluviais.

» Para superficies novas com reboco firme e coeso: Aplicar sobre toda a superficie uma
demdo de Selador Acrilico, diluido com 10% de dgua limpa. Utilizar rolo de |1& e aguardar
intervalo de secagem de 4 horas.

> Para superficies novas de Gesso: O gesso € um material com caracteristica pulverulenta
(solta uma fina camada de pd) porisso é importante melhorarmos sua coesdo superficial
para a boa aderéncia da tinta: Aplicar uma demdo de Tinta para Gesso, diluido de 30 a
50% com dgua limpa como Fundo. Utilizar rolo de 18, e aguardar um intervalo de
secagem de 4 horas.

c) Nivelamento da superficie

> Para superficies com acabamento liso: O nivelamento das imperfeicdes rasas da
superficie (remocdo de tintas descascadas), e o disfarce do tratamento de trincas deve
ser executado com Massa Acrilica, aplicada em camadas finas e sucessivas, ndo
ulfrapassando espessura final superior a 3mm. Aguardar infervalo de secagem de 4 horas
entre demados. Lixar (grana 150 a 240), e remover completamente o pd entre demdos e
antes da pintfura.
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. . o SRDPEN®
d) Acabamento Interno e Externo com Tinta Latex Acrilica

> Como acabamento interno deve ser aplicado a tinta Latex Acrilico auto-brilho e fosco,
dependendo da localizacdo. Aplicar de 2 a 3 demados , com diluicdo de 10% a 20% com
dgua limpa. Utilizar rolo de 1&8. Aguardar um intervalo de secagem de 4 horas, entre
demados.

> Para perfeito nivelamento e disfarce de imperfeicdes existentes, aplicar emassamento &
base de PVA acrilica, em duas demdos.

e) Aplicacao de revestimento texturizado, tipo Graffiato, na cor e textura existente na
fachada da edificagdo

» Para aplicacdo do revestimento texturizado, o reboco deve encontrar-se intfeiramente
limpo e seco, e livre de particulas soltas. Deverd ser aplicado selador acrilico na cor do
revestimento aplicado (conforme padrdo existente), em duas demdados.

> Estando secas a aplicacdo do selador, serd aplicado o revestimento em camada
uniforme com desempenadeira metdlica, mantendo exatamente o padrdo existente.

> O revestimento texturizado aplicado deverd possuir a propriedade hidrofugante
(impermedvel & dgua - efeito silicone).

f) Normas que devem atender
> Todas as tintas internas e externas deverdo atender as seguintes normas técnicas

brasileiras:

< NBR 15079 - Requisitos de Desempenho;

< NBR 11702 - Critérios de Classificacdo;

% NBR 13245 “Execucdo de Pinturas em Edificacdes Nao-Industriais”

% NBR 15299 - Determinacdo de Brilho;

< NBR 15301 - Determinacdo da resisténcia de tintas e complementos ao
crescimento de fungos em cdmara tropical.

< NBR 15302 - Determinacdo do grau de calcinacdo.

% NBR 15303 — Determinacdo da absorcdo de dgua de massa niveladora.

< NBR 15304 - Avaliacdo de manchamento por dgua.

< NBR 15312 - Determinacdo da resisténcia a abrasdo de massa niveladora.

< NBR 15314 - Determinacdo do poder de cobertura em pelicula de tinta seca
obtida por extensdo.

< NBR 15315 - Determinacdo do teor de sdlidos.

< NBR 7340 - Determinacdo do teor de Substancias Volateis e Ndo-Volateis.

% NBR 14940 - Determinacdo da Resisténcia & Abrasdo Umida.

< NBR 14941 - Determinacdo da Resisténcia de Tintas, Vernizes e
Complementos ao Crescimento de Fungos em Placas de Petri.

% NBR 14942 — Determinacdo do Poder de Cobertura de Tinta Seca.

% NBR 14943 — Determinacéo do Poder de Cobertura de Tinta Umida.

< NBR 14944 — Determinacdo da porosidade em pelicula de Tinta

< NBR 14945 - Determinacdo do Grau de Craqueamento

< NBR15077 - Determinacdo da Cor e da Diferenca de Cor por Medida
Instrumental.

% NBR 15078 — Determinacdo da Resisténcia & Abrasdo Umida sem Pasta
Abrasiva.

f) Observagoes Finais:

> Nado é recomenddvel a realizacdo de pinturas em dia de ventos fortes, que possam
fransportar para a parede poeira ou particulas suspensas no ar, nem em ambientes com
temperaturas inferiores a 10 ° C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%.
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A ndo execucdo, ou a execucdo de forma inadequada de qualguer uma das e‘ropg}s%
descritas no procedimento de pintura pode causar a reducdo da durabilidade da
pinfura (bolhas, descascamentos, desbotamentos, etfc.). Por isto, destacamos a
importancia de se observar atentamente todas as recomendacdes contidas acima.

pEN®

PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS E EM MADEIRA

a) Preparagdo da Superficie

>

Remover, com o uso de uma espdtula ou escova de aco, toda a ferrugem e pintura
solta ou mal aderida. Observagao: Quando utilizar removedores, deve-se ter o cuidado
de eliminar os residuos desses produtos com Aguarrds ou thinner, pois estes residuos
afetam a secagem e aderéncia da finta a ser aplicada.

Eliminar manchas de gordura, graxa ou sabdo com pano embebido com Aguarrds.
Aguardar a secagem completa da superficie;

Lixar (grana 240 a 360) toda a superficie a ser repintada, para eliminar o brilho e pontos
restantes de ferrugem, melhorando a aderéncia da finta a ser aplicada. Remover
completamente todo o pé e sujeira.

b) Fundo Anti-Corrosivo

>

Para superficies de ferro: Aplicar uma demdo de Zarcdo, diluido com 15% de Aguarrds.
Aguardar um intervalo para secagem de 12 horas. Apds secagem, lixar (grana 240 a
360) a superficie e remover completamente todo o pé.

Para superficies de ago galvanizado: Aplicar uma demdo de Fundo para Galvanizados,
diluido com 10% de Aguarrds. Aguardar um intervalo para secagem de 12 horas. Apds
secagem, lixar (grana 240 a 360) a superficie e remover completamente todo o po.

c) Acabamento em Tinta Esmalte Sintético

>

Como acabamento, sobre superficies de ferro, deve ser aplicado o Esmalte Sintético
Auto Brilho, aplicar duas a trés demdos, diluido com 10% de Aguarrds. Aguardar um
intervalo de secagem entre demados de 12 horas.

d) Normas que devem atender

>

SR/DPF/MS

Todas as tintas para esquadrias metdlicas deverdo atender as seguintes normas
técnicas brasileiras:

< NBR 15079 - Requisitos de Desempenho;

NBR 11702 - Critérios de Classificacdo;

NBR 13245 “Execucdo de Pinturas em Edificacdes Nao-Industriais”

NBR 15299 - Determinacdo de Brilho;

NBR 15301 - Determinacdo da resisténcia de tintas e complementos ao
crescimento de fungos em cdmara tropical.

NBR 15302 — Determinacdo do grau de calcinacdo.

NBR 15303 — Determinacdo da absor¢cdo de dgua de massa niveladora.

NBR 15304 — Avaliacdo de manchamento por dgua.

NBR 15312 — Determinacdo da resisténcia a abrasdo de massa niveladora.
NBR 15314 — Determinacdo do poder de cobertura em pelicula de finta seca
obtida por extensdo.

NBR 15315 — Determinacdo do teor de sdlidos.

NBR 7340 - Determinacdo do teor de Substéincias Voldteis e Ndo-Voldateis.
NBR 14940 — Determinacdo da Resisténcia & Abrasdo Umida.

NBR 14941 - Determinacdo da Resisténcia de Tintas, Vernizes e
Complementos ao Crescimento de Fungos em Placas de Petri.

NBR 14942 — Determinacdo do Poder de Cobertura de Tinta Seca.

NBR 14943 — Determinacdo do Poder de Cobertura de Tinta Umida.

NBR 14944 — Determinacdo da porosidade em pelicula de Tinta

NBR 14945 — Determinacdo do Grau de Craqueamento
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<% NBR15077 - Determinacdo da Cor e da Diferenca de Cor por I\/\edidg%_/DpFN\6
Instrumental.

« NBR 15078 - Determinacdo da Resisténcia & Abrasdo Umida sem Pasta
Abrasiva.

e) Observacgoes Finais:

> Na&o é recomenddvel a redlizacdo de pinturas em dia de ventos fortes, que possam
transportar para a parede poeira ou particulas suspensas no ar, nem em ambientes
com temperaturas inferiores a 10 ° C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%.

> A ndo execucdo, ou a execucdo de forma inadequada de qualguer uma das
etapas descritas no procedimento de pintura pode causar a redugcdo da
durabilidade da pintura (bolhas, descascamentos, desbotamentos, etc.). Por isto,
destacamos a importdncia de se observar atentamente todas as recomendacdes
contidas acima.

Grades de protecao

a) Baldrame e fundacgoes:

> Fundacdo: Estaca broca manual a cada 3mts com diamentro de 25cm e
comprimento 2mts, fck>15Mpa, armada com 4 ferros de 8mm - 150cm e estibos de
4,2mm cada 15 cm

> Viga baldrame 12x50cm fck>20Mpa aramada com 4 ferros de 8mm e estribo de
5mm a cada 15cm

b) Estrutura da Grade:

> Grade em tela ondulada malha 3x3cm fio 12 com pilares a cada 3mts com
seccao 10x10cm e estrutura horizontal em metaldo éx4 na chapalé com altura de
2,50mts

> PortGo de correr com tela ondulada malha 3x3cm fio 12 fravamento vertical a
cada 3mts de seccao 8x8cm na chapa 14, estrutura horizontal em metaldo 8x8cm na
chapa 14 com altura de 2,50mts automatizado com motor semi industrial de % de hp
220Volts ou similar, instalado.

> Portdo de abrir com tela ondulada malha 3x3cm fio 12 estrutura em metaldo
8x8cm na chapa 14, com fechadura elétrica acionada por video porteiro colorido
marca HDL ou similar e acessérios para instalacdo.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

> A obra deverd ser mantida constantemente limpa, devendo para tanto ser feita a
retirada de enfulho periodicamente. Para a enfrega da obra, fodos os revestimentos,
pavimentacdes, loucas sanitdrias, metais, vidros, etc., ser@o limpos e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificados, utilizando-se os produtos especificos para
cada caso. Quaisquer instalacdes provisérias tais como barracdo de obra e placa da
obra deverdo ser retirados e os locais devidamente limpos, cujo acabamento final
deverd obedecer ao projeto arquiteténico.

BENS PATRIMONIAIS

> Os materiais retirados da obra, que puderem ser reaproveitados, como gradis, telhas,
portdo, deverdo ser colocados em local definido pela CONTRATANTE para utilizacdo
posterior.

VERIFICAGAO FINAL

SR/DPF/MS

YW



Q0\\0\3 Fede,.e/

ESPECIFICACOES TECNICAS
Folha n°

> Deverd ser procedida cuidadosa verificacdo das perfeitas condicdes de fur\cionomen‘r‘%D s
e seguranca de todas as instalagcdes de dgua, esgotos, dguas pluviais, aparelhos PF
sanitdrios, equipamentos diversos, ferragens, etc. Na verificacdo serdo obedecidas as
normas da ABNT (NBR 5651, NBR 8160, NBR 5675) e demais procedimentos e normas
complementares.
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CAPITULO IV LIMPEZA DA OBRA Rppen®

LO1Procedimentos Gerais

e Serdo implementados todos os trabalhos necessdrios & desmontagem e demolicdo
de instalacdes provisdérias utilizadas na obra.

e Serdo devidamente removidos da obra todos os materiais € equipamentos, assim
como pecas remanescentes e sobras ndo ulilizadas de materiais, ferramentas e
acessorios.

e Serd dedicado particular cuidado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

e Serdo removidos cuidadosamente fodas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando especial atencdo a limpeza dos vidros,
montantes em aluminio anodizado, lumindrias e metais.

LO2 Procedimentos Finais

e Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA
executard todos os demais arremates que julgar necessdrios e os que a Fiscalizagcdo
determinar.

e Serd, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre
e desimpedida de quaisquer residuos de construcdo.

e Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as dreas adjacentes que porventura
tenham recebido detritos provenientes da obra.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Folha n°

SRDpEN®

CAPITULO V- DOS PRECOS ESTIMADOS

» Os pregos estimados estdo relacionados na “Planilha Discriminada de Pregos (anexo
A)”, a qual foi produzida baseada em pesquisas de precos praticados no mercado (
Elevaenge elevadores, RD Elevadores, Scala seguranca, Revista CREA/MS, Revista
Construgdo & Mercado e no SINAP).

EQUIPE TECNICA

FABIO NIMER ASSAF

Agente de Policia Federal — matr. 17.029
Engenheiro Civil - CREA 27062/D — MS

ALVANTER GARCIA MORAIS

Perito Criminal Federal — matr. 10.737
Engenheiro Civil - CREA 4.306/D — MS

Campo Grande/MS — Agosto de 2013
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