AVANT

Refletor COB
LED

Uso em ambientes externos, iluminagdo decorativa residencial e comercial.

Caracteristicas

- Ndo aquece o ambiente (ndo emite infravermelho).

« Ndo desbota objetos (ndo emite ultravioleta).

« Possui driver interno isolado.

« Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensdo.

« Construcdo livre de merctrio.

« Permite altissimo ndmero de acendimentos (>1.000.000), ideal para uso
com sensores de presenca.

- Baixo consumo de energia.

Funcionamento
- Temperatura ambiente: -10°Ca 45°C.
- Tensdo de entrada: 100 a 230V.

Especificagdes Técnicas

Poténcia
(W)
50W

Modelo

LED-REFLETOR-COB-BR6400K-50W-BIVOLT-3500

@

Vida Util
30.000 horas

Tensao
Bivolt
Automatico
100V - 230V

Abertura

de Facho
.

120°

2

Anos de

Garantia

Tensao
(V)
100- 230V

«AM3000K

4BR6400K

L)

Temperatura
de Cor

Fluxo
Luminoso (Im)
3.500Im

Emissao
de Cor
Branca - 6400K

Dimensao (mm)

175x 285 x 235

Comprimento x Largura x Altura

LED-REFLETOR-COB-AM3000K-50W-BIVOLT-3500 50W

100 - 230V

3.500Im

Amarela - 3000K

175%285x 235

Informacdes Comerciais

Codigo Comercial

Codigo Barra - EAN 13

Codigo Barra - DUN 14

Poténcia

Tensao

Emb. Coletiva

Individual Coletiva

'LED-REFLETOR-COB-BR6400K-50W-BIVOLT-3500 7898238932506 27898238932500 50W Bivolt Automtico |
LED-REFLETOR-COB-AM3000K-50W-BIVOLT-3500 7899452006639 2789452006633 50W 100V-2300 fo=2u |
Tabela de lluminancia
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Servico de Orientacdo Técnica Avant
sota@avantled.com.br
www.avantled.com.br

ﬁ facebook.com/AvantLighting

As informagdes deste catdlogo poderdo sofrer alteracdes sem prévio aviso. As fotos sdo meramente ilustrativas. Em caso de divida consulte o SOTA.
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