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ANEXO I - CADERNO DE ENCARGOS

ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE EXECUCAO, MEDICAO E PAGAMENTO

INTRODUGAO E ESCOPO

O presente documento objetiva apresentar as especificagdes técnicas e as normas de
medicdo e pagamento para contratacdo de empresa de engenharia visando a execucdo dos
servicos de manutencdo corretiva, reparacdao, adaptacao e modernizacdo de instalagdes, estruturas
e ambientes a serem realizados em residéncia de alvenaria, transformada em unidade de Policia
Federal, localizada a Rua Serra Nevada, 28, Bairro Chacara Cachoeira, Campo Grande/MS.

Em linhas gerais abrangem servicos em forro, piso, pintura de paredes e teto, portas,
esquadrias e divisdrias, instalacdes elétricas e telefénicas, cabeamento estruturado,
impermeabilizacdo, instalagdes de deteccdo e combate a incéndio, instalagdes de ar-condicionado,

sinalizagdo, e limpezas diversas, conforme as especificacdes técnicas abaixo.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DA REFORMA E MODERNIZAGAO

1. ADMINISTRAGAO

1.1. ART/RRT

Caberd a contratada a responsabilidade técnica de execucdo dos servicos objeto da
contratagdo, devendo preparar a anotacdo/registro de responsabilidade técnica, com posterior
pagamento da taxa, conduzindo todo e qualquer procedimento junto ao Conselho Regional do

profissional responsavel.
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1.2. Administracdo Local

Todos os custos relacionados a Administracdo local, relativos a execugdo dos servigos, tais
como, horas do engenheiro(a), horas do encarregado(s) e deslocamento deverdo ser considerados
na composi¢do do preco unitario deste servico.

A administracdo do servico deverad contar necessariamente com dedica¢do de no minimo um
turno (04 horas didrias) de encarregado experiente para o acompanhamento das
atividades/servicos, e dedicacdo do profissional responsavel técnico, por no minimo 30 horas

mensais, na administragdo local dos servicos.

1.3. Placa de Identificacao do Servico

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa em chapa de aco galvanizado com
acabamento em pintura esmalte sintético ou de lona com estrutura metaélica e letreiro adesivado,
medindo 1,20 x 1,00m, apresentando as caracteristicas do servico, obedecendo ao modelo
fornecido pela Divisdo de Engenharia e Arquitetura (DEA) da Policia Federal.

Deverdo constar os seguintes dados: descricdo do servico, nome da CONTRATADA, de
acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou
projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos
pela execucdo, instalacbes e servicos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;
atividades especificas pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira
Profissional e regido do registro dos profissionais.

A medicdo sera por metro quadrado de placa instalada.

2. DISPOSICOES GERAIS

A presente especificacdo, juntamente com o projeto arquitetdnico e respectivos detalhes,
projetos complementares e instru¢des da licitacdo ficardo fazendo parte integrante do contrato.
Ficam fazendo parte destas especificagdes no que forem aplicaveis:

i. As normas brasileiras da ABNT;
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ii. Estas especificacdes deverdo ser seguidas, observando sempre os itens discriminados na
planilha orcamentaria.

iii. Quanto ao cddigo de postura, a empresa devera tirar suas duvidas na Prefeitura de Campo
Grande-MS, caso contrario, a empresa devera se enquadrar no Cédigo de Postura da capital
do Estado (Campo Grande).

O emprego de mao-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificagdo por
parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos acabamentos esmerados dos servigos,
realizados de acordo com as presentes especificacdes.

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos, de primeira qualidade e satisfardo as
condicdes estabelecidas nos projetos e especificagbes correspondentes.

A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucdo dos servicos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demoli¢cdes e reconstrugdes,
bem como a reposicdo dos materiais idénticos aos anteriormente danificados ou inutilizados, ainda
que verificados apés a sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o término do prazo do
contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a Policia Federal - MS e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

A CONTRATADA manter4d no escritério da obra, & disposicio da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo lancados pelo profissional responsavel da
parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da
obra, com pedidos de vistorias, notificacdes, impugnacdes, autorizagdes, etc., em duas vias, ficando
apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério semanal a ser enviado ao
GTED/SELOG/SR/PF/MS.

No caso de divergéncias entre elementos do projeto, serd adotado o critério de prevalecimento
da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos omissos ou duvidosos, fazer consulta ao
GTED/SELOG/SR/PF/MS.

A CONTRATADA devera manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacdo, com o acondicionamento do material resultante das demolicdes e limpezas em

cacambas estacionérias até a retirada da mesma. Nao é permitido o entulhamento de restos de
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construgdo em outros locais do canteiro. As cagambas cheias deverdo ser retiradas e substituidas no
prazo maximo de 4 (quatro) horas.

A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas, todas as licengas necessarias, pagando as
taxas e emolumentos previstos por lei.

E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas Regulamentadora de
seguranca do trabalho de acordo com a NR-18.

E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviando a boa deve ser
acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga. Materiais devem ser estocados na
obra sobre estrados de madeira e protegidos contra intempéries e sujeira. A guarda dos materiais
estocados na obra e de exclusiva responsabilidade do executante, inclusive no caso de materiais
fornecidos pelo CONTRATANTE.

Todo e qualquer material empregado devera ter seu respectivo de qualidade, disponivel para
inspecdo a conveniéncia da CONTRATANTE.

E obrigacdo da CONTRATADA, garantir que todos os materiais e servicos fornecidos estejam de
acordo com o especificado neste documento, no projeto ou com modificagdes aprovadas por escrito
pela FISCALIZACAO.

Materiais e servicos, mesmo aqueles aceitos e pagos, que apresentarem deficiéncias até 5
(cinco) anos apds o aceite final da obra pela CONTRATANTE, deverdo ser retrabalhados ou
substituidos pala CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE. A CONTRATADA deve iniciar os
servicos de reparacdo até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da carta de notificacdo de
deficiéncias emitida pela CONTRATANTE.

E obrigacdo do executante registrar ART/RRT (Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica)
junto ao CREA-MS ou CAU-MS, relativa a execucdo da obra e, quando aplicavel, ao projeto. O
executante deve encaminhar comprovante da ART/RRT a CONTRATANTE até dois dias corridos apds

a autorizacdo para inicio dos servigos.
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3. DEMOLIGOES, RETIRADAS E REMOGOES

Antes do inicio dos servicos, A CONTRATADA deverd proceder a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcédo da edificacao,
as condi¢des das estruturas vizinhas, existéncia de juntas de dilatacdo, pordes, subsolos e
depdsitos de combustiveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, &gua, bem como as canaliza¢cdes de esgoto e
adguas pluviais existentes deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinacdes das empresas concessionarias e as aqui indicadas.

A demolicdo deverad ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acimulo de entulho em quantidade tal que
sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demolicdo de elementos estruturais devera ser criteriosa e seguida de reforco das areas
adjacentes, conforme projeto, quando couber.

Os materiais provenientes da demolicdo, considerados reaproveitaveis, deverdo ser
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos, que devera

entregar o ambiente em condicdo de uso imediato.

3.1. Remocao de Esquadrias

Remocdo de janela de vidro, inclusive batentes, tipo correr quatro folhas (1,40 x 2,25m) da
parede que serd demolida, para reinstalagdo posterior na parede nova (conforme indicacdo em
projeto);

Remocdo Porta de vidro do tipo correr duas folhas para posterior reinstalacdo em local
indicado em projeto;

Os entulhos provenientes da retirada deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela FISCALIZACAO.

A medicdo serad por metro quadrado de esquadria removida.
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3.2. Retirada de rodapé de granito, com reaproveitamento de material

Retirada de rodapé de granito e acondicionamento em local adequado para posterior
recebimento de acabamento e recolocacdo. Os entulhos provenientes da retirada deverdo ser
imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAO.

A medicdo sera por metro quadrado de rodapé retirado.

3.3. Remocgao de entulho

A CONTRATADA sera responsavel pela carga manual e remocdo de entulhos em cacamba,
devendo para isso efetuar a limpeza diaria das areas de servicos e, ao término, entregar os
ambientes em condicdes de uso imediato.

Todo o entulho devera ser imediatamente removido aos locais predeterminados, devendo a
cacamba ficar posicionada em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

O valor referente a carga de entulho ja estd embutido nos valores das demoli¢oes.

3.4. Demolicao de piso de porcelanato

A CONTRATADA deverd executar a demolicdo de piso de porcelando e argamassa de
assentamento nos locais indicados pela FISCALIZACAO. Os entulhos provenientes da demolicdo
deverdo ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAO.

A medicdo serd por metro quadrado de piso de porcelanato removido.

3.5. Demolicdo de alvenaria de tijolos e revestimento sem reapoveitamento

A CONTRATADA devera executar a demolicdo de alvenaria de tijolos ceramicos furados e
revestimento nos locais indicados pela FISCALIZACAO. Os entulhos provenientes da demolicio
deverdo ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAO.

A medicdo sera por metro cubico de alvenaria demolida.
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3.6. Retirada de aparelhos de iluminacdo com reaproveitamento de lampadas

A CONTRATADA devera executar a retirada dos aparelhos de iluminagdo indicados pela
FISCALIZACAO, tomando todo cuidado necessario para o posterior reaproveitamento das
lampadas e das luminarias.

A medicdo sera por unidade retirada.

3.7. Demolicao de forro de gesso

A CONTRATADA deverad executar a demolicdo de forro de gesso nos locais indicados pela
FISCALIZACAO. Os entulhos provenientes da demolicio deverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela FISCALIZACAO.

A medicdo serd por metro quadrado de forro de gesso demolido.

3.8. Retirada de revestimento tipo papel parede

A CONTRATADA devera executar a retirada de revestimento tipo papel parede colado em
parede nos locais indicados pela FISCALIZACAO

Os entulhos provenientes da retirada deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela FISCALIZACAO.

A medicdo serd por metro quadrado de revestimento tipo papel parede retirado.

3.9. Remocao de fiacao elétrica
A CONTRATADA executar a remogdo de fiacdo elétrica nos locais que tiverem soltas. Nos

demais locais, a fiacdo devera ser isolada.

4. PISOS

4.1. Revestimento tipo porcelanato
Fornecimento e aplicagdo de revestimento para piso com placas tipo porcelanato de

dimensdes 60 x 60 cm, em ambientes de area maior que 10 m2
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Serd aplicado o revestimento tipo porcelanato nos mesmo padrdes do piso ja existente na
sala de tv da residéncia, inclusive deve-se seguir o mesmo alinhamento do piso existente assim
como o mesmo padrdo de espassamento de juntas, fixado com argamassa ou cimento colante
em pé AC II e rejunte, de acordo com as especificacbes técnicas e condi¢cdes encontradas no
local.

Quando necessario, sera utilizado o equipamento de corte de ceramicas com auxilio do disco
diamantado e demais pecas. Manter o ambiente sempre limpo.

A medicdo sera por metro quadrado de porcelanato aplicada.

4.2. Camada de nivelamento

Execucdo de piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) para nivelamento, preparo manual,
aplicado em sobre contrapiso existente, aderido, espessura a verificar no local, acabamento néo
reforcado. A espessura de camada de nivelamento deve ser tal de modo que quando for
assentado o porcelanato, o mesmo fique nivelado com o porcelanato existente na sala de TV.

A medicdo sera por metro quadrado de camada de nivelamento aplicada.

5. PAREDES E REVESTIMENTOS

5.1. Abertura/fechamento rasgo em alvenaria

Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, utilizando argamassa traco 1:3
(cimento e areia média).

A medicdo serd por metro linear de rasgo em alvenaria e metro linear de chumbamento

(fechamento de rasgo em alvenaria).

5.2. Recolocacdo de rodapé de granito
Depois de executada a parede de alvenaria nova, devem ser reinstaladas as pecas de rodapé
de granito nos locais indicados em projeto.

Serdo fixados nas paredes com argamassa traco 1:4 (cimento e areia).
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O quantitativo de rodapé retirado e nao reinstalado devera ser depositado em local indicado
pela FISCALIZACAO. Manter o ambiente sempre limpo.

A medicdo sera por metro linear de rodapé recolocado.

5.3. Massa Unica

Fornecimento e execuc¢do do embogo que sera aplicado em massa Unica, desempolada, com
argamassa de traco 1:2 (cal hidratada e areia fina peneirada), em preparo manual, com espessura
de 0,5cm.

Manter o ambiente sempre limpo.

A medicdo sera por metro quadrado de reboco executado.

5.4. Alvenaria de vedacao

Execucdo de alvenaria de vedacdo de 1/2 vez com tijolos ceramicos furados (9x19x19 cm),
espessura de 9cm. Devera ser assentada com argamassa ao traco 1:2:8 (cimento portland, cal e
areia média), juntas de lcm, preparo manual. Durante a execucdo, deve-se ter o cuidado das
paredes estarem no prumo e devidamente amarradas e seguras de tombamento.

Manter o ambiente sempre limpo para seu uso.

A medicdo serd por metro quadrado de parede executada.

5.5. Emboco

Fornecimento e execucdo do emboco, preparo manual, aplicado em massa Unica,
desempolada, com argamassa de traco 1:2:8 (cimento portland, cal e areia), em panos de fachada,
com a presenca de vaos, apds a aplicagdo do chapisco.

O embogo (massa Unica) nas alvenarias, somente serd iniciado depois de embutidas todas as
canalizagdes e seus componentes projetados e, apds a completa pega (cura) das argamassas de
alvenarias e de chapiscos. Deverdo (embocos) ser fortemente comprimidos contra as superficies, a
fim de garantir sua perfeita aderéncia, e apresentar paramento plano, liso e bem acabado. Deve-

se atender a espessura de massa Unica de 20 mm no minimo. Manter o ambiente sempre limpo.
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A medicdo sera por metro quadrado de emboco executado.

5.6. Chapisco

Execucdo do chapisco com adesivo tipo BIANCO sobre alvenaria de Y2 vez, pilares, vigas no
traco de 1:3 (cimento Portland comum e areia), com espessura de 0,5cm e preparo em
misturador.

Deve-se ter o cuidado de se identificar e executar todas as instalagbes elétricas, telefonicas e
cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necessaria, antes do fechamento do chapisco.
Manter o ambiente sempre limpo para o uso.

A medicdo sera por metro quadrado de chapisco executado.

5.7. Rodapé tipo porcelanato

Colocacdo de rodapé tipo porcelanato de 7cm de altura (ou conforme padrdo existente no
local) com placas tipo grés de demissdes 60 x 60 cm, incluindo rejuntamento, nos locais indicados
em projeto. Deve-se manter os mesmos padrdes dos rodapés ja instalados no local.

A medicdo serad por metro linear de rodapé instalado.

6. PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demao de tinta
s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas.

Os salpicos, que ndo puderem ser evitados, serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.
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As paredes existentes que deverdo ser pintadas estdo indicadas em projeto. Todas as

paredes novas devem ser pintadas de acordo com o padrdo de acabamento existente

6.1. Execucdo e preparo das superficies onde serao retirados revestimentos em papeis de
parede

Lixamento e limpeza das superficies onde seréo retirados os papeis de parede.

Aplicagdo de impermeabilizante com pintura a base acrilica (ver item referente a
impermeabilizacdo).

A CONTRATADA devera iniciar o preparo da base removendo as sujeiras da parede onde
serd executada a impermeabilizacdo, tais como materiais pulverulentos, fungos, bolores,
eflorescéncias. A remogdo deve ser feita com vassoura de piacaba, escova de aco. Se necessario,
pode-se escovar e lavar com agua, pressurizada ou nao. Aplicar impermeabilizante com pintura a
base de acrilica nos locais indicados em projeto.

Manter o ambiente sempre limpo.

A medicdo serd por metro quadrado de parede lixada e limpa.

6.2. Pintura com tinta latex acrilica em tetos

Fornecimento de material e execucdo de pintura com tinta latex acrilica acetinada, fabricacdo
Coral, ou similar, em duas demdos, em tetos, na cor a ser definida e aprovada pela
FISCALIZACAO. A CONTRATADA dever4 aplicar a primeira demdo de pintura somente apds
plenamente seca e lixada a Ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua
aplicacdo. Deverd ser observado um intervalo minimo entre as demédos de forma que atenda as
especificacdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

A medicdo serd por metro quadrado de pintura aplicada.
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6.3. Aplicacdo manual de tinta texturizada acrilica em paredes externas

Fornecimento de material e execucdo de pintura com tinta texturizada acrilica, fabricacdo
Coral, ou similar, em paredes externas da edificacdo, conforme especificacdo e indicacdo da
FISCALIZACAO, em duas demaos, com cor aprovada pela FISCALIZACAO.

A medicdo sera por metro quadrado de pintura aplicada.

6.4. Aplicacdo manual de tinta Latex acrilica em paredes internas

Fornecimento de material e execucdo de pintura com tinta latex acrilica acetinada, fabricacéo
Coral, ou similar, em duas deméos, em paredes internas, na cor a ser definida e aprovada pela
FISCALIZACAO. A CONTRATADA dever4 aplicar a primeira demdo de pintura somente apos
plenamente seca e lixada a Ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua
aplicacdo. Deverd ser observado um intervalo minimo entre as demédos de forma que atenda as
especificacdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

A medicdo serd por metro quadrado de pintura de forro aplicada.

6.5. Aplicacao e lixamento de massa acrilica

Fornecimento de material e emassamento de tetos e paredes com massa acrilica, fabricacdo
Coral, ou similar, em duas demaos.

A CONTRATADA devera aplicar cada demdo de massa acrilica quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre demaos
sucessivas e de 24 horas entre a Ultima deméo e a aplicacdo da tinta definitiva.

A primeira demdo deverd ser aplicada somente apds plenamente seca a camada de
revestimento impermeabilizante. Manter o ambiente sempre limpo.

A medicdo serd por metro quadrado de parede emassada.

7. FORRO
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7.1. Forro Removivel de gesso acartonado com pelicula de PVC

Devera ser instalado forro falso removivel constituido de estrutura de sustentagdo fixados em
perfilados de aco galvanizado, suspensos por pendurais reguladores e tirantes de arame
galvanizado e placas de gesso acartonado com dimensdes de (625 x 1250) mm com 12,5 mm
(nove e meio milimetros de espessura), revestidas a quente, com pelicula rigida de PVC na cor
branca padréao liso sobre a face aparente contornando as bordas laterais longitudinais até o inicio

da face posterior da placa de borda retas referéncia GYPREX padréo Liso fabricagdo PLACO.

Medidas: 625x1250;
Cor: branca
Padrao: liso
Espessura da placa: 12,5mm
Coeficiente de atenuacdo acustica: 36Db
Resisténcia a umidade: 90%
Estrutura em aco do tipo T pintado na cor branca.
O forro deverd ter acabamento perfeito com as laterais das paredes e com as vigas
transversais da area de reforma.
A montagem e a estocagem do material deverdo seguir as recomendacdes de manuais do
fabricante e referenciais técnicas em normas aplicaveis.
Antes que os forros sejam instalados, o local deverd ser completamente limpo e todos os
servicos com massa deverdo estar terminados.
A montagem deve ser feita conforme recomendac¢des do fabricante.
Antes que os forros sejam instalados, as unidades (painéis ou placas) devem permanecer
armazenadas a temperatura ambiente, em condi¢des de umidade estaveis e todos os servicos de
reboco, concreto ou qualquer outro trabalho molhado deve estar concluido e seco.

Como critério de medicdo sera utilizado a area efetiva de forro.
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7.2. Shaft em Gesso Acartonado tipo Dry Wall

Na &rea central do ambiente térreo, identificado como “Anélise 1" deverdo ser instaladas duas
colunas verticais para embutimento de fiacdo elétrica e 16gica, alimentando estacdes de trabalho
localizadas na forma de ilhas.

O Shaft terd dimensdo de 30x15x3000mm, em placas de gesso acartonado dry wall, fixada
em estrutura interna metalica formada por montantes e guias tipo U, com reforco na lateral em
cantoneiras 2x2". A coluna partird do teto e se fixard no piso do ambiente.

As colunas receberdo emassamento e pintura acrilica na cor branco neve, sendo fixadas em

suas bases tomadas duplas de légica e elétrica, conforme projeto especifico.

8. PORTAS, ESQUADRIAS E DIVISORIAS

8.1. Fechamento em vidro temperado 10mm

Fornecimento e instalagdo de fechamento em vidro temperado incolor 10mm de espessura
(com todos os acessorios): metais em aluminio na cor natural.

Os entulhos provenientes da instalagdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais
direcionados pela FISCALIZACAO. Mantendo o ambiente sempre limpo para uso.

A medicdo serd por metro quadrado de fechamento em vidro executado.

8.2. Janela de aluminio e vidro
Fornecimento e instalacdo janela em aluminio anodizado e vidro, seguindo cores e
especificacdes estabelecidas em projeto a ser fornecido pela FISCALIZACAO. Correra por conta da
contratada todos os acessorios e ferragens necessarios a fixacdo da janela na alvenaria, com o
devido cuidado de deixa-la alinhada e nivelada, devendo sempre seguir a padronizacdo existente.
Os entulhos provenientes da instalagdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais
direcionados pela FISCALIZACAO. Mantendo o ambiente sempre limpo para uso.

A medicdo serad por metro quadrado de janela instalada.
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8.3. Porta em vidro temperado com acessoérios

Fornecimento e instalacdo de porta de vidro temperado de 10 mm, incolor, fabricado sob
medida, obedecendo-se as dimensdes indicadas pela FISCALIZACAO.

Correrad por conta da contratada todo o jogo de ferragens cromadas, a saber: dobradicas
superior e inferior, trinco, fechadura, contra-fechadura, capuchinho e outros que sejam
necessarios, atentando sempre para o cuidado de deixar a porta devidamente alinhada e nivelada,
devendo sempre seguir a padronizagdo existente.

A medicédo serd por unidade de porta instalada (completa com jogo de ferragens).

8.4. Porta de madeira (80x210x3,5cm)

Fornecimento e instalacdo de folha de porta de madeira semiocas, na largura de 80 cm,
incluindo aduelas e alizares. Sé serd admitida peca bem aparelhada, rigorosamente plana e lixada,
com arestas vivas (caso ndo seja especificado diferente), apresentando superficie completamente
lisa.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e
rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto a qualidade e espessura, e outros defeitos.
A folha deverd movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas. A fechadura deve ser na
forma de alavanca e possuir acabamento linha luxo, do tipo LaFonte, linha Aluminio 515P ou
Inova-236, ou similar*. Serao utilizadas 03(trés) dobradicas em latdo cromado de 4"x3%." com
anéis do tipo LaFonte, linha Tendency-401 ou Inova-236, ou similar. Deverd a CONTRATADA
entregar & FISCALIZACAO duas copias de chaves de cada porta, devidamente identificadas.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de latdo, em dimensdes compativeis aos
das pecas que fixarem.

A medicdo sera por unidade de porta de madeira fornecida e instalada.

8.5. Recolocacao de folhas de portas de passagem ou janela
Recolocacdo de folhas de portas de passagem ou janelas nos respectivos batente/marcos

instalados e prontos para receber as ferragens e a folha de porta ou janela. A recolocagédo devera
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obedecer as recomendacbes do fabricante, devendo ser protegidas contra arranhdes, riscos ou
pancadas, funcionando adequadamente, até a entrega definitiva junto a FISCALIZACAO. As folhas
ndo deverdo ser arrastadas, nem sofrer impactos. O armazenamento deve ser feito em local seco,
ventilado, protegido de intempéries, sobre estrado plano e nivelado, na horizontal.

A limpeza das portas deve ser efetuada com pano macio e seco ou levemente umedecido
em agua limpa com solu¢do de sabdo neutro. Ndo é recomendado o uso de escovas, palhas de
aco e agentes abrasivos.

Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medicdo serd por unidade de porta ou janela reinstalada (retirada de um local e instalada

em outro).

8.6. Aplicacdo de Pelicula Refletiva do tipo INSULFIM em janelas

Em todas as esquadrias sob intervencdo, devera ser aplicada pelicula refletiva do tipo
insulfime, para controle de incidéncia solar e para efeito decorativo, conforme indicacdo no
projeto de arquitetura.

As esquadrias externas deverdo receber aplicacdo de pelicula refletiva na cor prata com 82%
de energia solar refletida e reducdo de UV em 99%.

Para a porta de correr do hall da escada aplicar pelicula decorativa na cor branco fosco,

permitindo isolamento do ambiente interno da area comum.

9. INSTALACOES ELETRICAS

11.9. Consideracoes Gerais

A CONTRATADA devera realizar os servicos relacionados as instalagdes elétricas, de telefonia,
de som e cabeamento estruturado de acordo com este manual e, na auséncia de orientagdo
técnica deste, seguir as Normas Técnicas Brasileiras e as orientagdes do Manual "A Técnica de

Edlificart.”

! Yazigi, Walid
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Os eletrodutos e as conexdes que serdo fixadas em paredes, divisorias e sobre o forro
deverdo ser de PVC rigido roscével, fabricacdo Tigre ou similar. As emendas entre as pegas de
eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem
ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizacdo. N&o se
admitird a eventual derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes.

Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,
abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as
rebarbas deixadas nas operagdes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser cortados
a serra, sendo, porém, escareados a lima para remocdo das rebarbas. A tubulagdo serd instalada
de modo a ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade
para as caixas. Somente serd admitido o uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos e do
mesmo material dos eletrodutos. Ndo deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que
90°.

Em cada trecho de canalizacdo, entre duas caixas ou entre extremidades e caixa, poderdo ser
empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°. Quando os
eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores com capa de isolamento PVC-PVC poderéo
ser usadas no maximo duas curvas de 90° ou seu equivalente até o maximo de 180°. Os
eletrodutos deverdo ser limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores elétricos.
Todos os eletrodutos ndo utilizados deverao ser providos de arames-guias.

A fiacdo elétrica deverd ser executada com fios de cobre singelos, isolados em PVC, para
baixa tensdo, marca Prysmian, linha Superastic, ou similar*, de secdo de #1,5 mm?2 para os
circuitos de iluminacdo e de #2,5mm? para os circuitos de tomadas, quando dentro de
eletrodutos e/ou calhas, exceto quando indicada outra bitola em projeto. Ja a fiacdo eletrdnica,
com fios polarizados bicolor 2 x 0,75mm?, conforme especificagdes técnicas e projeto especificos.

A CONTRATADA executard os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e

recomposicdo de rasgos para condutores e canalizagdes, bem como, os arremates da execucao

A técnica de edificar / Walid Yazige. 9* Edigdo revista e ampliada. Sdo Paulo. Editora Pini / SindusCon.
2008.
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das instalagcdes. As instalacOes elétrica/eletronica deverdo ser testadas e liberadas antes do
fechamento dos forros, de paredes e de divisérias.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos devem ser
executados na presenca da FISCALIZACAO.

Completadas as instalacoes, devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem
como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverd ser observada a NBR-5410 e/ou

sucessoras.

11.10. Fiagao

Os cabos a serem instalados deverdo obedecer as normas da ABNT e NBR 5410, e deverdo
estar dentro da série métrica, os cabos deverdo ainda obedecer a caracteristicas especiais de néo
propagacdo de chamas e auto-extingdo do fogo. Os condutores deverdo ser instalados de forma
gue os isente de esforco de esforcos mecanicos, incompativeis com sua resisténcia, ou dom a do
isolamento do revestimento. Nas deflexes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou
maiores que o0s raios minimos admitidos para seu tipo.

Todas as emendas dos circuitos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de passagem,
igualmente o desencapamento dos fios para emenda, serd cuidadoso, s6 ocorrendo interior das
caixas. O isolamento das emendas e derivacdes deverd ter caracteristicas no minimo equivalentes
as dos condutores a serem usados, devendo ser efetuado dom fita isolante 3M ou similar. Ndo
serd permitida a emenda para os cabos dos ramais de alimentacdo dos QD’S.

As ligagbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverdo ser feitas de
modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo
gue os fios de quaisquer sec¢do serdo ligados por meio de terminais adequados.

Todos os cabos e fios serdo fixados através de abracadeiras apropriadas, de fabricagdo
HALLERMANN, ou similar. Deverdo ser utilizados marcadores de fabricagdo DUTOPLAST,
HELLERMANN, ou similar, para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as seguintes

cores:

Condutores de fase — preto, branco e vermelho
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Condutores de neutro — azul claro
Condutores de retorno — cinza
Condutores de terra — verde ou verde/amarelo

A medicdo serd por metro linear instalado.

11.11. Eletrodutos, Caixa de Passagem e Derivacoes

A distribuicdo dos eletrodutos devera ser feita embutida na laje, piso e parede,
respectivamente, de PVC rigido soldavel da marca Tigre ou similar, as caixas de passagem,
derivacdo e de saidas, deverdo ser de PVC da marca Tigre ou similar, suas dimensdes e alturas do
piso. As caixas para tomadas e interruptores serdo 2x4" e deverdo respeitar suas alturas de
instalagdo de acordo com as convencdes de simbologias em planta baixa.

Sempre que possivel, as emendas em eletrodutos deverdo ser evitadas, quando inevitavel,
estas serdo executadas através de luvas apropriadas para evitar as arestas internas que venham a
prejudicar a passagem dos condutores e os deixe livres de arranhdes e descascamentos. S6 serdo
aceitos dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe procedéncia.

A medicdo sera por metro linear instalado.

11.12. Tomadas e Interruptores

Todas as tomadas sdo tripolares (2P+T), 250V, 10A OU 20A (fase, neutro e terra) e do padréo
da NBR 14136, ndo sera permitido as tomadas do padrdo antigo. As tomadas e os interruptores
deverdo ser da marca Pial-Plus ou similar, de cor branca.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar novos pontos elétricos de tomadas e de
interruptores, de acordo com o projeto de pontos, a serem implantados nas areas novas.

Os acabamentos deverdo ser da marca Pial, linha Pialplus ou Pratis, ou similar*, com espelhos
na cor branca. As tomadas serdo de 03 (trés) pinos (2P+T) universal, os interruptores de 02 (duas)

teclas e as placas cega de 4 x 4". Manter o ambiente sempre limpo para uso.
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As caixas de PVC deverdo ser da marca TIGRE ou similar* e os acabamentos deverdo ser da
marca Pial, linha Pialplus ou Pratis, ou similar*, com espelhos na cor branca, sendo que as
tomadas serdo de 03 pinos (2P+T) universal.

A medicdo sera por unidade de ponto substituido ou instalado.

11.13. Luminarias

Fornecimento e instalacdo de luminarias tubulares de embutir em forro acartonado, do tipo
tubular 02 (duas) lampadas tubulares t8 de 18W, de corpo em chapa de aco tratada, pintura
eletrostatica na cor branca, aletas em aluminio anodizado de alto brilho e 6timo controle de
ofuscamento, modelo de referéncia da Lumicenter CAA01-S216R, com duas lampadas de LED de
16W, cor branca, referéncia TACHIBRA, com certificacdo dada pelo INMETRO.

Luminaria de embutir redonda, com corpo em aluminio refletor, difusor de vidro temperado
4mm, pintura eletrostatica na cor branca, com louver recuado, nicho redondo com 124mm de
altura e 230 mm de diametro, com duas lampadas de LED compactas de 30W.

Luminérias a serem instaladas nos ambientes reformados, conforme Projeto de Paginacdo de
Forro. Os pontos elétricos localizados no forro deverdo ser instalados em sincronia com a
instalagdo deste. As instalagBes elétrico-eletronica deverdo ser testadas e liberadas antes do
fechamento dos forros, observada a NBR-5410 e/ou sucessoras.

A medicdo sera por unidade de luminaria aplicada.

11.14. Disjuntores, DR e DPS

Os disjuntores termomagnéticos que serdo utilizados na instalacdo serdo do PADRAO DIN
OU NEMA, de acordo com os circuitos especificados em projeto e sua respectiva utilizacdo e
encaixe nos quadros. Disjuntores Padrdo DIN serdo utilizados preferencialmente nos quadros de
distribuicdo do Set-Free.

A medicdo sera por unidade de disjuntor instalado.
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11.15. Quadro de distribuicao de energia

Fornecimento e instalacdo de quadro de distribuicdo de sobrepor, a ser implantado
conforme indicado em projeto, inclusive barramentos, disjuntores termomagnéticos, Interruptores
Diferenciais Residuais (I.DR) e demais acessorios.

A carcaga metalica do quadro de distribuicdo devera estar ligada ao condutor terra.

Deveréd ser identificado com etiquetas apropriadas o nome de cada circuito terminal no
Quadro de Distribuicdo a ser instalado.

Para os quadros estabilizados com nobreaks, deverd ser posicionada chave reversora no
préprio quadro, com chave seletora localizada na porta do quadro.

A instalacdo dos condutores no interior do quadro de distribuicdo devera estar perfeitamente
acomodada, alinhada e afixada com abracadeiras plasticas quando necessario, além de serem
conectados aos disjuntores através de terminais de compressao.

Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medicdo sera por unidade de quadro aplicada.

11.16. CondicOes para Aceitacdo da Instalacdo

As instalacdes elétricas s6 serdo aceitas quando entregue em perfeitas condi¢des de
funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente dimensionada e balanceada e dentro das
especificagbes técnicas. Todas as instalagdes elétricas, incluindo; tubulacdes, caixas, fiacdo,
montagem e acabamentos, deverdo ser garantidos por cinco anos a contar do recebimento
definitivo das instalacbes. Os equipamentos e materiais terdo garantias conforme condicdes e
especificacdes do fabricante.

Ao final dos servicos a empresa instaladora devera fornecer desenhos de acordo com o

projeto efetivamente executado (desenhos “as-built”), isto se houver ajuste na instalagéo.
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11.17. Especificacdo das Normas
Para a execucdo desta obra, deverdo ser obedecidas as normas conforme as prescricbes da
ABNT, através da NM-280, NR-10, NBR-5410, NBR-5419, NBR-5361, NBR-6150, NBR-10676, NBR-

13534, NBR-13514, NBR-13570, NBR-15688, NBR-14.136 e demais Normas aplicaveis no Brasil.

11.18. Reinstalacao de Luminaria em Forro

A recolocacdo deverd obedecer as recomendacdes do fabricante, devendo ser protegidas
contra arranhdes, riscos ou pancadas, funcionando adequadamente, até a entrega definitiva junto
a FISCALIZACAO.

As luminarias ndo deverdo ser arrastadas, nem sofrer impactos. O armazenamento deve ser
feito em local seco, ventilado, protegido de intempéries, sobre estrado plano e nivelado, na
horizontal.

A limpeza das lumindrias deve ser efetuada com pano macio e seco ou levemente
umedecido em agua limpa com solu¢do de sabdo neutro. Ndo é recomendado o uso de escovas,
palhas de aco e agentes abrasivos.

Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medicdo serad por unidade de luminéria reinstalada.

10. INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA E TELEFONIA

Trata-se da redistribuicdo de pontos e criagdo de novos pontos de rede estruturada existente
nos ambientes, de acordo com o Projeto de Pontos de Rede Estruturada. Os pontos de rede
estruturada localizados nas divisérias deverdo ser instalados em sincronia com a instalacdo destas.
A passagem dos fios e dos cabos necessarios a instalacdo dos pontos deverd seguir as instru¢cdes
de instalagdo do fabricante das divisérias. Os cabos deverdo ser UTP categoria 6 — FURUKAWA, ou
similar*. Os acabamentos deverdo ser da marca FURUKAWA, ou similar*, com espelhos na cor
branca, e conectores fémeas castone categoria 5e da marca FURUKAWA, ou similar*. Eletrodutos e

conexdes de 1", PVC roscaveis, deverdo ser da marca TIGRE, ou similar.
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A CONTRATADA deverd apresentar a comprovacdo de habilitacdo técnica do profissional por
meio de certificados de treinamentos e capacitacdo, certificado de capacidade técnica emitido por
Orgao Publico ou outra forma a ser analisada pela CONTRATANTE.

Estdo incluidos nestes servicos, a escavacdo e fechamento manual da vala, a abertura e o
fechamento da alvenaria e a passagem de arame no interior dos eletrodutos. Serdo testados e
liberados antes dos fechamentos, observada a NBR-5410 e/ou sucessoras.

Apbs finalizada a etapa de remanejamento e instalacdo fisica dos pontos, a CONTRATADA devera
proceder a ativacdo e certificacdo dos pontos de redes novos e remanejados.

A medicdo serad por unidade ou por metro linear, dependendo do servico executado. Sistemas
de Cabeamento Estruturado para trdfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das
normas ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-
11801, para cabeamento em ambiente interno ou externo. Utilizado de forma aérea espinada, em
bandejas ou em dutos sujeitos a alagamento temporario, em sistemas que requeiram grande
margem de seguranca sobre as especificacdes normalizadas para garantia de suporte as

aplicacbes futuras.

11. IMPERMEABILIZAGAO

12.9. Impermeabilizacdo de Superficie com impermeabilizante flexivel a base acrilica

Aplicacdo de impermeabilizante a base de resina acrilica que forme sobre as superficies uma
membrana impermeavel, elastica e flexivel, resistente a intempéries. Referéncia: Viapol, Vedacit ou
equivalente. As superficies, que deverdo ser impermeabilizadas, estdo indicadas em projeto.

A medicdo serd por metro quadrado de superficie impermeabilizada.
Aplicacdo do produto:

A superficie que serd impermeabilizada deverd estar limpa, perfeitamente regularizada com
argamassa de cimento e areia (trago 1:3), dando caimento minimo de 2% para os ralos.

Aplique a 12 demédo do impermeabilizante diluido de 30% a 40% de agua, com trincha, rolo

de pintura ou vassoura de pelo;
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Aplique as outras 5 demdos subsequentes sem diluicdo.

O tempo de secagem entre demdos pode variar de 6 a 12 horas dependendo da
temperatura, da ventilacdo do local, umidade relativa e espessura da deméo aplicada.
Intercale uma tela de poliéster de malha de 2x2 mm, entre a 22 e a 32 demdo, quando as
condicBes da obra e/ou projeto exigirem.

Aplique quantas demé&os forem necessérias até atingir o consumo especificado.

12.10. Impermeabilizacdo de cinta corrida com duas demaos de tinta betuminosa

A impermeabilizacdo da cinta corrida consistird na impermeabilizacdo de superficie por
pintura e impregnacéo de tinta betuminosa, aplicado a frio.

A medicdo serad por metro quadrado de superficie impermeabilizada.

Preparo do substrato:

As superficies de concreto ou argamassa a serem pintadas devem estar completamente
secas, asperas e desempenadas.
Aplicacdo:

Com broxa aplicar 1 demdo de tinta betuminosa para penetracdo e 2 demdos para
cobertura. Na demédo de penetracdo, esfregar bem o material sobre o substrato. Depois da
secagem da 12 demdo, aplicar 2 demaos fartas, esperando a secagem da anterior por no minimo
24 horas.

Seguir rigorosamente as recomendacdes do fabricante.

12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

14.9. Extintores

Fornecimento e Instalagcdo de Extintores. Serd constituido por trés extintores portateis tipo po
quimico (PQS), 6,0 Kg e um extintor tipo gas carbdnico (CO2) 6,0 Kg, de acordo com a categoria
de incéndio possivel e conforme indicado no projeto.

A medicdo sera por unidade de extintor instalado.
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13. INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

Instalacdo de ar-condicionado tipo “sp/its”incluindo tubos de cobre sem costura - expandido
de espessuras variaveis, isolamento térmico, abracadeiras, limpeza do sistema com nitrogénio e
carga de gas Freon R 410, a ser executado nos locais indicados pela FISCALIZACAO. Os
equipamentos serdo fornecidos pela FISCALIZACAO.

O dimensionamento da tubulacdo devera ser feito levando em conta a perda de carga, em
funcdo da distancia entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, onde foi
analisado em planta e atendendo ao especificado no manual técnico do fabricante. Devera ter o
maximo rigor na limpeza, desidratacdo, vacuo e testes de pressdo do circuito, antes da colocagéo
do fluido refrigerante. Deverd obedecer aos seguintes critérios:

Todas as conexdes entre os tubos e acessérios deverdo ser executados com solda. Apds a
execucdo da solda, a rede deverd ser testada com nitrogénio a pressdo de 450~500 psig. Todas
as tubulacbes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bracadeiras
apropriadas com pontos de sustentacdo e apoio espacados a cada 1,5m. Para o preenchimento
do fluido refrigerante, devera ser feito um vacuo em toda a tubulacdo até um nivel de pressédo
negativa de 3 micra.

A medicdo sera por unidade instalada.

14. LIMPEZA

14.1. Limpeza e arremates finais

Devera ser feita a limpeza e a CONTRATADA tem a responsabilidade de utilizar produtos
para limpeza especificos para cada material, em especial os itens a seguir: azulejo, marmore,
granito, revestimento ceramico, piso vinilico, vidros, lougas, metais, entre outros.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes

deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado de
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vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente que se obtenha suas condi¢des normais. Todas as ferragens
serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito funcionamento
e acabamento.

Deverd haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos.

Apds o término dos trabalhos deverdo ser executados todos os arremates finais para o
perfeito acabamento.

Serd removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

A CONTRATADA sera responsavel pela desmobilizacdo de todos os equipamentos, pecas e
outros que fizeram parte dos servigos.

A medicdo sera por metro quadrado de limpeza executada.

Produto Similar* - produto que apresente caracteristicas iguais ou similares quanto a aparéncia,
qualidade, materiais de fabricacdo, funcionalidade, ergonomia, acabamento e processos de
fabricacdo; a serem avaliados pela FISCALIZACAO, mediante apresentacdo de amostras antes do
fornecimento efetivo bem como de laudos de similaridades fornecidos por instituicbes de

pesquisa tecnoldgicas, publicas ou privadas.

Campo Grande, 08 de Junho de 2017.

GTED/SELOG/SR/PF/MS
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Ministério da Justica

COMPOSIGAO DE BDI PARA PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS

DATA 01/06/2016

COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

TAXAS
1.0 CUSTOS INDIRETOS 8,30%
1.1 Administragdo Central e Local 5,00%
1.2 Seguros + Garantia 0,80%
1.3 Riscos 1.27%
1.5 Despesas Financeiras 1,23%
2.0 TRIBUTOS 5,40%
2.1 Pis 0,65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISS 1.75%
3.0 LUCRO 8,50%
3. Lucro | 8,50%

Segundo Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o cdlculo do BDI deve ser feito da
seguinte maneira:

1+AC+5+R+G)*x(1+DF)x(1+L
I )« (L+DF)x(1+1)

B |
AC — Administragdo Central
S — Seguro
R — Riscos
G — Garantia
DF — Despesas Financeiras
L — Toxa de Lucro/Remuneracdo
| — Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
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COMPOSICOES UNITARIAS DATA BASE .06/2017
Comp.oo1 | PEMOLICAO DE PISO EXISTENTE NO INTERIOR DO EDIFICIO, DE PLACAS DE PORCELANATO, COM MARTELO PNEUMATICO, SEM DETERIORAR OS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS e RS 7,40
) CONTIGUOS, E CARGA MANUAL EM CAMINHAO OU CACAMBA '
REFER. cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-S 92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DI URNO. AF_12/2015 CHP 0,146000 RS 13,39 RS 1,95
SINAPLS 90964 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, hp 0,146000 RS 16,32 RS 2.38
POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,111000 RS 13,90 RS 1,54
SINAPI-S 88252 AAUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,111000 RS 13,66 RS 1,52
COMP.002 _ [REMOGAO DE PAPEL DE PAREDE COM MEIOS MANUAIS, SEM DETERIORAR A SUPERFICIE SUPORTE, E CARGA MANUAL EM CAMINHAO OU CACAMBA M2 R$ 2,57
REFER. cODIGO [DESCRICAO | UNIDADE | COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-S 88252 [AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,188000 RS 13,66 RS 2,57
comp.0o3 |PEMOLICAO DE RODAPE DE PORCELANATO, COM MEIOS MANUAIS, SEM DETERIORAR OS ELEMENTOS CONTRUTIVOS CONTIGUOS, E CARGA MANUAL EM CAMINHAO OU - e
) CACAMBA i
REFER. cODIGO [DESCRICAO [ UNIDADE | COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-S 88252 [AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,083000 RS 13,66 RS 1,13
comp.ooa |RETIRADA DE RODAPE DE GRANITO, COM MEIOS MANUAIS E RECUPERAGAO DE 100% DO MATERIAL PARA SUA POSTERIOR REUTILIZAGAO, SEM DETERIORAR OS ELEMENTOS - SEE
) CONTRUTIVOS CONTIGUOS '
REFER. cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,521000 RS 13,90 RS 7,24
SINAPI-S 88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,614000 RS 13,66 R$ 8,39
comp.0os | PRGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, - e
i} PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 ’
REFER. cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,290000 RS 44,00 RS 56,76
SINAPI-| 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 193,700000 RS 0,65 RS 125,91
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 185,630000 RS 0,47 RS 87,25
SINAPI-| 123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO L 7,425200 RS 4,99 RS 37,05
SINAPI-S 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA H 4,750000 RS 14,19 RS 67,40
SINAPLS 8830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELETRICO TRIFASICO hp 1110000 RS 1,03 RS 1.14
POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
SINAPLS 98831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELETRICO TRIFASICO Hi 3,640000 RS 0,23 RS 0,84
POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
COMP.00g | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA R RS 24,68
) MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. ’
REFER. coDIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
COMP. COMP.005 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,037600 RS 376,35 RS 14,15
L. AF_06/2014
SINAPI-S 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,470000 RS 17,34 RS 8,15
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171000 RS 13,90 RS 2,38
CoMP.007 | ECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM COM PERFIL DE ALUMINIO, FOLHAS DE 100 X 240 CM, FIXADO COM PARAFUSOS DIRETEMENTE NA ESTRUTURA - - OEE
. FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
REFER. cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-| 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 5,000000 RS 36,07 RS 180,35
SINAPI-| 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,000000 RS 231,97 RS 231,97
SINAPI-S 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,050000 RS 16,52 RS 17,35
SINAPI-S 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,050000 RS 13,49 RS 14,16
comp.oog _|PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 80X235 CM COM FECHAMENTO EM VIDRO, DIMENSAO TOTAL 147 X 235 CM, COMPLETA, INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS o SRR
) CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO U
REFER. cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
OGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA
SINAPLI 3104 SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO o 1,000000 R$ 380,37 RS 380,37
SINAPLI 11523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA N 1,000000 RS 1166 RS 11,66
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)
SINAPI-| 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 3,454500 RS 231,97 RS 801,34
SINAPI-| 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 6,909000 RS 36,07 RS 249,21
SINAPI-S 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 RS 15,48 R$ 9,29
coMP.0o9 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 80X235 CM COM FECHAMENTO EM VIDRO, DIMENSAO TOTAL 108 X 235 CM, COMPLETA, INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS - RREER D
) CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO T
REFER. cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPLI 3104 OGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA o 1000000 RS 380,37 RS 380,37
SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO . . .
PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA
SINAPI-| 11523 UN 1,000000 RS 11,66 RS$ 11,66
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) 3 i
SINAPI-| 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 2,538000 RS 231,97 RS 588,74
SINAPI-| 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 5,076000 RS 36,07 RS 183,09
SINAPI-S 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 RS 15,48 R$ 9,29
COMP.010 _ [INSTALACAO DE JANELA DE ALUMINIO DE CORRER PARA VIDRO, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, APENAS MAO DE OBRA M2 RS 39,80
REFER. cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-S 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,530000 RS 17,34 RS 26,53
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765000 RS 13,90 RS 10,63
SINAPI-S 88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201 4 M3 0,007000 RS 375,97 RS 2,63
COMP.011 _ [INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO DE CORRER PARA VIDRO, 2 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, APENAS MAO DE OBRA M2 [ RS 41,13
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COMPOSICOES UNITARIAS DATA BASE .06/2017
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-S 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 RS 17,34 RS 26,01
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 RS 13,90 RS 13,90
SINAPLS 88626 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANI CO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,004000 RS 305,40 RS 1,22
AF_08/2014
COMP.012 ” = = = ™M R$ 11,63
RODAPE DE 7CM DE ALTURA (OU DE ACORDO COM PADRAO EXISTENTE) COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DIMENSOES 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
SINAPI-I 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,500000 RS$ 4,73 RS 2,37
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 0,700000 R$ 2,25 RS 1,58
SINAPI-I 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 0,077000 RS 63,85 RS 4,92
SINAPI-S 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125000 RS 16,08 RS 2,01
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,055000 RS 13,90 R$ 0,76
COMP.013 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 RS 13,07
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600000 RS 0,69 RS 0,04
SINAPI-I 4052 MASSA ACRILICA 18L 0,0489000 RS 123,84 RS 6,06
SINAPI-S 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 RS 17,28 RS 5,39
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 RS 13,90 RS 1,58
COMP.014 EXTINTOR DE PQS 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 209,57
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPHI 4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, UN 1,0000000 R$ 021 R$ 0,21
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
COTACAO COT.001 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE ABC UN 1,0000000 RS 200,00 RS 200,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 RS$ 17,31 RS 5,19
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 RS 13,90 RS 4,17
COMP.015 = a . = UN RS 18,65
SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO, ATRAVES DE PLACA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINESCENTE, 20X20CM, ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPLI 37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM UN 1,000000 RS 15,50 RS 15,50
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
SINAPI-S 88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224000 RS 13,66 RS 3,06
COMP.016 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR I(ZMM 80X235 CM COM FECHAMENTO EM VIDRO, DIMENSAO TOTAL 220 X 240 CM, COMPLETA, INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS UN RS 2.007,02
CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPLI 3104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA o 1,000000 RS 380,37 RS 380,37
SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO ! ’ ’
PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA
SINAPH 11523 CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) N 1,000000 RS 11,66 RS 11,66
SINAPI-I 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 5,280000 RS 231,97 RS 1.224,80
SINAPI-I 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 10,560000 RS 36,07 RS 380,90
SINAPI-S 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 RS 15,48 RS 9,29
COMP.017 PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 RS 67,90
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
TCPO 72565 PELICULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM M2 1,000000 RS 65,00 RS 65,00
SINAPI-I 10489 VIDRACEIRO H 0,136000 RS 11,05 RS 1,50
SINAPI-I 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,136000 RS 10,26 RS 1,40
COMP.018 SINALIZACAO DO PISO - EXTINTOR DE INCENDIO - TINTA EPOXI AMARELA M2 RS 45,45
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACT&O 6647 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA 3M N.50 SCOTCHRAP 75mm x 30m RL 0,140000 RS 43,23 RS 6,05
SINAPI-I 6111 SERVENTE H 0,503000 R$ 9,44 RS 4,75
SINAPI-S 79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 1,000000 RS 34,65 RS 34,65
COMP.019 LUMIl\!I’\RIA DE EM’BUTIR EM FORRO DE GESSO COM ALETAS EM ALUMINIO PARA 2 LAMPADAS TUBOLED DE 18W (Lf\MPADAS INCLUSAS) MONTADA - TEMPERATURA DE COR UN RS 221,32
DAS LAMPADAS MINIMO DE 5000K
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACT\O COT.007 LUMINARIA COMERCIAL PARA 2 LAMPADAS DE 18W, EM EMBUTIR, PARA LAMPADA TUBULAR 18W, COM ALETAS UN 1,000000 RS 51,21 RS 51,21
REFLETIVAS
COTACT&O COT.008 LAMPADA DE LED T8 TUBULAR, 1,2M, BRANCA, 6500K 1620 LUMENS UN 2,000000 RS 71,71 RS 143,41
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850000 RS 13,90 R$ 11,82
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850000 RS$ 17,51 RS 14,88
COMP.020 LUMINARIA TIPO PAINEL DE LED REDONDO PARA 2 LAMPADAS DE 30W DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO D’IAMETRO EXTERNO DE 230MM, COM PINTURA ELETROSTATICA UN RS 158,26
BRANCA, COM LOUVER RECUADO, DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO 4MM FOSCO, TEMPERATURA DE COR MINIMA DE 5000K
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED COMPACTAS (CORPO EM ALUMINIO RELFLETOR, DIFUSOR DE
COTACT\O COT.009 VIDRO TEMPERADO 4MM, PINTURA ELETROSTATICA COM BRANCA, COM LOUVER RECUADO, NICRO REDONDO UN 1,000000 RS$ 71,71 R$ 71,71
COM 124MM DE ALTURA, 230 MM DE DIAMETRO)
COTACAO COT.010 LAMPADA LED 30W 4U BRANCO FRIO E27 UN 2,000000 RS 30,59 R$ 61,18
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 RS 14,21 R$ 11,37
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 RS$ 17,51 RS 14,01
COMP.021 ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18 COM TAMPA 200x100mm, INCLUSIVE ACESSORIOS (CURVAS, JUNCOES, ETC) M RS 85,06
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACT&O COT.011 ELETROCALHA CHAPA PERFURADA 200x100x3000mm CHAPA 18 M 1,000000 RS 38,21 RS 38,21
COTACAO COT.012 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200x3000mm CHAPA 18 M 0,500000 RS 17,43 RS 8,71
COTACT&O COT.013 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200x100mm CHAPA 18 UN 0,300000 RS 19,93 RS 5,98
COTACAO COT.014 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200x100 UN 0,300000 RS 33,90 R$ 10,17
COTACTAO COT.015 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 200x100 UN 0,300000 RS 4,47 RS 1,34




SIED-MS MINISTERIO DA JUSTICA
FORCIN SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
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COMPOSICOES UNITARIAS DATA BASE .06/2017
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU
SINAPI-S 91170 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM M 1,000000 R$ 2,12 R$ 2,12
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,584000 RS 14,21 RS 8,30
SINAPI-S, 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,584000 RS 17,51 RS 10,23
COMP.022  |qADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO e R$ 752,20
TRIFASICO E N EUTRO, COMPLETO (QUADRO, DISJUNTORES, CHAVE REVERSORA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - QT2
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES
COTACAO cot.016 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO N 1,000000 Rs 280,71 Rs 280,71
SINAPI-S 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E | NSTALAGAO. AF_04/2016 UN 2,000000 RS 56,55 R$ 113,10
SINAPI-S 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E | NSTALAGAO. AF_04/2016 UN 2,000000 RS 58,68 R$ 117,36
COTAGAO COT.017 CHAVE DE REVERSAO BIPOLAR 40A UN 1,000000 RS 98,23 RS 98,23
SINAPI-S, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,502000 RS 14,21 RS 63,97
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,502000 RS 17,51 RS 78,83
COMP.023  |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN R$1.137,87
TRIFASICO E N EUTRO, COMPLETO (QUADRO, DISJUNTORES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - QDF
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 32 DISJUNTORES
COTACAO cor.018 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO N 1,000000 RS 435,55 RS 435,85
SINAPI-S 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 3,000000 R$ 10,59 R$ 31,77
SINAPI-S 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E | NSTALAGAO. AF_04/2016 UN 7,000000 RS 53,27 R$ 372,89
SINAPI-S 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E | NSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1,000000 RS 56,55 RS 56,55
SINAPI-S 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E | NSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1,000000 RS 62,41 RS 62,41
COTAGAO COT.019 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,000000 RS 67,28 RS 67,28
SINAPI-S, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 RS 14,21 RS 49,74
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 RS 17,51 RS 61,29
COMP.024  |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN RS 813,58
TRIFASICO E N EUTRO, COMPLETO (QUADRO, DISJUNTORES, CHAVE REVERSORA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - QDEI
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
coTacho OT.020 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES N 1,000000 RS 22041 RS 22041
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO
SINAPI-S 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E | NSTALAGAO. AF_04/2016 UN 6,000000 RS 53,27 R$ 319,62
SINAPI-S 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 2,000000 RS 81,23 RS 162,46
COTAGAO cot.021 TOMADA DUPLA NA COR BRANCA 2 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN 1,000000 RS 31,79 RS 31,79
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500000 RS 14,21 RS 35,53
SINAPI-S, 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500000 RS 17,51 RS 43,78
COMP.025 _|[TOMADA DUPLA NA COR BRANCA 2 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN RS 49,24
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTAGAO CoT.021 TOMADA DUPLA NA COR BRANCA 2 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN 1,000000 R$ 31,79 R$ 31,79
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,550000 RS 14,21 RS 7,82
SINAPI-S, 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,550000 RS 17,51 R$ 9,63
COMP.026 | DUAS TOMADAS DUPLAS NA COR BRANCA 4 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN RS 90,54
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTAGAO COT.022 DUAS TOMADAS DUPLAS NA COR BRANCA 4 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN 1,000000 RS 63,58 RS 63,58
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850000 RS 14,21 RS 12,08
SINAPI-S, 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850000 RS 17,51 RS 14,88
COMP.027 _|SUPRESSOR DE SURTOS TIPO SLIM - VCL 20KA/275V - CLASSE 2 UN RS 363,80
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTAGAO COT.023 SUPRESSOR DE SURTOS TIPO SLIM - VCL 20KA/275V - CLASSE 2 UN 1,000000 RS 163,27 RS 163,27
SINAPI-S, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,322000 RS 14,21 RS 89,84
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,322000 RS 17,51 RS 110,70
comPp.0zg | FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE ACESSGRIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO E on .
. INSTALACAO. AF_12/2015 ”
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPLI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,200000 RS 2,39 R$ 2,87
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU
SINAPI-S 91170 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM M 1,000000 R$ 2,12 R$ 2,12
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
SINAPI-S, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082000 RS 14,21 R$ 1,17
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082000 RS 17,51 RS 1,44
CoMP.029 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE ACESSGRIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E o RS9,95
) INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPLI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,200000 RS 3,73 RS 4,48
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU
SINAPI-S 91170 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM M 1,000000 R$ 2,12 R$ 2,12
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
SINAPIS, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106000 RS 14,21 R$ 1,51
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COMPOSICOES UNITARIAS DATA BASE .06/2017
SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106000 RS$ 17,51 RS 1,86
COMP.030  |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E IN STALACAO. AF_12/2015 UN R$ 10,10
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-I 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,200000 RS 5,46 RS 6,55
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112000 RS 14,21 RS 1,59
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112000 RS$ 17,51 RS 1,96
COMP.031 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN R$ 10,14
AF_11/2016_P
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-I 21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 1,200000 RS 4,87 RS 5,84
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU
SINAPI-S 91170 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM ™M 1,000000 R$ 2,12 RS 2,12
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068500 RS 14,21 RS 0,97
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068500 RS$ 17,51 RS 1,20
COMP.032 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA(,'T\O - FORNECIMENTO E INS‘IALA(,'T\O. UN R$ 12,42
AF_11/2016
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
SINAPI-I 21136 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM M 1,200000 RS 6,29 RS 7,55
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU
SINAPI-S 91170 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM M 1,000000 R$ 2,12 RS 2,12
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086700 RS 14,21 RS 1,23
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086700 RS$ 17,51 RS 1,52
COMP.033 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, AZUL OU CINZA UN RS 6,07
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACTAO COT.024 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, AZUL OU CINZA UN 1,000000 R$ 1,31 RS 1,31
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS 14,21 RS 2,13
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS$ 17,51 RS 2,63
COMP.034 CONJUNTO DE DOIS CONECTORES RJ45 CAT6 FEMEA, EM CONDULETE TAMPA METALICA UN RS 64,56
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTACAO COT.025 CONECTOR RJ45 CAT6 FEMEA, EM CONDULETE TAMPA METALICA UN 2,000000 RS 27,05 RS 54,10
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,421000 RS 14,21 RS 5,98
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,256000 RS$ 17,51 RS 4,48
COMP.035 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN RS 20,52
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
SINAPI-I 2682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,200000 RS 13,03 RS 15,64
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,154000 RS 14,21 RS 2,19
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,154000 RS$ 17,51 RS 2,70
COMP.036 CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO, INCLUSIVE CLIMPAGEM UN RS 6,22
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTACAO COT.026 CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO UN 1,000000 RS 2,00 RS 2,00
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133000 RS 14,21 RS 1,89
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133000 RS$ 17,51 RS 2,33
COMP.037 RACK DE COMUTACAO, PADRAO 19", 16US, COM PORTA DE ACRILICO, FECHADURA UN RS 731,17
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACTAO COT.030 RACK DE COMUTAC/'\O, PADRAO 19", 16US, COM PORTA DE ACR[LICO, FECHADURA UN 1,000000 RS 651,87 RS 651,87
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500000 RS 14,21 RS 35,53
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500000 RS$ 17,51 RS 43,78
COMP.038 BANDEJA DESLIZANTE 19" 1U 700MM UN R$ 164,74
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTACAO COT.031 BANDEJA DESLIZANTE 19" 1U 700MM UN 1,000000 RS 159,98 RS 159,98
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS 14,21 RS 2,13
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS$ 17,51 RS 2,63
COMP.039 GUIA DE CABOS 19" IU UN RS 21,56
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACTAO COT.032 GUIA DE CABOS 19" IU UN 1,000000 RS 16,81 RS 16,81
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS 14,21 RS 2,13
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS$ 17,51 RS 2,63
COMP.040 KIT PORTA GAIOLA + PARAFUSOS M5 COM 10 UNIDADES UN R$ 9,58
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTACAO COT.033 KIT PORTA GAIOLA + PARAFUSOS M5 COM 10 UNIDADES UN 1,000000 R$ 7,36 RS 7,36
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 RS 14,21 RS 0,99
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 RS$ 17,51 RS 1,23
COMP.041 KIT DE VENTILAGAO 19", 700MM, PARA TETO, COM 4 VENTILADORES UN RS 402,23
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACTAO COT.034 KIT DE VENTILAC/&O 19", 700MM, PARA TETO, COM 4 VENTILADORES UN 1,000000 RS 396,53 RS 396,53
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180000 RS 14,21 RS 2,56
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180000 RS$ 17,51 RS 3,15
COMP.042 REGUA DE TOMADAS 19" - 8 TOMADAS 2P+T UN RS 106,35
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COTACAO COT.035 REGUA DE TOMADAS 19" - 8 TOMADAS 2P+T UN 1,000000 RS 101,60 RS 101,60
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS 14,21 RS 2,13
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 RS$ 17,51 RS 2,63
COMP.043 PATCH PANEL 24 PORTAS - CATEGORIA 6. UN R$ 160,51
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
COTACTAO COT.036 PATCH PANEL 24 PORTAS - CATEGORIA 6. UN 1,000000 RS 154,80 RS 154,80
SINAPI-S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180000 RS 14,21 RS 2,56
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180000 RS$ 17,51 RS 3,15
COMP.034 ~ o - - M2 R$ 70,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO REMOVIVEL COMPOSTO POR PLACA DE GESSO, REVESTIDA A QUENTE, COM PELICULA RIGIDA DE PVC, 625X1250 MM
REFER. CODIGO |DESCRICTAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
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COMPOSICOES UNITARIAS DATA BASE .06/2017
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA
SINAPI-I 39567 QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL PLACA / CHAPA DE GESSO M2 1,150000 RS 32,17 RS 37,00
ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,
SINAPI-I 335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,007000 RS 10,92 R$ 0,08
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,500000 R$ 0,10 R$ 0,15
TCPO TCPO.001 CARGA DETONADORA CARTUCHO CALIBRE L.22 UNID. 1,500000 R$ 0,56 R$ 0,84
TCPO TCPO.002 PARAFUSO TTPC 25 FORRO PLACO UNID. 13,000000 R$ 0,16 RS 2,08
TCPO TCPO.003 FITA PARA JUNTA PLACO M 1,400000 R$ 0,17 R$ 0,24
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
SINAPI-I 39431 ™M 11,500000 R$ 0,15 R$ 1,73
DRYWALL
TCPO TCPO.004 PINO DE FIXACAO PAINEIS DE GESSO COM ROSCA UNID. 1,500000 RS$ 1,56 RS 2,34
TCPO TCPO.005 CANALETA F-530 P/FORRO PLACOSTIL M 2,000000 RS 1,40 RS 2,80
TCPO TCPO.006 CANTONEIRA CR2 FORRO PLACOSTIL M 1,700000 RS 4,49 RS$ 7,63
TCPO TCPO.007 PRESILHA F-530 COM REGULADOR PARA FORRO PLACOSTIL UNID. 1,800000 RS 3,39 RS 6,10
TCPO TCPO.008 UNIAO F-530 FORRO PLACOSTIL UN 0,800000 RS$ 2,12 RS$ 1,70
TCPO TCPO.009 PARAFUSO TRPF 13 FORRO PLACO UNID. 2,000000 R$ 0,15 R$ 0,30
SINAPI-S 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,175000 RS 12,39 RS$ 2,17
SINAPI-S 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,237000 RS 15,71 R$ 3,72
SINAPI-S 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115000 RS 14,65 RS 1,68
COMP.045 FORNECIMENTO E INSTALACI'\O DE SHAFT 96MM EM PAINEL GESSO DRY WALL 13MM COM PERFIL METALICO (PILARES CENTRAIS P/ FIXA(,'I'\O DE TOMADAS) M2 R$ 71,18
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAPI-I 39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 1,050000 RS 13,59 RS 14,27
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,500000 R$ 0,10 R$ 0,15
TCPO TCPO.001 CARGA DETONADORA CARTUCHO CALIBRE L.22 UNID. 1,500000 R$ 0,56 R$ 0,84
TCPO TCPO.002 PARAFUSO TTPC 25 FORRO PLACO UNID. 26,000000 R$ 0,16 RS 4,16
SINAPLI 39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA M 2,080000 R$ 0,15 R$ 031
DRYWALL
TCPO TCPO.004 PINO DE FIXACAO PAINEIS DE GESSO COM ROSCA UNID. 1,500000 R$ 1,56 RS$ 2,34
TCPO TCPO.010 GUIA U 70MM PLACO M 0,900000 RS 14,85 RS 13,37
TCPO TCPO.011 MONTANTE 70MM PLACO PARA PAREDE PAINEL GESSO M 2,100000 RS 12,90 RS 27,09
TCPO TCPO.012 MASSA PLACOMIX PARA REUNTE GESSO KG 2,330000 R$ 0,99 RS$ 2,31
SINAPI-S 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115000 RS 12,39 RS$ 1,42
SINAPI-S 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,217000 RS 15,71 RS 3,41
SINAPI-S 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103000 RS 14,65 R$ 1,51
COMP.046 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, INCL INCL TUBO DE COBRE, ISOLADOR ESPONJOSO, SOLDA, FITA ISOLANTE E DRENO EM TUBO PVC DN 1/2" M RS 79,39
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
SINAPI-I 39660 ! / / ™M 1,050000 RS 19,84 RS 20,83
COMERCIAIS
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
SINAPI-I 39662 / / ™M 1,050000 R$ 9,51 R$ 9,99
COMERCIAIS
~ ISOLAMENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX EM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO COM COEFICIENTE DE TRANSMISSAO DE
COTAGCAO COT.038 ™M 1,100000 R$ 1,72 RS 1,89
¢ 0,038 WAT/K (3 0.2C ) COM ESPESSURA DE 1/4" s s
~ ISOLAMENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX EM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO COM COEFICIENTE DE TRANSMISSAO DE
COTACAO COT.039 M 1,100000 RS 7,75 RS 8,53
¢ 0,038 WAT/K (3 0.2C ) COM ESPESSURA DE 1/2" s s
SINAPI-I 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 0,000100 RS 123,40 R$ 0,01
COTACAO COT.042 FITA DE ALUMINIO 50MMX30M PARA ISOLAMENTO DE TUBULAGOES M 1,000000 RS 1,00 RS 1,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
SINAPI-S 89865 ~ ™M 1,000000 R$ 9,05 R$ 9,05
INSTALAGAO. AF_12/2014 s s
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
SINAPI-S 89868 ! - g ! UN 1,000000 R$ 2,37 R$ 2,37
INSTALAGAO. AF_12/2014 s s
SINAPI-S 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 RS 14,65 R$ 11,72
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 RS$ 17,51 RS 14,01
COMP.047 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, INCL TUBO DE COBRE, ISOLADOR ESPONJOSO, SOLDA, FITA ISOLANTE E DRENO EM TUBO PVC DN 1/2" M RS 98,73
REFER. CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. (R$) TOTAL (RS)
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
SINAPI-I 39662 ! / / M 1,050000 R$ 9,51 R$ 9,99
COMERCIAIS
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
SINAPI-I 39663 / / ™M 1,050000 RS 35,20 RS 36,96
COMERCIAIS
~ ISOLAMENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX EM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO COM COEFICIENTE DE TRANSMISSAO DE
COTACAO COT.038 ™M 1,100000 RS 1,72 RS 1,89
¢ 0,038 WAT/K (3 0.2C ) COM ESPESSURA DE 1/4" s s
~ ISOLAMENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX EM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO COM COEFICIENTE DE TRANSMISSAO DE
COTACAO COT.040 M 1,100000 RS 7,74 RS 8,51
¢ 0,038 WAT/K (3 0.2C ) COM ESPESSURA DE 5/8" s s
SINAPI-I 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 0,000200 RS 123,40 R$ 0,02
COTACAO COT.042 FITA DE ALUMINIO 50MMX30M PARA ISOLAMENTO DE TUBULAGOES M 1,000000 RS 1,00 RS 1,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
SINAPI-S 89865 ~ ™M 1,000000 R$ 9,05 R$ 9,05
INSTALAGAO. AF_12/2014 s s
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
SINAPI-S 89868 ! - g ! UN 1,000000 RS 2,37 RS 2,37
INSTALAGAO. AF_12/2014 s s
SINAPI-S 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 RS 14,65 R$ 13,19
SINAPI-S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 RS$ 17,51 RS 15,76
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TABELA DE PRECOS TCPO JUNHO 2016 DATA 09/2016
CODIGO DESCRICAO
oo, | Preco e

TCPO.001 CARGA DETONADORA CARTUCHO CALIBRE L.22 UNID. R$ 0,56
TCPO.002 PARAFUSO TTPC 25 FORRO PLACO UNID. R$ 0,16
TCPO.003 FITA PARA JUNTA PLACO M R$ 0,17
TCPO.004 PINO DE FIXACAO PAINEIS DE GESSO COM ROSCA UNID. R$ 1,56
TCPO.005 CANALETA F-530 P/FORRO PLACOSTIL M R$ 1,40
TCPO.006 CANTONEIRA CR2 FORRO PLACOSTIL M R$ 4,49
TCPO.007 PRESILHA F-530 COM REGULADOR PARA FORRO PLACOSTIL UNID. R$ 3,39
TCPO.008 UNIAO F-530 FORRO PLACOSTIL UN R$ 2,12
TCPO.009 PARAFUSO TRPF 13 FORRO PLACO UNID. R$ 0,15
TCPO.010 GUIA U 70MM PLACO M R$ 14,85
TCPO.011 MONTANTE 70MM PLACO PARA PAREDE PAINEL GESSO M R$ 12,90
TCPO.012 MASSA PLACOMIX PARA REUNTE GESSO KG R$ 0,99
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COTAGOES DE PRECO DATA BASE .06/2017
COoT.001 UN RS 200,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE ABC
cODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
EXTINPASA 09/06/2017 UN RS 220,00 Cotacdo feita por telefone
HB MEGAS 09/06/2017 UN RS 180,00 Cotacdo feita por telefone
09/06/2017 UN
COT.002 UN R$ 440,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC
coDIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
EXTINPASA 09/06/2017 UN R$ 430,00 Cotago feita por telefone
HB MEGAS 09/06/2017 UN R$ 450,00 Cotago feita por telefone
09/06/2017 UN
COT.003 UN R$ 117,50
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
coDIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
EXTINPASA 09/06/2017 UN R$ 115,00 Cotago feita por telefone
HB MEGAS 09/06/2017 UN R$ 120,00 Cotago feita por telefone
09/06/2017 UN
COT.004 _[PLACA DE SINALIZAGAO PARA EXTINTORES 20X20CM UN R$ 9,50
coDIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
EXTINPASA 09/06/2017 UN R$ 9,00 Cotago feita por telefone
HB MEGAS 09/06/2017 UN R$ 10,00 Cotago feita por telefone
09/06/2017 UN
s ALUGUEL DE CACAMBA PARA ENTULHO 4M?, 7 DIAS, RECOLHIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A ALEM DE GESSO, ISOPOR E MDF UN e
coDIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
100ENTULHO 09/06/2017 UN R$ 230,00 Cotago feita por telefone
RECOLHEENTULHO 09/06/2017 UN R$ 200,00 Cotago feita por telefone
BOTA FORA ENTULHO 09/06/2017 UN R$ 250,00 Cotago feita por telefone
COT.006 " UN RS 196,67
ALUGUEL DE CACAMBA PARA ENTULHO 4M?, 7 DIAS, RECOLHIMENTO SOMENTE DE RESIDUOS CLASSE A
coDIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
100ENTULHO 09/06/2017 UN R$ 200,00 Cotago feita por telefone
RECOLHEENTULHO 09/06/2017 UN R$ 190,00 Cotago feita por telefone
BOTA FORA ENTULHO 09/06/2017 UN R$ 200,00 Cotago feita por telefone
COT.007 UN R$ 51,21
LUMINARIA COMERCIAL PARA 2 LAMPADAS DE 18W, EM EMBUTIR, PARA LAMPADA TUBULAR 18W, COM ALETAS REFLETIVAS
cODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
MAGAZINE 17/06/2017 UN R$ 51,90 Pesquisa na internet
MI REVESTIMENTOS 17/06/2017 UN R$ 49,82 Pesquisa na internet
SUBMARINO 17/06/2017 UN R$ 51,90 Pesquisa na internet
COT.008 [LAMPADA DE LED T8 TUBULAR, 1,2M, BRANCA, 6500K 1620 LUMENS UN R$ 71,71
coDIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
AMERICANAS 17/06/2017 UN R$ 21,53 Pesquisa na internet
SUBMARINO 17/06/2017 UN R$ 23,92 Pesquisa na internet
BREITHAUPT 17/06/2017 UN R$ 28,11 Pesquisa na internet
COT.009 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED COMPACTAS (CORPO EM ALUMINIO RELFLETOR, DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN R$ 71,71
4MM, PINTURA ELETROSTATICA COM BRANCA, COM LOUVER RECUADO, NICRO REDONDO COM 124MM DE ALTURA, 230 MM DE
DIAMETRO)
cODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (RS) OBSERVACOES
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 71,70 Pesquisa na internet
SUBMARINO 17/06/2017 UN RS 71,70 Pesquisa na internet
WALMART 17/06/2017 UN RS 71,72 Pesquisa na internet
COT.010  [LAMPADA LED 30W 4U BRANCO FRIO E27 UN RS 30,59
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 25,90 Pesquisa na internet
SUBMARINO 17/06/2017 UN RS 39,97 Pesquisa na internet
WALMART 17/06/2017 UN RS 25,90 Pesquisa na internet
COT.011  [ELETROCALHA CHAPA PERFURADA 200x CHAPA 18 M RS 38,21
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
87306 SBC 17/06/2017 ™M RS 22,56 SBC JUNHO 2017
CIGAME 17/06/2017 M RS 34,42 Pesquisa na internet
LEGRAND 17/06/2017 M RS 57,65 Pesquisa na internet
COT.012  |[TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA CHAPA 18 M RS 17,43
CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
637345 SBC 17/06/2017 M RS 11,21 SBC JUNHO 2017
GIMAWA 17/06/2017 M RS 23,64 Pesquisa na internet
COT.013  |[CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200x100mm CHAPA 18 UN RS 19,93
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
63561 SBC 17/06/2017 UN RS 22,80 SBC JUNHO 2017
BAZAR339 17/06/2017 UN RS 17,05 Pesquisa na internet
COT.014 _ [TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200x100 UN RS 33,90
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
47579 SBC 17/06/2017 UN R$ 30,89 SBC JUNHO 2017
LEROY MERLIN 17/06/2017 UN RS 36,90 Pesquisa na internet
COT.015  |[EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 200x100 UN RS 4,47
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
37492 SBC 17/06/2017 UN RS 4,75 SBC JUNHO 2017
LEROY MERLIN 17/06/2017 UN RS 4,19 Pesquisa na internet
CcoT.016 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 12 DISIUNTORES 0 —
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO
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COTA(,‘f)ES DE PRECO DATA BASE .06/2017
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
22076 SBC 17/06/2017 UN RS 287,41 SBC JUNHO 2017
FERRAMENTAS GERAIS 17/06/2017 UN RS 274,00 Pesquisa na internet
COT.017 _|CHAVE DE REVERSAO BIPOLAR 40A UN RS 98,23
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
22076 SANTIL 17/06/2017 UN RS 107,72 Pesquisa na internet
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 88,74 Pesquisa na internet
CoT.018 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 32 DISJUNTORES UN RS 435,95
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
22084 SBC 17/06/2017 UN RS 445,00 SBC JUNHO 2017
FERRAMENTAS GERAIS 17/06/2017 UN RS 426,90 Pesquisa na internet
COT.019 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN RS 67,28
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 62,90 Pesquisa na internet
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 71,66 Pesquisa na internet
COT.020 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES UN R$ 220,41
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO
CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
4597 SBC 17/06/2017 UN RS 262,48 SBC JUNHO 2017
TAQI 17/06/2017 UN RS 178,33 Pesquisa na internet
COT.021 |[TOMADA DUPLA NA COR BRANCA 2 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN RS 31,79
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
SBC 17/06/2017 UN RS 32,36 SBC JUNHO 2017
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 31,22 Pesquisa na internet
COT.022 |DUAS TOMADAS DUPLAS NA COR BRANCA 4 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN RS 63,58
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
SBC 17/06/2017 UN RS 64,72 SBC JUNHO 2017
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 62,44 Pesquisa na internet
COT.023  |SUPRESSOR DE SURTOS TIPO SLIM - VCL 20KA/275V - CLASSE 2 UN RS 163,27
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
SBC 17/06/2017 UN RS 186,00 SBC JUNHO 2017
SANTIL 17/06/2017 UN RS 140,53 Pesquisa na internet
COT.024 |CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, AZUL OU CINZA UN RS 1,31
CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
FURUKAWA AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 1,44 Pesquisa na internet
SOHOPLUS AMERICANAS 17/06/2017 UN RS$ 1,48 Pesquisa na internet
MYMAX AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 1,005 Pesquisa na internet
COT.025 |CONECTOR RJ45 CAT6 FEMEA, EM CONDULETE TAMPA METALICA UN RS 27,05
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
FURUKAWA LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 28,65 Pesquisa na internet
SOHOPLUS AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 22,60 Pesquisa na internet
HELLERMAN FERRAMENTAS GERAIS 17/06/2017 UN R$ 29,900 Pesquisa na internet
COT.026  |CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO UN RS 2,00
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
FURUKAWA LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 4,49 Pesquisa na internet
SOHOPLUS AMERICANAS 17/06/2017 UN R$ 0,95 Pesquisa na internet
HELLERMAN FERRAMENTAS GERAIS 17/06/2017 UN R$ 0,555 Pesquisa na internet
COT.027 _[CERTIFICAGAO DE CABOS DE REDE - ATE 100 PONTOS UN RS 14,67
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
ITAUTEC 17/06/2017 UN RS 15,00 Pesquisa na internet
FORUMREDE 17/06/2017 UN RS 20,00 Pesquisa na internet
MASTER REDE 17/06/2017 UN RS 9,000 Pesquisa na internet
COT.028  [PATCH CORD 1,5M CAT6, COM CONECTORES RJ45 NAS EXTREMIDADES, AZUL UN RS 25,01
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
FURUKAWA LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 29,37 Pesquisa na internet
CMX AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 20,64 Pesquisa na internet
COT.029  [PATCH CORD 3,0 M CAT6, COM CONECTORES RJ45 NAS EXTREMIDADES, AZUL UN RS 44,85
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
FURUKAWA LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 44,80 Pesquisa na internet
CMX AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 44,90 Pesquisa na internet
COT.030 _ [RACK DE COMUTAGAO, PADRAO 19", 16US, COM PORTA DE ACRILICO, FECHADURA UN RS 651,87
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
FTP SANTOS 17/06/2017 UN RS 674,73 Pesquisa na internet
CMX BIHOUSE 17/06/2017 UN RS 629,00 Pesquisa na internet
COT.031  |BANDEJA DESLIZANTE 19" 1U 700MM UN RS 159,98
CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 188,97 Pesquisa na internet
AT NET 17/06/2017 UN RS 130,99 Pesquisa na internet
COT.032 |GUIA DE CABOS 19" IU UN RS 16,81
CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN R$ 13,71 Pesquisa na internet
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 19,90 Pesquisa na internet
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COTACGES DE PRECO DATA BASE .06/2017

COT.033  [KIT PORTA GAIOLA + PARAFUSOS M5 COM 10 UNIDADES UN RS 7,36

CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS$ 6,72 Pesquisa na internet
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 7,99 Pesquisa na internet

COT.034 _|KIT DE VENTILACAO 19", 700MM, PARA TETO, COM 4 VENTILADORES UN RS 396,53

CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
LOJA ELETRICA 17/06/2017 UN RS 448,08 Pesquisa na internet
MOTAME 17/06/2017 UN RS 344,97 Pesquisa na internet

COT.035 |REGUA DE TOMADAS 19" - 8 TOMADAS 2P+T UN RS 101,60

CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 124,42 Pesquisa na internet
MUNDO MAX 17/06/2017 UN RS 78,77 Pesquisa na internet

COT.036  [PATCH PANEL 24 PORTAS - CATEGORIA 6. UN RS 154,80

CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 124,66 Pesquisa na internet
CASAS BAHIA 17/06/2017 UN RS 184,94 Pesquisa na internet

COT.037 _[FORRO TP PACOTE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, REVESTIDAS COM PELICULA DE PVC BRANCO, 618x1234 MM, E= 12 MM M2 RS 14,57

CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
WALL MART 17/06/2017 UN RS 14,72 Pesquisa na internet
SHOPFACIL 17/06/2017 UN RS 14,42 Pesquisa na internet

COT.038 ISOLAMENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX EM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO COM COEFICIENTE DE TRANSMISSAO DE 0,038 WAT/K (3 M R$ 1,72

0.2C ) COM ESPESSURA DE 1/4"

coDIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVACOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVACOES
WEB CONTINENTAL 17/06/2017 UN R$ 1,24 Pesquisa na internet
SB LAR 17/06/2017 UN RS 2,19 Pesquisa na internet

COT.039 ISOLAMENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX EM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO COM COEFICIENTE DE TRANSMISSAO DE 0,038 WAT/K (a M R$ 7,75

0.2C ) COM ESPESSURA DE 1/2"

CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
WEB CONTINENTAL 17/06/2017 UN RS$ 7,27 Pesquisa na internet
SB LAR 17/06/2017 UN RS 8,23 Pesquisa na internet

COT.040 ISOLAMENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX EM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO COM COEFICIENTE DE TRANSMISSAO DE 0,038 WAT/K (a " R$ 7,74

i 0.2C ) COM ESPESSURA DE 5/8" !

CODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
WEB CONTINENTAL 17/06/2017 UN RS 5,98 Pesquisa na internet
SB LAR 17/06/2017 UN R$ 9,50 Pesquisa na internet

COT.041 CONJUNTO DE DOIS SUPORTES PARA AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (UNIDADE EXTERNA), COM CALCO DE BORRACHA E UN RS 30,30

° PARAFUSOS, DE 7.000 A 18.000 BTUS i

CcODIGO CNPJ /Ol COES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
WALMART 17/06/2017 UN RS 29,90 Pesquisa na internet
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 30,69 Pesquisa na internet

COT.042 |FITA DE ALUMINIO PARA ISOLAMENTO DE TUBULACOES M RS 1,00

CcODIGO CNPJ EMPRESA / OBSERVAGOES TELEFONE DATA UNIDADE VALOR (R$) OBSERVAGOES
GURGELMIX 17/06/2017 UN RS 29,99 Pesquisa na internet
AMERICANAS 17/06/2017 UN RS 29,90 Pesquisa na internet

solda especial do tipo Fooscoper, desidratar e pressurizar a tubulagdo com Nitrogénio
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MINISTERIO DA JUSTICA
SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

(OBRA: REFORMA EDIFICAGAO DA POLICIA FEDERAL - BASE GISE

a Serra Nevada, 28, Bairro Chécara Cachoeira, Campo Grande/MS

LOCAL: CAMPO GRANDE - MS

RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: APF GERSON MAGGI Minlstério da Justiga
TABELA ORCAMENTARIA DATABASE |  .06/2017
- o PRECOS
{TEM| REFERENCIA|  CODIGO DESCRICAO Unidade UANT. |
| | A | ' . | UNIT. (RS) TOTAL (R$)
1 _[SERVICOS INICIAIS RS 6.514,49
1.1 [INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1] SINAPI-S [ 74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ ™ 1,20]  R$209,52 RS 251,42
1.2 |ADMINISTRACAO LOCAL
12.1] SINAPI-S 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 RS 80,12 RS 2.403,60
12.2] SINAPIS 90776 __|ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 RS 23,41 RS 2.060,08
12.3] CREA-MS ART EXECUCAO/REFORMA UN 1,00 RS 214,82 RS 214,82
1.3 |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA
13.1] SINAPI-S 9537 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 454,98 R$ 2,16 R$ 982,76
132] smapis 12895 cMA:ﬁSAlnANOBRM E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULA NTE 6M3 (CARGA E DESCARGA w3 800 RS 18,56 R 148,48
— - _
133| cotacko | coroos /:AL';JFGUEL DE CACAMBA PARA ENTULHO 4N, 7 DIAS, RECOLHIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A ALEM DE GESSO, ISOPOR E N 2,00 RS 226,67 RS 453,33
2 | DEMOLICOES E RETIRADAS RS 969,70
2.1 | SINAPIS 85334 |RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 10,50 RS 13,90 RS 145,95
22 | SINAPLS 85407 |RETIRADA DE FIACAO ELETRICA UN 1,00 RS 220,00 RS 220,00
23 | SINAPI-S | 73899/002 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 1,32 RS 78,17 R$ 103,07
2.4 | SINAPIS 85372 |DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO M2 78,74 RS 2,08 RS 163,78
DEMOLIGAO DE PISO EXISTENTE NO INTERIOR DO EDIFICIO, DE PLACAS DE PORCELANATO, COM MARTELO PNEUMATICO,
25| COMP. COMP-00L |G M DETERIORAR OS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS CONTIGUOS, E CARGA MANUAL EM CAMINHEO OU CAGAMBA M2 1876 RS 7,40 R$ 138,76
REMOGAO DE PAPEL DE PAREDE COM MEIOS MANUAIS, SEM DETERIORAR A SUPERFICIE SUPORTE, E CARGA MANUAL EM
26| COMP. COMP.002 M2 69,73 R$ 2,57 R$ 179,07
CAMINHAO OU CAGAMBA $ i
RETIRADA DE RODAPE DE GRANITO, COM MEIOS MANUAIS E RECUPERACAO DE 100% DO MATERIAL PARA SUA
27| comp. COMP.004 M2 1,22 RS 15,63 R$ 19,07
POSTERIOR REUTILIZAGAO, SEM DETERIORAR OS ELEMENTOS CONTRUTIVOS CONTIGUOS $ $
3 |IMPERMEABILIZACAO RS 2.570,83
3.1 | SINAPLS 84123 [LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO M2 69,73 RS 4,98 RS 347,26
3.2 | SINAPI-S | 74066/002 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 29,45 RS 74,56 RS 2.195,79
33 | SINAPLS 83742 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA M2 1,30 R$ 21,37 R$ 27,78
4_|PAREDES E PAINEIS RS 1.675,11
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
4.1 | SINAPIS 87508 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 17,15 R$ 77,89 R$ 1.335,81
MANUAL. AF_06/2014
42 | SINAPIS 90443 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 19,50 R$ 8,75 R$ 170,63
23| smapis 90466 |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ” 1950 RS B.65 RS 168,68
AF_05/2015
5 _|ESQUADRIAS METALICAS RS 16.700,86
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM COM PERFIL DE ALUMINIO, FOLHAS DE 100 X 240 CM, FIXADO COM
3 . . - 21, 43, 742,
1] comp COMP.007 |, \RAFUSOS DIRETEMENTE NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 s Rs 43,83 R$ 9.742,08
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 80X235 CM COM FECHAMENTO EM VIDRO, DIMENSAO TOTAL 147 X 235
. . . % 1, 451, -451,
52| comp COMP.008 | ), COMPLETA, INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un o RS 145187 Rs 145187
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 80X235 CM COM FECHAMENTO EM VIDRO, DIMENSAO TOTAL 108 X 235
. . . % 1, -173, 2173,
53| comp COMP.009 | 1) COMPLETA, INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un o R$ 117315 R$ 117315
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 80X235 CM COM FECHAMENTO EM VIDRO, DIMENSAO TOTAL 220 X 240
. . . % 1, .007,( .007,
4| comp COMP.016 |0\, COMPLETA, INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un o R$ 2.007,02 R$ 2.007,02
ss | comp. COMP.010 I(;\JBS;':LACAO DE JANELA DE ALUMINIO DE CORRER PARA VIDRO, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, APENAS MAO DE 2 315 RS 39.80 RS 125,36
56| comp. COMP.011 I(;\JBS;':LACAO DE PORTA DE ALUMINIO DE CORRER PARA VIDRO, 2 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, APENAS MAO DE 2 235 RS$4113 R$ 302,32
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
X - X 1, , ,
57 | SINAPLS 99822 |5 0BRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08 /2015 un o R$ 235,57 R$ 235,57
58 | COMP. COMP.017 |PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 24,50 RS 67,90 RS 1.663,50
6 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 8.701,79
61| sapls | 76asjoor |P'SOCIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA 2 18,01 RS 3164 RS 569,84
ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO ES 60X60 CM APLICADA EM
. - ) 18,7 , 842,
62 | SINAPLS 87263 | AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_06/2014 M2 876 R$ 98,21 Rs 184242
RODAPE DE 7CM DE ALTURA (OU DE ACORDO COM PADRAO EXISTENTE) COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA
. 8 . o 5 11, / 2
63| comp COMP.012 |1 \IENSOES 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8 RS 11,63 R$ 138,29
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
. - 4, , ,
64 | SINAPLS 87878 | 1RACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 m2 330 Re2,89 RS 99,13
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
65 | comp. COMP.006 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE| M2 11,26 RS 24,68 RS 277,87
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PR EPARO MECANICO COM BETONEIRA
6.6 | SINAPI-S 87529 |400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 23,04 R$ 23,26 R$ 535,91
AF_06/2014
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO REMOVIVEL COMPOSTO POR PLACA DE GESSO, REVESTIDA A QUENTE, COM
67 | comp. COMP.044 | 0/ (LA RIGIDA DE PVC, 625X1250 MM M2 68,80 R$ 70,55 R$ 4.853,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SHAFT 96MM EM PAINEL GESSO DRY WALL 13MM COM PERFIL METALICO (PILARES
. 8 . " 4 " z
68 | COMP. COMP.045 | o\ 1t alS P/ FIXACAO DE TOMADAS) M2 5,40 R$ 71,18 R$ 384,35
7_|PINTURAS RS 1.761,40
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, DUAS DEMAOS -
71| comp. COMP.013 M2 34,30 RS 13,07 RS 448,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO i i
7.2 | SINAPIS 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 80,99 RS 10,22 RS 827,72
7.3 | SINAPLS 88488 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEM AOS. AF_06/2014 M2 13,01 RS 11,48 RS 149,35
72| smapis gaz3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 2 23,00 RS 14,58 RS 335,92
AF_06/2014
8 |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS RS 1.311,05
8.1 | SINAPLS 72554 |EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 RS 482,07 RS 482,07
82 | SINAPI-S | 73775/002 |EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 RS 153,43 RS 153,43
83 | ComP. COMP.014 |EXTINTOR DE PQS 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2,00 RS 209,57 R$ 419,15
SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO, ATRAVES DE PLACA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINESCENTE,
. 8 . 5 4, ) 4,4
84| comp COMP.015 |- 0x20CM, ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 0o R$ 18,65 R$ 74,60
85 | COMP. COMP.018 [SINALIZAGAO DO PISO - EXTINTOR DE INCENDIO - TINTA EPOXI AMARELA M2 4,00 RS 45,45 RS 181,80
9 |INSTALACOES DE AR CONDICIONADO R$3.977,96
INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 12,000 BTUS, INCL INCL TUBO DE COBRE, ISOLADOR ESPONJOSO, SOLDA, FITA
9.1 | comp. COMP.046 |\ \NTE E DRENO EM TUBO PVC DN 1/2" v 35,00 R$ 79,39 R$ 2.778,56
INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, INCL TUBO DE COBRE, ISOLADOR ESPONJOSO, SOLDA, FITA ISOLANTE E
. . . 10, 2 g
9.2 | COMP. COMP.047 | 0N EM TUBO PVC DN 1/2" M 0,00 R$ 98,73 R$ 987,33
CONJUNTO DE DOIS SUPORTES PARA AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (UNIDADE EXTERNA), COM CALCO DE BORRACHA
.. . 7 ) |
9.2 | COTAGAO | COT.041 £ PARAFUSOS, DE 7.000 A 18.000 BTUS UN 00 R$ 30,30 R$ 212,07
10 [INSTALAGGES ELETRICAS RS 21.866,61
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
10.1| SINAPIS 91927 M 1.310,00 R$ 2,54 RS 3.327,40
INSTALAGAO. AF_12/2015 $ $
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
102 | SINAPI-S 91929 M 170,00 RS 3,55 RS 603,50
INSTALAGAO. AF_12/2015 $ i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
103 | SINAPI-S 91931 M 55,00 RS 4,77 RS 262,35
INSTALAGAO. AF_12/2015 $ i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Cl RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
104 SINAPI-S 91933 M 55,00 RS 7,44 RS 409,20
INSTALAGAO. AF_12/2015 $ i
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TABELA ORCAMENTARIA DATABASE |  .06/2017
P N PRECOS
{TEM| REFERENCIA|  CODIGO DESCRICAO Unidade UANT.
& ! “ UNIT. (RS) TOTAL (RS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E
105 | SINAPI-S 92382 ||\ cralacRO. AF. 12/2015 v 50,00 R$ 7,05 R$ 352,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E
. - " 195, | -341,¢
106 [ SINAPI-S 92384 || CTALACRD. AF. 12/2015 M 95,00 R$ 12,01 R$ 2.341,95
10.7 | SINAPL-S 92865 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 15,00 R$ 7,18 R$ 107,70
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO VARIAVEL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE,
10.8 | SINAPI-S 95802 UN 40,00 RS 24,83 R$ 993,20
INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P i i
CONDULETE DE PVC, TIPO VARIAVEL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, INCLUSIVE
109 | SINAPI-S 95818 UN 50,00 R$ 27,14 R$ 1.357,00
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 i i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE
10.10[  COMP. COMP.028 UN 110,00 R$ 7,59 RS 834,79
ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 $ i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE
10.11|  COMP. COMP.029 UN 2,00 R$ 9,96 R$ 19,92
ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 $ i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E IN
10.12|  COMP. COMP.030 UN 40,00 R$ 10,10 RS 404,19
STALAGAO. AF_12/2015 i i
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO,INCLUSIVE
10.13|  COMP. COMP.031 UN 40,00 R$ 10,14 RS 405,47
ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P i i
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO, INCLUSIVE
10.14|  COMP. COMP.032 UN 6,00 RS 12,42 R$ 74,51
ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 i i
10.15|  COMP. COMP.021 |ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18 COM TAMPA 200x100mm, INCLUSIVE ACESSORIOS (CURVAS, JUNGOES, ETC) M 18,20 RS 85,06 RS 1.548,00
1016 siapis 91953 l:AFTEIr;i;;ngTSOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1,00 RS 20,65 RS 20,65
1017 siaprs 91959 l:AFTEIr;i;;ngTSOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00 RS 32,80 RS 65,60
LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO COM ALETAS EM ALUMINIO PARA 2 LAMPADAS TUBOLED DE 18W
10.18|  COMP. COMP.019 |~ N o UN 11,00 RS 221,32 RS 2.434,50
(LAMPADAS INCLUSAS) MONTADA - TEMPERATURA DE COR DAS LAMPADAS MINIMO DE 5000k i i
LUMINARIA TIPO PAINEL DE LED REDONDO PARA 2 LAMPADAS DE 30W DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO DIAMETRO
10.19|  COMP. COMP.020 |EXTERNO DE 230MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, COM LOUVER RECUADO, DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 4,00 R$ 158,26 R$ 633,05
4MM FOSCO, TEMPERATURA DE COR MINIMA DE 5000K
(QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES
10.20[  COMP. COMP.022 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO, COMPLETO (QUADRO, DISJUNTORES, UN 1,00 RS 752,20 R$ 752,20
CHAVE REVERSORA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - QT2
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 32 DISJUNTORES
10.21|  COMP. COMP.023 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO, COMPLETO (QUADRO, DISJUNTORES) -|  UN 1,00 R$ 1.137,87 R$ 1.137,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO - QDF
(QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES
10.22|  COMP. COMP.024 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO, COMPLETO (QUADRO, DISJUNTORES, UN 1,00 R$ 813,58 R$ 813,58
CHAVE REVERSORA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - QDEI
10.23] SINAPI-S 72259 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS TALACAO UN 15,00 RS 12,05 RS 180,75
10.24] SINAPI-S 72260 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INS TALACAO UN 4,00 R$ 12,01 RS 48,04
10.25] SINAPI-S 72261 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INS TALACAO UN 4,00 RS 12,73 RS 50,92
10.26] COMP. COMP.027 [SUPRESSOR DE SURTOS TIPO SLIM - VCL 20KA/275V - CLASSE 2 UN 3,00 RS 363,80 R$ 1.091,40
10.27| COMP. COMP.025 | TOMADA DUPLA NA COR BRANCA 2 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN 3,00 RS 49,24 RS 147,71
10.28] COMP. COMP.026 |DUAS TOMADAS DUPLAS NA COR BRANCA 4 X 2P + T, PADRAO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V UN 16,00 R$ 90,54 RS 1.448,67
11 [INSTALACOES DE LOGICA R$ 13.739,15
11.1]  comp. COMP.033 _|CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, AZUL OU CINZA UN 682,00 RS 6,07 R$ 4.138,32
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO VARIAVEL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE,
112 | SINAPIS 95802 UN 32,00 RS 24,83 RS 794,56
INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P i i
113 SINAPIS 92865 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 15,00 R$ 7,18 R$ 107,70
11.4] COMP. COMP.034 |CONJUNTO DE DOIS CONECTORES RJ45 CAT6 FEMEA, EM CONDULETE TAMPA METALICA UN 16,00 RS 64,56 R$ 1.033,04
115| COMP. COMP.021 |ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18 COM TAMPA 200x100mm, INCLUSIVE ACESSORIOS (CURVAS, JUNGOES, ETC) M 19,00 RS 85,06 R$ 1.616,05
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE
116| COMP. COMP.028 UN 23,00 R$ 7,59 R$ 174,55
ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 $ i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE
117|  comp. COMP.029 UN 20,00 R$ 9,96 R$ 199,17
ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 $ i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E
11.8| COMP. COMP.035 UN 6,00 RS 20,52 R$ 123,13
INSTALAGAO. AF_12/2015 i i
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO,INCLUSIVE
119| comp. COMP.031 UN 33,00 R$ 10,14 RS 334,52
ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P i i
11.10] _COMP. COMP.036 |CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO, INCLUSIVE CLIMPAGEM UN 60,00 RS 6,22 RS 373,05
11.11] COTAGAO | COT.027 [CERTIFICACAO DE CABOS DE REDE - ATE 100 PONTOS UN 32,00 RS 14,67 RS 469,33
11.12| COTAGRO | COT.028 |PATCH CORD 1,5M CAT6, COM CONECTORES RI45 NAS EXTREMIDADES, AZUL UN 32,00 RS 25,01 RS 800,16
11.13] COTAGAO | COT.029 [PATCH CORD 3,0 M CAT6, COM CONECTORES RJ45 NAS EXTREMIDADES, AZUL UN 32,00 RS 44,85 RS 1.435,20
11.14] cOMP. COMP.037 |RACK DE COMUTAGAO, PADRAO 19", 16US, COM PORTA DE ACRILICO, FECHADURA UN 1,00 RS 731,17 RS 731,17
11.15] COmP. COMP.038 |BANDEJA DESLIZANTE 19" 1U 700MM UN 1,00 RS 164,74 RS 164,74
11.16] _COMP. COMP.039_|GUIA DE CABOS 19" 1U UN 4,00 RS 21,56 RS 86,25
11.17] comp. COMP.040 _[KIT PORTA GAIOLA + PARAFUSOS M5 COM 10 UNIDADES UN 1,00 R$ 9,58 R$ 9,58
11.18] COMP. COMP.041_|KIT DE VENTILACAO 19", 700MM, PARA TETO, COM 4 VENTILADORES UN 1,00 RS 402,23 RS 402,23
11.19] COMP. COMP.042|[REGUA DE TOMADAS 19" - 8 TOMADAS 2P+T UN 4,00 RS 106,35 RS 425,41
11.20] COMP. COMP.043 _|PATCH PANEL 24 PORTAS - CATEGORIA 6. UN 2,00 RS 160,51 RS 321,02
TOTAL RS 79.788,97
BDI 24,31%
TOTAL +BDI RS 99.185,67

(OBSERVAGAO: Esta planilha é meramente orientativa, cabe ao licitante verificar as quantidades exatas e necessérias para execugdo da obra, bem como a verificacio da falta de itens que prejudiquem a execugio da mesma e ainda a
verificagio dos pregos junto a seus fornecedores de materiais e seus custos de mao de obra promovendo as alteragdes necessérias nos custos dentro do limite total do valor orcado pela administragio do DPF para a execugio integral
da obra.




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CLIENTE: [MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL
OBRA: |REFORMA EDIFICAGAO DA POLICIA FEDERAL - BASE GISE
LOCAL: |Rua Serra Nevada, 28, Bairro Chacara Cachoeira, Campo Grande/MS
% MES 1 MES 2
iTEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR GLOBAL| VALOR GLOBAL
(RS) com BDI (R$) VALOR % VALOR %
01 SERVICOS INICIAIS 6.514,49| 8.098,17 8,16 4.858,90 | 60,00% 3.239,27 | 40,00%
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS 969,70 1.205,43 1,22 1.205,43 | 100,00% -
03 IMPERMEABILIZAGAO 2.570,83 3.195,80 3,22 3.195,80 | 100,00% -
04 PAREDES E PAINEIS 1.675,11 2.082,33 2,10 1.353,52 | 65,00% 728,82 | 35,00%
05 ESQUADRIAS METALICAS 16.700,86 20.760,84 | 20,93 415217 | 20,00% 16.608,67 | 80,00%
06 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 8.701,79| 10.817,20 10,91 5.949,46 | 55,00% 4.867,74 | 45,00%
07 PINTURAS 1.761,40 2.189,60 2,21 109,48 | 5,00% 2.080,12 | 95,00%
08 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS 1.311,05 1.629,76 1,64 - 1.629,76 | 100,00%
09 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO 3.977,96 4.945,00 4,99 - 4.945,00 | 100,00%
10 INSTALAGOES ELETRICAS 21.866,61 27.182,39 | 27,41 13.591,19 | 50,00% 13.591,19 | 50,00%
11 INSTALAGOES DE LOGICA 13.739,15 17.079,14 17,22 3.415,83 | 20,00% 13.663,31 | 80,00%
TOTAL GLOBAL (com BDI) ==> 79.788,97 99.185,67 | 100,00 37.831,78 | 38,14% 61.353,89 | 61,86%
ACUMULADO ==> 37.831,78 | 38,14% 99.185,67 | 100,00%
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LEGENDA QUANTITATIVO EXTINTORES
. SIMBOLO DESCRIGAO QUANT. | CAPACIDADE
@ PAREDE A CONSTRUIR . A EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS ABC) 03 6KG
; PAREDES/ESQUADRIAS ADEMOLIR A EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO (CO2) 01 6 KG
——— PAREDES EXISTENTES . & EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA (H20) 00 6KG
PORTAS/ESQUADRIAS/MOBILIARIO
EXISTENTES
— PORTAS/ESQUADRIAS A EXECUTAR
SR/DPF/MS
MODIFICACOES INTERNAS
ARQUITETURA
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HIDROMASSAGEM
EXISTENTE

CENTRAL GLP

©0

3F25-N25-T16

91.1/2

‘ 3F25-N25-T16

‘ #1.1/2

34#16(16) + N(16) +T(16) - QDEI
246(6) + N(6) + T(6) - QT2

(i}

SIMBOLOGIA

simBoLO

DESCRIGAO

COMPLEMENTO

lavan,

Caixa de passagem, 4x4". o entreforro, em ferro zincado.

Condulete fipo varidvel. Dimens8es conforme a iubulag8o
associada.

Ref. Wetzel, Daisa ou
squivalente.

Quadro de distribuicdo de circuitos primérios, de sobrepor.
=1,50m do eixo ao piso.

Quadro Geral de Boixa Tensdo, auto portante.

Quatro tomadas monofasicas. 104, NER 14,136, instaladas em
condulete 4x4”, o 0,50m do piso acobado,

Gor branca, ref. Pial
Plus ou equivalente.

Duas tomadas monofésicas, 104, NBR 14.136, instaladas em em
condulete 4x2°, a 0,50m do piso acabado.

Cor branca, ref. Pial
Plus ou equivalente.

ﬁggﬂllﬂ

Tomado bifésice, 20 NER 14,136, stlados em condulle 2"
2,50m do piso acabad

Cor vermelha, ref. Pial
Plus ou equivalerte.

Q=

Dois interruptores simples, duos teclas cada, instalodos em caixa
44", embutida no parede a 1,10m do pisa.

Ref. Pial Plus — Pid
Legrand ou equivalente

Qs

Um interruptor swmp\es instalado em caixa 2x4”, embutida na
parede a 1.00m do pio,

Ref. Pial Plus — Pial
Legrand ou_equivalente.

Ponto de alimentagdo pora unidode cimatizadora de ambiente,

2x18

Luminéria tipo calh de embutir, com cletas, com refletor
aluminio onodizado, para duas iampadas LED tubulares de o

Cor branca, ref. tachibra,
ou equivalente

2x30

Armério. de Telecomunicagdio, a ser nstalado.

Evaporadora de ar condicionado, em coixa 4x2"

Armério de Telecomunicagdio, o ser nstalada.

AMe

Dois conectores RI45 fémeas, instalados em caixa 442 tipo
condulete, de sobrepor, @ 0,50m do eixo do piso.

LEGENDA

NOTAS

cotas dos condutores deverfio ser confirmadas nos quadros de distribuigho. Condutores nfio cotados sdo de #2,5mm’

sobrepor — altura de 110cm do piso

Condutor neutro, fase, e terra, respectivamente.

Eletroduto de PVC rigido preto (entreforro).

Eletroduto de Ferro Galvanizado, aparente na parede.

simMBoLO DESCRIGAO Todos o5 condutores deverdo ser novos nido sendo. possTvel reaproveitamentos.
¥ Indicativo de seco de condutor elél 5 2 — Para todos o5 condutores deverdo ser utiizados cabos do tipo LSZH com isolamento 0,75/1KV. Os condutores deverdo
Indicativo de segfio de condutor elétrico em mm . ser identificados pela cor de sua Isolagdo, conforme segue; Fase A = Vermelho, Fose B = Branca, Fase C =
P Indicativo de diometra de eletroduto, em mm. Retorno = Amarela, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde ou Verde roiado de Amarelo.
EMPCT Identificagdo de sletrocalha metdica perfurada com {ampa. 3 — 0s eltrodutos embutidos deverGo ser de PVC rigido roscével, conforme. NBR-6150/EB-744. Eletrodutos aparentes
devertio ser em ago carbono galvanizado, conforme. NER-5624. Quando ndo cotados os eletroditos de PVC e de ago carbono
Identificagao de cicutos; galvanizado deverdo ser de 3/4" Nas conexdes de eletrodutos com caixas de possagem, deverdo ser utlizados buchas e
XYY letr dentficadora do quadra; arruelas.
XY — idenificago do circuito;
4 — 0s perflados, eletrodutos aparentes e eletrocalhos deverdo ser ofixodas com espaamento méximo de 1,50m entre
apBI Hentfcagto de quadr de disbuigto de choulo, fixadores.
de sobrepor - altura de 110em do piso
ot o quedro de distibuicdo de b & 5 — 0s disjuntores, o serem inslalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC~B98/98 para disjuntores
QDF :"“CUW" e quadro de distrbuigo de baixo tenso, oté 634 NBR-60898 para agueles acima de 63A oté BOA NBR-60947-2 acimo de BOA até 1254 NBR—5361 ocima de 125A

A capacidade de ruptura dos disjuntores, quando ndio indicada no projeto serd de 4,5kA. Ds disjuntores para circuitos que
contemplom corgas como iluminaglo, tomadas, ventilodores, ar condicionado, entre autras, dever&o atuar conforme a curva
*C". 0s demais, para circuitos de cargas resistivas (chuveiros) deverGo atuar conforme o curva

6 - Qs quadros de distribuigho devero ser novos, com barramentos pora fases, neutro e tera. Todos os quadros devertio
ter seus esquemas ofixados em sua porta (internamente), em papel contact indicando o correspondéncia entre os disjuntores
e a cargo a que atendem

Eletroduto PVC rigido preto, embutido no. piso.

7 - Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para os fases A B e C
b

Eletrocalha metslica, perfurada, com tompa afixada no teto (entreforro), dimensbes 200675 mm

arra de neutro deverd ser azul dlaro ¢ a do condutor de protegdo (terra) deverd ser verde.

8 — As lampodos de LED serfio tubulares de 18W e compactas de 30, do tipo extra luz do dia.

Indicativo de conduto que sobe.

9 - Os reatores devero ser todos de portida répida e alto fotor de poténcia. Para lmpados fluorescentes tubulares deverdo
ser do tipo eletronico.

Indicativo de conduto que desce.

10 - Devert ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos o serem instalados estdo de acordo
com o pravite nests progte.
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CENTRAL GLP

10abed

- o

4

CURVA DE 90' — PVC

:\ ELETRODUTO DE PVC
(EMBUTIDO)

CAIXA ESTAMPADA EMBUTIDA
Ll ~ TOMADA ELETRICA

l i\ PAREDE
i

7
DETALHE 1
DESCIDA DE ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
SEM ESCALA

ELETRODUTO DE AGO CARBONO
GALVANIZADO
H CHUMBADOR
S P ¥ n 4(
LAJE
L —TiRaNTE—]
T
BRAGADEIRA  FORRD
4 TIPG D

PARAFUSO ROSCA
SOBERBA

PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA N\,

ELETRODUTO DE
AGO CARBONO

BRAGADEIRA CIRCULAR
DAMETRD CONFORME 0
ELETRODUTO

PAREDE OU LAJE ———
DE TETO 4L A L
DETALHE 2

FIXAGAO DAS BRAGADEIRAS

SEM ESCALA

PARA BITOLA DE ELETRODUTO > #60mm

FIXADOR SINGELO C/CUNHA CONICA DE APERTO
1-TALA 1 FURO INSTALADO A CADA 1,50m

2-TI

3-CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

4—PORCA SEXTAVADA

5—ARRUELA LISA

DETALHE 3

ELEMENTOS PARA FIXAGAO
DOS ELETRODUTOS
SEM ESCALA

Ploes 2" Ploes 44"
o o °
© © ‘ ‘ ©
Posto_anizo o

Posta um
méximo g dun eclas mixima da duas Taclos

IDENTIFICAGAO DAS TECLAS:

S - TECLA DE INTERRUPTOR SIPLES.

P — TECLA DE INTERRUPTOR PARALELD.

A = TECLA DE PULSADOR.

B — TECLA DUPLA DE INTERRUPTOR BIPOLAR.

| TECLA DUPLA DE INTERRUPTOR. INTERMEDIARIC

DETALHE 4
CONVENGAO PARA IDENTIFICAGAO
DE INTERRUPTORES
SEM ESCALA

X+ Yr-v

[rscios no

Tackas no
poeta T Pocto dole.

méximo g dusa Teclas,

ABRAGDERA PLASTICA

ANILIAS + PORTA ANLHAS

ABRAGADEIRA PLASTICA
ANILHS + PORTA ANLHS
DENTIFICAGAD DO QUADRO ELETRICO

DENTIFGAGHO DO_CIRCUITO
- X" NDICA O QUADRO E
Y7 INDICA O NOMERO DO CIROUITO

CABOS DE UM MESNO CRCUTO
ALNENTADCR

fass

fose

DETALHE 5

IDENTIFICAGAO DE CONDUTORES
SEM ESCALA

SR/DPF/MS

SR/DPF/MS
ILUMINACAO, AR CONDIC. E IMPRESSORAS
PROJETO ENERGIA COMUM

RESPONSAVEL | DATA |PROJETO DE EXECUGAO REV.

PROJ. DAP 06/2017| REFORMA EMERGENCIAL — BASE GISE o1
ESC. [N° DPF FOLBA
1/50 05
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CENTRAL GLP

CHUMBADOR ROSCA INTERNA
TP SRS—591-81/4™—SISA

TIRANTE_ROSCA

TOTAL W31 /#
TIPO' SRS-513-SI3A
TAMPA ESPECIAL
D PRESSAO RETA
R\_PORCA + ARRUELA LISA 81/4"
// 3 iP5 SR-586/587-SI5A
v 7
ELETROCALHA PERE y 4
TIRGC COM ABAS

lpe000000] 0poooag)

/Q

CABOS DA REDE

COMUM E ALIMENTAGKD SUPORTE PARA SUSPENSAQ
TP OMEGA RS—82-SISA
SEPTO DIMSOR CABOS DA REDE
ESTABILIZADA
FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO
SEM ESCALA

NeurRD Fase
(RZUL CURA) (VERVELHO)

CORPO N GOR
VERVELFA

DETALHE 7

TOMADA ELETRICA 10A
NBR 14.136
SEM ESCALA

N\_TAMPA P/
ELETROCALHA

PARTIGAO UTILIZADA PELA REDE
ELETRICA COMUM E ALIMENTAGAO

ELETROCALHA BIPARTIDA METALICA PERFURADA

PARTIGAO UTILIZADA PELA
REDE ELETRICA ESTABILIZADA

AS PARTICOES DA ELETROCALHA NAO DEVEM SE UNIR EM NENHUM MOMENTO
DE SUA EXTENSAO, ASSIM COMO AS RESPECTIVAS SAIDAS PARA ELETRODUTOS

SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO,

DETALHE 10

DERIVAGAO DE ELETRODUTO
EM ELETROCALHA
SEM ESCALA

DETALHE 9
ELETROCALHA BIPARTIDA
SEM ESCALA
@fefe FASE EQUIVALENCIA
— 00 CRCUTO mm — POLEGADA
AT NOMERO (OBNERO NowNAL)
c ) 00 CRCUTO PVC RIGIDD
oo CAPACIDADE. ROSQUEAVEL | CARBONO
408 i NBR—6150 NaR-5624
1 Rosch P
mm_|vereats| mm
@‘@‘@ 20 [1/2] 15 | 12
UNIPOLAR  TRIPOLAR 25 | 3/4 | 20 | 3/4
32 | 1 |25 | 1
DETALHE 8 40 [1./4] 32 [1.1/4
DISUUNTORES MODELO IEC 50 |1.1/2] 40 [1.1/2
SEM ESCALA 6 | 2 | 50 | 2
75 |21/2] 65 |2.1/2
85 | 3 | 80 | 3
10 | 4 [100 | 4

SR/DPF/MS

SR/DPF /MS
TOMADAS ELETRICAS
PROJETO ENERGIA ESTABILIZADA

RESPONSAVEL | DATA |PROJETO DE EXECUGAO REV.
PROJ. DAP 06/2017| REFORMA EMERGENCIAL — BASE GISE o1
ESC. [N° DPF FOLBA

1,/50
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Lo R Tomadas Carga Instalada (W) Condutor DJ (norma DIN) L
Circuito [lluminagéo (W), Localizagao
QTDE| W fase A fase B fase C N° polos A
J&—» 1 1 1600 73 73 2,5 mm? 2 16 AC 1-12.000 BTU's Escritério
J“X—P 2 1 1600 7,3 7,3 2,5 mm? 2 16 AC 2 -12.000 BTU's Escritério
3 FZ 5 Jﬂ—» 3 1 1600 73 73 2,5 mm? 2 16 AC 3 -12.000 BTU's Escritério
2 N25  Z0a—10KA m—» 4 1 | 1600 7.3 7.3 2,5 mm? 2 16 AC 4 - 12.000 BTU's Servidor
% Tw 6 Jﬁ—» 5 1 1600 7,3 73 2,5 mm? 2 16 AC 5 - 12.000 BTU's Servidor
a[ J‘ } } }T M—b 6 1 2600 11,8 11,8 4,0 mm? 2 16 AC 6 - 18.000 BTU's Churrasqueira
® W ) W /2 i b 7 1 2600 11,8 11,8 4,0 mm? 2 16 AC 7 - 18.000 BTU's Churrasqueira
O — L 8 1 850 6,7 2,5mm? 1 16 Impressora Sansung
< JX—» 9 1 1270 10 2,5 mm? 1 16 Impressora Xerox
JX—» 10 600 4,8 2,5 mm? 1 16 lluminagao
J/HX—P 11 9000 23,7 23,7 23,7 10 mm? 3 50 QDE1
J’H\@—. 12 2560 11.6 11,6 6 mm? 2 32 QT2
# 10 Reserva
L Reserva
#1 0 Reserva
J‘ } } } Reserva
# 10 DPS ~ Reserva
VER TABELA DE ESPECIFICAGOES Reserva
—L—  PARA SUPRESSORES DE SURTO
= (NESTE FORMATO) TOTAL 600 26.880| 80,80 76,30 78,90
Obs: Demanda para o quadro QDF: 20.965 W - (I = 55,0 A) Disjuntor 3x70 A 3#25(25)+N25+T16mm?

Quadro de Cargas - QDF

Queda de tensdo %: 1,237091
Quadro de distribui¢do (para o minimo de 32 disjuntores DIN) com barramento trifasico minimo para 100A disjuntor geral tripolar de 63A

SR/DPF/MS

SR/DPF /MS

QUADRO DE ENERGIA COMUM

PROJETO ELETRICO

RESPONSAVEL | DATA |PROJETO DE EXECUGAO REV.
PROJ. DAP 06/2017| REFORMA EMERGENCIAL — BASE GISE o1
ESC. [N° DPF FOLBA

1,/50

O/
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A0 QDF

NOBREAK

Quadro de Cargas - QDEI

NB1
3F10-N10-T10 3F10-N10-T10
[T [T
1T T
$40—ACG $40—ACG
50A—10kA {
50A—10KA
3F10-N10-T10 x A/Hy
- <

?40—-ACG

CHAVE DE REVERSAO
TRIPOLAR

60A

#10

DPS
VER TABELA DE ESPECIFICAGOES
_L_ PARA SUPRESSORES DE SURTO
= (NESTE FORMATO)

SR/DPF/MS

1,/50

L R Tomadas Carga Instalada (W) Condutor DJ (norma DIN) L
Circuito [lluminagéo (W), Localizagao
QTDE| W fase A fase B fase C N° polos A
4h—> 1 20 2000 9,1 9,1 2,5 mm? 2 16 Escritdrio
—h—> 2 16 | 1600 73 73 2,5 mm? 2 16 Escritorio
m—» 3 18 1800 8,2 8,2 2,5 mm? 2 16 Escritério
—h—b 4 4 | 1200 55 55 2,5 mm? 2 16 Servidor
4h_> 5 2 | 1200 55 55 2,5 mm? 2 16 Servidor
4 — 6 4 1200 55 55 2,5 mm? 2 16 Servidor
Reserva
Reserva
Reserva
TOTAL 9000 26,5 27,4 28,3
Obs: Disjuntor tripolar 50A 3#10(10)+N10+T10mm?
Quadro de distribui¢do (para o minimo de 18 disjuntores DIN) com barramento trifasico minimo
para 100A disjuntor geral tripolar de 63A
SR/DPF/MS
QUADRO DE ENERGIA ESTABILIZADA
PROJETO ELETRICO
RESPONSAVEL | DATA |PROJETO DE EXECUGAO REV.
PROJ. | DAP  |06/2017| REFORMA EMERGENCIAL — BASE GISE o1
ESC. |N® DPF FOLHA
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A0 QDF

NOBREAK
NB2
Quadro de Cargas - QT2
2F6—=N6-T6 2F6—N6-T6 o X ~ Tomadas Carga Instalada (W) Condutor DJ (norma DIN) . =
LT T Circuito |lluminagéo (W) Localizagéo
1 1 QTDE| W fase A fase B fase C N° polos A
?40—-ACG 240—-ACG F—é v 1 2560 116 11,6 6 mm? 2 32 QT2
Reserva
50A—10kA < Reserva
32A—10KA TOTAL 2560 11.6 11,6
2F10—-N10-=T10 Obs: Disjuntor bipolar 32A 2#6(6)+N6+T6mm?
LT Quadro de distribui¢do (para o minimo de 6 disjuntores DIN) com barramento trifasico minimo
T para 100A disjuntor geral tripolar de 63A
?40—-ACG
CHAVE DE REVERSAO
BIPOLAR
40A
#10
T
#10
H
DPS
VER TABELA DE ESPECIFICAGOES
L PARA SUPRESSORES DE SURTO
= (NESTE FORMATO)

RESPONSAVEL
PROJ.

SR/DPF/MS

DAP

06,2017,

SR/DPF/MS

QUADRO DE ENERGIA ESTABILIZADA
DATA

ESC.

1,/50

PROJETO ELETRICO

PROJETO DE EXECUGAO

DPF

REFORMA EMERGENCIAL — BASE GISE
N®

REV.

01

FOLHA

09
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EQUIVALENCIA
PARA BITOLA OE ELETRODUTD > st mm -~ POLECADA
UTUZAR CANTONERRA 22" BAIA 38650 e o)
oD | A0
EIQUEA | pach-paneL TRANTE ROSQUEAVEL |  CARBONO
o 40P paL coneens 10 swic naFGGo [Pt | et
} Pag 3 - semiconence == ® R 72
100 SPEROR Bitrcioons
Y o 1 - sancoyit oo oxme o, AR
T 4 PARES (WL o R ] T
Y o 2 - ooy Bt e TR P T
[ o re0 NIEEEEE e S0 /o OB 0 AR
POLARIZAGAOD } pae  ~ mmicoyummaon O & VAS (ML 6) 0 6 WS (VEL 6) canox - 1 0 NSO A CADA 1,50 Z y
TeRBOOR con oS T 2172 2172
(EIA/TIA—568/A) VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL KKK 0 222 CABD UTP_CATEGORA 6 -sorch s 5 3 3
FOUARZAS (Eh/ 55877 -
DETALHE 01 DETALHE 02 DETALHE 07 DETALHE 08
POLARIZAGAD DOS CONECTORES RJ—45 JUMPER CORDs PARA CONEXOES NO RACK IDENTIFICAGAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO ELEMENTOS PARA FIXAGAO
SEM ESCALA SEM EsCAA SEM ESOALA DOS ELETRODUTOS
SEN ESCALA e o 1~
£ ymeem | socs00000000 ||l
H o
ELETRODUTO D AGD CAREONG [
CAANIZADG
Chumpspor
) S TERRA " %
l s compACTion s :
o ]
ADERENGK STy H
Pp——— HO" £
TPO Sr-S1-91/4°- g
FORRD R —— o
) o DETALHE 06 s senpuia [ MR E A HH =
Oh e DERIVAGAO DE ELETRODUTO = | #0500 e
DETALHE 09
ELETRODUTO NO SOLO
DUTO N DETALHE 10
SUGESTIVO PARA MONTAGEM DO AT-03 DE PAREDE
Sou ESCAL

TIPO SRS-515-5K84

CURVA DE 90" — PVC

.
[ 1]
T
1]
T
i
1]
17

PORCA + ARRUELA LA 91/4°
TIPO SFS-536/587-55

SUPORTE PARA SUSPENSAD
TIPO ONEG Fs-52-SIA

SR /DPF /MS
CABEAMENTO ESTRUTURADO

VOzZ E DADOS

aawen v/
ELEROGALHA

N_tiereonuro oe e
(EvELIo0)

REV.

N\ paree
FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO

SEM ESCALA

DETALHE 04
CAIA ESTANPADA ENELIIDA

TOMADA ELETRICA PARTICIO UTLIZADA PELA RECE o

BT EI0 oy orenns veruns romisan RESPONSAVEL | DATA |PROJETO DE EXECUGAO

PARTIGRO UTIUZADA PELA 01
Ao PROJ. DAP 06/2017| REFORMA EMERGENCIAL — BASE GISE

ESC. |N® DPF FOLHA

TELEFONA £ AUTOM

AS PARTIGOES DA ELETROCALHA NAD DEVEN SE_UNR EM NENHUM MOMENTO
O SUA EXTENSAD, ASSM COMD AS RESPECTNAS SADAS PARA ELETRODUTOS

DETALHE 03
DETALHE 05
ELETROCALHA BIPARTIDA SR/DPF/MS 1/50 " O

DESCIDA DE ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
FORMATO A3—ALONGADO
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