




 













                                                           Especificações Técnicas Filtra Sol 
 
 
 AM-3057 AM-3893 AM-4151 AM-4152 

Fator de Abertura 5 % 5 % 3% 1% 

Composição 38 % GL / 62 % PVC 38 % GL / 62 % PVC 38%GL / 62% PVC 38%GL / 62% PVC 

Densidade 20 x 20 fios/cm 20 x 20 fios/cm 21 x 23 fios/cm 21 x 23 fios/cm 

Gramatura 398,0 g/m² 393,0 g/m² 409,06g/m² 409,06g/m² 

Resistência à Tração Urdume ( ISO 5081 ) 1480 N 2000 N 1765 1765 

Resistência à Tração Trama   ( ISO 5081 ) 1170 N 1980 N 1789 1789 

Variação Dimensional 0,1 % 0,1 % 0,1% 0,1% 

Solidez a luz solar (ISO 105-B02) 6* 6* 6* 6* 
 
Obs.:  *AM-3057 e AM-3893, todas as Cores. 

 
 Bloqueio Raios UV 

COR  
AM-3057 
AM-3893 

Ts 
(%) 

Rs 
(%) 

As 
(%) 

Tv 
(%) 

G-fator 
(%) 

UV 
(%) 

UVa 
(%) 

UVb 
(%) 

Branco 27,46 61,53 11,01 26,70 27,55 90,33 90,33 90,44 

Bege 24,65 56,87 18,48 22,79 29,42 90,46 90,46 90,57 

Creme 24,79 17,34 53,81 14,48 28,85 93,5 93,5 93,51 

Prata 15,75 45,01 39,24 14,42 25,88 91,84 91,84 91,89 

Cinza 15,12 36,73 48,15 14,16 30,31 91,07 91,07 91,18 

Preto 7,18 3,89 88,93 7,18 30,13 92,83 92,83 92,82 
Valores medidos segundo a norma DIN EN 410, no Forschungsinstitut Hohenstein - Alemanha;  

 
 

Obs.: AM-4151 e AM-4152, somente na cor branca. Bloqueio Raios UV 
 

AM-4151 Ts  
(%) 

Rs  
(%) 

As  
(%) 

Tv  
(%) 

G-fator 
(%) 

UV  
(%) 

UVa 
(%) 

UVb 
(%) 

Branco 20,21 66,36 13,42 19,43 23,68 95,41 95,4 95,46 

AM-4152 Ts  
(%) 

Rs  
(%) 

As  
(%) 

Tv  
(%) 

G-fator 
(%) 

UV  
(%) 

UVa 
(%) 

UVb 
(%) 

Branco 22,15 65,66 12,19 21,09 25,29 95,71 95,71 95,84  

 
 
 



                                                           Especificações Técnicas Filtra Sol 
 
 
Ts –  Transmitância Solar 
  

Percentual da energia solar que passa pelo tecido  
 
Rs –  Refletância Solar 
 
 Percentual da energia solar que é refletida pelo tecido  
 
  
As –  Absorbância Solar 
 
 Percentual da energia solar que é absorvida pelo tecido 
 
 
Tv –  Transmitância Visual 
 
 Percentual da luz solar que passa pelo tecido 
 
 
G-fator – Bloqueio do Calor  
 
 Quanto menor o percentual menor será o aumento da temperatura interna 

 


