ANEXO Il - MODELO PROPOSTA DE PRECO
Pregéo Eletronico n° 06/2018-SR/PF/AC

Item

Especificacdo dos Materiais Utilizados no Servigo

Un

Quant.

Preco Unitario

Preco Total

Total Item

Local:

Epitaciolandia - AC

11

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC. E
INSTALACAO.

UN

1.2

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNEC. E INSTALACAOQ.

UN

13

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNEC. E INSTALACAO.

UN

16

14

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNEC. E INSTALACAO.

160

15

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNEC. E INSTALACAO.

68

1.6

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNEC. E INSTALACAOQ.

50

1.7

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA

UN

11

18

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO -
FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES)

m3

10

1.9

REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL

m3

10

1.10

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

111

LUVA PVC PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNEC. E
INSTALACAOQ.

UN

26

ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" - FORNEC. E
INSTALACAOQ.

UN

60

113

ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1" - FORNEC. E
INSTALACAO.

UN

12

1.14

ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 1/2" - FORNEC.
E INSTALACAO.

UN

12

115

ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA DE
MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR
INTEL CORE I5 DE 7° GERAGAO, 4GB DE MEMORIA
RAM, 1TB DE HD, PLACA MAE COM PORTA RJ45
100/1000 MB/S, PADRAO ETHERNET E VELOCIDADE DE
BARRAMENTO MINIMA DE 1333 MHZ, WINDOWS 10 (64
BITS), LICENCIADO, EM PORTUGUES (BRASIL),
MONITOR LCD 24 " FULL HD, MOUSE COM RESOLUGAO
DE NO MINIMO 800 DPI DO TIPO OPTICO OU LASER,
TECLADO PADRAO ABNT-2, ALIMENTAGAO 100 A 240V

UN

1.16

aizar TNFRAVERMELHO, CONEC TTVIDADE ADCDT
(INTERFACE COMPOSTA DE VIDEO DE ALTA
DEFINIGAO) E ELEMENTO SENSOR EM ESTADO
SOLIDO, UTILIZANDO-SE A TECNOLOGIA CMOS OU
EQUIVALENTE EM CCD. ILUMINADORA
INFRAVERMELHO COM ALCANCE DE 20M OU MAIS,
SENSIBILIDADE MENOR QUE 0,1 LUX, PARA
COMPENSAGAO DA FALTA DE ILUMINAGAO E TROCA
AUTOMATICA DE FILTRO DAY&NIGHT, LENTE 3,6 MM,
RESOLUCAO REAL FULL HD 1080P, CONTROLE
AUTOMATICO DA iRIS, SAIDA DE VIDEO PADRAO BNC
FEMEA E DE ALIMENTAGAO PADRAO P4, PROTECAO
ANTISSURTO NOS CIRCUITOS DE VIDEO E DE
ALIMENTAGAO, GRAU DE PROTECAO IP66 OU
SUPERIOR - REFERENCIA CAMERA DE DOMO
INTELBRAS VHD 3020 D FULL HD E CAMERA DE FIXA
INTELBRAS VHD 3030 B FULL HD OU EQUIVALENTE

IECNICO - FORNFEC F INSTAI ACAQ

UN

25

R$ 0,00




RACK PARA CFTV ATE 32 CANAIS DE VIDEO COM
PROTECAO INDIVIDUAL COM FUSIVEL DE
ROMPIMENTO RAPIDO, COMPATIVEL COM TODAS AS
CAMERAS E DVRS HD (HDCDI, HDTVI E AHD) E
TAMBEM COM CAMERAS E DVRS ANALOGICOS.
GABINETE FABRICADO EM ACO TRATADO PINTURA
EPOXI, CHAVE DE SEGURANCA DO GABINETE, ESPACO
PARA ALOJAMENTO DE 01 DVR ATE 32 CANAIS, 02
FONTES DE ALIMENTAGAO CHAVEADA DE ATE 20A, 4
BATERIAS SELADAS 12 V/7A E VENTILAGAO FORCADA
(COOLER). - FORNEC. E INSTALACAO.

UN

FONTE DE ALIMENTAGAO ESTABILIZADA PARA
SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO E ALARMES,
COM PROTEGAO CONTRA CURTO E SOBRECARGA,
COM TRIMPOT PARA REGULAGEM (PARA DISTANCIAS
MAIORES QUE 100 METROS), LIMITAGAO DE POTENCIA
E PROTECAO CONTRA SOBRE CORRENTE NAS SAIDAS
DE TENSAO. TENSAO DE SAIDA DC 12 V E CORRENTE
DE SAIDA DE 20 A. ENTRADA DE TENSAO DE 90 A 260 V.
PARA 16 CAMERAS - FORNEC. E INSTALAGAO.

und

CABO COAXIAL + 2X0,50, FLEXIVEL, INSTALACAO
INTERNA E EXTERNA, MALHA TRANGADA, 80% DE
COBRE. - FORNEC. E INSTALACAO.

mts

1.200

SERVIDOR DE VIiDEO DVR, 32 CANAIS
INDEPENDENTES, SUPORTAR ENTRADA DE VIDEO NAS
PLATAFORMAS HDCVI (1080P E 720P), ANALOGICA
(NTSC E PAL) E IP (1080P, 720P, D1 E CIF), RECURSO DE
GRAVACAO DE VIDEO, SAIDAS DE VIDEO NOS
FORMATOS HDML, VGA E TV, COM RESOLUCOES DE
1920X1080, 1280X1024, 1280X720 E 1024X768, SAIDAS DE
VIDEO EM MOSAICOS DE 1, 4, 16 E 32 CAMERAS,
SAIDAS DE REDE ETHERNET: MiNIMO 2 PORTAS
10/100/1000, ENTRADAS 3 USB 2.0 (PARA MOUSE E
UNIDADES DE GRAVAGAO EXTERNAS) OU SUPERIOR, 1
RS485 (PARA CONTROLE PTZ), 16 BNC PARA AUDIO,
ALIMENTAGAO: 100 A 240V (AC), ARMAZENAMENTO: 4
(QUATRO) DISCOS RiGIDOS DE 4TB CADA, COM
INTERFACE SATA 6GB/S E VELOCIDADE DE ROTACAO
DE 7200RPM, OU SUPERIORES, (REFERENCIA DVR
INTELBRAS HDCVI 5032 H OU EQUIVALENTE TECNICO;
DISCO RIGIDO WESTERN DIGITAL WD PURPLE NV OU
EQUIVALENTE TECNICO.)

UN

121

DISCOS RIGIDOS DE 4TB CADA, COM INTERFACE SATA,
6GB/S E VELOCIDADE DE ROTAGAO DE 7200RPM, OU
SUPERIORES.

UN

MONITOR DE VIDEO COM TELA DE LED DE 24
POLEGADAS OU MAIOR, COM RESOLUGAO MINIMA
FULL HD (1920X1080) 16:9, ALIMENTAGAO 100 A 240V
(AC). ENTRADAS DE VIDEQO HDMI E VGA.

UN

MOUSE COM RESOLUCAO DE NO MINIMO 800 DPI DO
TIPO OPTICO OU LASER

UN

CONECTOR BNC DE ZINCO OU ACO COM MOLAE
PARAFUSO - FORNEC. E INSTALACAO.

UN

25

CONECTOR P4 COM BORNE PARAFUSADO - FORNEC. E
INSTALACAOQ.

UN

25

PROTETOR ANTISURTO PARA COAXIAL (BNC+P4) -
FORNEC. E INSTALACAO.

UN

25

SERVICO DE COMISSIONAMENTO E START-UP DO|
SISTEMA CFTV

12 METROS DE CABO UTP CAT 6 COM 2 CONECTORES
RJ45

UN

UNI

Local:

Cruzeiro do Sul - AC

2.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF 12/2015

UN

2.2

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2016 P

UN

2.3

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)

UN

19

2.4

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015

90

25

LUVA PVC PARA ELETRODUTO 3/4" - REF SINAPI 95757

UN

26




2.6

ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

50

2.7

ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA DE
MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR
INTEL CORE 15 DE 7° GERAGAO, 4GB DE MEMORIA
RAM, 1TB DE HD, PLACA MAE COM PORTA RJ45
100/1000 MB/S, PADRAO ETHERNET E VELOCIDADE DE
BARRAMENTO MINIMA DE 1333 MHZ, WINDOWS 10 (64
BITS), LICENCIADO, EM PORTUGUES (BRASIL),
MONITOR LCD 24 " FULL HD, MOUSE COM RESOLUGAO
DE NO MINIMO 800 DPI DO TIPO OPTICO OU LASER,
TECLADO PADRAO ABNT-2, ALIMENTAGAO 100 A 240V

UN

2.8

E%A}IERA INFRAVERMELHO, CONECTIVIDADE ADCDI
(INTERFACE COMPOSTA DE VIDEO DE ALTA
DEFINICAO) E ELEMENTO SENSOR EM ESTADO
SOLIDO, UTILIZANDO-SE A TECNOLOGIA CMOS OU
EQUIVALENTE EM CCD. ILUMINADORA
INFRAVERMELHO COM ALCANCE DE 20M OU MAIS,
SENSIBILIDADE MENOR QUE 0,1 LUX, PARA
COMPENSACAO DA FALTA DE ILUMINACAO E TROCA
AUTOMATICA DE FILTRO DAY&NIGHT, LENTE 3,6 MM,
RESOLUGAOQ REAL FULL HD 1080P, CONTROLE
AUTOMATICO DA IRIS, SAIDA DE VIDEO PADRAO BNC
FEMEA E DE ALIMENTAGAO PADRAO P4, PROTEGAO
ANTISSURTO NOS CIRCUITOS DE VIDEO E DE
ALIMENTACAO, GRAU DE PROTEGCAOQ IP66 OU
SUPERIOR - REFERENCIA CAMERA DE DOMO
INTELBRAS VHD 3020 D FULL HD E CAMERA DE FIXA
INTELBRAS VHD 3030 B FULL HD OU EQUIVALENTE
IECNICO - EORNEC F INSTAI ACAQ

UN

25

2.9

RACK PARA CFTV ATE 32 CANAIS DE VIDEO COM
PROTEGAO INDIVIDUAL COM FUSIVEL DE
ROMPIMENTO RAPIDO, COMPATIVEL COM TODAS AS
CAMERAS E DVRS HD (HDCDI, HDTVI E AHD) E
TAMBEM COM CAMERAS E DVRS ANALOGICOS.
GABINETE FABRICADO EM AGO TRATADO PINTURA
EPOXI, CHAVE DE SEGURANGA DO GABINETE, ESPAGCO
PARA ALOJAMENTO DE 01 DVR ATE 32 CANAIS, 02
FONTES DE ALIMENTAGAO CHAVEADA DE ATE 20A, 4
BATERIAS SELADAS 12 V/7A E VENTILAGCAO FORCADA
(COOLER). - FORNEC. E INSTALAGAO.

UN

2.10

FONTE DE ALIMENTAGAO ESTABILIZADA PARA
SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO E ALARMES,
COM PROTEGAO CONTRA CURTO E SOBRECARGA,
COM TRIMPOT PARA REGULAGEM (PARA DISTANCIAS
MAIORES QUE 100 METROS), LIMITACAO DE POTENCIA
E PROTECAO CONTRA SOBRE CORRENTE NAS SAIDAS
DE TENSAO. TENSAO DE SAIDA DC 12 V E CORRENTE
DE SAIDA DE 20 A. ENTRADA DE TENSAO DE 90 A 260 V.
PARA 16 CAMERAS - FORNEC. E INSTALAGAO.

und

CABO COAXIAL + 2X0,50, FLEXIVEL, INSTALACAO
INTERNA E EXTERNA, MALHA TRANCADA, 80% DE
COBRE. - FORNEC. E INSTALACAO.

mts

550

SERVIDOR DE VIDEO DVR, 32 CANAIS
INDEPENDENTES, SUPORTAR ENTRADA DE VIDEO NAS
PLATAFORMAS HDCVI (1080P E 720P), ANALOGICA
(NTSC E PAL) E IP (1080P, 720P, D1 E CIF), RECURSO DE
GRAVACAO DE VIDEO, SAIDAS DE VIDEO NOS
FORMATOS HDML, VGA E TV, COM RESOLUCOES DE
1920X1080, 1280X1024, 1280X720 E 1024X768, SAIDAS DE
VIDEO EM MOSAICOS DE 1, 4, 16 E 32 CAMERAS,
SAIDAS DE REDE ETHERNET: MiNIMO 2 PORTAS
10/100/1000, ENTRADAS 3 USB 2.0 (PARA MOUSE E
UNIDADES DE GRAVAGAO EXTERNAS) OU SUPERIOR, 1
RS485 (PARA CONTROLE PTZ), 16 BNC PARA AUDIO,
ALIMENTAGAO: 100 A 240V (AC), ARMAZENAMENTO: 4
(QUATRO) DISCOS RIiGIDOS DE 4TB CADA, COM
INTERFACE SATA 6GB/S E VELOCIDADE DE ROTACAO
DE 7200RPM, OU SUPERIORES, (REFERENCIA DVR
INTELBRAS HDCVI 5032 H OU EQUIVALENTE TECNICO;
DISCO RIGIDO WESTERN DIGITAL WD PURPLE NV OU
EQUIVALENTE TECNICO.)

UN

DISCOS RIGIDOS DE 4TB CADA, COM INTERFACE SATA,
6GB/S E VELOCIDADE DE ROTAGAO DE 7200RPM, OU
SUPERIORES.

UN

R$ 0,00




MONITOR DE VIDEO COM TELA DE LED DE 24
214 POLEGADAS OU MAIOR, COM RESOLUGCAO MINIMA UN 1
' FULL HD (1920X1080) 16:9, ALIMENTAGAO 100 A 240V
(AC). ENTRADAS DE VIDEO HDMI E VGA.
215 MOUSE COM RESOLUCAO DE NO MINIMO 800 DPI DO UN 1
' TIPO OPTICO OU LASER
216 CONECTOR BNC DE ZINCO OU ACO COM MOLA E UN 25
' PARAFUSO - FORNEC. E INSTALACAO.
217 CONECTOR P4 COM BORNE PARAFUSADO - FORNEC. E UN 25
' INSTALACAOQ.
218 PROTETOR ANTISURTO PARA COAXIAL (BNC+P4) - UN 25
' FORNEC. E INSTALACAO.
219 SERVICO DE COMISSIONAMENTO E START-UP DO UN 1
' SISTEMA CFTV
40 METROS DE CABO UTP CAT 6 COM 2 CONECTORES
1.28 UNI 1
RJ45
Razé&o Social:
CNPJ n°: Telefone:
Endereco:
E-mail:
Dados Bancarios para fins de pagamentos
Banco: N° Banco:
Agéncia: Conta Corrente:

Nome do(s) Responsavel(eis) pela assinatura do Contrato
Nome:

Quialificacdo (nacionalidade, estado civil, fungéo/cargo, CPF e RG):

Local e Data:
Assinatura:




