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Comentarios sobre a ata da Audiéncia Publica n° 01/2018

Caderno de Especificagoes dos Requisitos Funcionais e Técnicos para
Processo de Modernizagao do Sistema Automatizado de Identificagao de
Impressoes Digitais em operagao no Departamento de Policia Federal.

Por item do documento:

2.1 Capacidade do sistema AFIS

A ideia de licenciamento por capacidade nio € a tradicional desse mercado, que opera na
modalidade quantidade de registros. Isso podera trazer redugdo da competitividade ou
elevacgao de pregos para cobrir o aumento de capacidade. A fixagao de limites como os 100
milhdes referidos na clausula 2.1 e citados pelo PCF Fortes na audiéncia seriam
recomendaveis.

3.1.5.2 Separagao entre tipos de registro

Como a contratacéo é de um sistema ABIS, acreditamos que nio € necessario separar por
tipos, ja que a grande maioria tem todos os tipos.

3.1.5.2 Unificagcao do armazenamento de dados e imagens
Recomendavel

3.1.6.2 Quantidade de estacodes cliente de variados tipos

Nosso entendimento é de que o total de licengas cliente por tipo sera o somatério de todas
as tabelas do item 3.1.6.1.2.

3.1.9.8 Redundancia da solugao

Como o fornecimento de hardware € do proprio DPF, este devera especificar quais os niveis
desejados, para que possa o fornecedor possa indicar o que devera ser provido. Em muitos
casos a copia da solucdo em ambiente de redundancia é cobrada e isso devera ser
especificado em tempo de licitagao.

3.1.10 Protocolo de testes e afericao de acuracia

Nossas observagdes;

- 0 protocolo deve ser estabelecido a priori;

- pode ser usado o procedimento especificado na ISO 19.975;

- deve ser feito com base em selecdo de tamanho compativel a partir de dados reais do
DPF (a ISO 19975 indica como estabelecer o tamanho e tem uma lista de referéncias de
outras experiéncias anteriores);

- € importante a liberagdo de pequena amostra para avaliacao inicial pelos licitantes pré
licitacao.

3.1.11.2.1 Interface SMTP/NIST

A interface referida NPM — NIST Proxy Manager € uma interface do préprio DPF ou
ferramenta proprietaria do atual fornecedor? Nesses casos deveria ser divulgada sua
especificagcao para conhecimento de todos.
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4.1.5.1 Aplicativo para Dispositivos Moveis de Identificagdo ou Autenticagao
Biométrica

A quantidade minima de 3 tablets ou smartphones disponham de livescanner integrado ou
acoplado e possam:

e operar de forma robusta, considerado o uso a que se destinam

e terem um formato ergonémico adequado ao fim a que se destinam

e tenham um livescanner com qualidade de imagem adequada para pesquisa em AFIS
provavelmente sera dificil de atingir.

5.2.2.3 Formato dos logs

O formato dos logs devera ser especificado que o DPF fornecera estas especificacbes
quando da contratagdo, com um prazo a ser definido no projeto executivo para a sua
execugao.

Quanto ao formato dos dados de codificacdo manual de latentes, o EBTS inclui um conjunto
de especificagdes no chamado “Extended Feature Set (EFS) for friction ridge images”. Mais
informagdes podem ser obtidas nas publicagdes do NIST, NIST SP-1134 — Extended
Feature Set Profile Specification, NIST SP-1151 — Markup Instructions for Extended Friction
Ridge Features, NIST SP-1152 — Latent Interoperability Transmission Specification.

6.1.5 Licenciamento
Vale a observacao do item 2.1

6.1.12 Dimensionamento e desempenho

Os comentarios solicitados sobre a memdria de calculo, solicitadas pelo PCF Greco, estdo
ao final deste documento.

6.1.15.4 Licenciamento das cépias de software cliente

O entendimento de que as quantidades solicitadas de SW cliente terdo seu precgo incluido
na proposta total e de que eventuais aquisi¢des posteriores serdo objeto de contratagéo
especifica esta correto?

6.1.15.6 Licencas de softwares adicionais que compdem a solugao

A manutengao e atualizagao tecnoldgica desses softwares adicionais ao longo do tempo de
contrato serdao de responsabilidade do contratado ou do DPF?
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Comentarios sobre a ata da Audiéncia Publica n° 01/2018

Caderno de Especificagoes dos Requisitos Funcionais e Técnicos para

Processo de Modernizagao do Sistema Automatizado de Identificagao de

Impressoes Digitais em operagcao no Departamento de Policia Federal.
NOTA TECNICA N° 6468693-CGTI/DLOG/PF

Comparativo sobre os recursos de processamento da
solugao atual e a projetada para o novo sistema

6.1.12 Dimensionamento e desempenho

a) indice utilizado
O CPU Mark utilizado € um indice que combina, segundo o site:

Thirty two standard benchmark tests are available in five test suites plus there are eight
advanced testing windows for custom benchmarking.

Standard test suites

CPU tests Mathematical operations, compression, encryption, physics.

2D graphics tests Vectors, bitmaps, fonts, text, and GUI elements.

3D graphics tests DirectX 9 to DirectX 12 in 4K resolution. DirectCompute &
OpenCL

Disk tests Reading, writing & seeking within disk files + IOPS

Memory tests Memory access speeds and latency

Advanced configurable tests

Advanced Disk

Advanced CD / DVD

Advanced 3D graphics

Advanced Networking (for Ethernet, Internet and Wireless)
Advanced Memory

Advanced Visualized Physics

Advanced DirectCompute

No caso da utilizagcdo prevista muito desses tipos nao se aplicam ou, dependendo da
implementagdo de cada solugao, terdo resultados diferenciados. Provavelmente, dada a
arquitetura prevalente nas solugoes, os itens de CPU e memdria teriam mais relevancia.



https://www.passmark.com/products/pt_advdisk.htm
https://www.passmark.com/products/pt_advcd.htm
https://www.passmark.com/products/pt_adv3d.htm
https://www.passmark.com/products/pt_advnet.htm
https://www.passmark.com/products/pt_advmem.htm
https://www.passmark.com/products/pt_advphys.htm
https://www.passmark.com/products/pt_advdirectcompute.htm

b) Consideragoes sobre o calculo
Transcrito do documento:
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¢ \olumes aproximado de registros na base de comparagéo: 19 milhdes

e Volume aproximado de transagdes: 30.000

Tempo Maximo de Resposta (em minutos)

TP/TP | TP/UL

PP/ULP

LT/TP

LT/UL LP/PP

LP/ULP

6 6

6

22

2 12

3

3.3.4. Para a fase inicial da modernizagao se estabelece como linha base o uso de oito (8)

placas na nova infraestrutura.

Item Atual AFIS Novo AFIS Medida
Processadores por placa 2 2 unidade
Placas 9 6 unidade
Score de Desempenho da CPU 10413 16151 indice
Memoria RAM por placa 128 256 Gbytes
Memdria RAM total 1152 1536 Gbytes
Score final 187.434 193.812 indice
52;?:;:?:%6 acréscimo de 3.40 o

Tabela 4 - Comparacéo dos servidores do atual AFIS versus novo.

4. Conclusao

4.1. Para a fase inicial da modernizagao se estabelece como linha base o uso de oito
(8) placas na nova infraestrutura de processamento de dados para atender as demandas

do comparador papiloscépico.

4.2. Deve ser avaliado e apresentado pelas empresas candidatas ao fornecimento da
modernizagcado do Sistema AFIS, o quantitativo de placas de processamento em relagao
assuas plataformas de comparacao papiloscopica, bem como as necessidades referentes
ao comparador facial.
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c) Volumes na primeira fase da modernizagao
Para o TR sdo considerados como volumes iniciais:

e Volume aproximado de registros na base de comparagao: 25 milhdes (considerando
0 acréscimo até que se complete a licitagédo)

e Volume aproximado de transagdes: 40.000

Tempo de Maximo de Resposta (em minutos)
TP/TP TP/UL PP/ULP LT/TP LT/UL LP/PP LP/ULP AUT.
3 3 6 10 2 6 3 1

Assim o aumento de 2 Iaminas (33%) representa, a grosso modo o aumento de capacidade
necessario para:
e incremento da base (cerca de 30%)
e incremento no volume de transagdes (cerca de 33%)
e reducgdo do tempo de resposta (de 50% nos itens mais relevantes, marcados em
negrito nas tabelas)

d) Consideragoées finais

A grosso modo pode se considerar razoavel a projecao proposta, a ser validada com mais
refinamento face as variagdes desejadas.

O DPF porém devera especificar de forma clara o horizonte de capacidade desejado, a ser
contratado inicialmente, de forma que a capacidade n&o seja esgotada e os niveis de
servigo comprometidos logo no primeiro ano.




