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2 DEFINICOES

2.1 Objeto

Este Caderno de Encargos e Especificacdes compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, crité-
rios, condigbes e procedimentos estabelecidos pelo CONTRATANTE, Departamento de Policia Federal,
para a contratagdo, execugao, fiscalizagédo e controle de servicos para a REFORMA DOS PREDIOS
ANEXOS A NOVA SEDE DO COMANDO DE OPERACOES TATICAS, em Brasilia/DF -
CCOT/DIREX/DPF, conforme projeto anexo.

Sera reformada edificacao térrea em dois blocos totalizando uma area de 1.093,00 m?, de acordo com o
projeto basico e planilha orcamentéria.

2.2 Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas

Conjunto de especificacbes, critérios, condicbes e procedimentos técnicos estabelecidos pelo CONTRA-
TANTE para a contratagé@o, execucao, fiscalizag@o e controle de obras ou servigos.

2.3 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para execugao da obra ou servi-
co.

2.4 Contratante

Policia Federal - PF.
2.5 Cronograma Fisico-Financeiro

Representagéo grafica do andamento previsto para a obra ou servigo, em relagdo ao tempo e respectivos
desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido em:

» ltem: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos individualizados neces-
sarios para a realizagao total do objeto do contrato.

» FEtapa: cada uma das partes em que estad divido um item, correspondendo, a cada uma delas,
uma parcela do prazo total de execugdo constante do cronograma.
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» Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

2.6 Registro de Ocorréncias

Sao todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reuniao, di-
ario de obra, correio eletronico, informagbes e oficios entre outros, que subsidiam e comprovam a coorde-
nacao do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a executante, além de fatos, observagbes e comu-
nicacdes relevantes ao andamento do servico.

2.7 Discriminacao Técnica
Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugao a serem empregados na obra ou servigo.
2.8 Disposicoes Gerais

Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratagcéo e fiscalizagdo de
obras ou servigos.

2.9 Especificacoes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢gdes ou requisitos exigiveis para matérias-primas, pro-
dutos semiacabados, elementos de construgdo, materiais ou produtos industriais semiacabados.

2.10 Fiscalizacao

Atividade de acompanhamento sistemético da obra ou servigo de Engenharia e Arquitetura, verificando o
cumprimento das disposi¢des contratuais em todos os seus aspectos pelo CONTRATANTE.

2.11 Instrucoes Técnicas

Conjunto de indicagoes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia e Arquitetura, defi-
nindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

2.12 Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificagao sera fundamentada em certificados de testes e ensaios rea-
lizados por laboratorios idéneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os seguintes critérios:
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A. Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito sem compensagao fi-
nanceira para as partes e devera ser autorizado pela FISCALIZAGAO no Diério de Obras.

B. Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcao,
mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito com com-
pensagao financeira (glosas ou adi¢cdes) para uma das partes e somente poderd ser autorizado pelo
CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

C. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao dos servigos
e/ou obras. O ajuste sera feito com compensagéao financeira (glosas ou adi¢cbes) para uma das partes
e somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

2.13 Medicao de Servicos

Apuracao dos quantitativos e valores realizados das obras ou servicos com base em critérios previamente
definidos neste caderno de encargos e especificagdes técnicas. Casos omissos serdo definidos com base
nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Uniao ou por sistemas técnicos oficiais.

2.14 Obra de Engenharia e Arquitetura

Trabalho segundo as determinagdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar, adaptar,
recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacao, preservagao ou recupe-
ragdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

2.15 Prazo Global

E o prazo, em dias corridos, para a realizagéo total das obras ou servigos, conforme estabelecido no Edital,
nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusdo das obras.

2.16 Prazo Parcial

E o prazo, em dias corridos, para realizagdo de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro
previstas no Ato Convocatério.

2.17 Projetista

Profissional ou equipe autor(es) do(s) projeto(s).
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2.18 Projeto

Definigao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma obra ou servi-
co, com base em dados, elementos, informacodes, estudos, discriminagcdes técnicas, célculos, desenhos,
normas, projecoes e disposi¢cdes especiais.

2.19 Projeto Basico

Conjunto de elementos que definam a obra ou servigco, ou o complexo de obras ou de servigcos objeto da
licitacdo, com a definigao técnica e dimensional da solu¢do adotada, contendo a concepg¢éao clara e precisa
do sistema proposto, bem como a indicacao de todos os componentes, caracteristicas e materiais a serem
utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execugédo, bem como sejam suficien-
tes a contratacao do mesmo.

2.20 Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, discriminagbes técnicas, Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas demais
elementos que formam a definicdo completa da obra ou servigo, suficientes a execu¢do completa da mes-
ma.

2.21 Projeto Como Construido ("As Built")

Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com
as alteragOes e modificagdes ocorridas durante a execugao.

2.22 Servico de Engenharia e Arquitetura

Servico que envolve atribuigdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a manutengéo, conser-
vagao, demoligédo, conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operagéo, reparo e instalagdo de bens, equi-
pamentos e instalagbes, e servigos técnicos profissionais de Engenharia e Arquitetura.

2.23 Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

Servicos que envolvem atribui¢cdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a superviséo, orien-
tacdo técnica, coordenagao, estudo, planejamento, projeto, especificagéo, assisténcia técnica, assessoria,
consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliagao, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboragio de orga-
mento, apropriacoes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.
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2.24 Metrologia e Normatizacao

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos servi¢cos e obras pro-
postos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - Sl, adotado tam-
bém pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolucdo n® 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia,
Normaliza¢éo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatério em todo o Territério Nacional.

Deveréo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as
portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos execu-
tados e na definicdo dos insumos, assim como normas aceitas e aprovadas internacionais quando as nor-
mas nacionais nao contemplem as especificagcdes e servigcos propostos. Além disso, deverdo ser respeita-
das as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n? 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencao de Riscos Ambien-
tais) e NR-18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, codigos, nor-
mas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficacia, sendo que as
guestdes remanescentes deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO, para aprovagao por escrito, sempre
antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacao do componente das instalagcées ou sistema.

3 CONSIDERACOES INICIAIS

3.1 Planejamento das Obras

Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso exame das con-
di¢des locais, averiguarem o0s servicos € materiais a empregar.

Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e/ou nos projetos ou especificagoes,
deverao ser previamente esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a pro-
posta, 0o CONTRATANTE nao acolhera nenhuma reivindicagdo. Omissées, por parte da CONTRATADA,
jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precgos.

Os LICITANTES deverao prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteragdes da planilha de
custos apés a licitagéo.

A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formagao em engenharia e/ou arqui-
tetura e prepostos, convenientemente credenciados junto ao CONTRATANTE, com autoridade para exer-
cer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, condugao, controle e FISCALIZACAO das
obras e servicos de construgéo, nos moldes da NBR 5671/90.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas
operacdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no anda-
mento da obra.
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A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes da obra e instalagbes de
energia elétrica, agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e adjacentes a obra, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

A CONTRATADA cuidara para que todos os servigos e obras executadas acarretem a menor perturbacao
possivel ao 6rgao e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes a obra.

Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugéo devera fazé-
los &s suas expensas exclusivas e submeté-las a aprovacao da FISCALIZAGAO.

Os desenhos de execugdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com as priorida-
des, em funcao dos cronogramas da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apéds
analise. Os servigos contidos nestes desenhos ndo poderéo ser iniciados sem aprovagéo formal da FIS-
CALIZAGAO.

A execucao de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos fornecidos e as es-
pecificagbes, que complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas, do qual a CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento.

A CONTRATADA devera atender toda e qualquer orientacdo técnica e limitagdes impostas nos diversos
projetos relacionados a referida obra (arquitetdnico, elétrico, hidrossanitario, eletrénico, mecénico, preven-
¢ao e combate a incéndio etc.). Em caso de duvida consultar os autores dos projetos executivos sob sua
coordenacgdo e a FISCALIZACAO quanto ao Projeto.

Para a presente obra, deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, equipamentos,
acessorios, mao-de-obra, mesmo que nao explicitamente descrito nas especificagdes e/ou projetos, porém
indispenséaveis a conclusao e perfeito funcionamento de todas as instalagées executadas que fazem parte
do escopo dos servigos. Todavia, nenhum material ou equipamento devera ser instalado, até que o CON-
TRATANTE aprove os projetos executivos completos.

As obras deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZAGAO, dentro das
limitacdes de espago e horarios que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de se-
guranga e com a exequibilidade das reformas dentro do prazo maximo estabelecido no ato convocatorio.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por diferencas entre
as medidas constantes no projeto e o existente.

A obra deverda ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence
da CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE em virtude de atraso na finalizagdo dos servigos serd de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Caso sejam identificados locais com problemas para a instalagdo de equipamentos, ou que venham a ter
acesso dificil para manutengao, isso devera ser transmitido ao CONTRATANTE para que sejam providen-
ciados 0s acessos necessarios.

3.2 Amostras e Critérios de Analogia

A CONTRATADA devera submeter & apreciagdo da FISCALIZAGAO amostras dos materiais e/ou acaba-
mentos a serem utilizados na obra, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou nao, no
processo de verificagao.
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Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de qualidade compativel
com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as especificacdes de materiais e equipamen-
tos. Devera ser um produto de linha normal de fabricagdo, de empresa ja estabelecida no mercado e que
possua experiéncia comprovada na fabricagdo dos mesmos, de modo a prover a necessaria qualidade,
acabamento e durabilidade desejada. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de materiais
diferentes dos especificados, a ndo ser aqueles previstos para reutilizagao e/ou restauragéo.

A aquisi¢ao dos materiais pela CONTRATADA deverd ser planejada de maneira a se evitar eventuais atra-
s0s no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

A CONTRATADA s0 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e
aprovagéo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o
previsto.

O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer pega, elemento
ou parte da construgao, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagdes da ABNT, com des-
pesas a cargo da CONTRATADA.

Os materiais depois de aprovados pela FISCALIZACAO serdo cuidadosamente conservados no canteiro
da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita cor-
respondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais ou equipamentos antigos que por ventura forem substituidos por novos durante a reforma de-
verdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela FISCALIZAGCAO.

Os materiais que nao atenderem as especificagées ndo poderado ser estocados em obra.

Os padrbes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra dever&o ser confir-
mados pela FISCALIZAGAO no momento anterior ao inicio da execugdo daquela etapa de servigo.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a CONTRA-
TADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do
pedido, com o orgamento do material especificado. A substituicido somente sera aprovada quando resultar
em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do CONTRATANTE, e se processard com
compensagédo financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE.
Quando nao houver compensagéo financeira, a substituicdo podera ser autorizada pela FISCALIZACAO
com registro em Diario de Obra.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo nao inferior a 15 (quinze)
dias, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento
dos prazos estabelecidos no Contrato.

Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentagao de toda a documentagao necessaria a
analise.

A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

3.3 Assisténcia Técnica e Garantia

Caberda a CONTRATADA visando a prefeita execugcao e completo acabamento dos servicos, sob as res-
ponsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para im-
primir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.
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Ainda, ap6s o recebimento provisoério da obra ou servigco, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRA-
TADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das imperfeicées detectadas na vis-
toria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Durante os trés primeiros meses ap6s a conclusao efetiva da instalacdo, a empresa CONTRATADA do
servigo deverd atender as corre¢des e pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de trés dias Uteis,
independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de Recebimento Provisério e Definitivos da
obra.

Apds a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverdo ser garantidos contra
defeitos de fabricagao e/ou instalagéo pelo periodo minimo de 12 doze meses, contados a partir da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia devera abranger todo e qualquer defeito de fa-
bricacdo, montagem e falha operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos sistemas.

Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA devera manter técnicos experientes, para atender
no prazo maximo de 08 (oito) horas, um chamado do CONTRATANTE, durante o horario comercial, que
possam lidar com as necessidades locais de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. Fora do
horario normal de expediente e nos sabados, domingos e feriados, os técnicos atenderdo aos chamados
efetuados num prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Os prazos serdo contados a partir da comunicacao for-
mal da CONTRATANTE a CONTRATADA.

Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer énus para 0 CONTRATANTE,
correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de pecas, materiais, seu transporte, e com
a mao-de-obra necesséria. Caso os problemas persistam, deverao ser tomadas providéncias corretivas de
modo a eliminar essas causas.

A CONTRATADA reparara ou substituira, as suas expensas, todas as pegas, componentes, equipamentos
e materiais necessarios aos reparos ou substituicbes que venham a ser feitos durante o periodo de garan-
tia.

Os reparos ou substituicdes serao feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou, eventualmente apds en-
tendimento prévio, com mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus, sempre sob supervisao e res-
ponsabilidade da CONTRATADA.

Os componentes ou equipamentos das instalagdes ou sistemas, objeto deste Caderno de Encargos e Es-
pecificagbes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo também reparados ou
substituidos pela CONTRATADA.

Em caso de inexisténcia da pega de reposi¢éo no estoque da CONTRATADA esta utilizara, por acordo en-
tre as partes, pecgas do estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-se a repd-las por outras
novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

Para o fim de substituicdo de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizara versdes aperfeicoadas
da mesma, que nao impliquem alteragéo no equipamento em que a mesma sera instalada.

Uma vez realizado o reparo ou substituicdo da peca defeituosa, a CONTRATADA garantira o desempenho
original especificado para o correspondente equipamento ou material da instalagdo ou sistema reparado.

Se apéds a entrega de qualquer instalagéo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos ou imperfei¢cdes
gue ocasionem imobilizagdes dos mesmos, durante um periodo superior a 10 (dez) dias, o periodo de ga-
rantia dos equipamentos ou materiais de tais instalacdes, sistemas, subsistemas ou lotes ficardo automati-
camente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele periodo.

Os sobressalentes fornecidos terdo garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir das datas das respecti-
vas entregas.
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Se apds a entrega de qualquer equipamento, este néo for instalado por razdes que independam da CON-
TRATADA, a garantia sera de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de sua colocagdo no local das
instalacdes e/ou sistemas executados.

Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com demais equipa-
mentos instalados no dmbito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento e até o vencimento da
garantia, deverd ser corrigida, imediatamente, sem qualquer énus para 0 mesmo.

O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servigo vinculado a CONTRATADA, de-
vera descrever claramente os limites e a duracdo da garantia, considerando o periodo minimo de 12 (doze)
meses, para cada componente da instalagdo ou sistema instalado. Mesmo que a CONTRATADA tenha
contratado outros prestadores de servi¢co, a garantia final sera dada e mantida ao CONTRATANTE.

Os requisitos minimos obrigatérios para cada componente seréo:
A. Equipamentos: 3 (trés) anos apds a instalagao;
B. Cabos e componentes de cabling: 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricagao;

C. Infraestrutura: 3 (trés) anos contra ferrugem e resisténcia mecanica (para as novas insta-
lagbes, caso da necessidade);

Funcionalidade e desempenho: 5 (cinco) anos;

E. Declaragdo de desempenho assegurado para as aplicacdes as quais a rede fisica foi pro-
posta, as possiveis restricdes para outras aplicagées ou para as aplica¢des introduzidas
no futuro pelos principais organismos internacionais (IEEE, TIA/EIA, ISO/IEC, ATM FO-
RUM etc.).

3.4 Entrega Final

Apos a execucdo de todos os trabalhos e antes da pré-operacéo, todos os equipamentos, instalacdes e
sistemas deverao ser limpos para a entrega.

Nesta fase deverd também ser verificado o estado geral dos equipamentos fornecidos. Todos os danos
deverao ser reparados com especial cuidado, sendo tomadas providéncias com relacdo a metais sujeitos a
corrosao; cujos procedimentos deverdo ser levados a efeito de acordo com as exigéncias de normas de-
vendo ser pintados na sua cor original para serem entregues.

Para efeito de aprovagédo das instalagbes, deverdo ser apresentadas a verificagdo de continuidade dos
condutores de protecao; teste de isolamento elétrico, com respectiva anotagao de leitura em planilha, tem-
peratura ambiente e fator de correcao de temperatura aplicavel em fungdo da temperatura ambiente, obe-
decendo ao valor minimo de 1 MQ; medigao da nova resisténcia de aterramento em fungcéo da extensao da
malha para novos painéis e grupo gerador; verificagdo de balanceamento de fases em painéis e quadros
de distribuicéo; e verificagcdo de faseamento ao longo de toda a instalagéo elétrica.

O Contratado devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as instalagdes executadas.

Em todos os testes envolvendo medigdes deverao ser preenchidas planilhas dos resultados, citando quais
foram os procedimentos normalizados pela ABNT, e estas deverdo ser datadas e assinadas pelo respon-
savel técnico. Nos demais casos deverdo ser emitidos relatérios especificos.

Todos os testes deverdo ser marcados e executados antecipadamente sem prejuizo ao cronograma da
obra, nao sendo aceitas justificativas para a nao realizagao dos mesmos, de forma total ou parcial.
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A CONTRATADA providenciara de acordo com os procedimentos todos os testes e inspec¢des nas instala-
¢bes, equipamentos e sistemas providenciando todo o pessoal, instrumentagdo e meios para realizacao da
tarefa.

Todos os equipamentos, apods a montagem definitiva na obra, serdo submetidos a ensaios de funciona-
mento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

Serdo aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as caracteristicas de funciona-
mento exigidas nas especificagdes técnicas e nos desenhos de catélogos de equipamentos ou de seus
componentes. Sera verificado se todos os componentes de todos os sistemas dos equipamentos trabalham
nas condi¢des normais de operagao, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas aplicaveis.

Sera verificado o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecao, sinaliza¢do e au-
tomatismo.

A CONTRATADA devera possuir, no minimo, os seguintes equipamentos de testes com a especificagdo de
fabricante/modelo devidamente aferidos, a serem empregados no servigo, para aferigéo elétrica em campo:
01(um) megdmetro, 01(um) fasimetro, 01(um) terrébmetro tipo alicate ou convencional, 02 (dois) multitestes
tipo alicate TRUE RMS, 01(um) luximetro e 01(um) termémetro mira laser.

3.5 Defeito Oculto

Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que nao tenha sido percebido durante o peri-
odo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretacdo do projeto, concepc¢ao, instalagdo, ma-
terial, ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada pelo CONTRATANTE. Excluem-se os de-
feitos provenientes do desgaste normal de operagao ou do uso indevido do equipamento, desde que este
fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia técnica to-
tal, idéntica a do periodo de garantia, conforme venha a ser necessério, no sentido de sanar a irregularida-
de.

3.6 Pecas de Reposicao

A CONTRATADA tera a obrigacao de fornecer todas as pecas de reposigdo durante o periodo de vigéncia
da garantia.

Devera ainda apresentar uma proposta com uma lista e o custo de fornecimento de estoque estratégico de
pecas sobressalentes para 02 (dois) anos de operagédo do subsistema, de modo a agilizar os servigos de
manutencao.

A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o fornecimento de pecas
de reposi¢ao por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissao do Termo de Rece-
bimento Definitivo do sistema.
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3.7 Manual do Usuario da Edificacao

Ao final do servigo, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera apresentar em quatro c6-
pias coloridas impressas em tamanho A4 e uma cépia em midia eletrbnica em lingua portuguesa de um
Manual do Usuério da Edificacao, contendo as seguintes informagdes:

a) Todas as informacdes de referéncia (marca, linha, modelo, cor, acabamento, etc) de todos os materiais
utilizados na edificagao;

b) Contatos dos representantes mais proximos de cada marca utilizada na edificagdo (nome, enderego,
telefone, site e e-mail);

c) Rotinas de limpeza e manutencao de todos os materiais utilizados na edificagao.

3.8 Documentacao das Instalacoes e Sistemas

Ao final do servigo, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA devera apresentar em duas cépias
impressas em tamanho A4 e uma cépia em midia eletrénica em lingua portuguesa:

a) o Manual de Manutencao e Conservacao devera reunir as especificagcdes dos fabricantes de todos os
equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assisténcia téc-
nica, bem como as recomendagdes de manutencao e conservagao de tais equipamentos;

b) as Instrucoes de Operacao e Uso deverao reunir todas as recomendagoes fornecidas pelos fabrican-
tes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagao, a fim de permitir sua adequada utilizagao.

c) Folhas de dados em tamanho A3 ou A4, dos equipamentos, por parte dos técnicos responsaveis por
sua manutencao;

d) Lista de materiais instalados, indicando quantidades e modelos.

Esses manuais e desenhos deverdo ser previamente submetidos a aprovagdo da CONTRATANTE, antes
de sua emisséo final. Catalogos gerais dos fabricantes ndo serdao aceitos como materiais de instru-
cao de operacao.

3.9 Licencas e Franquias para Execucao

No caso especifico do Distrito Federal a Lei 2.105/98 , Cédigo de Obras e Edificagdes do DF, discorre so-
bre as licengcas necessdrias para construcoes e reformas deverd ser rigorosamente respeitada. A CON-
TRATADA seréa responséavel pela obtengéo de todas as licengas e franquias necessarias para a realizacao
das obras, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislagao, codigos e posturas
referentes aos servicos e obras, & seguranca publica, bem como atender ao pagamento de despesas de-
correntes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigos e obras contrata-
dos.

Em caso de multas aplicadas em fungéo dos servigos que estdo sendo executados, € de responsabilidade
da CONTRATADA o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela auto-
ridade que aplicou a sancao.

A CONTRATADA devera, ainda, incluir as consultas as concessionarias de servigos publicos (energia,
agua, saneamento etc.), empresas de seguros etc., eventualmente necessérias ao desenvolvimento de
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seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecéo da obra ou dos servigos prestados, de modo que
ao encerramento do trabalho, o0 mesmo esteja em condigdes de funcionamento, ndo sé do ponto de vista
técnico, mas também do ponto de vista legal, incluindo as aprovagdes de projetos e execugbes dos servi-
cos de acordo com as disposi¢coes dos 6rgaos de FISCALIZACAO distrital e federal ou de quaisquer outras
naturezas.

Caso consiga as licengas antes do prazo maximo de 3 (trés) meses, a obra pode ser iniciada, em comum
acordo com a fiscalizagao, antes do fim desse prazo.

3.10 Anotacao de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente do responséavel técnico pela execucado da
obra ou servigo e em particular pelo responsavel técnico pela execugéo das obras ou servigco de engenha-
ria elétrica e de telecomunicagdes com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra.

3.11 Impostos
Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.
3.12 Seguros e Acidentes

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de-
vido a execugao dos servigos e obras contratadas, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que re-
sulte em caso fortuito ou de forga maior, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgao até a devida
aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagcdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

Sera obrigatorio e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos servigcos e obras, materi-
al, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas clausulas, apresentando-o a FIS-
CALIZACAO.

3.13 Transporte de Materiais e Embalagens

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execug¢do da obra ou servigo sera de responsabili-
dade da CONTRATADA, que providenciara equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisao necessarios,
considerando tanto a movimentagdo até o local da obra como o seu transporte vertical e horizontal na
mesma, no local de sua aplicacéo definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios
para alcamento e transporte de quaisquer maquinas ou materiais que venham a ser instalados. Andaimes,
suportes auxiliares e/ou elementos de algamento deverdo ser removidos logo apds a sua utilizacao.

Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger o conteudo con-
tra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condigées que envolvam em-
barques, desembarques, transportes por rodovias ndo pavimentadas e/ou via maritima ou aérea.
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Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no minimo, 01 (um) ano,
nas condi¢des citadas anteriormente.

A CONTRATADA adequara se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de atender as condigdes
minimas estabelecidas acima, independente da inspecdo e aprovagdo das embalagens pelo CONTRA-
TANTE.

As embalagens serdo baseadas nos seguintes principios: todos os volumes conteréo as indicagdes de pe-
s0, bruto e liquido, natureza do conteudo e codificagdo, bem como local de instalacao; terdo indicagées de
posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento; todas as indicagbes serdo feitas
nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a ordem de estocagem e identificagdo dos mesmos;
as embalagens conterdo também as indicagdes do tipo e condigbes especiais de armazenagem, armaze-
nagem em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo; ter todas as embalagens numeradas conse-
cutivamente; e ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuizo da segurancga
dos operadores.

No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas caracteristicas
necessitem de inspegdes, manutencdo preventiva ou outros servigos, as respectivas embalagens serdo
construidas de forma a serem abertas sem danifica-los.

Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, sdo considerados postos no canteiro de
obras.

3.14 Armazenamento

A CONTRATADA sera responsavel por seu trabalho e pelos equipamentos até a data da inspecéao final de-
vendo, durante a fase de instalagéo, proteger o equipamento contra danos causados por seu trabalho ou
por terceiros.

A CONTRATADA deverd, portanto armazenar os equipamentos e materiais de maneira cuidadosa e segu-
ra em local a ser indicado pelo CONTRATANTE, enquanto ndo forem efetivamente instalados.

3.15 Arremates Finais

Nos casos em que, por omissao ou atraso da CONTRATADA, para instalagdo de equipamentos dispositi-
VoS, caixas e condutos; os servigos de abertura, rasgos, retirada de forro e pintura que venham a ser feitos
apods os servigos desses locais; todos os 6nus decorrentes da reparacdo dessas areas serao cobertos pela
CONTRATADA, nao cabendo ao CONTRATANTE nenhuma despesa para a reparagdo dos mesmos.

Apos a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

3.16 Elementos de Seguranca do Trabalho

Havera particular atengao para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipa-
mentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes
e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma
ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
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As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construgdo, em perfeito estado, prontas para o uso e aten-
dendo aos graus de segurancga exigidos para cada caso.

3.17 Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de
Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurancga.

3.18 Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Deveréao ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os Equi-
pamentos de Protecédo Individual necessérios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diver-
sas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranga.

3.19 Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA:
* Alojamentos, estadia e alimentagéo de pessoal;
» Plataformas necessérias para a execugao dos servicos;
« Transporte de materiais e equipamentos;

» Transporte de pessoal administrativo e técnico.

3.20 Recebimento provisoério e definitivo

Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos cabera a CONTRATADA apresentar comuni-
cagéo escrita (inicialmente via fac-simile e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade lo-
cal da obra) informando o término das obras e/ou servigos, cabendo a FISCALIZACAO, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, ap6s o qual sera lavrado Termo de Recebimento
Provisorio, que caracterizara a aceitagao proviséria de todas as instalagdes e sistemas executados, tam-
bém vinculado a conclusdo de todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutencéo e
Conservacao e Instrucoes de Operacao e Uso que sera passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apdés terem sido realizadas todas as medigdes e apropriagdes re-
ferentes a acréscimos, supressdes e modificacoes,.

A inspecdo minuciosa de toda a construgcdo devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis pelas
obras da CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para consta-
tar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verifi-
cacgdao, terdo de ser executados todos os servigos de revisdo levantados.
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A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Re-
cebimento Provisorio.

A entrega do objeto licitado ndao exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢coes legais em vigor. (Lei 10.406 de
10/01/2002).

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até 90 (noventa)
dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, referido no paragrafo anterior, por comisséo de
no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade competente e se tiverem sido atendidas todas as
exigéncias da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em
qualquer elemento das obras e servigos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacgdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigos empregados na execugao do contrato.

3.21 Canteiro de Obra

A CONTRATADA devera elaborar o projeto de instalagdes do canteiro de obra que contera:

» Planta de situagdo com a localizagdo de todas as areas do canteiro a ser construido, bem co-
mo a indicagéo de uso de todas as areas a céu aberto a serem reservadas, sistema viario, e
equipamentos de seguranga;

« Planta baixa de todas as edificacdes do canteiro, com subdivisées internas e indicagdo de uti-
lizagdo de cada espaco;

Para elaboracao do projeto, a CONTRATADA deveréa observar o Cédigo de Edificagbes do DF, a Portaria
n? 3214 de 08.06.78 do Ministério do Trabalho sobre Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho e
demais normas pertinentes ao assunto.

O canteiro de obras sera executado conforme o projeto aprovado, obedecendo as Praticas de Execugao e
de Especificagdes, de acordo com cada tipo de material ou servigo projetado.

A CONTRATADA devera zelar pela manutencao e conservagao das instalagées do canteiro até a conclu-
s&o das obras.

Em local conveniente e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo fixadas as placas com as dimensées e in-
formagobes exigidas pelo CONTRATANTE, pelo CREA e demais 6rgaos pertinentes.

Ao término das obras, a CONTRATADA devera desmontar e/ou demolir e remover todas as instalacoes,
executando acertos necessarios no terreno, tais como regularizagao, limpeza e reurbanizagao do local.
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3.21.1 EXECUGAO DE E§CRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

3.21.1.1 Aplicacéo:

Barracdo para atender a toda demanda da CONTRATADA, inclusive prevendo ambiente (sala) exclusivo
para a FISCALIZACAO. Deverd ser previsto neste item todos o equipamentos de escritério (computadores,
calculadoras, relogio de ponto, etc.) bem como o mobiliario necessario.

3.21.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Barracao em madeira apropriado para escritorio provisorio, almoxarifado ou depésito.
Fundacdes: Blocos de cimento assentes com argamassa de cimento e areia.

Contra piso e piso: contra piso em concreto magro e argamassa de piso alisado a colher e queimado com
pé de cimento. Nos escritérios de engenharia e fiscalizacao, inclusive em seus banheiros, deverao ser
acentadas ceramicas tipo A com juntas maxmas de 3 mm rejuntadas, em cores claras e resisténcia Pl4 ou
superior.

Paredes externas: Painéis estruturais em madeira tipo pinus, com 1,22m de largura por 2,50m de altura e
revestidos com chapas planas e lisas de madeira (parede dupla).

Divisorias internas: Painéis em madeira com 1,22m de largura por 2,50m de altura e revestidos com cha-
pas Duratex.

Estrutura da cobertura: Tesouras em madeira de lei, com conectores de garra metdlicos.
Telhamento: Telhas de fibrocimento de 6 mm ou metéalicas com protecéo térmica.

Forro: Chapas de Duratex, laminas de pinus ou em laminas de PVC.

Portas: Lisas Duradoor.

Janelas: De madeira ou PVC, tipo guilhotina medindo 1,00m x 1,00m. Para sanitarios, utilizar dimensbes
de 0,50m x 0,50m.

Vidros: Lisos ou fantasias, com 3mm. Para sanitarios, utilizar vidro canelado ou leitoso.
Fechaduras: Externas de cilindro e internas do tipo comum.
InstalagGes hidraulicas: Completas internamente.

Instalacées elétricas: Internamente aberta sobre o forro e conduzida em canaletas sistema "X" da Pial nas
paredes.

Pintura: As paredes externas deverdo ser pintadas com duas demaos de tinta texturizada na cor cinza mé-
dio padrao COT, as paredes internas e o forro com duas demaos de tinta a esmalte acetinado em madeira
na cor gelo.
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3.21.1.3 Observacdes Sala da FISCALIZACAO:

Devera ser previsto ambiente exclusivo para a FISCALIZACAO com area minima de 10m2, 3 mesa tipo es-
crivaninha, 3 cadeiras do tipo escritério, 2 estante e um armario alto com portas, além de sanitario exclusi-
vo e todas as instalagbes necessarias, ou seja, 3 pontos de estacdo de trabalho compostos por: elétrica,
I6gica e telefnica, bem como ar condicionado Split, tudo conforme croqui sugerido em projeto de canteiro
de obra anexo.

3.21.2 Sanitario para Operarios (incluso no item anterior em planilha)

3.21.2.1 Aplicacao:

Sanitarios que deverdo atender toda a demanda da obra, sendo proibida a utilizagdo dos comodos no inte-
rior da obra ou das edificagcGes existentes.

3.21.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Paredes, forro e acabamentos deverdo seguir, quando possivel, as mesmas caracteristicas apresentadas
para o barracao.

O piso deverd ser, preferencialmente, em cimentado simples desempenado, acabamento liso, de forma a
ser obter uma superficie antiderrapante. O box para chuveiro devera possuir desnivel com cerca de 5cm.

Cada chuveiro podera atender ao maximo de 15 (quinze) funcionarios. O mesmo critério devera ser utiliza-
do para dimensionar a quantidade de vasos sanitérios, mictérios e lavatérios.

Devera haver divisdo em paredes de alvenaria (altura minima = 1,80m) entre os chuveiros, assim como en-
tre os vasos sanitarios.

As tubulagdes hidraulicas (agua e esgoto) deverao ser aparentes e em tubos de PVC rigido.

Devera ser previsto pelo menos uma conjunto sanitario independente para o sexo feminino.

3.22 Limpeza

A limpeza nao deverd ser vista como apenas uma obriga¢do na conclusdo da obra, e sim como um fator
constante em toda a execugéo dos servigos. Nao serd tolerada a existéncia de entulhos de qualquer natu-
reza no local da obra. Tendo em vista sempre 0 bem estar dos servidores que continuam a trabalhar nas
imediac¢des durante a execugdo das obras. Os entulhos deverao ser depositados em contéineres, mantidos
pela CONTRATADA, que devera garantir a remogao para lugar aprovado pelas autoridades competentes.

3.23 Instalacoes Provisorias, Materiais e Equipamentos

3.23.1 Instalagcé6es Provisorias

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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A CONTRATADA devera providenciar a execugao das instalagdes elétricas, de telefonia, agua potavel, es-
goto, etc, de forma a garantir o perfeito funcionamento do canteiro de obras. Deverdo ser seguidas todas
as normas e obrigatoriedades municipais e estaduais, inclusive as aprovagdes necessarias pelos 6rgaos
competentes.

LInstalagdes Provisérias de Agua

Os reservatorios deverao ser em fibra de vidro ou PVC, tendo a sua capacidade dimensionada de forma a
atender todos os pontos do canteiro de obras.

As tubulagdes serdo do tipo roscavel para instalagdes prediais de agua fria, em PVC rigido.

A utilizagado de agua de curso ou de pogo sé podera ser permitida desde que a CONTRATADA apresente
laudo de laboratério especializado comprovando a sua potabilidade.

Il.Instalagoes Provisorias de Esgotos Sanitarios

Quando o logradouro nao possuir coletor publico, a CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro de
acordo com as prescrigdes minimas estabelecidas pela NB-41/81 (NBR 7229).

lil.instalacGes Provisorias de Energia Elétrica

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por camada termoplastica e
devidamente dimensionados para atender a demanda.

Os condutores aéreos serao fixados em postes de madeira com isoladores.

As emendas em fios e cabos deverdo ser executadas com conectores apropriados.
As descidas de condutores (prumadas) deverao ser protegidas por eletrodutos.
Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e/ou equipamento devera receber protecao individual, de acordo com sua poténcia, através
de disjuntor termomagnético localizado proximo ao local de utilizagao.

Observacgoes:

As instalagdes das edificagdes existentes ndo poderdo ser utilizadas para obra, que devera possuir rede
independente.

3.23.2 Tapume

3.23.2.1 Aplicacao:
Para todo o entorno da obra de forma a garantir que toda a area sob intervengéo esteja devidamente res-
guardada e protegida.

3.23.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Altura do tapume sera de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume devera seguir a inclina-

cao do terreno na parte inferior e na parte superior devera ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m deve-
ra ser respeitada e seguida pelo nivel mais alto do terreno.
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Devera ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de aguas e para protegcao contra a umidade.

Os montantes principais — pegas inteiras e macigas com 75x75mm de segéo transversal, espagado de
1,60m, serdo em Peroba-Rosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixagdo minima de
60cm.

Travessas — pegas inteiras e macigas com 50x50mm de se¢ao transversal, serdo de pinho do Parana ou
madeira equivalente e obrigatoriamente deverdo esta fixadas, nas duas extremidades da chapa de com-
pensado e no centro.

As chapas de vedacao serdo de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamen-
to lixado em ambas as faces, sua superficie devera ser completamente reta e bem fixada, em hip6tese ne-
nhuma podera apresentar descontinuidade, emendas ou “barriga”.

As placas de compensado deveréo ter dimensdes de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada de-
vera ser constituida por um numero impar de laminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressado, com as fibras
em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscopico transversal de uma lamina é compensado
pelas fibras ortogonais da lamina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula
a deformagéo de madeira.

A unido das laminas de uma mesma camada serd perfeita, para evitar defeitos ou ondula¢des nas chapas
exteriores.

No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras freqlentes, o adesivo empregado sera do
tipo a prova d’agua e o material seré caracterizado com a designagéo de “compensado naval’.

Portdes, algapdes e portas, para descarga de materiais e acesso de operarios, respectivamente, terdo as
mesmas caracteristicas do tapume, com esquadrias de Peroba-Rosa, devidamente contraventadas, ferra-
gens robustas, de ferro, com trancas de seguranca.

Todo o tapume, inclusive os montantes, portdo e porta, serdo imunizados com produto a base de naftenato
de zinco e penta clorofenol, aplicado com pistola ou pincel.

A superficie deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicagdo da pintura, nos encontros das
placas de compensado devera ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado
massa acrilica, duas demaos, para posterior aplicacao de tinta acrilica, cor branco gelo, da Suvinil ou equi-
valente.

A construgé@o do tapume, de acordo com as especificagées acima, serd executada em todo o perimetro do
terreno, exceto quando j& houver outros elementos limitrofes.

Fica a cargo da CONTRATADA a revisdo e manutengao do tapume, para que permanega com suas carac-
teristicas iniciais, até o termino da Obra.

3.23.2.3 Observacoes:

A CONTRATADA devera apresentar sugestao de croquis do canteiro de obras, com a indicag&o dos locais
de instalacdo do tapume e dos barractes para aprovacao da FISCALIZACAO.

3.23.2.4 Critério de medicao

Area efetivamente executada em acordo com a fiscalizag&o.
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3.23.3 Placa de obra em Chapa Galvanizada

3.23.3.1 Aplicacao:

Instalagéo de placa para identificacao da obra.

3.23.3.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Executar placa de obra, nas dimensdes minimas de 200x150cm.

Deveréo constar os seguintes dados: descricdo da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela execucao da obra, instalagbes e
servigos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os profis-
sionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A placa devera esta instalada, no maximo, 5 (cinco) dias ap6s o inicio das obras.

Sera em chapa galvanizada n? 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de
base alquidica ou aplicacdo de Vinil em Recorte Eletrénico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40
mm (17) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perimetro e, também, internamente em travessas dispostas em
cruz.

3.23.3.3 Observacoes:

Antes de sua execugao, a CONTRATADA devera entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar
a necessidade de se seguir algum modelo padrdo para a placa.

3.23.3.4 Critério de medicao

Como critério de medicao sera utilizado a area da placa de obra.

3.23.4 Transporte, Depésito e Equipamentos

A CONTRATADA somente devera transportar os materiais a serem instalados no momento da execugao
dos servicos. Sera a CONTRATADA responsavel pelos materiais estocados e pelo isolamento do local.

Os equipamentos de seguranca do trabalho e protecao individual serdo por conta da CONTRATADA e se-
réo exigidos conforme legislacdo especifica.

Demais maquinas e equipamentos necessarios para execugao da obra serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.
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3.24 Servicos Gerais

Os entulhos gerados serao retirados do canteiro seguindo os horarios determinados pela FISCALIZACAO
e pelos Orgaos Publicos Competentes.

A CONTRATADA deve estar ciente de que os funcionarios que vao trabalhar em horario fora do expediente
deverao ter autorizacao do Plantao.

3.25 Transporte e descarga de material

Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser transportados para o canteiro
em horéario acordado com a FISCALIZACAOQO. Os elevadores da edificagdo a construir ndo poderao ser utili-
zados para o transporte de material da obra.

Todo o entulho gerado devera ser removido e levado até uma cagamba para acondicionamento em local
indicado pela FISCALIZAGCAO. O custo de remog¢édo e movimentacao dentro da obra esta embutido na co-
tacdo de demolicao.

O entulho que sair da obra deve ser encaminhado para local préprio autorizado conforme legislacao local.
O servigo sera medido em m? (metro cubico), de entulho removido, considerando-se quando diretamente
associado a servigcos de demolicdo em geral, acrescido de empolamento de 30%. Foi adotado uma D.M.T
= 15 km devido a localizacdo da obra e o local de bota-fora legalizado mais préximo, com utilizacdo de
transporte com caminh&o basculante.

No tocante as divisérias, forros, luminarias, aparelhos sanitarios, metais, portas, ferragens e cabos removi-
dos, deverao ser transportados para os galpdes da DSG/COAD/DLOG/DPF, no Setor Policial Sul. As divi-
sérias deverao ser removidas e estocadas nos galpdes indicados pela FISCALIZACAO, sem que as mes-
mas sejam danificadas.

Ainda no tocante ao transporte, devera ser procedido como o maximo cuidado, sem danificar os materiais
reaproveitaveis, que serdo armazenados para posterior utilizacao, destino diferente dos entulhos, que de-
verdo ser colocados em contéineres apropriados e levados para local aprovado pelo 6rgao distrital compe-
tente.

4 ADMINISTRACAO LOCAL

4.1 Descricao dos Servicos:

* Administragdo da obra;
e Instalacdo do canteiro de obras;
e Limpeza, nivelamento e locacéo;

» Execucdo de trabalhos em terra;
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« Execucéo de fundagdes;

* Execucéo de contencgoes;

» Execucao de superestrutura em concreto armado;

« Execucao de alvenaria de tijolos ceramicos, vergas e contravergas em concreto armado;

» Execucao de revestimentos de parede;

» Execucao de pisos, rodapés, soleiras e peitoris;

» Execucao de pisos e forros falsos;

» Instalagao de esquadrias metdlicas;

« Execucéo de pintura em paredes, tetos e esquadrias, inclusive corrimaos e guarda-corpos;
» Execucao de instalagdes elétricas, inclusive com fornecimento de equipamentos;

» Execucado de instalacdes de cabeamento estruturado e rede légica, inclusive de elementos
passivos;

« Execucao de sistema de sonorizagao;

« Execucao de sistema de automacao;

« Execucao de sistema de controle de acesso e CFTV;

» Execucéo de sistema de GLP e ar comprimido;

« Execucao de sistema de deteccdo e combate a incéndio;

» Execucao de instalagdes hidrossanitarias, inclusive sistema de reuso de agua;
» Execucdo de sinalizagao;

« Execucao de protecdo contra descargas atmosféricas;

» Execucao de impermeabilizagbes diversas;

» Fornecimento e instalagbes de equipamentos de transporte vertical;
« Demoli¢des parciais das edificagdes;

« Pavimentagdo, ajardinamento e paisagismo; e

» Limpeza geral da obra.

« Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serdo realizadas e organizadas da
seguinte forma:

* Planejamento e Programacéo;
e Alocacao de recursos humanos;

» Programacao de reunides periddicas de acompanhamento em conjunto com o CONTRATAN-
TE se necessario;

« Execugdo e acompanhamento dos servigos;

DEA/CPLAM/DLOG/PF



 POLICIA FEDERAL  ANEXO-1i s

“” DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERAQ()ES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 32/152

CCOT/DIREX/DPF

* Reviséo e coordenacao;
« Entrega e aceitacdo dos servigos;

» Eventuais corre¢des e adequagbes concomitantemente a execugdo das obras e servigos de
engenharia.

A entrega dos servigos previstos neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas devera ser reali-
zada conforme Cronograma Fisico, de modo a permitir ao CONTRATANTE, como acima citado, tempo pa-
ra a completa conferéncia dos mesmos.

4.2 Administracao do Canteiro

A CONTRATADA alocard, para a diregdo do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua concluséao (re-
cebimento provisorio), engenheiros plenos com especialidades e cargas horarias diarias discriminadas a
sequir:

« Engenheiro Civil Pleno: 60h/més durante 3 meses

« Engenheiro Eletricista: vide iten 3.2.1 abaixo que trata das descricdes especificas para esse
profissional.

* Mestre de Obras e Almoxarife: 220h/més durante 3 meses

Devera ser comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional dos Engenheiros Plenos Residen-
tes (Civil e Eletricista), os quais deverao possuir obrigatoriamente experiéncia minima de cinco anos, ad-
quirida no exercicio de idénticas fungdes em obras de caracteristicas semelhantes.

Conforme definicbes encontrada no site: “http://www.aeai.org.br/tabela.htm”; considera-se para este projeto
0 seguinte tempo de servico minimo, com comprovacgao, para o enquadramento profissional de engenharia:

CATEGORIA PROFISSIONAL H.T. % CUB-SP TEMPO SERVICO OU QUALIFICACAO
Engenheiro Consultor 12 Superior a 15 anos ou grau equivalente

Engenheiro Senior 10 Superior a 10 anos ou grau equivalente

Engenheiro Pleno 07 Superior a 5 anos ou grau equivalente

Engenheiro Junior 04 Até 05 anos ou grau equivalente.

”

Além da referéncia acima, os tempos de experiéncia exigidos para engenheiro pleno estao definidos no si-
te “http://www.crea-pr.org.br/crea2/html/docs/th_ceal.pdf”’, conforme sessao plenaria n° 741 do CREA/PR
realizada em 10/06/1997; como também no site
“http://www.creaes.org.br/bridgesession/downloads/tabela_honorarios/tabela_honorario_eng_civil.pdf” hos-
pedado na pagina do CREA/ES.

DEA/CPLAM/DLOG/PF



 POLICIA FEDERAL  ANEXO-1i s

“” DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERAQ()ES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 33/152

CCOT/DIREX/DPF

O engenheiro civil residente ficara responsavel pela supervisdo dos servigos e obras contratados, sendo
gue o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera ocorrer, preferencialmente, por intermé-
dio desse profissional.

O descumprimento da carga horaria estipulada para cada um dos profissionais, sem apresentacao de justi-
ficativa, podera acarretar para a CONTRATADA, em glosa do valor respectivo. No ato da medi¢ao, deverao
ser apresentados documentos que comprovem o vinculo empregaticio ou contrato de trabalho.

4.2.1 Engenheiro Eletricista Pleno

Funcdo do Engenheiro Eletricista: Coordenar, supervisionar e orientar etapas de instalagdo da infra-
estrutura e equipamentos elétricos, inspecionar os trabalhos acabados, executar testes e ensaios do sis-
tema e equipamentos elétricos, elaborar relatérios e laudos técnicos, dentre outras tarefas compativeis da
fungdo para a plena execugdo do empreendimento, nos servigos pertinentes as instalagdes elétricas,
SPDA, cabeamento estruturado e sonorizacdo. Fica sob responsabilidade do Engenheiro Eletricista tam-
bém o acompanhamento e compatibilizagcdo da instalacao da infra-estrutura (eletrocalhas, eletrodutos, cai-
xas de passagens, etc.) do sistema de automacao predial, controle de acesso e CFTV.

O Engenheiro Eletricista fara a supervisdo, acompanhamento, orientagéo, testes e ensaios necesséarios em
obra, e solicitados pela fiscalizag&o.

TOTAL: 20 horas.
4.3 Cronograma Fisico-Financeiro

Em face de eventual acréscimo de servigos que impactem no cronograma fisico-financeiro da obra, cabera
a CONTRATADA rever e elaborar um novo cronograma fisico-financeiro, considerando os valores das ati-
vidades, os periodos previstos para medigdo das obras, a disponibilidade fisico-financeira do CONTRA-
TANTE além de aprovagéo da FISCALIZACAO.

4.4 Responsabilidades e Sigilo das Informacoes

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagao necessaria a execugao da obra.

Devera ser providenciada, pela CONTRATADA, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao CREA, em
cuja jurisdicao for exercida a atividade, entregando a FISCALIZACAO toda a documentagéo referente a es-
sas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido no edital de lici-
tacdo. Servicos extras com 6nus para 0 CONTRATANTE somente poderao ser executados, se autorizados
expressamente pela autoridade competente.

Ao término da obra a CONTRATADA deveréa entregar ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, todos os pro-
jetos como construido “as built”.

As identificagcbes dos itens deveréo seguir o padrao determinado neste documento.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa realizacao e eficiéncia de todos os servigos,
de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas, Edital, Projetos e demais do-
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cumentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagao
de ditos trabalhos.

A CONTRATADA também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugao de qualquer mo-
dificagé@o ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo CONTRATANTE,
incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagcdes nos servigos seguintes.

A CONTRATADA ficara para sempre corresponsével pelo sigilo das informagdes a que, de qualquer forma,
tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos criticos de seguranga da edificacdo (en-
tradas, grades, acessos, galerias subterraneas, detengao proviséria, central de processamento de dados,
central telefnica, central de transmissao de dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas etc.). Os
arquivos ou plantas relativos a este projeto que forem executados deverdo ser guardados de forma dife-
renciada dos demais documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem
como da responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascu-
nhos e demais documentos deverao ser precedidos da destruicdo dos mesmos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados em qualquer encaminhamento, quando os mesmos de-
verdo ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscricdo “CONFIDENCIAL”, encaminhados por
meio de documento explicativo. Maiores informacdes poderdo ser oportunamente fornecidas pelo CON-
TRATANTE.

4.5 Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

Nenhuma alteragéo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao alteragdo de custo da
obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificacées Técnicas e nao incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugéo dos servicos de forma como se figuras-
sem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugao dos projetos e as especificagdes, a FISCALIZA-
CAO deveré ser consultada, a fim de definir qual a posi¢éo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala maior.
Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensGes em escala, prevalecerao as primeiras, sempre
precedendo consulta a FISCALIZAGCAO.

4.6 Programacao

A programagao da obra seré feita mediante acordo com a FISCALIZACAO, que podera determinar as eta-
pas e locais prioritarios para a execugao da obra.

O prazo total da obra esta previsto com base na realizagdo dos trabalhos em horéario comercial, de segun-
da a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da data de vigéncia do contrato publicado em Diario
Oficial da Uniao dispensada, neste caso, a emissdo de Ordem de Servigo.

Os servigos serao realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATANTE, de-
vendo a CONTRATADA prever a mobilizagao e desmobilizagdo de equipe e equipamentos como também a
protecédo por tapumes moveis, galerias e/ou lonas plasticas buscando evitar a proliferagcdo de poeira preju-
dicial aos equipamentos.
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Apos a adjudicacao do licitante vencedor € 5 (cinco) dias anterior a data de execucao da obra, a CON-
TRATADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico (com nome completo,
RG, CPF e nome da mée) e veiculos (nUmero da placa) que terdo acesso as dependéncias do CONTRA-
TANTE, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo da obra, que devera ser entregue ao respon-
savel pela administracao da unidade local da obra. (Plano de mobilizagéo)

As etapas de mobilizagdo e desmobilizagéo deverao ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO de
forma a interferir o minimo possivel com a rotina do COMANDO DE OPERACOES TATICAS.

A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e aprovado pela FISCALI-
ZACAO, devera estar prevista em termos de mobilizacao de equipe e equipamentos quando os trabalhos a
serem executados exigirem tal postura.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o CONTRATANTE para dar
inicio aos trabalhos.

A localizacdo das instalagbes provisoérias (nelas incluidos, quando necessario, barracdes, sanitarios, con-
téineres em geral, almoxarifados, placas de identificagdo de obra etc.) obedecera a programagéo a ser
aprovada pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZACAOQ), a cada medicao e
sempre que solicitado, o programa de producéo por etapa e produgé@o progressiva dos trabalhos, com a
quantidade, o tipo e caracteristica de cada servico, de modo a se conhecer a perfeita situacao do Crono-
grama.

4.7 Fiscalizacao do CONTRATANTE

A FISCALIZACAO sera exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos, designada pelo CONTRA-
TANTE, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substituigdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operario
que embarace a sua FISCALIZACAO;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam as obras contratadas, obrigando-se a
CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus para o CONTRATANTE e sem
alteragdo do Cronograma (ocorrendo tal hiptese, a CONTRATADA devera tomar as providéncias que se
fizerem necessérias dentro do prazo de 48 horas da identificagéo do problema);

c) sustar qualquer servigco que nao seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha di-
reito a qualquer indenizagéo;

d) solicitar projetos, cépias de documentos etc. relativos as obras ou servigos.

A acdo ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO nao eximira a CONTRATADA de sua responsabili-
dade pela execugdo das obras, servigos e instalagdes contratadas.

4.8 Medicao de Servico

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma afericdo das obras
ou servigos executados.
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Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacao, estiverem executados em sua totali-
dade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o cro-
nograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servigos.
Quando de etapas nao concluidas, sera pago apenas servi¢os executados devendo a CONTRATADA re-
gularizar o cronograma na etapa subsequente.

Ao completar 30 (trinta) dias de execugao dos servicos sera executada a 12 medicdo, e assim sucessiva-
mente até o término da obra, devendo a CONTRATADA apresentar, via correio eletrénico, sua proposta de
medicdo de servigos através de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo CONTRA-
TANTE), com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e su-
bitem da planilha orgamentaria, acompanhado necessariamente de memoria de céalculo indicando nesta os
trechos levantados para a melhor compreenséo das quantidades apontadas em planilha, e apresenta-la a
FISCALIZAGAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medig&o para avaliagio dos servigos com pos-
terior verificagcao no local pela FISCALIZACAQO que a atestara.

A CONTRATADA devera apontar em planilha de medigdo os servigos (material + mao-de-obra) efetiva-
mente concluidos até a data da medi¢éo, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servigos executados
de forma incompleta tampouco a alegacao de material simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou
posto obra.

Somente apds o atesto da FISCALIZACAO poder4 a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF que devera
ser acompanhada, além da planilha de medigédo de servicos e memoria de calculo, dos demais documen-
tos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
co (FGTS).

O pagamento das notas fiscais estard a cargo da unidade local da obra através da COORDENAGAO DE
ORCAMENTO E FINANCAS — COF.

4.9 Registro de Ocorréncias

Devera ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de Ocorréncias, que de-
vera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas) destacaveis.

O Diario de Obra devera ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia do contrato e ser
mantido no local da obra até o seu término.

A comunicagéo entre a CONTRATADA e a FISCALIZAGAO devera ser feita através do Diario de Obra, e
por solicitagdes por escrito quando da necessidade de urgéncias no pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar, diariamente, o nimero e a
qualificagao dos operéarios em servico, entrada e saida de materiais e equipamentos, condigdes climaticas
que possam interferir no andamento dos servigos e uma descri¢cdo sucinta dos mesmos, assim como ou-
tros fatos passiveis de registro.

Todas as folhas serao vistadas pela FISCALIZAQAO, que, na concluséo de cada fase de obra, destacara
uma das vias para controle do CONTRATANTE.

Devera ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de todos os equipamen-
tos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.
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O caderno completo, apds o término da obra, sera entregue formalmente ao CONTRATANTE.

5 SERVICOS PRELIMINARES

Partindo de uma programagéo dirigida por responsavel técnico habilitado, as demoli¢des, retiradas e remo-
¢bes deverdo ser iniciadas ap6és um estudo da estabilidade, efetuadas dentro da mais perfeita técnica e
obedecendo aos critérios de seguranca e protecdo recomendados, tomados os devidos cuidados de forma
a se evitar danos a equipamentos do CONTRATANTE e a terceiros.

Todo o processo de demolicdo, retirada e remogao devera considerar o reaproveitamento. S6 deverao ser
considerados entulhos exclusivamente os materiais sem condi¢bes de reaproveitamento.

Todos os residuos gerados por retiradas e remogoes consideram sua movimentagéo na area de interven-
céo.

Os materiais serviveis retirados e ndo aproveitados serdo entregues ao CONTRATANTE.

5.1 Projetos Executivos

5.1.1 Contratacao de Projetos Executivos

Fica a CONTRATADA obrigada a contratar profissial/escritorio de projetos que possua responsa-
vel técnico (profissionais que atendem a Lei n. 5.194/1966 e Resolugdes do Conselho Federal de Enge-
nharia e Agricultura — CONFEA, ainda que um deles tenha registro no CREA), com inscri¢do no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e registrado por Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ARTs (Resolugéo n? 1.023/2008, do CONFEA).

5.1.2 Generalidades dos Projetos Executivos

Os projetos executivos desenvolvidos pela Contratada formardo um conjunto de documentos téc-
nicos, graficos, eletrénicos e descritivos referentes aos segmentos especializados, previamente e devida-
mente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer im-
pedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao da obra, de maneira a abrangé-la em
seu todo. Compreenderao a completa caracterizag@o e entendimento de todas as suas especificagbes téc-
nicas para posterior execucao e implantacdo do objeto, garantindo a plena compreenséo das informacgdes
prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos. Deverdo partir das solugées desenvolvidas nos
anteprojetos, apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorpo-
rando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
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A Contratada apresentara, nesta fase, os produtos abaixo, na escala 1:50, completos e os de-
mais detalhes construtivos nas escalas 1:20, 1:10, 1:5 e 1:1, ou outra adequada ao completo e perfeito en-
tendimento da solucdo proposta, de modo a gerar um conjunto de informagdes suficientes para a perfeita
caracterizacdo das obras/servicos a serem executados, além de todo e qualquer detalhamento que a Fis-
calizacdo entender ser tecnicamente necessario, com legendas especificas para cada tipo de projeto exe-
cutivo.

O resultado deve ser um conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas sobre todos os ele-
mentos, instalagdes, sistemas e componentes relativos ao objeto contratado.

A Contratada devera desenvolver um Unico pavimento por prancha por especialidade, além de
todo e qualquer detalhamento de elementos onde se julguem necessarios ao perfeito entendimento e com-
preensao do que foi projetado, conforme opiniao técnica da Fiscalizagéo, visando facilitar sua execugéo na
obra.

Os detalhes construtivos poderao ser apresentados em formato de caderno de detalhes, caso es-
sa seja a opgao escolhida entre os fiscais e o contratado.

Os itens abaixo descritos constituirdao o Projeto Executivo Completo (Delegacia, Academia, cer-
camentos e contengdes, urbanizagao e paisagismo, e outros)

a) Arquitetura:

» Arquitetura: envolvendo além das plantas dos diversos pavimentos e compartimentos com
suas cotas de nivel, os detalhamentos de tipo e paginacdo de piso, rejunte, bancadas,
marcenaria, divisérias e forro (incluindo a disposicao de lumindrias, pontos de chuveiros
automaticos e detectores de fumaga, etc.), detalhamento de areas frias (em suas quatro
faces) com locagéo de pecas, metais sanitarios e acessorios, mapeamento e detalhamento
de esquadrias com posicionamento de fechaduras, maganetas, dobradicas etc.,
detalhamento e dimensionamento dos elementos arquitetdnicos, visando ao acesso a
portadores de necessidades especiais e detalhamento de pintura e revestimento interno e
externo;

» Impermeabilizagédo: considerando o tipo de estrutura, sua finalidade e estagio de calculo,
suas deformagbes e posicionamento de juntas; seus detalhamentos quanto a inclinagdes,
enchimentos, regularizagbes e preparos de superficies verticais e horizontais, platibandas,
rodapés, ralos e extravasores de seguranga compativeis com os demais projetos, em
particular, com sistema de captagao de aguas pluviais;

» Cobertura: com solucdes técnicas e detalhamentos da estrutura de sustentacdo das lajes
compativel com a arquitetura e com o sistema de captacao de aguas pluviais;
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Urbanizagéo (circulagéo veicular e de pedestres) e pavimentagido: envolvendo os passeios
externos e o sistema viario interno com a estimativa de volume de terra a ser movimentada,
detalhamento das diversas camadas do pavimento (seus materiais e espessuras) e
percentual de caimento em diregdo as guias e bocas de lobo, iluminagéo externa, além da
locacdo de tampas de inspecdo de redes subterrdneas de instalagbes elétricas, aguas
pluviais, esgoto etc.;

Paisagismo: envolvendo a definicdo de seus elementos com previsdo de crescimento,
enraizamento e poda, compativeis com o clima local e os demais elementos construtivos;

Comunicacao Visual (externa e interna): detalhada a partir dos espagos descritos no
Programa de Necessidades;

b) Fundacdes:

considerando a drenagem subterranea, detalhes, seus elementos de contengéo, cargas e
taxa de resisténcia do solo;

c) Estruturas:

Estruturas de Concreto Armado e Estrutura Metalica (cobertura da entrada): contemplando a
préférma, férmas, cimbramentos, armacgdes, detalhes construtivos, e as informagdes sobre a
resisténcia caracteristica dos materiais e as tabelas de ago, concreto e férmas;

d) Terraplanagem:

Todos os levantamentos de movimentacdo de terra conforme projeto de implantagéo e
arquitetdnico. Apresentagdo das memorias de calculos, cortes esquematicos do terreno,
especificacdo das camadas de solo e outros;

e) Instalagbes Hidraulicas e Sanitarias

« Agua fria, envolvendo plantas baixas dos barriletes, de cada pavimento e de cada setor com

a locacdo das colunas, das tubulagdes horizontais e dos elementos de comando,
perspectivas isométricas das tubulagbes até os reservatérios e propoésitos afins
(ajardinamento etc.), esquemas verticais com indicagdo de pé-direito e desvios necessarios.
Detalhes dos diversos conjuntos nas interligacdes de lougas, bancadas e metais sanitarios,
como também a captacdo de agua de consumo, sendo prevista através de abastecimento
direto da Concessionaria ou pogo artesiano (ambos com detalhamento), além da previsédo do
aproveitamento e reaproveitamento das aguas cinza e pluvial;

Esgotos Sanitarios, envolvendo plantas baixas de cada pavimento e de cada setor com a lo-
cacao das colunas e tubulacées de ventilacdo, das tubulacdes horizontais e dos elementos
de comando com detalhamento dos diversos conjuntos sanitarios, indicando todos os ramais

DEA/CPLAM/DLOG/PF



, I

&9 POLICIA FEDERAL  ANEXO-Ii S
-~ DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERAGCOES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 40/152

CCOT/DIREX/DPF

com suas pecas de utilizacdo, além das disposicées das instalagées sob a forma de redes
gerais, conduzindo o efluente até o eventual local de conexado com a rede publica ou estacao
de tratamento préprio;

» Drenagem de Aguas Pluviais com detalhamento de coleta e conducgéo interna, e indicacao,
sob a forma de redes gerais, para as areas externas, conduzindo as 4guas captadas até os
reservatério para aproveitamento das aguas;

» Bombas de recalque e de pressurizacdo dos sistemas de combate a incéndio, com detalha-
mento dos reservatorios de agua; e

» Sistemas de tratamento e reaproveitamento de aguas cinza e respectivo armazenamento em
reservatérios.

e) Instalagées de Comunicagéao de Dados e Voz/Telefone

» Conforme orientagdo da fiscalizagao.

f) Sistemas Eletrénicos

» Conforme orientacao da fiscalizacao.

g) Instalac6es Elétricas e Instalagbes de Protegao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

» Conforme orientagdo da fiscalizagao.

h) Instalacdes de Climatizacao e Exaustao
» Conforme orientacao da fiscalizacao.
Todos os projetos executivos deverao conter, além da assinatura do Engenheiro ou Arquiteto res-

ponsavel, o nome da empresa, a mengao do titulo profissional que os subscrever e o nimero dos respectivos
registros no CREA/CAU, com campo para assinatura do signatario por parte do Contratante.

5.1.3 Apresentacao dos projetos executivos

DEA/CPLAM/DLOG/PF



 POLICIA FEDERAL  ANEXO-1i s

“" DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICAGOES
REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERAQ()ES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 41/152

CCOT/DIREX/DPF

5.1.3.1 Apresentacao grafica e digital

Ao término de cada Projeto Executivo, a Contratada devera apresenta-los em meio eletrénico
como Compact Disc (CD) ou Digital Video Disc (DVD), em formato “*.dwg” compativel com Autocad 2007
(ou atualizacdo do programa utilizada pelo Contratante a época da entrega dos servigos). Nao serédo acei-
tos arquivgs do tipo “*.dxf”. Serao entregues ainda duas cépias plotadas em papel sulfite com densidade
de 75 g/m~.

Além disso, ao término de cada Projeto Executivo, a Contratada devera apresentar memorial
descritivo detalhado contendo a metodologia de célculo adotada, as especificagdes de materiais e servi-
¢os, 0s orcamentos sintéticos e analiticos contendo os quantitativos e as composicdes de precos unitarios,
bem como os estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres e vistorias que se fizeram neces-
sarios a elaboragéo e ao entendimento dos referidos projetos.

Os textos e planilhas deverdo ser entregues em formato “*.doc” e “*.xIs” compativel para leitura
no Microsoft Office, de forma que permitam leitura total e sem problemas dos arquivos pelos softwares
Word e Excel (Microsoft), em Compact Disc (CD) ou Digital Video Disc (DVD), juntamente com duas co-
pias impressas.

A etiqueta/rotulo do CD ou DVD devera conter as seguintes informacoes: pavimento, titulo do
projeto, especialidade do projeto, nome do Contratado com as descricdes e simbolos oficiais, bem como o
nome dos arquivos nele contidos.

As identificagdes dos “layers” devem ser criadas de acordo com a necessidade e para cada tipo
de levantamento, conforme identificagdes nas legendas. Em cada projeto executivo, cada pavimento deve-
ra corresponder a um unico arquivo eletrénico.

As plantas em papel sulfite, assim como as discrimina¢des técnicas, deverdo ser entregues em
uma pasta plastificada com identificacao do pavimento, titulo(s) do(s) projeto(s), especialidade(s) do proje-
to(s) e nome do Contratado.

As pranchas deverdo ser desenhadas no modo Model Space, com formatos no Paper Space. A
unidade dos desenhos sera em metro (m), devendo ser utilizada nos desenhos a fonte “ROMANS SHX".

O carimbo devera ser o do Contratante — serd disponibilizado pela equipe de fiscalizagdo, com
18,5cm de largura, e devera conter, no minimo, as seguintes informagoes:

« nome do cliente (POLICIA FEDERAL);
* titulo do projeto (Delegacia de Policia Federal em Sao José do Rio Preto/SP);

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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» especialidade do projeto (Projeto Arquitetdnico, Estrutural etc.);

» assunto da prancha (Pav. térreo - Planta baixa);

» endereco do imével (rua, n® e cidade);

» nome/CREA do(s) projetista(s) (com endereco e telefone) ;

» campo para assinatura do proprietario (signatario do Contratante);
* n?da prancha e quantidade de pranchas (01/05);

» escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.);

» data de conclusao do projeto (més e ano);

* numero de revisao (00).

A definicao de cores para a espessura de penas deverd acompanhar a seguinte tabela:

Espessura Cor N2 da cor Use object
Da pena Padrao no AutoCAD color
0,1 Red 1 black
0,2 Yellow 2 black
0,3 Green 3 black
0,4 Cyan 4 black
0,5 Blue 5 black
0,6 Magenta 6 black
0,7 White 7 black
0,1 8 8 black
0,1 9 9 black
0,15 Demais cores Demais cores color

Alguns elementos de desenho e suas espessuras de pena:

© T OXIOS ettt 0,2 ou 0,5(p/titulos)
LI [aTo[Tor=To¥=To e [T eTo ¢ (=10 0,5

o Cotas A NIVEL....cco e, 0,2

¢ LiNhasS dE COta ...cooeeeeeeeiee e 0,10

o Margens de PranChas.........ceeeeeiiiiieiiiieie e 1,0

I o = To a0 =TT 0,10

® ParEAES ..o eanes 0,50u0,6

o ESQUAdNias......oo i 0,3e0,2

I Y, o] o] L= o T 0,2e0,3

* PaiSAQISIMO ..eeiiiiiiiie e 0,1e0,2
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Devera ser colocado no arquivo de desenho, fora da area da prancha, uma tabela com a relagao
de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software utilizado, bem co-
mo a sua versao.

O tamanho das pranchas devera obedecer a seguinte tabela:

Simbolo Formato Formato
Largura x Altura (mm) Padronizado

1x1 210 x 297 A4
2x1 420 x 297 A3
3x1 630 x 297

4x1 840 x 297

1x2 210 x 594

2x2 420 x 594 A2
3x2 630 x 594

4x2 840 x 594 Al
1x3 210 x 891

2x3 420 x 891

3x3 630 x 891

4x3 840 x 891

1x4 210x 1188

2x4 420 x 1188

3x4 630 x 1188

4x4 840 x 1188 A0

Sera utilizado como critério de afericdo de servigos o conjunto de projetos executivos de cada ins-
talagdo completos e entregues em midia e em versdo impressa, devendo ser atestados conforme planeja-
do e avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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5.2 DEMOLICAO E RETIRADAS

A. Antes do inicio das demoli¢des necessarias, constantes do projeto, devera ser precedido estudo
a respeito, cumprindo o que preconiza a ABNT, devendo ser apresentado o esquema de demoli-
¢ao para aprovagao. Todos os cuidados necessarios, com a garantia de seguranga de prédios vi-
zinhos, transeuntes, veiculos, empregados, etc., deverdo ser tomados.

B. Devera ser dada a especial atengcdo na demolicdo de paredes ou pecgas estruturais cuja funcao
seja garantir a estabilidade do conjunto; uma andlise estrutural criteriosa devera ser executada e,
caso necessario, proceder aos reforgos e escoramentos.

C. Todo material proveniente da demoligdo/remocao (reaproveitaveis), tratando-se de iméveis de
terceiros, sera de propriedade do DPF. Portanto, a este devera ser relacionado e entregue, com
emissao de recibo, devendo cépia do documento ser entregue a Fiscalizagao da DPF-CE.

D. Caso o material seja dispensado de recebimento, devera também ser documentado e entregue a
Fiscalizacao da PF.

E. Os materiais e equipamentos provenientes das demolicées e remog¢des nao poderdo ser reutiliza-
dos na obra.

5.2.1 Demolicao de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento

As demoligdes de alvenaria, conforme indicacdo em projeto serdo as estritamente necessarias para ade-
quacgéao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagao do novo layout. Aos residuos deverao
ser dado tratamento adequado, conforme a legislagdo ambiental.

5.2.1.1 Critério de medicao

A unidade de medicao é o metro cubico (m?3) efetivamente realizado.

5.2.2 Retirada de Aparelhos sanitarios

As retiradas, conforme indicagdo em projeto, ou pela fiscalizagao, serdo as estritamente necessérias para
adequacao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagdo do novo layout. Aos residuos deve-
rao ser dado tratamento adequado, conforme a legislagdo ambiental.

5.2.2.1 Critério de medicao

A unidade de medigéo é o a peca unitaria efetivamente retirada.

5.2.3 Retirada de Esquadrias Metalicas

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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As retiradas, conforme indicagdo em projeto, ou pela fiscalizagao, serdo as estritamente necessarias para
adequacao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagdo do novo layout. Aos residuos deve-
réo ser dado tratamento adequado, conforme a legislagdo ambiental.

5.2.3.1 Critério de medicao
A unidade de medicao é o metro quadrado (m?) efetivamente realizado.
5.2.4 Retirada de Forro em Reguas de PVC, inclusive perfis

As retiradas, conforme indicagdo em projeto, ou pela fiscalizagao, serdo as estritamente necessérias para
adequacao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagdo do novo layout. Aos residuos deve-
réo ser dado tratamento adequado, conforme a legislagdo ambiental.

5.2.4.1 Critério de medicao
A unidade de medigéo é o metro quadrado (m?2) efetivamente realizado.
5.2.5 Demolicao de divisdrias em placas de marmorite ou de concreto

As demoligdes, conforme indicacdo em projeto, ou pela fiscalizacédo, serdo as estritamente necessarias pa-
ra adequagao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagédo do novo layout. Aos residuos de-
verdo ser dado tratamento adequado, conforme a legislagao ambiental.

5.2.5.1 Critério de medicao
A unidade de medigéo é o metro quadrado (m?2) efetivamente realizado.
5.2.6 Remocao de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitarios

As remogdes, conforme indicagao em projeto, ou pela fiscalizagédo, serdo as estritamente necessarias para
adequacao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagdo do novo layout. Aos residuos deve-
réo ser dado tratamento adequado, conforme a legislagdo ambiental.

5.2.6.1 Critério de medicao

A unidade de medicao é o a pec¢a unitaria efetivamente retirada.

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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5.2.7 Demolicao de piso vinilico

As demoligbes, conforme indicacdo em projeto, ou pela fiscalizagdo, serdo as estritamente necessarias pa-
ra adequagao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagdo do novo layout. Aos residuos de-
verdo ser dado tratamento adequado, conforme a legislagao ambiental.

5.2.7.1 Critério de medicao

A unidade de medicao é o metro quadrado (m?) efetivamente realizado.

5.2.8 Remocao de azulejo e substrato de aderéncia em argamassa

As remogdes, conforme indicagao em projeto, ou pela fiscalizagédo, serdo as estritamente necessarias para
adequacao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagdo do novo layout. Aos residuos deve-
réo ser dado tratamento adequado, conforme a legislagdo ambiental.

5.2.8.1 Critério de medicao

A unidade de medicao é o metro quadrado (m?) efetivamente realizado.

5.2.9 Remocao de dispositivos para funcionamento de pia de cozinha

As remogoes, conforme indicagdo em projeto, ou pela fiscalizagéo, serdo as estritamente necessarias para
adequacao do projeto em estudo, de modo que permita a implantagdo do novo layout. Aos residuos deve-
réo ser dado tratamento adequado, conforme a legislagdo ambiental.

5.2.9.1 Critério de medicao

A unidade de medigéo é o a peca unitaria efetivamente retirada.

5.2.10 Remocao de tomadas e interruptores

As remocoes, conforme indicacdo em projeto, ou pela fiscalizagdo, seréo realizadas retirando todos os
itens que compdem a tomada, interruptor ou luminaria que fazem seu funcionamento, ou seja, as caixas fi-
xadas ou ndo em paredes ou outras pegas, 0s elementos de espelho, interruptores, tomadas, luminarias,
reatores, etc, bem como a fiacdo que chega nas caixas/pecas, retirando-as em todo a tubulagao de chega-
da/saida das caixas, bem como as tubulagdes aparentes. Aos residuos deverdo ser dado tratamento ade-
quado, conforme a legislacdo ambiental.
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5.2.10.1 Critério de medicao

A unidade de medigéo é o a peca unitaria efetivamente retirada.

5.2.11 Demolicao de telhamento com telha de fibrocimento

Sera demolido area da cobertura com telha em fibrocimento conforme especificado em projeto ou de acor-
do com a fiscalizagdo. Nao incluem-se neste item o0 madeiramento e acessérios envolvidos na coberta que
deverdo permanecer a critério da fiscalizagao.

5.2.11.1 Critério de medicao

A unidade de medigéo é o metro quadrado (m?2) efetivamente realizado.

6 ARQUITETURA

6.1 Paredes e Painéis

6.1.1 Paredes de Alvenaria de Tijolo Ceramico

As alvenarias de tijolos macicos serdao executadas conforme as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto.

Parede resistente ao fogo: Parede capaz de resistir estruturalmente aos efeitos de qualquer fogo ao qual
possa vir a ficar exposta, durante um tempo determinado.

As paredes das caixas das escadas devem ser resistentes a 4 horas de fogo, isto é, deverdo ser executa-
das no minimo com tijolos furados com 25 cm de espessura.

As paredes dos dutos de entrada e saida de ar devem ser resistentes, no minimo, a 2 horas de fogo, isto &,
deverao ser executadas no minimo com tijolos furados com 15 cm de espessura.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera aplicado chapisco com
argamassa de cimento e areia, com eventual adicdo de adesivo, quando solicitado pela FISCALIZACAO.

A demarcacao das paredes de alvenaria sera feita utilizando-se por método o assentamento da primeira
fiada de tijolos, cuidadosamente nivelada e obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e alinha-
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mentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de pru-
madas de tubulagdes e quaisquer outras interferéncias.

Todas as paredes deverdo apresentar prumo quando de sua elevacao.

6.1.1.1 Alvenaria 1/2 vez com Tijolo Ceramico

6.1.1.1.1 Aplicacao:

Nas paredes internas e demais com indica¢do no projeto de arquitetura de 15cm de espessura final.
6.1.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Executar conforme NBR 8545.

Deveréao seguir as dimensdes e alinhamentos constantes nos projetos de arquitetura.

As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a parede acabada, com seu revestimento. E
admitida variagdo maxima de 2cm.

As pegas ceramicas deverdo ser abundantemente molhadas antes de sua colocagéo.

As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

Os blocos deverao ser assentados de forma que os furos nao estejam no sentido da espessura da parede.
Para o assentamento dos blocos, deverd ser utilizada argamassa pré-fabricada apropriada.

As juntas deverao ter, no maximo, 10mm de espessura.

Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria.

Executar cintas de amarragéo a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria.

Prever execugdo de verga e contraverga de concreto, altura 10cm, para aberturas (portas, janelas, etc.)
com armadura (3 barras de @ 8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que 240cm serao
calculadas como vigas.

Para situacdes especificas a CONTRATADA devera dimensionar os pilaretes, vergas e contravergas.

O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto sera executado apos sete dias da execugao dos
painéis. Este travamento devera ser feito com tijolos macicos, dispostos obliguamente, com altura de
150mm. Outras formas de travamento poderdo ser executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZA-
CAO.

Prever chapisco com argamassa trago 1:3 para aderéncia a superficies de concreto.

Na ligagao com pilares, prever a utilizagdo de barras de ago com didmetro de 5 a 10mm, distanciadas cer-
ca de 60cm e engastadas no pilar e na alvenaria.

Prever execucdo de juntas de movimento (largura=10 mm) nas paredes compridas longitudinalmente a
uma distancia equivalente a uma vez e meia a sua altura.

As tubulacdes elétricas e hidraulicas devem estar embutidas nas paredes, deixando cobrimento minimo de
1,5cm, ndo considerando o revestimento.

Para fixagdo de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os blocos onde se encaixardo os
chumbadores. Para esta situagé@o, deverao ser utilizados blocos cerdmicos macigos.
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Alvenarias sobre baldrames sé poderao ser executadas 24 horas apos sua impermeabilizagdo. Deverdo
ser tomados todos os cuidados com tal impermeabilizacdo de forma a evitar o surgimento de umidade as-
cendente.

6.1.1.1.3 Aperto

A alvenaria serd interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espaco sera preenchido apés 7 dias, de modo
a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

O preenchimento do espaco podera ser executado pelo seguinte processo construtivo: tijolos macicos dis-
postos obliquamente, com altura de 150 mm.

O travamento sera executado apds terem sido levantadas as paredes do andar imediatamente superior.
O assentamento sera executado com argamassa pré-fabricada.
6.1.1.1.4 Critério de Medicao

Para alvenaria de elevagdo descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2m2. Vaos com area
igual ou inferior a 2m2, bem como quaisquer elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria, ndo
sdo descontados. Exemplo: Vao de 6m?, desconta-se 4m?2.

6.1.1.2 Alvenaria 1 vez com Tijolo Ceramico

6.1.1.2.1 Aplicacao:

Nas paredes externas e demais com indicagdo no projeto de arquitetura de 20 cm ou mais de espessura
final.

6.1.1.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Executar conforme NBR 8545.
Deveréao seguir as dimensdes e alinhamentos constantes nos projetos de arquitetura.

As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a parede acabada, com seu revestimento. E
admitida variagdo maxima de 2 cm.

As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

Para o assentamento dos tijolos macigos, devera ser utilizada argamassa pré-fabricada apropriada.
As juntas deverao ter, no maximo, 10 mm de espessura.

Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria.

Executar cintas de amarragéo a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria.

Prever execucao de verga e contraverga de concreto, altura 10 cm, para aberturas (portas, janelas, etc.)
com armadura (3 barras de @ 8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que 240cm serao
calculadas como vigas.

Para situagdes especificas a CONTRATADA devera dimensionar os pilaretes, vergas e contravergas.

O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto sera executado apos sete dias da execugéo dos
painéis. Este travamento devera ser feito com tijolos macigos, dispostos obliquamente, com altura de 150
mm. Outras formas de travamento poderao ser executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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Prever chapisco com argamassa trago 1:3 para aderéncia a superficies de concreto.

Na ligagdo com pilares, prever a utilizagao de barras de ago com diametro de 5 a 10mm, distanciadas cer-
ca de 60cm e engastadas no pilar e na alvenaria.

Prever execugédo de juntas de movimento (largura=10 mm) nas paredes compridas longitudinalmente a
uma distancia equivalente a uma vez e meia a sua altura.

As tubulacdes elétricas e hidraulicas devem estar embutidas nas paredes, deixando cobrimento minimo de
1,5 cm, ndo considerando o revestimento.

Para fixacao de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os tijolos maci¢os onde se encaixarao
os chumbadores. Para esta situagao, deverao ser utilizados tijolos macicos.

Alvenarias sobre baldrames sé poderdo ser executadas 24 horas ap6s sua impermeabilizagdo. Deverao
ser tomados todos os cuidados com tal impermeabilizacdo de forma a evitar o surgimento de umidade as-
cendente.

6.1.1.2.3 Aperto

A alvenaria sera interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espaco sera preenchido apés 7 dias, de modo
a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

O preenchimento do espacgo podera ser executado pelo seguinte processo construtivo: tijolos macigos dis-
postos obliquamente, com altura de 150 mm.

O travamento sera executado apds terem sido levantadas as paredes do andar imediatamente superior.
O assentamento sera executado com argamassa preé-fabricada.
6.1.1.2.4 Critério de Medicao

Para alvenaria de elevag@o descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2m2. Vaos com éarea
igual ou inferior a 2m2, bem como quaisquer elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria, ndo
sdo descontados. Exemplo: Vao de 6m?2, desconta-se 4m?2.

6.2 Impermeabilizacoes:

6.2.1 Argamassa polimérica bicomponente

6.2.1.1 Aplicacao:

Nos locais indicados em projeto ou pela fiscalizag¢&o.

6.2.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Denvertec 100 ou Similar

Argamassa polimérica bicomponente, a base de cimento, agregados minerais inertes, polimeros acrilicos e
aditivos, formando um revestimento impermeavel.
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Indicado para impermeabilizagcao de reservatorios, tanques, piscinas, subsolos e cortinas, paredes internas
e externas, pisos frios, etc. Indicado também como camada base impermeavel nos sistemas de pintura de
paredes externas.

Consumo: De 2,00 a 4,00 kg/m?

6.2.1.3 Preparacao das Superficies
A superficie devera estar limpa, umedecida e isenta de particulas soltas ou desagregadas, nata de cimen-
to, 6leo, desmoldante, etc., devendo ser previamente lavada com escova de ago e 4gua.

Reparar ninhos e falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, traco 1:3,
amassada com uma solucao de agua e Denverfix Acrilico a 50%, Denvertec 700 ou Denvergrout.

Existindo jorros de agua ou merejamentos, como em subsolos com lengol freatico, executar previamente o
tamponamento utilizando Denverblitz, cimento de pega ultrarrapido, apés preparo do local.

6.2.1.4 Aplicacao

Umedecer a superficie a ser tratada e aplicar o Denvertec 100 com o auxilio de uma trincha, vassoura de
pelo ou desempenadeira metdlica, conforme a consisténcia escolhida (pintura ou revestimento). Aplicar 2 a
4 camadas, em sentido cruzado, sendo aproximadamente 1 kg/m?2 por camada, aguardando secagem entre
camadas.

Apds a cura, aplicar as camadas de prote¢ao ou pintura subsequentes.

Em regides criticas como ao redor de ralos, juntas de concretagem, etc., deve-se reforgar o revestimento
com a incorporacao de uma tela industrial de poliéster malha 2 x 2 mm, resinada, apés a primeira camada.

6.2.1.5 Critério de Medicao

Area efetiva de aplicagao.

6.2.1.6 Notas:
Durante a aplicagdo de Denvertec 100, homogeneizar a mistura manualmente, pelo menos a cada periodo
de 10 a 20 minutos, dependendo das condigdes ambientais.
Nao utilizar o produto apos decorrido o tempo de uso da mistura (40 minutos).

Apos o periodo de no minimo trés dias da aplicagdo da ultima deméao, fazer o teste de estanqueidade,
permanecendo a estrutura com agua durante 72 horas no minimo, para que sejam detectadas quaisquer
falhas de aplicacdo da impermeabilizacao.

Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacao do Denvertec 100 por no minimo 3 dias
consecutivos.

O Denvertec 100 nao é recomendado para estruturas sujeitas a fissuragao.
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Executar protegao mecanica somente em areas em que o sistema impermeabilizante possa sofrer danos
mecanicos.

Para uma perfeita aderéncia das protecées mecanicas e revestimentos, executar previamente chapisco
com cimento e areia no trago 1:2, amassada com a mistura de 2 partes de agua para uma parte de adesivo
Denverfix Chapisco.

Antes de encher os reservatorios para consumo, efetuar lavagem com agua em abundancia e vassouras
de pelo macio. E recomendavel também, o descarte da primeira agua.

6.3 Revestimento de pisos

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir
estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo neste sentido sera feita antes da
aplicacao do revestimento.

Os revestimentos apresentarao parametros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivela-
dos, as arestas vivas e as superficies planas.

6.3.1 Preparacao de Superficie

6.3.1.1 Preparo da superficie

O lastro de concreto para contrapiso sera executado com base para assentamento dos pisos em geral.
A argamassa de regularizagéo sera aplicada sobre o lastro de concreto néao estrutural.
6.3.1.1.1 Lastro de concreto

Sobre o subleito (laje) executar o lastro em concreto nao estrutural, ao qual se adiciona a agua de emas-
samento, um aditivo tipo V ou VZ.

O uso do aditivo tipo D permite aumentar a estanqueidade do concreto.
De preferéncia, a concretagem do lastro seré efetuada em operacao contigua e ininterrupta.

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apds o inicio da pega e antes que o concreto endurega de-
masiadamente, a um escovamento da superficie, até que os grdos do agregado graiudo da superficie se
tornem aparentes pela remogao da pelicula que ai costuma se formar.

Prever compactacédo a pelo menos 100% com referéncia ao ensaio de compactagao, método A.A.S.H.O.
Intermediario.

Verificar espessura dos pisos de acabamento para definicio final da espessura do lastro.

Execugao de argamassa com espessura variavel em torno de 5,5 cm nos pavimentos de cimento e areia
média, no traco 1:4, a fim de regularizar e alcancgar a cota de apoio para o piso.

Execugao de argamassa com espessura variavel em torno de 7,5 cm no térreo e areas externas sobre laje
de cimento e areia média, no trago 1:4, a fim de regularizar e alcangar a cota de apoio para o piso.

A argamassa sera sarrafeada, batida e desempenada.

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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Critério de medicéao
Area efetiva executada.

OBS: Inclui o preparo do concreto magro, ndo estrutural com aditivo impermeabilizante e execugéo do las-
tro.

6.3.1.1.2 Argamassa de regularizacao

Lancar a camada niveladora em quadros dispostos em xadrez em dimensfes ndo maiores que a régua vi-
bratéria. Traco 1:5, de cimento e areia média com 2 cm de espessura.

A superficie devera estar isenta de poeira, 6leo, nata de cimento e particulas soltas.
A espessura minima serd de 0,3 cm e a maxima de 2 cm.
Os caimentos deverdo ser executados nesta camada.
Obter uma superficie desempenada e bem nivelada.
Critério de medicéao
Area efetiva executada.
6.3.1.1.3 Argamassa de assentamento de pecas ceramicas, porcelanato e granito
Utilizar argamassa industrializada.
A base devera estar curada no minimo a 28 dias.
A argamassa de regularizacdo devera estar assentada no minimo a 14 dias.
Nas pecas com area superior a 900cm? devera ser aplicado no processo de dupla camada.

Confirmar se as bases nao apresentam desvios de prumo e planeza superiores aos previstos na norma
técnica NBR 13. 749

Comprovar se as retracdes proprias do cimento e possiveis fissuras estao estabilizadas.
Verificar se a base esta firme, seca, curada e limpa.

Limpar a superficie, deixando-a sem pd, 6leo, tinta e outros residuos que impegam a boa aderéncia da ar-
gamassa pré-fabricada.

6.3.2 Pisos em Concreto

6.3.2.1 Piso Industrial Monolitico

6.3.2.1.1 Aplicacao:
Nos locais indicados no projeto de arquitetura.
6.3.2.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Piso industrial e=20mm — modulagcao 200x200cm

Para aplicacdo do piso industrial, a laje de concreto, devera ter a idade minima de dez dias.
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A argamassa de alta resisténcia ter4 composicao de trago de 1:1 de cimento e areia.
A coloracédo da argamassa sera dada por pigmento inorgéanico : 6xido de ferro ou de cromo.

O pigmento sera adicionado a seco na mistura cimento e agregado, revolvendo-se os materiais até que a
mescla adquira coloracdo uniforme. A betoneira devera encontrar-se limpa e seca.

A porcentagem de pigmento, em rela¢do ao peso do cimento, ndo podera ser superior a 5%, em peso.

A espessura da argamassa de alta resisténcia sera no minimo de 8 mm, processando em betoneira e com
acabamento semi-polido.

Aplicacéao

Nesse método, a sub-base e a pavimentacao serdo executadas em uma sé6 operagao, tornando-se dispen-
savel a base, ou seja, o chapisco e o contrapiso de corregao.

Armam-se as formas de madeira de modo que resultem “juntas secas” retilineas.

Concretam-se os painéis caracterizados com um numero impar - com concreto de teor minimo de 350 kg
de cimento/m?3 e espessura minima de 10 centimetros.

Vibra-se o concreto com chapa vibradora.

Prega-se um sarrafo, sobre o topo da férma de madeira, com altura igual a espessura da camada de ar-
gamassa de alta resisténcia. Essa operacao sera efetuada com cautela, com vistas a ndo desnivelar as f6-
rmas.

Lanca-se, sobre o concreto ainda mole, a camada de argamassa de alta resisténcia, obedecendo-se as
seguintes recomendacoes:

» Sobre o contrapiso de corre¢do ainda néo endurecido, langa-se a camada de argamassa de alta re-
sisténcia, procedendo-se 0 adensamento com o emprego de uma régua vibradora.

* A régua vibradora sera do tipo de construgcéo leve, dotada de equipamento que produza vibragdes
tangenciais, de frequéncia ligeiramente superior a frequéncia natural da argamassa.

* A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com “inclinagcéo positiva”, ou seja, in-
clinagé@o de sentido contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo.

e O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre conduzir
um fino rolo, de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de didmetro. Consumido esse ro-
lo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro.

« Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua metalica
(perfil de aluminio de 5,0 x 2,5 cm, ou seja, 2" x 17).

* Apés o sarrafeamento e ja com a argamassa de alta resisténcia ligeiramente endurecida, proceda-se
ao acabamento da superficie, que podera ser liso polido ou aspero, conforme adiante especificado.

« Na hipdtese de observar-se, nessa operagdo de acabamento, que na superficie da camada de alta
resisténcia ha excesso de agua e formagéao de nata de cimento, deve-se, no preparo dos tragos sub-
sequentes, corrigir o teor de agua. E expressamente vedada a pulverizagdo com cimento para corri-
gir esse defeito.

Processa-se, em seguida, a cura da pavimentacdo, conforme estipulado nos ltens a seguir:
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e A cura, da pavimentagdo com argamassa de alta resisténcia, sera obtida com o emprego de uma
camada de areia, de 3 cm de espessura, que sera molhada de trés a quatro vezes por dia, durante
oito dias.

» Durante a execugéo e a cura, deve-se evitar que a pavimentagao receba a incidéncia direta de raios
solares, que esteja submetida as correntes de ar, bem como sofra varia¢cdes acentuadas de tempera-
tura.

A espessura da argamassa de alta resisténcia sera, no minimo, de 8 milimetros para transito industrial “ro-
lando” e solicitacao “leve”.

Apos a cura, removem-se as férmas de madeira e aplica-se, nas superficies verticais, uma pintura com
emulsao betuminosa, sem carga, de base asfaltica, especial.

Concreta-se, a seguir, os painéis caracterizados, com um numero par, nivelando-se, com uma régua de
madeira. A régua de madeira apoia-se nos painéis ja curados e terd, nas extremidades, um rebaixo com
altura igual a espessura da camada de argamassa de alta resisténcia.

Repetem-se as operagdes programadas.
Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, com arestas iguais a 2,00m.
Acabamento Semi-Polido

Obtido o0 acabamento liso e apds a cura da argamassa de alta resisténcia, o que ocorre oito dias de seu
lancamento, procede-se ao polimento da superficie.

O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo.

A operagao sera efetuada em quatro etapas, sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme se-
gue:

e Primeira etapa — C.036 P.VGW;
* Primeira etapa — C.080 P.VGW;
» Segunda etapa — C.120 P.VGW;
e Terceira etapa — C.220 P.VGW.

A letra “C”, anteposta ao numero na nomenclatura, indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de sili-
cio.

Os nuameros 036, 080, 120 e 220 indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o gréo (malha)
036 é bem mais grosso do que o grao (malha) 220.

A letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala M, N, O, P, Q, R, Se T, sendo
“M” a referéncia para pedra macia e “T” para pedra dura.

As trés letras finais da nomenclatura indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril.

O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica langcamento periédico de agua na
area em que se esta trabalhando.

Com o auxilio de um rodo, para afastar a 4gua empregada no polimento, verifica-se a necessidade de in-
sistir na operagéo, de forma a obter-se acabamento esmerado.

E vedado o uso de areia para auxiliar o polimento.
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6.3.2.1.3 Critério de Medicao

Area efetivamente revestida com esse acabamento.

6.3.3 Pisos Ceramicos

Execucao da base em edificacdes novas
A base ou contrapiso para o porcelanato podera ser de concreto ou concreto armado.
Drenagem para eliminar a pressao hidrostatica sob a edificacédo e areas adjacentes;

Camada de concreto de espessura minima de 8 cm e com, pelo menos, 400 kg de cimento por m3, ade-
guadamente dosado com baixa relagcdo agua/cimento; deve ser vibrado e curado;

Impermeabilizagdo do contrapiso, quando solicitado.

A superficie deve ser plana, rugosa, sem fissuras, esfarelamentos e livre de fatores que reduzam a ade-
réncia tais como: umidade excessiva, 6leos, graxas e outros.

Contrapiso de concreto

Nestes casos, o contrapiso de concreto deve estar dimensionado para as cargas que nele atuardo, com
especificagdo de concreto, ago, juntas etc. E importante que esteja adequadamente curado. Nao aplique o
porcelanato antes de 28 dias de cura e, se possivel, que tenham transcorrido 6 meses da execugao do
concreto.

Estas estruturas estdo sujeitas a retragéo lenta do concreto, exigindo cuidados especiais no projeto das
juntas de dilatacao. Se a base da estrutura estiver em contato com o solo, siga as exigéncias de drenagem
e impermeabilizacao.

Caso seja necessario fazer o nivelamento do contrapiso, observe se, ao iniciar este processo, o contrapiso
esta limpo, isento de particulas soltas, de graxa ou outras impurezas que possam interferir na aderéncia.
Uma vez limpo, aplique um primer que unira o concreto velho a camada de regularizagéo. Aplique entéao
uma camada de regularizagéo.

Observe o periodo de cura de, no minimo, 14 dias.
Assentamento

Executado e curado, o contrapiso que servird de base para a ceramica deve ser vistoriado para a compro-
vagao da sua qualidade. O contrapiso ideal deve apresentar-se:

e Curado
* Limpo
* Nivelado

* Impermeabilizado
» Isento de particulas soltas
+ Sem fungos

 Sem fissuras
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*  Homogéneo

» Com rugosidade apropriada

» Sem eflorescéncia

» Mecanicamente resistente
Todas estas caracteristicas sao proprias de uma boa construgéo.
Eflorescéncia

Chamamos a atencédo para o problema de eflorescéncia causado por infiliragcdo de agua. Esta agua, pro-
veniente de infiltracées do solo ou vazamentos, em contato com os sais sollveis do cimento, solubiliza-os
e, por capilaridade, procura um caminho até a superficie. Ai se deposita sob a forma de um liquido viscoso
e incolor que, ao secar, toma a forma de um pé branco, que podera escurecer com o passar do tempo e
que afeta esteticamente o produto. A Unica e definitiva solugdo € a prevengéo contra o aparecimento de
agua. Para evitar a infiltracao da agua, utilizar a Membrana Impermeabilizante antes de aplicar o piso.

Juntas de assentamento

Sé&o juntas de unido entre as pecas ceramicas. Desempenham um papel importante impedindo o desenvol-
vimento de tensdes de tracdo excessivas que, na auséncia ou insuficiéncia de dimensdes dessas juntas,
poderiam alcangar valores criticos e chegar ao desprendimento do revestimento. A junta minima de assen-
tamento para porcelanatos retificados € de 2 mm e para uso em fachada, 5 mm. Para os demais produtos
(ndo retificados e esmaltados) consulte a junta minima especificada na embalagem.

Juntas de dilatacao

S&o juntas de interrupgdo da argamassa de regularizagdo, com o fim de permitir possiveis variagbes di-
mensionais diferenciais que se produzem no sistema multicamada. Devem ser executadas em todo o pe-
rimetro do piso, no encontro com outros tipos de revestimentos e onde ocorrem mudangas de materiais
gue compdem a base. Areas extensas devem ter a camada de regularizacéo fracionada através da criacao
de juntas de dilatacdo. A largura devera ser de 10 mm e preenchida com material elastico. Devem ser pre-
vistas, no maximo, a cada 6 metros lineares para areas internas e externas, respeitando os limites de 20
m2 para pisos externos, 32 m2 para pisos internos e 12 m2 para fachadas.

Juntas estruturais

As juntas estruturais ja existentes na estrutura de concreto devem ser mantidas com a mesma largura em
todas as camadas que constituem o revestimento.

Execucao

Antes de iniciar o assentamento faca uma inspe¢ao nas pegas ceramicas que serao assentadas, verifican-
do se todas sdo da mesma referéncia, tonalidade e tamanho. Nao misture pegas de tonalidade e tamanho
diferentes em um mesmo ambiente. Caso o projeto especifique a combinagédo de produtos diferentes em
um mesmo ambiente certifique-se de que o tamanho é o mesmo para todos. Leia as instru¢des das emba-
lagens de revestimento e argamassa.

Nao assente produtos que apresentem qualquer tipo de ndo conformidade. Em caso de problema, entre
em contato com a Assisténcia Técnica do fornecedor. Lembre-se que produto assentado é considerado
produto aceito.

A temperatura da superficie a ser revestida deve estar entre 4 °C e 32 °C. Em temperaturas altas umedega
levemente a superficie.
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Respeite as juntas estruturais e de dilatacdo. Estas juntas devem ser preenchidas com mastique de poliu-
retano ou similar. Nao cubra as juntas de dilatagdo com argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de
comegar o assentamento consulte a paginacdo de piso em projeto.

Preparacao da argamassa colante

Misture a argamassa em um recipiente limpo, observando sempre a quantidade de agua indicada. Eventu-
almente esta quantidade pode variar de acordo com as condi¢des climaticas do local. Certifique-se de estar
usando a argamassa colante indicada para a sua aplicagao. Despeje a quantidade de 4gua indicada no re-
cipiente. Em seguida adicione o pd, mexendo sempre até obter uma consisténcia firme e sem grumos. Dei-
xe a argamassa repousar durante 5 a 10 minutos. Volte a mexer sem adicionar mais pé ou liquido. Durante
0 Uso mexa ocasionalmente para manter a mistura trabalhavel.

Caso a argamassa colante seja de sistema bicomponente, substitua totalmente a agua pelo aditivo.
Aplicacao da argamassa colante

Para o assentamento de porcelanato adote sempre o sistema de dupla colagem aplicando primeiramente
uma camada fina de argamassa colante (3 a 4 mm) sobre a base, com o lado liso da desempenadeira. Em
seguida utilize o lado dentado da desempenadeira num angulo de aproximadamente 60°, formando cor-
ddes de argamassa. Aplique também uma camada de argamassa de 1 a 2 mm no verso das pegas.

Aplicacéao do revestimento ceramico

Aplique as pegas ceramicas fazendo-as deslizar um pouco sobre os corddes de argamassa. Pressione as
pecas com a mao e bata com um martelo de borracha para esmagar os corddes e assegurar uma melhor
aderéncia. O martelo de borracha preta somente deve ser utilizado envolvido com pano seco e limpo para
evitar marcas de borracha na pega.

Controle da aderéncia

De vez em quando retire e observe uma pega recém assentada. O verso da peca devera estar com, no mi-
nimo, 90 % de sua area preenchida com argamassa colante.

Rejuntamento

Retire os espacadores e faga o rejuntamento, no minimo, 72 horas apés o término do assentamento. Limpe
todas as juntas e a superficie das pegas assentadas enquanto a argamassa ainda estiver fresca. Uma lim-
peza prematura podera provocar a remogao parcial do rejuntamento e, se for tardia, obrigard a uma limpe-
za agressiva, mecéanica ou quimica, que podera deteriorar irreversivelmente a superficie ceramica. Nos ca-
sos de pisos com textura rustica passe uma camada de cera liquida sobre a peca antes do rejuntamento.

Leia atentamente as instru¢des contidas na embalagem da argamassa de rejuntamento.

O rejuntamento de porcelanato devera ser, obrigatoriamente, epoxi e devera ser utilizado em temperaturas
entre 16 e 32°C.

Rejuntar 72 horas apés o assentamento das placas, para a secagem da base, evitando a migragao de
umidade, que pode provocar manchas.

Aplicar em pequenas superficies para limpar progressivamente.
Nao utilizar Agua em excesso durante a limpeza para evitar a dispersao do pigmento e a carbonatagéao.
Proteger pecas de aluminio.

As juntas entre as pedras devem estar secas e limpas, sem qualquer tipo de residuo.
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Molhar juntas de até 3 mm de largura antes da aplicacao do rejunte.
Cores:

» Granito Branco - rejunte cinza médio

» Granito preto — rejunte cinza médio

» Piso ceramico Branco — rejunte cinza médio

» Piso de Porcelanato — rejunte cinza médio

» Pastilha: rejunte cinza médio
Tempo em aberto

Controle o tempo em aberto da argamassa colante. A argamassa estara em boas condi¢des se, ao tocar
os corddes, os dedos sujarem. Nao aplique o revestimento em areas onde a argamassa ja estiver seca.

Limpeza em final de obra

Os residuos de argamassa de rejuntamento devem ser limpos dentro do prazo adequado para evitar maior
aderéncia do rejuntamento, o que dificulta a limpeza. Capricho no rejuntamento significa qualidade da obra
e evita a necessidade do uso de produtos de limpeza agressivos. Para a limpeza em final de obra de utili-
ze:

Para porcelanato polido: utilizar produtos especificos oferecidos pelo mercado. Consultar fabricantes.

Nunca utilize acidos para a limpeza do Porcelanato pois eles podem atacar e prejudicar o brilho do produ-
to.

Manutencao

Para todos os tipos de porcelanatos recomendamos uma limpeza peridédica com produtos especificos ofe-
recidos pelo mercado. Consultar fabricante.

Um detergente a base de sais especiais, isento de acidos. Recomendado para limpeza de manchas, resi-
duos de argamassas e rejuntamentos. Ideal para porcelanato polido e pedras (marmores e granitos poli-
dos, entre outras), pisos e azulejos com textura mate ou esmaltada.

Também é recomendado para manutencao periédica, neste caso sendo diluido em agua, conforme instru-
¢Oes do rotulo do produto.

Para remogao de manchas eventuais recomendamos os produtos especificos para cada tipo de mancha,
conforme tabela abaixo:

Tipo de mancha Produto para limpeza

Graxas e 6leos Agua quente e detergentes alcalinos

Tintas Removedor de tintas

Ferrugem Agua sanitéria e saponaceo

Café Agua sanitéria e saponaceo

Tinta de caneta Solvente orgénico (acetona, benzina)

Borracha de pneus Solvente orgénicos (aguarras) ou saponaceo

Cerveja ou vinho Detergente alcalino ou contendo abrasivo ou agua sanitaria

Outras recomendacées

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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Proteja os pés dos moveis e eletrodomésticos para evitar possiveis danos que possam afetar a beleza do
produto.

Recomendamos o uso de um sistema de limpeza de calgados na entrada dos edificios. Isso evitara que a
sujeira seja transportada para dentro diminuindo assim a incidéncia de riscos em porcelanatos polidos e
diminuindo a frequéncia de limpeza.

Deveréo ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas
especificagbes. Caso tais produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a
CONTRATADA devera formalizar a necessidade de alteragao da especificagdo perante a FISCALIZAGCAO
que, apds analise da solicitagao, ira providenciar nova especificagéo.

Argamassa colante

A melhor solugdo para o rejuntamento € a utilizacdo de argamassa de rejuntamento a base de resina epé-
xi. Impermeabilidade, facilidade de limpeza, acabamento liso e estabilidade de cores sdo algumas das suas
caracteristicas. Para qualquer largura de junta utilize:

Areas internas comerciais — Rejuntamento Epdxi.

Recomendamos que sempre seja realizado um teste prévio em uma area de 0,5 m2 observando a possivel
ocorréncia de manchas. Quando a argamassa de rejuntamento for a base de cimento, indicamos usar da
mesma cor do porcelanato quando se tratando de referéncias polidas e mates.

Siga atentamente as instru¢des da embalagem para preparo e execugao do rejuntamento.
Observacoes
Adquira 10% a mais de revestimento para eventuais cortes, quebras ou futuras reformas.

No processo de fabricagao de revestimentos cerdmicos podem ocorrer variagées de tamanho e tonalidade.
Segundo as normas do setor ceramico NBR 13818 ( norma brasileira) e ISO 13006 (norma internacional),
no minimo 95% das pecgas devem estar livres de defeitos superficiais. Se o nimero de pecas defeituosas
estiver dentro deste limite (5% do lote adquirido) o lote é considerado conforme. Separe estas pecas e
use-as para recortes. Caso o nimero exceda a este limite, entre em contato com a Assisténcia Técnica do
fornecedor antes de assentar as pecas.

Abra duas ou trés embalagens, espalhe as pecas e verifique se o efeito estético é o esperado.

Nao assente o produto caso encontre alguma irregularidade pois o0 assentamento do produto significa que
ele foi aceito.

6.3.3.1 Piso Ceramico Antiderrapante 45x45cm

6.3.3.1.1 Aplicacao

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

6.3.3.1.2 Caracteristicas Técnicas/Especificacao:

Linha: Horus (Eliane) ou similar
Acabamento: Acetinado.
Cor: White

Aplicagao técnica: Piso em calgadas e ambientes externos com areas plana

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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Variagéo de tonalidade: Pouca Variagéo

Resisténcia a abrasao (PEIl): 4

Formato: 45x45¢cm / 18"x18"

Espessura da junta de assentamento: 3 mm
6.3.3.1.3 Critério de Medicao

Area efetivamente revestida com esse acabamento.

OBS: As perdas sdo computadas no custo do metro quadrado efetivamente assentado. Inclui argamassa,
assentamento e rejuntamento.

6.4 Revestimento de Paredes

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir
estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo neste sentido sera feita antes da
aplicacao do revestimento.

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e as superficies planas.

As superficies das paredes serdo limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

6.4.1 Argamassas

6.4.1.1 Chapisco

6.4.1.1.1 Aplicacao:
Em todas as paredes de alvenaria.
6.4.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Devera ser aplicado, caso nao haja indicagédo contraria, em todas as superficies das alvenarias de blocos
ceramicos.

A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas, deixando
transcorrer o tempo suficiente para sua acomodagao (assentamento).

Para aplicagao as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais sali-
éncias da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superficie.

Devera ser executado com argamassa industrializada.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por bartelada ou
continuo.

Podera ainda ser aceito (com o aval da FISCALIZACAO) chapisco com a seguinte composi¢do: argamassa
de cimento e areia média, trago 1:3, espessura 5mm.

6.4.1.1.3 Critério de Medicao
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Pela area efetivamente executada descontando vaos acima de 3m2.

OBS: Inclui preparo e execugao do chapisco.

6.4.1.2 Emboco Paulista

6.4.1.2.1 Aplicacao:

Devera ser aplicado, caso nao haja indicag@o contraria, em todas as superficies que receberam chapisco,
em blocos de concreto ou em outras indicadas em projeto.

6.4.1.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os servigos s6 poderdo ser iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos e
apés todas as tubulagbes serem embutidas nos panos.

Sera constituido de argamassa 1:4:4 de cimento, cal hidratada e areia média Umida (3%), espessura ma-
xima de 20mm.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por bartelada ou
continuo.

Utilizar guias de sarrafeamento espagada com o minimo de 2 metros.
As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

A superficie devera ser abundantemente molhada e néo devera ser desempenada para facilitar a aderén-
cia do reboco.

Devera ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicagdo em areas externas ou com contato com umi-
dade.

Para o caso de fachadas que receberdo pintura, devera ser executado frio no revestimento, na regiao de
encunhamento da alvenaria. Para evitar a infiltragdo de agua devera ser aplicada uma membrana a base
de cimento e aditivo que proporcionara flexibilidade e impermeabilizagédo a junta.

Para reforco da argamassa de revestimento, deve-se utilizar tela de aco galvanizado com malha de pelo
menos 25mm.

6.4.1.2.3 Critério de Medicao
Pela area efetivamente executada descontando vaos acima de 3m2.

OBS: Inclui preparo e execugao do emboco.

6.4.2 Revestimentos Ceramicos e Vitrios

Deveréo ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

* NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerdmicas e com utiliza-
¢ao de argamassa colante — Procedimento;

 NBR 13816 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

* NBR 13817 — Placas ceramicas para revestimento — Classificagao;
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» NBR 13818 — Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaios

Deverao ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura. Caso tais
produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA devera forma-
lizar a necessidade de alteragéo da especificagdo perante a FISCALIZACAO que, apés andlise da solicita-
¢ao, ird providenciar nova especificagao.

Devera ser efetuado o tamponamento dos orificios existentes na superficie da alvenaria, especialmente os
decorrentes da colocacado de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede, o que
constitui erro de execugao. Este tamponamento sera executado com argamassa apropriada, empregando-
Se na sua composicao areia média.

Concluida a operagédo de tamponamento, o ladrilheiro procedera a verificacdo do desempeno das superfi-
cies, deixando “guias” para que se obtenha, apds a conclusédo do revestimento de azulejos ou de ladrilhos,
superficie perfeitamente desempenada.

Em seguida, a superficie dos tijolos devera ser molhada, o que sera efetuado com jato de mangueira, sen-
do julgado insuficiente o umedecimento produzido por 4gua contida em pequenos recipientes.

Caracteristicas das Pecas Ceramicas
A caixa do produto devera conter informagodes relativas ao tamanho, tonalidade e lote das pegas.

A expanséo por umidade devera estar entre 20 e 25%, comprovada através de laudo técnico, emitido por
laboratério independente e idoneo, a ser apresentado a FISCALIZACAO.

O percentual de absor¢ao de agua deverd estar entre 6 e 10%.
Pecas consideradas antiderrapantes deverao possuir grau 0,75 de aderéncia.

Antes da aplicacdo do produto, devera ser feito teste de umidade para garantir que ndo havera alteragao
do acabamento das pegas em virtude do excesso de umidade.

Colocacao
A superficie devera estar limpa, regularizada e aprumada.

Com a superficie ainda Umida, procede-se a execugao do chapisco e, posteriormente, do embogo, confor-
me disposto em itens especificos.

Depois de curado 0 emboco, cerca de dez dias, deverd ser iniciada a colocagédo dos azulejos ou dos ladri-
Ihos.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

Para locais externos, que recebam insolagdo ou em grandes panos ceramicos (superiores a 30m2) devera
ser utilizada argamassa industrial do tipo AC2 ou ACS3.

Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.
Devera ser construido gabarito para a correta dosagem de argamassa e agua.

Devera ser adicionada agua a argamassa de alta adesividade até obter-se consisténcia pastosa, ou seja,
uma parte de agua para trés a quatro partes de argamassa.

Em seguida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que devera
ser executado novo amassamento.
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O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até duas horas apds o seu preparo, sendo vedada
nova adicao de agua ou de outros produtos.

A argamassa serd estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3
a 4 milimetros.

Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aco, formam-se corddes que possibilitardo o nivela-
mento dos azulejos ou ladrilhos.

Com esses corddes ainda frescos, devera ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no
processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e 0 embogo serade 1 a2
milimetros.

As pecas deverdo ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mao ou batendo levemente
com martelo de borracha.

Para pecas com dimensao igual ou superior a 30cm devera ser aplicada dupla colagem, com aplicagao de
argamassa também na peca ceramica.

Quando necessario o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos s6 poderao ser feitos com equipamento proé-
prio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Em éareas externas ou em locais com insolacao consideravel, apds o assentamento devera ser colocada
sobre o painel ceramico recém aplicado uma camada de papeldo ao papel tipo Kraft umedecido visando
retardar a secagem.

Para conjunto de pegas unidas por ponto-cola, cada peca devera ser batida (com martelo de borracha) in-
dividualmente, de forma que todas consigam esmagar os dentes da argamassa.

Juntas

Juntas de dilatagdo deverao ser previstas para cada 32 m2 de painéis continuos e no encontro de materiais
nao solidarios tais como:

 Em volta de pilares;
» Entre pilares e paredes;
» Entre paredes e vigas.

As juntas deverdo possuir 5 mm de espessura e, preferencialmente, deverdo estar localizadas em pontos
imperceptiveis, tais como sob rodapés e tabicas de forro.

Antes do rejuntamento, vera ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificagéo, por
meio de instrumento ndo contundente, se ndo existem pegas assentadas apresentando som cavo.

Quando nao especificado de forma diversa, as juntas serdo corridas e rigorosamente de nivel e prumo. A
espessura das juntas sera de:

Azulejos:
e« De15x15cm: 3,0 mm;
e De15x20cm: 3,0 mm.
Ladrilhos
e De75x15cm: 2,0 mm;
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D+0 mm;

De 15 x 20 cm: 3,0 mm;
De 20 x 20 cm: 3,0 mm;
De 20 x30cm: 3 a5 mm;
De 30 x30cm:5a6 mm;
De 30 x 40 cm: 6 2a 8 mm.

Ainda quando nao especificado de forma diversa, as arestas e os cantos ndo serdo guarnecidos com pe-
cas de arremate.

Decorridos sete dias do assentamento devera ser executado o rejuntamento.

De preferéncia o rejuntamento serd executado com argamassa pré-fabricada.

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de rejunta-

mento.

Apos a aplicacao e secagem do rejuntamento devera ser aplicado selador apropriado para rejuntes.

6.4.2.1 Ceramica 30x30cm, Linha Tarento Bianco, da Biancogrés ou similar

6.4.2.1.1

Aplicacéo:

Nas paredes indicadas no projeto de arquitetura.

6.4.2.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Produto: Tarento Bianco 30 x 30 cm.

PEI: 3

Linha: Tarento.
Formato: 30 x 30.

Cor: Bianco.

Aplicacdo: Parede.

Tipologia: Revestimento Ceramico.

Rejunte: cinza claro.
6.4.2.1.3 Critério de Medicao

Medir a area realmente revestida, desenvolvendo-se as areas de espaletas, faixas, etc.

OBS: As perdas sao computadas no custo do metro quadrado efetivamente assentado. Inclui argamassa,
assentamento e rejuntamento.

6.4.2.1.4 Observacoes:

Prever instalagao de perfis de aluminio apropriados para quinas e cantos.
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6.5 Esquadrias:

6.5.1 Portas e Esquadrias de Madeira

S6 serdo admitidas na obra pecas bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas
(caso nao seja especificado diferente), apresentando superficies completamente lisas.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura,
lascas, desuniformidade da madeira quanto a qualidade e espessura, e outros defeitos.

As folhas deverdo movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas.

As sambladuras (jungbes com entalhe) serdo do tipo mechas e encaixe, com emprego de cunha de dilata-
¢ao para garantia de maior rigidez da uniao.

6.5.1.1 Portas de Madeira Semi-Ocas Revestidas com Laminado de Madeira

6.5.1.1.1 Aplicacao:
Nas portas de madeira indicadas no projeto de arquitetura.
6.5.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Nucleo

O nucleo das portas devera ser de laminas, compensadas, de cedro aromatico ou madeira equivalente,
capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

Alternativa para o miolo é a utilizagdo de estrado constituido por pegcas de madeira (verticais e horizontais)
garantindo a estabilidade do conjunto pelo seccionamento destas pecas e seus respectivos encaixes.

Enquadramento

O enquadramento do nucleo sera constituido por pegas — montante ou pinasio vertical e travessa ou pina-
sio horizontal — de cedro aromatico.

Os montantes ou pinéculos verticais deverdo ter largura suficiente para que a fechadura fique completa-
mente embutida na pec¢a, assim como os parafusos das dobradicas.

Capeamento
O adesivo devera estar perfeitamente homogeneizado.

Para preparo da superficie o adesivo devera ser aplicado sobre o compensado, com igual parte de agua,
de forma a fechar todos os poros e melhorar a ancoragem da chapa.

ApoOs a aplicagao da demao de preparo devera ser aplicada a primeira demao para a colagem da chapa. A
aplicagao sera feita com espatula dentada para se obter espalhamento uniforme.

Apos 4 horas devera ser aplicada a segunda demao do adesivo sobre o compensado e uma Unica demao
sobre o verso do laminado melaminico.
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Apos 30 minutos de secagem (ou até que nao oferega aderéncia ao toque manual) devera ser aplicado o
laminado de uma extremidade a outra, no sentido longitudinal, aplicando-se pressao manual. Um martelo
de borracha devera ser utilizado partindo do centro para as bordas.

O excesso de cola devera ser removido com diluente.
O laminado devera ter a cor e padrao conforme indicagao no projeto de arquitetura.
Observacgoes:
Deveréo ser seguidas as dimensdes previstas no projeto de arquitetura.
6.5.1.1.3 Critério de medicao

Por unidade instalada, incluindo ferragens e acabamento.

6.5.2 Portas e Esquadrias Metalicas

6.5.2.1 Porta e Esquadrias de Ferro

6.5.2.1.1 Aplicacao:
Janelas e portas de ferro, conforme indicado em projeto de arquitetura.

As portas de ago de chapa em ferro galvanizado N18 com diagonais vincadas. Ver paginagao de esquadria
no projeto arquitetdnico.

6.5.2.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Executadas em ferro com pintura automotiva cor cinza grafite.
Toda serralheria serd inoxidavel ou protegida contra oxidagao.
Incluir vidro temperado comum 6mm de espessura para janelas.

As portas deverao ser de correr com sustentagdo superior por trilhos e roldadas duplas e gias na parte infe-
rior.

6.5.2.1.3 Critério de medicao

Por unidade instalada.

6.5.3 Ferragens

Todas as ferragens deverdo ser submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO antes da efetivagdo de sua
compra pela CONTRATADA e deverdo atender aos quesitos de funcionalidade, durabilidade e seguranga.

As ferragens serdo fornecidas acompanhadas dos acessorios, bem como de parafusos para fixagao nas
esquadrias.

A instalagao das ferragens sera executada com particular cuidado, de modo a que rebaixos ou encaixes
para dobradigas, fechaduras de embutir, chapas-testa e outros elementos, tenham a forma das ferragens,
ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros processos de ajuste.
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Nao sera permitido introduzir qualquer esforgo na ferragem para seu ajuste.

Para evitar escorrimento ou respingos de tinta nas ferragens ndo destinadas a pintura, serdo protegidas
com tiras de papel ou fita azul.

6.5.3.1 Conjunto de Ferragens para Porta de Madeira

6.5.3.1.1 Aplicacao:

Para instalagdo em todas as portas de madeira, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e ins-
talacdo de dobradicas/fechadura/macaneta.

6.5.3.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Modelo de referéncia: Fechadura/maganeta tipo alavanca, modelo Nébula, acabamento cromado, cédigo
0921, latao externo, da IMAB.

Dobradicas ref. 485 (4x3 1/2”) da La Fonte.

6.6 Vidros

Como referéncia padrdo a CONTRATADA deverd adotar a Marca CEBRACE ou similar.
Deverao obedecer aos requisitos da NBR 7199 e NBR 14697 da ABNT.

Os vidros serao fornecidos em dimensoées previamente determinadas, obtidas através de medidas das es-
quadrias tiradas na obra e procurando, sempre que possivel, evitar cortes no local da construgao.

As placas de vidro serdo cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, ndo podendo apresentar defei-
tos como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem folga excessiva com relagao
ao requadro de encaixe. As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e
sem irregularidades.

Devera ser executada limpeza prévia dos vidros, antes de sua colocacgéo.

A dimensao de espessura admitida para os vidros sera da mesma ordem da espessura dos vidros existen-
tes, cor e tonalidade.

Manipulagao

As chapas de vidro serdo manipuladas de maneira que ndo entrem em contato com materiais duros, capa-
zes de acarretar defeitos em suas superficies e bordos.

A movimentacao horizontal e vertical do vidro na obra sera estudada adequadamente, de comum acordo
com o fornecedor e a CONTRATADA.

Armazenamento

As chapas de vidro serdo armazenadas em pilhas, apoiadas em material que ndo lhes danifique os bordos,
com uma inclinagdo em torno de 6% em relagéo a vertical.

O Armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que possam danifi-
car ou deteriorar as superficies de vidro.

As condigdes do local serao tais que evitem infiltracdo de poeira entre as chapas
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Visando uma melhor preservagao das chapas de vidro, o prazo maximo de armazenamento sera estabele-
cido de comum acordo entre o fornecedor e a CONTRATADA.

Remocao de Manchas
Manchas de Irisacao:

Apresentam-se como manchas coloridas como 6leo sobre agua e sao decorréncias de alteracdes da su-
perficie do vidro pelo ataque quimico da agua.

A profundidade do ataque é variavel, dependendo do tempo de exposicao, podendo a remocao de man-
chas ser efetuada por polimento superficial.

Quando a irisagao ndo for muito acentuada, a superficie do vidro podera ser lavada com solugdo aquosa
de 5% a 10% de fluoreto de am®énia (produto perigoso de ser manuseado)

Manchas Cinza

Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos, e sdo decorréncias de depdsitos de acido silicico
(silica solubilizada)

A remocéo dessas manchas serd efetuada com uma solugéo de acido fluoridrico de 2% a 4% de concen-
tracdo. Registre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as pecas metalicas da serralheria, o que exige
procedimentos especiais de seguranca.

6.6.1 Vidro Laminado - espessura 8 mm

6.6.1.1 Aplicacéo:

Para as esquadrias das fachadas e demais locais conforme indicado em projeto de arquitetura.

Para determinar a cor e se serao refletivos, verificar especificagdo em projeto de arquitetura.

6.6.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Normas:
* NBR 7199 - “Projetos, Execucao e Aplicagdes — Vidro na Construgao Civil”
« NBR 7210 — “Vidros na construgao civil”

+  NBR 9492 — “Vidros de Seguranca — Determinagéo da visibilidade apds Ruptura e Seguranca
contra estilhagos”.

» NBR 9493 - “Vidros de seguranga — Determinacgao da resisténcia ao impacto com Phanton”.
VTX ref. 1155 e=8 mm da Vitral ou equivalente
Transmissao Solar: 28,2%
Reflexao: 41,4%
Absorcéao: 58,1%
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Fator solar: 42,8
Valor U: 6,24
Descricao

Constituido por duas l&minas de vidro de 4mm fortemente unidas através de calor e pressao a uma ou
mais peliculas de Polivinil Butiral, garantindo que na quebra a pelicula ndo se rompa e que os fragmentos
gerados mantenham-se aderidos ao PVB, ndo devassando o vao, reduzindo drasticamente o risco de aci-
dentes e evitando que o0 ambiente fiqgue exposto ao tempo.

Armazenamento

E imprescindivel que o armazenamento seja efetuado em local seco e ventilado, pois caso contrario, au-
menta-se o risco de formacao de bolhas na borda.

O armazenamento em cavalete é indispensavel, pois 0 apoio nas bordas provoca a deformacgéo da pelicula
de PVB e, quando o vidro é retirado, essa pelicula nao recupera rapidamente a forma original, provocando
0 aparecimento de registro com infiltracdo de ar e a consequente formacao de bolhas nas bordas.

Disposicoes Diversas

Antes da colocagao dos vidros de seguranca laminados far-se-a a verificagao da existéncia de drenos nos
respectivos caixilhos, de forma a evitar a presen¢a de umidade e/ou vapor de dgua em suas bordas. Caso
contrario, a incidéncia de sol provocara pressdes do vapor de agua nas regides proéximas as bordas do vi-
dro, o que favorece o aparecimento de bolhas.

O calafetador do tipo acético ndo deve ser usado para selagem ou vedagédo dos caixilhos com vidros de
seguranca laminados. Esses tipos de silicone provocam bolhas na pelicula de PVB.

Idem ao anterior, com relacdo aos calafetadores que contenham, na sua composicao, polissulfetos e 6leo
de linhaga.

O emprego de materiais de limpeza que contenham cloro em sua composicdo sera evitado, pois o cloro
podera depositar-se nas bordas das placas, entre as laminas de vidro, e, na presenca da agua, formar um
eletrdlito de alta condutibilidade elétrica, capaz de provocar a corrosao da serralheria.

O alcool, também, nao devera ser usado como material de limpeza, pois ataca o butiral dos vidros de segu-
ranca laminados.

6.6.1.3 Critério de medicao

Area efetiva instalada.

6.7 Forros, Divisédrias e Pisos Falsos

6.7.1 Forros

6.7.1.1 Forro em fibra mineral modelo Georgian, ou similar

6.7.1.1.1  Aplicacao:
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Nos locais indicados no projeto de arquitetura.
6.7.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Forro removivel composto por placa em fibra mineral, com pintura em latex na cor branca.
Dimensao 625 x 625x16 mm*
Modulo do Forro Eixo a Eixo 625 x 625 mm
Peso 2,93kg/m2
Coeficiente de Absorcao Sonora — NRC minimo: 0,55(NORMA ASTM C423-00; SRA minimo: 0,70
Coeficiente de Isolamento Acustico minimo: 35(NORMA ASTM E 1414-06)
Resisténcia a umidade relativa do ar 95%
Refletancia Luminosa RL 0,86

Sistema de Perfil metalico tipo T, clicado em ago galvanizado em banho quente e costura dupla de fabrica,
com pintura eletrostatica em poliéster na cor branca, com 24mm de base

Resisténcia ao Fogo - Classe A(NBR 9442)
6.7.1.1.3 Recomendacoes para instalacao

As placas devem ser mantidas limpas, secas e protegidas de elementos naturais. Elas devem ser retiradas
das caixas 24 h antes da instalagao para que se ajustem as condi¢des do interior.

A instalacao deve ser feita em um local ventilado.

Para evitar que as maos do operador sujem as placas durante a instala¢édo, é aconselhavel o uso de pé de
gesso, para absor¢édo do suor das maos.

A direcdo das placas devera seguir a paginagado proposta pelo projeto e/ou fiscal, observando-se a que
apresentar uma aparéncia melhor.

N&o se pode comegar com uma placa inteira em uma parede e deixar uma beirada de 175mm no outro la-
do pois havera um desequilibrio (as placas de beirada de 175 mm) ficardo muito pequenas).

Deve ser instalado sempre com pendurais reguladores e tirantes de arame galvanizado, fixados nos perfis
principais, a cada 625mm e preferencialmente com perfil “T” de ago, indicado pelo fabricante do forro.

A iluminacéo e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metdlicos do forro, nem nas placas. As
luminarias e as demais instalagbes como caixas de som, ou qualquer equipamento que for embutido no for-
ro, devem ser fixados na laje com um tirante proprio.

6.7.1.1.4 Limpeza, Manuseio e Armazenamento

O manuseio do forro deverd sempre ser feito com as maos limpas. O pé e a poeira podem ser facilmente
removidos com um espanador ou aspirador. Os aspiradores comuns desenvolvidos para a limpeza de car-
pete ou parede funcionam bem. Limpar em uma unica direcdo. Dessa forma nédo havera risco de esfregar o
pd na superficie dos painéis. Uma vez eliminado o po, é possivel apagar riscos de lapis ou manchas super-
ficiais utilizando uma borracha comum. Também ¢é possivel utilizar um bom produto indicado para a limpe-
za de paredes. Os painéis podem ser limpo com um pano ou esponja ligeiramente umedecido com agua e
sabdo suave. Depois de limpar a frente do painel, qualquer umidade que reste deve ser removida com um
tecido seco.
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Os perfis devem ser limpos com detergente neutro e tecido para a limpeza. Antes de comecar a limpar a
suspensao, retire os painéis de forro para evitar que se sujem.

6.7.1.1.5 Critério de Medicao

Area efetiva de forro.

6.7.1.2 Forro de Gesso Acartonado FHP, da Placo ou similar

6.7.1.2.1 Aplicacao:
Nos locais indicados no projeto de arquitetura.
6.7.1.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Solugdo construtiva de forros para ambientes internos com placas standard para drywall interligadas por
arame galvanizado n® 18.

Aparéncia monolitica, facilidade e rapidez do processo de instalagao.
Resistentes as variagbes de temperatura.
Os tamanhos das placas facilitam o trabalho em linhas retas e curvas.

Alto nivel de acabamento, com padrdées de medida e rebaixos que se adequam perfeitamente aos sistemas
de encaixes e vedacao.

Recomendacoes para Instalacao

Os pontos de fixagdo devem ser dispostos a cada 500 mm, no sentido longitudinal das placas e, a cada
600 mm, no sentido transversal, sendo que a Unica exce¢ao é a primeira fiada de placa, onde o ponto de
fixacdo deve estar a 570 mm da parede;

As juncgdes “H”, que fazem a unido das placas, devem ser interligadas até o elemento de fixacao (laje, es-
trutura metélica ou de madeira, ou estrutura auxiliar) através de arame galvanizado n° 18, com perna dupla
aprumada;

As placas STBR 12,5 de 600 x 2.000 mm devem ser dispostas com as emendas de topo defasadas (amar-
racdo tipo tijolinho);

As nervuras de gesso devem ser cortadas de placas STBR 12,5, com 50 x 600 mm, e coladas com Massa
Map (ou gesso lento e sisal), sempre ao lado das jungdes “H” , com suas emendas no eixo das placas.
Neste tipo de sistema construtivo as nervuras fazem a fungédo de estrutura do forro sendo, portanto, de
fundamental importancia para a rigidez do sistema;

O tratamento de juntas deve ser realizado com Placomassa (ou Placojoint PR2) e fita de papel microperfu-
rada;

Todo o perimetro do forro (encontro placa-parede) deve ser colado com massa Map (ou chumbado com
gesso e sisal), com pontos a cada 500 mm.

6.7.1.2.3 Critério de Medicao

Area efetiva de forro.
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6.7.2 Divisorias Removiveis

6.7.2.1 Divisdria Sanitaria

6.7.2.1.1 Aplicacao

Nos sanitarios e vestiarios indicados em projeto.

6.7.2.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao

As divisorias para sanitarios e vestiarios, referéncia ALCOPLAC fabricagdo NEOCOM, obedecerao as di-
mensodes e aos alinhamentos determinados em projeto para aplicagdo em areas molhaveis.

Serao suspensos e fixados em painéis frontais, apoiados no piso. Os painéis serdo estruturados em perfis
de aluminio liga 6063, témpera T6, com acabamento em aluminio anodizado natural padrao fosco.

As divisorias sanitarias dos boxes de chuveiros serdo do tipo simples, com anteparo, prateleiras e cabidei-
ros.

Os painéis e portas deverao receber revestimento em laminado plastico termoestavel estrutural macico tipo
TS com 10 mm de espessura e acabamento texturizado em ambas as faces na cor PRETA referéncia L
121, FORMICA com altura de 1,80m.

As ferragens e acessérios deverao seguir as especificagdes do fabricante quanto a fecho de uso universal,
dobradicas e demais elementos de fixacao.

6.7.2.1.3 Critério de Medicao

Area de diviséria (inclusive portas e estruturas de suporte, fixacao, ferragens, arremates e demais servigos
auxiliares) pela area delimitada por montantes extremos, rodapés e vergas de cada conjunto de painéis,
sem considerar desconto algum, em m2, conforme as dimensdes indicadas no projeto.

6.8 Pintura

Todas as tintas e derivados a empregar na obra deverdo estar inseridos em Programas de Normatizacao
do segmento: ABRAFATI (Associagao dos Fabricantes de Tintas), ABNT (Associagao Brasileira de Normas
Técnicas), IPT - SP (Instituto de Pesquisa Tecnologica) ou Petrobras. Nenhuma alteragédo podera ser feita
nas cores sem a aprovacao da FISCALIZACAO.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo minuciosamente limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverao ser observadas as prescrigcdes dos fabricantes para o aparelhamento das superficies no preparo e
aplicagao das tintas, sendo vedada a utilizagdo de quaisquer substancias em desacordo com aquelas es-
pecificagdes.

Deveréao ser evitados escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura: os salpicos que
ndo puderem ser evitados serdao removidos enquanto a tinta estiver fresca empregando-se removedor ade-
quado.

Toda a pintura serd executada em tantas demaos quantas forem necessarias a um perfeito acabamento.
Cada demao somente sera aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Igual cuidado ha-
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vera entre uma demao de tinta e a massa, devendo ser observado um intervalo minimo de 24 (vinte e qua-
tro) horas apés cada deméao de massa.

Toda vez que uma superficie for lixada, sera cuidadosamente limpa com escova e pano seco para remover
o p6 antes da aplicagao da demao seguinte.

Toda superficie pintada devera apresentar quando concluida, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) ho-
ras entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugdes especiais e prote¢des, tais como o uso de papéis colantes e lonas plésticas,
no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas ser&o diluidas conforme orientagao do fabricante e aplicadas nas proporgdes recomen-
dadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Todas as superficies internas, onde estiver especificada pintura, deverao receber massa corrida acrilica,
aplicada por meio de desempenadeira metalica e lixada com lixa 120, de modo a se obter uma superficie
perfeitamente lisa e uniforme, antes da aplicagédo da pintura.

6.8.1 Pintura Acrilica sobre Superficies Internas e Externas de Argamassa

6.8.1.1 Aplicacéo:

Para as paredes indicadas no projeto de arquitetura.

As cores das pinturas das paredes estdo indicadas no projeto de arquitetura e deverdo ser executadas
com tinta acrilica, acabamento semi-brilho, CORAL ou similar.

Para areas de garagem deverd ser utilizada tinta Metalatex Requinte Superlavavel, da Shewin-Williams ou
similar, acabamento acetinado. Verificar cores em projeto de arquitetura.

6.8.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Preparo da Superficie

A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo.
Partes soltas ou mal aderidas seréo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

Profundas imperfeigbes da superficie serdo corrigidas com a propria argamassa empregada no reboco.

Imperfeigdes rasas da superficie serédo corrigidas com massa acrilica modelo de referéncia “Massa Acrilica
Metalatex”, da “Sherwin-Williams”.

Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, gréao 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer es-
pécie de brilho.

Tratamento da Superficie

DEA/CPLAM/DLOG/PF



9. POLICIA FEDERAL  ANEXO -1 -
" DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERAGCOES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 75/152

CCOT/DIREX/DPF

Logo ap6s o preparo da superficie, aplicar uma deméo de selador modelo de referéncia “Selador Acrilico
Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes caracteristicas:

e Cor: branca;

* Diluicdo: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até 25% (vinte e cinco por
cento) de agua para pistola convencional;

* Diluente: agua;

» Aplicagéo: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.: 1320 ou 1328 — idem,
idem ou pistola convencional;

* Rendimento: 25 a 35 m?/galao, por demao.

Quatro horas apoés, aplicar uma deméao de massa modelo de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da
“Sherwin-Williams”, com as seguintes caracteristicas:

» Cor: branca;

» Diluicao: se necessario, adicionar um pouco de agua;

* Diluente: 4gua;

» Aplicagéo: desempenadeira de ag¢o ou espatula, em camadas finas;
* Rendimento: 8 a 12 m?/galédo, por demao.

Seis horas apds, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grao 100, da 3M do Brasil Ltda., e remog¢ao
do pé.

Aplicagéo de uma segunda demao de “Massa Acrilica Metalatex” e, seis horas apds, novo lixamento.
Acabamento

Aplicacado de uma demao de tinta de emulsdo acrilica “Metalatex Spazio Acabamento Acetinado”, com as
seguintes caracteristicas:

Cor: conforme projeto de arquitetura;
Diluicao: até 10% (vinte por cento), em volume;
Diluente: agua;

Aplicagédo: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.: 1320 ou 1328 —
idem, idem ou pistola convencional;

Aspecto: acetinado caso nao haja indicagao contraria no projeto de arquitetura.
Duas horas apds, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.
Aplicacéao

A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as su-
perficies de argamassa — externas ou internas - indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsédo
acrilica.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e aca-
bamentos com as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m para aprovagao da FISCALIZACAO.
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6.8.1.3 Critério de Medicao

Area de revestimento descontando vaos.

6.8.2 Grafiato

6.8.2.1 Aplicacao

Nas paredes indicadas em projeto.

6.8.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacoes

A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo.
Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

Profundas imperfeicbes da superficie serdo corrigidas com a propria argamassa empregada no reboco.
Imperfeigbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica para textura.

Aplicar seladora, diluida em agua conforme indicagdes do fabricante, com ajuda de um rolo de 1a de cima
para baixo. Aguardar tempo de secagem que pode variar de 2 a 8 horas dependendo do fabricante.

Aplicar a massa para textura com uma desempenadeira de ago lisa em pequenas partes (1m?2 aproxima-
damente) para que se possa criar o efeito antes da secagem da massa.

Deixar a massa uniforme, sem graos aparentes e passar desempenadeira de PVC com a textura indicada.

OBS: Deve ser executado por mao-de-obra especializada.

6.8.2.3 Critério de medicao

Por &rea em metro quadrado efetivamente revestida, descontando-se os vaos.

6.8.3 Pintura Automotiva — Esmalte Sintético

6.8.3.1 Aplicacao:

Para corriméos e guarda-corpos conforme indicado em projeto de arquitetura.

6.8.3.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Produto: Esmalte Sintético, linha 37.00, Lazzuril, da Sherwin Williams ou similar.

Viscosidade Original: 70 a 80 segundos copo Ford 6 (pode variar conforme a cor).
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Peso Especifico: 0,890 a 1,090 g/cm3 (pode variar conforme a cor) % Soélidos: 30% a 37 %(pode variar
conforme a cor).

Aderéncia: 90% minimo Brilho: 90 minimo (apds polimento).

Rendimento: 20 a 30 m2 por galao.

Umidade 60°C: 48 horas minimo Salt Spray: 240 horas minimo QUV: 240 horas minimo.
Proporcao: 100 partes em volume de tinta.

Diluicao: 25 partes em volume de redutor para sintético 410.

Demaos: 3 a 4 demdos cruzadas. Intervalo de 5 a 10 minutos entre demaos.

Tempo de secagem: Ao Ar Livre de p6 10 a 20 minutos a 25°C. Manuseio 12. horas Final 72 horas. A Estu-
fa 30 minutos a 60° C.

Lixamento: Para retoque usar lixa com grao 320 a 600.

Retoque: Apds 24 horas com Laca Nitrocelulose Lazzulac. Apds 96 horas com Lazzuril Esmalte Sintético.
Composicao

Resinas alquidicas, pigmentos orgénicos e inorganicos, solventes aromaticos e alifaticos e aditivos.
Preparacao da Superficie

Limpar adequadamente a superficie a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resi-
duos impregnantes.

Se necessério nivelar a superficie com massa rapida Lazzuril 030/031, lixando ap6s secagem completa.
plicar em toda superficie uma camada de primer e lixar apds secagem completa.
Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as areas expostas onde atingiu a chapa.
Seguranca

Ler as instrugdes no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de latex e éculos para manusear o produto.

Utilizar mascara respiradora com filtro de carvao ao manusear / aplicar o produto.
Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.
Acabamento

Cor: conforme projeto de arquitetura.

Aplicagao: verificar o manual de aplicagao do produto.

Aplicacéao

Aplicar sobre primer sintético 02.30.0001/002/003 Primer Universal 05.00.018 Color Primer 27.30 LP 580
Primer Poliuretano 05.00.8100.

A CONTRATADA aplicard o esquema acima, rigorosamente de acordo com o acima especificado, sobre as
superficies de ago, e/ou ferro-comum e/ou de aluminio (natural) indicadas, nos desenhos do Projeto de Ar-
quitetura para receber o produto.
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Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e aca-
bamentos com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m para aprovagao da FISCALIZACAO.
6.8.3.3 Observacoes

Recomenda-se polir apds 24 horas com Massas Creme 101 ou Branca 102.

6.8.3.4 Critérios de medicao

Por area acabada.

6.8.4 Pintura Anticorrosiva

6.8.4.1 Aplicacao:

Para as esquadrias metalicas, exceto aluminio.

6.8.4.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
As superficies metdlicas, exceto aluminio, deverédo estar limpas, secas, isentas de graxa, 6leo, ferrugem,
poeira, nata de cimento, etc.

Apos estarem convenientemente limpas, receberdo pintura a base de cromato de zinco, a titulo de prote-
¢ao contra a corrosdo, antes da aplicacdo da pintura de acabamento.

As superficies galvanizadas como tubulagdes e corrimaos, deverao receber primer SUPERGALVITE, fabri-
cante Sherwin Williams ou similar, antes da pintura de acabamento, de modo a que esta possa aderir con-
venientemente ao aco galvanizado.

6.8.4.3 Critério de Medicao

Caixilhos, portas, grades e gradis: medir a area do vao-luz ou proje¢éo no plano horizontal.

6.9 Acabamentos e Arremates

Nos locais onde o revestimento de piso for cimentado, ndo havera rodapé.

Nas soleiras de ligacao entre a escada de incéndio e a edificacdo existente serdo instaladas soleiras de
granito cinza Corumba com 3 cm de espessura.

As dimensdes serdo de acordo com o projeto.

Nao haverd diferenga de nivel entre pisos, exceto quando estiver especificado de modo diverso em projeto.
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6.9.1 Rodapés e Soleiras

6.9.1.1 Rodapé em Argamassa com Agregado de Alta Resisténcia, h=10 cm

6.9.1.1.1 Aplicacao

Nos locais com piso do mesmo material e/ou indicados no projeto de arquitetura.
6.9.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao

Seguir recomendagdes do piso.
6.9.1.1.3 Critérios de Medicao

Por metro linear instalado.

6.9.1.2 Soleira de Granito, Padrdao Conforme Projeto

6.9.1.2.1 Aplicacao:
Nos locais indicados no projeto de arquitetura, inclusive sob o piso elevado.

6.9.1.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Deverao ser seguidas as dimensdes, formas e padrbes definidos no projeto de arquitetura.
O servigo devera ser executado por méo de obra especializada.

Pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que comprometam seu aspec-
to e estabilidade ndo poderao ser assentadas.

Devera ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.

Deverao apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamen-
te retas, com juntas secas.

Deveréo ser serradas e acabadas sempre na mesma direcao.

A CONTRATADA executara todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervengbes necessarias nas pe-
¢as para seu perfeito assentamento.

A espessura das juntas nao podera ser inferior a 1,5mm.

Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

Amostras deverdo ser previamente submetidas a aprovagao da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO os dados da jazida das pecas fornecidas.
6.9.1.2.3 Critério de Medicao

Area efetiva.
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6.10 Equipamentos Sanitarios e de Cozinha

6.10.1 Loucas e Metais

6.10.1.1 Loucas
6.10.1.1.1 Aplicacao:
Para todas as lougas previstas no projeto de arquitetura.
6.10.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Nivelamento e fixagdo com parafusos de metal nao ferrosos, com buchas plasticas expansiveis, em furos
previamente abertos na parede ou piso acabados;

Ligacdo de agua (rabicho) em tubos flexiveis com @ 1/2”, de latdo corrugado ou plastico, por meio de
conexdes apropriadas;

As canoplas nunca poderao ser cortadas.

A bacia sanitaria sera fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plasticas
expansiveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedagao de & 4”

A saida de esgoto do lavatério e do tanque podera ser por sifdo ajustavel ou ligado diretamente a um ralo
sifonado.

Na colocacdo das cubas de embuitir, colar a cuba na bancada com reforgo de grampos de aco, aplicando
massa plastica com auxilio de uma espatula. Nao transportar o conjunto antes da secagem completa.

Na colocagao de cubas de sobrepor verificar se a bancada esta preparada com o recorte adequado,
centralizado com o ponto de esgoto. Encaixar a pe¢a na bancada e aplicar massa de vedagédo sob as
bordas. Efetuar as ligagbes de agua e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte ou cimento
branco.

Na colocacao do lavatério ou tanque verificar altura indicada no projeto de arquitetura, nivelando-a com o
nivel de bolha.

Na colocacgéo da bacia sanitaria, instalar a bolsa conica plastica ou anel de vedagao na saida de esgoto e
colocar a bacia em sua posi¢éo final. Marcar os pontos de fixagéo, retirar a louga , perfurar o piso com
furadeira, colocar as buchas e os parafusos . Assentar a louca ajustando ao mesmo tempo na parede o tubo
de ligacdo de &gua. Montar as arruelas e porcas, apertando a perfeita fixagao e conferindo o nivelamento
com nivel de bolha. Preencher as juntas com argamassa de rejunte o cimento branco.

6.10.1.1.3 Observacoes:
Utilizar produtos especificados em projeto de arquitetura como modelo de referéncia.
6.10.1.1.4 Critérios de Medicao:
Unidade de peg¢a instalada.
6.10.1.2 Metais
6.10.1.2.1 Aplicacao:
Para todos os metais sanitarios e de copa previstos no projeto de arquitetura.

6.10.1.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
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Os registros de pressao deverdo possuir os elementos abaixo

v' Corpo (fundido de liga de latdo com chumbo)

v' Cabeca ou castelo, haste, premer-gaxeta e porca canopla
v' Canopla

v" Volante

Os registros de gaveta deverdo possuir os elementos abaixo

v' Corpo( de latdo bronze ou ago)

v' Cabeca ou castelo, cunha, porca de canopla
v' haste e premer-gaxeta

v' canopla

v" volante

As torneiras deverao ter todos os elementos abaixo:

v" Corpo (latéo)
v' Cabeca ou castelo, haste ou guia e premer-gaxeta
v" Volante

Os chuveiros deverao possuir 0s elementos abaixo e atender os seguintes requisitos minimos para seu
adequado funcionamento

v' braco de ferro.

v’ crivo.

v' ser equipado com chave elétrica devidamente protegida contra curto-circuito, isolada de qualquer
contato com a agua.

v' Pressao adequada de servigo.

v' preservagao dos padroes de seguranca.

v'adequado funcionamento hidraulico.

A vélvula de escoamento devera ser em latdo fundido e atender aos requisitos minimos:

v' protegéo interna contra substancias que causem entupimento na tubulagao
v funcionamento hidraulico conveniente.
v' Preservagao dos padroes de higiene

O sifées que sao visiveis deverao ser dotados de pecga roscada, removivel, denominada copo. Deverao ser
em latao fundido ou chapa de latao e atender aos requisitos minimos.

v' Adequado funcionamento hidraulico.
v' Preservagao dos padroes de higiene.

Os sifées que nao sao visiveis (escondidos) poderao ser em PVC (da Tigre ou similar).

A fixacdo dos metais sanitarios dar-se-a colocando as valvulas de escoamento de cima para baixo nos furos
da peca sanitaria, para garantir o exato posicionamento delas. Instalar tubos de ligacao entre as valvulas,
fixando-os com porcas; em seguida, remover o conjunto montado.

6.10.1.2.3 Observacoes:
Utilizar produtos especificados em projeto de arquitetura como modelo de referéncia.
6.10.1.2.4 Critérios de Medicao:

Unidade de peca instalada.
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6.10.1.3 Espelho Cristal
6.10.1.3.1 Aplicacao
Nos sanitarios, nas dimensdes e locais indicados em projeto.
6.10.1.3.2 Caracteristicas / Especificacao Técnica
Espelho Cristal Prata retangular liso e=4mm
6.10.1.3.3 Observacoes

Nos sanitarios de PNE, os espelhos devem ser assentados sobre uma base de MDF 15mm revestido em
laminado melaminico Cor Branco Neve REF.PP40 da Perstorp (ou similar) conforme projeto detalhado.

6.10.1.4 Critério de Medicao
Por unidade instalada.
6.10.1.5 Acessorios
Utilizar produtos especificados em projeto de arquitetura como modelo de referéncia.
6.10.1.5.1 Critérios de Medicao:
Unidade de peg¢a instalada.
6.10.1.6 Modelos de referéncia

Nos locais indicados em projeto de arquitetura, sempre que NAO houver especificacdo de modelo de
referéncia, deverao ser instalados aparelhos, lougas e metais sanitarios conforme abaixo especificados:

a) Cuba de louga de embutir em formato retangular na cor branco gelo referéncia GE 17 cddigo L 42
fabricado pela DECA adequadamente fixadas em bancadas de granito incluindo torneira temporizadas com
fechamento automatico de pressao para lavatério de mesa cédigo 1173 C linha DECAMATIC fabricado pela
DECA, sifao metélico com acabamento cromado codigo 1684 C 1 x 112" (uma polegada de diametro de
entrada por uma polegada e meia de didametro de saida) fabricado pela DECA, vélvula de escoamento
metdlica tipo unificada para lavatério cédigo 1602 C (didmetro de entrada: 17) fabricado pela DECA e
ligagao flexivel com acabamento cromado cédigo 4606 C com 30 cm (trinta centimetros) de comprimento
com diametro de 2" (meia polegada);

b) Nos sanitarios PNE usar lavatério L51 com coluna suspensa adequadamente fixadas na parede
incluindo torneira temporizadas com fechamento automatico de pressdo para lavatério de mesa codigo
1173 C linha DECAMATIC fabricado pela DECA, sifao metalico com acabamento cromado c6digo 1684 C 1
x 12" (uma polegada de didmetro de entrada por uma polegada e meia de didmetro de saida) fabricado
pela DECA, valvula de escoamento metalica tipo unificada para lavatério cédigo 1602 C (didmetro de
entrada: 1”) fabricado pela DECA e ligacao flexivel com acabamento cromado cédigo 4606 C com 30 cm
(trinta centimetros) de comprimento com diametro de 2" (meia polegada);

c) Mictério com sifao integrado de louga na cor branco gelo referéncia GE 17 codigo M 712 fabricado
pela DECA, incluindo jogo completo de parafusos cromados de fixagéo codigo FM 712 e valvula de mictério
com acionamento manual e ciclo de fechamento automatico cédigo 2570 C linha DECAMATIC fabricado
pela DECA;

d) Cuba simples em aco inoxidavel com dimensoées de (395 x 500 x 250) mm, 0,80 mm de espessura e
valvula de escoamento metalica fabricado pela STRAKE, torneira tipo monocomando bica mével de mesa
codigo 2256 C60 fabricado pela DECA, sifao plastico rigido 1.1/2” x 2” (uma polegada e meia de entrada e
duas polegadas de saida) e engate flexivel;
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e) Registros de gaveta cromados codigo 1509 C39 com base de registro de gaveta cédigo 4509 ambos
de fabricacao DECA;

f) Registros de pressdo cromados cédigo 1416 C39 com base de registro de pressao cédigo 4416
ambos de fabricagcdo DECA.

Q) Dispenser em plastico ABS para toalha de papel interfolhada cédigo 30180225, dispenser para papel
higiénico tipo roldo cédigo 30175768, ambos linha LALEKLA e saboneteira em plastico ABS sistema spray
codigo 30152702 todos de fabricagdo KIMBERLY-CLARK BRASIL;

h) Chuveiros elétricos, com tensdo de 220V e poténcia de 5400W, em termoplastico cromado de alta
resisténcia com quatro opgdes de temperatura e controle deslizante fabricado por LORENZETTI modelo
TRADICAO, acompanhados de mangueira, chuveirinho, suporte para chuveirinho e redutor de presséo;

i) Torneiras de uso geral cromadas com arejador codigo 1154 C39 linha STANDARD fabricado pela
DECA;

i) Nos Sanitarios de PNE, bacia sanitaria com abertura frontal CONFORTO Linha Vogue Plus Cor
Branco Gelo COD. P51 da Deca, com assento poliéster com abertura frontal e fixagao cromada vogue plus
conforto cor branco gelo COD. AP52;

k) Nos demais sanitarios , bacia sanitaria CONVENCIONAL Linha Vogue Plus Cor Branco Gelo cOD.
P5 da Deca, com assento poliéster com fixagao cromada Vogue Plus cor Branco Gelo COD. AP51;

) Valvulas de descarga com fluxo duplo Hydra Duo cromada COD.2545;
m)  Cabides cromados Ref. 2060 C40 CR Linha Targa Deca.

6.11 Diversos
6.11.1 Bancadas de Granito

6.11.1.1 Aplicacao

Nos locais indicados em projeto.

6.11.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao

Bancadas em granito/marmore com espessura minima de 20mm.
As bancadas de granito/marmore deverao ser embutidas 2cm nas paredes para fixagao.

Prever reforco na fixacdo com a instalacdo de mao-francesa, para apoio, fixada por meio de parafusos e
buchas ou grapas.

As maos francesas deverao ser instaladas entre as extremidades da banca e a cuba, uma de cada lado.
Nas bancadas com mais de 2m de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos trés maos francesas.
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As areas das saias, testeiras e rodabancas especificadas em projeto devem estar embutidas na area de

projecéo horizontal da bancada.

6.11.1.4 Critérios de Medicao

Area em projecao horizontal, em conformidade com o projeto.

6.11.2 Bancada de Inox

6.11.2.1 Aplicacéo

Nos locais indicados em projeto.

6.11.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao

Seguir dimensoes e detalhes de projeto.

6.11.2.3 Critérios de Medicao

Por area em metro quadrado de bancada instalada conforme projeto.

6.1 Comunicacao Visual

6.1.1 Sinalizacao de Emergéncia

6.1.1.1 Aplicacao

Nos locais indicados em projeto de combate a incéndio.

6.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao

Seréo instaladas placas acrilicas com a sinalizagdo de emergéncia para indicagdo de saidas e rotas de

fuga, de acordo com o projeto de Combate a Incéndio.

Todas essas placas possuirdo um pictograma representando ao que se referem conforme detalhe em

projeto.
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6.1.1.3 Critério de medicao

Por unidade instalada.
6.1.2 Sinalizacao

6.1.2.1 Aplicacao

Seguir Manual de Sinalizag¢&o Interna e Externa do COT.

6.1.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao

Seguir Manual de Sinalizagéo Interna e Externa do COT anexo.

6.1.2.3 Critério de Medicao

Por unidade Instalada.

7 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

7.1 Objetivo

O presente memorial tem por objetivo descrever as caracteristicas basicas das instalagdes hidrosanitarias
propostas nos projetos e que norteardo a execugao dos Sistemas de Esgoto, Instalagbes de Aguas Pluvi-
ais e Agua Fria da obra.

7.2 Generalidades

Extensao e limites do fornecimento

Cabera a CONTRATADA o fornecimento de materiais, equipamentos, acessorios e mao-de-obra para a re-
alizacdo das instalagbes hidrossanitarias, enfim, todo e qualquer servigo que se fizer necessario ao perfeito
funcionamento do sistema a ser fornecido pela CONTRATADA. Os materiais serdo novos, de classe e qua-
lidade adequada. Estardo de acordo com as ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e normas citadas. A
CONTRATADA sera responsavel pelo bom funcionamento do sistema implantado pela mesma.
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7.3 Embalagens

Todos os materiais e equipamentos serdo entregues nas suas embalagens originais ou adequadas para
proteger o conteddo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem.

As embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodos de, no minimo, 06 (seis) meses, nas
condicdes citadas anteriormente.

A FISCALIZACAO verificara, ao chegarem os materiais no local de montagem, a etiqueta com o nome do
fabricante, nome comercial dos produtos, nimero dos lotes, conteddo liquido das embalagens, condi¢cdes
de manuseio, condigdes de armazenagem do produto e estado de conservagdo dos materiais.

A CONTRATADA adequara, se necessario, seus métodos de embalagem a fim de atender as condigdes
minimas estabelecidas acima, independente da inspegéo e aprovagdo das embalagens pela FISCALIZA-
CAO ou seu representante.

7.4 Transporte

Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA séo considerados postos no local de execugao
dos servicos.

A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamen-
tos desde o local de armazenagem no canteiro de obra até o local de sua aplicagdo definitiva.

Para todas as operacdes de transporte, a CONTRATADA provera equipamentos, dispositivos e pessoal
necessarios as tarefas em questéao.

A CONTRATADA deveré providenciar para todas as etapas do transporte 0s seguros necessarios.
7.5 Mao-de-obra especializada

A CONTRATADA devera manter na obra, durante o periodo de montagem, engenheiro(s) e técnico(s) es-
pecializados para acompanhamento dos servigos. Estes profissionais deverao fazer também a supervisdo
técnica da qualidade do servigo.

Toda a mao-de-obra utilizada na execugao dos servicos aqui descritos devera ser tecnicamente habilitada
para a realizacdo dos mesmos; devera estar presente na obra devidamente uniformizada e identificada,
sendo que deverd ser apresentada uma lista para a CONTRATANTE de todos os profissionais que execu-
tardo os servicos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de todo e qualquer material ou equipamento ne-
cessério para a realizagao com seguranca de todo e qualquer servico no ambiente de trabalho.

Cabera a CONTRATADA o recolhimento de todas as taxas, impostos e contribuigdes sociais referentes a
mao-de-obra que executara os servigos aqui descritos.

Os servigos que forem realizados fora do horario comercial normal, em finais de semana e feriados, deve-
réo ser programados com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, ndo cabendo, em hipotese algu-
ma, a cobranca adicional referente a custeio de mao-de-obra ou aluguel de maquinas e equipamentos de
montagem utilizados para a realizacao destes servicos.
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7.6 Cooperacao com outras empresas envolvidas na obra

Caberda a CONTRATADA empreender todos os esforgos de cooperagdo com outras empresas envolvidas
no processo descrito por este caderno,se for o caso, permitindo uma coordenagéo dos servigos realizados
de tal forma a se obter uma otimizagdo dos recursos aplicados e cumprimento dos prazos contratuais de
todas as empresas envolvidas na obra.

7.7 Servicos de pré-montagem

Realizar em campo todos os levantamentos e as medicdes necessérias para a verificacao da perfeita insta-
lacdo dos sistemas que se propée a fornecer e a instalar, evitando que no decorrer da execucéo dos servi-
¢os se verifiguem interferéncias que prejudiquem o desenvolvimento dos mesmos.

Realizar a selegéo final dos materiais a serem utilizados, sempre tendo o cuidado de verificar a equivalén-
cia técnica dos mesmos conforme o CRITERIO DE EQUIVALENCIA TECNICA descrito neste memorial.

Fornecer cronograma detalhado do desenvolvimento dos servigos, bem como do fornecimento dos materi-
ais e equipamentos em obra.

Antes do inicio da montagem das tubulagées, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto
e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser execu-
tada com as dimensdes indicadas no projeto e confirmadas no local da obra.

7.8 Servicos de montagem

Todos os servigos de montagem ser&o realizados conforme as normas técnicas aplicaveis, ou, quando néo
houver norma especifica, conforme determinagdo da CONTRATADA ou da FISCALIZACAO.Os servigos de
montagem deverdo seguir também as recomendagdes desta especificagao e as informagdes dos dese-
nhos; em caso de omiss&o das especificagbes e dos desenhos cabera 8 CONTRATADA realizar consulta
prévia a FISCALIZACAO antes de executar qualquer procedimento.

Completam os requerimentos para a montagem dos sistemas as informagdes dos catalogos técnicos dos
equipamentos e materiais que a CONTRATADA se disp6e a fornecer € a instalar.

Especial cuidado devera ser tomado na montagem dos sistemas quanto ao nivelamento e prumo de todos
os elementos que compdem a instalacao; sempre que houver necessidade de instalagao de elementos fora
de nivel ou prumo devera ser seguida a recomendacao do projeto.

A CONTRATADA nao devera permitir que os servicos executados e sujeitos as inspegdes por parte da
CONTRATANTE, sejam ocultados pela construcao civil, sem a aprovacao ou a liberagao desta.

A CONTRATADA deveréa prover todos os materiais de consumo e equipamentos de uso esporadico, que
possibilitem perfeita condugéo dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido.

Devera igualmente tomar todas as providéncias a fim de que os equipamentos e/ou materiais instalados ou
em fase de instalagéo, sejam convenientemente protegidos para evitar que se danifiquem durante as fases
dos servicos em que a construgao civil ou outras instalagdes sejam simultaneas.
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7.9 Pré-operacao do sistema

Antes da pré-operacao a CONTRATADA devera deixar a instalagdo limpa e em condigées adequadas de
operagéo.

A CONTRATADA deveré providenciar todos os materiais, equipamentos e acessorios necessarios a con-
ducao da pré-operagao.

A CONTRATADA devera efetuar, na presenca da CONTRATANTE, a pré-operacéo dos sistemas que se
propde a fornecer com o proposito de se avaliar o desempenho e a funcionalidade dos mesmos.

Deverao ser realizados nesta ocasido todos os ajustes, testes e balanceamento dos sistemas, bem como
simulagao das condigcdes de falha e operacdo dos sistemas de emergéncia.

Depois de encerrada a pré-operagdo, a CONTRATADA devera corrigir todos os defeitos que foram detec-
tados durante a mesma.

7.10 Recebimento provisério

ApoOs a montagem, testes e pré-operacdo da instalacdo e de todos os equipamentos e componentes que
integram o sistema, e desde que todas as condicbes de desempenho dos mesmos sejam satisfatorias,
dentro dos parametros assumidos, a instalagdo sera considerada aceita, sendo emitido entdo o Termo de
Recebimento Provisorio por parte da CONTRATANTE.

7.11 Garantias

A CONTRATADA dard garantia total do sistema fornecido e instalado por um periodo de 12 (doze) meses
a partir da data de recebimento provisério do mesmo, emitindo o CERTIFICADO DE GARANTIA DOS
SERVICOS assinado pelos responsaveis técnicos da obra e pelo representante legal da CONTRATADA.

Durante o periodo de garantia a CONTRATADA reparara ou substituird, as suas expensas, todas as pegas,
componentes, equipamentos e materiais que se fagam necessarios, salvo as pegas ou componentes que,
por sua natureza, se desgastaram normalmente antes do término do periodo de garantia.

A CONTRATADA devera entregar juntamente com o CERTIFICADO DE GARANTIA DOS SERVICOS, os
Certificados de Garantia emitidos pelos fabricantes dos equipamentos que compdem a instalagao.

7.12 Normas e Cédigos

Na elaboracdo dos projetos foram observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico em pauta, em
especial as normas abaixo relacionadas:

 NBR 8160 - Instalacdo predial de esgoto sanitario
* NBR 10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais
» Praticas de Projeto, Construgado e Manutencao de Edificios Publicos Federais;

« NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua Fria — Procedimento

DEA/CPLAM/DLOG/PF



&' POLICIA FEDERAL  ANEXO-I -

*" DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERAQ()ES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 89/152

CCOT/DIREX/DPF

« NBR 5651 - Recebimento de Instalagdo Predial de Agua Fria — Especificacéo;

* Regulamentos da CAESB e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como as reco-
mendacdes dos fabricantes dos equipamentos e produtos empregados.

* Instrucoes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA

7.13 Descricao dos Sistemas

7.13.1 Condicoes Gerais

O empreendimento é abastecido por rede de agua publica, por rede de coleta de esgoto e a rede de dre-
nagem pluvial.

A construcéo é dotada por um reservatério inferior de agua potavel e um reservatorio inferior de agua de
reuso localizados no subsolo.

Também seréo construidos dois reservatérios superiores com quatro cameras, sendo duas de agua pota-
vel e duas de agua de reuso sendo ambos abastecidos por sistema de bombeamento dos reservatérios in-
feriores.

O sistema de agua potavel e de agua de reuso é totalmente separado, tanto os reservatérios quanto as tu-
bulacoes.

O reservatério superior de agua de reuso sera complementado, quando necessario, por agua potavel.

O projeto do sistema hidrossanitario visa garantir niveis aceitaveis de higiene, seguranca, funcionalidade,
manutenc¢ao, economia e conforto dos usuarios.

A proposta do projeto de instalagbes hidrossanitarias é conceber a instalagdo de 4gua fria com capacidade
de atender aos usudrios mediante fornecimento continuo, com pressdes e velocidades adequadas para o
perfeito funcionamento das diversas pecas de utilizagao.

7.13.2 Tubulacoes de agua fria

A alimentacao de 4gua do prédio serd feita a partir da rede publica da concessionéaria que alimentara o re-
servatério inferior por gravidade. Do reservatorio inferior a dgua seré recalcada ao reservatério superior,
através de eletrobombas centrifugas. Do reservatério superior partirdo, através do barrilete, ramais que
alimentardo as colunas que derivardo nos andares e alimentardo os diversos pontos de consumo. Todo o
sistema serd facilmente assimilavel pela analise atenta do projeto. Sob os reservatorios superiores foram
definidos espagos fisicos para a instalagao dos barriletes.

A instalagao devera ser executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

As canalizagbes quando enterradas deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde néo for possivel ou onde a canalizagao estiver sujeita a fortes com-
pressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a canalizagao ter protecao
adequada ou ser executada em tubos reforgados. Em torno da canalizagdo, nos alicerces ou em paredes
por ela atravessados, devera haver necessaria folga para que eventual recalque do edificio ndo venha a
prejudica-la.
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As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes, somente poderéo ser fechadas apos veri-
ficacdo, pela FISCALIZACAO, das condigbes das juntas, tubos, protecdo dos mesmos e niveis de declivi-
dades.

7.13.3 Tubulacoes de esgoto sanitario

O sistema utilizado sera o separador absoluto, havendo um sistema coletor de esgotos inteiramente sepa-
rado do escoamento de aguas pluviais. Ambos os sistemas estdo devidamente representados nos dese-
nhos componentes dos projetos.

As aguas pluviais coletadas na cobertura serdo encaminhadas através das descidas de agua pluvial, dire-
cionadas a caixas de areia e de auto-limpeza e ao reservatério de agua pluvial.

A agua do reservatorio de reuso sera encaminhada bombeada para o reservatorio de agua de reuso da
cobertura para a utilizagdo nas bacias sanitarias, mictérios e lavagem de pisos.

O esgoto das copas e cozinhas serdo encaminhadas para caixas de gordura simples e/ou duplas e dai pa-
ra as Cl’s indicadas em projeto. Das Cl's os esgotos serdo conduzidos, por gravidade, para 0os pogos de
visita de esgoto e entdo para a rede de coleta de esgoto da CAESB.

A ventilacdo da rede de esgoto encaminhara pela alvenaria ou pelos shafts até alcancar a cobertura, con-
forme o projeto.

7.14 Instalacdes de Agua Fria

7.14.1 Condicoes Gerais

A agua de abastecimento para o reservatério sera fornecida pela rede publica (CAESB). Esta previsto pon-
to de insercao da rede de alimentagédo, um hidrébmetro para medigdo de consumo do Prédio, a ser forneci-
do e instalado pela CONTRATADA.

Todas as dependéncias do edificio serdo alimentadas por gravidade a partir dos reservatorios superiores.
Para este fim, serdo executadas redes independentes que alimentardo as colunas de AF (agua fria), a par-
tir dos reservatorios na cobertura de onde partirdo todos os ramais.

A distribuigcdo de agua se fara a partir do barrilete de distribuicdo situado na cobertura e dai aos ambientes
através de colunas de agua fria providas de registro de gaveta.

7.14.2 Materiais, Acessorios e Equipamentos

7.14.2.1 Tubo PVC soldavel com conexdes 25mm

Modelo: Tubo em PVC soldavel
Diametro nominal: @25mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila
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Cor: Marron

Norma de fabricagdo: NBR 5648:1977
Temperatura maxima de trabalho: 20°C

Pressao de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

Modelo: Conexao em PVC soldavel

Diametro nominal: @25mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricagdo: NBR 5648:1977
Temperatura maxima de trabalho: 20°C

Pressao de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

7.14.2.2 Tubo PVC soldavel com conexodes 32mm

Modelo: Tubo em PVC soldavel

Didmetro nominal: @32mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricagdo: NBR 5648:1977
Temperatura maxima de trabalho: 20°C

Pressao de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

Modelo: Conexdo em PVC soldavel
Diametro nominal: @32mm
Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron
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Norma de fabricagdo: NBR 5648:1977
Temperatura maxima de trabalho: 20°C

Presséo de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

7.14.2.3 Tubos de PVC

Os tubos serdo em PVC rigido soldavel, fabricados de acordo com a NBR 5648:1977 - Tubo de PVC rigido
para instalacdes prediais de agua fria - Especificacédo, para pressao de servico de 7,5 Kgf/cm? (75 mca), de
fabricacdo Tigre, Fortilit ou similar. As conexdes serdo em PVC rigido, fabricadas de acordo com as nor-
mas da ABNT, das marcas Tigre, Fortilit ou similar. Serdo utilizados com essa caracteristica todos os pon-
tos mencionados em projeto, exceto naqueles em que serdo conectados elementos rosqueaveis (registros,
chuveiros, rabichos, etc). Os acoplamentos entre os referidos tubos de PVC e pecas metalicas tipo regis-
tros, torneiras, valvulas e acessorios se farao através pecas do tipo LR (lisas de um lado e rosqueaveis do
outro), dotadas, no lado das roscas, de reforcos de latdo.

7.14.2.4 Valvulas, Registros e Acessorios

Os registros serao metélicos brutos na regido do barrilete e com acabamento nos demais locais, de fabri-
cacao Deca, Docol ou similares.

7.14.3 Procedimentos

7.14.3.1 Recebimento de materiais na obra

A inspegdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro de servigo ou local
de entrega, através de processo visual. Quando necessario e justificavel, o CONTRATANTE podera enviar
um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a
inspecao sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera basear-se na descricdo constante
da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especifica¢cdes de materiais e servigos.

A inspegéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-4, basicamente, no atendi-
mento as observagdes descritas a seguir, quando procedentes:

verificagdo da marcacgéo existente conforme solicitada na especificagdo de materiais; - verificacdo do as-
pecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacgoes, lascas, trincas, ferrugens e outros
defeitos possiveis;

- verificagdo de compatibilizacao entre os elementos componentes de um determinado material.
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Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condigbes exigidas serao rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagao e outros danos provocados pela agdo do tempo deverdo ser acondiciona-
dos em local seco e cobertos. Os tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras ou leitos, separados
por diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformagdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deveréo ser forma-
das de modo a alternar em cada camada a orientagao das extremidades.

Deveréao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o
material localizado em camadas inferiores suportard o peso nele apoiado.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto
e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser execu-
tada com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

7.14.3.2 Tubulacoes Embutidas
Para a instalagéo de tubulagées embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser recortados cui-
dadosamente com talhadeira ou equipamento mecanico, conforme marcacao prévia dos limites de corte.

As tubulagées embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio restante nos
rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento, receberdo grapas de ferro re-
dondo, em numero e espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢éo do tubo.

Nao sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos estrutu-
rais. As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao ser executadas
antes da concretagem, conforme indicagao no projeto.

7.14.33 Tubulacoes Aéreas
As tubulagbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de bragadeiras ou su-
portes, conforme detalhes do projeto e especificagdo do fabricante.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos pré-
dios, devendo estar alinhadas. As tubulagdes serdo continuas entre as conexdes, sendo os desvios de
elementos estruturais e de outras instalagées executadas por conexdes. Na medida do possivel, deverao
ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

7.14.3.4 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagbes proprias deverdo ser instalados antes de iniciada a mon-
tagem das tubulacdes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser insta-
lados durante a montagem das tubulagées.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito ali-
nhamento e nivelamento.
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7.14.35 Meios de Ligacao

Para a execugao das juntas rosqueadas de canalizagdo de PVC rigido, dever-se-a:
» Cortar o tubo em secao reta, removendo as rebarbas;
» Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;
» Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

» Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedacgao a base de resina sin-
tética;

» Parajunta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epéxi.

» Para a execugéo das juntas soldadas de canaliza¢des de PVC rigido, dever-se-a:

» Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas
com o auxilio de lixa adequada;

» Limpar as superficies lixadas com solu¢ao apropriada;

» Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a prépria bisnaga, o
adesivo nas superficies a serem soldadas;

» Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

7.14.3.6 Testes e ensaios
Antes do recobrimento das tubulagdes embutidas e enterradas, serdo executados testes visando detectar
eventuais vazamentos.

Os testes deverdo ser executados na presenca da FISCALIZACAO. Durante a fase de testes, a CONTRA-
TADA devera tomar todas as providéncias para que a agua proveniente de eventuais vazamentos nao
cause danos aos servicos ja executados.

A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto a medida que os servigos forem executados,
devendo entregar, no final dos servigcos e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra conclu-
ida.

7.15 Instalacoes de Esgotos Sanitarios

7.15.1 Condicoes Gerais

A rede de esgoto sanitario devera guardar uma distancia adequada das redes de agua potavel, devendo
ser enterradas em profundidade inferior aquelas em, no minimo, 50 centimetros.

As tubulagdes tém suas inclinagdes definidas em projeto.

As tubulacdes de esgoto primario e secundario serdo executadas em PVC rigido, tipo ponta e bolsa, com
conexdes do mesmo material.
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Toda a rede de esgoto sera ventilada através de tubulagdes independentes que serao direcionadas para
as coberturas.

As caixas de inspecao foram langadas em locais de facil acesso. Suas localizagbes respeitaram o principio
de distancia maxima recomendada, mudancga nas diregoes da rede, posicdo em fungdo dos diversos pon-
tos de coleta e proximidade das colunas. Em todos os casos elas propiciam facilidade para limpeza, bem
como investigacdo de eventuais entupimentos e sua desobstrucao.

As caixas de gordura poderao ser de alvenaria ou concreto do tipo simples ou dupla.

7.15.2 Esgotos Primarios

Os esgotos primarios serao constituidos pelas tubulagdes que coletam despejos de vasos sanitarios e mic-
térios.

O ramal oriundo do mictério, antes de seu langamento no coletor primario, passara por caixa sifonada do-
tada de tampa cega (hermética).

Os tubos e conexodes serdao em PVC rigido.

A rede sera ventilada de modo a permitir a troca de ar com a atmosfera, protegendo o fecho hidrico dos
desconectores e encaminhamento dos gases emanados para a o exterior.

7.15.3 Esgotos Secundarios

Os esgotos secundarios (aguas cinzas) serao constituidos por tubulagées que coletam as aguas proveni-
entes dos lavatérios, boxes dos chuveiros e ralos de piso.

Sua tubulacao sera em PVC rigido e conexdes do mesmo material.

Antes de sua interligacdo a rede de coleta da ETE, passarao por caixas sifonadas de didmetro igual a 150
mm, com saidas de 50 mm ou 75 mm e entradas de 40 mm.

7.15.4 Esgotos de Copas e Cozinhas

Como os despejos de pias terao a predominancia de residuos gordurosos, o sistema de esgoto neste caso
conduzird as aguas primeiro a uma caixa de gordura e desta para a caixa de inspe¢ao da rede coletora.

7.15.5 Materiais, Acessorios e Equipamentos

7.15.5.1 Caixa sifonada pvc 100x100x50mm com grelha

Fabricadas de PVC rigido na cor branca;

Temperatura maxima de trabalho em regime continuo: 45°C;
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Caixas sifonadas com fecho hidrico de 50mm, com excegao da caixa de 100 x 100 x 50mm;

As caixas sao dotadas de entradas soldaveis e saida com junta elastica, o que elimina o uso de uma luva
quando da sua interligacdo com o tubo do ramal de esgoto.

Norma:

As caixas e rolos devem ser fabricadas conforme a norma NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitério e Ventilagcdo. Para a instalagdo, deve-se seguir a norma NBR 8160 - Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitéario - Projeto e Execugéo.

7.15.5.2 Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexdes

Modelo: Tubo em PVC rigido

Diametro nominal: @100mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Branco

Norma de fabricagdo: NBR 5688

Temperatura maxima de trabalho: 45°C em regime n&o continuo
Classe de rigidez: 100mm — 1500 Pa

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Superficie interna: lisa

Instalagdo: Conforme NBR 8160, juntas que aceitam o sistema soldavel (com adesivo plastico)
ou elastico (com anel de borracha)

Modelo: Conexdes em PVC rigido

Diametro nominal: @100mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Branco

Norma de fabricagdo: NBR 5688

Temperatura maxima de trabalho: 45°C em regime n&o continuo
Classe de rigidez: 100mm — 1500 Pa

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Superficie interna: lisa

Instalagdo: Conforme NBR 8160, juntas que aceitam o sistema soldavel (com adesivo plastico) ou elastico
(com anel de borracha)

Aplicacao:
. Em ramais de esgoto sanitarios e aguas pluviais, especialmente em tubula¢des embutidas.

Execucéao:

DEA/CPLAM/DLOG/PF



&' POLICIA FEDERAL  ANEXO-I -

*" DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERAQ()ES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 97/152

CCOT/DIREX/DPF

. Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢cdo horizontal, e as conexées em sacos ou cai-
xas em locais sombreados, livres da acao direta ou exposi¢ao continua ao sol.

. Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, obser-
var:

- Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se alo-
jara o anel;

- Marcagéo no tubo da profundidade da bolsa;

- Aplicagédo da pasta lubrificante especial; ndo devem ser usados 6leos ou graxas, que podem atacar o
anel de borracha;

- Apds a introdugéo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em tu-
bulagdes expostas) ou 5mm (em tubulagbes embutidas), usando-se como referéncia a marcagao previa-
mente feita, criando-se uma folga para a dilatagdo e a movimentagéo da junta;

- Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalagdes externas, fixadas
com bracadeiras para evitar o deslizamento.

. Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos
tubos.
. Em tubulagdes aparentes, a fixagdo deve ser feita com bragadeiras, de preferéncia localizadas nas

conexoes; o distanciamento das bracadeiras deve ser, no maximo, 10 vezes o didmetro da tubulacdo em
tubos horizontais e 2m em tubos de queda.

. A tubulagao pode ser chumbada em alguns pontos mas nunca nas juntas.

. Devem ser previstos pontos de inspecao nos pés da coluna (tubos de queda).

. A instalacdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste de
fumacga)

. Tubos enterrados deverdo ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de

detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

Teste de estanqueidade:

. Testar toda a tubulagao apds a instalagao, antes do revestimento final.

. Vedar as extremidades abertas com tampdes ou bujdes; a vedagéo dos ralos pode ser feita com al-
venaria de tijolos ou tampao de madeira ou borracha, que garanta a estanqueidade.

. A tubulagao deve ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para retirar o ar
e fechando-as novamente, até atingir a altura de agua prevista.

. A duracao minima deve ser de 15 minutos a pressao de 3m de coluna de &gua.

. A altura da coluna de agua nao deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou exsuda-

¢bes devem ser refeitos.
Teste de fumaca (verificacao da sifonagem):

. Testar com maquina de producdo de fumaca toda a tubulagao de esgoto, com todas as pecas e apa-
relhos j& instalados.
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. Todos os fechos hidricos dos sifdées e caixas sifonadas devem ser cheios de agua; deixar abertas as
extremidades dos tubos ventiladores e o da introdugcédo de fumaga, tampandose os ventiladores conforme
for saindo a fumaca.

. A duracdo minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressao de 25mm de coluna de
agua.
. Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaga, sendo que a sua ocorréncia significa auséncia

indevida de desconector (caixa sifonada ou sifao), o que devera ser corrigido.
Recebimento:

. Aferir a conformidade com os protétipos homologados.

. O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto, fornecimento dos materiais
€ execucgao.

. Devem ser observadas as normas ABNT especificas para recebimento.

. Nao aceitar pecas com defeitos visiveis tais como: trincas, bolhas, ondulagées, etc.

. A Fiscalizagao deve acompanhar a execugdo dos ensaios exigidos.

7.15.5.3 Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes

Modelo: Tubo em PVC rigido

Diametro nominal: @50mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Branco

Norma de fabricacdo: NBR 5688

Temperatura méaxima de trabalho: 45°C em regime nado continuo
Classe de rigidez: 50mm — 9000 Pa

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Superficie interna: lisa

Instalacao: Conforme NBR 8160, juntas que aceitam o sistema soldavel (com adesivo plastico) ou elastico
(com anel de borracha)

Modelo: Conexdes em PVC rigido

Didmetro nominal: @50mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Branco

Norma de fabricacdo: NBR 5688

Temperatura maxima de trabalho: 45°C em regime nado continuo
Classe de rigidez: 50mm — 9000 Pa
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Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior
Superficie interna: lisa

Instalacdo: Conforme NBR 8160, juntas que aceitam o sistema soldavel (com adesivo plastico) ou elastico
(com anel de borracha)

Aplicacao:

. Em ramais de esgoto sanitarios e aguas pluviais, especialmente em tubula¢des embutidas.
Execucao:

. Na armazenagem guardar os tubos sempre na posigéo horizontal, e as conexées em sacos ou cai-
xas em locais sombreados, livres da acéo direta ou exposi¢ao continua ao sol.

. Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, obser-
var:

- Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se alo-
jara o anel;

- Marcagéo no tubo da profundidade da bolsa;

- Aplicacéao da pasta lubrificante especial; ndo devem ser usados 6leos ou graxas, que podem atacar o
anel de borracha;

- Ap6s a introdugéo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em tu-
bulagdes expostas) ou 5mm (em tubulagdes embutidas), usando-se como referéncia a marcagao previa-
mente feita, criando-se uma folga para a dilatacdo e a movimentacao da junta;

- Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalacées externas, fixadas
com bracadeiras para evitar o deslizamento.

. Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos
tubos.
. Em tubulagbdes aparentes, a fixacdo deve ser feita com bragadeiras, de preferéncia localizadas nas

conexdes; o distanciamento das bragadeiras deve ser, no maximo, 10 vezes o didmetro da tubulagdo em
tubos horizontais e 2m em tubos de queda.

. A tubulagéo pode ser chumbada em alguns pontos mas nunca nas juntas.

. Devem ser previstos pontos de inspecao nos pés da coluna (tubos de queda).

. A instalagé@o deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagao do sifonamento (teste de
fumaca).

. Tubos enterrados deverdo ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de

detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

Teste de estanqueidade:
. Testar toda a tubulagao apds a instalagao, antes do revestimento final.

. Vedar as extremidades abertas com tampdes ou bujdes; a vedacao dos ralos pode ser feita com al-
venaria de tijolos ou tampéo de madeira ou borracha, que garanta a estanqueidade.
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. A tubulacéo deve ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para retirar o ar
e fechando-as novamente, até atingir a altura de dgua prevista.

. A duragdo minima deve ser de 15 minutos a pressao de 3m de coluna de agua.

. A altura da coluna de agua nao deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou exsuda-

cbes devem ser refeitos.
Teste de fumaca (verificacao da sifonagem):

. Testar com maquina de producao de fumaca toda a tubulagéo de esgoto, com todas as pecas e apa-
relhos ja instalados.

. Todos os fechos hidricos dos sifdées e caixas sifonadas devem ser cheios de agua; deixar abertas as
extremidades dos tubos ventiladores e o da introducao de fumaga, tampandose os ventiladores conforme
for saindo a fumaca.

. A duragdo minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressao de 25mm de coluna de
agua.
. Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaga, sendo que a sua ocorréncia significa auséncia

indevida de desconector (caixa sifonada ou sifao), o que devera ser corrigido.
Recebimento:

. Aferir a conformidade com os protétipos homologados.

. O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto, fornecimento dos materiais
€ execugao.

. Devem ser observadas as normas ABNT especificas para recebimento.

. Nao aceitar pegas com defeitos visiveis tais como: trincas, bolhas, ondulagdes, etc.

. A Fiscalizagao deve acompanhar a execugado dos ensaios exigidos.

8 COMBATE A INCENDIO POR HIDRANTES DE PAREDE

8.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para a execugao de servigos de instalagcdes da rede de combate a incén-
dio por hidrantes de parede.

Na elaboracdo dos projetos foram observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico em pauta, em
especial as normas abaixo relacionadas:

« NBR 13714 — Instalagdes hidraulicas contra incéndio, sob comando, por hidrantes e mangotinhos
* NBR 5626 — Instala¢des de agua fria — Procedimento

« NBR 11861 — Mangueira de incéndio — Especificagao
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» Normas técnicas - Corpo de Bombeiros do Distrito Federal —- CBMDF

8.2 Execucao dos Servicos

8.2.1 Processo executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagées, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto
e verificar a existéncia de todas as passagens e abertura nas estruturas.

A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da
obra.

8.2.2 Tubulacoes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdo sempre fixadas na estrutura por meio de bragadeiras ou suportes, conforme
detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos pré-
dios, devendo estar alinhadas. As tubulagdes serdo continuas entre as conexdes, sendo os desvios de
elementos estruturais e de outras instalagées executados por conexdes. Na medida do possivel, deverao
ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia perpendicularmente a elas.

8.2.3 Instalacoes de equipamentos

Todos os equipamentos como bases ou fundagbes proprias deverdo ser instalados antes de iniciada a
montagem das tubulagdes neles conectadas. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubula¢des. Durante a instalacdo dos equipamentos deverédo ser tomados cuidados especi-
ais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

8.2.4 Tubulacoes de Aco

8.2.4.1 Rosqueadas

O corte de tubulagbes de ago devera ser feito em segéo reta, por meio de serra propria para corte de tu-
bos. As porcdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustarao perfeitamente as co-
nexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. As roscas dos tubos deverado ser abertas
com tarraxas apropriadas, devendo dar-se o acréscimo do comprimento na rosca que devera ficar dentro
das conexdes, valvulas ou equipamentos.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas com fio apropriado de sisal e massa de
zarcdo calafetador ou fita & base de resina sintética propria para vedagao.
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O aperto das roscas devera ser feito com chaves apropriadas, sem interrupgdo e sem retornar, para garan-
tir a vedagao das juntas.

8.2.4.2 Pintura em Tubulac6es Metalicas

Todas as tubulagdes metalicas aparentes deverao receber protecao e pintura na cor vermelha.

Deveréo ser dadas pelo menos trés demaos de tinta, para que se atinja a espessura minima necessaria;
cada demao devera cobrir possiveis falhas e irregularidades das demaos anteriores.

A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formagao de ferrugem, tais como as tintas de 6leo de
linhaca com pigmentos de zarcao, 6xido de ferro, cromato de zinco galvite e outros.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o uso de tinta de fundo e de acabamento compativeis entre
Si.

8.2.4.3 Recebimento

Antes do recebimento das tubulagbes sera executado o teste hidrostatico, visando detectar eventuais va-
zamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressdo estatica maxima na instalagédo, nao
devendo descer, em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1kg/cmz2. A duragéo de prova sera de 6 ho-
ras pelo menos. Este teste sera procedido na presenca da FISCALIZACAO, a qual libertara o trecho testa-
do para revestimento. Neste teste serd também verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apds a conclusdo das obras e instalagéo de todos os elementos componentes, a instalacao sera posta em
carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado na presenga da FIS-
CALIZACAO. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a
agua proveniente de eventuais vazamentos nao cause danos a obra.

A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto, a medida que os servigos forem executados,
devendo entregar no final das obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida (“as
built’).

9 COMBATE A INCENDIO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS

9.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para a execugao de servigos de instalacdes da rede de combate a incén-
dio por hidrantes de parede.

Na elaboracdo dos projetos foram observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico em pauta, em
especial as normas abaixo relacionadas:
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« NBR 10897/90 — Sistema de Protecao por Chuveiros Automaticos
* NBR 5626 — Instalacdes de agua fria - Procedimento

* Normas técnicas - Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - CBMDF

9.2 Execucao dos Servicos

9.2.1 Processo executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto
e verificar a existéncia de todas as passagens e abertura nas estruturas.

A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da
obra.

9.2.2 Tubulacoes aéreas

As tubulacbes aparentes serdo sempre fixadas na estrutura por meio de bragadeiras ou suportes, conforme
detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos pré-
dios, devendo estar alinhadas. As tubulacdes serdo continuas entre as conexdes, sendo os desvios de
elementos estruturais e de outras instalagées executados por conexdes. Na medida do possivel, deverao
ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia perpendicularmente a elas.

9.2.3 Instalacoes de equipamentos

Todos os equipamentos como bases ou fundagbes proprias deverdo ser instalados antes de iniciada a
montagem das tubulagdes neles conectadas. Os demais equipamentos poderédo ser instalados durante a
montagem das tubulag¢des. Durante a instalagdo dos equipamentos deverao ser tomados cuidados especi-
ais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

9.2.4 Tubulacoes de aco
9.2.4.1 - Rosqueadas
O corte de tubulagbes de aco devera ser feito em secgéao reta, por meio de serra propria para corte de tu-

bos. As porcdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustarao perfeitamente as co-
nexodes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. As roscas dos tubos deverdo ser abertas
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com tarraxas apropriadas, devendo dar-se o acréscimo do comprimento na rosca que devera ficar dentro
das conexoes, valvulas ou equipamentos.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas com fio apropriado de sisal e massa de
zarcdo calafetador ou fita & base de resina sintética propria para vedagao.

O aperto das roscas devera ser feito com chaves apropriadas, sem interrupgcéo e sem retornar, para garan-
tir a vedagéo das juntas.

9.2.4.2 Pintura em tubulac6es metalicas

Todas as tubulagdes metélicas aparentes deverao receber protegcéo e pintura na cor vermelha.

Deverao ser dadas pelo menos trés demaos de tinta, para que se atinja a espessura minima necessaria;
cada demao devera cobrir possiveis falhas e irregularidades das demaos anteriores.

A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formacgéo de ferrugem, tais como as tintas de 6leo de
linhagca com pigmentos de zarcao, 6xido de ferro, cromato de zinco e outros.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o uso de tinta de fundo e de acabamento compativeis entre
Si.

9.2.4.3 FECHAMENTO DE SHAFTS

Todas as aberturas em lajes que serado utilizadas para shafts verticais ou horizontais de passagens de tu-
bulacdes, deverao ser fechados com material adequado, para impedir a passagem de fogo e principalmen-
te fumaga de um pavimento ao outro.

O material de fechamento deve ser adequado ao risco de incéndio classificado, e a0 mesmo tempo ser um
material de facil remoc¢éo para futuras ampliagdes ou modifica¢des das instalagées.

Devera ser mantida a integridade do edificio, conforme ditam as normas de incéndio Municipais e Estadu-
ais, quanto a isolagao vertical ou horizontal de passagem de fumacga e fogo.

9.2.4.4 Recebimento

Antes do recebimento das tubulagbes sera executado o teste hidrostatico, visando detectar eventuais va-
zamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao estatica maxima na instalagéo, nao
devendo descer, em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1kg/cmz2. A duragéo de prova sera de 6 ho-
ras pelo menos. Este teste sera procedido na presenca da FISCALIZACAO, a qual libertara o trecho testa-
do para revestimento. Neste teste serd também verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apds a conclusao das obras e instalagéo de todos os elementos componentes, a instalacao sera posta em
carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado na presenga da FIS-
CALIZACAO. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a
agua proveniente de eventuais vazamentos nao cause danos a obra.
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A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto, a medida que os servigos forem executados,
devendo entregar no final das obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida (“as
built’).

10 PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO - ESPECIFICACOES GERAIS

10.1 Condicoes Gerais

As instalagdes contra incéndio foram projetadas de modo a atender as normas do CBMDF, da ABNT. Se-
réo instalados preventivos méveis (extintores), fixos (hidrantes pressurizados) e sistema de combate por
Chuveiros autométicos.Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos de ma-
neira que satisfagam os padroes aconselhados pela técnica moderna, dentro do tipo de instalagao em
questdao. Em caso de duvidas ou omissdes, serdo empregados materiais de boa qualidade de forma que a
instalacdo em conjunto obedega ao que prescreve as Normas Brasileiras e o0s regulamentos
das Companhias Concessiondrias de Servigos Publicos e Corpo de Bombeiros local.

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nesta Instalagdo, devem atender as especificagdes
adiante, bem como as prescri¢des da norma da ABNT no que diz a respeito.

Os materiais e equipamentos constantes nesta especificagdo que nao tenham gravagdes em alto ou baixo
relevo e/ou selo de conformidade do INMETRO ou gravagéao em tinta caracteristicamente do fabricante, as
procedéncias devem ser comprovadas com notas fiscais.

Mais de uma marca ou fabricante aqui especificados, ndo significa que a CONTRATADA possa delibera-
damente instalar materiais ou equipamentos de mesmo tipo de fabricantes diferentes.

E necessario que haja uma padronizacéao de fabricantes, submetendo uma lista prévia de procedéncias a
FISCALIZACAO, com risco de vir a ser exigido posteriormente as respectivas substitui¢cdes.

Os materiais serdo os seguintes:

10.2 Sistema de Extintores, Sinalizacao e lluminacao de Emergéncia

10.2.1 Extintor Portatil

Os extintores utilizados no projeto deverao ser do tipo portatil e/ou sobre-rodas em chapa de ago de primei-
ra qualidade, tampa de aluminio, com pintura sintética na cor vermelha brilhante, testado e aprovado pela
ABNT, e de acordo com as normas EB-148, EB-149 e EB-150.

Devem ser observados os critérios de projeto quando do dimensionamento das unidades extintoras (em
massa de agente extintor ou em capacidade extintora), conforme especificado em projeto.

O ano de fabricagdo das unidades extintoras devem ser o mesmo da aceitagéo da obra, ndo excedendo de
180 (cento e oitenta) dias de fabricagédo por ocasido do recebimento.
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As pinturas internas e externas devem ser de acordo com a norma NBR 5414.

Devem ser estampados no corpo do extintor o decalque e a sigla do fabricante ou vistoriados com o selo
de conformidade da ABNT.

Ainda as unidades extintoras devem apresentar as seguintes caracteristicas:
a) De Gas Carbodnico (CO2)

As ampolas e os cilindros devem ser acompanhados de “Certificados de Normalizagdo de Cilindros", for-
necidos por firma especializada.

Deve acompanhar acessorios tais como: bragadeiras de metal, difusor com rosca de metal, mangote com
trava interna de ago, quebra jato, sifédo e valvula.

b) De P6 Quimico Seco
Deve acompanhar acessorios tais como: mangote de borracha vulcanizada na cor preta e sifao.
Podem ser do tipo “BC” ou “ABC”, conforme especificagdo em projeto.

O pé quimico “BC” devera apresentar no minimo 95% de teor de bicarbonato de sédio, conforme EB-250
da ABNT.

Procedéncia
Bucka-Spiero ou Resmat.

Gravacao: Marca do fabricante.

10.2.2 Sinalizacao de equipamentos de combate a incéndio

A sinalizacdo de equipamentos de combate a incéndio devera estar em conformidade com a NBR
13434/2004 partes 1 e 2 da ABNT.

Devera ser em material rigido, de maneira que a rugosidade da superficie em que seja aplicada ndo o de-
forme.

Podera ser fixada por meio de substancia adesiva ou por meio mecéanico (parafuso, rebites, etc).

O fundo da sinalizagao devera ser na cor vermelha e o pictograma pintado na cor branca, com tinta fotolu-
minescente.

As dimensdes e forma da sinalizagcao deverdo obedecer a NBR 13434/2004 e o projeto especifico. Devem
ser observados os posicionamentos dos equipamentos de combate a incéndio conforme o projeto.

Procedéncia:

Setton ou Sinaltec

10.2.3 Sinalizacao de orientacao e salvamento
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A sinalizagéo de orientagdo e salvamento devera estar em conformidade com a NBR 13434/2005 partes 1
e 2 da ABNT.

Devera ser em material rigido, de maneira que a rugosidade da superficie em que seja aplicada nao de-
forme a placa.

Podera ser fixada por meio de substancia adesiva ou por meio mecéanico (parafuso, rebites, etc).

O fundo da sinalizagao devera ser na cor verde e o pictograma ou letras pintados na cor branca, com tinta
fotoluminescente.

As dimensdes e forma da sinalizacao deverdo obedecer a NBR 13434/2005 e projeto especifico.

Deve ser observado o projeto executivo da sinalizagdo conforme a rota de fuga definida, bem como o cédi-
go especifico da pega.

Procedéncia:

Setton ou Sinaltec

10.2.4 Sistema de iluminacao de emergéncia

10.2.4.1 Blocos auténomos de iluminacao

A iluminacao de emergéncia devera estar em conformidade com a NBR 10898/2001 da ABNT.

Os blocos autdnomos deverao possuir lAmpadas do tipo fluorescentes ou tipo iodo, sendo vedadas a utili-
zagao de lampadas do tipo incandescentes.

Devem duas lampadas fluorescentes, bateria interna com autonomia minima de 01 (uma) hora e estar pro-
tegidas por invélucro adequado. A comutagao devera ser automética, em caso de falta de energia da con-
cessionaria publica.

O dimensionamento também devera obedecer a NBR 10898/2001.

A iluminacao devera permitir o aclaramento das rotas de fuga, bem como de ambientes em que seja ne-
cessario por sua natureza de atividade.

Deve ser observado o projeto executivo da iluminagéo conforme a rota de fuga definida.
Procedéncia:

Aureon

10.2.4.2 Moddulos auténomos de iluminacao

Os modulos autbnomos deverao possuir bateria interna com autonomia minima de 01 (uma) hora e estar
protegidas por invélucro adequado. A comutacdo devera ser automatica, em caso de falta de energia da
concessionaria publica.

Os modulos poderao alimentar as lampadas do sistema de iluminagdo normal da edificagdo, podendo ser
do tipo fluorescentes ou tipo iodo, sendo vedadas a instalagdo em lampadas do tipo incandescentes.

O dimensionamento também devera obedecer a NBR 10898/2005.
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A iluminacao devera permitir o aclaramento das rotas de fuga, bem como de ambientes em que seja ne-
cessario por sua natureza de atividade.

Os madulos autbnomos de iluminacao de emergéncia poderao ser utilizados em substituicdo aos blocos de
iluminacdo, nas luminarias mais préximas ao posicionamento do blocos, constante em projeto especifico.
Os modulos poderao ficar aparentes, embutidos no forro ou acima do forro.

Deve ser observado o projeto executivo da iluminagdo conforme a rota de fuga definida, escolhendo-se as
luminérias a serem alimentadas das ja existentes no projeto de luminotécnica da edificagao.

Procedéncia

Aureon

11 INSTALACOES ELETRICAS

11.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para a execugao de servigos de instalagbes elétricas a partir dos projetos
elaborados.

11.1.1 Condicoes Gerais e Normas Aplicaveis

As instalagbes serdo executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso, onde houver omis-
sdo da ABNT, serdo consideradas as normas internacionais aplicaveis. De maneira geral sera obedecida a
NBR 5410/2004. Para tanto deverao ser empregados profissionais devidamente habilitados e ferramental
adequado a cada tipo de servigo. As normas de construgdo dos materiais e equipamentos serdo as da
ABNT, IEC ou ANSI/NEMA.

Para instalacdes do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas deverd ser obedecida a NBR
5419/2005 — Protecao de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

Deverao ser observadas e seguidas todas as prescricdes da norma regulamentadora NR10 do Ministério
do Trabalho.

Além das vistorias e testes exigidos pela FISCALIZACAO, a instalagdo, como um todo, devera ser subme-
tida as seguintes verificagoes:

« Verificagdo das caracteristicas elétricas;

» Testes de funcionamento;

» Conformidade dos materiais e equipamentos empregados;
» Acabamento civil em geral;

« Verificagao visual da montagem;
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+ Qualidade da m&o-de-obra aplicada (e FISCALIZACAOQ);

» Testes de continuidade do aterramento.

11.1.2 Execucao dos Servicos

11.1.2.1 Materiais e Equipamentos

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera feita no local da obras por processo visual.

Estocagem em local abrigado — materiais sujeitos a oxidagédo, pecas miudas, fios, luminarias, reatores,
lampadas, interruptores, tomadas e outros;

Estocagem ao tempo — tubos de PVC, tubos galvanizados, cabos em bobinas.

Os restos de tubos e conexdes nao reutilizaveis deveréo ser estocados em separado, para posterior servi-
¢o de reciclagem.

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigo-
rosamente dentro dos padrdes estabelecidos pela CEB, dos preceitos normativos da NBR-5410 e em con-
formidade com os projetos de instala¢des elaborados.

11.2 Sistema de lluminacao

11.2.1 Caracteristicas Comuns

As luminérias e lampadas deverao atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admiti-
da fabricagdo equivalente ou melhor, desde que as caracteristicas de equivaléncia sejam comprovadas
através de ensaios, apresentacao da curva fotométrica da luminéria e que a qualidade e acabamento cons-
trutivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a equivaléncia deveréo ser en-
caminhados ao CONTRATANTE que, apés sua andlise, podera aceitar ou rejeitar o produto.

Todas as pecas devem ser construidas em ago SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalagao
no forro especificado para 0 ambiente. Nao serdo aceitas adaptagdes ou modificagdes do produto original
para sua instalagao no forro.

A pintura das luminarias devera ser feita apds desengorduramento das chapas, a base de epdxi com no
minimo duas demaos de base e duas de acabamento.

Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de aluminio anodizado brilhante.
Quando for especificada calha refletora de aluminio anodizado, esta deve ser brilhante.

Os reatores para lampadas fluorescentes deverao ser do tipo eletrnico, partida instantanea, com alto fator
de poténcia e THDi (taxa de distorgado harménica total de corrente) menor que 12%.

Todas as luminarias foram calculadas para fornecer indice de iluminagao (iluminancia) previsto na NBR
5413 — lluminéncia de Interiores — portanto, a CONTRATADA devera seguir as prescrigdes da referida
norma. A FISCALIZAGAO do cliente ira conferir os indices do sistema no recebimento da obra, e ap6s 500
horas de uso do sistema.
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Todas as lumindrias instaladas embutidas no forro serédo ligadas por meio de conexdo composta de pro-
longador e plugue monobloco macho fémea, com excegao da alimentagdo por barramento blindado de ilu-
minacéo o qual sera por prolongador especifico do fabricante do barramento, para alimentagao individual
de cada luminaria com as seguintes caracteristicas:

Prolongador Monobloco de 10A/250V:

Corpo da tomada fémea confeccionado em material termoplastico na cor branca, com saida axial, equipa-
da com prensa cabo interno para cabos com didmetro externo até 8 mm, composto por trés contatos (fé-
mea) de latdo macico cilindricos com didmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de
10 A e tensdo nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverao estar identificados.

Plugue Monobloco de 10A/250V:

Corpo do plugue confeccionado em material termoplastico na cor branca, com saida axial, equipada com
prensa cabo interno para cabos com didmetro externo até 8 mm, composto por trés contatos de latdo ma-
cigo cilindricos com diametro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tens&o no-
minal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverao estar identificados.

11.2.2 - Tipo: Luminaria de Embutir em forro — 4x14W — T5 — Ref: FAN06-E414

11.2.2.1 Aplicacao:
Luminarias de embutir em forro de uso geral, onde exer¢cam tarefas com requisitos visuais normais como
loja de servigo, hospital, refeitério, sala de aula, banco, escritério, almoxarifado, etc.

11.2.2.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

11.2.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria de embutir em forro, dimensdes 594x594mm, corpo em chapa de aco fosfatizada e pintura ele-
trostaticamente, refletor facetado em aluminio anodizado de alta pureza e refletancia, para 4 1ampadas flu-
orescentes tubulares T5 de 14 W.

Devera ser previsto recortes e adequacgdes no forro para seu perfeito encaixe.
Devera ser previstas bordas e acessoérios para fixagao em forro especiais.

Modelo de referéncia: modelo FAN06-E414 da Lumicenter.
11.2.2.4 Observacoes:

O fornecimento das luminérias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessorios para a
instalacao tais como reatores, lampadas, dispositivos de partida, elementos de fixacao (tirantes, suportes,
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suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros
acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo.
11.2.2.5 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.2.3 - Tipo: Luminaria de Embutir em forro — 2x26W — Ref: DRA07-E

11.2.3.1 Aplicacao:

Embutido para iluminagao de areas internas, para iluminagao geral.

11.2.3.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

11.2.3.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria circular de embutir em forro de gesso, corpo em chapa de aco fosfatizada e pintura eletrostati-
camente, refletor repuxado em aluminio anodizado e aletas parabdlicas em aluminio acetinado, para 2
lampadas fluorescentes compactas de 26 W.

Devera ser previsto recortes e adequacgdes no forro para seu perfeito encaixe.
Devera ser previstas bordas e acessoérios para fixagao em forro especiais.

Modelo de referéncia: modelo DRAO7-E da Lumicenter.

11.2.3.4 Observacoes:

O fornecimento das luminérias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessorios para a
instalacao tais como reatores, lampadas, dispositivos de partida, elementos de fixacao (tirantes, suportes,
suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros
acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo.

11.2.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.2.5 - Tipo: Bloco Auténomo — Fluxeon-FL2/9SE - 2x11W
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11.2.5.1 Aplicacao:

Luminarias para iluminacao de emergéncia.

11.2.5.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

11.2.5.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria construida em base e chassi refletor em ferro, com pintura eletrostatica em epéxi na cor branca,
tampas laterais em plastico branco, difusor prisméatico com inscricdo em silk-screen. Devera possuir, con-
forme indicag@o de projeto, as sinalizagdes de seta, saida de emergéncia, indicagdes, entre outros. As ba-
terias que fornecerdo energia para a luminaria na falta de tensdo em seus poélos de alimentacéo deverao
ser seladas de niquel cadmio, livre de manutengao, com autonomia superior a 1 hora, tempo de recarga in-
ferior a 24 horas (ap6s descarga maxima).

Tenséo de entrada do sistema: 220V.

FreqlGiéncia: 60Hz.

Devera ser previsto recortes e adequacgdes no forro para seu perfeito encaixe.
Devera ser previstas bordas e acessorios para fixagao em forro especiais.

Modelo de referéncia: modelo Fluxeon FL2/9SE da Aureon.

11.2.5.4 Observacoes:

O fornecimento das luminérias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessorios para a
instalacao tais como reatores, lampadas, dispositivos de partida, elementos de fixacao (tirantes, suportes,
suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros
acessorios necessarios a sua perfeita instalacao.

11.2.5.5 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.2.6 Tipo: Lampadas Fluorescentes Tubulares T5 de 14W

11.2.6.1 Aplicacao:

Instalagdo em luminarias para lampadas fluorescentes tubulares T5 de 14W.
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11.2.6.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

11.2.6.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Temperatura de cor: 5000 graus Kelvin.

Fluxo luminoso minimo de 1.200 lumens.

Diametro do bulbo: 16 mm.

Comprimento do Bulbo: 549 mm.

Vida Util Minima: 18.000 horas.

indice de reproducao de cores (IRC) minimo de 85%.
Poténcia: 14W.

Tens&o: 220V.

11.2.6.4 Observacoes:

N&o se aplica.

11.2.6.5 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.2.7 Tipo: Lampadas Fluorescentes Compactas Duplas 2P de 26W

11.2.7.1 Aplicacao:

Instalagdo em luminarias para lampadas fluorescentes compactas de 26W.

11.2.7.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

11.2.7.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

Fluxo luminoso minimo de 1800 lumens.

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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Diametro: 28 mm.

Comprimento do Bulbo: 173 mm.

Vida Util Minima: 7.500 horas.

indice de reprodugéo de cores (IRC) minimo de 80%.
Poténcia: 26W.

Tensao: 220V.

11.2.7.4 Observacoes:

Nao se aplica.

11.2.7.5 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.3 Caixas

11.3.1 - Caixas de Passagem e Derivacao

11.3.1.1 Aplicacao:

Nos circuitos de instalacées elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

11.3.1.2 Normas Especificas:

NBR 6235 - Caixas de derivacdes de instalagdes elétricas prediais — Especificagcao;
NBR 5431 - Caixas de derivagao para uso em instalagoes elétricas domésticas e analogas — Dimensdées;

Normas complementares exigidas.

11.3.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Para instalagdes embutidas em entreforro ou aparentes fixadas no teto, serdo empregadas caixas estam-
padas em chapa de aco com espessura minima de 1,2 mm e revestimento protetor a base de tinta metéli-
ca. Para pontos de luz no teto serdo octogonais 4x4",

Nas instalacdes embutidas em paredes serdo utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC au-
to-extinguivel, serdo 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionado-
res de alarmes.
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Para instalagbes embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serdo de aluminio fundido com tampa de
latdo polido de altura regulavel e junta de vedacdo em borracha. As entradas devem ter rosca conica con-
forme NBR 6414.

Para instalagcbes aparentes, de maneira geral serdao empregados conduletes de aluminio fundido, com
tampa em aluminio estampado e junta em borracha. Quando as entradas ndo forem rosqueadas, deverao
ter junta de vedagao em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedacédo deve oferecer grau de
protecéo IP 54.

Para instalagdes de alimentadores em areas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser
empregadas caixas de chapa de ago dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mini-
ma da chapa deve ser de 1,2 mm.

Para instalagdes ao tempo ou em locais muito Umidos, deverdo ser empregadas caixas de aluminio fundido
com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de protegéo IP 54.

Para aplicacdo em areas com risco de explosédo, devem ser a prova de explosao.

11.3.1.4 Observacoes:
Para instalagcbes embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensao de profundidade externa
inferior & do contrapiso.

11.3.1.5 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.3.2 Espelhos para Interruptores, Caixas de Tomadas, Caixas de passagem Embutidas ou
Aparentes em Paredes

11.3.2.1 Aplicacao:

Protecdo mecanica e elétrica.

Acabamento das instalacoes elétricas.

11.3.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os espelhos para caixas tamanho 4x2” ou 4x4” em instalacées embutidas em paredes ou divisérias deve-
réo ser confeccionados em PVC na cor branca, serdo de encaixe ou com parafusos embutidos. Nao serédo
aceitas caixas com parafusos aparentes.

O fabricante dos espelhos devera possuir espelhos para toda linha/tipo de instalagéo existente no projeto,
contendo modelos para um, dois interruptores simples, 1 tomada 2P+T, entre outros tipos existentes e
constantes em projeto, instalados em um espelho 4x2”

A exigéncia anterior visa manter uma uniformidade de modelos de espelhos em toda a instalagao.
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Quando instalados em caixas de ligagdo de aluminio (conduletes de aluminio), onde for utilizada (instala-
¢bes aparentes), deverdo ser utilizados espelhos confeccionados em mesmo material e com junta de bor-
racha, especifico para o tipo de interruptor, tomada, ou ponto de cabeamento estruturado existente no local
conforme projeto. Para os casos de uso ao tempo deverdo possuir grau de protecdo determinado no item
de caixas de derivacao e passagem.

Para caixas com fungéo de caixa de passagem deverdo ser utilizados espelhos cegos

Linha de referéncia para instalagdes embutidas: linha Pialplus da Pial Legrand ou equivalente. Linha de re-
feréncia para instalagbes aparentes: conduletes linha Wetzel ou equivalente.

Para algumas instalagées ao tempo onde ndo serd utilizada solugdo em condulete de aluminio devera ser
utilizada linha apropriada para uso neste tipo de ambiente (linha de referéncia: aquatic da Pial Legrand).
11.3.2.3 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.4 Condutores Elétricos

11.4.1 - Tipo: Condutores Singelos e Multiplos com Isolacido em Termoplastico dupla
camada poliolefinico nao halogenado (NBR 5410/04 item 6.2.3.5) — isolacao 0,6/1,0kV

11.4.1.1 Aplicacao:

Serao utilizados na alimentagéo de painéis elétricos, em condutos abertos, enterrados, em ambiente exter-
no, na distribuigdo de circuitos terminais internos e externos. A sua aplicacao é exigida em alguns ambien-
tes por determinagé@o normativa para os quais deverao ser utilizados.

11.4.1.2 Normas Especificas:

NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolagédo extrudada e
com baixa emissdo de fumaca para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho.

NBR 13570 - Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos.

11.4.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Terao condutores em cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, condutor com isolamento termo-
plastico em dupla camada poliolefinica ndo halogenada, com caracteristicas de nao propagacéao e auto-
extincdo do fogo, enchimento de composto poliolefinico ndo halogenado, isolagdo em composto termofixo
em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B — Alto Mddulo), classe de isolagao 0,6/1,0V, de acordo com
as prescricdes das normas NBR 13248. Devera operar para as seguintes temperaturas maximas: 902 C em
servigo continuo, 1302 C para sobrecarga e 250° C para curto circuito.

DEA/CPLAM/DLOG/PF
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Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigéncias das normas complementares para
cada caso especifico.

A bitola minima para cabos sera de 2,5mm2 para luz e forgca e 1,0mm?2 para comandos e sinalizagdo. Em
nenhuma hipétese sera permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados obriga-
toriamente cabos com encordoamento concéntrico.

As dimensdes sao indicadas em projeto.

11.4.1.4 Observacoes:

Serdo utilizados apenas para alimenta¢éo de circuitos em baixa tensao.

11.4.1.5 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

11.4.2 - Tipo: Terminais e Luvas de Emenda

11.4.2.1 Aplicacao:

As aplicagbdes de cada produto no item “Caracteristicas Técnicas / Especificagdo” abaixo.

11.4.2.2 Normas Especificas:

As normas especificas estdo descritas no item “Caracteristicas Técnicas / Especificacdo” abaixo.

11.4.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os terminais de conexdo para condutores elétricos (cabos flexiveis), de bitolas entre 1,0 mm2 e 16 mm?,
serdo constituidos de um pino tubular, tipo ilhés, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com
luvas de polipropileno. Serdo instalados, por meio de ferramenta mecénica apropriada (alicate) do tipo
compressao. Para casos especificos, em que o terminal do equipamento ndo permita a utilizagao de termi-
nal tipo tubular, podera ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. Aplicacéo:
alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e prote¢do cujos terminais, inferi-
or e superior sejam adequados a sua utilizago.

Para condutores (cabos flexiveis) com bitolas entre 16 e 630 mm?, os terminais de conexao serdo confec-
cionados em cobre estanhado para obter maior resisténcia a corrosdo e deverdo possuir um furo na base
de conexdo para bitolas até 240 mm2. Para bitolas entre 240 e 630 mm?2, deverdo possuir dois furos na ba-
se. Deverdo possuir janela vigia no barril de conexao ao cabo, que permita verificar a completa insergao do
cabo. Serdo instalados por meio de ferramenta mecénica ou hidraulica apropriada (alicate) do tipo com-
pressdo. Aplicacdo: alimentadores e conexdes elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventual-
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mente, poderdo ser utilizados em equipamentos de manobra e protecéo, cujos terminais inferior e superior
permitam sua instalacao.

Para derivagbes e emendas de condutores de bitola até 6,0mm?, deverédo ser utilizadas conectores tipo
IDC, construidos em contatos de latdo estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante
em PVC, permitem que, em uma Unica operacao, a remog¢ao da capa isolante dos condutores sem utiliza-
¢ao de alicates especiais, emendando e isolando a conexao. Deverdo possuir tensdo nominal para 750 V,
temperatura de 105 °C e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicacéo:
emendas de topo, de retas e derivagdes de alimentadores e circuitos terminais de iluminacéo, tomadas de
uso geral ou circuitos especificos.

Para emendas de condutores (cabos flexiveis) com bitolas entre 10 e 630 mmz?, devera ser utilizada luva de
emenda a compresséao fabricada em cobre estanhado para obter maior resisténcia a corrosdo. Deverao
possuir janela vigia no barril de conexao dos cabos, que permita verificar a completa inser¢do dos conduto-
res. Serao instalados, por meio de ferramenta mecanica ou hidraulica apropriada (alicate) do tipo compres-
sdo.

Deverao ser isoladas por meio da aplicacdo de camadas de fita isolante, anti chama, para cabos com iso-
lacdo até 750 V, que restabelega e fornegca uma capa protetora isolante e altamente resistente a abraséo.
A fita isolante devera atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

Para cabos com isolagdo em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime de 130°C, deverao ser
utilizadas fitas a base de borracha etileno propileno (EPR), que restabeleca as caracteristicas de isolagao,
resisténcia e vedacao contra umidade dos cabos. A fita devera atender aos requisitos da norma NBR
10669 e ASTM D-4388. Aplicacdo: emendas e derivagbes de alimentadores e circuitos terminais de ilumi-
nagao, tomadas de uso geral e circuitos especificos.

11.4.2.4 Observacoes:

N&o se aplica.

11.4.2.5 Critério de Medicao:

Pelo conjunto instalado.
11.4.3 - Tipo: Identificadores e Acessérios para Cabos
11.4.3.1 Aplicacao:
Identificagdo de alimentadores e circuitos terminais de iluminagéo, de tomadas de uso geral e especifico,

bem como fixacdo de cabos de energia.

11.4.3.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.
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11.4.3.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os condutores deverao ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em PVC flexivel, auto-
extinguivel, para temperatura de trabalho de -20°C a +70°C, com marcagdo estampada em baixo relevo,
impresso em preto no amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificagdo por meio de nimeros (0 a
9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com didmetro externo para aplicagao direta em condutores com bitola
até 10 mmz2.

Para condutores com bitola superior a 10 mm2, a identificagao seré feita por meio de acessorios de identifi-
cagéao constituido de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguivel, temperatura de traba-
Ilho de -20°C a +70°C, com formato retangular, dimensdes minimas de 9x64,5 mm, com capacidade mini-
ma para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abragadeiras de
nylon em suas extremidades.

As abracadeiras para amarragao de cabos,deverdo ser confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguivel, com
temperatura de trabalho de -40°C a +85°C, com dimensdes minimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (lar-
gura) e tensdo minima de 22,7 Kgf. O didmetro de amarragéo devera ser adequado a cada conjunto de ca-
bos a ser amarrado.

Os fixadores para cabos elétricos e de comunicagdo deverdo, ser fabricados em nylon 6.6, auto-
extinguivel, temperatura de trabalho -40°C a +85°C, com diametro de fixagédo variavel de 12,7 mm a 38,1
mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

11.4.3.4 Observacoes:

Nao se aplica.

11.4.3.5 Critério de Medicao:

Por conjunto instalado.

11.5 - Tomadas e Plugues de energia

11.5.1 - Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 20A

11.5.1.1 Aplicacao:

Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 20A.
11.5.1.2 Normas Especificas:

NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada —
Padronizagéo.

DEA/CPLAM/DLOG/PF



&' POLICIA FEDERAL  ANEXO- I e

y

*" DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICAGOES
REFORMA DOS PREDIO§ ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERACOES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 120/152

CCOT/DIREX/DPF

11.5.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverdo ser construidos conforme
especificagdes da NBR 14136 e atender as exigéncias das normas complementares relacionadas.

Quando instalados ao tempo deverao ter protecao contra respingos, correspondentes ao grau de protecao
IP 23.

Nas instalagdes embutidas, as tomadas serdo montadas em caixas de chapa estampada, ou de PVC, e te-
réo placa de material termoplastico na cor branca (Veja linha do espelho de acabamento no item interrupto-
res).

11.5.1.4 Observacoes:

Para os circuitos de tomadas de energia normal deverdo possuir termopléstico frontal na cor preta.

Todas as tomadas devem possuir uma identificagdo com plaqueta de acrilico contendo o nimero do circui-
to da respectiva tomada (mesma numeragao existente no quadro elétrico). A plaqueta deve ser colada,
com cola apropriada, no espelho da tomada na parede, na caixa de piso, no condulete, etc. No interior da
caixa de ligagdo, os cabos devem estar anilhados com a mesma nomenclatura do circuito.

11.5.1.5 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.6 Condutos

O fornecimento dos eletrodutos devera contemplar todos os acessoérios para a instalagao tais como luvas,
curvas, conector tipo box, entre outros, acessorios de fixagao e sustentacdo dos eletrodutos fixados em pi-
S0, parede e laje.

O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas devera contemplar todos os acessorios para a instala-
cao tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessérios de fixagao e sustentacdo das eletroca-
Ihas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustenta-
dos em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

11.6.1 - Eletrodutos Metalicos

11.6.1.1 Aplicacao:

Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Encaminhamento de circuitos/instalacées aparentes em entreforro e entre o piso elevado.
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11.6.1.2 Normas Especificas:

NBR 6323 - Galvanizagao de produtos de acgo ou ferro fundido - Especificagao

NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedacéo sob pressao é feita pela rosca - Parte 1: Di-
mensoes, tolerancias e designacao

11.6.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Seréo rigidos, de ago carbono, com revestimento protetor, rosca conica conforme NBR 6414 e com costu-
ra. Os eletrodutos obedecerédo ao tamanho nominal em polegadas e terdo paredes com espessura “classe
pesada”. Possuirdo superficie interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverdo ser fornecidos
com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalagbes aparentes e expostas ao tempo so-
mente deverao ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor a base de zinco, aplicado a quente
(galvanizado) conforme a NBR 6323.

Para instalagdes aparentes ndo expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pi-
sos de concreto, quando previstas em projeto, deverdo ser empregados eletrodutos com revestimento pro-
tetor a base de zinco, aplicado a frio (galvanizacao eletrolitica).

Os acessorios do tipo luva e curva deverao obedecer as especificagcbes da Norma 5598 e acompanham as
mesmas caracteristicas dos eletrodutos aos quais estiverem conectados. Os conectores box reto serdo
fundidos em aluminio silicio, com parafusos em acgo bicromatizados, com 6tima resisténcia mecénica, aca-
bamento liso, de boa aparéncia e com rosca BSP. As buchas e arruelas serao fundidas em aluminio silicio,
com 6tima resisténcia mecénica, acabamento liso, de boa aparéncia e com rosca BSP.

11.6.1.4 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

11.6.2 - Eletrodutos de PVC Rigido

11.6.2.1 Aplicacao:

Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Encaminhamento de circuitos/instalagdo em embutidos em espagos nao acessiveis ou enterrados.

11.6.2.2 Normas Especificas:

NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rigido.

NBR-6233 - Verificagdo da estanqueidade a pressao interna de eletrodutos de PVC rigido e respectiva jun-
ta.

MB-963 - Eletroduto de PVC rigido - verificagao da rigidez dielétrica.
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11.6.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Serao rigidos, de cloreto de polivinil ndo plastificado (PVC), auto-extinguivel, rosqueaveis, conforme NBR
6150.B. Os eletrodutos obedecerdo ao tamanho nominal em polegadas e terdo paredes com espessura da
“Classe A“. Para desvios de trajetoria s6 sera permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido
submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma
das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando nédo roscadas diretamente em caixas ou co-
nexdes com rosca fémea propria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela
fundido, ou zamack.

11.6.2.4 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

11.6.3 - Eletrodutos Flexiveis

11.6.3.1 Aplicacao:

Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Utilizado na alimentagé@o das gaiolas de guarda de matérias dos operadores, circuitos terminais que requei-
ram mobilidade pequena. Instalagées aparentes ou em espacos de construgdo acessiveis com o entrepiso.

11.6.3.2 Normas Especificas:

Nao se aplica

11.6.3.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Serdo metdlicos, de ag¢o zincado, de construgdo espiralada, recobertas por camada de PVC auto-

extinguivel, tipo Sealtubo. Obedecerdao ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terdo diame-
tro minimo de 3/4”.

11.6.3.4 Observacoes:

N&o se aplica.

11.6.3.5 Critério de Medicao:

Por metro instalado.
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11.6.4 Eletrocalhas e Perfilados

As eletrocalhas, os perfilados e seus acessorios serdo confeccionados em chapa de aco SAE 1008/1010,
tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de reves-
timento de zinco de 18 micra, com espessura minima de chapa conforme abaixo:

* Eletrocalhas — chapa #16
 Perfilado 38x38mm — chapa #16

Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessorios, deverado ser lisas ou perfuradas de acordo com o proje-
to, fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha que facilitam a sua instalacdo. Para
terminagbes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios de conexdo deverédo ser
empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha. As eletroca-
Ihas deverao possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de 19 kgf/m para cada vdo de 2 m. A
conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverao ser executados por mata juntas, com
perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexdes e eliminar eventuais pontos
de rebarba que possam comprometer a isolagéo dos condutores. O perfilado metdlico de ago devera
possuir as dimensdes minimas de 38mm de largura e 38mm de altura interna e devera ser fornecido em
barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminagbes, emendas, derivag¢des, curvas
horizontais ou verticais e acessorios de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as
mesmas caracteristicas construtivas do perfilado.

Os perfis utilizados na construgédo dos perfilados deverao ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortan-
tes, no intuito de garantir a integridade da isolagdo dos condutores e protecdo ao instalador / usuario. Os
perfilados deverdo possuir resisténcia mecéanica a carga distribuida minima de 19kgf/m.

11.6.4.1 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

11.7 Quadros Elétricos

11.7.1 Aplicacao:

Deverao sempre atender as especificagdes contidas em plantas. Esta especificagao fixa os requisitos
minimos para o fornecimento, fabricacdo e ensaios para quadros de for¢a, de iluminagdo, de ar
condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensao, entre outros, conforme definicao caso a caso em
projeto.

11.7.2 Normas Especificas:

Os quadros deverao ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT
aplicaveis em particular, para este caso, NBR-60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos
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quadros deverdo obedecer as normas da ABNT aplicaveis, em caso de duvidas e/ou omissGes deverdo ser
resolvidas em conjunto com a FISCALIZAGCAO do CONTRATANTE.

11.7.3 - Caracteristicas dos Componentes Elétricos

11.7.3.1 Multimedidor de Energia microprocessado

Medidor de Energia modular (podendo ser instalados em painéis), compacto, com display para os painéis
elétricos em que ha indicac@o de projeto e sem display para os painéis elétricos em que houver indicagao
em projeto, amplo e com barra de caracteres integrado. Capacidade de leitura até 5 medidas por vez. O
microprocessador deve controlar o display e fungées da memdria do sistema de monitoragdo. Todas as
trés fases dos parametros trifasicos devem ser mostradas simultaneamente. Todos os parametros de ten-
sdo e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com preciséo de +1%.

Caracteristicas da entrada de corrente:
« Faixa de ajuste do TC (Transformador de Corrente): de 5A a 32.767A
» Secundério do TC: 1A ou 5A.
 Faixa de medida: 10mA a 6A para TC de secundario 5A/ 0,02 a 2 In para TC de secundério de 1A
» Sobrecarga permitida de 15A continua, 50A em 10s/hora e 120A em 1s/hora.
 Impedancia < 0,10hm.
e Carga: <0,15VA
« Isolagéo da corrente de entrada: 2,5kV
Alimentacéo:
« 110 @415V AC ( +10%), 5VA.
¢ 1252250V DC ( +20%), 3W.
Caracteristicas Mecéanicas:
Grau de protegao (IEC 60529): IP 52 (face frontal) e IP 30 restante do dispositivo
Condigbes de Operacionais:
» Temperatura de operacéo: -10°C a +55°C
« Grau de Poluicao: 2
Comunicacao:

» Porta RS485: 2 fios, acima de 19200 bauds, Modbus RTU, Circuito SELV, Tensao de Impulso 6kV
(dupla isolagéo)

Os seguintes parametros devem ser mostrados no display:
» Tenséo, precisdo 0,5% da leitura.

 Corrente, precisédo 0,5% da leitura.
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« Fator de poténcia, precisdo 1% para leituras de 0,5 adiantado a 0,5 atrasado.
 Freqiéncia, precisao 0,1%.

» Poténcia instantdnea e demandada.

» Poténcia ativa, reativa e aparente total ou por fase.

« Distorcdo Harmonica Total de corrente e de tenséo.

11.7.3.2 Transformador de Corrente

Transformador de Corrente para medicao com:
» Classe de exatidao minima de 0,6%;
» Corrente nominal de secundario de 5A.

* Relagéo de Transformacéo (In — disjuntor do barramento medido)/5A.

11.7.3.3 Disjuntores de protecao e manobras

Deveréao ser construidos em caixa moldada em resina termopléastica injetada, composto por cAmera de ex-
tingao de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetalico, terminal superior e inferior com bornes
apropriados para conexao de cabos ou terminais, contato fixo e mével confeccionados em prata tungsténio
e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca tra-
vada na posicao ligado.

Deverédo atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

Os disjuntores que compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as caracteristicas relacionadas
abaixo. Para detalhes especificos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade
devera ser verificado as indicagdes constantes nos diagramas unifilares que compdem o projeto.

» Numero de pélos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
» Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
 Freqiliéncia: 50/60 Hz

» Tensdo Maxima de Emprego: 400 VCA

» Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
» Manobras Elétricas: 10.000 operacdes

» Manobras Mecanicas: 20.000 operacdes

» Grau de protecao: IP 21

 Fixacao: Trilho DIN 35 mm

» Temperatura Ambiente: -25¢Ca +55°C

» Terminais: conforme indicado em projeto.
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Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros possuem disparadores ele-
trénicos e outros disparadores eletronicos/légicos. Em caso de uso de fabricante similar, os disparadores
dos disjuntores a serem fornecidos deverao possuir as mesmas caracteristicas aos especificados.

Os disparadores ldgicos/eletrénicos deverdo possuir capacidade de comunicagdo com o sistema de super-
visdo e controle predial através de protocolo modbus RTU fornecendo as grandezas elétricas as quais o
disparador eletrénico légico especificado podem medir.

11.7.3.4 Disjuntores com Fun¢ao Diferencial Residual (DR)

Os disjuntores com fungéo diferencial residual devem possuir as mesmas caracteristicas técnicas descritas
no item anterior (disjuntores de prote¢cdo e manobras). Para a funcéo diferencial, os dispositivos DR que
compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as caracteristicas relacionadas abaixo. Para detalhes
especificos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverao ser verificadas
as indicagbes constantes nos diagramas unifilares que compde o projeto.

» Deverédo atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.

» Numero de pélos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
» Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
» Sensibilidade: 30 mA

 Freqliéncia: 50/60 Hz

» Tensdao Méaxima de Emprego: 400 VCA

» Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
» Manobras Elétricas: 10.000 operagdes

» Manobras Mecéanicas: 20.000 operacdes

» Grau de protecéo: IP 21

 Fixagdo: Trilho DIN 35 mm

» Temperatura Ambiente: -25¢Ca +55°C

» Terminais: conforme indicado em projeto.

» Deverao ser fornecidos com contato auxiliar para sinalizacao e alarme.

» Quando instalados em painéis com dispositivos de protecdo contra sobretensdes a jusante do DR,
estes deverdo ser do tipo S.

11.7.3.5 Dispositivo de Protecao contra Sobretensao (DPS).

Deverao ser construidos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

Os dispositivos de protecao contra sobretensdes serdo construidos por varistores de éxido de metalico de
baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverdo ser instalados a jusante do dispositivo de seccio-
namento / protecao geral e a montante do dispositivo DR.
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Deveréo possuir as caracteristicas abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com caracteristica de
aterramento TN(S) e localizados na zona de protegéo C :

» Tensdo Nominal Maxima de Operagdo Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis
220/127V, 50/60 Hz ;

» Tens@o Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 220/127V,
50/60 Hz ;

 Extingdo da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;
» Capacidade dos Surtos Unipolar:

* (8/20 microseq) : 15 kA ;

* (/8/20 microseq) : 40 kA ;

* Niveis de Sobretensdo : <= 1,5kV ;

» Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

 Fusiveis Maximos: 125 AgL /gG ;

» Temperatura ambiente : -25°2C até + 75°C ;

» Grau de Protecao : IP 20

 Fixacao : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

Para o esquema de aterramento citado deverdo ser instalados dispositivos contra sobretensao entre cada
fase e neutro e entre neutro e condutor de protecéo (PE).

Os dispositivos DPS deverao atender as seguintes caracteristicas técnicas:
Capacidade de Energia: 2500 Joules
Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.
Vida Util, com 120 Vac aplicados:
* 3KkA, 8/20 micro seg > 3000 operacgdes
* 10 kA, 8/20 micro seg > 100 operacoes
Temperatura Operacional: -40° até + 65° C

O dispositivo devera possuir sinalizagdo local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de ope-
racao.

11.7.3.6 Lampadas

As lampadas dos sinalizadores serdo padronizadas do tipo incandescente, soquete baioneta - BA9S, com
comprimento maximo de 28mm. A troca das lampadas devera ser efetuada pela parte frontal sem necessi-
dade de se abrir a porta do painel. Devera ser fornecido um extrator de ldmpada caso este seja necessario
para sua troca.

As lampadas deverao obedecer o seguinte cédigo de cores:
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® LigadO0. e Vermelha
o Desligado.......ocueieiiiiiiiiee e Verde

* SINAlIZAGAD. ...cii i Branca
® AlAIMIE . Amarela

11.7.3.7 Fusiveis para comando

Deveréo ser do tipo diazed até a corrente nominal de 50A. Acima deste valor deverdo ser do tipo NH. As
bases e tampas e anéis de protecao dos fusiveis diazed, deverdo ser de porcelana. As bases NH deverao
ser montadas justapostas com separadores de fenolite, ou com espagamentos minimos conforme indicado
pelo fabricante.

11.7.3.8 Bornes Terminais

A fiacao destinada a conexdes externas ao painel devera ser levada a bornes terminais.
Os bornes deverao ser de um s0 tipo para todo o fornecimento, de fixacdo unificada para forca e comando.

Os bornes deverao ser de material isolante ndo quebradigo (de nylon ou poliamida).

11.7.3.9 Acessorios

Para cada quadro deveréao ser fornecidos os seguintes acessorios:
Um porta desenhos na parte interna da porta.

Uma chave para parafusos de ajuste para fusiveis diazed.
Inspegéo e testes na fabrica

O equipamento objeto desta especificacdo devera ser submetido as inspec¢des e testes pelo fabricante ou
fornecedor e ter seus resultados anexados a documentacgao fornecida.

Os painéis deverao possuir garantia de fabricacdo minima de 12 meses a partir do seu inicio de funciona-
mento.

As inspecdes e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deveréo ser feitas em presenca do
inspetor do comprador.

O CONTRATANTE podera a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA CONTRATADA Na realiza-
¢ao de alguns dos testes previamente combinados, 0 que néo libera o fornecedor da realizagdo destes tes-
tes e apresentacao dos relatérios correspondentes.

A aprovagéo do inspetor credenciado pelo comprador, ndo isenta o fornecedor das responsabilidades e ga-
rantias definidas nesta especificacao.

Todos os testes relacionados a seguir deverao ter seus custos explicitados na proposta, caso envolvam
custos adicionais.
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As Inspec¢des de verificagdo geral de dimensbes serdo realizadas de acordo com os desenhos fornecidos
pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.

A Inspecdao visual inclui as seguintes verificagdes:
» Estado geral dos quadros.
» Condigdes gerais de pintura.
+ Facilidade de manutencgao.
* Rigidez mecénica das fixagoes.
» Quantidade e caracteristicas dos componentes nos desenhos aprovados.

Os testes mecéanicos consistem na verificagdo de bom funcionamento das portas, dos interlockes mecéni-
cos das macanetas, da extragao e inser¢ao de gavetas extraieis quando for o caso, etc.

Os testes de operacao elétrica e controle de fiagcdo serao verificados a exatiddo da fiagao e operacao elé-
trica na seguinte sequencial:

1.Testes dielétricos incluindo:

 Verificagdo com Megger do isolamento dos barramentos, fiagdo de comando, protegdo e medigéo.
» Ensaio de tensdo aplicada conforme normas ABNT.

» Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

» Testes de continuidade da fiacao e verificagdo da fiagdo e bornes.

 Testes de verificagao de funcionamento elétrico e mecéanico dos componentes

11.7.4 Caracteristicas Construtivas:

O transformador devera ser de construgéo robusta, levando em consideragao as exigéncias de instalacao
em servigo, e suportar uma inclinagcdo 215 em relagéao ao plano horizontal.

Devera, ainda, suportar, sem sofrer danos, os efeitos térmicos e dindmicos resultantes de sobrecargas
provocadas por curto-circuito nos terminais, em qualquer um dos seus enrolamentos, com tensao e fre-
gUéncia nominais mantidas nos terminais do outro enrolamento, de acordo com a norma NBR 10295.

Nucleo

O nucleo utilizado devera ser do tipo convencional envolvido, que consiste em chapas de aco silicio de
gréo orientado, laminadas a frio com corte de baixas perdas e isoladas com material inorganico.

Enrolamentos do primério e secundario do transformador

Os enrolamentos de baixa tensdo deverdo fabricados em folhas de cobre, com largura igual & altura da bo-
bina, usando como isolante um dielétrico inorgénico.

Deveréo ser previstas camadas protetoras externas e moldagem em resina nas cabeceiras das bobinas de
modo a assegurar isolagdo contra umidade.
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11.7.5 Classe Térmica dos Materiais Isolantes

» Enrolamento do primario: F(155°).

« Enrolamento do secundario: F(155°)

11.7.6 Elevacao de Temperatura nos Enrolamentos (Temperatura Ambiente 40°C)

» Enrolamento do primario: 1052 C.

* Enrolamento do secundario: 1052 C.

11.7.7 Classes Ambiente / Clima / Fogo:

A resina utilizada na fabricacdo das bobinas AT e BT devera atender as classes E2/C2/F1, conforme nor-

ma VDE 0532.
Acessorios:
» Base com rodas bidirecionais.
« Dois pontos de aterramento instalados na ferragem do nucleo.
* Olhais para tragao do transformador.
* Olhais para igamento do transformador.
 Placa de identificacdo em aluminio.
« Circuito de protecao térmica para desligamento (o relé deverd estar incluso).
» TC para protecao de fuga a terra.

» Termostato com dois niveis (de alarme e desligamento).

11.7.8 Ensaios de Rotina:

Deverao ser executados, de acordo com a norma NBR 10295, os seguintes ensaios:
« Resisténcia elétrica dos enrolamentos.
« Resisténcia de isolamento.
» Relagao de tensoes.
» Deslocamento angular.
» Tenséo aplicada.

* Tensao induzida.
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» Descargas parciais.

» Perdas em vazio e em carga.

« Corrente de excitacao.

 Impedancia percentual.

« Verificagdo do funcionamento dos acessorios.

« Grau de Protecéao:

» Grau de protecdo: IP-21, a pintura da caixa externa de protecao deve ser na cor cinza.

» Para uso interno (abrigado).

11.7.9 Embalagem:

A embalagem devera ser de inteira responsabilidade do fornecedor, prépria para transporte rodoviario,
adequada para evitar danos durante o transporte e/ou manuseio do equipamento.

11.7.10 Documentacao Técnica:

Junto com o fornecimento deverao ser entregues os laudos de ensaios, a nao entrega resultara em nao re-
cebimento do equipamento.

11.7.10.1 Observacoes:
O transformador devera ser fornecido completo com todos os acessorios e materiais, bem como os nao

expressamente especificados, mas necessarios ao perfeito funcionamento.

11.7.10.2 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.8 Caixa de Passagem em Alvenaria

11.8.1 Aplicacao:

A ser instalada na infra-estrutura externa enterrada

11.8.2 Normas Especificas:
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N&o se aplica.

11.8.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Caixa construida em alvenaria de tijolos macicos, com paredes internas revestidas com argamassa, com
laje de cobertura em concreto armado, caso necessario, e do fundo com dreno em brita, tampao de acesso
em ferro fundido.

As dimensdes da caixa, tampao de acesso e dreno serdo indicadas em projeto.

11.8.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

11.9 Memorial Descritivo/Construtivo

A nova sede do Comando de Operacoes Téticas a ser construida no complexo do COT possuira alimenta-
¢ao elétrica em média tensdo (13,8kV) e, para isto, sera construida, no subsolo da edificagdo, uma subes-
tacao rebaixadora com nivel de tensao secundario em 380/220V.

Atualmente, o complexo é alimentado em baixa tensdo, através de um painel elétrico geral (QGBT-
ANTIGO) que alimenta as edificagdes existentes: prédio 1, prédio 2, prédio 3, oficina e cidade cenografica.
O prédio 3 sera demolido e, na sua projecao, sera construida a nova sede do COT que, em area, sera su-
perior a projecao desta edificacao.

11.9.1 Subsistema Externo

O complexo do COT possuira, além da sede, as seguintes edificagbes, as quais sdo existentes e serdo
mantidas: prédio 1, prédio 2, oficina e cidade cenografica.

O QGBT devera alimentar os quadros gerais de cada uma dessas unidades. Para o prédio 1, prédio 2 e
oficina, deverao ser instalados novos cabos alimentadores desde o QGBT, conforme projeto. Para a cidade
cenografica, devera ser aproveitado um trecho existente de cabos de alimentagéo, cabos novos somente
deverao ser instalados do QGBT ao ponto de aproveitamento. A emenda dos cabos novos com os existen-
tes devera ser executada com o uso de emendas pré-formadas (pré-fabricadas).

Neste subsistema, deverdo ser utilizados cabos com dupla cobertura (0,6/1kV), os cabos devem possuir a
caracteristica de baixa emissdo de fumaca e serem livres de halogénios e temperatura de operacao de
90°C.

A infra-estrutura de saida do QGBT para esse subsistema sera por eletrocalha perfurada com tampa, deve-
ra ser instalado um acoplamento de eletrocalha para painel (flange) no topo superior do QGBT, a eletroca-
Iha deverd ser suportada com perfil metalico em sua parte inferior e fixada na laje através de tirante ros-
gueado conectado a uma jaqueta com cone chumbada na laje. A eletrocalha sera encaminhada pelo sub-
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solo até a divisa da edificagdo com o terreno. A partir desse ponto, a eletrocalha devera ser interligada a
caixa de passagem em alvenaria enterrada em parte externa por eletroduto de PVC rigido enterrado.

Portanto, até a alimentacdo dos painéis elétricos das edificacbes externas a serem mantidas, a infra-
estrutura sera composta por eletrodutos enterrados e caixas de passagem em alvenaria enterradas. Deve-
ra ser executada abertura de vala no terreno com 70 cm de profundidade, o eletroduto devera ser acomo-
dado na vala, a uma profundidade de 30 cm deverao ser instaladas fitas de aviso para evitar escavacdes
inadvertidas. Nos trechos em que os eletrodutos cortem pavimentos em que haja trafego de automdveis, a
tubulacao elétrica devera ser envelopada em concreto para evitar seu esmagamento devido ao trafego.

As caixas de passagem devem ser construidas em alvenaria nas dimensdes de projeto, com dreno e brita
no fundo para evitar o acumulo de 4gua, com tampa em ferro nas dimensdes indicadas em projeto para
cada caso. Todos os cabos alimentadores deverdo ser identificados em cada caixa de passagem por meio
de anilhas, assim como ao longo da eletrocalha.

11.9.2 lluminacao

A distribuicdo do sistema de iluminacao terd origem nos quadros de energia normal de iluminagao (ENI). A
instalacao sera derivada pelos seguintes tipos de infra-estrutura: eletrocalhas e perfilados; eletrocalhas e
eletrodutos; eletrodutos.

11.9.2.1 Eletrocalhas e Perfilados

Devera ser prevista a conexao dos eletrodutos aos painéis de iluminacao por meio de bucha e arruela de
aluminio com abertura a ser executada na parte do painel elétrico destinada para esse fim (as aberturas
devem ser na parte superior ou na parte inferior, nunca em uma das laterais). Os eletrodutos deveréo ser
fixados nos trechos verticais por abracadeiras metalicas do tipo copo e nos trechos horizontais por tirantes
fixados na laje. A conexdo do eletroduto com a eletrocalha deve ser executada com saida horizontal de
eletrocalha para eletroduto e a conexao do eletroduto a saida por meio de conector box reto.

O trecho de eletrocalha devera utilizar eletrocalha perfurada com tampa suportada com perfil metélico em
sua parte inferior e fixada na laje através de tirante rosqueado conectado a uma jaqueta com cone chum-
bada na laje.

A derivagao de eletrocalha para perfilado 38x38mm deve ser executada com saida lateral de eletrocalha
para perfilado, os perfilados devem ser fixados a laje por meio de gancho curto com tirante rosqueado co-
nectado a uma jaqueta com cone chumbada na laje.

No perfilado deve ser instalado uma caixa de tomada elétrica para perfilado, devera ser confeccionado um
“rabicho” composto por cabo multiplo de 3 vias e instalado um plugue 2P+T para conexdo a tomada 2P+T
instalada na caixa de tomada para perfilado.

Neste subsistema, deverdo ser utilizados cabos com dupla cobertura (0,6/1kV), os cabos devem possuir a
caracteristica de baixa emissdo de fumaca e serem livres de halogénios e temperatura de operacao de
90°C.
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11.9.2.2 Eletrocalhas e Eletrodutos

Na distribuicdo por eletrocalhas e eletrodutos, a instalacdo devera ser iniciada por eletrodutos visto que
ndo sera admitida a conexdo de eletrocalhas nos painéis elétricos de distribuicdo. Devera ser prevista a
conexao dos eletrodutos aos painéis de iluminagédo por meio de bucha e arruela de aluminio com abertura
a ser executada na parte do painel elétrico destinada para esse fim (as aberturas devem ser na parte supe-
rior ou na parte inferior, nunca em uma das laterais). Os eletrodutos deverao ser fixados nos trechos verti-
cais por abragadeiras metalicas do tipo copo e nos trechos horizontais por tirantes fixados na laje. A cone-
x&o do eletroduto com a eletrocalha deve ser executada com saida horizontal de eletrocalha para eletrodu-
to e a conexao do eletroduto a saida por meio de conector box reto.

O trecho de eletrocalha devera utilizar eletrocalha perfurada com tampa suportada com perfil metalico em
sua parte inferior e fixada na laje através de tirante rosqueado conectado a uma jaqueta com cone chum-
bada na laje.

A derivacao de eletrocalha para eletroduto deve ser executada com saida lateral de eletrocalha para ele-
troduto, o eletroduto deve ser conectado a saida por meio de conector box reto. Deve-se utilizar eletroduto
de ago galvanizado fixado em laje e em paredes por meio, inclusive em interior de forro de gesso ou mine-
ral de abracadeiras metdlicas tipo copo.

Quando o eletroduto for embutido em paredes de alvenaria deve-se utilizar eletroduto de PVC rigido para a
instalacdo e quando esta terminar em caixa 4x2” ou 4x4” devera ser acabado com bucha e arruela de alu-
minio.

Nos trechos de eletrocalha e perfilados, deveréo ser utilizados cabos com dupla cobertura (0,6/1kV), os
cabos devem possuir a caracteristica de baixa emissao de fumaga e serem livres de halogénios e tempera-
tura de operagéao de 90°C.

Alertamos que esta orientacdo quanto ao isolamento de cabos na distribuicdo elétrica devera ser fielmente
seguida, ndo sendo admitidos, portanto, eventuais atrasos decorrentes da inobservancia deste.

Qualquer nao-conformidade quanto a este fato devera ser sanado em até 72 horas apés o langamento em
diario de obras, notificagdo e/ou comunicagéo por e-mail do DPF, sendo todo o 6nus de regularizagao sob
responsabilidade da contratada, ndo se eximindo ainda de san¢des contratualmente previstas.

11.9.2.3 Eletrodutos

Nos casos de distribuicao singela por eletroduto, a conexao dos eletrodutos aos painéis de iluminacao de-
ve ser executada por meio de bucha e arruela de aluminio com abertura a ser executada na parte do painel
elétrico destinada para esse fim (as aberturas devem ser na parte superior ou na parte inferior, nunca em
uma das laterais).

Quando o eletroduto for embutido em paredes de alvenaria deve-se utilizar eletroduto de PVC rigido para a
instalagdo e quando esta terminar em caixa 4x2” ou 4x4” devera ser acabado com bucha e arruela de alu-
minio.

As luminarias serdo de embutir em forro (de gesso ou mineral), acima de cada luminaria a ser instalada
havera uma CAIXA DE LIGAGAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 3/4" para alimentagdo das lumina-

rias, devera ser previsto um “rabicho” de cabo multiplo de 3 vias contendo um conector macho-fémea para
facilitacao de manutengéo das luminéarias na operagao da edificacao.
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Neste subsistema, nos trechos de eletrocalha e perfilados, deverao ser utilizados cabos com dupla cobertu-
ra (0,6/1kV), os cabos devem possuir a caracteristica de baixa emissdo de fumaca e serem livres de halo-
génios e temperatura de operagao de 90°C.

Alertamos que esta orientacdo quanto ao isolamento de cabos na distribuicdo elétrica devera ser fielmente
seguida, ndo sendo admitidos, portanto, eventuais atrasos decorrentes da inobservancia deste.

Qualquer ndo-conformidade quanto a este fato devera ser sanado em até 72 horas apods o langamento em
diario de obras, notificagdo e/ou comunicag¢éo por e-mail do DPF, sendo todo o 6nus de regulariza¢do sob
responsabilidade da contratada, ndo se eximindo ainda de san¢des contratualmente previstas.

11.9.2.4 Itens Gerais
Os cabos de alimentagéo deverdo ser identificados nas eletrocalhas e perfilados e nas caixas de passa-
gem e de ligagdo quando a instala¢do for em eletroduto.

A eletrocalha do sistema de iluminacédo sera compartilhada com cabos de distribuicdo dos circuitos de to-
madas e ar condicionado.

Acima de cada Gaiola de guarda de matereias dos operadores devera a ser instalada havera uma CAIXA
DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 3/4" para alimentagdo das mesmas, devera ser previsto
um “rabicho” de cabo multiplo de 2,5 mm2 de 3 vias contendo um conector macho-fémea para facilitacéo
de manutengao na operagéo da edificagéo.

11.10 Fabricantes de Referéncia

Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referéncia podendo ser aceitos outros fa-
bricantes desde que atendam aos requisitos desta especificacdo e sejam similares/equivalentes.

11.10.1 Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Aluminio Fundido

Paschoal Thomeu
Wetzel

Daisa

11.10.2 Quadros de Sobrepor Metalicos

Taunus
Cemar

Elsol
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11.10.3 Chaves Seccionadoras / Rotativa Baixa Tensao

A.C.E.
Efe-Semitrans

Siemens

11.10.4 Conector Borne Para Painel De Comando

Conexel
Entrelec

Phoenix Contact

11.10.5 Contatores

Schneider
Siemens
ABB

Eaton

11.10.6 Disjuntores de Baixa Tensao/Minidisjuntores/Dispositivos DR

Schneider
Siemens
ABB

Eaton

11.10.7 Eletrocalhas, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

Mopa
Valeman Elétrica Ltda

Mega

11.10.8 Eletrodutos de Aco
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Paschoal Thomeu

Apolo

Burndy

Sptf - Sealtubo "P" (Flexivel)

11.10.9 Eletrodutos de PVC

Paschoal Thomeu
Dutoplast

Tigre

Wetzel

11.10.10 - Fios e Cabos

Prysmian
Ficap
Reiplas

Conduspar

11.10.11 Fita Isolante

Prysmian
3M - ( Especificagdo 33+ )
White Martins

11.10.12 Fusivel para Baixa Tensao

Siemens
Eletromec
Pial Legrand

Tee

11.10.13 Lampadas
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Osram
Philips

General Eletric

11.10.14 Luminarias

ltaim
Lumini
Indelpa
Wetzel

11.10.15 Luminaria Autbnoma de Emergéncia

Aureon
Pial Legrand
Unitron

Gevi Gama

11.10.16 Plugue e Tomada

Pial Legrand
Steck
Schneider

Alumbra

11.10.17 Reatores

Osram
Philips

11.10.18 Tomadas e Interruptores / Espelhos

Schneider

Siemens
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Bticino

Pial Legrand
Primelétrica
Steck

11.10.19 DPS

Schneider
Siemens
MTM
Liebert

12 CABEAMENTO ESTRUTURADO

12.1 Instalacoes de Telecomunicacao

12.1.1 Normas e Padroes para Instalacoes de Cabeamento Estruturado

Todos os materiais a serem utilizados na instalacao deverao obedecer as seguintes normas:

A Norma NBR 14565/2000 da ABNT - Procedimento Bésico para Elaboracdo de Projetos de Cabeamento
de Telecomunicagdes para Rede Interna Estruturada

TIA/EIA-568-B.1 - General Requirements, TIA/EIA-568-B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components,
TIA/EIA-568-B.2-1 - Balanced Twisted Pair Cabling Components - Addendum 1 - Transmission Perfor-
mance Specifications for 4-pair 100 Ohms category 6 cabling

TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

TIA/EIA-606 - The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Build-
ings

TIA/EIA-607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications
Pratica 235-510-600 da Telebras — Projetos de Redes Telefénicas em Edificios.
Normas e praticas pertinentes da Telebras.

Normas da concessionaria de telefonia local (Telefénica, como também de outras concessionarias das
quais o CONTRATANTE seja cliente).
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Administragéo do Sistema de Cabeamento Estruturado
Devera ser realizada de acordo com a Norma TIA/EIA-606 e NBR 14565 da ABNT.

A Norma exige identificadores para todos os elementos da infra-estrutura, quais sejam: caminhos (eletroca-
Ilhas e eletrodutos), cabos principais e secundarios, emendas, tomadas de telecomunicacdes, espacgos
(ATs, Sala de Equipamentos, etc.), sistema de aterramento, entre outros.

Deverao também ser definidos Registros que detalhem os relacionamentos entre os componentes da infra-
estrutura, conforme determinado pela Norma TIA/EIA-606.

12.2 Condutos

Perfilados 38x38mm.

12.2.1.1 Aplicacao:

Utilizado para instalagédo em entreforro de cabos.

12.2.1.2 Normas Especificas:

NBR IEC 1537 — Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodagao de cabos

12.2.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

As eletrocalhas/perfilados e acessoérios serdo confeccionados em chapa de aco SAE 1008/1010, tratadas
por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de
zinco de 18 micra, com espessura minima de chapa de acordo com as dimensdes abaixo relacionadas:

O perfilado metalico de aco devera possuir as dimensdées minimas de 38mm de largura e 38mm de
altura interna e devera ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para ter-
minagdes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios de conexao deverao ser em-
pregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas do perfilado.

Os perfis utilizados na construgédo dos perfilados deverao ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortan-
tes, no intuito de garantir a integridade da isolagdo dos condutores e prote¢éo ao instalador / usuario. Os
perfilados deverdo possuir resisténcia mecéanica a carga distribuida minima de 19kgf/m.

12.2.1.4 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

12.2.2 - Eletrodutos de PVC Rigido
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12.2.2.1 Aplicacao:

Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Encaminhamento de cabos embutidos em espacos nao acessiveis ou enterrados.

12.2.2.2 Normas Especificas:

NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rigido.

NBR-6233 - Verificagdo da estanqueidade a pressao interna de eletrodutos de PVC rigido e respectiva jun-
ta.

MB-963 - Eletroduto de PVC rigido - verificagao da rigidez dielétrica.

12.2.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Serdo rigidos, de cloreto de polivinil ndo plastificado (PVC), auto-extinguivel, rosqueaveis, conforme NBR
6150.B. Os eletrodutos obedecerdo ao tamanho nominal em polegadas e terdao paredes com espessura da
“Classe A“. Para desvios de trajetoria s6 sera permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido
submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma
das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando ndo roscadas diretamente em caixas ou co-
nexdes com rosca fémea prépria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela
fundido, ou zamack.

12.2.2.4 Observacoes:

A bitola minima para eletrodutos é de 3/4”

12.2.2.5 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

12.3 Condutores

12.3.1 Tipo: Cabos UTP de Categoria 6

12.3.1.1 Aplicacao:

Interligag@o dos equipamentos de rede.
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12.3.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Fornecimento e instalacdo de cabos de pares trangcados compostos de condutores sdlidos de cobre nu, 22
a 26 AWG, isolados em composto especial de polietileno. Capa externa em PVC nao propagante a chama
e sem halogénios, com marcacao sequencial métrica, NVP minimo de 70%, e construidos conforme as
normas ISSO/IEC 11801; EM 50173 3 ANSI/TIA /EIA 568 - B 2-1.

Cabo: UTP ( Unshielded Twisted Pair )
Tipo: Categoria 6

Quantidade de pares: 04

Dist. Max. permitida: 90 metros

Cor: a ser definido pela CONTRATANTE
Diametro Externo: ~6,5 mm

Montagem do Cabo: A fixagdo dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve obedecer a seguinte
polaridade (T568A):

PINO COR OBSERVACOES
1 Branco do par branco/verde Par 3

2 Verde Par 3

3 Branco do par branco/laranja Par 2

4 Azul Par 1

5 Branco do par branco/azul Par 1

6 Laranja Par 2

7 Branco do par branco/marrom Par 4

8 Marrom Par 4

Os cabos deverao ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em
PVC flexivel, com inscricdo em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com didametro adequado a
bitola do cabo, de maneira a ndo produzir esmagamento da se¢édo do cabo e de modo que estes ndo desli-
zem pelo cabo indicando o nimero do terminal da estacao de trabalho correspondente.

O cabo UTP a ser fornecido devera possuir certificacdo compulséria da ANATEL (Agéncia Nacional de Te-
lecomunicagdes) nos termos do “Regulamento para Certificacdo e Homologacdo de Produtos de Teleco-
municagdes” anexo a Resolucao 242/2000 da ANATEL.

12.3.1.3 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

12.3.2 Tipo: Certificagao do Cabeamento Estruturado
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12.3.2.1 Aplicacao:

Verificagdo dos parédmetros conforme descrito abaixo:

12.3.2.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

12.3.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Deveréo ser entregues relatérios de todos os pontos légicos na forma impressa e também em meio magné-
tico (CD).

A solugéo e execucao dos servigos de instalacdo deverd ser executado por integrador homologado pelo
fabricante que ofereca garantia minima de 15 anos na instalacdo e nos componentes (incluindo todos os
componentes da instalacao, devera ser garantida a substituicdo de componente defeituoso sem énus para
0 CONTRATANTE durante a vigéncia da garantia).

A empresa CONTRATADA devera apresentar previamente, para a FISCALIZAGAO do CONTRATANTE,
relatorio impresso de, pelo menos, um ponto l6gico, para que esta confira os parametros calibrados no
aparelho e autorize a certificagcdo dos pontos légicos restantes.

Para os componentes Categoria 6, a certificagao devera ser realizada com equipamento Analisador de Re-
de Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentagao de garantia de 15 anos do sistema de ca-
beamento estruturado antes do recebimento provisério. A ndao entrega da documentagao solicitada por este
item da especificagdo implicard na retengéo de 10% do valor total da obra CONTRATADA pelo CONTRA-
TANTE.

12.3.2.4 Critério de Medicao:

Por ponto instalado
12.3.3 - Fibra Optica Multimodo

12.3.3.1 Aplicacao:

Interligag@o dos equipamentos de rede.

12.3.3.2 Normas Especificas:

TIA/EIA-568-B.3 — Optical Fiber Cabling Components Standard
NBR13486 — Fibras opticas
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NBR13506 — Fibras opticas — Determinacao da sensibilidade optica a curvatura

12.3.3.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serao utilizados cabos de Fibra dptica, multimodo, com diametros 50/125 micrémetros, tight, o cabo éptico
multimodo deve ser do tipo indoor/outdoor com fibras dpticas OM3 50/125 um e suportar aplicagdes de
1Gb em até 800 metros e 10Gb em até 150 metros.

As fibras épticas devem possuir largura de banda de 950 MHz/Km em 850 nm e 500 MHz-KM em 1300 nm,
com quantidade de fibras conforme indicado em projeto, totalmente dielétricos, constituido por fibras 6pti-
cas com revestimento primario em acrilato e secundario em material polimérico colorido, reunidas e reves-
tidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecénico e cobertas por uma capa externa em polimero
especial, resistente a umidade e fungos.

As fibras opticas deverao ser atestadas em conformidade com a norma TIA/EIA-568-B.3.

12.3.3.4 Observacoes:

Durante a instalacdo dos cabos Opticos devera se garantir um raio minimo de curvatura de 100mm. Apds a
instalacao dos cabos Opticos devera se garantir um raio minimo de curvatura de 40mm.

12.3.3.5 Critério de Medicao:

Por metro instalado.
12.3.4 - Fibra Optica Monomodo

12.3.4.1 Aplicacao:

Interligag@o dos equipamentos de rede.

12.3.4.2 Normas Especificas:

TIA/EIA-568-B.3 — Optical Fiber Cabling Components Standard
NBR13486 — Fibras opticas
NBR13488 - Fibra éptica tipo monomodo de dispersao normal — Especificagao

NBR13506 — Fibras opticas — Determinacao da sensibilidade optica a curvatura
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12.3.4.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serao utilizados cabos de Fibra optica, monomodo, com diametros 9/125 micrémetros, tight, o cabo éptico
monomodo deve ser do tipo indoor/outdoor com fibras opticas G.651, G.652 e G.657 e suportar aplicagées
de 10Gb.

As fibras opticas devem operar na faixa de 1310 nm a 1550 nm, como também na faixa estendida “E-
BAND” de 1360nm a 1460nm com quantidade de fibras conforme indicado em projeto, totalmente dielétri-
cos, constituido por fibras épticas com revestimento primario em acrilato e secundario em material polimé-
rico colorido, reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecéanico e cobertas por
uma capa externa em polimero especial, resistente a umidade e fungos.

As fibras épticas deverao ser atestadas em conformidade com a norma TIA/EIA-568-B.3.

12.3.4.4 Observacoes:
Durante a instalacdo dos cabos Opticos devera se garantir um raio minimo de curvatura de 100mm. Apés a
instalacao dos cabos Opticos devera se garantir um raio minimo de curvatura de 40mm.

12.3.4.5 Critério de Medicao:

Por metro instalado.

12.4 Plugues e Caixas

12.4.1 - Ponto de Consolidacao para Tomada RJ-45

12.4.1.1 Normas Especificas:

TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

12.4.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

As caixas serao do tipo modular, com tomadas padrao RJ-45, tipo fémea (jack), categoria 6, (em PVC auto-
extinguivel com tampa), de encaixe rapido, construido em PVC. A caixa deve permitir a conexao de, no
minimo, 9 tomadas fémea padrao RJ-45 de categoria 6.

A norma EIA/TIA 568-B.2 afirma que para reduzir os efeitos de NEXT e Return Loss em multiplas conexdes
em distancias curtas, o Ponto de Consolidagéo (Consolidation Point - CP) deve estar a pelo menos 15 me-
tros do Armario de Telecomunicagdes (AT). A solugao Cat6 ofertada devera permitir instalacées de Ponto
de Consolidagdo com lances inferiores a 15,0 m excedendo a norma evitando sobras de cabos desneces-
sarias.

Os icones de Identificacdo deverao ser utilizadas plaquetas coloridas de identificacdo, encaixadas na parte
frontal da tomada RJ-45, para identificacao externa dos pontos, de acordo com a Norma TIA/EIA-606. Além
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disso, no espelho da caixa de piso devera haver uma plaqueta plastica colorida removivel para sinalizar se
0 ponto esta configurado para operar com voz ou com dados.

Vide modelo de referéncia no projeto. O ponto de consolidagao deve seguir o padréo de instalagdo existen-
te na sala SUN.

12.4.1.3 Critério de Medicao:

Por unidade

12.4.2 Rack 5 U — MINI RACK

12.4.2.1 Aplicacao:

Abrigo de equipamentos passivos e ativos de rede distribuidos. Normas Especificas:

N&o se aplica.

12.4.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Estrutura soldada composta por quatro colunas, base e teto fabricados em chapa de ago com espessura
de 1,06 mm.

Porta Frontal fabricadas em chapa de a¢o com espessura de 1,06 mm, visor em acrilico, "fecho" e chaves
Yale.
Portas Laterais fabricadas em chapa de ago com espessura de 1,06 mm, removiveis com "fecho rapido".

Base fabricadas em chapa de ago com espessura de 1,06 mm, com abertura para passagem de cabos.

Teto fabricados em chapa de agco com espessura de 1,06 mm, "rasgos” para dois ventiladores/exaustores
no teto.

Dois planos de montagem fabricados em chapa de ago com espessura de 1,50 mm com furagédo de 1/2 em
1/2 U.

Rack com tratamento de superficie e pintura eletrostatica epoxi - po.

Todo rack devera ser fornecido com todos os grampos para organizacao vertical (passa cabos) para orga-
nizagéo interna dos cabos. Deverdo ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de ago com es-
pessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosdo, com pintura em epdxi de alta resisténcia a riscos e
altura 1U.

Todo rack devera ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalagdo dos componentes
e do rack. Seréo utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilizagdo em
conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aco temperado.
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12.5 Plug para tomada RJ-45

12.5.1 Aplicagao:

Para terminacao de cabo UTP.

12.5.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

12.5.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Corpo em termoplastico de alto impacto, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de
niquel e de ouro. Nas categorias 5E e 6.

12.5.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

12.6 Organizador de Cabos Horizontal

12.6.1 Aplicagao:

Uso em rack para organizar fios e cabos.

12.6.2 Normas Especificas:

Nao se aplica.

12.6.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Acessério tipo canaleta vazada, confeccionada em ago, tampa click (trava rapida), com tratamento superfi-
cial anti-corrosivo e pintura em epéxi.

12.6.4 Critério de Medicao:
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Por unidade instalada.

12.7 Fabricantes de Referéncia

Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referéncia podendo ser aceitos outros fa-
bricantes desde que atendam aos requisitos desta especificacao e sejam similares/equivalentes.

12.7.1 - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Aluminio Fundido

Paschoal Thomeu
Wetzel

Daisa

12.7.2 - Perfilados e Duto de Piso

Mopa
Valeman Elétrica Ltda

Mega

12.7.3 Eletrodutos de Aco

Paschoal Thomeu

Apolo

Burndy

Sptf - Sealtubo "P" (Flexivel)

12.7.4 Eletrodutos de PVC

Paschoal Thomeu
Dutoplast

Tigre

Wetzel

12.7.5 Sistemas de Cabeamento Estruturado
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Systimax
Nexans
Panduit
AMP

Beldem

12.7.6 Racks

Knrr
Black Box

13 CONTROLE DE ACESSO

13.1 Controlador de Acesso (125 kHz)

Devera ser instalado Controlador de Acesso Stand alone com display touch screen e abertura através de
senha, cartdo de proximidade e leitor biométrico.

A controladora devera controlar no minimo até 5.000 usuarios e 1.500 biometrias.

Os usuarios poderam ser cadastrados pelos métodos de senha numérica, cartdo de proximidade e biome-
tria digital.

Devera possuir conexao com software de gerenciamento, via Ethernet, fornecido com o produto, permitindo
ser feito o gerenciamento a distancia.

Devera ser compativel com fechaduras eletroima, eletromecanica, leitores e automatizadores de portéo.

Foi utilizada como refréncia o Controlador de Acesso corporativo da Intelbras SS 420, podendo ser adquiri-
do outro deste que siga o critério de similariadade nas caracteristicas do modelo de referéncia.

13.2 Rastreamento de Cartao de Acesso

Quanto ao rastreamento, o sistema devera ter as seguintes caracteristicas, bem como possibilitar as ativi-
dades descritas a seguir:

» O sistema devera permitir o acompanhamento, em toda a &area controlada, de determinados cartdes
previamente selecionados, registrando, de forma diferenciada (data, hora, local) os seus desloca-
mentos.

DEA/CPLAM/DLOG/PF



 POLICIA FEDERAL  ANEXO-1i s

" DEA/CPLAM/DLOG CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA DOS PREDIO§ ANEXOS A NOVA SEDE DO PF
COMANDO DE OPERACOES TATICAS, em Brasilia/DF - Pagina 150/152

CCOT/DIREX/DPF

« O sistema devera possibilitar a procura rapida do altimo acesso de um determinado usuario de car-
tao.

13.3 Fechadura Eletromagnética

A fechadura eletromagnética devera possuir as seguintes caracteristicas minimas:
1) Forca de atraque de 200 Kgf.
2) Sensor de porta imbutido

)

)
3) Led indicativo de operacao
4) Possibilidade de adequar-se ao tipo de porta na qual sera instalado.
)

5) Fabricante de referéncia: SIBRAG ou similar.

13.4 Cabos Blindado com Shield Trancados Par a Par para Comunicacao de Dados
20 AWG

Os cabos para transmissao de dados deverao possuir as seguintes caracteristicas minimas:

1) Condutor interno: Corda de fios de cobre estanhado.

2) Isolacao: Polietileno 70°

3) Blindagem: Coletiva, composta por Fita de Poliéster / Aluminio + Tran¢a de fios de cobre estanhado.
)

4) Cobertura: PVC Classe Térmica 702 C.

13.5 Condutores Elétricos

Os condutores elétricos deverao possuir as seguintes caracteristicas minimas:

1) Os tipos de condutores deverdo sempre obedecer as restricdes da NBR 5410/2004 quanto aos conduto-
res permitidos nas diversas linhas elétricas.

2) Toda instalagao devera estar em conformidade com os requisitos da NBR 5410 item 6.2.11 para selecao
dos cabos de acordo com o tipo de linha elétrica.

3) A identificagao dos cabos, por meio de anilhas, devera ser executada a cada 3 metros. Para circuitos
terminais a identificacdo dos cabos devera ser executada em cada caixa de passagem e em linhas elétri-
cas abertas (eletrocalhas, perfilados, etc) a cada 2 metros.
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14 LIMPEZA DA OBRA

14.1 Condicoes Gerais

ApoOs o término da obra toda a area devera ser limpa, observando os procedimentos abaixo descritos:

a) remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes
e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

b) proceder a remogéao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os re-
siduos de construgao, bem como cuidadosamente limpos 0s seus acessos;

¢) limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificacéo;

d) dedicar particular cuidado na remog¢ao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies;

e) remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da
edificagédo, dando-se especial atenc¢éo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias e luminarias;

f) para assegurar a entrega da edificagéo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os arrema-
tes que julgar necessarios e os que a FISCALIZACAOQO determinar.

14.2 Procedimentos Especificos

Cimentados lisos ou asperos: limpeza com vassouras e espatulas;

Vidros: remocao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de a¢o fina, remocao dos exces-
sos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano
umedecido com &lcool;

Ferragens e metais: limpeza das pegas cromadas e niqueladas com removedor adequado para recupera-
cao do brilho natural, seguida de polimento com flanela; lubrificagdo adequada das partes moveis das fer-
ragens para o seu perfeito acionamento;

Luminarias: remogéo do excesso de argamassa ou tinta com palha de aco fina, seguida de limpeza com
pano umido.

14.3 Disposicoes Finais

A inspecao minuciosa de toda a construgao devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis pela obra
da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e re-
lacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificagao,
terédo de ser executados todos os servigos de revisdo levantados, tais como retomada de juntas de azule-
jos, substituicao de vidros quebrados, retoques de pinturas, limpeza de ralos, regulagem de valvulas de
descarga, ajuste no funcionamento das ferragens das esquadrias, etc.
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Serao procedidos testes para verificagdo de todas as instalagées, aparelhos, equipamentos da edificagao,
para evitar reclamagoes futuras.

Todo e qualquer servico complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢cdes de utilizagao, de
acordo com a legislacdo municipal e normas da ABNT, devera ser previsto e executado pela CONTRATA-
DA.

A entrega da obra ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das res-
ponsabilidades assumidas, em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei 3.071).

A CONTRATADA devera providenciar a certiddo negativa de débitos junto ao INSS, a CND.

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentag¢do necesséria a execugao dos servigos
contratados.

Ao final da obra, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manu-
tencdo e Conservacao e as Instrugdes de Operacao e Uso, sendo que a sua apresentacdo devera obede-
cer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutencao e Conservacao devera reunir as especificagbes dos fabricantes de todos os
equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assisténcia téc-
nica, bem como as recomendagbes de manutengéo e conservacao de tais equipamentos;

b) as Instrugées de Operacado e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos fabricantes
dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagao, a fim de permitir sua adequada utilizacao.

Apds o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA de-
verd fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das imperfeigées detectadas na vistoria final,
bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Deverao ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os en-
volvidos e registrados no conselho.

A CONTRATADA entregara a FISCALIZAGAO DO DPF toda a documentacdo referente a essas providén-
cias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os
quais sempre deverao ser emitidos em nome do DPF.

Imprevistos diversos serao de énus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Lici-
tacédo da Obra.

Servigos extras com 6nus para o DPF, somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente
pela autoridade competente.
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