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ANEXO | - CADERNO DE ESPECIFICACOES

1. GENERALIDADES

1.1. Este documento tem por objetivo fornecer aos interessados no Chamamento
Publico, as especificagdes basicas que deverao ser seguidas para o atendimento
deste objeto. Estas especificagcdes sdo exigéncias minimas, nao limitando a gama de
possibilidades a serem ofertadas pelos interessados.

2. OBJETO

2.1. Prospeccao do mercado imobiliario em Mossord/RN, visando a futura locacéo de
imovel para abrigar a sede da Delegacia de Policia Federal em Mossoré/RN
(DPF/MOS/RN), mediante coleta de propostas técnicas de imdvel comercial que
atenda aos requisitos minimos especificados.

3. DO EDIFiCIO

3.1. O imovel ofertado devera ser composto, preferencialmente, de um unico bloco, em
andares consecutivos, se for o caso, sendo admitida a existéncia de anexos, desde
que dentro da mesma area do terreno do bloco principal.

3.2. Também sera permitida aos interessados a construgcdo de um novo imovel,
obedecendo todas as especificacbes expostas neste caderno, desde que cumpra o
prazo de entrega da unidade construida para a Policia Federal em até 6 meses,
incluindo, neste periodo, a entrega do HABITE-SE, Alvara do Corpo de Bombeiros e
demais documentos exigidos no Chamamento Publico.

3.3. O imovel devera estar com a infraestrutura adaptada aos padrdes da SR/PF/RN,
inclusive no tocante a qualidade da construgdo, conforme as especificagdes e
requisitos estabelecidos, com apresentacdo de croqui/layout pelas empresas
interessadas de acordo com as necessidades minimas contidas neste documento e
posteriormente atestada e aprovada pelo setor responsavel da Policia Federal/RN,
qual seja, o Nucleo de Engenharia da SR/RN. Para que ocorra a ocupagao do imével
selecionado, todos os itens elencados deverdo estar totalmente concluidos no
momento da entrega das chaves e em condicbes de operacao, devendo atender,
ainda, as seguintes exigéncias:

3.3.1. Possuir area construida minima de 700 m? (setecentos metros quadrados),
entendendo-se como area construida a efetivamente utilizada pelo setor
operacional da DPF/MOS/RN, excluindo-se garagens, escadarias e caixas de
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elevadores. Para chegar ao valor estimado de area, utilizamos os critérios
definidos pela Portaria 7180-DG/PF, de 2 de Junho de 2017.

3.3.2.

Possuir escritura publica em nome do LOCADOR, como também estar livre e

desembaragado de quaisquer impedimentos judiciais, tributarios, ou demais
litigios;

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.
3.3.8.

Imével preferencialmente localizado em bairro que possua uma distancia
maxima de 4.000 m (quatro mil metros) de raio para o Centro da Cidade de
Mossord/RN, que possua também atendimento de transporte publico, bem
como, de acesso facilitado a populagdo. E, ainda, que permita o rapido
deslocamento das viaturas policiais no atendimento de urgéncias, local ndo
sujeito a alagamentos nas vias em torno do edificio e que atenda outros
requisitos especificados no Chamamento Publico;

Conter toda infraestrutura de climatizagdo, hidraulica, elétrica, ldgica,
seguranga, telefonia e pontos de televisdo de canal aberto e fechado, com
disponibilidade imediata;

Minimo de 24 (vinte e quatro) vagas cobertas para a guarda das viaturas
oficiais. Possuir ainda espaco suficiente para o estacionamento minimo de 36
(trinta e seis) veiculos compreendidos entre automodveis apreendidos e dos
servidores. A area destinada ao estacionamento deve ser contigua a do imével,
dentro da area delimitada pelos muros da area privada do imével. De acordo
com o Cdédigo de Obras da Cidade de Mossord, bem como as demais
legislagdes pertinentes, prever ainda a disponibilidade de vagas para
portadores de necessidades especiais e idosos com a devida demarcacao e
dimensionamento;

Em caso de um imoével ja construido, a disponibilidade de ocupacdo em até
90 (noventa) dias apds a assinatura do Termo de Compromisso (documento
anterior ao contrato) obedecendo as pretensas reformas e adaptagdes do
projeto de arquitetura apresentado a esta instituicdo e devidamente aprovado
pelo Nucleo de Engenharia da SR/PF/RN. Ja em relagdo a um novo imoével a
ser construido, a disponibilidade de ocupagcdo sera de até 180 (cento e
oitenta) dias apds a assinatura do Termo de Compromisso obedecendo o
projeto de arquitetura apresentado pelo LOCADOR e devidamente aprovado
pelo Nucleo de Engenharia desta  Superintendéncia  Regional.
Excepcionalmente, os prazos definidos neste item poderédo ser prorrogados,
mediante justificativas fundamentadas apresentadas pelo locatario e
eventualmente aprovadas pela Administracdo apés analise;

Regularidade fiscal do imovel e de seu (s) proprietario (s);

Deve o proprietario concordar em investir recursos proprios para fazer as
constru¢des e adaptacdes arquitetdnicas, bem como, as instalagdes julgadas
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necessarias para implantacdo da Delegacia de Policia Federal na cidade de
Mossord/RN;

3.3.9. O imével devera, obrigatoriamente, atender as normas de acessibilidade, e no
caso do imével possuir mais de quatro pavimentos, além da NBR 9050
(acessibilidade), os pavimentos superiores deverao suportar sobrecarga
acidental minima de 150 kg/m? para depdsitos e/ou arquivos — devidamente
atestado por profissional técnico, com elevador ou rampas ligando todos os
pavimentos;

3.3.10.Que as areas de sanitarios, atendimento ao publico e estacionamento atendam
as normas de acessibilidade NBR 9050;

3.3.11.Sistema de combate a incéndio dentro das normas do Corpo de Bombeiros,
inclusive Alvara valido emitido pelo 6rgdo. Ficando sob a responsabilidade,
portanto, do LOCADOR as providéncias necessarias para o atendimento deste
item;

3.3.12. Dotado de toda infraestrutura de instala¢des de rede logica, elétrica, seguranca
e telefonia de acordo com o padrao utilizado pela PF, obedecendo ao Layout
devidamente aprovado pelo NUENG/SELOG/SR/RN, setor de engenharia;

3.3.13.0 imével devera possuir, na data de ocupagdo, o numero de pontos de
estacbes de trabalho determinados no croqui/layout apresentado a esta
instituicdo e devidamente aprovado pelo Nucleo de Engenharia da SR/PF/RN,
com rede elétrica comum e estabilizada, telefonia e légica, embutidos em piso
elevado ou outra solugdo que permita adaptacao de layout com seguranca.

3.3.14. Conter toda infraestrutura de climatizacao, incluindo a correta instalacao dos
drenos, permitindo a instalagcdo de aparelhos de ar condicionado conforme a
necessidade do imovel.

3.3.15. Possuir elevadores se for imével com mais de quatro andares;

3.3.16. Possuir guarita/portaria na area de acesso de entrada e saida de veiculos e
pessoas. Para o melhor controle no fluxo de veiculos, devera possuir ainda
cancela(s) no local de entrada/saida de viaturas;

3.3.17.Diante da peculiaridade de fornecer o imovel a uma unidade policial, outros
pontos também devem ser destacados como fundamentais para funcionamento
pleno da Delegacia de Policia Federal em Mossoré/RN:

3.3.171. Disponibilidade minima de quatro gabinetes para delegados;

3.3.17.2. Existir dentro da sala do Nucleo de Operacdes uma sala de armas, com
paredes em alvenaria e teto em laje de concreto, contendo, além da



MINISTERIO EXTRAORDINARIO DA SEGURANGA PUBLICA

POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

3.3.17.3.

3.3.17.4.

3.3.17.5.
3.3.17.6.

3.3.17.7.

3.3.17.8.

3.3.17.9.

3.3.17.10.

3.3.17.11.

SETOR DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA POLICIAL

porta de madeira convencional, um portdo gradeado para incremento da
seguranga;

Existir no imoével uma sala de custddia com paredes em alvenaria e teto
em laje de concreto, com um dos lados do perimetro em grade tipo cela,
tendo, preferencialmente, uma divisdo para possibilitar a separagao de
detentos temporarios do sexo feminino e masculino. Devera ainda ter
em cada divisdo, um combinado vaso sanitario com pia, tipo prisional,
anti vandalismo, em ago inox;

Existir salas para depdsitos de bens apreendidos com paredes em
alvenaria, teto em laje de concreto e com ventilagao natural ou artificial
(exaustores), porém sempre prezando pela seguranca do local
(exemplo: o local do exaustor deve possuir um reforco com grades),
devendo haver, também, area reservada a guarda de drogas. E, ainda,
além da porta de madeira convencional, um portdo gradeado para
incremento da segurancga;

A sala de informatica/servidor devera ser climatizada 24 horas por dia;

Por ser uma éarea de seguranca todas as suas paredes externas
(fachada) deverao ser em alvenaria de tijolos, com revestimento
(reboco, ceramica, textura, etc...) e teto com laje em concreto armado;

Todo o perimetro do muro do imével devera possuir ofendiculos dos
tipos concertina e cerca elétrica, inclusive nos portdbes de acesso e
demais areas consideradas sensiveis do ponto de vista da seguranca;

Em todas as Janelas deverdo ser instaladas persianas, com modelo
aprovado pelo Nucleo de Engenharia da SR/RN;

O local do imdével devera ser em area onde nao possua histérico de
alagamentos e ainda que suporte uma boa drenagem de agua pluvial e
que tenha uma cota de nivel adequada para evitar tal problema;

O imébvel devera possuir dois bebedouros industriais, sendo um
localizado no atendimento ao publico e o segundo localizado na area
restrita aos servidores. Devera ainda existir uma catraca separando a
circulacédo de acesso ao publico da circulagdo de acesso restrito;

O plantdao devera ficar em local estratégico, com visdo para o
atendimento ao publico. A area reservada para este setor devera ter
uma area de descanso juntamente com um banheiro provido de
lavatdrio, vaso sanitario e chuveiro. Na parede frontal, ao lado da porta
de entrada para o plantdo devera ter uma area em vidro para facilitar a
fiscalizacao dos policiais em relagcédo ao local da recepc¢ao;
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3.3.17.12. O Ndcleo de Engenharia definird as portas que possuirdao molas
hidraulicas e as demais que terao batedores de porta;

3.3.17.13. Disponibilizar infraestrutura para pontos de televisdo de canal aberto e
fechado na portaria, recepgao, plantao, cartério, NO, NOIP, gabinete do
chefe da Delegacia e auditorio;

3.3.17.14. Disponibilizar para a sala do cartério, um depdsito, contendo, além da
porta de madeira convencional, um portdo gradeado para incremento da
seguranga;

3.3.17.15. O gabinete do chefe da Delegacia devera possuir um banheiro com
vaso sanitario, lavatério e chuveiro;

3.3.17.16. A sala de reconhecimento devera ter um painel em vidro com pelicula
que possibilite que apenas o lado da testemunha visualize o lado do
suspeito;

3.3.17.17. A secretaria devera ter um guiché de atendimento, tal detalhamento

sera definido pelo Nucleo de Engenharia;

3.3.17.18. O imével devera ter um local proprio para guarda e recolhimento de lixo.

4. DOS LAYOUTs

4.1. Apobs a assinatura do Termo de Compromisso ou documento equivalente, devera
o proponente disponibilizar arquiteto que ficara a frente da definicao dos estudos dos
Layouts dos diversos ambientes, escolha de materiais e equipamentos, como também,
da aprovagao destes estudos junto a SR/PF/RN e aos 6rgaos municipais.

4.2. Para elaboracdo dos diversos estudos, até sua versao final, deverdo ser
observados todos os pontos elencados neste documento, além de outros pontos que
venham surgir durante os estudos com a equipe profissional do proponente de forma
conjunta com o Nucleo de Engenharia da SR/RN.

4.3. Conforme ja citado no item anterior, o layout do imével devera ter previsao
minima dos seguintes setores: 1) sala para o plantdo, com area de repouso e
banheiro; 2) sala de recepgao e espera; 3) portaria para vigilante proximo do acesso
de pessoas e veiculos; 4) sala para o nucleo de transporte; 5) gabinetes para os
delegados, minimo de quatro salas; 6) gabinete para o chefe da delegacia, com
banheiro; 7) espaco destinado para copa/cozinha; 8) banheiros para atendimento do
publico e dos servidores, inclusive com minimo de 2 (dois) com acessibilidade para
portadores de necessidades especiais, obedecendo a NBR 9050; 9) Secretaria e
protocolo; 10) sala destinada para o nucleo de operagdes contendo nesta sala outro
ambiente para o setor de armas, seguindo as especifica¢des fornecidas pelo nucleo de
engenharia; 11) sala de atendimento ao publico para os servicos de Passaporte,
SINARM/DELESP e Controle de Produtos Quimicos; 12) sala para o cartério, inclusive

5
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com local adequado para colocagdo de armarios, bem como outro ambiente para o
depdsito deste setor seguindo as especificagbes fornecidas pelo Nucleo de
Engenharia; 13) sala de contengao provisoria, seguindo as especificagdes fornecidas
pelo Nucleo de Engenharia; 14) sala de reconhecimento e entrevistas, seguindo as
especificagdes fornecidas pelo nucleo de engenharia; 15) sala para o nucleo de
identificagdo, com area para laboratério; 16) sala para o nucleo de Inteligéncia policial;
17) Na circulagao devera ter bebedouros industriais; 18) salas para depdsito de drogas
e para demais itens apreendidos, seguindo as especificagdes fornecidas pelo nucleo
de engenharia; 19) uma sala prevista para auditério; 20) local disponivel para depdsito
de materiais em geral; 21) sala para a informatica; 22) espago que comporte o numero
minimo de veiculos conforme explicitado neste caderno; 23) Casa de lixo, 24) demais
itens orientados pelo setor de engenharia da SR/RN.

4.4. Devera ser respeitada a independéncia entre as diversas unidades e os
ambientes comuns a estas. Salienta-se que mais de um estudo podera ser solicitado,
até que se encontre a solucéo ideal.

4.5. Os Layouts dos diversos pavimentos, na sua versédo final, deverao ser
apresentados em desenhos elaborados no tipo CAD.

5. DOS SISTEMAS DE INSTALAGOES
5.1. INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS

5.1.1. A partir do Layout aprovado pela SR/PF/RN deverdo ser elaborados e
executados os projetos das instalagcdes elétricas de baixa tensdo, iluminagcéo e
tomadas da rede comum (TUGs) e da rede estabilizada (computadores, impressoras e
servidores), bem como os projetos do sistema de cabeamento légico estruturado e
seus componentes.

5.1.2. Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao (lluminagao e Tomadas)

5.1.2.1. As instalacdes deverao ser executadas de acordo com as normas e padrdes
exigidos pela concessionaria e pelas reparticdes publicas locais competentes, bem
como, as prescricdes das normas da ABNT, em particular:

o NBR-5.410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo;
¢ NBR-5.413 - [luminancia de Interiores;
¢ NBR-6.880 e NBR-7288.

A instalacéo devera contemplar no minimo os seguintes itens:



MINISTERIO EXTRAORDI,NARIO DA SEGURANGA PUBLICA
) POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

SETOR DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA POLICIAL

i. Os circuitos para tomadas de uso geral, iluminacado, tomadas para aparelhos
de ar condicionado e tomadas para rede logica deverdo ser independentes
entre si, distribuidos para atendimento as necessidades das instalacdes, bem
como para as estagdes de trabalho, conforme o layout final aprovado;

ii. A quantidade de tomadas para computadores, em cada ambiente, sera igual ou
maior ao numero de pessoas previsto nesse ambiente;

iii. O nivel de iluminagado devera ser compativel com o estabelecido na NORMA
NBR-5413;

iv. As lampadas instaladas nas diversas luminarias deverao ser do tipo LED;
v. Aterramento, compativel com os circuitos previstos;
vi. Sistema de protecao contra descargas atmosférica (SPDA).

vii. Os circuitos para tomadas de uso geral, iluminagéo, tomadas para aparelhos
de ar condicionado e tomadas para rede légica, deverdo ser independentes
entre si.

viii. Devera ser previsto disjuntores tipo DR, de acordo com as exigéncias da
Norma NBR 5410.

ix. A carga a ser prevista para a copa deve levar em conta, no minimo, a
utilizagdo de geladeira/freezer, cafeteira e forno de micro-ondas.

x. As instalactes elétricas deverao ser preferencialmente embutidas, podendo em
alguns locais serem aparentes em eletrodutos ou canaletas de PVC (sistema
Moldura ou Evolutiva da PIAL ou similar).

5.1.2.2. A SR/PF/RN possui um nobreak de 40 KVA que podera ser disponibilizado ao
LOCADOR para a instalagao no prédio, de forma a atender, se for o caso, o previsto
neste item quanto a rede estabilizada.

5.1.2.3. Caso haja a necessidade de adequacao no fornecimento de energia devido a
carga instalada no prédio, por meio da instalagdo de subestagao propria ou mudanca
de transformador junto a Concessionaria, tal encargo e custos ficardo sob a
responsabilidade do LOCADOR.

5.2. Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados/Voz)

5.2.1. Os projetos e a execugdo do cabeamento estruturado (Dados/Voz) deverao ser
elaborados e executados de acordo com as normas da ABNT e normas oficialmente
recomendadas de outras entidades.

5.2.2. Os projetos deverao ser aprovados pelo NTI/SR/PF/RN (Nucleo de Tecnologia
da Informacgao), ao qual cabera, também, o acompanhamento e aprovacdo da
execucao dos servigos especificos afetos ao citado NTI.

5.2.3. A sala de informatica devera ser climatizada 24 horas por dia.
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5.2.4. Os seguintes equipamentos serao fornecidos pela SR/PF/RN: Racks, servidores
de rede, Switches e Nobreak de 40 KVA (vide subitem 5.1.2.2).

5.3. INSTALAGOES DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO

5.3.1. O projeto de infraestrutura do sistema de climatizacao (elétrica, rede frigorigena,
drenos etc) devera ser elaborado de acordo com as normas da ABNT, atentando-se
para o Layout dos diversos ambientes, em especial as alturas das divisérias e
continuidade dos ambientes, a localizagdo das unidades evaporadoras,
condensadoras, drenos e suportes.

5.3.2. Todos os materiais utilizados e todos os procedimentos adotados na elaboragao
dos projetos obedecerao rigorosamente as normas pertinentes, de forma a garantir a
qualidade e a padronizacao das instalagdes.

5.3.3. A SR/PF/RN instalara, utilizando a infraestrutura provida pelo LOCADOR, o
quantitativo de até 20 (vinte) splits (06 de 9.000, 06 de 12.000, 06 de 18.000, 01 de
24.000 e 01 de 48.000 BTU/h), cabendo ao LOCADOR o fornecimento e instalagao
dos demais splits necessarios para a climatizacao dos ambientes eventualmente nao
contemplados pelos splits da SR/RN.

5.3.4. Quando for o caso, os aparelhos de ar condicionado instalados pelo LOCADOR
deverdo ser do tipo Split, podendo ser mono ou multi-split, hi-wall, piso-teto ou cassete
ou do tipo Split com dutos (de embutir), com o maior nivel de eficiéncia PROCEL
disponivel, conforme o fabricante.

5.3.5. Os equipamentos deverao ter controles individuais para cada ambiente ou
conjuntos de ambientes, de modo que se possa operar com eficiéncia no controle do
consumo de energia pelo desligamento dos aparelhos destes ambientes quando
desocupados.

5.3.6. Outras solugdes (existentes ou a serem implementadas) para a climatizagdo de
ambientes poderédo ser aceitas pela SR/PF/RN (chiller, self contained, splitdo etc),
desde que previamente aprovadas pelo Nucleo de Engenharia da SR/PF/RN.

5.4. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

5.4.1. As instalacdes deverao ser executadas de acordo com as normas da ABNT e as
premissas destas Especificagdes. Todos os materiais antes de instalados precisarao
da autorizacao prévia do nucleo de engenharia.

5.4.2. Todos os materiais a serem utilizados e todos os procedimentos adotados na
execugao das instalagcdes obedecerao rigorosamente as normas pertinentes, de forma
a garantir a qualidade e a padronizagao das instalagdes.
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5.4.3. Deverao ser previstos:

i. Banheiros em numero compativel com a lotagao do prédio, dimensionados segundo
exigéncias do Codigo de Obras da Cidade de Mossoro, inclusive em relacdo a
acessibilidade;

ii. Todos os banheiros terdo os seguintes materiais: espelhos, papeleiras de papel
higiénico, papeleiras de papel toalha, saboneteiras para sabao liquido, tampas para
vasos sanitarios;

iii. Vasos sanitarios deverdo ter a descarga do tipo duplo acionamento. Ja os
mictdrios deverao possuir valvulas com fechamento automatico.

iv. Lavatorios com ou sem colunas, ou apoiados em tampos de marmore ou granito;

v. Balcdo em acgo inox, granito ou marmore, com comprimento minimo de 1,20m,
apoiado em armario de madeira revestido em férmica, ou material equivalente e/ou
superior, para a copa;

vi. Possuir torneiras de lavatérios do tipo temporizadoras ou com sensores e torneiras
de pias com aerador;

vii. Todos os metais sanitarios deverdo ser em acabamento cromado e previamente
aprovados pelo Nucleo de Engenharia.

5.5. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

5.5.1. O projeto e a execugao dos servicos deverao seguir as Normas da ABNT e as
determinacgdes do Corpo de Bombeiros do Municipio de Mossoré/RN.

6. DA PROPOSTA

6.1. De modo a permitir a analise das condi¢des de oferta do mercado imobiliario local
e sua adequacdo ao padrdo exigido pela SR/PF/RN, os interessados deverdao
apresentar, de acordo com o status do imoével construido ou para ser construido:

6.1.1.Proprietario com imével construido:

a. Descricdo minuciosa do imovel construido, contendo endere¢co completo e
caracteristicas urbanas (localizagdo, disponibilidade de transportes publicos,
comeércio, rede bancaria, opgdes de restaurante, etc.);
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A descricdo das instalacbes existentes (civil, elétrica, ar condicionado,
elevadores, deteccao e combate a incéndio, acessibilidade, controle de acesso,
etc.);

Area construida disponivel e area total do imével construido ou para ser
construido;

Valor locativo mensal (em moeda nacional corrente);
Prazo de validade da proposta;

Especificagées do imével em fungdo do Chamamento Publico e deste Caderno
de Especificagdes, com apresentacdo de Memorial Descritivo, fotos do imével
(fachada, laterais e internas por pavimento), folders se houver e desenhos de
arquitetura;

Data para entrega do imoével, com as adaptacdes necessarias, obedecendo os
prazos estabelecidos;
Identificagdo dos proprietarios e seus procuradores, incluindo telefone e e-mail;

Declaracdo do proprietario informando que o imével ofertado nao possui
histérico de alagamento/inundagao.

.Proprietario com imével a ser construido:

Descricao minuciosa do imével que sera construido, contendo endereco
completo e caracteristicas urbanas (localizagao, disponibilidade de transportes
publicos, comércio, rede bancaria, opgdes de restaurante, etc.);

A descricdo das instalagcbes que serdo executadas (civil, elétrica, ar
condicionado, elevadores, deteccdo e combate a incéndio, acessibilidade,
controle de acesso, etc.);

Area construida disponivel e area total do imével que sera construido;
Valor locativo mensal (em moeda nacional corrente);
Prazo de validade da proposta;

Especificagdes do imoével em fungdo do Chamamento Publico e deste Caderno
de Especificagdes, com apresentacao de Memorial Descritivo, maquete digital
(fachada, laterais e internas por pavimento), folders se houver e desenhos de
arquitetura;

. Declaragdo do proprietario informando que o imével ofertado ndo possui

histérico de alagamento/inundacao;

Data para entrega do imovel, obedecendo os prazos estabelecidos;

Identificacdo dos proprietarios e seus procuradores, incluindo telefone e e-mail.
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7. DOCUMENTOS TECNICOS A SEREM FORNECIDOS A SR/PF/RN QUANDO DA
ENTREGA DO IMOVEL

a. Croquis com planta baixa do imovel;

Copia da documentacao dominial (Habite-se, Escritura publica de incorporagao
de imdveis ao patrimdnio da empresa e certificado do RGI livre de quaisquer
onus);

c. Certiddes negativas de débitos de IPTU, agua, energia elétrica e demais
concessionarias;

d. Alvara do Corpo de Bombeiros e demais licengas exigidas pelos o6rgaos
publicos, equipamentos de prevengao contra incéndios compativeis com a
area do imoével e de acordo com a ABNT;

e. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA referente aos
projetos e execucdo dos servicos de engenharia.

f. Além de copias dos projetos, assinados pelos respectivos profissionais,
deverdo ser entregues os manuais e especificagbes para utilizagcdo dos
equipamentos instalados no imoével, além de coépias das Notas Fiscais da
aquisicao destes equipamentos.

g. Os desenhos dos Layouts, os projetos elétricos, légica, hidraulico-sanitario e de
climatizagdo completos deverao ser entregues em as built (como construido).

8. CONDIGOES GERAIS

8.1. O aluguel avencado podera ser reajustado a cada 12 (doze) meses, contados do
inicio da vigéncia contratual, mediante alteracdo de valores, tendo como parametro o
indice de reajuste anual regido pelo indice geral de pregos — mercado (IGP-M) ou, na
falta deste, qualquer outro indice governamental.

8.2. A locacdo reger-se-a pela Lei n° 8.245, de 18/10/1991, Lei n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

8.3. Salvo disposicado expressa em contrario no termo de contrato estabelecido entre
as partes, a Policia Federal somente se responsabilizara pelos pagamentos dos
encargos constantes do artigo 23 da Lei n° 8.245/91, isto é, taxas remuneratérias de
servicos de agua, energia elétrica, telefone, bem como despesas ordinarias de
condominio, caso existam.

8.4. O LOCADOR, desde que garanta a entrega do imdvel no prazo exigido, podera
aguardar a assinatura do Termo de Compromisso para iniciar as adequag¢des do
imovel as exigéncias da SR/PF/RN. Entretanto, os efeitos financeiros iniciardo
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somente apds a data de entrega do imével, com emissao de Termo de Vistoria por
parte da SR/PF/RN, apresentagcdo do Habite-se e dos demais documentos exigidos e
assinatura do contrato.

8.5. Conforme previsédo legal, a responsabilidade civill da construgédo ou reforma do
imovel diante surgimento de vicios construtivos aparentes ou ocultos sera
exclusivamente do LOCADOR.

8.6. Quando da apresentacdo das propostas pelos interessados para a pré-
qualificacdo, em caso de eventual desconformidade documental ou de caracteristicas
do imével em relagao a este Caderno de Encargos, cabera a Administracdo analisar
as justificativas por ventura acostadas ao processo, emitindo parecer conclusivo.

8.7. A SR/PF/RN reserva-se ao direito de visitar os imoveis ofertados, ou solicitar
informacgdes complementares e, para tanto, os interessados deverao fazer constar na
proposta telefones, e-mail(s) e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato e em condi¢des
de fornecer os elementos solicitados.

8.8. Esclarecimentos poderao ser obtidos junto a CPL no enderego eletrbnico
cpl.srrn@dpf.gov.br, ou pelo telefone (84) 3204-5670/5520.

8.9. Apds atendimento das exigéncias do Chamamento Publico, o imoével sera avaliado
acerca da adequacdo do valor proposto para o aluguel ao preco de mercado,
conforme orientagdo da SPU (Superintendéncia do Patriménio da Uniao).

8.10. O RESULTADO: Sera disponibilizado no seguinte enderego eletrdnico:
http://www.pf.gov.br>servicos/licitagdes/2016/rio-grande-do-norte/chamamento-publico

8.11. Os casos omissos porventura existentes serao resolvidos em conformidade com
a legislagéao vigente, pela Comissao Permanente de Licitagao.

Natal/RN, 22 de fevereiro de 2018.

FABIO MATHIAS FELICIO DA SILVA FELIPE DE FREITAS FORMIGA
NUENG/SELOG/SR/DPF/RN NUENG/SELOG/SR/PF/RN
Matricula PF n°® 10.361 Matricula PF n° 16.294

ANEXO | - ESPECIFICAGOES MINIMAS PARA CROQUI/LAYOUT DO IMOVEL
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DELEGACIA POLICIA FEDERAL EM MOSSORO/RN

AREA (m?)
N° AMBIENTE QUANTIDADE
Minima Acumulada

01 | SALA DE RECEPCAO E PROTOCOLO 01 40 m? 40
02 | GABINETES PARA DELEGADOS 04 10 m? 80
03 | SALA PARA PLANTAO, INCLUINDO

BANHEIRO 01 10 m* 90
04 | SALA PARA NUCLEO DE OPERACOES E

SALA DE ARMAS 01 80 m? 170
05 | SALA PARA DELESP / SINARM /

PASSAPORTE / QUIMICOS 01 25 m# 195
06 | COZINHA / COPA 01 10 m?2 205
07 | LAVABO PARA ACESSO AO PUBLICO 02(MINIMO) | 10 m? 225
08 | LAVABO COM ACESSIBILIDADE 02 2.5 m? 230
09 | BANHEIRO PARA SERVIDORES 02 (MINIMO) | 10 m? 250
10 | BANHEIRO PARA SERVIDORES COM ,

ACESSIBILIDADE 02 2,5m 255
11 | SALA PARA O NUCLEO DE TRANSITO 01 10 m? 265
12 |SALA  PARA O NUCLEO DE

IDENTIFICACAO, COM LABORATORIO 01 30 m? 295
13 | SALA PARA O CARTORIO COM DEPOSITO 01 65 m? 360
14 | SALA GABINETE CHEFIA, INCLUINDO

BANHEIRO. 01 25 m# 385
15 | SECRETARIA 01 20 m? 405
16 | SALA NUCLEO DE INTELIGENCIA 01 45 m? 450
17 | SALA DE CONTENCAO PROVISORIA 01 30 m? 480
18 | SALA RECONHECIMENTO E ENTREVISTA 01 10 m? 490
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19 | SALA INFORMATICA 01 20 m? 510
20 | DEPOSITO DE APREENSOES 01 30 m? 540
21 | PORTARIA DE CONTROLE DO VIGILANTE 01 25 m? 565
22 | AUDITORIO 01 25 m? 590
23 | AREA DE CIRCULACAO - 100 m? 690
24 | CASA DE LIXO 01 10 m? 700
SUB-TOTAL (excluindo garagem) 700,0 m?
g’;g‘pﬁg'\" COBERTA  PARA  CARROS | 54 weiculos) | 300 m? 1,000
ESTACIONAMENTO EXTERNO 36 (Veiculos) | 450 m? 1450
TOTAL MINIMO (incluindo garagem) 1.450,0 m?
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