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Processo n° 08201.000650/2018-38

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP - POLICIA FEDERAL
SERVICO DE PERICIAS EM INFORMATICA - SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF
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TERMO DE REFERENCIA

Sistema de Registro de Precos

PREGAO ELETRONICO

(COMPRAS)

PREGAO SRP N° ....../20...

(Processo Administrativo n.° 08201.000650/2018-38)

1. DO OBJETO

1.1 - Aquisicdo de equipamentos periciais especificos e de alto desempenho, capazes de executar a contento softwares
periciais e procedimentos especializados com alta demanda de processamento de dados e armazenamento em disco,
contemplando equipamentos e assisténcia técnica de garantia no ambito da Diretoria Técnico-Cientifica do
Departamento de Policia Federal (DITEC/PF) e suas unidades descentralizadas. Estes equipamentos destinam-se aos
seguintes setores periciais: Servi¢o de Pericias de Informatica (SEPINF), Servico de Pericias em Audiovisual e
Eletronicos (SEPAEL), Servico de Pericias de Laboratério e Balistica (SEPLAB), Area de Geomadtica (AGEO), Area
de Tecnologia da Informagio (TI/DITEC) e a Area de Pericias Externas (APEX). Esta aquisicdo serd
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

. i Margem de
ITEM DESCRICAO/ CODIGO | Garantia | UNID. REQUIS. | REQUIS. |QTD. | preferéncia
ESPECIFICACAO CATMAT |(meses) |MEDIDA | MINIMA | MAXIMA | TOTAL |Lei 8.248 de
1991
Equipamentos para uso do SEPINF, SEPAEL, SEPLAB, AGEO, APEX e TI/DITEC (G.1)
Estagdo de trabalho pericial
1 para o SEPINF, SEPAEL, 206985 60 Und. 190 385 385 Sim
AGEO, APEX e TI/DITEC
Estacdo de trabalho pericial .
2 para o SEPLAB 206985 60 Und. 75 150 150 Sim
3 | Bauipamento Bloqueadorde | )¢y 36 Und. 170 341 341 Nio
Escrita
4 | Bquipamento g“b USBTipo | 350508 36 Und. 110 221 221 Sim
Equipamento Dock Station .
5 USB Tipo C 444947 36 Und. 110 221 221 Sim
6 Equipamento Cartdode |y y076 | 3¢ Und. 110 221 221 Sim
Memoéria do tipo microSD
Placa de video com Alta
7 Capacidade para Deep 444422 36 Und. 25 50 50 Nao
Learning

1.2 - A especificacdo completa dos itens encontra-se no Anexo I deste documento.
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1.3 - As propostas dos licitantes deverdo explicitar a marca e o modelo dos bens ofertados.

1.4 - Para os itens 1 e 2 serdo exigidos Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, para comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e
prazos abaixo detalhados:

1.4.1 - Para o item 1, serdo aceitos atestados referentes ao fornecimento de equipamentos do tipo
workstation/estagdo de trabalho com no minimo um processador do tipo Intel Xeon ou equivalente e que
totalizem no minimo 100 equipamentos do tipo estacdo de trabalho. Nao serdo aceitos atestados que contenham
quaisquer ressalvas relativas a eventuais descumprimentos de cldusulas contratuais.

1.4.2 - Para o item 2, serdo aceitos atestados referentes ao fornecimento de equipamentos do tipo
workstation/estagio de trabalho com no minimo um processador dos tipos Intel Xeon/Intel Core i7 ou
equivalente e que totalizem no minimo 70 equipamentos do tipo estagcdo de trabalho. Ndo serdo aceitos
atestados que contenham quaisquer ressalvas relativas a eventuais descumprimentos de cldusulas contratuais.

1.4.3 - Serdo aceitos mais de um atestado quando necessdrio para a comprovagdo de aptidao.

1.4.4 - Caso o licitante apresente propostas para os itens 1 e 2, os atestados apresentados que atendam ao
exigido para o item 1 também podem ser considerados para habilita¢do ao item 2, tendo em vista que as
configuracGes e quantitativos exigidos para o primeiro sdo superiores aos exigidos para o segundo.

1.5 - A auséncia de reserva de cota nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 justifica-se pela
excecdo prevista no art. 10, inciso II do Decreto n°® 8.538, de 2015, tendo em vista que tal reserva poderia representar
prejuizo a requisitos do presente projeto de aquisi¢do, dentre eles a necessidade de manter a uniformidade dos
equipamentos com vistas a permitir a otimizagdo de rotinas dependentes do hardware e a possibilidade de livre
remanejamento temporario dos equipamentos entre as unidades técnico-cientificas de acordo com demandas pontuais,
sem Onus operacionais decorrentes de variagdes entre modelos.

1.6 - Para a aquisi¢@o de bens comuns de informadtica e automacao, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991,
serd assegurado o direito de preferéncia previsto no seu artigo 3°, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e
8° do Decreto n® 7.174, de 2010.

1.7 - Nas contratagdes de bens e servicos de informatica e automagao, nos termos da Lei n°® 8.248, de 1991, as
licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferéncia
previsto no Decreto n® 7.174, de 2010, terdo prioridade no exercicio desse beneficio em relagdo as médias e as grandes
empresas na mesma situagao.

1.8 - Quando aplicada a margem de preferéncia a que se refere o Decreto n°® 7.546, de 2 de agosto de 2011, ndo se
aplicard o desempate previsto no Decreto n® 7.174, de 2010.

1.9 - O presente processo ndo prevé as condigdes de participagdo de empresas reunidas em consoércio, vez que a
experiéncia pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa participagdo sao aquelas que envolvem servigos de
grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente processo foi elaborado com foco no dia a dia da
Administragdo, consignou-se a vedagdo acima, tendo em vista que a aceitagdo de consdrcios na disputa licitatéria
situa-se no &mbito do poder discriciondrio da administragdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 - A Diretoria Técnico-Cientifica - DITEC - € a unidade da Policia Federal - PF - responsével por varias acdes no
ambito da criminalistica, interna e externamente, atuando junto a érgdos de seguranca, ao Poder Judicidrio e ao
Ministério Publico. Sua estrutura é composta pelo Instituto Nacional de Criminalistica (INC), localizado em Brasilia,
pelos Setores Técnico-Cientificos, presentes nas Superintendéncias Regionais da Policia Federal em todos os estados e
no Distrito Federal, e pelas Unidades Técnico-Cientificas, distribuidas por dezenas de Delegacias da Policia Federal
em cidades do interior do pais.

2.2 - Por desenvolver atividades de cardter eminentemente técnico e cientifico, a DITEC e suas projecdes
descentralizadas t€m na tecnologia da informac¢do um elemento fundamental para a continuidade dos servicos
prestados a sociedade. Para a adequada andlise dos vestigios existentes em diversas dreas do conhecimento o INC
possui diversos servigos e areas periciais, com Peritos especializados em terminada drea do conhecimento cientifico.
Cita-se os seguintes servigos e areas periciais: Servico de Pericias de Informatica (SEPINF), Servigo de Pericias

em Audio-Visual e Eletronicos (SEPAEL), Servigo de Pericias de Laboratério - Quimica Forense (SEPLAB), Area de
Geomitica (AGEO) e a Area de Pericias Externas (APEX).

2.3 - A érea de pericia em Informatica, sob responsabilidade do SEPINF, depende, para bem executar seu mister, de
softwares especializados cujas caracteristicas, aliadas ao tipo e volume dos dados processados, exigem computadores
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dotados de uma configuracdo de alto desempenho. Como rol exemplificativo das atividades desempenhadas pode-se
citar: processamento de data carving, criptoandlise (quebra de senha), mineracdo de dados de alta capilaridade

e reproducgdo de diversos ambientes computacionais, com seus respectivos servicos de aplicativos, base de dados e
ambiente de rede para andlise de software diversos, como: contdbeis, financeiros e maliciosos. Tais aplicacdes
diferenciam as estagdes de trabalho periciais objeto desta Demanda daqueles computadores utilizados pelo usuério
médio, voltados principalmente para aplica¢des de escritdrio.

2.4 - A area de pericias em Informética ocupa-se, principalmente, da aquisicdo, processamento e andlise de todo tipo
de evidéncia forense em meio digital, tanto armazenada em dispositivos de massa, como discos rigidos e celulares,
como em forma de trafego de dados em redes digitais, como a Internet. Atualmente os peritos da drea contam com
estacdes de trabalho adquiridas em 2013. Desde entdo, o tamanho médio dos discos rigidos analisados mais que
quadruplicou de tamanho, além da capacidade crescente de armazenamento nos dispositivos méveis, como telefones
celulares e tablets. Além disso, as novas versoes dos softwares especializados em processar grandes volumes de dados
aumentaram enormemente os requisitos de poder de processamento, de armazenamento em disco e de volume de
entrada e saida de dados, a ponto de impossibilitar a realizacdo de determinados exames por meio das estacdes
adquiridas em 2013.

2.5 - O SEPAEL tem por atribui¢do a realizacio e a coordenacdo técnica de exames periciais em registros de dudio,
imagens e videos, dentre outros, no Sistema Nacional de Criminalistica. Além disso, atua em atividades de pesquisas e
desenvolvimento de ferramentas e técnicas voltadas a consecucdo de pericias inerentes a sua atribui¢do, assim como
participa de programas de capacitacdo de peritos criminais federais, estaduais e distritais em colaboracio a
ANP/DGP/PF e a DEE/SENASP/MIJSP para disseminar doutrinas e técnicas periciais em sua area de atuacdo. Para o
bom desempenho dessas atividades, faz-se necessario dotar o corpo de peritos criminais federais que atuam
diretamente com evidéncias multimidia, tanto lotados no SEPAEL quanto em suas proje¢des descentralizadas, de
estacdes periciais de trabalho com alto poder de processamento, satisfatéria capacidade de armazenamento de dados e
dotadas de equipamentos bloqueadores de escrita, a fim de que possam analisar os vestigios multimidia com a
aplicacdo de técnicas de ponta e a correta preservacgio do vestigio digital, recomendadas pelas boas praticas para esse
tipo de evidéncia. Além disso, hé a necessidade de se equipar laboratérios forenses, como o de vestigios multimidia e
de comparagdo facial.

2.6 - Os laboratérios de quimica forense da Policia Federal, administrados pelo SEPLAB, sdo equipados com
modernos equipamentos de andlise instrumental, operados através de computadores, que possuem softwares
especializados para a utilizacdo e interpretacdo dos resultados das andlises quimicas. Para ampliar a capacidade de
andlise dos resultados, os peritos da drea devem instalar em seus computadores esses softwares especializados nas
andlises dos resultados. Esses softwares demandam grande poder de processamento, de armazenamento em disco e de
volume de entrada e saida de dados. Ainda ndo foi realizado um processo de aquisi¢do nacional e centralizado de
computadores para os peritos da drea de laboratério na Policia Federal, resultando em diversas localidades com
recursos computacionais insuficientes para atendar a atual demanda de exames.

2.7 - A Area de Geomitica (AGEO) tem como atribuicdes principais: gerir os sistemas e bases de dados utilizados
para coleta, armazenamento, processamento e distribui¢do de informagdes geograficas no ambito da pericia criminal
federal; planejar, implementar, gerenciar e controlar as atividades do laboratério de geoprocessamento; apoiar o
desenvolvimento de sistemas e bases de dados para armazenamento, processamento e distribui¢do de informacdes
geograficas no Ambito da pericia criminal federal; pesquisar, avaliar, especificar, desenvolver, aprimorar e publicar
técnicas e procedimentos relacionados a utilizagcdo de informacdes geograficas e especificar e propor a aquisi¢do de
produtos e servicos necessdrios para desempenhar suas atividades. Desta forma a AGEO tem a necessidade de
equipamentos capazes de executar o processamento de imagens de satélite, imagens aéreas, nuvens de pontos,
confeccao de modelos fotogramétricos e demais atividades de geoprocessamento e sensoriamento remoto. As
demandas da AGEO aumentam anualmente devido a existéncia cada vez maior de VESTIGIOS GEOESPACIALIS,
presentes nos mais diversos dispositivos (celulares, reldgios, veiculos, aeronaves, internet, imagens de satélite, drones,
dados vetoriais, entre outros) e ao aumento na quantidade de clientes utilizando os servigos de geomdtica, tais como
sensoriamento remoto, andlises geoespaciais, geoprocessamento forense, criacdo de mosaicos de drones, criagdo de
imagens tridimensionais.

2.8 - A Area de Pericias Externas (APEX) é responsavel pela atividade de processamento de Locais de Crime, que,
por sua natureza, envolve a produ¢ido de um grande volume de arquivos de imagem e video. Nos casos em que a
APEX/DPER/INC/DITEC/PF ¢ acionada (Ex. Brumadinho, Museu Nacional e diversos casos de reproducdo
simulada), frequentemente sao utilizadas imagens produzidas com Drones e Scanner 3D, e a manipulacio de tais
arquivos gera uma demanda de processamento computacional superior i capacidade atualmente instalada na Area. A
APEX € a unidade corresponsavel pela produgdo e difusdo de conhecimento e doutrina associada ao uso da tecnologia
de Drones, o que implica na necessidade de ndo apenas produzir, mas de processar consideravel volume de imagens
aéreas. Devido a auséncia de computadores de alto desempenho, a APEX ¢ totalmente dependente de outras unidades
até mesmo para fazer a simples abertura de uma nuvem de pontos (produto do escaneamento 3D ou do processamento
de imagens de drone) e que, muitas vezes, nao tem sequer a capacidade de visualizar os préprios arquivos que dardo
origem aos laudos, situacdo que traz transtornos e dificuldades para o desenvolvimento e finalizacdo dos casos. A PF
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possui licencas suficientes para que os softwares de 3D (incluindo o que permite transformar imagens de drones em
nuvens de pontos) sejam utilizadas pela APEX, mas a drea ndo possui computadores capazes de processar o produto
do escaneamento. Sem tal capacidade, o perito é obrigado a delegar atividade que seria de sua responsabilidade
(processamento e andlise geral dos registros de local), reduzindo o seu entendimento sobre a dinamica dos eventos.

2.9 - A Area de Tecnologia da Informacio (TI/DITEC) tem a atribuigo técnica de suportar e manter sistemas e
servicos de tecnologia da informacdo, de interesse da pericia criminal, como os sistemas CODIS (Combined DNA
Index System), CRIMINALISTICA, SIMBA (Sistema de Investigacio de Movimentagdes Bancirias) e sistemas
organicos da DITEC. Tais sistemas comumente exigem que versdes de teste e homologagao de aplicagdes e bancos de
dados sejam instaladas nas estacdes de trabalho dos servidores piiblicos desta Area, demandando alto desempenho
computacional, razdo pela qual atualmente esta TI/DITEC ja conta com as atuais estagdes de trabalho HP Z820. A
Area é o setor de apoio e suporte técnico aos diversos servicos de pericia criminal federal do INC e frequentemente as
demandas de processamento e armazenamento desta area, seja na solugdo de problemas técnicos ou na prospeccio de
novas solugdes, sdo de mesma estatura das necessidades daqueles servigos. A TI/DITEC ¢é responsavel por atividades
de implantac@o de novas versdes de sistemas e migracdo de servicos de abrangé€ncia nacional, a exemplo da Rede
Integrada de Perfis Genéticos, e ha a necessidade de se trabalhar com diversas maquinas virtuais simultaneamente na
estacdo de trabalho antes de se colocar em produgdo, em ambiente com capacidades de memoria e

processamento adequados e com a performance necessaria. Outras demandas rotineiras e que demandam alta
capacidade de processamento e armazenamento sdo as atividades de extragdo e mineragdo de dados e informagdes
oriundas de sistemas de interesse da pericia criminal federal e que visam atender as demandas da alta administragéo,
as ferramentas de business intelligence, tais como QlikSense, Pentaho e Redash, que consomem grande quantidade de
memoria e processamento, muito superior ao utilizado pelos usudrios que consomem os relatérios e dashboards finais
que sdo gerados apds a implementacio e testes pela TI/DITEC.

2.10 - Com a crescente quantidade de tipos de equipamentos de armazenamento computacional, bem como do volume
e tipo de dados que cada dispositivo deste comporta, se faz necessario constantemente uma atualizacdo em
equipamentos e softwares de apoio nas atividades de extracdo, andlise e disponibilizacdo dos vestigios digitais
presentes nestes dispositivos. Além disto, a Policia Federal ainda ndo possui uma forma segura de descartar os
materiais de consumo utilizados nos exames periciais de informdtica, como os discos rigidos, que muitas vezes
contém dados sensiveis e sob segredo de justica. Com isso € imprescindivel a aquisicdo de equipamento que
possibilite este descarte seguro, que poderd, inclusive, ser utilizado em conjunto com a Diretoria de Tecnologia da
Informacdo e Inovagao — DTL.

2.11 - Para o item 1 o quantitativo de estacdes periciais estd definido em 385 (trezentos e oitenta e cinco unidades),
com base nos seguintes quantitativos: 221 peritos de informatica, 20 peritos de outras dreas que fazem exames
principalmente em celulares, 120 peritos da area de audiovisual e eletronicos, 14 unidades para a AGEO, 08 unidades
para TI/DITEC e 02 unidades para APEX. O item 2 é um modelo especifico de estacdo pericial para os peritos do
SEPLAB, correspondendo a 150 unidades relativos aos peritos que atuam na drea. Os equipamentos do item 7 serdo
encaminhados aos principais laboratérios de informética da Criminalistica da PF, por isso o quantitativo de 50
unidades, que sdo as atuais unidades de criminalistica com peritos de informatica. Os itens 3, 4, 5 e 6 serdo utilizados
em conjunto com os equipamentos do item 1.

2.12 - A demanda a ser atendida por esta contratacdo estd alinhada ao PDTIC 2015/2016 (12739497), publicado no

Boletim de Servico n. 082/2015 da Policia Federal, e contemplada pela A¢cdo AS52 cuja descri¢do € "Renovagdo e
ampliacdo do parque tecnolégico do DPF".

2.13 - O PDTIC 2017/2018, ampliado para o triénio 2017/2019 (12739383) por deliberacdo do respectivo Comité-
Gestor da Policia Federal, € objeto do processo 08206.000533/2017-43 e contempla a demanda da presente
contratacdo conforme consta no registro de necessidades identificadas SST35 (Implantar solu¢do de supercomputacdo
para a Policia Federal) e SDS34 (Prover solucdo para exame pericial de grandes volumes de dados provenientes de
vestigios eletronicos).

2.14 - Desta forma e com fulcro no art. 11, §1°, da IN n. 4/2014-SLTI/MPDG e art. 7°, §2°, 1, da IN n. 54/2012-
DG/DPF, entende-se que a contrata¢do pretendida estd alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informacéo e
Comunicacdes da Policia Federal.

2.15 - A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) para essa aquisi¢ao justifica-se em virtude da necessidade
de definigdo precisa dos quantitativos e localidades de entrega (Decreto n° 7.891/2013, art. 3°, inciso IV). Esta
necessidade pode variar durante o periodo de contratagdo em virtude de remocdes de peritos ja na ativa e de posse de
novos peritos do concurso ja em andamento, que pode ser realizada de forma parcial durante o prazo de validade do
concurso. A opg¢do pelo SRP permite atender rapidamente essa possivel alteracdo de cendrio dentro do prazo de
validade da ata. O item 4 do presente documento disciplina a utilizagdo do SRP.
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3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de
2002, do Decreto n® 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1 - A justificativa para o uso do Sistema de Registro de Precos (SRP) na presente aquisi¢do justifica-se devido aos
seguintes fatores:

a) E constante a alteracio na quantidade de peritos em cada lotacdo, devido a remogdes e posse de novos peritos
pelo concurso ja em andamento. Desta forma a defini¢do precisa dos quantitativos e localidades de entrega varia
consideravelmente em cada periodo. O SRP possibilita que esta possivel alteragcdo de cendrio dentro do prazo de
validade da ata possa rapidamente ser contemplada, utilizando-se o definido no incivo IV, art. 3° do Decreto n°
7.891/2013: "quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administragdo".

b) A aquisicdo especificada neste TR refere-se a uma estimava de consumo, que serd conduzida mediante
Pregio Eletronico por Registro de Precos, com previsdo de consumo para 12 meses, ajustando-se aos recursos
orcamentarios, minimizando futuros imprevistos e evitando possivel prejuizos para Administragdo, com uma
contratacio atenta as reais necessidades e sem restar desperdicios.

4.2 - Faz-se entender que a utilizagdo do SRP esta justificada, a Administragdo Piblica estd indicando o objeto que
pretende adquirir e informando quantitativos estimados e maximos pretendidos. Ressalta-se que, diferentemente da
licitagdo convencional, ndo hd compromisso assumido de contratagdo, nem mesmo utilizacdo dos quantitativos
estimados. O SRP constitui importante instrumento de gestdo, notadamente quando as demandas sdo de dificil
mensuragao.

4.3 - A opg¢do pelo SRP tem como um de seus objetivos principais o principio da Economicidade, que em termos
préticos significa ganhos de economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisicao/contratagdo podera ser
gradativa, por item ou grupo de itens, de acordo com a necessidade da Administracao.

44-0 Orgﬁo Gerenciador serd a Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal (DITEC/PF).
4.5 - Ndo houve 6rgédo ou entidade publica participante por néo ter sido realizado a IRP;
4.6 - Critério de adesdo a Ata de Registro de Precos:

4.6.1 - A ata de registro de precos, durante sua validade, poderd ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da
administracdo publica que ndo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgéo
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢des e as
regras estabelecidas na Lei n° 8.666 de 1993 e no Decreto n° 7.892 de 2013.

4.6.1.1 - A manifestacdo do 6rgio gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesdes feitas
por 6rgdos ou entidade de outras esferas administrativas, fica condicionada a realizacdo de estudo, pelos
orgaos e pelas entidades que ndo participaram do registro de pregos, que demonstre o ganho de eficiéncia,
a viabilidade e a economicidade para a administragio publica federal da utilizacdo da ata de registro de
precos, conforme estabelecido em ato do Secretario de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao.

4.6.2 - Cabera ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢des nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as
obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgaos participantes.

4.6.3 - As aquisicdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados na ata de
registros de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes.

4.6.4 - As adesoes a ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o drgdo gerenciador e 6rgdos participantes, independentemente do
nimero de 6rgdos ndo participantes que eventualmente aderirem.

4.6.4.1 - Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488 de 2007, o 6rgdo gerenciador somente autorizara a adesdo caso
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o valor da contratagdo pretendida pelo aderente, somado ao valor das contratacdes ja previstas para o
6rgdo gerenciador e participantes ou ja destinadas a aderentes anteriores, nao ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acérddao TCU n° 2957/2011 - P).

4.6.5 - Ao 6rgdo nao participante que aderir & ata competem os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditdrio,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relagcdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

4.6.6 - Apds autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivas a contratacdo solicitada
em até noventa dias, observando o prazo de validade da Ata de Registro de Precos.

4.6.6.1 - Caberd ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogagio do
prazo para efetivacdo da contratacdo, respeitando o prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo
orgdo ndo participante.

4.5 - A validade da ata de registro de pregos poderd ser até 12 meses, podendo ou nédo ser prorrogada, a critério da
administrac¢do, conforme art. 12 do Decreto n°® 7.892/13.

4.6 - A Administracdo realizard pesquisa de mercado de periodicamente, em intervalos ndo superiores a 180 (cento e
oitenta dias), a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados na Ata.

4.7 - Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reduc@o dos precos praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administracdo promover as negociagdes junto ao(s)
fornecedor(es).

4.8 - O fornecedor que ndo aceitar reduzir o preco ao valor praticado pelo mercado serd liberado do compromisso
assumido, sem aplicag¢do de penalidade.

4.8.1 - A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de mercado
observard a classificagdo original.

4.9 - O descumprimento da ata de registro de precos ensejara aplicacdo das penalidades previstas no Edital.

4.10 - E da competéncia do 6rgio gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes
dos 6rgdos participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade.

4.11 - O 6rgao participante deverd comunicar ao 6rgio gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no art. 20 do
Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instaurag@o de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

4.12 - As condigdes gerais do fornecimento, tais como prazos de entrega e recebimento do objeto, as obriga¢des da
Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigdes de ajuste, encontram-se definidos
neste Termo de Referéncia.

4.13 - Recomenda-se que as dreas responsaveis pelo gerenciamento da ata de registro de pregos observem os
procedimentos implantados pelo Decreto n® 9.488/2018, bem como as orientacdes exaradas pela Secretaria de Gestao
do Ministério da Economia constantes no endereco: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias
/1005-irp-noticia, com a finalidade de evitar quaisquer irregularidades no ato da concessdo de adesdo a futura Ata de
Registro de Precos.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1 - O prazo de entrega dos bens é de 90 dias, contados da emissdo da ordem de fornecimento, nos enderegos
relacionados no Anexo II deste documento. Em virtude de remanejamento de peritos e de material a ser analisado
entre as unidades da Criminalistica Federal, o quantitativo de equipamentos a ser entregue em cada um dos enderegos
do Anexo II serd informado quando da emissdo da Ordem de Fornecimento.

5.2 - Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as

especificacdes constantes neste Termo de referéncia e na proposta.

5.3 - Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 dias, a contar da notificacio da
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contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.4 - Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1 - Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior néo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato.

6. GARANTIA DOS PRODUTOS

6.1 - A Contratada devera prestar garantia nos itens adquiridos pelo prazo minimo indicado no item 1.1,
responsabilizando-se integralmente pelo atendimento dos chamados da Contratante e pelos servicos prestados
(prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior):

~ Garantia
ITEM DESCRICAO
(meses)
1 Estacdo de Trabalho Pericial para o SEPINF, 60
SEPAEL, AGEO, APEX e TI/DITEC
2 Estacdo de trabalho pericial para o SEPLAB 60
3 Equipamento Bloqueador de Escrita 36
4 Equipamento Hub USB Tipo C 36
5 Equipamento Dock Station USB Tipo C 36
6 Equipamento Cartdo de Memoria do tipo microSD 36
7 Placa de video com alta capacidade para deep 36
learning

6.2 - Os chamados técnicos serdo efetuados por meio de canais informados pela Contratada (telefone, e-mail ou
internet).

6.3 - O trabalho de substitui¢cdo de componente devera ser realizado nos locais em que os equipamentos forem
entregues e instalados, conforme enderecgos relacionados no Anexo II deste documento. Havendo necessidade de
remogdo do equipamento ou envio de peca defeituosa, as despesas de transporte, seguros e embalagens correrdo por
conta da Contratada. A eventual entrega de componente em local distinto do local de instalagdo deve ser
expressamente autorizada pela Contratante.

6.4 - No caso de retirada de qualquer material, a Contratada devera assinar termo de retirada se responsabilizando
integralmente pelo material, enquanto o mesmo estiver em suas dependéncias ou em transito sob sua responsabilidade.

6.5 - Somente os técnicos da empresa contratada, ou pessoas a quem ela autorizar por escrito, poderdo executar os
servigos de manutengdo.

6.6 - Quaisquer alegacdes por parte da Contratada contra instalacdes (ambiente inadequado, rede elétrica, rede 16gica)
ou usudrios (mau uso, negligéncia etc.) da Contratante devem ser comprovadas tecnicamente através de laudos
detalhados e conclusivos, emitidos pelo fabricante do material. Nao serdo admitidas omissdes baseadas em suposi¢des
técnicas sem fundamentag@o, “experi€ncia” dos técnicos ou alegacdes baseadas em exemplos de terceiros. Enquanto
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ndo for efetuado o laudo, e esse ndo demonstrar claramente os problemas alegados, a Contratada deve prosseguir com
o atendimento aos chamados.

6.7 - O atendimento deve ocorrer até o préximo dia util e a correcdo do problema deve ocorrer no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data e hora da abertura do chamado pela Contratante. O descumprimento ao prazo
citado sujeitard a Contratada a penalidade de multa, conforme estipulado no item 14.2.

6.8 - Quaisquer pegas, componentes, acessorios ou outros materiais que apresentarem defeitos de fabricacdo e/ou
instalagdo devem ser substituidos por originais, iguais ou superiores e novos, sem Onus para a Contratante. A eventual
substituicdo de componente por peca que ndo seja nova deve ser expressamente autorizada pela Contratante.

6.9 - As pecas e componentes em substitui¢do, instaladas pela Contratada, serdo incorporadas aos equipamentos,
passando a ser de propriedade da Contratante.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Sao obrigagdes da Contratante:

7.1.1 - encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento
de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

7.1.2 - comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da Solugdo de
Tecnologia da Informacao;

7.1.3 - receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de referéncia e seus anexos;

7.1.4 - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Termo de referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

7.1.5 - comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.6 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de Gestor e Fiscais
Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato nomeados pelo Diretor Técnico-Cientifico;

7.1.7 - aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao
orgio gerenciador da Ata de Registro de Precos;

7.1.8 - efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Termo de referéncia e seus anexos.

7.2 - A Administrag@o ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execug¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuciao do objeto e,
ainda:

8.1.1 - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

8.1.2 - responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

8.1.3 - substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

8.1.4 - comunicar, de forma imediata e formal, a Contratante, previsdo de eventuais problemas com
agendamento das entregas nas unidades descentralizadas para que a fiscalizag@o do contrato tome as
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providéncias necessdrias;

8.1.5 - comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

8.1.6 - manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.1.7 - indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder pela fiel
execugdo do contrato;

8.1.8 - atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias do fiscal do contrato, inerentes a execugio do
objeto contratual.

8.1.9 - reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo dos servicos pela contratante;

8.1.10 - propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagdo do objeto do contrato pela contratante,
cujo representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre
que considerar a medida necessdria;

8.1.11 - fornecer, sempre que solicitado, amostra para realizacdo de Prova de Conceito para fins de
comprovagdo de atendimento das especificagdes técnicas. O local de envio serd o Instituto Nacional de
Criminalistica, em Brasilia-DF, e os prazos obedecerao a pratica de mercado para cada tipo de equipamento, de
comum acordo entre as partes;

8.1.12 - comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigéncias impostas pela IN n°
01/2010 - SLT/MPOG, mediante a declaragdo, reconhecida em cartério, no ato da assinatura do contrato;

8.1.13 - deverd adotar, o que couber, as disposi¢des da IN n° 01/2010 - SLTI/MPOG, da Resolugéo n°® 362/2005
- CONAMA e da Resolucdo n° 340/2003 - CONAMA, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1 - Nio serd admitida subcontratacdo no objeto licitatorio.

10. ALTERACAO SUBJETIVA

10.1 - E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas
as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1 - Nos termos do art. 67 da lei n° 8.666/1993 e do art. 30 da IN n°® 04/2014-SLTI/MP serdo designados pela
autoridade competente o gestor do contrato e uma comissdo para acompanhar e fiscalizar a entrega provisoria e
definitiva dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o
que for necessdrio a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

11.2 - A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.3 - Os fiscais designados anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.
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11.4 - Estdo sendo disponibilizados modelos para Ordem de Servico, Plano de Fiscaliza¢do, Recebimento Provisério,
Recebimento Definitivo e Encerramento de Contrato, no Anexo III - Modelos da IN n°® 04/2014-SLTI/MP, para serem
utilizados de acordo com a necessidade.

12. DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
definitivo, através da elaboragfo, assinatura e encaminhamento do Termo de Recebimento Definitivo por parte da
Contratante.

12.1.1 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2 - A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.3 - Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacio da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.4 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

12.5 - Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.6 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.7 - Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.8 - Ndo havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.9 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.10 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacio junto ao SICAF.

12.10.1 - Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.11 - Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.11.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacio, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.12 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag¢do financeira devida pela Contratante, entre a data do
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vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

I=(TX) I=(6/100)/365
13. DO REAJUSTE

13.1 - Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.

13.1.1 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, tendo em vista a inexisténcia de indices
setoriais ou especificos para o objeto contratado.

13.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.3 - No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA
a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado
o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este OCorTer.

13.4 - Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

13.6 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO
14.1 - Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

14.1.1 - Evitar a elevacdo do prego da contratagdo, tendo em vista a possibilidade de que os custos da
apresentacdo de garantia sejam embutidos nos precos ofertados;

14.1.2 - Ampliar ao maximo o rol de participantes do pregao;

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a Contratada que:
15.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
15.1.2 - ensejar o retardamento da execug@o do objeto;

15.1.3 - falhar ou fraudar na execugéo do contrato ;
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15.1.4 - comportar-se de modo inidéneo;
15.1.5 - cometer fraude fiscal;

15.2 - A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima ficard sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

15.2.1 - Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretem prejuizos significativos para
a Contratante;

15.2.2 - multa moratéria de 0,4% (zero virgula quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; apds o 30° (trigésimo) dia a multa moratdria serd de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
20% (vinte por cento);

15.2.3 - multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

15.2.4 - em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, serd
aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5 - suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6 - impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;

15.2.6.1 - A Sang¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em
quaisquer das hipéteses previstas como infracdo administrativa no subitem 14.1 deste Termo de
Referéncia.

15.2.7 - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

15.3 - As sang¢des previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderio ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas e 0s
profissionais que:

15.4.1 - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.4.2 - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

15.4.3 - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.5 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

15.6 - A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.7 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1 - O custo estimado da contratagdo serd tornado puiblico apenas e imediatamente apds o encerramento do envio de
lances.
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Brasilia/DF, 6 de dezembro de 2019.

MARCELO ANTONIO DA SILVA
Perito Criminal Federal

SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF

Aprovo este termo de referéncia

FABIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR
Perito Criminal Federal

Diretor Técnico-Cientifico — DITEC/PF

ANEXO I - Descricao/Especificacdo dos Itens

Item 1 — Estacido de trabalho pericial para o SEPINF, SEPAEL, AGEO, APEX e TI/DITEC.

¢ GABINETE:

o Gabinete com tratamento anticorrosivo, projetado de fabrica para montagem na posi¢do vertical, compativel
com manutencio sem ferramentas (“tool less”) permitindo sua abertura e troca de componentes (placas de
expansiao, memoria, unidade Optica, discos rigidos, leitores de midia) sem necessidade de ferramentas, nao
sendo aceitas quaisquer adaptagdes sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia;

o Possuir algas frontais e traseiras;

o Ventilacdo adequada para o gabinete, sendo que o interior do gabinete deve possuir uma cobertura sobre as
CPUs e memorias com a funcdo de canalizar o fluxo de ar para resfriar os componentes;

o Etiqueta identificadora permanente, com cédigo de barras, em material resistente ao desgaste por abrasio, onde
conste a marca, o modelo e o nimero de série do equipamento.

o Deve possuir sistema de trava, eletronica ou mecanica, do gabinete com sensor de intrusao.

o 10 (dez) portas USB, destas pelo menos 4 (quatro) localizadas na parte frontal do gabinete. Das portas USB
frontais 2 (duas) devem ser da versdo 3.1 Type-A e 02 (duas) da versdo 3.1 Type-C, ndo sendo aceitas portas
USB instaladas em placas PCI — as portas devem fazer parte do projeto original da placa mae do equipamento
proposto;

o O painel frontal também deve possuir entrada para fone de ouvido e leitor de cartdo SD;

o 04 (quatro) baias livres para discos rigidos SATA/SAS de 3,5”, permitindo a utilizacdo de discos de 2,5 com ou
sem adaptadores (que devem ser fornecidos);
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o 01 (uma) baia frontal para 5.25” livre, para permitir a instalagdo de dispositivo bloqueador de escrita que serd
adquirido em outro processo;

o Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 250 W (referéncia: Quadro P6000);

o Dimensdes mdximas do gabinete (A x L x P (cm)): 46 x 23 x 58.

e FONTE:

o Deve ser incluido cabo de alimentagdo padrdo NBR 14136:2002;

o O equipamento deve operar com tensdo 110V ou 220V sem necessidade de interven¢do manual (chaveamento
automatico de tensao);

o Poténcia minima de 1125W, com PFC Ativo e efici€ncia energética minima de 90% com 50% de carga. O
equipamento ofertado deve ser removivel sem a utilizag@o de ferramentas (“tool less”) e possuir certificagcdo 80
Plus Gold;

o Deve permitir a sua remocao e instalacdo deslizdvel em ‘slot’ externo sem necessidade de ferramentas;

o Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 250 W (referéncia: Quadro P6000).

¢ PROCESSADOR:

o 02 (dois) processadores, cada um com o minimo de 12 nicleos, com frequéncia de operacdo interna minima de
2,2 GHz;

o Processadores de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits;

o Memoria caché de no minimo 16.5 MB, com suporte a meméria de 2400 MHz ou superior;

Tecnologia que permita que os nicleos aumentem sua propria frequéncia de operagdo durante os picos de
demanda se estiver trabalhando abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente e desempenho;

o O processador deverd suportar no minimo 02 (duas) tecnologias de virtualizagao;

o O processador deverd ser do tipo Intel Xeon Scalable ou similar;

o O processador devera possuir suporte a Criptografia AES New Instructions;

o Modelo de referéncia: Intel Xeon Scalable Silver 4214.

e PLACA-MAE:

o Compativel com o processador, memdrias, unidades de disco, gabinete e todos os demais itens fornecidos;

o Chipset do mesmo fabricante do processador ofertado. Em caso de processadores Intel, o chipset devera ser da

familia Intel C620 ou superior;

o Com suporte para 02 (dois) processadores;

o Chip de seguranga integrado, no padrdo TPM versdo 2.0 ou superior, ndo sendo aceita solugdo em slot;

o Barramento de dados da comunicag@o da motherboard com os periféricos compativel com o padrdo PCI ou PCI-
Express, com no minimo: 1 (um) slot PCI-Express x4, 01 (um) slot PCI-Express x8 e 4 (quatro) PCI-Express
x16;

o No minimo, 24 (vinte e quatro) conectores DDR4 na prépria placa mae, sem uso de placa de expansdo para
moédulo de memdria, ou superior, que permita a expansio para até 3 TB de RAM;

o 10 (dez) portas USB, destas pelo menos 4 (quatro) localizadas na parte frontal do gabinete. Das portas USB
frontais 2 (duas) devem ser da versdo 3.1 Type-A e 02 (duas) da versdo 3.1 Type-C, ndo sendo aceitas portas
USB instaladas em placas PCI — as portas devem fazer parte do projeto original da placa mae do equipamento
proposto;

o Conectores para saida (Headphone) e entrada (microfone) de som na parte frontal do gabinete, sendo aceito
conector Unico do tipo combo (Headset) e conectores para saida (Line Out) e entrada (Line In) de som;

o Leitor de cartdo de memdria SD na parte frontal do gabiente;

o Serial ATA III ou superior, integrada a placa mae, com capacidade para controlar, no minimo, 8 (oito)
periféricos, com velocidade de transferéncia de no minima 6.0 GB/S;

o Deve suportar no minimo 04 (quatro) SSDs NVMe M.2, sendo que neste total ja estd contido a unidade (SSD
NVMe de 1 TB) solicitada nesta especifica¢do e que ndo deve ocupar nenhuma das 04 (quatro) baias de
3.57/2.5”, j4 que as mesmas devem estar livres;

o Devera possuir suporte para implementacdo de RAID através dos niveis: 0, 1 e 10;

o 02 (dois) conectores RJ-45, totalmente compativel com os padrdes IEEE 802.2 e IEEE 802.3, padrdo 10 Gigabit
Ethernet (10GbE), possibilitando o chaveamento de velocidade 100/1000/10000Mbps, sem a necessidade de
software/hardware adicionais. Serdo aceitas controladoras integradas e/ou em 01 (uma) placa
PCle. Alternativamente, serdo aceitas controladoras 10GbE que suportem apenas 1000/10000 Mbps, desde que
haja no minimo uma outra interface RJ45, com controladora integrada ou em médulo adicional, que suporte 100
Mbps;

A placa-mae ndo devera possuir unidade de GPU integrada;

Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 250 W (referéncia: Quadro P6000);
Compativel com os sistemas operacionais: Windows 10 64 bits e Linux 64 bits;

O fabricante do equipamento deverd prover em seu site da internet todas as atualiza¢des de BIOS, devendo a
aplicacdo permitir atualiza¢@o por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10.

o Deve permitir nativamente a inicializa¢do do equipamento por comando de rede (Wake-on-Lan); Deve permitir
a inicializagdo do equipamento por PXE versédo 2.0 ou superior.

o O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificacdo do componente
(memdria, processador, video, etc) que esteja com problema.

o MEMORIA:

(@]

O O O O
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o 96 GB de meméria — SDRAM DDR-4, em 12 (doze) médulos de 08 GB, do tipo SDRAM DDR-4 e velocidade
de no minimo 2666 Mhz ou superior;

o Deverdo possuir tecnologia ECC implementada;

o Configurados através da tecnologia six-channel.

¢ BIOS:

o A BIOS devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre
a BIOS. Serdo aceitas solu¢des em regime de O&M ou personalizadas, desde que o fabricante possua direitos
(copyright) sobre o BIOS. As atualiza¢des, quando necessarias, deverdo ser disponibilizadas no sitio do
fabricante;

o BIOS desenvolvida em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) e capturdveis pela
aplicacdo de inventdrio SCCM (System Center Configuration Manager);

o A comprovacao de compatibilidade do fabricante com o padrdao UEFI deve ser comprovada por meio do site
http://www.uefi.ore/members;

o Tipo Flash Memory, utilizando memoria ndo volatil e reprogramavel, com capacidade de prote¢do contra
gravacao, realizada por software;

o Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automadtico de rotacido do
ventilador da CPU;

o Capacidade de protecdo da memoria flash contra gravacéo, realizada por intermédio da desativacdo de opcao
por software em configurag@o no setup do BIOS;

o Possuir controle de permissdes de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador e outra
para os recursos de administracdo do BIOS (Power On e Setup respectivamente);

o Deverd ser gravado em campo proprio da BIOS o nimero do patrimoénio do equipamento. A licitante devera
entregar a relagdo dos patrimonios com seus respectivos nimeros de série bem como a fixagdo da etiqueta de
patrimdnio fornecida pela POLICIA FEDERAL no gabinete do equipamento.

o A licitante vencedora devers entregar os equipamentos com o logotipo da POLICIA FEDERAL estampado na
inicializacdo da BIOS do equipamento.

o Deverd o equipamento dispor de software para diagnéstico de problemas com as seguintes caracteristicas:

= A fim de permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o
software de diagndstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified
Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla fun¢do
(F1..F12);

= O software de diagndstico devera ser capaz de informar, através de tela grafica: O fabricante e modelo do
equipamento; processador; memdria RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco rigido;

= Deverd verificar, testar e emitir relatdrio, através de tela grafica que mostre o andamento do teste, dos
seguintes componentes: Processador; Memoéria; Disco rigido (ou meméria de armazenamento).

o Deverd possuir mecanismos de hardware ou software ou mesmo ambos em conjunto que executem auto reparo
da BIOS e firmware quando corrompidos ou adulterados por ataques cibernéticos usando uma copia integra que
deve estar armazenada em drea segura no hardware do sistema em area de memdria flash ndo volétil. O sistema
dever ser capaz de checar a integridade da BIOS do sistema e da drea do cédigo do Boot Block em flash a cada
momento que o sistema for inicializado.

o A BIOS deve possuir sistema de verificagdo da integridade da BIOS em tempo real que ao menos garanta que
apenas imagens confidveis do c6digo da BIOS sejam executados e que também impeca a execucao de rootkits,
virus e malwares, essa verificacdo deve ser executada durante a inicializacdo do computador.

o Devera possuir log de eventos gerados pelo BIOS e Firmware do sistema que ao menos grave os registros
criticos em memoria flash ndo volatil, esses eventos devem ser acessiveis através do log de eventos do sistema
operacional Windows de forma que possam ser acessados via visualizador de eventos do mesmo, possibilitando
o administrador local ou remoto ter visibilidade dos eventos ocorridos.

o A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 baseado nos padrées de mercado de
maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle
de execugdo a mesma.

o O fabricante devera disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas atualizagdes de drivers e
BIOS e permitir o usudrio escolher quando instalé-los.

e UNIDADE SSD:

o 01 (uma) unidade de armazenamento de estado sélido (SSD), sem partes méveis, com capacidade nominal
minima de 1 TB (sem a necessidade de utilizacdo de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional
exigido nesta especificagdo, com tecnologia NVMe M.2;

o Devera possuir no minimo 2.500 MB/s para leitura sequencial e 1.400 MB/s para gravagéo sequencial. Devera
possuir no minimo 220.000 IOPS para leitura e 132.000 IOPS para gravagao.

e TECLADO:

o 01 (um) teclado alfanumérico compativel com a estag¢do de trabalho, cor predominante preta;

o Com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, de no minimo, 104 teclas (AT
Enhanced), padrio ABNT2, com todos os caracteres da lingua portuguesa, com conector USB (ndo sera aceito
adaptador)

o Cabo de 1,5m;
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Leitor de Cartao Inteligente (Smart Card) integrado ao teclado;

Compativel com a estag@o de trabalho e com Windows 10;

Deve ser fornecido apoio para punho;

Aceito solu¢cdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.
e MOUSE:

o 01 (um) mouse, com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector
USB (no sera aceito adaptador), compativel com o padrdo intelimouse (botdo scroll) e resolugdo minima de
1000 DPIs por hardware.

o Laser com botdo de rolagem;

o Mouse pad com superficie adequada para utilizagdo de mouse 6tico;

o Aceito solugdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.

« VIDEO:
o 01 (uma) placa de video compativel com o padrdo SVGA, com no minimo 2 Gb padrdo GDDRS5 de no minimo
128 bits, suporte resolugdo de 4096 x 2160 ou superior, modo de 16.7 milhdes de cores e sinal de sincronismo
vertical minimo de 60 HERTZ, com no minimo 64 GiB/s de banda de memoria;.
Barramento PCI-Express x16, ndo sendo aceita solu¢do onboard;
Deverd atender ao padrdo DIRECTX 12 ou superior;
Devera atender ao padrdo OpenGL 4.5 ou superior;
Devera possuir quatro conectores externos digitais, compativel com o monitor abaixo. Serdo aceitos
adaptadores;
Suporte a plataforma CUDA, OpenCL e DirectCompute;
o Minimo de 512 niicleos CUDA;
o Modelo de referéncia: NVidia Quadro P620.
¢ MONITOR:
o 02 (dois) monitores LED ou superior com Tecnologia In-Plane Switching, 27 polegadas ou superior, com
relagdo dimensional Horizontal/Vertical 16:9;
Com ajuste de altura e rotagdo;
Tempo de resposta de no méximo 8 ms;
Resolug@o minima nativa de 2560 x 1440 @ 60 Hz;
Brilho de no minimo 300 cd/m?2;
Conectores HDMI e DisplayPort;
Pixel Pitch de no maximo 0,24 mm (ou menor);
Contraste de no minimo 1000:1 (estatico) ;
Tela com tratamento anti-reflexivo;
Angulo de visio horizontal e vertical de no minimo 160°;
Nuimero de cores minimo de 16,7 milhdes;
Deve possuir ajuste de altura de no minimo 10cm, permitir a rotacdo da tela em 90 graus e rotagdo horizontal
(swivel) de 40 graus para cada lado na prépria base;

o Ajustes de Imagem desejaveis: Contraste, Brilho, Posi¢@o (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB),
Controle de Gama, Posi¢ao do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibicao do Menu Digital,
Idioma, posicdo (H/V);

o Economia de Energia: Compativel com Energy Star ou atender a portaria do Inmetro 170/2012;

o Acessorios inclusos: Cabo de Alimentacdo (1,8 m), Cabo de video digital ou superior (1,8 m), guia de
instalac@o. Todos os cabos devem ser compativeis com a placa de video do equipamento;

o Deverd ser do mesmo fabricante do microcomputador;

o O equipamento deve operar com tensdo 110v e 220v sem necessidade de interven¢do manual (chaveamento
automatico de tensao).

* DRIVE OPTICO:

o Gravador Blu-ray BD-RE instalado no gabinete;

o Formatos Compativeis: BD-R, BD-RE, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD DL (Dual Layer).
o SISTEMA OPERACIONAL:

o 01 (um) Microsoft Windows 10 Professional — 64 bits, OEM em portugués, com sua respectiva licenca de uso
para cada unidade fornecida. A contratada devera realizar o desenvolvimento da imagem junto com os técnicos
desta entidade publica e esta devera ser replicada em todos os equipamentos;

o Dever4 ser fornecido Kit de recuperaciao da imagem do equipamento com a sua respectiva licenca de uso.
Alternativamente, serd aceita a disponibilizagdo da imagem no site do fornecedor e a instalagdo da mesma em
particdo oculta do disco rigido.

e GARANTIA E SUPORTE:

o Garantia minima de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos, para
reposicdo de pecas, mio-de-obra e atendimento no local (on-site) para todo territério nacional, comprovado
através de declaracdo do fabricante, valida para todo o conjunto ofertado;

o Certificado de garantia valido em todo territério nacional;

o A garantia deve incluir o servico de retencdo de disco rigido/SSD em caso de defeito do componente;

O O O O

o O O O

o

O 0 0O O O 0O o O o0 o o
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A empresa fabricante do equipamento devera dispor de um nimero telefonico tipo 0800 para suporte técnico e
abertura de chamados técnicos;

o O atendimento inicial do suporte podera ocorrer através de contato telefénico (0800), realizado pela contratante,
no qual, com a colaboracdo da equipe de TI da contratante ou com o préprio usudrio se identificard o problema
do equipamento em no maximo 1 dia ttil apds abertura do chamado. Sendo identificada no diagnéstico a
necessidade de troca de pegas, serd acionado imediatamente o atendimento on-site para a resolu¢ido do problema
em no maximo 5 dias uteis.

o A resolucdo do problema, apds a sua identifica¢do, deverd ocorrer em no maximo 05 (cinco) dias tteis ap6s o
atendimento técnico. Ultrapassado este limite, obrigatoriamente o fornecedor devera ceder um equipamento
equivalente ou superior até a devolug@o do equipamento original em perfeito estado de funcionamento;

o O atendimento no periodo coberto pela garantia descrita acima inclui mao de obra, pecas e em caso de
necessidade de manutencio fora das dependéncias da POLICIA FEDERAL transportes e seguros também se
aplicam a mesma garantia;

o Todos os componentes dos equipamentos devem ser do préprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou néo realizagdo da manuteng@o técnica pelo préprio fabricante quando solicitada;

o Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis no website do fabricante do
equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou cédigo do
produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

o A empresa fabricante do equipamento devera possuir um sistema de diagndstico de hardware através de seu web
site (diagnéstico remoto). Caso a empresa nao ofereca tal sistema no web site, deverd fornecer juntamente com
0s equipamentos um software capaz de realizar o diagndstico e identificar as possiveis falhas nos equipamentos
ofertados, de modo a acelerar a resolugéo de eventuais problemas;

o Todos os custos de mao-de-obra, pegas, componentes, transporte, hospedagem ou quaisquer outros necessarios
ao atendimento da garantia serdo de inteira e total responsabilidade do fornecedor;

o A garantia deve permitir que profissional qualificado da institui¢do licitante realize manuten¢ao e instalagdo de
componentes, mesmo que para isso seja necessdrio abrir o gabinete, sem prejuizo da garantia dos itens
fornecidos;

o A garantia ndo seré afetada caso a POLICIA FEDERAL venha a instalar placas de rede local, de fax-modem,
interfaces especificas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rigido, bem como
se alterar a capacidade de memdria RAM do equipamento ou efetuar troca do monitor de video, ressaltando que
a garantia destes opcionais ser total responsabilidade da POLICIA FEDERAL;

o Qualquer defeito cuja ocorréncia atinja a marca de 10% dos equipamentos fornecidos obrigara o fornecedor a
substituicdo onsite da respectiva pega ou componente, em todas as maquinas fornecidas, num prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos. Na impossibilidade de substitui¢do da peca ou componente defeituoso
isoladamente, caberd ao fornecedor fazer todas as substitui¢des necessdrias, inclusive, no limite, do
equipamento como um todo, se for o caso

o Caso ocorra qualquer problema no disco rigido, o componente defeituoso permanecerd em posse deste licitante,
por medida de seguranca e confidencialidade das informagdes;

o Devera ser fornecida com cada unidade uma etiqueta presa ao gabinete contendo as seguintes informagdes:

= Prazo de validade da garantia;
m Prazo para solugdo de problemas;
= Codigo/identificacdo necessdria para acionamento da garantia.
o Telefone de contato ou endereco de internet para acionamento da garantia.
o CERTIFICACOES E COMPATIBILIDADE:

o Relagdo da rede de assisténcia técnica para os equipamentos ofertados, esta devera relacionar os centros
técnicos de todo o territério nacional;

o Devera vir acompanhado da proposta copia do atestado de conformidade, para o desktop e o monitor, emitido
por um 6rgdo credenciado pelo INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o
Computador e o Monitor estdo em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information Technology
Equipament Including Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment
Tool), da agéncia de prote¢dao ambiental (EPA), com certificado BRONZE, para a seguranga do usudrio contra
incidentes elétricos e combustdo dos materiais elétricos e que os residuos materiais deste equipamentos agridam
0 meio ambiente;

o O fabricante do equipamento deverd estar aderente a norma RoHS, (European Union Restriction of Hazardous
Substances);

o O modelo cotado devera possuir certificado de compatibilidade com o sistema operacional Windows 10
Professional, emitido pela Microsoft;

o O modelo cotado devera possuir certificado de compatibilidade da fabricante Autodesk para aplicagdes CAD;

o Deverd ser acompanhado certificado de compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 10
Professional. O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog compativel com MS-
Windows 10 x64. A comprovagdo da compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo do documento Windows
Hardware Certification Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;

o Em atendimento as diretrizes da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, o
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fabricante do equipamento ofertado devera possuir sistema e responsabilize pelo mecanismo de logistica reversa
sem custo ao Ministério da Educacdo e ser na modalidade on-site. Devera ser apresentada carta do fabricante do
equipamento ofertado com todo o procedimento a ser realizado e responsabilizando-se, pela logistica de coleta,
reciclagem e correta destinacdo dos residuos sélidos. O procedimento deverd ter amplitude nacional e possuir
certificacdo quando a conformidade ao padrao de Gestdo Ambiental;

o O modelo ofertado, devera constar da lista de compatibilidade Linux Ubuntu na versao 14.04 ou superior
através do site http://www.ubuntu.com/certification/.. Serdo aceitas outras distribui¢des de Linux desde que
sejam homologadas pelo fabricante do software e possua suporte. Nao serdo aceitas declaragdes simples do
fabricante ou licitante;

o O modelo/familia do equipamento ofertado, quando em funcionamento com a unidade leitora de midia 6tica em
atividade, deve observar a norma NBR 10152 quanto a emissdo de ruido ambiente em escritérios de
atividades diversas. Alternativamente serd aceita comprovacdo de compatibilidade com as normas ISO 9296 e
ISO 7779;

Item 2 — Estacao de trabalho pericial para o SEPLAB.

e GABINETE:

o Gabinete com tratamento anticorrosivo, projetado de fabrica para montagem na posi¢do vertical, compativel
com manuten¢do sem ferramentas (“tool less””) permitindo sua abertura e troca de componentes (placas de
expansdo, memoria, unidade optica, discos rigidos, leitores de midia) sem necessidade de ferramentas, ndo
sendo aceitas quaisquer adaptagdes sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia;

o Ventilacdo adequada para o gabinete;

o Etiqueta identificadora permanente, com c6digo de barras, em material resistente ao desgaste por abrasdo, onde
conste a marca, o modelo e o nimero de série do equipamento;

o Deve possuir sistema de trava, eletronica ou mecanica, do gabinete com sensor de intrusao.

o 7 (sete) portas USB, destas pelo menos 3 (trés) localizadas na parte frontal do gabinete e as demais localizadas
na parte traseira do gabinete e do total de portas pelo menos 2 (duas) devem ser da versdo 3.1, ndo sendo aceitas
portas USB instaladas em placas PCI — as portas devem fazer parte do projeto original da placa mée do
equipamento proposto;

o 03 (trés) baias para discos rigidos SATA/SAS de 3,5”, permitindo a utilizacdo de discos de 2,5”.

e FONTE:

o Deve ser incluido cabo de alimentacdo padrdao NBR 14136:2002;

o O equipamento deve operar com tensdo 110V ou 220V sem necessidade de interven¢do manual (chaveamento
automatico de tensao);

o Poténcia minima de 450W, com PFC Ativo e efici€ncia energética minima de 90% com 50% de carga. O
equipamento ofertado deve ser removivel sem a utilizag@o de ferramentas (“tool less”) e possuir certificacdo 80
Plus Gold.

¢ PROCESSADOR:

01 (um) processador Intel Core i7, da 8* geracdo (8xxx) , com frequéncia minima de 3,2 GHz;
Processadores de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits;

Memoria caché de no minimo 12 MB;

Tecnologia que permita que os nicleos aumentem sua propria frequéncia de operagdo durante os picos de
demanda se estiver trabalhando abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente e desempenho;

O processador deverd suportar tecnologia de virtualizagao;

O processador deverd possuir suporte a Criptografia AES New Instructions.

e PLACA-MAE:

o Compativel com o processador, memdrias, unidades de disco, gabinete e todos os demais itens fornecidos;

o Barramento de dados da comunicag@o da motherboard com os periféricos compativel com o padrdo PCI ou PCI-
Express, com no minimo: 1 (um) slot PCI-Express x4, 01 (um) slot PCI-Express x8 e 2 (dois) PCI-Express x16;

o No minimo, 04 (quatro) conectores na propria placa mae, sem uso de placa de expansdo para médulo de
memoria, ou superior, que permita a expansdo para até 64 GB;

o 7 (sete) portas USB, destas pelo menos 3 (trés) localizadas na parte frontal do gabinete e as demais localizadas
na parte traseira do gabinete e do total de portas pelo menos 2 (duas) devem ser da versdo 3.1, ndo sendo aceitas
portas USB instaladas em placas PCI — as portas devem fazer parte do projeto original da placa mée do
equipamento proposto;

o 02 (dois) conectores para saida de som (Speaker ou line-out), sendo pelo menos 01 (um) localizado na parte
frontal e outros 02 (dois) conectores para entrada (MIC ou line-in), sendo pelo menos 01 (um) localizado na
parte frontal, compativel com especificagdo AC'97 e/ou Sound Blaster 16/Pro ou superior, integrados a placa-
mae;

o Serial ATA III ou superior, integrada a placa mae, com capacidade para controlar, no minimo, 4 (quatro)
periféricos, com velocidade de transferéncia de no minima 6.0 GB/S;

o Devera possuir suporte para implementacido de RAID através dos niveis: 0, 1;

O O O O
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o 01 (uma) placa Ethernet, padrdo 10 Gigabit Ethernet (10GbE), possibilitando o chaveamento de velocidade
100/1000/10000Mbps, sem a necessidade de software/hardware adicionais, com no minimo, 02 (dois)
conectores RJ-45, totalmente compativel com os padrdes IEEE 802.2 e IEEE 802.3;

o Compativel com os sistemas operacionais: Windows 10 64 bits e Linux 64 bits;

o O fabricante do equipamento deverd prover em seu site da internet todas as atualiza¢des de BIOS, devendo a
aplicacdo permitir atualizag@o online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10.

e MEMORIA:

o 16 GB — SDRAM DDR-4, em 2 (dois) médulos de 8 GB, do tipo SDRAM DDR-4 e velocidade de no minimo
2400 Mhz ou superior;

o Deverdo possuir tecnologia ECC implementada;

o Configurados através da tecnologia dual-channel;

o Deverd possui expansdo de no minimo 64 GB.

e BIOS:

o A BIOS devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre
a BIOS. Serdo aceitas solu¢des em regime de O&M ou personalizadas, desde que o fabricante possua direitos
(copyright) sobre o BIOS. As atualiza¢des, quando necessarias, deverdo ser disponibilizadas no sitio do
fabricante;

o BIOS em portugués e inglés, desenvolvida em conformidade com a especificacdo UEFI 2.1
(http://www.uefi.org) e capturaveis pela aplicacio de inventario SCCM (System Center Configuration
Manager);

o Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramével, com capacidade de prote¢do contra
gravacdo, realizada por software;

o Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automaético de rotacdo do
ventilador da CPU;

o Capacidade de protecdo da memoria flash contra gravacio, realizada por intermédio da desativacdo de opgdo
por software em configurag@o no setup do BIOS;

o Possuir controle de permissdes de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador e outra
para os recursos de administracdo do BIOS (Power On e Setup respectivamente);

o Deverd o equipamento dispor de software para diagnéstico de problemas com as seguintes caracteristicas:

. o Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicializag¢do) e BIOS para leitura e gravagdo, mesmo com o
equipamento desligado do microcomputador através da rede;

o Devera permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicializa¢do do microcomputador, com
controle remoto, independente do suporte de aplica¢des locais ou estado do sistema operacional;

o Deverd ser gerencidveis remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede

elétrica e conectados localmente a rede de dados;

Devera permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horarios programados;
Possuir a capacidade de inventdrio remoto de Hardware mesmo com o equipamento desligado;

Permitir inicializa¢do remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD-ROM instalado no console de geréncia;
Devera permitir acesso remoto ao sistema operacional através de interface grafica, com controle remoto,
independente do suporte de aplicagdes locais ou estado do sistema operacional;

Devera permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicializa¢cdo) e BIOS (para leitura e gravacio);

o Permitir todas as fungdes acima especificadas em rede 802.1x (Microsoft NAP e CISCO 802.1x).

o A madquina devera ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada
na internet, usando NAT.

e UNIDADE SSD E HD:

o 01 (uma) unidade de armazenamento de estado sélido (SSD), sem partes méveis, com capacidade nominal
minima de 240 GB (sem a necessidade de utilizagdo de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional
exigido nesta especificacdo, com tecnologia NVMe;

o 01 (uma) unidade de Disco Rigido (HD) de capacidade minima de 1 TB, com velocidade minima de 7200 rpm

o Suporte as tecnologias SMART, e SATA III (6Gb/s, seis gigabits por segundo).

e TECLADO:

o 01 (um) teclado alfanumérico compativel com a estag¢do de trabalho, cor predominante preta;

o Com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, de no minimo, 104 teclas (AT
Enhanced), padrdio ABNT2, com todos os caracteres da lingua portuguesa, com conector USB (ndo serd aceito
adaptador)

Cabo de 1,5m;

Compativel com a estacdo de trabalho e com Windows 10;

Deve ser fornecido apoio para punho;

Aceito solucdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.
¢ MOUSE:

o 01 (um) mouse, com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector
USB (ndo sera aceito adaptador), compativel com o padrio intelimouse (botdo scroll) e resolu¢gdo minima de
1200 DPIs por hardware.

O O O O
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o Laser com botdo de rolagem;

o Mouse pad com superficie adequada para utilizacdo de mouse 6tico;

o Aceito solugdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.

« VIDEO:

o 01 (uma) placa de video compativel com o padrao SVGA, com no minimo 5 Gb padrdo DDRS de meméria
dedicada, largura de banda de no minimo 160 bits, suporte resolucdo de 4096 x 2160 ou superior, modo de 16.7
milhdes de cores e sinal de sincronismo vertical minimo de 60 HERTZ.

Barramento PCI-Express x16, ndo sendo aceita solu¢do onboard;

Deverd atender ao padrdo DIRECTX 12 ou superior;

Deverd atender ao padrdo OpenGL 4.5 ou superior;

Devera possuir quatro conectores externos digitais, compativel com o monitor abaixo.

Suporte a plataforma CUDA, OpenCL e DirectCompute;

Minimo de 1024 niicleos CUDA.

e MONITOR:

01 (um) monitor LED ou superior, superior a 23 polegadas, com relacdo dimensional Horizontal/Vertical
Com ajuste de altura e rotagao;

Tempo de resposta de no minimo 8 ms;

Resolug@o minima de 3840 x 2160 @ 60 Hz;

Brilho de no minimo 300 cd/m?;

Conectores HDMI e DisplayPort;

Pixel Pitch de no maximo 0,14 mm (ou menor);

Contraste de no minimo 1000:1 (estatico) e 3000:1 (dindmico);

Angulo de visao horizontal e vertical de no minimo 160°;

Numero de cores minimo de 16,7 milhdes;

Frequéncia Horizontal de no minimo 30 & 130 kHz;

Frequéncia Vertical de no minimo 29 & 75 Hz;

Ajustes de Imagem desejaveis: Contraste, Brilho, Posi¢do (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB),
Controle de Gama, Posicdo do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibicdo do Menu Digital,
Idioma, posicdo (H/V);

o Economia de Energia: Compativel com Energy Star;

o Acessorios inclusos: Cabo de Alimentacdo (1,8 m), Cabo de video digital ou superior (1,8 m), guia de
instalacdo. Todos os cabos devem ser compativeis com a placa de video do equipamento. Ndo sendo aceita
solu¢do através de conectores;

o Deverd ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceito solugdo em OEM, desde que seja gravado
no periférico a marca do fabricante do equipamento;

o Certificacdo EPEAT Gold e TCO;

o O equipamento deve operar com tensdo 110v e 220v sem necessidade de interven¢do manual (chaveamento
automatico de tensio).

* DRIVE OPTICO:

o Gravador DVDRW instalado no gabinete;

o Formatos Compativeis: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD DL (Dual Layer).
¢ SISTEMA OPERACIONAL:

o 01 (um) Microsoft Windows 10 Professional — 64 bits, OEM em portugués, com sua respectiva licenca de uso
para cada unidade fornecida. A contratada dever4 realizar o desenvolvimento da imagem junto com os técnicos
desta entidade publica e esta devera ser replicada em todos os equipamentos;

o Devera ser fornecido Kit de recuperacido da imagem do equipamento com a sua respectiva licenga de uso.

e SOFTWARE DE SEGURANCA:

o O equipamento deverd possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificacdo do componente
(memdria, processador, video, etc) que esteja com problema;

o O fabricante devera disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas atualizagdes de drivers e
BIOS e permitir o usudrio escolher quando instalé-los.

o Dever4 ser fornecido software do préprio fabricante do equipamento ou homologado para 0 mesmo que permita
a verificacdo e instalagdo das dltimas atualizagdes de todas as ferramentas e drivers disponiveis pelo fabricante
do equipamento e do sistema operacional (Microsoft Windows); - Devera ser capaz de monitorar o sistema,
realizar diagndsticos, emitir alertas, capaz de alterar configura¢des de BIOS e ajudar a reparar erros do sistema
ajudando assim a manter a saide e seguranca do sistema.

¢ GARANTIA E SUPORTE:

o Garantia minima de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos, para
reposi¢cdo de pegas, mao-de-obra e atendimento no local (on-site) para todo territério nacional, comprovado
através de declaracdo do fabricante, valida para todo o conjunto ofertado.

o Certificado de garantia valido em todo territério nacional.

o A garantia deve incluir o servico de retencdo de disco rigido/SSD em caso de defeito do componente.

o A empresa fabricante do equipamento devera dispor de um niimero telefonico tipo 0800 para suporte técnico e
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abertura de chamados técnicos;
O atendimento da garantia serd “On-site” e devera ocorrer até o dia ttil seguinte a abertura do chamado técnico
por meio do nimero telefonico tipo 0800.
A resolugdo do problema, apds a sua identificacdo, deverd ocorrer em no méximo 05 (cinco) dias tteis apds o
atendimento técnico. Ultrapassado este limite, obrigatoriamente o fornecedor devera ceder um equipamento
equivalente ou superior até a devolugdo do equipamento original em perfeito estado de funcionamento.
O atendimento no periodo coberto pela garantia descrita acima inclui mao de obra, pecas e em caso de
necessidade de manutencio fora das dependéncias da POLICIA FEDERAL transportes e seguros também se
aplicam a mesma garantia.
Todos os componentes dos equipamentos devem ser do préprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da manutencéo técnica pelo préprio fabricante quando solicitada.
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis no website do fabricante do
equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou c6digo do
produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;
A empresa fabricante do equipamento devera possuir um sistema de diagndstico de hardware através de seu web
site (diagndstico remoto). Caso a empresa nao ofereca tal sistema no web site, devera fornecer juntamente com
0s equipamentos um software capaz de realizar o diagndstico e identificar as possiveis falhas nos equipamentos
ofertados, de modo a acelerar a resolucio de eventuais problemas.
Todos os custos de mao-de-obra, pegas, componentes, transporte, hospedagem ou quaisquer outros necessarios
ao atendimento da garantia serdo de inteira e total responsabilidade do fornecedor.
A garantia deve permitir que profissional qualificado da institui¢do licitante realize manutengao e instalagdo de
componentes, mesmo que para isso seja necessdrio abrir o gabinete, sem prejuizo da garantia dos itens
fornecidos.
A garantia ndo ser4 afetada caso a POLICIA FEDERAL venha a instalar placas de rede local, de fax-modem,
interfaces especificas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rigido, bem como
se alterar a capacidade de memdria RAM do equipamento ou efetuar troca do monitor de video, ressaltando que
a garantia destes opcionais ser total responsabilidade da POLICIA FEDERAL.
Qualquer defeito cuja ocorréncia atinja a marca de 10% dos equipamentos fornecidos obrigara o fornecedor a
substitui¢do onsite da respectiva pega ou componente, em todas as maquinas fornecidas, num prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos. Na impossibilidade de substitui¢do da peca ou componente defeituoso
isoladamente, caberd ao fornecedor fazer todas as substitui¢des necessdrias, inclusive, no limite, do
equipamento como um todo, se for o caso.
Caso ocorra qualquer problema no disco rigido, o componente defeituoso permanecerd em posse deste licitante,
por medida de seguranca e confidencialidade das informacgdes.
Devera ser fornecida com cada unidade uma etiqueta presa ao gabinete contendo as seguintes informagdes:

= Prazo de validade da garantia

= Prazo para solucdo de problemas

= Codigo/identificacdo necessdria para acionamento da garantia

= Telefone de contato ou endereco de internet para acionamento da garantia.

¢ CERTIFICACOES E COMPATIBILIDADE:

o

Relacdo da rede de assisténcia técnica para os equipamentos ofertados, esta devera relacionar os centros
técnicos de todo o territério nacional.

Devera vir acompanhado da proposta copia do atestado de conformidade, para o desktop e o monitor, emitido
por um 6rgdo credenciado pelo INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o
Computador e o Monitor estdo em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information Technology
Equipament Including Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment
Tool), da agéncia de prote¢do ambiental (EPA), com certificado GOLD, para a seguranga do usudrio contra
incidentes elétricos e combustdo dos materiais elétricos e que os residuos materiais deste equipamentos agridam
0 meio ambiente.

O fabricante do equipamento deverd estar aderente a norma RoHS, (European Union Restriction of Hazardous
Substances);

O modelo cotado devera possuir certificado de compatibilidade com o sistema operacional Windows 10
Professional, emitido pela Microsoft;

Devera ser acompanhado certificado de compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 10
Professional.

Em atendimento as diretrizes da Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, o
fabricante do equipamento ofertado deverd possuir sistema e responsabilize pelo mecanismo de logistica reversa
sem custo ao Ministério da Educacdo e ser na modalidade on-site. Devera ser apresentada carta do fabricante do
equipamento ofertado com todo o procedimento a ser realizado e responsabilizando-se, pela logistica de coleta,
reciclagem e correta destinacdo dos residuos sélidos. O procedimento deverd ter amplitude nacional e possuir
certificacdo quando a conformidade ao padrdo de Gestdo Ambiental.

O modelo/familia do equipamento ofertado, quando em funcionamento com a unidade leitora de midia 6tica em
atividade, deve observar a norma NBR 10152 quanto a emissdo de ruido ambiente em escritérios de
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atividades diversas. Alternativamente serd aceita comprovacdo de compatibilidade com as normas ISO 9296 e
ISO 7779.

Item 3 — Equipamento Bloqueador de Escrita

e Cada unidade deste item corresponde a um equipamento do tipo - 01 e um equipamento do tipo - 02.
o Estes itens serdo distribuidos para a mesma localidade do equipamento do item 01.
e TIPO - 01: Equipamento Bloqueador de Escrita Portatil
o Equipamento portatil capaz de prover protecdo de escrita com acesso somente leitura em discos rigidos;
o O equipamento deve ser compacto e leve, fornecendo facilidade no transporte do mesmo;
o O equipamento deve possuir protecdo de escrita e acesso somente leitura em tecnologias de armazenamento
com as seguintes interfaces de conexio: PCle, SATA e USB 1.1/2.0/3.0;
o Os drives de suporte a PCle devem incluir AHCI/NVMe/SATA M.2 SSDs, PCle e mini-PCle;
o A interface de conexdo com o computador de destino deve ser compativel com a velocidade do padrdo USB 3.0;
o O dispositivo deve possuir interface de comunica¢do com o computador hospedeiro no padrdao USB 3.0 e
Gigabit Ethernet;
o Deve fornecer conectividade com dispositivos dos seguintes tipos: IDE 2.57/3.5”, IDE 1.8”, ZIF 1.8”, mSATA,
microSATA, eSATA e midias flash;
o O equipamento deve ser capaz de detectar e extrair os dados parti¢cdes do tipo HPA/DCO;
o As aquisi¢des de dados devem ser de acordo com as melhores técnicas de computagéo forense;
o O equipamento deve possuir interface de aplicativo web que possibilidade o monitoramento e acionamento das
funcionalidades do mesmo.
¢ TIPO - 02: Equipamento Bloqueador de Escrita Embutido
o Equipamento capaz de prover protecdo de escrita com acesso somente leitura em discos rigidos em formato que
possibilite que seja embutido em baias de 5.25” de gabinetes de computador;
o O equipamento deve possuir protecdo de escrita e acesso somente leitura em tecnologias de armazenamento
com as seguintes interfaces de conexdo: SAS/SATA/USB3.0/2.0/1.1/FW400/FW800/IDE2.5”/IDE3.5”;
o Suporte a extracdo de dados a dispositivos do tipo PCle M.2 (SATA, AHCI e NVMe);
o Possibilidade de copiar os dados do dispositivo de origem para mais de um dispositivo de destino a0 mesmo
tempo, através da funcionalidade de cépia forense de dados;
o A interface de conexdo com o computador de destino deve ser compativel com a velocidade do padrdo USB 3.0;
o O dispositivo deve possuir interface de comunica¢do com o computador hospedeiro no padrdao USB 3.0 e
Gigabit Ethernet;
o Deve fornecer conectividade com dispositivos dos seguintes tipos: IDE 2.57/3.5”, IDE 1.8”, ZIF 1.8”, mSATA,
microSATA, eSATA e midias flash;
o O equipamento deve ser capaz de detectar e extrair os dados parti¢cdes do tipo HPA/DCO;
o As aquisi¢des de dados devem ser de acordo com as melhores técnicas de computagéo forense;
o O equipamento deve possuir interface de aplicativo web que possibilidade o monitoramento e acionamento das
funcionalidades do mesmo.

Item 4 — Equipamento Portatil Hub USB Tipo C

O equipamento dever ser portdtil, com as seguintes dimensdes méaximas (A x C x L): 4,0 x 15,00 x 21,00 (cm)
Deve possuir ao menos 04 (quatro) portas de conexao com outros dispositivos;

A interface de comunicacdo deve ser USB 3.1 (Tipo C);

Deve ser compativel com pen-drives, teclados, webcams, filmadoras, mouses, etc;

Deve ser compativel com o Microsoft Windows 10, Mac OS X e Linux.

e o o o o

Item 5 — Equipamento Dock Station USB Tipo C

e Deve possuir porta de comunicacdo com o computador hospedeiro do tipo USB 3.1 (Tipo C);

e Deve possuir slot de conex@o para, no minimo, 02 (dois) HDs;

¢ O equipamento deve suportar a conexdo de HDs com as seguintes interfaces de conexdo: SATA I, SATA II, SATA III
SSD, dos tamanhos 2.5 e 3.5”;

e Deve suportar HDs de até 08 TB ou superior, utilizando o protocolo UASP;

e Deve suportar a tecnologia hot-swap, para possibilitar a conexdo de HDs sem a necessidade de reiniciar o computador
hospedeiro;

e Deve possuir indicadores luminosos (LEDs) indicando a operacio que esté realizando e se estd funcionando
adequadamente;
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e Deve ser compativel com o Microsoft Windows 10, Max OS X 10 ou superiores.
e Modelo de referéncia: Dock Station Wavlink USB 3.1 HD 3.5/2.5 SATA SSD, modelo ST334UC

Item 6 — Equipamento Cartiao de Memoria do Tipo microSD

Deve possuir a capacidade de armazenamento nominal de 64 GB;
Deve ser do formato microSDXC

Deve possuir a velocidade de leitura de até 160 MB/s e de escrita de até 60 MB/s;

Deve possuir a velocidade de video C10, V30, U3 e A2;
Deve vir acompanhado de um adaptador SD.

Item 7 — Placa de video com alta capacidade para deep learning

Memoria: 24GB ou superior,
Velocidade da meméria: 600GB/s ou superior,
Saida de video: 2 x DisplayPort , 1 x HDMI,

Operagdes de ponto flutuante (FP32) por segundo: 16 TFLOPS (16 trilhdes de operagdes por segundo)

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

Operagdes de ponto flutuante de precisdo reduzida (FP16) por segundo: 32 TFLOPS (32 trilhdes de operagdes por

segundo)

A placa de video deve ter suporte e compatibilidade nativo com, no minimo, as seguintes bibliotecas de deep learning:
TensorFlow, PyTorch, Keras e Caffee,
A placa de video necessita estar em producao no momento da oferta, ndo serdo aceitos modelos antigos cuja producdo
tenha sido descontinuada.

Modelo de referéncia: NVIDIA Titan RTX

ANEXO II - Locais de Entrega

UF

Unidade

Endereco

AC

SETEC/AC

Superintendéncia da Policia Federal no AC
Setor Técnico-Cientifico
BR 364, n° 3501
Portal da Amazodnia
Rio Branco - AC
69915-630

AL

SETEC/AL

Superintendéncia da Policia Federal em AL
Setor Técnico-Cientifico
Av. Walter Ananias, s/n
Jaragua
Macei6 - AL
57025-080

AM

SETEC/AM

Superintendéncia da Policia Federal no AM
Setor Técnico-Cientifico
Avenida Domingos Jorge Velho, n° 40,
2° andar, sala B-200
Dom Pedro
Manaus - AM
69042-470

AP

SETEC/AP

Superintendéncia da Policia Federal no AP
Setor Técnico-Cientifico

Entroncamento da BR 201 com a rodovia norte Sul S/N

Infraero
Macapa - AP
68908-910
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BA

SETEC/BA

Superintendéncia da Policia Federal na BA
Setor Técnico-Cientifico
Av. Eng. Oscar Pontes, 339
Agua de Meninos
Salvador - BA
40460-130

BA

UTEC/JZO

Delegacia da Policia Federal em Juazeiro
Unidade Técnico-Cientifica
Rua Amazonas, n°® 99
Santo Antdnio
Juazeiro - BA
48903-240

CE

SETEC/CE

Superintendéncia da Policia Federal no CE
Setor Técnico-Cientifico
Av. Borges de Melo, 820
Fatima
Fortaleza - CE
60415-510

CE

UTEC/INE

Delegacia da Policia Federal em Juazeiro do Norte
Unidade Técnico-Cientifica
Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 50
Centro
Juazeiro do Norte - CE
63010-905

DF

SEPINF

Instituto Nacional de Criminalistica
Servico de Pericias em Informaética
SPO lote 07 - Edificio INC - Sala A208
Setor Policial Sul
Brasilia - DF
70610-902

DF

SETEC/DF

Superintendéncia da Policia Federal no DF
Setor Técnico-Cientifico
Quadra 07, Lote 23
Setor Policial Sul
Brasilia - DF
70610-902

ES

SETEC/ES

Superintendéncia da Policia Federal no ES
Setor Técnico-Cientifico
Av. Vale do Rio Doce, 01
Sdo Torquato
Vila Velha - ES
29114-105

GO

SETEC/GO

Superintendéncia da Policia Federal em GO
Setor Técnico-Cientifico
Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, 826
Setor Pedro Ludovico
Goiénia - GO
74823-030

MA

SETEC/MA

Superintendéncia da Policia Federal no MA
Setor Técnico-Cientifico
Av. Daniel de La Touche, 4000
Cohama
Séo Luis - MA
65074-115

MG

SETEC/MG

Superintendéncia da Policia Federal em MG
Setor Técnico-Cientifico
Rua Nascimento Gurgel n° 30
Gutierrez
Belo Horizonte - MG
30441-170

MG

UTEC/JFA

Delegacia da Policia Federal em Juiz de Fora
Unidade Técnico-Cientifica
Rua Benjamin Guimaraes, 45
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Democrata
Juiz de Fora - MG
36035-200

MG

UTEC/UDI

Delegacia da Policia Federal em Uberlandia
Unidade Técnico-Cientifica
Av. Jodo Naves de Avila, 5800
Pampulha
Uberlandia - MG
38408-680

MS

SETEC/MS

Superintendéncia da Policia Federal no MS
Setor Técnico-Cientifico
Rua Fernando Luiz Fernandes, 322
Vila Sobrinho
Campo Grande - MS
79110-901

MS

UTEC/DRS

Delegacia da Policia Federal em Dourados
Unidade Técnico-Cientifica
Rua Aziz Rasselen, 360
Vila Popular
Dourados - MS
79822-059

MT

SETEC/MT

Superintendéncia da Policia Federal no MT
Setor Técnico-Cientifico
Rua I, n° 300, Quadra 17A, Lotes 6 e 7, Loteamento Parque Eldorado
Bairro Alvorada
Cuiab4 - MT
CEP 78.048-832

MT

UTEC/ROO

Delegacia da Policia Federal em Rondonépolis
Unidade Técnico-Cientifica
Rua Sete de Setembro, 558
Vila Birigui
Rondonépolis - MT
78705-010

MT

UTEC/SIC

Delegacia da Policia Federal em Sinop
Unidade Técnico-Cientifica
Avenidas das Figueiras, n° 1115
Centro
Sinop - MT
78550-270

PA

SETEC/PA

Superintendéncia da Policia Federal no PA
Setor Técnico-Cientifico
Pass. Pires Franco, 93
Souza
Belém - PA
66613-060

PA

UTEC/SNM

Delegacia da Policia Federal em Santarém
Unidade Técnico-Cientifica
Av. Presidente Vargas 4343, casa 11,
Conjunto Jardim Liberdade
Liberdade
Santarém - PA
68040-310

PB

SETEC/PB

Superintendéncia de Policia Federal na PB
Setor Técnico-Cientifico
Rua Aviador Mario Vieira de Melo, S/N
Conjunto Jodo Agripino
Jodo Pessoa/PB
58034-045

PE

SETEC/PE

Superintendéncia da Policia Federal em PE
Setor Técnico-Cientifico
Avenida Cais do Apolo, 321, 30 andar
Recife Antigo
Recife - PE
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50030-230

PI

SETEC/PI

Superintendéncia da Policia Federal no PI
Setor Técnico-Cientifico
Av. Jodao XXIII, 4500
Bairro Recanto das Palmeiras
Teresina-PI
64.045-795

PR

NUTEC/FIG

Delegacia da Policia Federal em Foz do Iguacu

Nicleo Técnico-Cientifico
Av. Parani, 3471
Jardim Polo Centro
Foz do Iguagu - PR
85863-720

PR

SETEC/PR

Superintendéncia da Policia Federal no PR
Setor Técnico-Cientifico
Rua Professora Sandalia Monzon, 210
Santa Candida
Curitiba - PR
82640-040

PR

UTEC/GRA

Delegacia da Policia Federal em Guaira
Unidade Técnico-Cientifica
Praca Castelo Branco, 200
Centro
Guaira - PR
85980-000

PR

UTEC/LDA

Delegacia da Policia Federal em Londrina
Unidade Técnico-Cientifica
Rua Tiete, 1450
Vila Nova
Londrina - PR
86025-230

SETEC/RJ

Superintendéncia da Policia Federal no RJ
Setor Técnico-Cientifico
Av. Rodrigues Alves, 1 - 2° andar
Centro
Rio de Janeiro - RJ
20081-250

SETEC/RN

Superintendéncia da Policia Federal no RN
Setor Técnico-Cientifico
Rua Dr. Lauro Pinto, 155
Lagoa Nova
Natal - RN
59064-165

RO

SETEC/RO

Superintendéncia da Policia Federal em RO
Setor Técnico-Cientifico
Av. Lauro Sodré, 2905
Tanques
Porto Velho - RO
76802-449

RO

UTEC/VLA

Delegacia da Policia Federal em Vilhena
Unidade Técnico-Cientifica
Av. 15 de Novembro, 3.485
Centro
Vilhena - RO
76980-000

RR

SETEC/RR

Superintendéncia da Policia Federal em RR
Setor Técnico-Cientifico
Avenida Brasil, 551
13 de setembro
Boa Vista - RR
69308-050
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RS

SETEC/RS

Superintendéncia da Policia Federal no RS
Setor Técnico-Cientifico
Av. Ipiranga, 1365 - 8° andar
Azenha
Porto Alegre - RS
90160-093

RS

UTEC/PFO

Delegacia da Policia Federal em Passo Fundo
Unidade Técnico-Cientifica
Avenida Sete de Setembro, 10
Centro
Passo Fundo - RS
99010-120

RS

UTEC/PTS

Delegacia da Policia Federal em Pelotas
Unidade Técnico-Cientifica
Av. Duque de Caxias, 1049
Fragata
Pelotas - RS
96030-003

RS

UTEC/SMA

Delegacia da Policia Federal em Santa Maria
Unidade Técnico-Cientifica
Rua dos Andradas, 138
Passo da Areia
Santa Maria - RS
97020-040

SC

SETEC/SC

Superintendéncia da Policia Federal em SC
Setor Técnico-Cientifico
Rua Paschoal Apéstolo Pitsica, 4744
Agrondmica
Florianépolis - SC
88025-255

SE

SETEC/SE

Superintendéncia da Policia Federal em SE
Setor Técnico-Cientifico
Av. Augusto Franco, 2260
Siqueira Campos
Aracaju - SE
49075-100

SP

NUTEC/CAS

Delegacia da Policia Federal em Campinas
Nicleo Técnico-Cientifico
Rua Doutor Antonio Alvares Lobo, 620
Botafogo
Campinas - SP
13020-110

SP

NUTEC/STS

Delegacia da Policia Federal em Santos
Nucleo Técnico-Cientifico
Rua Riachuelo, 27 - 1° andar
Centro
Santos - SP
11010-021

SP

SETEC/SP

Superintendéncia da Policia Federal em SP
Setor Técnico-Cientifico
Rua Hugo D'Antola n°® 95 - 10° andar
Lapa de Baixo
Sao Paulo - SP
05038-090

Sp

UTEC/ARU

Delegacia da Policia Federal em Aragatuba
Unidade Técnico-Cientifica
Av Brasilia, 2212
Jardim Nova York
Aracatuba - SP
16018-000

Sp
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UTEC/MIL

Delegacia da Policia Federal em Marilia
Unidade Técnico-Cientifica
Av. Jéquei Clube n°® 87

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

09/12/2019 16:50



SEI/PF - 13246338 - Lici. Termo de Referéncia

28 of 37

Joquei Clube
Marilia - SP
17521-450

SP | UTEC/PDE

Delegacia da Policia Federal em Presidente Prudente
Unidade Técnico-Cientifica
Avenida Luiz Cezario, 380
Jardim Colina
Presidente Prudente - SP
19061-145

SP | UTEC/RPO

Delegacia da Policia Federal em Ribeirdo Preto
Unidade Técnico-Cientifica
Rua Joao Alves da Silva Junior, 546
Jardim Canada
Ribeirdo Preto - SP
14024-190

SP | UTEC/SIK

Delegacia da Policia Federal em Sao José dos Campos
Unidade Técnico-Cientifica
Av. Tivoli, 44
Vila Betania
Sao José dos Campos - SP
12245-481

SP | UTEC/SOD

Delegacia da Policia Federal em Sorocaba
Unidade Técnico-Cientifica
Rodovia Raposo Tavares (SP-270), km 103,5
Jardim Itangud
Sorocaba - SP
18052-775

TO | SETEC/TO

Superintendéncia da Policia Federal no TO
Setor Técnico-Cientifico
Av. Joaquim Teotonio Segurado,
Quadra 302 Norte, QI 01, Lote 02 - Palmas/TO
Plano diretor norte
Palmas - TO
77006-332

ANEXO III - Modelos da IN n° 04/2014-SLTI/MP

Modelo 01 — Modelo de Ordem de Servico

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

ORDEM DE SERVICO OU DE FORNECIMENTO DE BENS

Identificacao
OS / OFB: I;)riit:sgs: Emergencial: lii;l) E ;
Area Requisitante da
Solucao:
Nome do Projeto: Sigla:
Contratada: Contrato N°:
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1 — Especificacao dos Produtos / Servicos e Volumes

Id PRODUTO / SERVICO METRICA QUANT. PRECO R$
1 R$
2 R$
3 R$
R$
TOTAL = R$

2 — Instrucdes Complementares

3 - Cronograma

Id Tarefa Inicio Fim

4 — Documentos Entregues
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()-
()=

()-
()=
()= ()-
()=

()-

5 — Datas e Prazos

Data Prevista para Inicio
dos Produtos / Servicos

Data Prevista para Entrega
dos Produtos / Servicos

Prazo Total do
Contrato

(com a Garantia)

de de

de de

20

20

dias

Ciéncia

CONTRATANTE

Area/Fiscal Requisitante da Solucao

Gestor do Contrato

<Nome>

Matricula: <Matr.>

<Nome>

Matricula: <Matr.>

CONTRATADA

Preposto
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<Nome>

<Qualificagcdo>

, de de 20

<Nome>

Matricula: <Matr.>

Modelo 02 — Modelo de Plano de Fiscalizacao

PLANO DE FISCALIZACAO

1. Identificacao

Area Requisitante da

Solucao:

Nome do projeto: Sigla:
Contratatante: Contrato:
Contratada: CNPJ:

2. VISAO GERAL DO PROJETO
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3. VIGENCIA DO CONTRATO

4. VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

5. RELACAO DE DOCUMENTOS

6. RECURSOS TECNICOS

7. RECURSOS HUMANOS

8. FORMA DE COMUNICACAO

9. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

10. FERRAMENTAS E CONTROLES

11. VALIDACAO DOS RESULTADOS E DA NOTA FISCAL

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13. SANCOES E GLOSAS

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS E GARANTIA DO CONTRATO
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15. LISTAS DE VERIFICACAO

15. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

Fiscais do Contrato

Fiscal Fiscal Fiscal

Técnico Requisitante Administrativo
<Nome> <Nome> <Nome>
Matricula: <Matr.> Matricula: <Matr.> Matricula: <Matr.>

Gestor do Contrato

<Nome>

Matricula: <Matr.>
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Recebido

Contratada

<Nome>

CPF: <....>

s de de 20

Modelo 03 — Modelo de Recebimento Provisério

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Identificacao

Contrato: N° da OS / OFB:

Objeto:

Contratante:

Contratada:

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso I, da Instrucdo Normativa n° x do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo — MPOG, de xx/xx/XxXX, que 0s servicos e/ou ou bens, integrantes da
0.S./OFB acima identificada, ou conforme definido no Modelo de Execucdo do contrato supracitado, foram recebidos
nesta data e serdo objetos de avaliagdo quanto & adequacdo da Solugdo de Tecnologia da Informacdo e a conformidade de
qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitagdo previamente definidos no Modelo de Gestdo do contrato pela
Contratante.
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Ressaltamos que o recebimento definitivo destes servi¢os e/ou bens ocorrerd em até dias, desde que nao ocorram
problemas técnicos ou divergéncias quanto as especifica¢des constantes do Termo de Referéncia / Projeto Bésico do
Contrato acima identificado..

De Acordo

CONTRATANTE CONTRATADA
Fiscal Técnico do Contrato Preposto
<Nome> <Nome>
Matricula: <Matr.> <Qualificagdo>

, de de 20

Modelo 04 — Modelo de Recebimento Definitivo

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Identificacao

Contrato N°:
N° da OS / OFB:

Objeto:

Contratante:

Contratada:
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso I, da Instru¢do Normativa n® XX
do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo — MPOG, de xx/xx/XxxX, que os servi¢os e/ou bens integrantes da
OS/OFB acima identificada, ou conforme definido no Modelo de Execu¢do do contrato supracitado, atendem as exigéncias
especificadas no Termo de Referéncia / Projeto Basico do Contrato acima referenciado.

De Acordo

Gestor do Contrato Fiscal Requisitante do Contrato
<Nome> <Nome>

Matricula: <Matr.> <Qualificagdo>

, de de 20

Modelo 05 — Modelo de Encerramento de Contrato

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Identificacao

Contrato Numero:

Objeto:

Contratante:

Contratada:

Termos

Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epigrafe e ressaltar o
que segue:

O presente contrato estd sendo encerrado por motivo de <motivo>.

As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogavel quitagdo de todas as obrigacdes diretas e indiretas
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decorrentes deste contrato, ndo restando mais nada a reclamar de parte a parte, exceto as relacionadas no pardgrafo a seguir.

Nao estdo abrangidas pela quita¢do ora langada e podem ser objeto de exigéncia ou responsabilizagdo, mesmo apds o
encerramento do vinculo contratual:

As obrigacdes relacionadas a processos iniciados de penalizacdo contratual;

As garantias sobre bens e servicos entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;

A reclamacdo de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou servigos entregues ou prestados.
<inserir pendéncias, se houver>.

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias iguais,
para que surta seus efeitos juridicos.

De Acordo

CONTRATANTE CONTRATADA
Autoridade da Area Administrativa Representante Legal
<Nome> <Nome>

Matricula: <Matr.> <Qualificagcdo>

, de de 20 .

I
L eil Documento assinado eletronicamente por MARCELO ANTONIO DA SILVA, Perito(a) Criminal Federal, em 09/12/2019,
- . E as 14:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro

assinatura

‘ eletrénica de 2015.

—
p eil Documento assinado eletronicamente por FABIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, Ordenador de Despesa, em
gimm'a |‘il| 09/12/2019, as 15:47, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de

| eletrénica 8 de outubro de 2015.

=1 ] Documento assinado eletronicamente por JOAO CESAR DE OLIVEIRA, Perito(a) Criminal Federal, em 09/12/2019, as
JEI! Ell 15:50, conforme hordrio oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital emitido no ambito da ICP-Brasil, com
;?;j?g:]';cf: fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
N de Série do Certificado: 6418563108107603855257265006531530406

Referéncia: Processo n® 08201.000650/2018-38 SEI n°® 13246338

37 of 37 09/12/2019 16:50



