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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO
(COMPRAS - SRP)
PARTICIPACAO HiBRIDA

Exclusivo para ME/EPP, exceto os itens 16 a 19 que terd ampla concorréncia

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM MATO GROSSO
PREGAO 09/2019
(Processo Administrativo n.° 08320.008387/2019-50)

1. DO OBIJETO
1.1. Aquisicdo de mobilidrios e persianas/cortinas tipo rold, contemplando o fornecimento e instalacdo, conforme condicdes, quantidades,
exigéncias e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 6rgdos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste
instrumento:

ITEM MATERIAL QUANTIDADE
Mesa DOBRAVEL (volante), com tampo no formato retangular, medindo 1400mm de largura, 600mm de profundidade e 730mm de altura, fixado
sobre uma estrutura em ago, articulavel e sistema de travamento. Especificagbes técnicas: Tampo inteirico em formato retangular, tipo autoportante,
em madeira aglomerada com resina fendlica, particulas de granulometria fina com espessura de 25 mm e revestimento laminado melaminico, na cor
argila, de baixa pressao em ambas as faces. Bordas retas encabec¢adas com fita de borda de PVC de 2,5 mm a 3 mm na parte frontal e bordas nas

1 laterais, fita de borda de PVC de 1,5 mm na mesma cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. Fixagao a estrutura através de buchas metdlicas e 16
parafusos especificos para madeira. 02 pés tipo “Y” invertido, com 04 rodizios de duplo giro com rodas de 65mm de diametro, injetados em
termoplastico, com banda de rodagem em poliuretano, sendo pelo menos dois com trava. Mecanismo com trava que permita o rebatimento do
tampo em 90°. Toda estrutura metdlica deve receber tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com acabamento em pintura eletrostatica, na cor
preta, de alta resisténcia a abrasdo e impactos, com secagem em estufa.. Garantia minima de 01 anos dada pelo fabricante.




Mesa de refeitério com estrutura em ago cromado. Tampo de vidro incolor, com espessura de 8mm, lapidado, medindo: Altura 74 cm Largura 90 cm,
Profundidade 160 cm. Tampo nédo fixado. Base Unica, com 4 pés e travessas laterais. Medidas aproximadas, com tolerancia de variagdo de até 5%.
Garantia minima de 01 ano dada pelo fabricante.

Mesa de refeitdrio com estrutura em ago e tampo em granito verde Ubatuba com espessura de 2 cm, medindo: Altura 74 cm Largura 70-75 cm,
comprimento 120 cm. Tampo ndo fixado. Base Unica, em ago, com pintura epoxi eletrostatica, com 4 pés e travessas laterais. Garantia minima de 01
ano dada pelo fabricante.

Cadeira plastica monobloco, para uso interno irrestrito. 4 cores, a ser definida com base no catalogo de cores do fabricante. Fixa, sem braco,
empilhavel, assento e encosto em polipropileno de alta resisténcia. Encosto fechado. Medidas aproximadas, com tolerancia de variagdo de até 5%.
Altura do assento 45,5. Altura encosto 80,5. Profundidade 51,5. Largura 53. Peso suportado: 160-182 Kg. Produto certificado de acordo com a Portaria
do Inmetro n2342/2014. Apresentar Catalogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para comprova¢do com a especificacdo técnica e
documentagdo apresentada.
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Roupeiro em ago de 8 portas. Cor a ser definida com base no catalogo do fabricante. Dimensdo 1200x1800x4300 (Ixaxp), permitindo variacdo de até
5%, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vdos horizontais, com as seguintes caracteristicas: Pés com suporte de borracha. Especificagdes técnicas:
Corpo e prateleiras em chapa de aco perfil #20 com estrutura reforcada, compartimentos duplos. Portas em chapa de ago perfil #20 com reforgo interno
e minimo de quatro venezianas de ventilagdo. Dobradigas metalicas, internas e antiviolacdo. Fechadura com chave e dispositivos para cadeado.
Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostatica realizada por processo automatizado em tinta po, de alta resisténcia a abrasdo e
impactos, com secagem em estufa. Atender as normas NR 18 e NR 24. Garantia minima de 01 ano dada pelo fabricante.
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Purificador de dgua gelada, com ozbnio, alcalino e bacterioldgico; capacidade para refrigeragdo de no minimo 2,0 (dois) litros de agua; Trés opgGes de
temperatura: natural e gelada e misturada (fresca). selo do INMETRO certificacdo de aparelhos para a alta retencéo de cloro e particula; termostato
externo para controle da temperatura; fixacdo: parede/bancada/pia; bandeja retratil para permitir o enchimento de recipientes maiores de 20 cm.
compressor hermético, baixo consumo de energia elétrica; gas ecoldgico r134; acionamento mecanico / continuo na saida de dgua para o fornecendo
de dgua natural da rede hidraulica, na auséncia de energia elétrica. Indicador Luminoso. Vazdo nominal 40 - 60 L/h, Capacidade minima de refrigeracdo:
0,935 I/h. Garantia minima de 6 meses. Classe A. Certificagdo conf. portaria 191 do INMETRO e NBR 16.098: 2012. Destinado ao uso em dgua que atende
a Portaria n2 2.914 do Ministério da Saude. 03 unidades 127 volts e 03 unidades 220 volts.

Conjunto Box solteiro, composto por base e colchdo solteiro, com tecido estampado com viscose de bambu, estrutura de molas superpocket, pilow top
bordado. O produto devera ser entregue com certificado do INMETRO, tratamento antidcaro e antialérgico no tecido e espuma do colchdo D45, nas
medidas aproximadas 98x198x26cm. Base Box solteiro medindo aproximadamente 98x198x23cm.
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GELADEIRA FROST FREE, BRANCA, 1 PORTA. LITRAGEM 280-320L. 110V. EFICIENCIA ENERGETICA A. INMETRO.

Forno de Micro-ondas, nivel de eficiéncia energética A; cor branca, CAPACIDADE MiNIMA DE 30 L, 110v. Poténcia minima 900w; trava de seguranca,
display LCD, DESCONGELAMENTO, RELOGIO DIGITAL, PRATO GIRATORIO; selo INMETRO; Garantia de 12 meses.

10




10

TELEVISOR - SMART TV LED 42' - Com conexao wifi integrada; - Resolugdo Full HD 1920x1080p - Conversor Digital ; - Poténcia dos autofalantes de no
minimo 6RMS; - Sistema de cores NTSC/PAL-N /SBTVD /PAL-M - 2 Conex&es HDMI Traseiras. - 2 Conexdes USB. Entradas - 01 RF para TV aberta (Traseira);
- 01 RF para TV a cabo (Traseira) - 01 AV/Video componente (Traseira) - P2; - 01 LAN RJ45 (Traseira). Saidas - 01 Saida Digital Optica (Traseira). Voltagem
- bivolt.
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TELEVISOR SMART TV LED 55 POL. 4K; com Wi-Fi integrado; RESOLUCAO: Ultra HD 4K (3840 x 2160); Tamanho da tela: 55 polegadas; Conversor digital
Integrado; Minimo 01 entrada USB e 02 Entradas HDMI; Formato da tela tamanho 16:9; Velocidade do painel de 120Hz; IPS 4K IMAGEM: Quantum
Display; Tecnologia HDR (High Dynamic Rang); Color Prime Plus; Local Dimming; Ultra Luminancia; Billion Rich Colors (10-bit); SOM: Poténcia dos Alto-
falantes 20W RMS; Recursos de audio: Magic Sound Tuning; Smart Sound. ontrole remoto com pilhas; Eficiéncia Energética: PROCEL A; Voltagem: Bivolt;
Garantia: minimo 1 ano
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'MONITOR VIDEO' - Monitor profissional para video wall * Uso 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana); * Tela de tamanho diagonal de no minimo
40 ; * Resolucdo de 1920x1080 (16:9); * Angulo de visdo de no minimo 1782/1782 (h/v); * Tempo de resposta de no maximo 12ms; * Entradas RGB,
DVI e HDMI; * Alimentagdo 100 a 240 Vac 50/60 Hz; * Garantia minima de 1 ano.
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PROJETOR MULTIMIDIA FULL HD, VOLTAGEM 100/240 V, FREQUENCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VIDEO/1RCA UN, QUANTIDADE
ENTRADAS VIDEO 01: SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTATIL, CAPACIDADE PROJEGAO COR 1.07 BILHBES DE CORES
PX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONEXAO HDMI, RGB E USB, WIFI,SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MINIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL,
TIPO PROJEGAO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUGAO NATIVA 1920X1200
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TELA DE PROJECAO RETRATIL: ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO DE RADIO FREQUENCIA; COM ALCANCE ATE 100 METROS;COM
ACIONAMENTO POR BOTOES LOCALIZADOS NO MODULO RECEPTOR DO CONTROLE REMOTO (EM CASO DE PERDA OU QUEBRA DO EMISSOR DO
CONTROLE REMOTO A TELA PODE SER ACIONADA MANUALMENTE); PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUARIO; PELICULA TENSIONADA NAS
LATERAIS (ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESENROLAR) DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA; PELICULA MATTE WHITE
NACIONAL - GANHO 1.0 - BRANCO FOSCO (INDICADO PARA AMBIENTE COM POUCA LUZ); CASE EM ALUMINIO (TORNANDO O CONJUNTO LEVE E COM
MUITO MENOS BARULHO DE MOTOR DO QUE AS CAIXAS DE AGO) COM EXCELENTE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA,
INSTALAGAO NA PAREDE OU NO TETO E GRANDE DURABILIDADE; VOLTAGEM BIVOLT;TAMANHO 100' - 4:3; AREA VISUAL (A X L) 152,4 X 203,2 CM;
AREA TOTAL (A X L) 180,0 X 223,2 CM; CASE 8,6 X 9,0 X 235,0 CM; MARCA/MODELO DE REFERENCIAR: MATTE WHITE 100' NOTECOM, SIMILAR OU
SUPERIO
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CORDAO OPTICO DUPLEX -Cord3do éptico duplex LC/LC; Fibra multimodo 50 m OM4 10GB (MM 50 OM4 10GB);Conectores LC-UPC em ambas as
extremidades ;Tamanho minimo de 2,5 metros; Deve ser fornecido em embalagem lacrada individual; Os Conectores do tipo 'push-pull’, com corpo
confeccionado em material plastico; Deve ser homologado pela Anatel; Os corddes devem ser testados e montados integralmente em fabrica; Alta
performance em perda de insercdo e perda de retorno; Todos os corddes fornecidos devem ser do mesmo fabricante; Garantia minima de 12 meses.
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1 - Persiana/Cortina rolé em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3% - Entrega e instalagdo na Superintendéncia Regional da Policia
Federal em Mato Grosso, localizada em Cuiaba-MT.

523,11




2 - Persiana/Cortina rol6 em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 1% - Entrega e instalagdo na Superintendéncia Regional da Policia
17 . . 212,28
Federal em Mato Grosso, localizada em Cuiaba-MT.
3 - Persiana/Cortina rolé em Tecido Tela Blackout - Entrega e instalagdo na Superintendéncia Regional da Policia Federal em Mato Grosso, localizada
18 1 18,44
em Cuiaba-MT.
1 - Persiana/Cortina rold em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3% - Entrega e instalagdo na Delegacia da Policia Federal em Caceres,
19 ) , 113,97
localizada em Caceres-MT.
1.2. DA ESPECIFICACAO TECNICA DAS PERSIANAS
PERSIANA Largura |Altura Area
ITEM 8 Quant. |’ <
TIPO 1 (m) (m) (m?)
1 - Persiana/Cortina rolé em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%, bloqueio de raio | 2,52 2,32 84 491,10
UV de no minimo 90%, cor cinza com duas cores de fios branco e cinza médio, trama de trés fios, 1
. . L. 2,3 2,32 03 16,01
urdume / 2 tramas, desenho em diagonal, com corrente de PVC (tipo Rosario)- fator de abertura 3%
16 | . Entrega e instalacao na Superintendéncia Regional da Policia Federal em Mato Grosso, localizada em 115 232 06 16.01
Cuiaba-MT. ' ' '
TOTAL Item 1 - Persiana Tipo 1 93 523,11
PERSIANA Largura |Altura Area
Quant.|,
TIPO 2 (m) (m) (m?)
2 - Persiana/Cortina rolé em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 1%, bloqueio de raio
17 UV de no minimo 90%, cor cinza com duas cores de fios branco e cinza médio, trama de trés fios, 1
urdume / 2 tramas, desenho em diagonal, com corrente de PVC (tipo Rosario) - fator de abertura 1% |2,4 1,45 61 212,28
- Entrega e instalacdo na Superintendéncia Regional da Policia Federal em Mato Grosso, localizada em
Cuiaba-MT.




TOTAL Item 2 - Persiana Tipo 2 61 212,28
PERSIANA Largura |Altura Area
Quant. 5
TIPO 3 (m) (m) (m?)
18 | 3 - Persiana/Cortina rolé em Tecido Tela Blackout composi¢do de 25% de Fibra de Vidro e 75% de PVC |1 15 2,32 03 8,00
gue ndo propaga chama, cor cinza - opacidade 100% blackout - Entrega e instalagdao na Superintendéncia
Regional da Policia Federal em Mato Grosso, localizada em Cuiaba-MT. 2,4 1,45 03 10,44
TOTAL Item 3 - Persiana Tipo 3 06 18,44
PERSIANA Largura |Altura Area
Quant.|,
TIPO 1 (m) (m) (m?)
2,66 1,30 02 6,92
2,38 1,30 01 3,09
2,18 1,30 01 2,83
3,93 1,30 01 5,11
3,68 1,30 01 4,78
2,84 1,30 01 3,69
2,77 1,30 01 3,60
1,62 1,30 01 2,11
19 |1 - Persiana/Cortina roldo em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%, bloqueio de raio UV 387 130 05 75 16
de no minimo 90%, cor cinza com duas cores de fios branco e cinza médio, trama de trés fios, 1 urdume / 2= - -
) . L. 2,48 1,30 01 3,22
tramas, desenho em diagonal, com corrente de PVC (tipo Rosdrio)- fator de abertura 3% - Entrega
: = : 7 7 : 7 2,42 1,30 01 3,15
instalagdao na Delegacia da Policia Federal em Caceres, localizada em Caceres-MT.
1,27 1,30 02 3,30
3,55 1,30 01 4,62
4,48 1,30 01 5,82
3,56 1,30 01 4,63
2,92 1,30 02 7,59
2,81 1,30 01 3,65
1,96 1,30 01 2,55
1,45 1,30 01 1,89




3,53 1,30 01 4,59

4,00 1,30 01 5,20

4,98 1,30 |01 6,47

TOTAL Item 4 - Persiana Tipo 1 29 113,97

TOTAL GERAL 189 867,81

1.2.1. As persianas/cortinas a serem instaladas na Superintendéncia Regional da Policia Federal em Mato Grosso serdo de 03 (trés tipos):
1.2.1.1. Tipo 1 - Persiana/Cortina rol6 em Tecido Tela Solar cor cinza com duas cores de fios branco e cinza médio, trama de trés fios -
fator de abertura 3% - Rol6 Q31 Tela solar Vita-Screen3 na cor Star Dust VTS-263 com fator de abertura de 3%. Devem possuir acabamento
Standard e acionamento manual com corrente de comando continua composta por esferas de PVC e corddo em poliéster (tipo Rosario).

1.2.1.1.1. Caracteristicas técnicas:

1.2.1.1.1.1. Sistema tipo roller, com tubo em liga de aluminio extrudado 6063 T6A2, com didmetro externo de 31 mm e peso
aproximado de 426 g/m.
1.2.1.1.1.2. Dispositivo de acionamento em plastico injetado na cor cinza, medindo 65mm x 79mm, com relacdo de
acionamento minima de 1:1 gue proporciona reducdo da forca mecanica. Com trava retratil de seguranca junto ao suporte
de fixacdo, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos.
1.2.1.1.1.3. Ponteira retratil com trava de seguranca ajustavel por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos
abruptos.
1.2.1.1.1.4. Suporte de fixacdo em aco galvanizado na cor aluminio acabamento em tampa pldstica injetada na cor cinza,
medindo 50mm x 62mm x 31mm que permite o encaixe do dispositivo de acionamento em 3 diferentes posicdes, de 452 em
459, permitindo adequar sua posicdo conforme o local de instalacdo de forma a melhorar a ergonomia no manuseio da
cortina e tampa de acabamento de plastico injetado na cor coordenada encaixada no suporte de instalacdo.
1.2.1.1.1.5. Nivelador opcional acopldvel ao suporte de instalacdo em aluminio do lado da ponteira para permitir ajustes de
nivel na superficie de instalacdo sem a necessidade de calcos gue interferem na solucdo estética.
1.2.1.1.1.6. Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Aluminio Extrudado 6063 T6A2, com pintura
eletrostatica na cor aluminio, com canal para fixacdo do inserte plastico soldado no final do tecido e tampas laterais em
plastico injetado na cor cinza (coordenada com o produto).
1.2.1.1.1.7. Tecido Tela Solar Vita-Screen3 cor Star Dustcom duas cores de fios branco e cinza médio, trama de trés fios, 1
urdume / 2 tramas, desenho em diagonal - fator de abertura 3%:

1.2.1.1.1.7.1. - Composicdo: de 36% Fibra de Vidro e 64% PVC

1.2.1.1.1.7.2. - Quantidade de fios: Trama: 16 fios/cm (+41 fios/pol); Urdume: 27 fios/cm (+69 fior/pol)

1.2.1.1.1.7.3. - Resisténcia a ruptura: urdume> 290 - trama > 280 (lbs)




1.2.1.1.1.7.4. - Coeficiente de Sombreamento: Verso: 52% / Frente: 41%

1.2.1.2. Tipo 2 - Persiana/Cortina rold em Tecido Tela Solar cor cinza com duas cores de fios branco e cinza médio - fator de abertura 1%
- Rol6 Q31 Tela solar Vita-Screen3 na cor Star Dust VTS-263 com fator de abertura de 1%. Devem possuir acabamento Standard e
acionamento manual com corrente de comando continua composta por esferas de PVC e corddo em poliéster (tipo Rosario).

1.2.1.2.1. Caracteristicas técnicas:

1.2.1.2.1.1. Sistema tipo roller, com tubo em liga de aluminio extrudado 6063 T6A2, com didmetro externo de 31 mm e peso
aproximado de 426 g/m.
1.2.1.2.1.2. Dispositivo de acionamento em pldstico injetado na cor cinza, medindo 65mm x 79mm, com relacdo de
acionamento minima de 1:1 que proporciona reducdo da forca mecanica. Com trava retratil de seguranca junto ao suporte
de fixacdo, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos.
1.2.1.2.1.3. Ponteira retratil com trava de seguranca ajustavel por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos
abruptos.
1.2.1.2.1.4. Suporte de fixacdo em aco galvanizado na cor aluminio acabamento em tampa plastica injetada na cor cinza,
medindo 50mm x 62mm x 31mm que permite o encaixe do dispositivo de acionamento em 3 diferentes posicdes, de 452 em
459, permitindo adequar sua posicdo conforme o local de instalacdo de forma a melhorar a ergonomia no manuseio da
cortina e tampa de acabamento de plastico injetado na cor coordenada encaixada no suporte de instalacdo.
1.2.1.2.1.5. Nivelador opcional acopldvel ao suporte de instalacdo em aluminio do lado da ponteira para permitir ajustes de
nivel na superficie de instalacdo sem a necessidade de calcos gue interferem na solucdo estética.
1.2.1.2.1.6. Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Aluminio Extrudado 6063 T6A2, com pintura
eletrostatica na cor aluminio, com canal para fixacdo do inserte plastico soldado no final do tecido e tampas laterais em
plastico injetado na cor cinza (coordenada com o produto).
1.2.1.2.1.7. Tecido Tela Solar Vita-Screen3 cor Star Dust com duas cores de fios branco e cinza médio, trama de trés fios, 1
urdume / 2 tramas, desenho em diagonal - fator de abertura 3%:

1.2.1.2.1.7.1. - Composicdo: de 36% Fibra de Vidro e 64% PVC

1.2.1.2.1.7.2. - Quantidade de fios: Trama: 16 fios/cm (+41 fios/pol); Urdume: 27 fios/cm (+69 fior/pol)

1.2.1.2.1.7.3. - Resisténcia a ruptura: urdume> 290 - trama > 280 (Ibs)

1.2.1.2.1.7.4. - Coeficiente de Sombreamento: Verso: 52% / Frente: 41%




1.2.1.3. Tipo 3 - Persiana/Cortina rol6 em Tecido 100% poliester Tela Blackout Veda Luz 100% , blogueio de Raio UV 100% cor cinza -
opacidade 100%. Devem possuir acabamento Standard e e acionamento manual com corrente de comando continua composta por
esferas de PVC e corddo em poliéster (tipo Rosario).
1.2.1.2.1. Caracteristicas técnicas:
1.2.1.2.1.1. Sistema tipo roller, com tubo em liga de aluminio extrudado 6063 T6A2, com didmetro externo de 31 mm e peso
aproximado de 426 g/m.
1.2.1.2.1.2. Dispositivo de acionamento em pldstico injetado na cor cinza, medindo 65mm x 79mm, com relacdo de
acionamento minima de 1:1 que proporciona reducdo da forca mecanica. Com trava retratil de seguranca junto ao suporte
de fixacdo, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos.
1.2.1.2.1.3. Ponteira retratil com trava de seguranca ajustavel por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos
abruptos.
1.2.1.2.1.4. Suporte de fixacdo em aco galvanizado na cor aluminio acabamento em tampa plastica injetada na cor cinza,
medindo 50mm x 62mm x 31mm que permite o encaixe do dispositivo de acionamento em 3 diferentes posicdes, de 452 em
459, permitindo adequar sua posicdo conforme o local de instalacdo de forma a melhorar a ergonomia no manuseio da
cortina e tampa de acabamento de plastico injetado na cor coordenada encaixada no suporte de instalacao.
1.2.1.2.1.5. Nivelador opcional acopldvel ao suporte de instalacdo em aluminio do lado da ponteira para permitir ajustes de
nivel na superficie de instalacdo sem a necessidade de calcos gue interferem na solucdo estética.
1.2.1.2.1.6. Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Aluminio Extrudado 6063 T6A2, com pintura
eletrostatica na cor aluminio, com canal para fixacdo do inserte plastico soldado no final do tecido e tampas laterais em
plastico injetado na cor cinza (coordenada com o produto).
1.2.1.2.1.7. 100% poliester Tela Blackout Veda Luz 100% , bloqueio de Raio UV 100%, composicao 75% PVC, 25% Fibra de
vidro (ISO 3801), cor cinza - opacidade 100%:
1.2.1.2.1.7.1. - Composicdo: 75% PVC, 25% Fibra de vidro (ISO 3801)
1.2.1.2.1.7.2. - Massa do tecido (kg/m?): 0,407 kg/m2 (1SO 3801)
1.2.1.2.1.7.3. - Resisténcia a ruptura: urdume> 240 - trama > 960 (lbs)
1.2.1.2.1.7.4. - Resisténcia a chamas: U.S. Federal Gvmt Spec. CCC-C0521E, National Fire Protection Association (NFPA)
No. 701* Small Scale Test, Boston Fire Dept. BFD 1X-1, California Fire Marshall, Section 13115
1.2.1.2.1.7.5. - Coeficiente de Sombreamento: 100%
*Norma NFPA 701 — Norma de protecdo contra fogo adotada nos Estados Unidos e no Canada.

1.2.2. A aplicacdo sera conforme o projeto arquitetdnico do edificio sendo instalada em todo o perimetro interno das fachadas envidracadas.




1.2.3. Todas as persianas deverdo ter garantia de 1 (um) ano a partir da data da instalacdo em caso de material defeituoso, vicio oculto, erro
de fabricacdo ou defeito nos componentes eletronicos. Ndo cobre danos resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso ou desgaste natural,
além de danos decorrentes de exposicdo a ambientes que ocasionem a corrosdo dos componentes da cortina.

1.2.4. Para a execucdo dos servicos devera ser procedida, guando necessdria, a retirada das persianas existentes (tipo vertical) e realizado seu
devido armazenamento em local determinado pela fiscalizacao.

1.3. QUALIFICACAO TECNICA PARA O GRUPO 01 - PERSIANAS
1.3.1. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo,
ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
1.3.2. A comprovacdo de aptiddo deverd ser atestada mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade(s) técnica que comprove(m) que a
licitante ja forneceu bens compativeis com o licitado, em um percentual minimo de 20% (vinte por cento) para cada grupo de itens que venha
a apresentar a melhor proposta.
1.3.3. Embora as persianas que ora se pretende adquirir é classificada como objeto comum de mercado, ela destoa da maioria das persianas
comercializadas mais comumente. E como tem um valor considerdvel, a comprovacao de expertise das empresas ndo restringe a competicdo
e contribui para que a contratacdo ndo fracasse.

1.4. N3o estd prevista para o presente certame a indicacdo das cotas reservadas, nos termos do inciso Ill do art. 48, da LC n. 123, de 2006,
devido ao seu enguadramento nas excecdes previstas no art. 49, inciso lll do referido dispositivo legal, bem como no art. 109, inciso Il, do
Decreto n2 8.538, de 2017.

1.5. Esta excepcionalidade prende-se a necessidade de integracdo e padronizacdo do material, cuja unicidade obedece aos critérios de
especificidades do mesmo. Assim, caso sejam estabelecidas cotas reservadas, podera haver mais de um vencedor para o item, prejudicando a
integracdo e padronizacao das persianas.

1.6. O valor global para a aquisicdo do objeto descrito neste Termo de Referéncia para o grupo 01, que terd ampla participacdo é de RS
239.207,98 (duzentos e trinta e nove mil duzentos e sete reais e noventa e oito centavos). Para os demais itens (05 ao 21), gue terd participacao
exclusiva de ME/EPP, o valor total é de RS 300.401,48 (trezentos mil quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos), conforme quadro:




ITENS COM PARTICIPAGAO EXCLUSIVA ME/EPP

ITEM

ESPECIFICACAO

QUANT.

MERA ILUSTRACAO

VALOR
REFERENCIA

VALOR
TOTAL

Mesa DOBRAVEL (volante), com tampo no formato retangular, medindo 1400mm de
largura, 600mm de profundidade e 730mm de altura, fixado sobre uma estrutura em
aco, articuldvel e sistema de travamento. Especificagdes técnicas: Tampo inteirico em
formato retangular, tipo autoportante, em madeira aglomerada com resina fendlica,
particulas de granulometria fina com espessura de 25 mm e revestimento laminado
melaminico, na cor argila, de baixa pressdo em ambas as faces. Bordas retas
encabegadas com fita de borda de PVC de 2,5 mm a 3 mm na parte frontal e bordas
nas laterais, fita de borda de PVC de 1,5 mm na mesma cor do laminado, coladas pelo
sistema hot-melt. Fixagdo a estrutura através de buchas metdlicas e parafusos
especificos para madeira. 02 pés tipo “Y” invertido, com 04 rodizios de duplo giro com
rodas de 65mm de didmetro, injetados em termoplastico, com banda de rodagem em
poliuretano, sendo pelo menos dois com trava. Mecanismo com trava que permita o
rebatimento do tampo em 90°. Toda estrutura metalica deve receber tratamento
anticorrosivo e antiferruginoso, com acabamento em pintura eletrostatica, na cor
preta, de alta resisténcia a abrasdo e impactos, com secagem em estufa.. Garantia
minima de 01 anos dada pelo fabricante.

16

RS 1.109,03

RS 17.744,44

Mesa de refeitério com estrutura em ago cromado. Tampo de vidro incolor, com
espessura de 8mm, lapidado, medindo: Altura 74 cm Largura 90 cm, Profundidade 160
cm. Tampo ndo fixado. Base Unica, com 4 pés e travessas laterais. Medidas
aproximadas, com tolerdncia de variagdo de até 5%. Garantia minima de 01 ano dada
pelo fabricante.

R$ 1.196,66

RS 9.573,25




Mesa de refeitdrio com estrutura em ago e tampo em granito verde Ubatuba com
espessura de 2 cm, medindo: Altura 74 cm Largura 70-75 cm, comprimento 120 cm.
Tampo ndo fixado. Base Unica, em ago, com pintura epoxi eletrostatica, com 4 pés e
travessas laterais. Garantia minima de 01 ano dada pelo fabricante.

R$ 1.587,75

RS 14.289,75

Cadeira plastica monobloco, para uso interno irrestrito. 4 cores, a ser definida com
base no catalogo de cores do fabricante. Fixa, sem braco, empilhdvel, assento e
encosto em polipropileno de alta resisténcia. Encosto fechado. Medidas aproximadas,
com tolerancia de variagdo de até 5%. Altura do assento 45,5. Altura encosto 80,5.
Profundidade 51,5. Largura 53. Peso suportado: 160-182 Kg. Produto certificado de
acordo com a Portaria do Inmetro n2342/2014. Apresentar Catdlogo ou desenho
ilustrativo do respectivo item, para comprovagdo com a especificagdo técnica e
documentagdo apresentada.

62

R$ 449,34

RS 27.858,93

Roupeiro em ago de 8 portas. Cor a ser definida com base no catédlogo do fabricante.
Dimensdo 1200x1800x4300 (Ixaxp), permitindo variagdo de até 5%, com 2 (dois)
corpos verticais e 4 (quatro) vdos horizontais, com as seguintes caracteristicas: Pés
com suporte de borracha. EspecificacGes técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de
aco perfil #20 com estrutura reforgada, compartimentos duplos. Portas em chapa de
aco perfil #20 com reforgo interno e minimo de quatro venezianas de ventilagdo.
Dobradigas metalicas, internas e antiviolagdo. Fechadura com chave e dispositivos
para cadeado. Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostdtica
realizada por processo automatizado em tinta pd, de alta resisténcia a abrasdo e
impactos, com secagem em estufa. Atender as normas NR 18 e NR 24. Garantia
minima de 01 ano dada pelo fabricante.

28

R$ 1.817,01

RS 50.876,28




Purificador de dgua gelada, com oz6nio, alcalino e bacterioldgico; capacidade para
refrigeragcdo de no minimo 2,0 (dois) litros de agua; Trés opg¢des de temperatura:
natural e gelada e misturada (fresca). selo do INMETRO certificacdo de aparelhos para
a alta retencdo de cloro e particula; termostato externo para controle da temperatura;
fixagdo: parede/bancada/pia; bandeja retratil para permitir o enchimento de
recipientes maiores de 20 cm. compressor hermético, baixo consumo de energia
elétrica; gés ecoldgico r134; acionamento mecanico / continuo na saida de agua para
o fornecendo de dgua natural da rede hidraulica, na auséncia de energia elétrica.
Indicador Luminoso. Vazdo nominal 40 - 60 L/h, Capacidade minima de refrigeracdo:
0,935 I/h. Garantia minima de 6 meses. Classe A. Certificagdo conf. portaria 191 do
INMETRO e NBR 16.098: 2012. Destinado ao uso em agua que atende a Portaria n?
2.914 do Ministério da Saude. 03 unidades 127 volts e 03 unidades 220 volts.

RS 1.138,66

RS 6.831,98

Conjunto Box solteiro, composto por base e colchdo solteiro, com tecido estampado
com viscose de bambu, estrutura de molas superpocket, pilow top bordado. O
produto deverd ser entregue com certificado do INMETRO, tratamento antidcaro e
antialérgico no tecido e espuma do colchdo D45, nas medidas aproximadas
98x198x26cm. Base Box solteiro medindo aproximadamente 98x198x23cm.

16

R$ 1.650,76

RS 26.412,11

GELADEIRA FROST FREE, BRANCA, 1 PORTA. LITRAGEM 280-320L. 110V. EFICIENCIA
ENERGETICA A. INMETRO.

R$ 1.867,44

RS 14.939,50

Forno de Micro-ondas, nivel de eficiéncia energética A; cor branca, CAPACIDADE
MINIMA DE 30 L, 110v. Poténcia minima 900w; trava de seguranga, display LCD,
DESCONGELAMENTO, RELOGIO DIGITAL, PRATO GIRATORIO; selo INMETRO;
Garantia de 12 meses.

10

R$ 918,20

RS 9.182,00




10

TELEVISOR - SMART TV LED 43' - Com conexdo wifi integrada; - Resolugdo Full HD
1920x1080p - Conversor Digital ; - Poténcia dos autofalantes de no minimo 6RMS; -
Sistema de cores NTSC/PAL-N /SBTVD /PAL-M - 2 Conexdes HDMI Traseiras. - 2
Conexdes USB. Entradas - 01 RF para TV aberta (Traseira); - 01 RF para TV a cabo
(Traseira) - 01 AV/Video componente (Traseira) - P2; - 01 LAN RJ45 (Traseira). Saidas -
01 Saida Digital Optica (Traseira). Voltagem - bivolt.

14

RS 1.763,23

RS 24.685,22

11

TELEVISOR SMART TV LED 55 POL. 4K; com Wi-Fi integrado; RESOLUGAO: Ultra HD 4K
(3840 x 2160); Tamanho da tela: 55 polegadas; Conversor digital Integrado; Minimo
01 entrada USB e 02 Entradas HDMI; Formato da tela tamanho 16:9; Velocidade do
painel de 120Hz; IPS 4K IMAGEM: Quantum Display; Tecnologia HDR (High Dynamic
Rang); Color Prime Plus; Local Dimming; Ultra Luminancia; Billion Rich Colors (10-bit);
SOM: Poténcia dos Alto-falantes 20W RMS; Recursos de dudio: Magic Sound Tuning;
Smart Sound. ontrole remoto com pilhas; Eficiéncia Energética: PROCEL A; Voltagem:
Bivolt; Garantia: minimo 1 ano

RS 3.246,30

RS 3.246,30

12

'MONITOR VIDEQ' - Monitor profissional para video wall * Uso 24/7 (24 horas por dia,
7 dias por semana); * Tela de tamanho diagonal de no minimo 40 ; * Resolugdo de
1920x1080 (16:9); * Angulo de visdo de no minimo 1782/1782 (h/v); * Tempo de
resposta de no maximo 12ms; * Entradas RGB, DVI e HDMI; * Alimentagdo 100 a 240
Vac 50/60 Hz; * Garantia minima de 1 ano.

R$ 5.107,72

RS 20.430,88




13

PROJETOR MULTIMIDIA FULL HD, VOLTAGEM 100/240 V, FREQUENCIA 50 A 60 HZ,
QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VIDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS ViDEO 01:
SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTATIL,
CAPACIDADE PROJECAO COR 1.07 BILHBES DE CORES PX, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CONEXAO HDMI, RGB E USB, WIFI,SEEN MIRROR/SHARIN G,
LUMINOSIDADE MINIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEGAO
FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUCAO NATIVA 1920X1200

RS 6.088,15

RS 12.176,29

14

TELA DE PROJEGAO RETRATIL: ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO DE
RADIO FREQUENCIA; COM ALCANCE ATE 100 METROS;COM ACIONAMENTO POR
BOTOES LOCALIZADOS NO MODULO RECEPTOR DO CONTROLE REMOTO (EM CASO
DE PERDA OU QUEBRA DO EMISSOR DO CONTROLE REMOTO A TELA PODE SER
ACIONADA MANUALMENTE); PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUARIO;
PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS (ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA
AO DESENROLAR) DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA; PELICULA MATTE
WHITE NACIONAL - GANHO 1.0 - BRANCO FOSCO (INDICADO PARA AMBIENTE COM
POUCA LUZ); CASE EM ALUMINIO (TORNANDO O CONJUNTO LEVE E COM MUITO
MENOS BARULHO DE MOTOR DO QUE AS CAIXAS DE AGCO) COM EXCELENTE
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, INSTALAGAO NA
PAREDE OU NO TETO E GRANDE DURABILIDADE; VOLTAGEM BIVOLT; TAMANHO 100'
- 4:3; AREA VISUAL (A X L) 152,4 X 203,2 CM; AREA TOTAL (A X L) 180,0 X 223,2 CM;
CASE 8,6 X 9,0 X 235,0 CM; MARCA/MODELO DE REFERENCIAR: MATTE WHITE 100'
NOTECOM, SIMILAR OU SUPERIO

R$ 2.157,11

RS 2.157,11

15

CORDAO OPTICO DUPLEX -Cord3o 6ptico duplex LC/LC; Fibra multimodo 50 m OM4
10GB (MM 50 OM4 10GB);Conectores LC-UPC em ambas as extremidades ;Tamanho
minimo de 2,5 metros; Deve ser fornecido em embalagem lacrada individual; Os
Conectores do tipo 'push-pull’, com corpo confeccionado em material plastico; Deve
ser homologado pela Anatel; Os cordées devem ser testados e montados
integralmente em fabrica; Alta performance em perda de insergdo e perda de retorno;
Todos os corddes fornecidos devem ser do mesmo fabricante; Garantia minima de 12
meses.

20

R$ 125,18

RS 2.503,50

RS 246.642,80

GRUPO 01 (Itens 16 a 19) — ampla participagao

ITEM

PERSIANA

TIPO

AREA
TOTAL
(M?)

MERA

VALOR

ILUSTRACAO

REFERENCIA

VALOR
TOTAL




16

1 - Persiana/Cortina rold em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de
abertura de 3% - Entrega e instalagdo na Superintendéncia Regional da 523,11
Policia Federal em Mato Grosso, localizada em Cuiaba-MT.

RS 271,01 RS 141.769,02

17

2 - Persiana/Cortina rold em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de
abertura de 1% - Entrega e instalagdo na Superintendéncia Regional da 212,28 RS 297,29 RS 63.109,57
Policia Federal em Mato Grosso, localizada em Cuiab3-MT.

18

3 - Persiana/Cortina rold em Tecido Tela Blackout - Entrega e instalagdo
na Superintendéncia Regional da Policia Federal em Mato Grosso, 18,44 RS 186,64 RS 3.442,39
localizada em Cuiaba-MT.

19

1 - Persiana/Cortina rold em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de
abertura de 3% - Entrega e instalagao na Delegacia da Policia Federal 113,97 RS 271,01 RS 30.887,01
em Caceres, localizada em Caceres-MT.

VALOR GLOBAL MAXIMO RS 239.207,98

1.7. O custo estimado foi apurado a partir de ampla pesquisa de mercado realizada no Banco de Precos e junto a fornecedores, cujos resultados
encontram-se nos documentos Relatério Banco de Precos (12876952), Mapa Comparativo de Precos (12880163) e Nota Técnica de Pesquisa
de Precos (12881234), parte integrante do processo n° 08320.008387/2019-50. Para os demais itens (01 a 15) oriundos do processo
08320.008388/2019-02 foi juntado Mapa de Formacdo de Precos (12906806) com as analises da pesquisa.

1.8. Nos Termos da Instrucdo Normativa n? 01/2010-SLTI/MPOG, os materiais deverdo atender aos seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que for aplicavel:

1.8.1. Serem acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, retornavel (reutilizavel), que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a mdxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

1.8.2. Ndo conter substdncias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs):

1.8.3. Caso solicitado, a comprovacao do disposto no caput poderad ser feita mediante apresentacao de certificacdo emitida por instituicao
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por gualquer outro meio de prova que ateste gue o bem fornecido cumpre com as exigéncias
do edital.

1.9. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da publicacdo do resultado no Diario Oficial da Unido, improrrogavel.
(TRATA-SE DE COMPRA ATRAVES DE SRP)

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO



2.1. A Policia Federal esta reformando a sede da Superintendéncia Regional em Mato Grosso, ho municipio de Cuiaba, capital do estado de
Mato Grosso.
2.2. O prédio da sede da SR/PF/MT é revestido externamente na fachada principal por pele de vidro e na fachada posterior por janelas
basculantes e necessitard de protecdo nos ambientes de trabalho por estar localizado em regido de clima tropical, com incidéncia intensa de
raios solares. Para tal funcdo foi eleita persiana/cortina do tipo rold, conforme as especificacGes constantes do item 4 deste Termo de
Referéncia, dadas a durabilidade, resisténcia, facilidade de manutencdo, permitindo o aproveitamento da claridade, com reducdo térmica de
temperatura e protecdo contra raios solares, além de ser o sistema mais simples e adequado ao tipo de abertura das janelas.
2.2.1. Considerando as novas estruturas proporcionadas pela reforma da sede da SR/PF/MT e da construcdo da Base Gise/Cuiabd, méveis e
equipamentos precisardo ser adquiridos para a adequacdo dos ambientes de trabalho.
2.2.2. O auditdrio previsto no projeto estd localizado no 22 pavimento e n3o disp&e de piso inclinado, palco elevado, coxia, sala de som/imagem
ou ante-camaras. Ainda assim sera de grande valia para as atividades de briefing/debriefing de operacdes policiais, treinamentos e palestras.
Para mobiliar o auditdrio sera preciso alguns moveis padrdo (mesas retangulares e cadeiras de reunido para o dispositivo a serem adquiridas
em outro processo) e 60 (sessenta) cadeiras fixas com prancheta dobravel, além de um pulpito. Considerando a necessidade de se realizar
treinamento com a utilizacdo de notebooks, mesas dobrdveis também deverdo ser adquiridas, permitindo otimizar o ambiente do auditério
em diversas configuracdes.
2.2.3. Nos dias atuais mais e mais servidores e contratados almocam no ambiente de trabalho. Pensando em proporcionar melhores condicGes,
o projeto original de reforma previu uma ampla drea para o refeitério. Climatizacdo, bancada para fornos de micro-ondas, pias e estrutura
hidraulica para bebedouro foram previstos e estdo sendo executados. Mobilidrio e equipamentos para refeitdrio precisardo ser adquiridos
(mesas e cadeiras adequadas, bebedouros).
2.2.4. Os guantitativos dos mobilidrios foram definidos de acordo com o planejamento de ocupacdo de espaco e layout aprovado pelo Autoridade
Administrativa.
2.3. A utilizacdo de Pregdo Eletrénico no Sistema de Registro de Precos para a aquisicdo de persianas se justifica em razdo da conveniéncia da
previsdo de entregas parceladas, conforme disposto no Decreto n® 7.892/2013, art. 32, Il. A medida que novas salas forem ocupadas por
servidores é gue serd necessdria a aquisicdo e instalacdo das persianas, cujo processo se estendera ao longo do tempo.
2.4. Em outras palavras, tendo em vista gue a licitacdo implica em custos para a Administracdo Publica, como por exemplo, a publicacdo em
jornais de grande circulacdo, deve ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Precos - SRP nas seguintes hipdteses:

| - guando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de contrataces frequentes;

Il - quando for mais conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos necessarios a

SR/PF/MT para o desempenho de suas atribuicdes;

lll - guando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servicos para atendimento a mais de um érgao ou entidade, ou a

programas de governo; e

IV - quando pela natureza do objeto ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela SR/PF/MT.




2.5. O critério de adjudicacdo sera MENOR PRECO por grupo e unitario.

2.6. Tendo em vista que a presente contratacdo envolve a previsdo de entregas/execucdo parcelada de persianas nas dependéncias da sede da
SR/PF/MT, resta-se plenamente justificada a adocdo do sistema de registro de precos, previsto no Decreto n2 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Sua adocdo pela Administracdo Publica fundamenta-se no principio da eficiéncia previsto no art. 37 da Constituicdo Federal e demais principios
inseridos no art. 32 da lei n2 8.666/93.

2.7. Para calcular o guantitativo estimado para a pretendida contratacdo levou-se em consideracdo todas as premissas exaustivamente
justificadas acima, principalmente o novo layout da sede da SR/PF/MT, sendo certo que, na modalidade de licitacio em que se pretende
processar a presente contratacdo, esta estimativa é apenas um limite fixado pela administracdo, cujas execucdes serdo efetivamente realizadas
de acordo com a conveniéncia e capacidade orcamentdria da SR/PF/MT e pagas segundo este mesmo critério.

2.8. Os elementos técnicos exigidos sdao 0os minimos necessarios para assegurar que a aquisicdo se dé de forma satisfatéria, com as minimas
condicOes técnicas e de qualidade exigidas, assegurando o gasto racional dos recursos publicos, bem como a padronizacdo das instalacdes da
sede da SR/PF/MT e DPF/CAE/MT.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS
3.1. Os bens que se pretende adquirir enquadram-se na classificagdo de comuns, ou seja, cujos padrdes de desempenho e qualidade sao
objetivamente definidos, nos termos do paragrafo Unico, do artigo 12 da Lei 10.520 de 2002 e do Decreto n° 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos para os itens 01 ao 15 e 60 (sessenta) dias para o grupo 01 (itens 16 a 19),
contados da emissdo da Ordem de Fornecimento, conforme modelo do Anexo I-B deste Termo de Referéncia, em remessa Unica ou parcelada
em 50%. Os bens deverdo ser entregues e instalados nos seguintes locais:
« Superintendéncia Regional da Policia Federal em Mato Grosso localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, 1.205,
Araés, Cuiaba-MT; (TODOS OS ITENS, EXCETO O ITEM 19, QUE SERA ENTREGUE INSTALADO EM CACERES/MT)
+ Delegacia da Policia Federal em Céaceres localizada na Avenida Getulio Vargas, 2325, Bairro COC, Caceres-MT. (SOMENTE O
ITEM 19)
4.2. A entrega e a instalacdo serdo de acordo com as necessidades da SR/PF/MT mediante a assinatura do instrumento de contrato e emissdo
da Ordem de Fornecimento, modelo constante do Anexo |-B deste Termo de Referéncia, sendo gue os itens serdo entregues elencados acima
e deverdo ocorrer no prazo constante no subitem 6.1.
4.3. Ainstalacdo deverd ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias corridos apds a conclusdo da entrega do material.
4.4. A entrega e instalacdo das persianas obedecerdo rigorosamente:
4.4.1. As normas e especificacdes constantes no presente Termo de Referéncia e seus Anexos, bem como no Edital.
4.4.2. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes das persianas;




4.4.3. As normas da ABNT, no que couber, e em conformidade com as edicGes mais recentes.

4.4.4. As normas e regulamentos internos da Contratante.

4.4.5. A Lei n2 8.666/93 e demais normas aplicdveis as licitacGes publicas, no dmbito da esfera Federal.

4.4.6. As normas trabalhistas aplicaveis.

4.4.7. Leis, normas e regulamentos, inclusive os de seguranca publica, de empresas concessionarias de servicos publicos e do Corpo de

Bombeiros Militar/MT.
4.5. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a montagem, para os mobiliarios e 30 (trinta) dias para
as persianas, pelo(a)(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, até que seja feita a instalacdo no local de entrega,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
4.6. Apds o recebimento do material e durante a utilizacao, caso fique evidenciada qualquer divergéncia na qualidade do material fornecido, a
Contratante se reserva o direito de devolver ao fornecedor o material correspondente ao fornecimento. O material devolvido devera ser
substituido por outro que atenda o solicitado, sem nenhum 6nus a Contratante.
4.7. O item serd considerado aceito somente apds ter sido desembalado e instalado pela Contratada e conferido pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, atendidas as especificacdes e condicdes exigidas neste Termo de Referéncia.
4.8. Em hipdtese alguma serd aceito o item em desacordo com as condicdes pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de
gualidade do fornecimento sob sua responsabilidade, bem como a repeticdo de procedimentos as suas proprias custas para correcao de falhas,
visando a apresentacdo da qualidade e resultados requisitados.
4.9. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, guando em desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
4.10. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento da instalacdo das persianas, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e conseqguente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.10.1. Na hipétese da verificacdo a gue se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato.

5. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

5.1. S3o obrigacGes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitacado e recebimento definitivo;



5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

6. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado (quando couber) do manual do usuario, com uma versdao em portugués e da relacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo;

6.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

7. DA SUBCONTRATACAO
7.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio.

8. ALTERACAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato; nao haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.



9. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n2 8.666, de 1993, serd designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3
(trés) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, nao implica em co-responsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao
ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de
1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o drgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até
gue a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no
edital.



10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

10.8. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos drgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

10.11.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagcdo aplicavel.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria
guanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
gue a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438

= (TX) - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%



11. DO REAJUSTE
11.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao das propostas.
(OS DEMAIS ITENS FORAM SUPRIMIDOS POIS TRATAVAM DE REAJUSTE, QUE NAO SE APLICA AO OBJETO DESTA LICITACAO)

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. N3o havera exigéncia de garantia contratual da execucdo, pelas razdes abaixo justificadas:

12.1.1. Por se tratar de aquisicao de itens individualizados e de pequeno valor.

(OS DEMAIS ITENS FORAM SUPRIMIDOS POIS TRATAVAM DE GARANTIAS, QUE NAO SERA EXIGIDA NESTA LICITAGAO)

13. DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;
21.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. ndo assinar a ata de registro de prec¢os, quando cabivel;
21.1.3. apresentar documentacao falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.6. ndo mantiver a proposta;

21.2. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢es de participa¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualgquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

13.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitens anterior ou pela inexecuc¢ao total ou parcial do objeto licitado ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢ées::
13.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;




13.2.2. Multa Moratéria 0,5% (cinco décimos por cento) de atraso injustificado sobre o valor da contratacdo, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.3. Multa Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a
obrigacdo inadimplida;

13.2.5. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sangao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como
infragdo administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referéncia.

13.2.7. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

13.3. As sangOes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5; 13.26 e 13.2.7. poderdao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

13.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

13.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 1¢
de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracado da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual
instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.




13.10. A apuragado e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.
13.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
14.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 539.609,46.

15. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
15.1. A aquisi¢ao se dara através do Sistema de Registro de Precos.

16. DOS ANEXOS DO TR.
16.1. Anexo | — Modelo de Ordem de Fornecimento

ANEXO |

MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
SERVICO DE LOGISTICA — SELOG/SR/PF/MT

NUCLEO DE ADMINISTRACAO — NAD/SELOG/SR/PF/MT
ORDEM DE FORNECIMENTO N2 /

Fornecimento e instalagdo de persianas

1 - IDENTIFICACAO




Data de Emissdo: / / Data limite de entrega: / /
Contrato n2 Vigéncia do Contrato: / /
Contratada:

2 - ESPECIFICAGAO

ITEM MATERIAL UNID.JQUANT.JVALOR UNITARIO[VALOR TOTAL

VALOR TOTAL A PAGAR
VALOR GLOBAL ESTIMADO
SALDO ANTERIOR

SALDO CONTRATUAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3 — INFORMAGOES COMPLEMENTARES

4 — DATAS E PRAZOS

Data de Entrega Data da conclusao da instalagdo

5 — OBSERVACOES DA FISCALIZACAO DO CONTRATO




Assinatura Assinatura
Nome/Matricula Nome/Matricula




