‘ﬂﬁ% Policia Federal
%4 GTED/SR/PFIAC ANEXO IX

Diretrizes Basicas para

Projeto Basico e Executivo da elaboracgéao de Projeto
Delegacia de Policia Federal em Executivo de Automacgao
Cruzeiro do SuUl/AC - n°® 001/2020 Predial e Segurancga -

Sistemas Eletronicos

Edicéo Alteracdo Elaborado Verificado Aprovado
Set/19 Primeira emissdo Renato Fonseca
1. Objetivo

O presente memorial tem por objetivo descrever as caracteristicas basicas das
instalacdes do Sistema de Automacéo e Seguranca das Delegacias de Policia Federal
a serem construidas. Nesse séo apresentados 0s requisitos minimos a serem seguidos.

O sistema devera possuir uma arquitetura de tal forma que seja possivel integrar
diversos tipos de sistemas e funcbes, como iluminacdo, controles de seguranca,
controle de acesso, protecao contra incéndio, energia, sistemas hidraulicos, sistemas
elétricos, ar-condicionado e climatizacdo, de forma racional e eficiente.

Sistemas que fazem parte do escopo de fornecimento:

Sistema de Superviséo e Controle de Utilidades (SSCU);
Sistema de Deteccédo e Alarme de Incéndio (SDAI);
Sistema de Circuito Fechado de Televisao (CFTV);
Sistema de Controle de Acesso (SCA);

Sistema de Sonorizacdo (SSON).

2. DisposicOes Gerais

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com este
Caderno de Especificagbes Técnicas e com os documentos nele referidos
especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificacbes de materiais e
equipamentos descritos e 0s Projetos em anexo;

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario nestas especificagbes, seréo
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda mé&o de obra, salvo o disposto em contrario nestas especificagbes, sera
fornecida pela CONTRATADA.

Serédo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢bes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s

a comunicacao por escrito da Fiscalizacéo, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.
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A CONTRATADA apresentara, antes de iniciar o servi¢o, a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) pela execucéo, registrada no CREA.

A CONTRATADA designara responsavel técnico pela execucgdo,
obrigatoriamente detentor de acervo técnico, comprovado por meio de atestado de
aptidao emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, para a qual tenha
prestado servico compativel com o objeto desta licitacdo em quantidade e caracteristica,
devidamente registrado no CREA. Este profissional devera assumir pessoal e
diretamente a execucdo dos servi¢cos, devendo acompanhar a execucédo dos projetos
durante todo o tempo de sua realizacgéo.

3. Normas

Os Sistemas Eletronicos de Automacado deverdo atender as normas nacionais
pertinentes ao assunto, na auséncia destas, apenas as normas aceitas e aprovadas
internacionalmente serdo consideradas para especificacdo dos equipamentos:

ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas);

ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes);

ANSI (American National Standards Institute);

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning
Engineers);

ASTM (American Society for Testing and Materials);

CCITT (Comité Consultatif International de Telégraphie et Teléphonie);
EIA (Electronic Industries Association);

FM (Factory Mutual);

IEC (International Electrical Code);

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers);

NEC (National Electrical Code);

NEMA (National Electrical ManufactControladora de Acessoing);
NFPA (National Fire Protection Association);

TELEBRAS (Telecomunicagdes Brasileiras);

UL (Underwriters Laboratories).

4. ENCARGOS DA CONTRATADA

4.1 Generalidades
As condicbes gerais e as especiais desta especificacdo sdo consideradas como

parte integrante das especificagdes globais do Sistema e s&o obrigagdes contratuais da
CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera prever todos 0s materiais e servigos necessarios,
inclusive obras civis, de modo a entregar um projeto completo e em condi¢cdes de
funcionamento. Para tanto, devera incluir toda a supervisdo, materiais, méo de obra,
equipamentos, maqguinas e treinamento para concluir a confecgéo do projeto.

4.2 Proposta Técnica

Os desenhos do Edital sdo béasicos e definem o arranjo em geral. A
CONTRATADA devera ter consciéncia de que, devido a algumas mudancas de "layout”
em algumas areas de instalacdo, os desenhos podem nao refletir exatamente a
realidade. Assim, por ocasido da elaboracdo do projeto executivo, deverd o mesmo,
verificar as mudancas ocorridas para a incorporacao.

No caso de apresentacdo de catalogos gerais de produtos para a aprovacao da
instalacdo, a CONTRATADA devera marcar nos mesmos quais sdo os produtos que
estdo sendo propostos, de modo a facilitar sua identificagdo dentro do catalogo geral.

N&o serdo aceitas indicacbes generalizadas de produtos que ndo contenham
informagbes especificas, tais como capacidade, dimensbes, desempenho e
caracteristicas técnicas. Do material proposto.

A CONTRATADA devera apresentar, em sua proposta, desenhos esquematicos,
capazes de proporcionar o completo entendimento, com a arquitetura do subsistema e
seus moédulos.

4.3  Codigo, Regulamentos e Licencas
O Projeto Executivo devera exigir da CONTRATADA:

e Providenciar todas as licencas necessarias, todas as taxas devidas ao governo
ou oOrgaos de fiscalizagdo, tais como taxas de venda sobre materiais e servigcos
e quaisquer outros custos, incluindo o licenciamento para o seu proprio trabalho
e pessoal sob sua superviséo;

¢ Incluir as consultas as concessionarias de servi¢os publicos (telecomunicacgdes,
energia, dgua, saneamento, etc.), empresas de seguros, etc., eventualmente
necessarias ao desenvolvimento de seus trabalhos;

o Prever todo seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e
também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua
supervisao;

e Preparar um arquivo geral, contendo todos os desenhos e documentos relativos
a obra;

e Providenciar a aprovacdo necessaria para 0 projeto junto aos 6rgdos
governamentais que tenham jurisdicdo sobre o tipo de trabalho em execucéo.
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Estes documentos serdo fornecidos a CONTRATANTE e fardo parte dos
documentos necessarios a aceitacdo e pagamento dos trabalhos executados.

4.4 Projeto Executivo

Os desenhos de execucdo deverdo ser completos e ter indicacdo de todos os
detalhes, tais como fabricante do equipamento de referéncia, capacidade, e detalhes
construtivos e de montagem.

Para elaboracdo do projeto executivo, a CONTRATADA devera, além dos
desenhos fornecidos, efetuar levantamento de campo, especifico e minucioso, obtendo
as medidas exatas e detalhes necessarios, incluindo as necessidades especificas do
orgéo

A CONTRATADA devera elaborar Projeto Executivo e Cronograma dos servigos
para a implantagédo do Sistema licitado, contendo todos os desenhos necessarios, tais
como: de eletrodutos de circuitacéo, malhas de controle, interligacdo e rede, assim como
os certificados de todos os equipamentos e desenhos detalhados de instalacéo e
indicacdo dos equipamentos a serem utilizados.

Os desenhos deverdo incluir ndo somente as plantas, mas também os cortes, 0s
detalhes construtivos, tamanhos, arranjos, espaco para manutenc¢ao, caracteristicas de
performance e capacidade.

A entrega dos desenhos citados acima devera ser realizada com antecedéncia
suficiente, de modo a permitir &8 CONTRATANTE tempo para a completa conferéncia
dos mesmos.

Cada equipamento ou material indicado nos desenhos e proposto para
instalacdo devera ser um produto de linha normal de fabricacéo, de firma ja estabelecida
no mercado e que tenha experiéncia comprovada na fabricacdo dos mesmos, de modo
a prover a necessaria qualidade, acabamento e durabilidade desejada.

O atraso na apresentacéo dos desenhos e informagdes pela CONTRATADA nédo
podera ser descontado do prazo global para a instalagdo dos servigos e ndo podera ser
requerida, por esta razédo, extensdo do prazo de execucédo do projeto.

Se requerido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera, sem 6nus para a
mesmo, fazer pequenas modificagbes de "layout’, de modo a prevenir conflitos com
outros trabalhos, ou adequar o projeto as necessidades vigentes.

4.5 Desvios de Especificacdo

As modificagbes necessarias a adequacdo dos projetos, tais como troca,
guantidade de equipamentos e "layout", deverdo ser acompanhados de justificativa
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técnico-econbmica e ndo devem representar 6nus para a CONTRATANTE, sendo,
entretanto, necessaria sua prévia aprovacao.

4.6 Materiais e Mao de Obra

Todos os materiais e equipamentos requeridos para a instalacdo deverdo ser
novos, de qualidade superior, fornecidos, entregues e montados de acordo com as
indicacdes do fabricante e as normas técnicas para a execuc¢ao de cada um dos servigos
a que se destinam e serem previamente aprovados pela POLICIA FEDERAL.

4.7 Documentagéo do Sistema
A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE:

e Duas coépias impressas em tamanho A4 e uma coOpia em midia digital, dos
manuais de operacdo e manutencdo em lingua portuguesa.

e Folhas de dados em tamanho A3/A4, dos equipamentos, por parte dos técnicos
responsaveis por sua manutencao;

o Lista de materiais a serem instalados, indicando quantidades e modelos.

Esses manuais e desenhos deverdo ser previamente submetidos a aprovacao
da POLICIA FEDERAL, antes de sua emissao final.

Catélogos gerais dos fabricantes ndo serdo aceitos como materiais de instrucédo
de operacéao.

5. Sistema de Supervisdo e Controle de Utilidades
(SSCU)

5.1 Introducéo

O SSCU devera propiciar e garantir a eficiéncia no gerenciamento das Utilidades,
por meio de software e/ou aplicativos préprios que fardo o processamento dos dados,
proporcionando melhor visualizagdo e acompanhamento das informacdes necessérias
para a tomada de decisdes administrativas; promovendo a reducédo de investimentos
nos custos de manutencao e operagdo de um modo geral. Esses softwares deverdo ser
aplicativos do Sistema de Automacdo Predial a serem implantados no Prédio da
POLICIA FEDERAL.

5.2 Requisitos Fundamentais do Sistema
A CONTRATADA deverd atender aos seguintes requisitos técnicos

fundamentais gerais:
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5.2.1 Conectividade

Existéncia de facilidade de interligacdo entre os equipamentos dos diferentes
sistemas e naturezas distintas, com o intuito de formar um Unico meio de transmissao
de dados, possuindo:

¢ Compatibilidade fisica entre conectores; e
o Conversao dos protocolos de comunicacao.

5.2.2 Interoperabilidade

Suporte para diferentes tecnologias, consagradas ou emergentes, sem
alteracOes na estrutura e topologia da rede e de seus componentes.

5.2.3 Permutabilidade/Intercambialidade

As peculiaridades dos ambientes existentes na POLICIA FEDERAL, sujeitos a
constantes mudancas, seja por razbes operacionais seja por razdes de seguranca,
requerem atencdo especial para que as alteragcbes de layout, de procedimentos
operacionais e de seguranca ndo resultem em impactos negativos paro o Sistema. Para
iSso 0s equipamentos deverdo ser intercambiaveis, permitindo remanejamento de local.

5.2.4 Funcionalidade Operacional

A CONTRATADA deverd empregar tecnologias, equipamentos e mao de obra
especializada, devendo cada parte do Sistema estar em conformidade com o0s
protocolos para Sistemas Abertos. Devera permitir expansao atraves de reconfigurago.
5.2.5 Escalabilidade/Expanséo

O Sistema devera permitir expansdes futuras, tanto em nimero de pontos quanto
em dispositivos, até a configuracdo maxima prevista. Para isto a CONTRATADA devera
prever uma folga de 20% em cada parte do mesmo.
5.2.6 Autodiagnostico

O Sistema e todos os seus complementares, como redes, equipamentos,
sensores e software, deverdo ser dotados de facilidades de autodiagnostico, para

facilitar a operagéo e manutencéao.

5.2.7 Manutenibilidade

O SSCU e seus componentes deveréo ser projetados, fabricados, instalados e
testados tendo em vista a facil manutenibilidade. Devendo ser instalado pela
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CONTRATADA um software de gerenciamento e controle de manutencéo integrado ao
referido Sistema.

Este software de gerenciamento e controle de manutencéo devera ser eficaz no
gerenciamento das atividades de manutencao predial, abrangendo ordens de servicgos,
pedidos e inventarios de materiais sobressalentes, cadastro de equipamentos,
componentes, acompanhamento de aquisicdes de materiais e inspecao, planejamento
e programacgdo da manutencdo preventiva e corretiva, controle e mao de obra,
configuracdo adequada dos procedimentos adotados e verificacdo das garantias dos
fornecimentos, devendo ter comunicagcdo direta com a rede Ethernet TCP/IP da
administracdo da POLICIA FEDERAL.

O Sistema fornecido devera ser modular e de simples instalacdo, configuragéo,
comissionamento, operacdo e manutengcdo. Os componentes elétricos e eletrbnicos
deverdo ser do tipo "plug-in", de fécil substituicdo, sendo que a substituicdo de qualquer
item do sistema devera ser feita sem que para isto seja necessario parar 0 mesmo para
desta forma assegurar continuidade de operacéo, e serem dotados de indicadores locais
de "status" de entradas e saidas.

O controle de processo deverd ser ajustado e acurado automaticamente durante
a vida do sistema e de seus componentes. Todo sistema deverd ser livre de
recalibracdes, de instabilidades e de problemas ciclicos.

Todos os componentes do sistema, deverao ter previsdo de autodiagnostico e
ser integrados com o médulo de software de gerenciamento e controle de manutencao.

5.3  Arquitetura e Caracteristicas Operacionais

O SSCU deveré ser constituido de um sistema de controle de Processos do tipo
“inteligéncia distribuida" do Tipo DDC (Direct Digital Control) com aplicativo (Controle
Supervisério e Aquisicdo de Dados) no nivel hierarquico superior. Os respectivos
programas/ferramentas necessarias a sua parametrizagdo, instalagdo e operagéo
deverdo ter uma interface homem maquina grafica, orientada a objetos, operando em
ambiente padrao de mercado.

O processo de “inteligéncia distribuida" devera ser constituido da seguinte
arquitetura:

¢ Nivel hierarquico superior: um computador, devidamente especificado para tal
funcdo, que serd a Central de Controle Operacional CCO com possibilidade de
ligacdo a rede local Ethernet TCP/IP; e

¢ Nivel chao: conjunto de Unidades Controladoras (CE’s) instaladas ao longo da
POLICIA FEDERAL interligadas entre si por uma rede local proprietario e com
capacidade de operacdo autbnoma, ou seja, executar todas as
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fungbes/algoritmos nelas implementadas necessidades da disponibilidade de
uma ou mais estagao de trabalho do Sistema.

O SSCU devera suportar multiplo acesso, de forma a permitir que multiplos usuérios
0 acessem simultaneamente ON LINE, sendo que deverdo ser especificados niveis
distintos de acesso para cada padrdo de usuario. Bem como devera suportar acesso
remoto via modem e via internet.

Tanto o hardware quanto o software das unidades controladoras e das estacdes de
trabalho dever&do ser um produto padrdo de mercado consolidado em superviséo e
controle nos processos de automacéao predial.

A CONTRATADA devera garantir a comunicagéo e integracdo do SSCU com o0s
demais sistemas que irdo compor a edificacao.

Além disto, devera ser compativel com toda a instrumentacao - sensores, atuadores,
controladores e equipamentos de outros fornecedores - que sera supervisionada e
controlada pelo SSCU e também ser compativel com o ambiente do
equipamento/processos nos quais 0 mesmo interagir.

Dispor de médulo de controle de demanda de energia elétrica compativel com os
aplicativos/dispositivos de gerenciamento de energia elétrica utilizados pela
concessionaria local; para o controle de demanda elétrica da POLICIA FEDERAL.

Os pontos fisicos de supervisdo e controle do SSCU deverdo ser listados em
conformidade com os projetos das areas de energia elétrica, de ar condicionado e
ventilag&o, e de utilidades eletromecéanicas da POLICIA FEDERAL.

O SSCU devera ter uma interagéo direta com os instaladores do sistema de energia
elétrica, de ar condicionado, de hidraulica e de utilidades predial, de forma que o
fornecimento do SSCU componha uma harmonia perfeita com os demais sistemas
envolvidos.

54 Unidades Controladoras (CE'S)
5.4.1 Geral

Cada unidade controladora devera conter o seu respectivo software aplicativo
fornecido em codigo fonte devidamente documentado, em conformidade com as
especificagbes dos processos controlados e dos projetos logicos e executivos

aprovados pela CONTRATANTE, possuindo as seguintes caracteristicas:

e Ser capaz de processar grandezas analdgicas e digitais envolvidas nos
processos a serem supervisionados e comandados pelo SSCU, com a
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velocidade (tempo de resposta), confiabilidade e preciséo requeridas em cada
particularidade de cada processo coberto pelo Sistema,;

e Ser um produto de facil parametrizagdo/customizagéo, que possua incorporado
um vasto leque de funcionalidades/blocos funcionais aplicaveis aos processos
de automacgdo industrial/predial, de forma a requerer o minimo, ou nenhum
conhecimento de linguagem de programacéo para se implantar modulos de
controle/blocos funcionais em cada unidade controladora e na estagdo de
trabalho;

o Dispor de recursos de processamento e apresentacdo em tempo real de
tendéncias, de historicos, de contabilizacdo de tempo de funcionamento das
grandezas/processos supervisionados e comandados; e

e Dispor de recursos de documentacdo automética das configuracdes,
parametrizacdes, implementacbes de blocos funcionais, edicbes de novas
funcionalidades e modelagens de processos que sejam implementados no
sistema.

As CE’s deverao ser fornecidas completas, com todo o hardware e software que a
compde. Neste conjunto devem estar inclusos todos os programas/ferramentas
necessarios a programacao, instalacao e operacao das CE’s.

As CE’s devem ser equipamentos padronizados que suportam entradas e saidas
analdgicas e digitais e com sua respectiva CPU.

Todas as CE’s devem permitir a substituicAo sem a necessidade de alteragdo de
fiacdo.

Todas as CE’s devem ser independentes de unidades tipo mestres/escravos;
seguindo a premissa de unidades autbnomas e com inteligéncia distribuida, isto é, sem
concentradores.

5.5 Requisitos do Software
5.5.1 Software Supervisério e Aquisicdo de Dados

O software de controle supervisoério e aquisicdo de dados do Sistema devera ter,
no minimo, as seguintes caracteristicas/fungdes:

e Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR);

e Editor de Telas gréficas que apresentardo, dinamicamente, as variaveis e 0s
estados dos processos controlados;

¢ Modulo de "software" RunTime que executard em tempo real, implementando o
controle supervisério dos processos monitorados/controlados;

¢ Processamento de Alarmes que tratard todos os alarmes do sistema, prevendo
prioridades de alarmes, alarme sonoro em funcdo da prioridade, acdo de
reconhecimento de alarmes e condi¢des para a ocorréncia de alarmes;
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55.2

Processamento de Eventos que sequencia todos 0s eventos ocorridos nos
mabdulos controlados pelo sistema,;

Processamento de Ac¢bes do Operador que sequencia todas as acbes do
operador.

Historico de Variaveis que armazenard, periodicamente, o valor de variaveis
analdgicas e digitais em arquivo histérico, permitindo a geracao de telas gréficas
com tendéncia histdrica destas variaveis;

Tendéncia em Tempo Real de Varidveis que apresentara, em tempo real, o
gréfico de tendéncia de um grupo de variaveis selecionado. O intervalo de
amostragem e a escala deverdo ser parametros configuraveis pelo operador;
Gerador de relatérios que permitird a elaboracdo de qualquer relatério com
dados histéricos e do BDTR;

Seguranga de Acesso que possuira arquivo de usuarios com codigo, senha e
perfil de acesso diferenciado por classe de usuario;

Execucdo de Sequéncias Automaticas que permitird que o operador execute
uma sequéncia pré-estabelecida de comandos a partir da ativagdo de uma Unica
ordem;

Programacgédo Horaria que permitirdA que o operador associe comandos e
sequéncias automaticas de comandos a horarios;

Programacéo de Eventos que permitird que o operador associe procedimentos
a ocorréncia de eventos;

Consulta ao Banco de Dados de Tempo Real que permitira que uma aplicagéo
externa ao sistema consulte o seu banco de dados. Esta consulta devera permitir
0 acesso aos parametros de um ponto e seu estado em tempo real
Preferencialmente, estas consultas deverao ser feitas através de comandos SQL
(Structured Query Language);

Arquivo e apresentacdo de hora trabalhada de todos os equipamentos
controlados e supervisionados; e

Preferencialmente, emulador de campo que permita emular o campo, de forma
a se testar o sistema ou simular o campo em “"ambiente de laboratério”.

Relatérios Minimos Exigidos

O software devera vir com um gerador de relatérios que permita a elaboracao de

qualquer relatério com dados historicos e do BDTR. Além deste gerador de relatérios, o
sistema deve ser fornecido com os seguintes relatérios, ja programados e disponiveis
em menu:

Relatério de eventos permitindo a selegdo de periodo (data e/ou hora) e grupo
de variaveis;

Relatério de alarmes permitindo a sele¢é@o de periodo (data e/ou hora) e grupo
de variaveis;

Relatério de valor histérico de variaveis permitindo a selecédo de periodo (data
e/ou hora) e grupo de variaveis;
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e Relatorio de a¢des do operador permitindo a sele¢do de periodo (data e/ou hora)
e grupo de variaveis;

Impressao da tela corrente;

Relatério de todas as tabelas do BDTR com todos os parametros correntes;
Demanda de energia com consumo diario, semanal, mensal e anual; e
Programacgdes associadas aos pontos.

5.5.3 Acesso ao Sistema

Cada usuério deve ter um cédigo e senha e estar associado a um perfil de acesso
diferenciado por classe de usuario. No minimo trés perfis de acesso (operador, técnico
de manutencéo e supervisor) devem ser disponibilizados.

Atraveés dos perfis deve ser possivel a segregacédo de visualizagdo e comandos.
5.5.4 Sequéncias Automaticas

A execucdo de Sequéncias Automaticas deve permitir que o operador execute
uma ordem pré-estabelecida de comandos, a partir da ativagdo de uma Unica ordem.
Assim, por exemplo, associado a ordem "Auditério" pode ser ativada a rotina de
condicionamento de ar e iluminacéo da referida sala.

5.5.5 Programacéo Horéria

Essa funcdo permite que o operador associe comandos e sequéncias
autométicas de comandos a horarios. Assim, a partir da ET, o operador estabelece os
horarios para ligar/desligar determinados equipamentos. Estas tabelas deverdo ser
transferidas "ON LINE" para as respectivas CE’s que possuem uma tarefa genérica,
executada periodicamente, que ativa os procedimentos associados ao relégio.

A funcd@o de programacao horaria deve reconhecer calendario com feriados e
permitir que o operador facilmente modifigue esta programacdo ou sobreponha um
comando a programacao pré-estabelecida, em funcado de uma necessidade eventual. O
referencial de data e hora deve ser oriundo da mesma base do Sistema.

5.5.6 Programacéo de Evento

Esta funcdo permite que o operador associe procedimentos a ocorréncia de
eventos. Os procedimentos podem ser:

Ligar/desligar um equipamento;

Ativar uma sequéncia automatica;

Enviar uma mensagem a um destino pré-estabelecido;
Executar uma expressao;

Inibir/ativar alarme;
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e Download e upload as CE'’s, entre outros.
Os eventos podem ser:

Mudanca do estado de uma variavel;

Ocorréncia do estado pré-definido de uma variavel;
Ocorréncia de um alarme;

Estado verdadeiro de uma equacéo légica;

Ocorréncia de um horério pré-selecionado; e

Retorno de uma variavel ao estado normal, entre outros.

A funcéo de programacédo de eventos deve permitir que o operador, de forma
facil, modifigue esta programacdo ou sobreponha um comando a programacao pré-
estabelecida, em funcdo de uma necessidade eventual.

5.5.7 Transferéncias de Dados

O software deve permitir a transferéncia de dados para outros softwares, de
forma a possibilitar:

e Consultas; e
e Customizacao de relatérios referentes as bases de dados de eventos da CCO.

5.5.8 Interface Homem Maquina (IHM)
5.5.8.1Telas do Sistema

O sistema devera possuir telas/janelas funcionais e de processo. As telas/janelas
de processo deverdo conter diagramas unifilares, quadros sindpticos, desenhos e
figuras animados através de variaveis de visualizacdo. As telas de processo poderéo
possuir uma parte estatica, desenhada utilizando-se um editor de telas qualquer, e as
variaveis de visualizacdo que podem ser:

Desenho associado ao estado de uma variavel digital;

Barra vertical/horizontal associado ao valor de uma variavel analdgica;
Circulo, semicirculo associado ao valor de uma variavel analégica;

Campo numeérico representando o valor de uma variavel; e

Gréfico de tendéncia associado ao valor de uma ou mais variavel analdgica.

As telas/janelas de processo podem ou néo ser de grupo. Como tela/janela de
grupo entende-se um conjunto de telas idéntico, sobre o ponto de vista do fundo estético
e do numero de variaveis de visualizagdo, que representam diferentes equipamentos
repetitivos. Assim, por exemplo, podem existir 10 quadros de area com um mesmo
formato e um mesmo numero de contatores comandados/monitorados. Estes 10
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quadros de area podem ser representados por uma Unica tela/janela de grupo que
representa o estado do grupo (quadro) selecionado. Se o software do CONTRATADA
ndo possui esta funcionalidade, deverao ser definidas quantas telas forem necessarias
a mesma funcéo.

5.6

As telas/janelas funcionais estéo associadas fungdes do software tais como:

Tela de alarmes correntes;

Tela de eventos;

Tela de comandos do operador;

Telas genéricas para selecionar tendéncias em tempo real ou historica de
variaveis;

Telas de atualizag@o de parametros de variaveis do BDTR;

Telas de plantas baixas da POLICIA FEDERAL, com implantacdo dos
subsistemas;

As telas funcionam podem ter filtros por sistema, local, data e hora; e

Demais telas necessarias ao perfeito funcionamento dos sistemas.

Software de Processo da CE

Todas as CE’s deverdo implementar fungdes de controle tipo DDC (Direct Digital

Control) e executar o software de processo local.

Todos os parametros necessarios a implementacao de qualquer fungéo deverao

residir na CE, sendo, entretanto, modificados na CCO do Sistema.

5.6.1 Software de Processos Locais

As CE’s deverdo ser responsaveis pela execucdo de légicas locais ativadas

através de eventos ou ordens de operacdo. Como exemplos desses processos tem-se:

Programacéo horaria;

Algoritmos tipo PID;

Conjunto de comandos ativados como resultado da ocorréncia de um
evento/horario;

Lacos de controle especificos, desenvolvidos em linguagem de alto nivel;
Sincronismo com reldgio do servidor;

Malhas de controles abertas e fechadas.
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5.6.2 Bancos de dados da CE

Esse banco de dados deverd conter todas as variaveis, de entrada e saida,
calculadas locais a CE com todos 0s parametros necessarios ao seu tratamento.

Este Banco de dados da CE devera ser um subconjunto do Banco de Dados de
Tempo Real (BDTR) residente na CCO. Sempre que o operado alterar parametros do
BDTR da CCO, estes parametros deverdo ser atualizados nas CE’s. A alteracdo de
parametros devera ser feita na CCO e no terminal de engenharia (TE).

5.6.3 Auto diagnose
Esse processo testa, periodicamente, a memoéria, o processador, 0s periféricos
de entrada e saida e os canais de comunicacdo, sinalizando falhas na propria CE

através de mensagens enviadas para as ET's e gerando na tela alarme indicando o tipo
de falha.

6. Sistema de Deteccédo e Alarme de Incéndio - SDAI

6.1 Introducéo

O SDAI devera ser enderecéavel, também denominado "Detecgéo Inteligente”.
Os referidos enderecos deverdo ser individualizados para todos os seus dispositivos,
como sejam detectores, acionadores manuais, e todos os demais equipamentos
interligados ao SDAI e certificado pela UL.

Este sistema deverd ter interface com os Sistemas de Sonorizacdo Ambiente,
Elevadores e Sistema de Superviséo e Controle de Utilidades.

6.2 Recursos Minimos

De uma maneira geral, o Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio deve ter os
seguintes recursos minimos:

e Detecgdo automatica de qualquer principio de incéndio, da presenca de géas
combustivel livre no ambiente, do controle de elevadores, do monitoramento dos
dampers corta-fogo, da supervisdo das valvulas de fluxo e bombas de sprinkler
e hidrantes, e da interconexdo com o0 sistema de som para instru¢cdes em
situacdes de emergéncia;

¢ |dentificacdo e localizacdo, de forma inequivoca, de anormalidades nos
componentes do sistema, através de ativagdo de alarmes sonoros e visuais;

o Capacidade de ativagcdo manual do sistema;
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6.3

Dispositivos que possibilitem o comando remoto do desligamento do ar
condicionado de locais selecionados;

Desativacdo manual dos alarmes sonoros de incéndio, mantendo-se ativados o0s
alarmes visuais;

Capacidade de manutencéo do sistema em condi¢des de detectar principios de
incéndio, mesmo quando um ou mais trechos se encontrem inoperantes (por
exemplo, quando em manutencéo);

A detecc¢éo de incéndio e o disparo de alarmes ndo devem interferir de nenhuma
forma no funcionamento do restante do sistema; e

Possibilidade de instalagdo de sensores adicionais sem que isso interfira no
funcionamento do restante do sistema; e

A identificacdo (endereco) de todos os dispositivos (sensores, detectores,
alarmes, etc) deve estar localizada na base fixa do dispositivo, de forma a ndo
ser necessario alterar seu endereco, no caso de substituicao.

A CONTRATADA devera identificar todos os dispositivos de campo que estiverem
sob o gerenciamento do SDAI, através de modulo de endere¢camento, sendo este
escopo do fornecimento, porém devera estar presente no projeto.

SDAI
A Central do SDAI deve contar com 0s seguintes dispositivos:

Interface serial para microcomputador tipo PC;

Display do tipo cristal liquido;

Teclado de operacéao;

Impressoras;

Baterias internas e remotas, e carregadores;

Fontes de alimentacéo duplicadas;

Indicadores do estado das baterias e das fontes de alimentacgéo;
Silenciadores de alarmes;

Sistemas sonoros de divulgagéo de mensagens digitalizadas; e
Telefones diretos com organismos de combate a incéndio (Corpo de Bombeiros),
e envio de pedidos de atendimento tanto interno quanto externos;
Detector de fumaga,

Detector de temperatura;

Acionador Manual de alarme em posi¢des estratégicas;

Alarme sonoro visual;

Modulo monitor;

Modulo de comando;

Comunicacdo com os elevadores;

Interface com o sistema de sonorizacdo, devendo gerar avisos automaticos;
Comunicacdo com o SSCU; e

Tabela causa efeito.
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6.4  Testes de Aceitacéao

Os testes de aceitagdo do SDAI deverdo ser feitos segundo as seguintes
normas:

e CIRCUITOS elétricos e eletronicos: NBR 5410; e
o CENTRAL e dispositivos de campo: NBR 9441.

7. Circuito Fechado de Televisao - CFTV

O CFTV devera ser composto por equipamentos de ultima tecnologia para
gravacéao, visualizagdo e controle das imagens, e por equipamentos de transmissdo de
imagens através de cabos UTP, fibra Optica ou outra tecnologia de alta eficiéncia e
desempenho.

Devera ser de responsabilidade da CONTRATADA a compatibilidade entre
cameras e lentes que serdo utilizadas com a intensidade de iluminacdo do ambiente
supervisionado. A CONTRATADA devera apresentar o calculo de dimensionamento das
lentes para aprovacdo da CONTRATANTE.

Deverao ser previstas estruturas de suporte e prote¢do das cameras "tipo Dome"
adequadas para a montagem das cameras nas areas internas e externas.

O CFTV deverd possuir um servidor de gravacdo que garanta o maximo
desempenho dos sistemas de inteligéncia, com tecnologia dedicada a gravacédo de
video em rede. O sistema também devera possuir softwares de monitoramento
inteligente que possam ser instalados em servidores Microsoft Windows.

O CFTV devera permitir o acesso das imagens de qualquer camera na rede local
da POLICIA FEDERAL (LAN, Ethernet, Fast-Ethernet), por meio de software especifico
instalado pela CONTRATADA. As imagens de todas as cameras deverao ser gravadas
em meio digital com previsdo de redundancia em locais diferentes da edificacao,
devendo ter capacidade para armazenar, no minimo, imagens coletadas durante 90
(noventa) dias.

As caracteristicas minimas de todos os produtos que deverao ser utilizados para
a montagem do CFTV, nas instalagdes do Prédio, terdo que funcionar perfeitamente nas
seguintes condi¢cdes ambientais:

e Temperatura: 5°C a 50°C
e Umidade relativa: 100% Max.
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O sistema de CFTV devera ser capaz de se comunicar com os demais sistemas,
como controle de acesso, intrusdo, para juntos aumentarem o grau de seguranca da
edificacao.

Sob a plataforma do CFTV deverd ser possivel rodar programas como o de
reconhecimento facial e o sistema devera possuir um banco de dados para este fim.

O Sistema devera oferecer ndo apenas uma das melhores tecnologias disponiveis
no mercado, como também permitir uma variada selecdo de produtos e servigos de uma
Unica fonte, facilitando a analise apropriada de riscos baseada na combinacdo de
sistemas de segurancga. As solugfes video, por exemplo, deverdo ser associadas com
sistemas de controle de acesso ou solu¢des de alarmes monitorados para prédios a fim
de garantir uma exceléncia no gerenciamento dessas interfaces.

As solucdes deverdo incluir analise prévia do local, planejamento de projeto,
instalagéo, comissao, treinamento e manutencéo dos sistemas, assegurando a perfeita
compatibilidade entre os sistemas.

7.1 Normas e Cédigos

Na execucdo dos servicos deverdo ser observadas as normas e codigos
aplicaveis ao servico em pauta, em especial as normas abaixo relacionadas:

NBR 5410 - Execuc¢édo de instalacdes elétricas de baixa tensao;

NBR 5419 - Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletronica - conectores elétricos;

NBR 5471 - Condutores elétricos;

EIAITIA 606 - Administration Standard for de Telecomunications Infraestructure

ofCommercial Buildings;

o EIAITIA 607 - Grounding and Bonding Requeriments for Telecommunications In
Commercial Building;
EIAITIA TSB-67 - Transmission Performance Specification for Field Tests;

e NBR 14565 - Procedimentos béasicos para elaboracdo de projetos de
cabeamento de telecomunicac¢fes para rede interna estruturada; e

e Préaticas SEAP - Governo Federal.

7.2 Descri¢cdo da Rede Local

A rede local a ser instalada possuira dois componentes: 0 passivo e o ativo. O
componente passivo é representado pelo conjunto de elementos responsaveis pelo
transporte dos dados através de um meio fisico e é composto pelos cabos, acessorios
de cabeamento e tubulagbes. O componente ativo, por sua vez, compreendera os
dispositivos eletrdnicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na transmissao de
imagens entre as estacdes.
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8. Sistema de Controle de Acesso - SCA

O SCA devera permitir ou negar o acesso de pessoas e veiculos as areas
controladas, baseado nos dados codificados no cartdo de identificagdo do usuario,
impressoes digitais ou outro método e nas informacdes constantes na base de dados.

Serdo utilizados niveis de segurancga de acordo com as caracteristicas do Prédio
e em consonancia com os padrdes mundiais de seguranca, que deverdo ter flexibilidade
para serem alterados a qualquer momento, visto que o sistema devera ser modular,
expansivel e apto a realizar diferentes programacg6ées, em fungdo das necessidades da
POLICIA FEDERAL.

8.1 Requisitos do Software

Todos os componentes de software fornecidos deverdo seguir padrdes de
mercado, serem totalmente integrados entre si e estarem atualmente instalados e
aceitos pelos usuérios constantes da lista de contratantes de referéncia do proponente.

8.1.1 Interface Homem Maquina (IHM)

O software da IHM deverd disponibilizar todas as fun¢cées do console do
operador, como apresentacdo de alarmes e outras informacgdes de status do sistema
em telas coloridas no monitor de video, tendo a op¢éo de imprimi-las em papel via
impressora. A IHM devera requerer um minimo de operacao via teclado.

Devera ser de uso facil e intuitivo e devera possuir uma extensa quantidade de
icones para a inicializagcdo de ac¢des do sistema.

O sistema deverd ser capaz de ser operado através do uso de mouse ou de
teclado ou de até mesmo de telas sensiveis ao toque. A IHM deverd fazer uso de icones
e/ou menus e submenus.

8.1.2 Banco de Dados

Para armazenamento de todas as informagdes pertinentes ao sistema devera
ser feito uso de Banco de Dados Relacional, padrédo de mercado, tal como SQL Server
ou equivalente.

8.1.3 Software Aplicativo
Software Aplicativo, para efeitos desta Especificagdo Técnica, sdo o0s

componentes de software que deverdo desempenhar as seguintes funcdes pretendidas
de monitoragéo e controle de acesso:
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e Levantamento do primeiro e Ultimo acesso em determinado recinto, em
determinado periodo de tempo;

e Levantamento do periodo de maior quantidade de acessos a um determinado
recinto;

¢ Levantamento da lista de usuarios e numero de vezes que estiveram presentes
em um determinado recinto;

¢ Levantamento da identificacdo dos usuarios que tiveram solicitacées de acesso
negadas;

¢ Programacao de horérios de acesso permitido ou negado em fungéo do horério,
do dia (dias uteis, fins de semana, feriados, etc.), das caracteristicas do usuério,
do usuario em si, etc.;

e Programacéo de categoriza¢do do usuario para fins de acesso a um determinado

recinto;

Gerenciamento de cartdes de acesso através de senhas;

Mudanca do nivel de senha;

Cancelamento de senhas e cartdes;

Revalidacdo da data de validade;

Solicitac@o de senha de acesso de um cartdo no caso de areas de seguranca;

Alarme e indicacdo da leitora de cartdbes em que foi tentado um acesso com

cartdo cancelado;

Acesso aos dados relativos aos cartdes dos usuarios;

¢ Indicacdo de acessos as areas de seguranga, nome do usuario e local acessado
(sala de equipamento, subestacao, etc.); e

e Possibilidade de interfaces com o operador, através de quadros sindpticos dos
locais com controle de acesso, em telas gréficas coloridas que permitam o
"zoom" de uma determinada éarea.

O sistema devera possuir menus de ajuda do tipo "pop-up” para assistir o operador
na operacao do sistema, de forma clara e rapida.

O sistema também devera ter um menu principal, no qual devera constar uma secao
de ajuda ao usuario.

O "software" de deteccdo devera processar todas as mudancas de estado
detectadas pelas Controladoras de Acesso. Qualquer mudanca de estado, detectada
por uma Controladora de Acesso, devera ser comunicada a Estacdo Central,
processada e apresentada ao operador. Todas as mudancas de estado deverdo ser
registradas com o "time-stamp" (més, dia, hora e minuto) em que a mudancga ocorreu.

Essas operacoes de registro deveréo ser processadas pela Controladora de Acesso.
8.1.3.1Relatoérios

O sistema devera possibilitar que, sob comando do operador sejam emitidos, no
minimo, os seguintes relatérios padroes:
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Por pessoas;

Por cartes, ou outro tipo de controle de acesso;

Por configuracéo;

Por status de dispositivos;

Por informacdes historicas;

Por atividades de cartdo;

Por atividade de alarme;

Por atividade de operador (capacidade de auditar um operador); ou
Por qualquer outro tipo especificado pela CONTRATANTE.

A geracéo de relatorios ndo devera causar qualquer degradacao no desempenho
do sistema.

O editor de relatorios devera possibilitar o agrupamento e a selec¢éo de relatorios
por qualquer campo dentro dos mesmos e também a possibilidade de "salvar" um
relatério como uma "macro” (uma sequéncia automatica de relatérios), a qual sera
definida pelo operador com um nome Unico. O editor de relatérios devera possibilitar
gue com o uso de "macros" se elabore relatério complexo de forma simples e rgpida.

8.1.3.2 Alarmes Visuais Gréaficos

As estacOes de trabalho deverédo estar habilitadas para apresentar, de forma
gréfica, os alarmes gréaficos pré-definidos. Cada ponto de alarme do sistema devera
poder ter um namero ilimitado de mapas, de forma a possibilitar a criacdo de mdaltiplos
niveis de "zoom". A geracdo de mapas gréaficos - em formato padréo de mercado - sera
feita através de ferramenta de software de editor de gréficos.

8.1.3.3Controle e monitoramento de Alarmes

Os alarmes deverdo ser controlados e monitorados quanto aos seus estados
(armado/desarmado), e ter suas sensibilidades ajustadas individualmente ou em grupos
pré-definidos.

As falhas, nas Controladora de Acesso e na rede de comunicacgao entre 0s varios
pontos do sistema, deverdo ser tratadas como alarmes. Para tanto, deverdo estar
incluidas na capacidade de diagndstico do sistema.

8.1.3.4 Apresentacdo de Alarmes
Uma caixa/janela inicial de apresentacdo de alarmes deverd identificar de forma
automética e inconfundivel os novos alarmes e seus graus de prioridade. A

apresentacdo dos alarmes na tela do monitor sera acompanhada de uma indicagéo
sonora, para cuja desativacdo sera necesséria a intervencao do operador.
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Para que um alarme seja reconhecido havera a intervencdo do operador. O
reconhecimento de alarmes devera ser permitido a partir da tela de apresentacao inicial,
ou a partir de qualquer nivel de hierarquia de apresentagdo de alarmes. O
reconhecimento de um alarme devera requerer, para todas as indica¢des de condicao
de alarme, que o referido alarme esteja no estado de reconhecimento.

O sistema devera permitir que o operador possa editar um parecer relativo a
causa do alarme e/ou editar informacdes adicionais em uma janela de edi¢ao de texto
da tela de alarmes, as quais deverdo ser anexadas obrigatoriamente aos registros de
alarmes do sistema.

O sistema devera permitir que o operador possa digitar uma informacgéo de
resposta ao sistema ou selecionar uma resposta a partir de uma lista pré-definida de
causas de alarmes. O sistema devera possibilitar no minimo 96 respostas diferente pré-
definidas e devera também permitir a inclusdo de respostas adicionais a lista existente.

A remocdao de qualquer alarme de uma lista de alarmes ativos s6 podera ocorrer
através de acdo do operador.

Todas as informacdes de alarmes, inclusive data e hora das ocorréncias,
deverao ser armazenadas no banco de dados do sistema.

Qualqguer mau funcionamento e anormalidades relacionadas com as
Controladoras de Acesso, linhas de comunicagdes e demais periféricos/dispositivos do
sistema, deveréo ser apresentadas ao operador.
8.1.3.5Rastreamento de Acessos

O sistema devera permitir o acompanhamento, em toda a area controlada, de

determinados acessos previamente selecionados, registrando, de forma diferenciada
(data, hora e local) os seus deslocamentos.

9. Sistema de Sonorizagcao - SSON

O Sistema devera ser concebido de forma modular e setorizada para emissao
de avisos e chamadas de emergéncia, podendo ser utilizado como difusdo de musica
ambiente. Porém devera manter o Sistema em condi¢cdes de prontiddo quando for
solicitado para funcgéo principal.

As mensagens de aviso de emergéncia, em caso de sinistro de fogo, deveréo
ser emitidas através do operador ou de mensagens pré-gravadas. Para isto, o sistema
deverd cortar automaticamente a musica ambiente e priorizando a mensagem a ser
enviada, devendo existir um rele de “by Pass” em cada setor para esta funcéo.
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O sistema prevé a possibilidade de ser gerado sinais de fontes de programa
musicais (sintonizador AM/FM, CD Player, entre outros). Essas fontes, com niveis de
sinais entre 200 e 300 mV, serdo conectadas futuramente a Central de Controle de
Audio, permitindo a emisséo de diversos programas para locais diferentes.

Os sinais selecionados no pré-amplificador s&o enviados ao seletor de éarea,
sendo este responsavel pela setorizacdo das mensagens ou musica ambiente em
determinada &rea pré-selecionada.

Devera ser considerado um nivel méximo de 92 dB, através da homogeneidade
de campo acustico, ou seja, 0 usuario do edificio que estiver mais préximo do sonofletor
do que outro usuario, ouvird uma diferencga de nivel de presséo sonora de no maximo 3
dB para o outro. Resultado este que estd dentro dos padrdes internacionais de
sonorizagao.

9.1 Som Ambiente

O sistema de som ambiente sera dimensionado de forma a propiciar uma
distribuicdo sonora igual e de 6tima qualidade em todas as areas da edificacéo e de
forma a respeitar a vontade/necessidade do usuério em ouvir ou ndo a musica ambiente.
Desta forma, deverdo ser utilizados recursos de controles de volume nos pontos de som
das é&reas de trabalho juntamente com o recurso de "by-pass" que permite ao usuario
ouvir os avisos proferidos mesmo que o potencidbmetro de volume da musica esteja
desligado.

Recomenda-se a adocéo dos seguintes critérios de setoriza¢do nas areas como
descrito abaixo:

e Areas comuns: banheiros, copas, corredores, restaurante, sala de mdultiplas
fungBes e hall's de escadas e elevadores - pontos de som sem potenciémetros;

e Areas de trabalho - pontos de som com potenciémetros e sistema de by-pass,
ligados a amplificadores que controlam o som em cada andar; e

e Varas - pontos de som com potenciémetros e by-pass, mas com 01 amplificador
independente por Vara proporcionando, assim, ao responsavel pelo setor o
controle do som neste local.

9.2 Sistema de Som Operacional/Projecédo de Video do Auditério
O sistema de som operacional/projecédo devera ser dimensionado levando em
consideracdo uma distribuicdo de som uniforme, de alta qualidade e potente para o

auditorio, propiciando desta forma a realizacdo de eventos no auditério tais como:
reunides, palestras, projecéo de filmes e pequenas apresentacoes.
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O auditorio serd equipado com recursos multimidia (projetor de video e dados,
retroprojetor e projetor de slides) proporcionando aos funcionarios e convidados a
infraestrutura suficiente para suas apresentacoes.

Serdo distribuidos microfones com fio no palco e laterais do audit6rio e, também,
microfones sem fio de forma a facilitar as palestras.

A distribuicdo sonora ser realizada através de caixas acusticas nas laterais do
auditorio, caixas de retomo de palco e sonofletores de teto sobre a platéia.

10. Material de Infraestrutura

10.1 Definigcbes E Premissas

A infraestrutura dar-se-a através de eletrodutos e eletrocalhas para todos cabos
de sinal de baixa poténcia dos sistemas descritos neste memorial. Esta determinacao
visa a simplificar as instala¢des e futuras manutencdes.

Para que isso possa ocorrer, todos os eletrodutos e eletrocalhas instalados
deverdo respeitar as determinag¢des da ANSI/TIA/EIA 569.

Cabos de alimentacdo que se fizerem necessérios seréo levados até os pontos
através de uma infraestrutura paralela, independente.

A distribuicdo principal, partindo do armario da prumada, sera feita através de
um sistema de eletrocalhas enquanto a entrada nas salas sera feita por eletrodutos
partindo da calha mais préxima.

10.1.1 Aterramento

O aterramento deve ser considerado parte integrante dos sistemas, pela sua
importancia na protecdo de pessoas e equipamentos contra sobre tensfes, além da
reducdo do efeito das interferéncias eletromagnéticas (EMI) sobre o cabeamento. Um
aterramento inadequado pode induzir corrente capaz de afetar seriamente o0s circuitos
de comunicacao de dados.

Todos os componentes metalicos da infraestrutura devem ser unidos, e as
juncbes devem ser resistentes, duraveis e de baixa impedancia para assegurar a
continuidade elétrica. Os eletrodutos que terminam em calha devem ser fixados
mecanicamente. As eletrocalhas devem ser aterradas, sendo ligadas ao sistema de
aterramento do prédio, com cabo de cobre sélido sem capa ndo menor que 6 AWG.
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11. Treinamento

Devera ser fornecido treinamento completo, inclusive com apostilas explicativas,
para os técnicos da PF sobre o funcionamento e operacéo dos equipamentos ofertados.

Todo o material didatico necessario (apostilas, materiais de instrucdo. etc.)
deveré ser fornecido pela contratada em lingua portuguesa.

O treinamento de operagdo e manutencdo devera ser complementado no

campo, durante os testes de aceitacdo dos equipamentos, quando 0s instrutores
deverdo prestar quaisquer esclarecimentos sobre o sistema aos técnicos da PF.

12. Documentacéo

Devera ser entregue toda a documentagdo para a instalacéo, configuragéao,
utilizacdo e manutencdo dos equipamentos, todos os materiais dos fabricantes,
diagrama esqueméticos de ligacao de toda a obra.

13. Garantia

Todas as instalagfes, equipamentos, materiais e servicos prestados deverao ser
garantidos por um periodo minimo de 12 (doze) meses a contar do recebimento
definitivo.

A garantia devera cobrir todo e qualquer defeito de fabricagdo montagem e
desempenho dos equipamentos e do sistema como um todo, quando submetido ao uso
e operacdo normais.

O fornecimento devera assegurar também, a garantia de disponibilidade de
fornecimento de pecas de reposicao por um periodo néo inferior a 05 (cinco) anos.

14. Disposicoes Finais

A inspec¢do minuciosa de todo o projeto deverd ser efetuada pelos profissionais
responséveis pelas obras da CONTRATADA e da CONTRATANTE. Em consequéncia
desta verificacao, terdo de ser executados todos os servicos de revisdo levantados.

Todo e qualquer servico complementar, visando a entregar o prédio em perfeitas

condi¢des de utilizacdo, de acordo com as legislacdes aplicavel e normas da ABNT,
deverd ser previsto e executado pela CONTRATADA.
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A entrega do projeto ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por forca das
disposic¢des legais em vigor.

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagéo
necessaria a execuc¢ao dos servigos contratados.

Apbs o recebimento provisoério do projeto e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solucao das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Deverd ser providenciada as baixas, junto ao CREA da regido, da
responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.

A CONTRATADA entregara a FISCALIZACAO DA PF toda a documentac&o
referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos

pelos subempreiteiros e Contratantes, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome
da PF.

Servicos extras com 6nus para a PF, somente poderdo ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.
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