MEMORIAL DESCRITIVO — ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E
PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO - DRE-PF

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objeto de informar os procedimentos técnicos e especificacao dos
servicos e materiais que serdo utilizados para implantacdo da pavimentagéo a paralelepipedo pelo método
convencional, com drenagem superficial, facilitando o transito de veiculos e o acesso dos colaboradores que
se deslocam a DRE-PF. A implantacao da infraestrutura proposta trara melhor circulagdo e movimentagao aos
veiculos e equipamentos armazenados no referido local. Solucionando os problemas causados durante as
chuvas com intenso lamagal e alagamentos e, no periodo de seca com poeira, que tantos transtornos causam.

As especifica¢des seguem descritas abaixo deste memorial descritivo e detalhadas nos projetos béasicos.

2. DEFINICOES E SIGLAS

Sempre que grafados em mailsculas, seja no singular ou no plural, os termos abaixo terdo as seguintes
definicoes:
ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

3. CONSIDERAGOES INICIAIS

A solucdo para resolver os problemas causados da pavimentacdo e drenagem superficial das aguas
pluviais, seria a implantagdo de uma infraestrutura capaz de atender aos requisitos necessarios para proteger
os veiculos e equipamentos.. Adotou-se a pavimentagédo pelo método convencional em paralelepipedo de
pedra granitica ou calcaria, com drenagem superficial pela linha d’agua dos meios fios na &rea circulagao dos
veiculos. Para a area junto aos muros existentes, a drenagem sera por meio da infiltracdo das aguas da coberta
sobre a camada de brita existente. Os projetos bdasicos geométricos foram concebidos de forma que
aproveitassemos o maximo as declividades existentes conforme a topografia local, evitando assim grandes
movimentacdes de terra, ja que o solo da regido é bastante raso, o que impactaria na elevagao do custo final
da obra. A drenagem das aguas da chuva da rua do estacionamento seréo por meio de “bocas de lobos” ligados

por tubos de concreto e terd caimento para o desague na praia em um dissipador de energia.

4. OBSERVACOES PRELIMINARES
E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e

mao de obra necesséria ao cumprimento integral do objeto deste memorial, baseando-se nos projetos
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fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento
de normas técnicas da ABNT e normas de seguranga.

Em caso de davidas, se nao houver especificagdo em nenhum documento contratual, o padrao existente é
0 que devera ser seguido, mas antes da execucgao, a fiscalizagao devera ser consultada.

Todos os servigos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa técnica e por profissionais
habilitados.

Os materiais de construgao que serdo empregados deverdo satisfazer as condi¢gdes de primeira qualidade,
nao sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicagdo de qualquer material, desde que julgada suspeita
a sua qualidade pela fiscalizagéo.

A empresa executora devera fazer a anotagdo de responsabilidade técnica ART/CREA referente a
execucao da obra e execugao dos servicos complementares, referente ao contrato.

Ficaréo a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacoes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a
execucao dos servigos provisérias tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instala¢gdes de sanitarios,
de luz, de agua, etc.

Instalagdo provisoria de sanitdrios na obra: deverdo ser executadas as instalagbes necessarias ao
atendimento dos funcionarios da obra.

Sera necessaria a instalacao da placa de obra num ponto que melhor caracterize o0 empreendimento.

5. ESPECIFICACOES

5.1 PESOS ESPECIFICOS DOS MATERIAIS

- Argamassa de cimento/areia e graute (NBR 6120): 21 kN/m3
- Agua: 9,81 kN/m3

- Concreto simples ou ciclépico: 22,0 kN/m?3

5.2 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

5.2.1 - CONCRETO (Especificagcao minima):

PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 111
- Classe de resisténcia: C30

- Resisténcia caracteristica a compressao: 30,0 MPa

- Médulo de elasticidade do concreto: 31,0 GPa

- Médulo de elasticidade secante do concreto: 27,0 GPa

- Coeficiente de dilatacéo térmica: 10-%/°C
6. NORMAS E DOCUMENTOS UTILIZADOS:
6.1 - NORMAS (Nao se limitando a estas)

- ABNT NBR 6118 (2014): Projeto de estrutura de concreto — procedimento;
- ABNT NBR 6120 (1980): Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes;



- ABNT NBR 6122 (2010): Projeto de execucao de fundagoes;

- ABNT NBR 6123 (1988): Forgas devido ao vento em edificagbes;

- ANBR NBR 6484: Execucao de sondagens de simples reconhecimento dos solos;

- ABNT NBR 8681: Ac¢des e segurancga nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR- 8890/2007: Tubo de concreto de secao circular para agua pluvial e esgoto sanitario - requisitos e
métodos de ensaios;

- ABNT NBR 8953: Concreto para fins estruturais;

- ABNT NBR 9062: Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado;

- ABNT NBR12266: Projeto e execugao de valas para assentamento de tubulagdo de 4gua esgoto ou drenagem
urbana — procedimento;

- ABNT NBR 12655: Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento — Procedimento.

- ABNT NBR 14432: Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagbes;

- ABNT NBR 14931: Execucéao de estruturas de concreto;

- ABNT NBR15645: Execucao de obras de esgoto sanitario e drenagem de &guas pluviais utilizando-se tubos e

aduelas de concreto;

6.2 - DOCUMENTOS NECESSARIOS APOS CONTRATAGAO
- Levantamento planialtimétrico da DRE-PF e regiao do entorno.
- Relatorios Diarios de Obra (RDO).

- Relatorios de Controle Tecnol6gico.

- Certificados dos materiais utilizados.

6.3 - DOCUMENTOS FORNECIDOS

- Projeto Arquiteténico.

7. ESPECIFICACOES GERAIS
7.1 PLACA DA OBRA:

A placa da obra devera tera dimensdes de 1,50 x 1,00 m, com formato e inscricdes a serem definidas pela
DRE-PF. Sera executado em chapa galvanizada n® 22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera
sustentagdo em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrigées deverao

ter todas as informacgdes basicas sobre a obra.

7.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

E a representacdo plana das trés dimensdes de um terreno (contempla o Eixo 3D), sendo aplicado para
projetos de cortes, desniveis e de altimetria. Devido a necessidade do conhecimento e comprovagao do espago
fisico da area ou terreno disponivel, para a locagao exata da nova estrutura a ser implantada e para se saber
os desniveis necessarios para a drenagem e destinacao final das aguas pluviais é necessario o levantamento

planialtimétrico que contemple os dados para a execugédo da estrutura.



7.3 LOCACAO DA OBRA

Devera ser providenciado o alinhamento e a locacdo da obra a ser construida conforme indicagdo nos
projetos basicos de estruturas e de drenagem da DRE-PF.

As locacdes deverdo ser executadas por topégrafos, com equipamentos de precisao suficientes para que
sejam mantidos os alinhamentos de meio fio e declividades especificadas em projetos.

Todo o servigo de topografia devera ser acompanhado por Engenheiro Civil da DRE-PF.

7.4 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM:
7.4.1 — CORTE E ATERRO COMPENSADO

Seréo executados servigos de cortes e aterros, em fungéo de declives do terreno natural, para tanto

deve-se obedecer o perfil de greide de projeto, havendo, no entanto, compensacao de aterros e ou bota foras.

7.4.2 - REGULARIZACAO DO SUB LEITO

Os servicos de regularizagdo compreendem a execucao de cortes e aterros de até 20,0 cm de
espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de equipamentos apropriados para o
servigo. ApOs a regularizacao, o subleito receberd um colchao cujo material tera expansao igual ou inferior a
2%.

Condicoes gerais:

a) A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construgdo de outra camada do pavimento.
b) Nao deve ser permitida a execuc¢édo dos servigos objeto deste memorial em dias de chuva.

c) E responsabilidade da executante a prote¢do dos servicos e materiais contra a agédo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Execucéao

a) Toda a vegetacdo e materiais organicos porventura existentes no leito Do estacionamento devem ser
removidos.

b) Apds a execugao de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-
se proceder a escarificardo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, homogeneizagao,
umedecimento ou secagem, compactacédo e acabamento.

7.4.3 - ESCAVACAO DE VALAS
Serdo executadas para o assentamento dos meios-fios e tubula¢des enterradas e devera ser aberta
vala ao longo do bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e

dimensdes estabelecidas. Uma vez concluida a escavagao da vala, o fundo da mesma devera ser regularizado



e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos através da colocagédo de uma camada

do proprio material escavado, devidamente apiloada, em operagbes continuas, até chegar ao nivel desejado.

7.5 PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO
7.5.1- CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
7.5.1.1 - Paralelepipedos:

Os paralelepipedos serao de pedra granitica ou calcaria podendo, entretanto, ser utilizado outro tipo de
rocha, desde que obedegam as seguintes condi¢des: As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina,
homogéneas, sem fendilhamentos e sem alteragées, apresentando também, condigdes satisfatérias de dureza
e tenacidade. Os ensaios e especificagdes mais utilizados sdo os seguintes:

» Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000 kg/cm?;

» Peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/cms;

» Absorcao de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face exposta do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si formando, nos casos mais comuns,
paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes da face inferior poderao diferir da face superior
em mais de 2 cm.

Dimensoes:

Os paralelepipedos deverao enquadrar-se nas seguintes dimensoes:

* Largura (cm): 10 a 14;

» Comprimento (cm): 16 a 22;

e Altura (cm): 10 a 14.

7.5.1.2 Meio Fio:
As guias de contorno (meio —fio) dever&o ser de concreto premoldado, conforme definido no projeto de detalhes

de pecgas.

Dimensoes:

Os meios - fios deverao ter as seguintes dimensoes:
eLargura minima (cm): 12

» Comprimento minimo (cm): 60;

« Altura minima (cm): 25.

7.9.1.3 Areia para Colchao:
A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagao poderé ser de rio ou de cava e devera ser constituida

de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte granulometria:

N° da peneira Abertura % que passa
3 6,35 100
200 0,074 5-15




7.5.1.4 Material para Rejuntamento:
O pavimento sera rejuntado em duas etapas, apds assentamento dos paralelepipedos com pedrisco areia e
cimento.

7.5.2 - EQUIPAMENTOS
»  Compactador vibratério (sapo mecéanico);
» Ferramentas diversas e acessoérios constantes de martelos de calceteiro, ponteiras de aco, pas,
picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras etc.

7.5.3 - EXECUCAO DOS SERVICOS
7.5.3.1 - Assentamento das pedras:

Os paralelepipedos que estarao junto as guias serao assentados em duas pedras paraleas no sentido
transversal as guias em todo o sentido longitudinal. Os demais serdo entrelagados e bem unidos, de modo que

as juntas vizinhas ndo coincidam.

7.5.3.2 - Compactacao mecanizada

Concluido o assentamento devera ser feita a compactacdo mecanizada como o auxilio de um
Compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou depressao
que venha a surgir na ocasido da compactagao devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido

o nivel normal.

7.5.3.3 - Rejuntamento:

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4, apds o assentamento
e compactacao das pedras com a prévia varrigao da superficie por ela definida. A varricdo tem por finalidade a
limpeza das juntas formadas entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa
haver um perfeito rejuntamento das pedras.

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo caldeado sera exigida
uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor embrechamento das juntas e, consequentemente,
uma melhor fixagdo das pedras. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloragao uniforme
antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e executada fora da area a ser caldeada.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como do
preparo correto.

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira.
Nos dois casos, é recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicagéo.

Este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca a plasticidade.

7.5.3.4 — Meio-fio:



Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub-leito
preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas. Uma vez
concluida a escavagéo da vala, o fundo da mesma devera ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos
pelo apiloamento serdo corrigidos através da colocagcdo de uma camada do préprio material escavado,

devidamente apiloada, em operagdes continuas, até chegar ao nivel desejado.

7.5.3.4 — Dispositivos de captacao, conducao e lancamento das aguas pluviais

Os dispositivos que integram a infraestrutura para drenagem da area da DRE-PF encontram-se
detalhados e especificados nos desenhos do projeto basico. Basicamente este sistema é provido pelos
dispositivos de captacdo que neste projeto serdo as bocas de lobo, que conduzem as aguas pluviais através
de tubos de concreto com declividade suficiente para direcionar as aguas pluviais a cotas mais baixas a jusante

da DRE-PF, até desaguar numa caixa dissipadora de energia para evitar erosdo do terreno.

7.5.3.5 — Ramal de ligacao entre bocas de lobo
Sera em tubos de concreto armado, classe PA-1, ponta e bolsa, didmetro nominal de 300 mm e

declividade minima conforme indicado nos desenhos do projeto basico.

7.5.3.7 — Cobrimento minimo sobre a Rede Tubular
Para a parte da rede com tubos de concreto, o cobrimento minimo sobre a geratriz externa superior

sera de 0,20m.

7.5.4 - OBSERVACOES IMPORTANTES:

* O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado
neste servigo sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagao das valas;

» Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos deverd ser retirada
imediatamente do local da obra;

» Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a Contratante para que sejam tomadas as medidas cabiveis;

» Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada, e isenta de impurezas,
tais como: barro, matéria orgéanica, etc;

» A pavimentagcao somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada
pela fiscalizacao;

* A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 5,00 m e
devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediérios;

« A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locacdo e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locagéo;

* A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena, executadas pelo
menos a cada 5,00 m com variagao de até + 10% do projetado e variagdo de espessura de até

1,0 cm da especificada no projeto.



7.6 LIMPEZA
Apobs o término dos servigcos acima especificados, devera ser feita a remogao dos entulhos e a limpeza do

canteiro de obras. As edifica¢des deverao ser deixadas em condigdes de pronta utiliza¢ao.

8. CONSIDERACOES FINAIS
O contratado devera ser responsavel pela execugdao completa dos projetos, aquisicdo de materiais,
fabricacdo da forma, montagem de forma e armagdes, moldagem do concreto, cura do concreto,

impermeabilizacdes, protegdes mecanicas instalagées das tubulagdes, conexdes de drenagem.
9. ENTREGA DO EQUIPAMENTO

As entregas dos equipamentos estardo condicionadas as inspec¢des finais realizadas pela fiscalizagao
da DRE-PF, apés verificar se todos os itens do projeto foram contemplados na construgao.

10. PLANILHA PARA APRESENTACAO DE PRECOS UNITARIOS

BASE:
LST:
BDI = XX,X
CUSTO UNITARIOR$ | PRECO TOTAL R$
ITEM | BASE |CODIGO DESCRIGAO DO ITEM UNID | QUANTI | (SEM BDI) { (COM BDI)| SEMBDI| COM BDI P],i.':]iN
DADE R$ -R$ -(R$) | -(RY) %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO >>>

Total Geral do Or¢camento: R$



