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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP - POLICIA FEDERAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL/SELOG/DITEC/PF

Edital n° 06/2020-DITEC/PF/2020-CPL/SELOG/DITEC/PF

Processo n° 08200.007983/2020-12

EDITAL
COMPRAS
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA POLICIA FEDERAL - DITEC/PF

PREGAO ELETRONICO N° 06/2020
(Processo Administrativo n° 08200.007983/2020-12)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA
POLICIA FEDERAL, por meio da CPL/SELOG/DITEC/PF, sediada no SAIS, Quadra 07, lote 23, Brasilia
— DF, CEP: 70.610-902, realizara licitacdo, para registro de pregos, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco por item, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de
2012, do Decreto n°® 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°® 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, aplicandose, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 04/08/2020
Horario: 09h00

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdo de
equipamentos destinados a documentacao e busca de vestigios para uso em situacdes operacionais € agoes
de capacitagdo realizadas pela APEX/DPER/INC/DITEC/PF, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se
ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco do item, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRECOS.

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que
constam da minuta de Ata de Registro de Pregos
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3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel bésico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presun¢ao de sua capacidade técnica para realizacao das transacdes inerentes a este
Pregao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1.A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Com excecdo dos itens 1, 2, 52 e 53, para todos os demais, a participagdo ¢ exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006. Justificativa: item ajustado ao Termo de Referéncia

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagao
vigente;

4.3.2. que nado atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidagao;

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3.7. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acoérdao n°
746/2014-TCU-Plenério).

4.4. Como condicdo para participa¢do no Pregdo, a licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo proprio
do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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4.4.1.1. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

4.4.2. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.4.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao; 4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.8. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com o0s
documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o prego, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacio que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitagdo,
ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta € os documentos
de habilitagdao anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta ¢ a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagcdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
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6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.1.1. Valor unitario e total do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do
registro ou inscricdo do bem no 6rgao competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

6.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES.

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horéario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo
apresentem as especificacoes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total/unitario do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessio
e as regras estabelecidas no Edital.
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7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.9 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.

7.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdao os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

7.11.1 Néao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, at¢ o maximo de trés, na ordem de classificagao,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.12 Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitagao.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.15. No caso de desconexd@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.16. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.17. O Critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas € empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 ¢ 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.20. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automatica para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢cdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.24. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 3°, § 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.25.1. no pais;
7.25.2. por empresas brasileiras;
7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas
na legislacdo.

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
ou os lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema
eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociacdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apo6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.28. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para

contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo tnico do art. 7° e no § 9° do
art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribui¢des previstas no art. 176 da Instru¢ao Normativa RFB n. 971, de 2009, em razao
do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagao.

8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao prego maximo
fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plendrio), desconto menor do que o minimo exigido ou que
apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas), sob pena de ndo aceitagao da proposta.
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8.6.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se 0s que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de
outras informagdes pertinentes, a exemplo de catidlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior
envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢do de melhor preco, vedada a
negociacao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

8.9.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens ndo exclusivos para a participacao de microempresas € empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificard a habilitacdo do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar _requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”,
“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.
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9.1.3. Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigao
de participagao.

9.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo do licitantes serd verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificagdo econdmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n°® 03, de
2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condicoes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da
proposta, a respectiva documentagao atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr €xito em encontrar a(s)
certidao(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacio complementares, necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo.

9.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

9.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

9.8. Habilitacao juridica:

9.8.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; 9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.8.4. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢ao dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

8/16



21/07/2020 SEI/PF - 15436951 - Edital

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19268101&infra_sist...

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,
devera comprovar tal condi¢gdo mediante declaragdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitagao.

9.10. Qualificaciao Economico-Financeira:
9.10.1. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

9.10.2. balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balango patrimonial do ultimo
exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n® 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdao de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.3. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.10.3. A comprovacao da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante obtenc¢do de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da
aplicacao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
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Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagdao do balango patrimonial
¢ das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

9.12. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.12.1. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
declaragdo do vencedor, comprovar a regulariza¢do. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a
critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.14. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido o0 mesmo prazo para regularizagao.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a
sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.16. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens ndo exclusivos a microempresas ¢ empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45
da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.18. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 03 (trés) horas,
a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
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10.1.2. conter a indicagdao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em considera¢do no decorrer da
execugdo do contrato e aplicacao de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios € o preco global, prevalecerdo os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores numéricos € os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagdo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apos a homologacao.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto ¢,
indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer € por quais motivos, em campo proprio do
sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de
motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificard as condigdes
de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer importara a decadéncia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comecarao
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pre¢o melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdao
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fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), email, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

13.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nao
haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

13.2. Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO.

14.1. Nao havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagao.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

15.1. Sera exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratagdo, complementar a legal,
conforme prazos minimos e demais regras constantes do Termo de Referéncia.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, terd o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

16.2. Alternativamente a convocag¢ao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Precos, a Administragdo poderd encaminha-la para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinada e
devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos podera ser
prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o
seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condi¢des. 16.4.1. Serd incluido na ata,
sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais
aos do licitante vencedor na sequéncia da classificagdo do certame, excluido o percentual referente a
margem de preferéncia, quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n°® 8.666, de
1993.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

17.1. Apds a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagio,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
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Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

17.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as
disposi¢cdes da Lei n° 8.666, de 1993;

17.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdao sao aquelas previstas nos artigos 77 ¢ 78 da Lei
n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses, contados do recebimento definitivo do objeto,
prorrogavel conforme previsao no instrumento contratual € no Termo de Referéncia.

17.5. Previamente a contratagdo a Administracdo realizarda consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n® 10.522, de 19 de
julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor ndo
estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

17.5.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovacao das condigdes
de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato ou da ata de registro de pregos.

17.7. Na hipoétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitagdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negocia¢ao, assinar o contrato ou a
ata de registro de precos.

17.8. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

20. DO PAGAMENTO.
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20.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

21.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. ndo assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;
21.1.3. apresentar documentacao falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

21.1.6. ndo mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidoneo;

21.2. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para
registro de precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

21.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao;

21.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

21.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;

21.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

21.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, coOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.8. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Plblica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
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Cadigo Civil.
21.11. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

21.12. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

21.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 21.14. As sang¢des por atos praticados
no decorrer da contratacdo estdo previstas no Termo de Referéncia.

22. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA.

22.1. Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdao reduzir seus pregos ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em
relacao ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados deverd ser respeitada nas contratacdes e
somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame ndo assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°® 7.892/213.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

23.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital.

23.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail selic.ditec@pf.gov.br ou por
peticdo dirigida ou protocolada no endereco SAIS Quadra 07, lote 23, CEP 70610-902, Area de
Licita¢des/SELOG — Diretoria Técnico-Cientifica.

23.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnacao no prazo de até dois dias Uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

23.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, at¢ 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdao publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.

23.6. O pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias tteis, contado da data
de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital
e dos anexos.

23.7. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

23.7.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

24. DAS DISPOSICOES GERALIS.
24.1. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
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no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de
Brasilia — DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitacao e classificacao.

24.5. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

24.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagao.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

24.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

24.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico
WWwWw.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco SAIS Quadra
07, lote 23, CEP 70610-902, Area de Licitagdes/SELOG — Diretoria Técnico-Cientifica, nos dias uteis, no
horario das 09:00 horas as 17:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

24.12.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Pregos.

24.12.3. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato.

Brasilia/DF, 20 de julho de 2020.

ALAN DE OLIVEIRA LOPES

Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Cientifico

Referéncia: Processo n° 08200.007983/2020-12 SEI n° 15436951
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP - POLICIA FEDERAL

AREA DE PERICIAS EXTERNAS — APEX/DPER/INC/DITEC/PF

LICI. TERMO DE REFERENCIA N° 15342660/2020-APEX/DPER/INC/DITEC/PF

Processo n° 08200.007983/2020-12

1.1.

TERMO DE REFERENCIA
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO, ELETRONICO
(COMPRAS)

MJSP — POLICIA FEDERAL

PREGAO SRP N° 06/2020

(Processo Administrativo n.° 08200.007983/2020-12)

DO OBJETO

Aquisig@o de equipamentos destinados & documentagdo e busca de vestigios para uso em situagdes operacionais e agdes
de capacitacdo realizadas pelo SEPEX/DPER/INC/DITEC/PF e pelos 6rgdos participantes Policia Civil do Estado de Roraima - PCRR
(UASG 927020) e Fundo Estadual de Seguranca Publica - FESP/RR (UASG 927916), conforme condig¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento, por meio de licitacdo, modalidade pregdo eletronico com Sistema de Registro de Precos (SRP), do tipo
menor prego por item:

Consolidado (Orgiio Gerenciador + Orgios Participantes)
UNID. Total
ITEM MATERIAL CATMAT MEDIDA QUANT.
TOTAL
1 CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM UMA LENTE E FLASH 150012 Unid. 24
CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM CONJUNTO DE LENTES .

2 E FLASH 150012 Unid. 24
3 CAMERA PARA PRODUCAO DE VIDEOS DIDATICOS 150012 Unid. 11
4 LENTE PROFISSIONAL PARA APARELHO CELULAR 26905 Unid. 42
5 CAMERA COMPACTA, COM GPS E RESISTENTE A AGUA 150012 Unid. 59
6 CAMERA TERMOGRAFICA PORTATIL 196910 Unid. 16
7 CAMERA DE INSPECAO 19119 Unid. 30
8 CAMERAS 360° 150325 Unid. 42
9 CAMERA DE ACAO 150325 Unid. 57
10 ESTABILIZADOR DE CAMERA 127973 Unid. 12
11 RADIO TRANSCEPTOR HT DIGITAL 150737 Unid. 60
12 GPS PORTATIL 462187 Unid. 57
13 GRAVADOR DIGITAL PORTATIL 150495 Unid. 30
14 MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 150150 Unid. 43
15 RODA TRENA 376849 Unid. 33
16 ASPIRADOR DE PO PORTATIL COM BATERIAS 150617 Unid. 12
17 ASPIRADOR DE PO E AGUA 150617 Unid. 6
18 LANTERNA 460638 Unid. 340
19 BINOCULO 25585 Unid. 40
20 PAQUIMETRO DIGITAL 19119 Unid. 43
21 MEDIDOR DE ANGULOS MAGNETICO 19119 Unid. 24
22 KIT AVANCADO DE LOCALIZACAO DE TRAJETORIA BALISTICA 150877 Unid. 7
23 KIT DVRS, HDS, CAMERAS, FONTES E CABEAMENTO 150357 Unid. 67
24 COLIMADOR PARA REGULAGEM DE LUNETAS E MIRAS 452477 Unid. 30
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25 MOCHILA TATICA 4170 Unid. 327
26 TRIPE 26867 Unid. 18
27 CABECA BALL-HEAD 26867 Unid. 14
28 CABECA HIDRAULICA 26867 Unid. 10
29 TRIPE SEMI HIDRAULICO PARA FOTOGRAFIA 26867 Unid. 29
30 TRIPE DE ILUMINACAO PROFISSIONAL 26867 Unid. 27
31 MINI TRIPE FLEXIVEL ARTICULADO 26867 Unid. 29
32 | KIT SELFIE CELULAR BLUETHOOTH + BASTAO DE MAO TELESCOPICO | 26867 Unid. 27
33 CAIXA PLASTICA COM RODAS 8664 Unid. 36
34 REFLETOR LED 150 W 434162 Unid. 43
35 CARRO COM FERRAMENTAS 70459 Unid. 12
36 MALETA DO TIPO HARD CASE COM RODINHAS - TAMANHO GRANDE 8664 Unid. 24
37 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO MEDIO 8664 Unid. 27
38 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO PEQUENO 8664 Unid. 24
39 ALICATE WATTIMETRO 429324 Unid. 13
40 ALICATE AMPERIMETRO 429324 Unid. 23
41 ESTACAO DE ENERGIA PORTATIL 301759 Unid. 20
42 MOTOGERADOR 400005 Unid. 32
43 DETECTOR DE METAIS E PVC DIGITAL 151005 Unid. 14
44 DETECTOR DE METAL 97608 Unid. 28
45 DETECTOR DE METAL DE ALTO DESEMPENHO 97608 Unid. 27
PARAF./FURADEIRA DE IMPACTO, JG. DE BROCAS E PONTEIRAS E JG. DE .
46 BITS 91057 Unid. 19
47 TENDA SANFONADA 6x3 394694 Unid. 12
48 TENDA SANFONADA 3x3 394694 Unid. 12
49 PISTOLA AIRSOFT MODELO GLOCK G17 150913 Unid. 83
50 ESFERAS PLASTICAS BBS 0,20G 112232 Pacote 300
51 REFIL GAS PARA AIRSOFT 150971 Unid. 300
52 AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE 191550 Unid. 77
53 SCANNER DE MAO POR LUZ ESTRUTURADA 443920 Unid. 7
Orgio Gerenciador: SEPEX/DPER/INC/DITEC/PF
UNID SEPEX/DPER/INC/DITEC/PF
ITEM MATERIAL CATMAT |\ =orsa | REQUIS. | REQUIS. | QUANT.
MINIMA | MAXIMA | TOTAL
CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM UMA .
1 LENTEE FLASH 150012 Unid. 9 18 18
CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM .
2 CONJUNTO DE LENTES E FLASH 150012 | Unid. 3 4 4
3 CAMERA PARA PRODUCAO DE VIDEOS DIDATICOS 150012 Unid. 1 2 2
4 LENTE PROFISSIONAL PARA APARELHO CELULAR 26905 Unid. 10 20 20
5 |CAMERA COMPACTA, COM GPS E RESISTENTE A AGUA | 150012 Unid. 20 40 40
6 CAMERA TERMOGRAFICA PORTATIL 196910 Unid. 1 2 2
7 CAMERA DE INSPECAO 19119 Unid. 10 20 20
8 CAMERAS 360° 150325 Unid. 17 34 34
9 CAMERA DE ACAO 150325 Unid. 17 34 34
10 ESTABILIZADOR DE CAMERA 127973 Unid. 1 2 2
11 RADIO TRANSCEPTOR HT DIGITAL 150737 Unid. 10 20 20
12 GPS PORTATIL 462187 Unid. 17 34 34
13 GRAVADOR DIGITAL PORTATIL 150495 Unid. 10 20 20
14 MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 150150 | Unid. 7 14 14
15 RODA TRENA 376849 Unid. 7 14 14
16 ASPIRADOR DE PO PORTATIL COM BATERIAS 150617 Unid. 2 4 4
17 ASPIRADOR DE PO E AGUA 150617 Unid. 1 2 2
18 LANTERNA 460638 Unid. 17 34 34
19 BINOCULO 25585 Unid. 7 14 14
20 PAQUIMETRO DIGITAL 19119 Unid. 15 30 30
21 MEDIDOR DE ANGULOS MAGNETICO 19119 Unid. 7 14 14
KIT AVANCADO DE LOCALIZACAO DE TRAJETORIA .
22 ¢ B ALfSTICE 150877 Unid. 1 2 2
23 | KIT DVRS, HDS, CAMERAS, FONTES E CABEAMENTO | 150357 Unid. 1 2 2
24 COLIMADOR PARA REGULAGEM DE LUNETAS E 450477 Unid. 10 20 20
MIRAS
25 MOCHILA TATICA 4170 Unid. 10 20 20
26 TRIPE 26867 Unid. 4 8 8
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27 CABECA BALL-HEAD 26867 Unid. 4 8 8
28 CABECA HIDRAULICA 26867 Unid. 1 2 2
29 TRIPE SEMI HIDRAULICO PARA FOTOGRAFIA 26867 Unid. 10 20 20
30 TRIPE DE ILUMINACAO PROFISSIONAL 26867 Unid. 10 20 20
31 MINI TRIPE FLEXIVEL ARTICULADO 26867 Unid. 10 20 20
KIT SELFIE CELULAR BLUETHOOTH + BASTAO DE .
32 MAO TELESCOPICO 26867 Unid. 10 20 20
33 CAIXA PLASTICA COM RODAS 8664 Unid. 8 16 16
34 REFLETOR LED 150 W 434162 Unid. 10 20 20
35 CARRO COM FERRAMENTAS 70459 Unid. 1 2 2
MALETA DO TIPO HARD CASE COM RODINHAS - .
36 TAMANHO GRANDE 8664 Unid. 7 14 14
37 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO MEDIO 8664 Unid. 7 14 14
38 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO PEQUENO 8664 Unid. 7 14 14
39 ALICATE WATTIMETRO 429324 Unid. 2 4 4
40 ALICATE AMPERIMETRO 429324 Unid. 7 14 14
41 ESTACAO DE ENERGIA PORTATIL 301759 Unid. 5 10 10
42 MOTOGERADOR 400005 Unid. 1 2 2
43 DETECTOR DE METAIS E PVC DIGITAL 151005 Unid. 2 4 4
44 DETECTOR DE METAL 97608 Unid. 7 14 14
45 DETECTOR DE METAL DE ALTO DESEMPENHO 97608 Unid. 7 14 14
PARAF./FURADEIRA DE IMPACTO, JG. DE BROCAS E .
46 PONTEIRAS E JG. DE’BITS 91057 Unid. 2 4 4
47 TENDA SANFONADA 6x3 394694 Unid. 1 2 2
48 TENDA SANFONADA 3x3 394694 Unid. 1 2 2
49 PISTOLA AIRSOFT MODELO GLOCK G17 150913 Unid. 10 20 20
50 ESFERAS PLASTICAS BBS 0,20G 112232 Pacote 50 100 100
51 REFIL GAS PARA AIRSOFT 150971 Unid. 50 100 100
52 AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE 191550 Unid. 30 60 60
53 SCANNER DE MAO POR LUZ ESTRUTURADA 443920 Unid. 1 1 1
Orgio Participante: Policia Civil do Estado de Roraima - PCRR (UASG 927020)
Policia Civil do Estado de Roraima -
UNID. PCRR (UASG 927020)
ITEM MATERIAL CATMAT MEDIDA REQUIS. REQUIS. QUANT.
MINIMA | MAXIMA TOTAL
CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM UMA .
1 LENTE E FLASH 150012 Unid. 1 2 2
CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM .
2 CONJUNTO DE LENTES E FLASH 150012 | Unid ! 7 7
3 CAMERA PARA PRODUCAO DE VIDEOS DIDATICOS 150012 Unid. 1 2 2
4 LENTE PROFISSIONAL PARA APARELHO CELULAR 26905 Unid. 1 7 7
5 |CAMERA COMPACTA, COM GPS E RESISTENTE A AGUA | 150012 Unid. 1 7 7
6 CAMERA TERMOGRAFICA PORTATIL 196910 Unid. 1 5 5
7 CAMERA DE INSPECAO 19119 Unid. 1 4 4
8 CAMERAS 360° 150325 Unid. 1 2 2
9 CAMERA DE ACAO 150325 Unid. 1 10 10
10 ESTABILIZADOR DE CAMERA 127973 Unid. 1 3 3
11 RADIO TRANSCEPTOR HT DIGITAL 150737 Unid. 5 20 20
12 GPS PORTATIL 462187 Unid. 1 9 9
13 GRAVADOR DIGITAL PORTATIL 150495 Unid. 1 2 2
14 MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 150150 Unid. 2 14 14
15 RODA TRENA 376849 Unid. 2 7 7
16 ASPIRADOR DE PO PORTATIL COM BATERIAS 150617 Unid. 1 4 4
17 ASPIRADOR DE PO E AGUA 150617 Unid. 1 2 2
18 LANTERNA 460638 Unid. 20 150 150
19 BINOCULO 25585 Unid. 2 10 10
20 PAQUIMETRO DIGITAL 19119 Unid. 1 5 5
21 MEDIDOR DE ANGULOS MAGNETICO 19119 Unid. 1 5 5
KIT AVANCADO DE LOCALIZACAO DE TRAJETORIA .
22 ¢ B ALfSTICIE 150877 Unid. 1 2 2
23 KIT DVRS, HDS, CAMERAS, FONTES E CABEAMENTO 150357 Unid. 2 30 30
24 COLIMADOR PARA REGULAGEM DE LUNETAS E 450477 Unid. 1 5 5
MIRAS
25 MOCHILA TATICA 4170 Unid. 10 150 150
26 TRIPE 26867 Unid. 1 2 2
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27 CABECA BALL-HEAD 26867 Unid. 1 2 2
28 CABECA HIDRAULICA 26867 Unid. 1 2 2
29 TRIPE SEMI HIDRAULICO PARA FOTOGRAFIA 26867 Unid. 1 2 2
30 TRIPE DE ILUMINACAO PROFISSIONAL 26867 Unid. 1 2 2
31 MINI TRIPE FLEXIVEL ARTICULADO 26867 Unid. 1 2 2
KIT SELFIE CELULAR BLUETHOOTH + BASTAO DE .
32 MAO TELESCOPICO 26867 Unid. 1 2 2
33 CAIXA PLASTICA COM RODAS 8664 Unid. 2 10 10
34 REFLETOR LED 150 W 434162 Unid. 2 10 10
35 CARRO COM FERRAMENTAS 70459 Unid. 2 5 5
MALETA DO TIPO HARD CASE COM RODINHAS - .
36 TAMANHO GRANDE 8664 Unid. 2 5 5
37 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO MEDIO 8664 Unid. 2 5 5
38 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO PEQUENO 8664 Unid. 2 5 5
39 ALICATE WATTIMETRO 429324 Unid. 1 3 3
40 ALICATE AMPERIMETRO 429324 Unid. 1 3 3
41 ESTACAO DE ENERGIA PORTATIL 301759 Unid. 1 5 5
42 MOTOGERADOR 400005 Unid. 2 15 15
43 DETECTOR DE METAIS E PVC DIGITAL 151005 Unid. 1 5 5
44 DETECTOR DE METAL 97608 Unid. 1 5 5
45 DETECTOR DE METAL DE ALTO DESEMPENHO 97608 Unid. 1 5 5
PARAF./FURADEIRA DE IMPACTO, JG. DE BROCAS E .
46 PONTEIRAS E JG. DE BITS 91057 Unid. ! 3 >
47 TENDA SANFONADA 6x3 394694 Unid. 1 5 5
48 TENDA SANFONADA 3x3 394694 Unid. 1 5 5
49 PISTOLA AIRSOFT MODELO GLOCK G17 150913 Unid. 10 30 30
50 ESFERAS PLASTICAS BBS 0,20G 112232 Pacote 30 100 100
51 REFIL GAS PARA AIRSOFT 150971 Unid. 30 100 100
52 AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE 191550 Unid. 1 6 6
53 SCANNER DE MAO POR LUZ ESTRUTURADA 443920 Unid. 1 5 5
Orgio Participante: Fundo Estadual de Segurang¢a Publica - FESP/RR (UASG 927916)
UNID Secretaria de Seguranca Roraima
ITEM MATERIAL CATMAT MEDI]j A | REQUIS. REQUIS. | QUANT.
MINIMA | MAXIMA | TOTAL
CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM UMA .
1 LENTE E FLASH 150012 Unid. 1 4 4
CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME COM .
2 CONJUNTO DE LENTES E FLASH 150012 1 Unid, ! 13 13
3 CAMERA PARA PRODUCAO DE VIDEOS DIDATICOS 150012 Unid. 1 7 7
4 LENTE PROFISSIONAL PARA APARELHO CELULAR 26905 Unid. 1 15 15
5 |CAMERA COMPACTA, COM GPS E RESISTENTE A AGUA | 150012 Unid. 1 12 12
6 CAMERA TERMOGRAFICA PORTATIL 196910 Unid. 1 9 9
7 CAMERA DE INSPECAO 19119 Unid. 1 6 6
8 CAMERAS 360° 150325 Unid. 1 6 6
9 CAMERA DE ACAO 150325 Unid. 1 13 13
10 ESTABILIZADOR DE CAMERA 127973 Unid. 1 7 7
11 RADIO TRANSCEPTOR HT DIGITAL 150737 Unid. 5 20 20
12 GPS PORTATIL 462187 Unid. 1 14 14
13 GRAVADOR DIGITAL PORTATIL 150495 Unid. 1 8 8
14 MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 150150 Unid. 1 15 15
15 RODA TRENA 376849 Unid. 1 12 12
16 ASPIRADOR DE PO PORTATIL COM BATERIAS 150617 Unid. 1 4 4
17 ASPIRADOR DE PO E AGUA 150617 Unid. 1 2 2
18 LANTERNA 460638 Unid. 20 156 156
19 BINOCULO 25585 Unid. 1 16 16
20 PAQUIMETRO DIGITAL 19119 Unid. 1 8 8
21 MEDIDOR DE ANGULOS MAGNETICO 19119 Unid. 1 5 5
KIT AVANCADO DE LOCALIZACAO DE TRAJETORIA .
22 ¢ B ALiSTIC§ 150877 Unid. 1 3 3
23 KIT DVRS, HDS, CAMERAS, FONTES E CABEAMENTO 150357 Unid. 2 35 35
24 COLIMADOR PARA REGULAGEM DE LUNETAS E 450477 Unid. 1 5 5
MIRAS
25 MOCHILA TATICA 4170 Unid. 10 157 157
26 TRIPE 26867 Unid. 1 8 8
27 CABECA BALL-HEAD 26867 Unid. 1 4 4
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28 CABECA HIDRAULICA 26867 Unid. 1 6 6
29 TRIPE SEMI HIDRAULICO PARA FOTOGRAFIA 26867 Unid. 1 7 7
30 TRIPE DE ILUMINACAO PROFISSIONAL 26867 Unid. 1 5 5
31 MINI TRIPE FLEXIVEL ARTICULADO 26867 Unid. 1 7 7
KIT SELFIE CELULAR BLUETHOOTH + BASTAO DE .
32 MAO TELESCOPICO 26867 Unid. 1 5 5
33 CAIXA PLASTICA COM RODAS 8664 Unid. 2 10 10
34 REFLETOR LED 150 W 434162 Unid. 2 13 13
35 CARRO COM FERRAMENTAS 70459 Unid. 2 5 5
MALETA DO TIPO HARD CASE COM RODINHAS - .
36 TAMANHO GRANDE 8664 Unid. 2 5 5
37 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO MEDIO 8664 Unid. 2 8 8
38 MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO PEQUENO 8664 Unid. 2 5 5
39 ALICATE WATTIMETRO 429324 Unid. 1 6 6
40 ALICATE AMPERIMETRO 429324 Unid. 1 6 6
41 ESTACAO DE ENERGIA PORTATIL 301759 Unid. 1 5 5
42 MOTOGERADOR 400005 Unid. 2 15 15
43 DETECTOR DE METAIS E PVC DIGITAL 151005 Unid. 1 5 5
44 DETECTOR DE METAL 97608 Unid. 1 9 9
45 DETECTOR DE METAL DE ALTO DESEMPENHO 97608 Unid. 1 8 8
PARAF./FURADEIRA DE IMPACTO, JG. DE BROCAS E .
46 PONTEIRAS E JG. DE BITS 21057 | Unid. ! 10 10
47 TENDA SANFONADA 6x3 394694 Unid. 1 5 5
48 TENDA SANFONADA 3x3 394694 Unid. 1 5 5
49 PISTOLA AIRSOFT MODELO GLOCK G17 150913 Unid. 10 33 33
50 ESFERAS PLASTICAS BBS 0,20G 112232 Pacote 30 100 100
51 REFIL GAS PARA AIRSOFT 150971 Unid. 30 100 100
52 AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE 191550 Unid. 1 11 11
53 SCANNER DE MAO POR LUZ ESTRUTURADA 443920 Unid. 1 1 1
1.2 Nos termos do art. 47 e inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 2006 (atualizada pela Lei Complementar n°

147/2014), a administragdo publica devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

1.3. Assim, a excecdo dos itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 22, 23, 25, 42, 44, 45, 49, 52 ¢ 53, os itens serdo
destinados exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte. Por questdo de necessidade de padronizagao
dos equipamentos, acessorios, solugdes, insumos etc, optou-se pela ndo abertura de cota reservada para os itens informados
anteriormente, o que poderia ensejar a ocorréncia de fornecimento de multi equipamentos para o mesmo material, caracterizando
prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, nos termos do Art. 8 do Decreto 8.538/2015.

1.4. Na hipotese de nao haver vencedor para os itens de contratacdo destinados exclusivamente a participagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, os itens poderdo ser destinados a empresas que nao se enquadrem nestas defini¢des.

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses contados do recebimento definitivo do bem prorrogavel na forma do
art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.6. Os equipamentos listados serdo utilizados, no ambito da Diretoria Técnico - Cientifica da Policia Federal - DITEC/PF,
para o processamento ¢ documentagdo de local de crime, desenvolvimento de metodologias de exame, capacitacdo e treinamento de
alunos dos Cursos de Formagao Profissional, bem como na capacitacdo e treinamento de Peritos Criminais Federais e peritos criminais
dos estados, por meio do Curso de Especializagdo em Criminalistica aplicada a Locais de Crime, previsto para ocorrer no ano de 2020.

1.7. No ambito dos 6rgdos participantes da Policia Civil do Estado de Roraima - PCRR (UASG 927020) e do Fundo Estadual
de Seguranca Publica - FESP/RR (UASG 927916), as aquisicdes servirdo ao atendimento de suas competéncias
regimentais/institucionais precipuas, estabelecidas pela Lei Complementar n°® 55, de 31 de dezembro de 2001, e pela Lei n° 1.355, de 25
de novembro de 2019, respectivamente, ambas do Estado de Roraima.

1.8. Os equipamentos listados deverdo atender as seguintes especificagdes:
1.8.1. CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME PARA DOCUMENTACAO EM CAMPO COM UMA LENTE
E FLASH

Kit composto por cdmera DSLR, flash e lente 24-105 mm, conforme especificacdes abaixo:

1.8.1.1. Camera
a) Camera DSLR;
b) Sensor full frame CMOS de 20,2 megapixels;
¢) Autofoco de 11 pontos com, no minimo, 1 ponto central de AF de alta precisdo do tipo cruzado;
d) Disparos continuos de, no minimo, 4,5fps;
e) Sensibilidade ISO variando de 100-25600 (expansivel para ISO 102400);
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f) Transmissor wifi embutido, compatibilidade com gadgets com sistema android ou ios;
g) Capacidade de armazenamento em midias SD, SDHC e SDXC;
h) Monitor LCD de 3 polegadas;
i) GPS;
j) Bateria recarregavel, com carregador.
Referéncia: CANON 6D ou de melhor qualidade.

1.8.1.2. Flash
a) Rebatedor integrado;
b) LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle;
¢) Luz auxiliar de AF;
d) Numero de flashes: Aprox. 180-1200 flashes por ciclo de bateria;
e) Tempo de recarga: 0,1-3,5 seg.;
f) Cabeca giratoria: 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita;
g) Disparo do flash por radio frequéncia;
h) Tempo de recarga de 0,1 a 3,5 segundos por flash;
i) Filtro de cor;
j) Configura¢des de compensacdo de exposi¢ao do flash e distribuicdo de luz
k) Peso méaximo: 300 g
Referéncia: Speedlite 430EX III-RT ou de melhor qualidade.

1.8.1.3. Lente 24-105 mm
a) Distancia focal: 24-105 mm,;
b) Full frame;
¢) Diafragma de abertura circular de 10 laminas;
d) Abertura maxima de diafragma: f/4, constante em todo o alcance de distancia focal;
e) Abertura minima de diafragma: {/22;
f) Distancia minima de foco: 45cm,;
g) Estabilizador dptico de imagem com até 4 pontos de correcao;
h) Sistema de focalizago interno com micro USM para autofoco silencioso, rapido e preciso;
i) Resistente a poeira e agua;
j) Estojo para transporte;
k) Parasol,
1) Tampa de lente frontal e tampa de lente traseira.
Referéncia: Lente Canon modelo EF 24-105mm f/4L IS IT USM ou de melhor qualidade.

1.8.2. CAMERA FOTOGRAFICA SLR FULL FRAME PARA DOCUMENTACAO EM CAMPO COM CONJUNTO
DE LENTES E FLASH

Kit composto por cdmera DSLR, flash, lente 50 mm, lente 16-35 mm, lente 24-105 mm, lente 70-200 mm e lente 100
mm, conforme especificagdes abaixo:

1.8.2.1. Camera
a) Camera DSLR;
b) Sensor full frame CMOS de 20,2 megapixels;
¢) Autofoco de 11 pontos com, no minimo, 1 ponto central de AF de alta precisdo do tipo cruzado;
d) Disparos continuos de, no minimo, 4,5fps;
e) Sensibilidade ISO variando de 100-25600 (expansivel para ISO 102400);
f) Transmissor wifi embutido, compatibilidade com gadgets com sistema android ou ios;
g) Capacidade de armazenamento em midias SD, SDHC e SDXC;
h) Monitor LCD de 3 polegadas;
i) GPS;
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j) Bateria recarregéavel, com carregador.
Referéncia: CANON 6D ou de melhor qualidade.

1.8.2.2. Flash
a) Rebatedor integrado;
b) LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle;
¢) Luz auxiliar de AF;
d) Numero de flashes: Aprox. 180-1200 flashes por ciclo de bateria;
e) Tempo de recarga: 0,1-3,5 seg.;
f) Cabeca giratoria: 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita;
g) Disparo do flash por radio frequéncia;
h) Tempo de recarga de 0,1 a 3,5 segundos por flash;
i) Filtro de cor;
j) Configura¢des de compensacdo de exposi¢ao do flash e distribuicdo de luz
k) Peso méaximo: 300 g
Referéncia: Speedlite 430EX III-RT ou de melhor qualidade.

1.8.2.3. Lente 50 mm
a) Distancia focal fixa de 50mm;
b) Full frame
¢) Abertura maxima de diafragma: f/1.4;
d) Abertura minima de diafragma: /22;
e) Distancia minima de foco: 45cm;
f) Diafragma de abertura circular de 8 laminas;
g) Sistema de focalizac¢do interno com micro USM para autofoco silencioso, rapido e preciso;
h) Estojo para transporte;
i) Tampa de lente frontal e tampa de lente traseira.

Referéncia: Lente Canon modelo EF 50mm /1.4 STM ou de melhor qualidade.

1.8.2.4. Lente 16-35 mm
a) Distancia focal: 16-35 mm;
b) Full frame;
¢) Diafragma de abertura circular de 9 laminas;
d) Abertura maxima de diafragma: /4, constante em todo o alcance de distancia focal,
e) Abertura minima de diafragma: £/22;
f) Distancia minima de foco: 28cm,;
g) Estabilizador dptico de imagem com até 4 pontos de correcio;
h) Sistema de focalizagdo interno com micro USM para autofoco silencioso, rapido e preciso;
i) Fun¢@o: Zoom grande angular;
j) Resistente a poeira e agua;
k) Estojo para transporte;
1) Parasol;
m)Tampa de lente frontal e tampa de lente traseira;
Referéncia: Lente Canon modelo EF 16-35mm F/4 L IS USM ou de melhor qualidade.

1.8.2.5. Lente 24-105 mm
a) Distancia focal: 24-105 mm,;
b) Full frame;
¢) Diafragma de abertura circular de 10 1aminas;
d) Abertura maxima de diafragma: f/4, constante em todo o alcance de distancia focal;

e) Abertura minima de diafragma: /22;
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f) Distancia minima de foco: 45cm,;
g) Estabilizador dptico de imagem com até 4 pontos de correcdo;
h) Sistema de focalizagdo interno com micro USM para autofoco silencioso, rapido e preciso;
i) Resistente a poeira e agua;
j) Estojo para transporte;
k) Parasol,
) Tampa de lente frontal e tampa de lente traseira.

Referéncia: Lente Canon modelo EF 24-105mm f/4L IS IT USM ou de melhor qualidade.

1.8.2.6. Lente 70-200 mm
a) Distancia focal: 70-200 mm;
b) Full frame;
¢) Diafragma de abertura de 8 laminas;
d) Abertura maxima de diafragma: {/2.8, constante em todo o alcance de distancia focal;
e) Abertura minima de diafragma: f/32;
f) Distancia minima de foco: 1,5m;
g) Sistema de focalizac¢do interno com micro USM para autofoco silencioso, rapido e preciso;
h) Resistente a poeira e agua;
1) Estojo para transporte;
j) Parasol;
k) Tampa de lente frontal e tampa de lente traseira.
Referéncia: Lente Canon modelo EF 70-200mm F/2.8L USM ou de melhor qualidade.

1.8.2.7. Lente 100 mm
a) Distancia focal: 100 mm;
b) Full frame;
¢) Diafragma de abertura circular de 9 laminas;
d) Abertura maxima de diafragma: {/2.8;
e) Abertura minima de diafragma: {/32;
f) Distancia minima de foco: 30cm;
g) Com estabilizador optico de imagem hibrido;
h) Sistema de focalizac¢do interno com micro USM para autofoco silencioso, rapido e preciso;
i) Func¢do: Macro;
j) Resistente a poeira e agua;
k) Estojo para transporte;
1) Parasol,
m)Tampa de lente frontal e tampa de lente traseira.

Referéncia: Lente Canon modelo EF 100mm {/2.8L. Macro IS USM ou de melhor qualidade.

1.8.3. CAMERA PARA PRODUCAO DE VIDEOS DIDATICOS

Kit composto por cadmera mirrorless, lente 16-35 mm para video, lente 24-70 mm para video e grip de bateria, conforme
especificagdes abaixo:

1.8.3.1. Camera
a) Camera mirrorless;
b) Sensor CMOS full frame de 24,2 megapixels (6000x4000);
¢) Sensibilidade de até ISO 100-51200 (expansivel para ISO 50-204800 em imagens estaticas);
d) Autofoco hibrido rapido com 693 pontos de AF de detecgio de fase e 425 pontos de AF de detecgdo de contraste;
e) Captacgdo continua em alta velocidade de até 10 fps com acompanhamento de AF/AE;

f) Recurso de gravagdo de video 4K HDR, modo NTSC: 1920x1080 (60p, 30p, 24p), modo PAL: 1920x1080 (50p,
25p);

g) Modo de gravagdo em dois cartdes de memoria;
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h) Formatos de gravagao de foto RAW e JPEG e video AVCHD Ver. 2.0, MPEG-4 AVC/H.264;
i) Audio XVAC S: AC3, Dolby Digital 2 canais, PCM Linear (Estéreo);
j) Bateria recarregével.
Referéncia: SONY ALPHA 7III ou de melhor qualidade.

1.8.3.2. Lente 16-35 mm para video

a) Distancia focal: 16-35 mm;

b) Full frame;

¢) Abertura maxima de diafragma: f/4, constante em todo o alcance de distancia focal;

d) Abertura minima de diafragma: /22;

e) Diafragma de abertura circular de 7 laminas;

f) Distancia minima de foco: 28cm,;

g) Estabilizador dptico de imagem embutido;

h) Revestimento antirreflexo;

i) Ajuste do Foco: Sistema de focalizagdo interno, com motor de foco automatico linear.

j) Funcdo: Zoom grande angular;

k) Resistente a poeira e umidade;

1) Estojo para transporte;

m)Protecdo da lente (forma de pétala, tipo baioneta), tampa de lente frontal e tampa de lente traseira.
Referéncia: Lente Sony VARIO-TESSAR FE 16-35mm F4 ZA OSS ou de melhor qualidade.

1.8.3.3. Lente 24-70 mm para video

a) Distancia focal: 24-70 mm;

b) Full frame;

¢) Diafragma de abertura circular de 7 laminas;

d) Abertura maxima de diafragma: /4, constante em todo o alcance de distancia focal,

e) Abertura minima de diafragma: £/22;

f) Distancia minima de foco: 40cm,;

g) Estabilizador dptico de imagem embutido;

h) Revestimento antirreflexo;

i) Ajuste do Foco: Sistema de focalizagao interno, com motor autofoco linear;

j) Resistente a poeira e umidade;

k) Estojo para transporte;

1) Protecdo da lente (forma de pétala, tipo baioneta), tampa de lente frontal e tampa de lente traseira;
Referéncia: Lente Sony VARIO-TESSAR FE 24-70mm F4 ZA OSS ou de melhor qualidade.

1.8.3.4. Grip de bateria
a) Resistente a poeira e a 4gua;
b) Capacidade de acomodar duas baterias (inclusas ao item) de ions de litio;
¢) Alternancia automatica da bateria;
d) Carregamento das baterias no grip sem a necessidade de desconexdo com a camera;
e) Botdo secundario do obturador e um multi seletor;
Referéncia: Grip Sony VG-C3EM ou de melhor qualidade.

1.8.4. LENTE PROFISSIONAL PARA APARELHO CELULAR
a) Lente 2 em 1, com fun¢des macro e grande angular,
b) Distancia focal: 10mm,;
¢) Abertura maxima: f/1.8;
d) Vidro polarizado;
e) Baixa distor¢ao;

f) Case rigido para protegdo e transporte;
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g) Mosquetdo(chaveiro) para pendurar o case;
h) Flanela de microfibra para limpeza;
1) Suporte para smartphone;

j) 2 tampas de protegdo do vidro.

Referéncia: Lente ASA100 10mm /1,8 ou de melhor qualidade.

1.8.5.

CAMERA COMPACTA, COM GPS E RESISTENTE A AGUA

a) Camera digital compacta;

b) A prova d’agua (classe 8 - IPX8);

¢) A prova de poeira (classe 6 IPX6) e choque;

d) Sensor CMOS de 16 megapixels;

e) Zoom Optico 5x;

f) Zoom digital 4x;

g) Audio estéreo AAC;

h) Estabiliza¢do de imagem;

i) Distancia focal 4,3 a 21,5mm (equivalente a objetiva de 24 a 120mm no formato 35mm);
j) Abertura /2.8 a 4.9, ISO 125 a 6400;

k) Controle de exposi¢do -2 EV a+2 EV;

) Capacidade de armazenamento em midias SD, SDHC e SDXC;
m)Gravagao de video 4K UHD (2160/301ps);

n) Microfone embutido;

0) Flash embutido;

p) Monitor LCD TFT de 3 polegadas;

q) Interface HDMI tipo D, micro-USB, USB, wifi e bluetooth;

r) GPS;

s) Bateria de ions de litio recarregavel, com carregador.

Referéncia: NIKON COOLPIX W300 ou de melhor qualidade.

1.8.6.

CAMERA TERMOGRAFICA PORTATIL

a) Termémetro combinado de mapa de aquecimento infravermelho e imagens visuais;
b) Intervalo de medigao entre -10 °C a +250 °C;

¢) Foco automatico;

d) Captura imagens automaticamente em intervalos pré-estabelecidos;

e) Marcadores de ponto quente e frio;

f) Capacidade de armazenamento em midias SD;

g) Campo de visdo de 28°x28°.

Referéncia: FLUKE TERMOVISOR VTO04A ou de melhor qualidade.

1.8.7.

CAMERA DE INSPECAO

a) Camara para inspe¢do e documentagao de locais de dificil acesso;
b) Mostrador LCD de 3,5 polegadas;

¢) Resolugdo 320 x 240 pixel;

d) Rotagdo automatica de imagem,;

e) Didmetro cabeca da camara de 8,5mm;

f) Comprimento do cabo da cdmara de120cm;

g) Ilumina¢do em LED integrada com ajuste de nivel;

h) Capacidade de armazenamento de imagens e videos e possibilidade de transferéncia via micro USB.

Referéncia: BOSCH GIC 120 C ou de melhor qualidade.

1.8.8.
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b) A prova d’agua (5 metros);
¢) Sensor 18 MP, 1/2,3", f/2.8;
d) Captura imagens em 360 graus nos formatos raw e jpeg;
e) Resolucdo minima de 18 megapixels;
f) Produgdo de video esférico com 5,2k a 301ps;
g) Captura de audio em 360 graus;
h) Estabiliza¢do de imagem;
i) GPS;
j) Interface wifi, buetooth ¢ USB-C;
k) Bateria recarregavel de ions de litio de 2.620 mAh removivel;
1) Itens inclusos: cdmera, case, bateria recarregavel, suportes, cabo USB.
Referéncia: CAMERA 360 GOPRO FUSION ou de melhor qualidade.

1.8.9. CAMERA DE ACAO
a) Camera digital compacta (tipo body cam);
b) A prova de agua (10m);
¢) Gravagdo de video 4K a 60fps, 2.7K a 120fps, 1080p a 240fps, 8x slow-motion, 100 Mbps;
d) Sensor 12MP;
e) Estabilizagdo de imagem,;
f) Display traseiro colorido touch;
g) Display frontal;
h) Interface wifi, bluetooth, HDMI, USB-C;
i) Bateria recarregavel de 1220 mAh;
j) Capacidade de armazenamento em cartdo de memoria;
k) Suporte para media, display extra e luz.

1) Itens inclusos: cdmera de ag¢do, mini poste de extensdo + tripé, alga de cabega, cartdo de memoria microSDHC de
32GB e bateria recarregavel de reposigao.

Referéncia: GOPRO HERO 8 ou de melhor qualidade.

1.8.10. ESTABILIZADOR DE CAMERA
a) Estabilizador eletronico de 3 eixos (gimbal) para cdmeras DSLR e mirrorless;
b) Capacidade para até 3,2 kg;
¢) Precisdo estatica de + 0,01°a +0,3°;
d) Precisao dinamica de £+ 0,05° a+0,1°;
e) Faixas: tilt +185° a -135°; roll 360°, pan 360°;
f) Controle de foco de precisdo em tempo real de + 0,02° através da conexdo do cabo da cimera;
g) Sistema de compensagao de atitude e estabilizac@o anti-vibragao;
h) Visor OLED;

i) Acompanhado de cabos de controle de camera, tripé de liga de aluminio, saco de transporte e placa de liberacao
rapida padraoManfrotto.

Referéncia: Zhiyun-Tech Crane 2 ou de melhor qualidade.

1.8.11. RADIO TRANSCEPTOR HT DIGITAL
a) Cobertura minima de 32km2;
b) Armazenamento de 200 nomes,
¢) Banda ISM 900 Mhz,
d) Capacidade até 25 Msgs
e) Bateria de ions de litio com capacidade até 16hs/ciclo;
f) Especifica¢des militares 810 C, D, E, F e G para impacto, vibragdo, umidade, poeira e temperatura;
g) Carregador rapido

h) Contetido: radio digital, base para carregador, carregador rapido/1 hora, bateria de alta capacidade e estojo mével de
cinto.
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Referéncia: Motorola DTR 720 ou de melhor qualidade.

1.8.12. GPS PORTATIL
a) Dimensdes maximas (LxAxP) 6,5 x 11,5x 3,5 cm
b) Peso maximo: 209,8 g com baterias
¢) Classifica¢do de impermeabilidade IPX7
d) Bateria de NiMH recarregavel
e) Visor TFT colorido sensivel ao toque de 3”
f) Resolucdo do visor: 240 x 400 pixels
g) Memoria/historico de 4 GB
h) Receptor de alta sensibilidade
1) Capacidade de incluir mapas
j) Compatibilidade com cartdo microSD™ de até¢ 32 GB
k) Altimetro barométrico
1) Bussola
m)Roteamento automético
n) Camera de 8 megapixels com autofoco e zoom digital
0) Visualizador de imagens
p) Interface Wi-Fi, Bluetooth e ANT+
Referéncia: Garmin Oregon 750 GPS/GLONASS ou de melhor qualidade.

1.8.13. GRAVADOR DIGITAL PORTATIL
a) Gravador de audio digital estéreo;
b) Capacidade de armazenamento em cartdo de memoria;

¢) Gravagdo em formato WAV (44,1 kHz / 16 bits, 48 kHz / 16 bits, 48 kHz / 24 bits, 96 kHz / 24 bits) ¢ MP3 (48 a
320 kbps);

d) LCD;

e) Microfone embutido;

f) Entrada estéreo de 3,5 mm (microfone);

g) Saida estéreo de 3,5 mm (fone de ouvido);

h) Interface compativel com USB;

1) Tempo de gravagdo de cerca de 10 horas/ciclo de bateria.
Referéncia: ZOOM HI1 ou de melhor qualidade.

1.8.14. MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER
a) Medidor de distancia a laser para ambiente interno e externo;
b) Camera auxiliar;
¢) Lente de alvo digital com fung¢do de zoom,;
d) Display colorido de 2,8 polegadas;
e) Protegdo contra po e projecdes de agua IP 54;
f) Faixa de medi¢ao de 0,08 a 120,00 metros;
g) Precisdo de medicdo + 1,5 mm;
h) Faixa de medi¢do da medigdo de inclinagdes de 0 — 360°;
i) Bateria de ions de litio de 3,6 V (3120 mAh);
j) Unidades de medi¢do em m/cm/mm;
k) Interface bluetooth.
Referéncia: Bosch GLM 120 C ou de melhor qualidade.

1.8.15. RODA TRENA
a) Topometro GWM 32 Professional

b) Roda de medigdo para longas distancias;
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¢) Construgdo em aluminio fundido;
d) Valor max. at¢ 9.999,9 metros;
¢) Empunhadura telescopica;
f) Precisdo de =1 dm/100 m;
g) Peso maximo de 1,5 kg.

Referéncia: Topometro GWM 32 Professional ou de melhor qualidade.

1.8.16. ASPIRADOR DE PO PORTATIL COM BATERIAS
Kit composto por aspirador portatil, duas baterias e carregador, conforme especificacdes abaixo:

1.8.16.1. Aspirador de po6 portatil a bateria;

a) Volume do deposito de 0,7 litros;

b) Taxa do fluxo de ar de 10 litros/segundo;

¢) Pressdo de vacuo de 60 mbar;

d) Tensdo de alimentagdo de 18 volts
Referéncia: GAS 18V-1 BOSCH ou de melhor qualidade.

1.8.16.2. kit de duas baterias e carregador
Referéncia: kit 2 baterias GBA 18V 3.0AH e carregador Bivolt Al 1814 CV 1600A019CJ BOSCH ou de melhor qualidade.

1.8.17. ASPIRADOR DE PO E AGUA
a) Aspirador po6 e liquido profissional,
b) Contrugdo em material plastico de alta resisténcia;
¢) Rodizios e alga para transporte;
d) Tensdo 127 - 220 v;
e) Poténcia 1600 w;
f) Vacuo 1600 mbar;
g) Capacidade do recipiente de 20 litros;
h) Mangueira de 1,5 metros;
i) Cabo elétrico de 2,5 metros.
Referéncia: WAP GTW 20 110/220V ou de melhor qualidade.

1.8.18. LANTERNA

a) Lanterna em LED;

b) Fluxo luminoso de 3.200 lumens;

¢) Intensidade luminosa de 22.500 candelas;

d) Vida 1til de 50.000 horas;

e) Alcance de 300 metros;

f) Cinco modos de intensidade;

g) Modo strobo e SOS;

h) Resisténcia a agua classe IPX-8;

i) Comprimento inferior a 170 mm,;

j) Diametro inferior a 50 mm;

k) Acompanhada de 2 baterias 18650 de ions de litio recarregaveis.
Referéncia: FENIX TK35UE 3200 LUMENS + 2 BATERIAS ou de melhor qualidade.

1.8.19. BINOCULO
a) Bindculo emborrachado;
b) Aumento variavel de 10 a 30 vezes;
c¢) Objetiva de 50 mm;
d) Saida pupilar de 5 mm;
e) Prisma sistema porro;
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f) Peso inferior a 1 Kg.

Referéncia: Tasco Essentials ZOOM 10-30X50 — VICTORINOX ou de melhor qualidade.

1.8.20.

PAQUIMETRO DIGITAL

a) Paquimetro digital em ago inox

b) Capacidade de medicdo de 150mm (6”);
¢) Resolugdo de 0,01mm,;

d) Exatidao =+ 0,02mm;

e) Classe de protecao IP54.

Referéncia: ZAAS-10016 ou de melhor qualidade.

1.8.21.

MEDIDOR DE ANGULOS MAGNETICO

a) Medidor de angulos com base magnética;
b) Resolugdo de 1 grau;

¢) Quatro escalas graduadas.

Referéncia: Medidor de Angulos Magnético de 0° A 90° - STARRET ou de melhor qualidade.

1.8.22.

KIT AVANCADO DE LOCALIZACAO DE TRAJETORIA BALISTICA

a) 01 (um) localizador de angulo digital;

b) 01 (um) transferidor digital;

¢) 01 (um) suporte de angulos;

d) 01 (um) montagem do laser no transferidor;

e) 01 (um) tripé modelo;

f) 01 (um) adaptador para o tripé;

g) 01 (uma) vareta de extensdo do trip¢;

h) 02 (dois) imas para montagem;

i) 01 (um) frasco de contrapeso, 0,9 1 (32 ongas);

j) 01(um) conjunto de varetas para trajetoria (4 de penetragdo, para fotografia);

k) 01 (um) conjunto de cordas elasticas, 06(seis) carretéis, (02 (dois) amarelo, 02 (dois) laranja, 01 (um) prata

refletiva, 01 (verde) verde fluorescente);

1) 01(um) conjunto de cones de centralizagdo, 08(0ito) cones e anéis isolantes, 04 (quatro) pontas rosqueadas;

m)01(um) laser vermelho 5 mw;

n) 01 (um) laser verde 5 mW;

0) 01(uma) placa para fotos em acrilico;

p) 01(um) marcador de provas acrilico laranja - embalagem com 20;

q) 01(um) marcador de provas acrilico amarelo - embalagem com 20;

r) 01(um) plasco branco, embalagem com 20;

s) 01 (um) pontos de cera reulizaveis - embalagem com 50;

t) 01(um) conjunto de nimeros pequenos de pléstico para fotos (numeragéo de 1 a 15);
u) 01(uma) escala de vinil para provas com fotos, cinza, 10 unidades;

v) 01(um) conjunto de marcadores de ID para fotos, em branco com escala, 50 x 4 folhas;
w)01 (um) conjunto de circulos adesivos, A a D, 0 a 9, 4 folhas, com 11 etiquetas de cada;
x) 01(uma) fita métrica de ago, manual (30 m/100 pés);

y) 01 (um) marcador Sharpie® com ponta fina, preto;

z) 01(uma) mochila.

Referéncia: Sirchie LTF200 ou de melhor qualidade.

1.8.23.

KIT DVRS, HDS, CAMERAS, FONTE E CABEAMENTO
Kit composto por 8 (oito) DVRs, 32 (trinta e duas cameras), 8 (oito) HDs, 8 (oito) fontes de alimentacdo, 600 (seiscentos)

metros de cabo, 50 (cinquenta) pares conversor Balun CFTV para cabo de rede e 50 (cinquenta) conectores P4 macho com borne para
CFTV, conforme especificagdes abaixo:
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1.8.23.1. DVR
a) 8 canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP;
b) Compatibilidade com cameras que possuem microfones embutidos ou entradas de dudio;
¢) Resolugdes de saida (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC);

d) Resolugdes de gravagdo 1 canal em 1080p Lite / 720p (30 FPS) e 7 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF
(15 FPS);

e) Compatibilidade com as tecnologias: HDCVI, AHD, HDTVI, Analdgica, IP;
f) Visualizacdo em 1080p;
g) Gravagao de todos os canais em 1080p Lite ou 720p;
h) Saidas de video VGA, HDMI e BNC;
i) Compressao de video H.265+ ;
j) Compatibilidade com protocolo de comunica¢do Onvif;
k) Suporte para 1 HD SATA de até 12 TB;
1) Edicdo de dudio e video;
m)Compatibilidade com cameras IP;
n) Compatibilidade com redes Wi-Fi.
Referéncia: Intelbras MHDX 1108 ou de melhor qualidade.

1.8.23.2. HD
a) Dispositivo de armazenamento de dados com capacidade nominal de 2TB,;
b) Interface SATA III 6.0Gb/s;
¢) Cache 64 MB.
Referéncia: HD Seagate Surveillance Skyhawk, 2TB, 3.5, SATA - ST2000VX008 ou de melhor qualidade.

1.8.23.3. Cameras
a) Compatibilidade com as tecnologias HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analdgica;
b) Resolugdo Full HD (1080p);
¢) Sensor 1/2.7" de 2 megapixels;
d) Alcance IR de 20 m;
e) Angulo de visdo horizontal de 95° e vertical de 46°;
f) Saidas de video BNC fémea;
g) Protecdo antissurto;
h) Uso interno e externo;
i) Protecdo anti-UV;
j) Classe IP66.
Referéncia: Intelbras VHD 1220 B G4 infravermelho ou de melhor qualidade.

1.8.23.4. Fonte de Alimentagao
a) Entrada AC 110-240, 60 Hz;
b) Saida DC 12 V (ajustavel entre 11,5 ¢ 13,8 Vcce), 10 A;
¢) Protecdo contra curto-circuito, surto, sobrecarga e sobrecorrente;
d) Filtro antirruido.
Referéncia: Intelbras EFM 1210 ou de melhor qualidade.

1.8.23.5. Cabo de rede para CFTV
a) Cabo de Rede/CFTV de Categoria 6;
b) Construg@o: U/UTP - 4 pares trangados compostos por condutores solidos de cobre nu, 4P X 24 AWG;
¢) Isolados em polietileno de alta densidade com didmetro nominal Imm,;
d) Capa externa: PVC retardante a chama;
e) Classe de flamabilidade: CM (IEC 60332-3-25 conforme ABNT NBR 14705);

f) Didmetro: 6mm
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g) Cor: azul
h) Temperatura de Operagdo: -20°C a 60°C;
1) Desequilibrio Resistivo Maximo: 5%;
j) Resisténcia Elétrica CC Maxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km;
k) Capacitancia Mutua 1kHz Maxima: 56pF/m,;
1) Desequilibrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Maximo: 3,3pF/m;
m)Impedancia Caracteristica: 100+15% Ohms;
n) Atraso de Propagacdo Maximo: 545ns/100m @ 10MHz;
o) Diferenca Entre o Atraso de Propaga¢do Maximo: 45ns/100m;
p) Prova de Tensao Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s;
q) Velocidade de Propagacao Nominal: 68%;
r) Peso do cabo: 42kg/km;
s) Comprimento: Caixa contendo 305 metros (com marcagao sequencial métrica decrescente).
Referéncia: Furukawa Cat.6 Sohoplus 4P X 24 AWG ou de melhor qualidade.

1.8.23.6. Par Conversor Balun CFTV para cabo de rede
a) Entrada de video: BNC macho;
b) Saida de video: Borne com parafuso;
¢) Protecdo contra surtos de tensao;
d) Filtro contra interferéncia e ruidos;
e) Categoria do cabo UTP: 5 ou superior;
f) Compativeis com o formato de video NTSC;
g) Compativeis com as tecnologias analogicas tradicionais: HD, Full HD, 4MP e 4K;
h) Protocolos de video HDCVI/ AHD / HDTVI / Analégico (CVBS);
i) Alcance com tecnologia HDCVI 300 m (HD), 200 m (Full HD) e 120 m (4MP e 4K);
j) Alcance com tecnologia HDTVI 250 m (HD), 150 m (Full HD) e 120 m (4MP ¢ 4K);
k) Alcance com tecnologia AHD 250 m (HD), 150 m (Full HD) e 120 metros (4MP e 4K);
1) Alcance do cabeamento com tecnologia Analdgica (CVBS) 400 m e 600 m P&B;
m) Impedancia cabo UTP: 100 Q RJ45;
n) Impedancia cabo coaxial: 75 Q BNC ;
0) Compativel com dados (menu OSD e PTZ);

p) Protecdo antissurto video 2KV video (Norma de protecdo antissurto pulso 10-700us IEC 61000-45 modo
diferencial);

q) Cor do case: Preto;

r) Temperatura de operacgdo: -10°C a 55°C.

Referéncia: Balun Passivo Intelbras VB 501 P

1.8.23.7. Conector P4 Macho com Borne para CFTV
a) Conector P4 macho padrido de cameras de seguranga eletronica;
b) Com borne para CFTV;
¢) Indicador Positivo e Negativo;
d) Acabamento em metal e polipropileno;
e) Parafuso tipo Phillips;
f) Compacto.

1.8.24. COLIMADOR PARA REGULAGEM DE LUNETAS E MIRAS
a) Compatibilidade com calibres .22 (5,5mm) a .50;
b) Adaptadores para regulagem dos diversos calibres.
Referéncia: Colimador Bushnell 70-0100C ou de melhor qualidade.
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1.8.25.
a) Alta resisténcia;
b) Cor preta;
¢) Capacidade para 55 litros;
d) Fita peitoral e barrigueira desacoplaveis
e) Construgdo em poliéster de alta tenacidade;
f) Fecho em polimero;
g) Bolsos laterais;
h) Dois bolsos frontais;
1) Ziper superior no compartimento principal,
j) Compatibilidade com sistemas de hidrata¢do e também “molle” e “alice”.

Referéncia: Mochila Tatica Cargueira de 55 litros Nautika ou de melhor qualidade.

1.8.26. TRIPE
a) Altura Maxima: 170 cm;
b) Altura Minima: 9 cm;
¢) Capacidade de Carga: 9,0 kg;
d) Material: Aluminio;
e) Peso maximo: 2,5 kg;
f) Segdes de Perna: 3;
g) Conexao: 3/8”;
h) Tipo de Trava de Perna: Flip lock;
i) Diametro do disco superior: 60 mm;
j) Bolha para nivelamento;

k) Mecanismo de coluna central inclindvel (90°), permitindo alterndncia entre orientagdo de coluna vertical e
horizontal sem desmontagem;

1) Conector com rosca 3/8 para suportar um acessorio foto ou video (LED, flash, refletor, etc).
Referéncia: Tripé Manfrotto MT055XPRO3 ou de melhor qualidade.

1.8.27. CABECA BALL-HEAD
a) Tipo: ball-head,
b) Capacidade de Carga: 10,0 kg;
¢) Bolha para nivelamento: 2;
d) Mecanismos de trava horizontal (pan) e vertical (tilt) independentes;
e) Controle de Fricgao;
f) Bloqueio de bola;
g) Rotagdo horizontal (pan): 360°
h) Movimento vertical (tilt): - 90° a + 40°
i) Material: Aluminio e magnésio;
j) Conexao ao tripé: Rosca fémea de 3/8";
k) Rosca de montagem na camera: 1/4";
1) Peso maximo: 0,6 kg;
m)Sistema de Liberacdo Rapida.
Referéncia: Manfrotto Ball-Head MHXPRO-BHQ2 ou de melhor qualidade.

1.8.28. CABECA HIDRAULICA
a) Capacidade de Carga: 7,0 kg;
b) Conexao ao tripé: Rosca fémea de 3/8";
¢) Rosca de montagem na camera: Dupla, de 1/4" e de 3/8";
d) Funcdo da Cabega: Video, cabega fluida;
e) Tipo de Cabega: 2-Way;
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f) Material: Aluminio;
g) Sistema de Liberacdo Rapida ;
h) Rotag@o horizontal (pan): 360°;
1) Mecanismos de trava horizontal (pan) e vertical (tilt) independentes;
j) Movimento vertical (tilt): - 80° a + 90°;
k) Bolha para nivelamento;
1) Mola contrapeso;
m)Peso maximo: 1,70 kg.

Referéncia: Cabeca Manfrotto MVHS502AH ou de melhor qualidade.

1.8.29. TRIPE SEMI-HIDRAULICO PARA FOTOGRAFIA
a) Altura méaxima: 165,0cm.
b) Altura fechado: 68cm.
¢) Peso maximo: 1800g.
d) Capacidade de Carga: 5,0kg.
e) Rosca de montagem na camera: 1/4"
f) Coluna com cremalheira
g) Bolha para nivelamento
h) Tipo da cabeca: fluida
i) Rotagdo horizontal (pan): 360°
j) Movimento vertical (tilt): -85 °/+ 90 °
k) Placa de liberagéo rapida com 1/4 "rosca
1) Material: Aluminio;
Referéncia: Yunteng VCT-880RM ou de melhor qualidade.

1.8.30. TRIPE DE ILUMINACAO PROFISSIONAL
a) Tripé Iluminagao com 03 se¢des em aluminio anodizado;
b) Altura estendido superior a 260 cm;
¢) Altura recolhido inferior a 100 cm;
d) Peso maximo: 2200g;
e) Capacidade de carga: 8 kg;
f) Indicacdo: Fotografia / [luminagido/ Banner.
Referéncia: GREIKA WT 807 ou de melhor qualidade.

1.8.31. MINI TRIPE FLEXIVEL ARTICULADO
a) Pés flexiveis almofadas;
b) Conexao universal para cdmeras;
¢) Nivelamento em superficies irregulares;
d) Compatibilidade com smartphone (suporte incluido);
¢) Tamanho: 3 x 16 x 3,5 cm;

f) Peso maximo: 100 gramas.

1.8.32. KIT SELFIE CELULAR BLUETOOTH + BASTAO DE MAO TELESCOPICO
a) Bastdo retratil;
b) Dimensdes: 22cm (dobrado) / 100 cm (estendido);
¢) Controle Remoto Bluetooth;
d) Adaptador Para Smartphone;
e) Material: Aluminio;
f) Angulo do bastio: 180°.

1.8.33. CAIXA PLASTICA COM RODAS
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a) Alga dobravel;
b) Rodas para transporte;
¢) Dimensdes: 260mm x 620mm x 460 mm;
d) Material: Polipropileno;
e) Capacidade de carga: 22 kg.

Referéncia: CRV 0100 VONDER ou de melhor qualidade.

1.8.34.

1.8.35.

REFLETOR LED 150 W

a) Refletor LED

b) Poténcia: 150W

¢) Cor da Luz: Branco Frio

d) Luminosidade minima: 13000 Lumens

e) Vida 1til minima: 30.000 horas

f) Tensdo: Bivolt Automatico (110V - 220V)
g) Material: Aluminio

h) Indice de Protegdo: IP66

i) Dimensdes maximas: 35 x 29 x 8 cm

j) Peso maximo: 2000g

CARRO COM FERRAMENTAS

Kit composto por carro e ferramentas, conforme especificagdes abaixo:

a) Carro para ferramentas 8 gavetas;

b) Pintura eletrostatica;

¢) Oito gavetas com corredicas telescopicas;

d) Capacidade estatica: 400 Kg; Cap. dindmica: 300-350 Kg;

e) Trancas para gavetas;

f) Rodas dianteiras fixas e traseiras giratorias;

g) Rodas traseiras providas de freio individual,

h) Espessuras das chapas: corpo e gavetas: 1,2 mm;

1) Puxador ergondmico e lamina de borracha para tampo superior;
j) Martelo de pena 300 g;

k) Martelo de borda 30 mm;

1) Alicate universal isolado 8";

m)Alicate corte diagonal isolado 6";

n) Alicate meia cana isolado 6";

0) Alicates para anéis interno reto 5" e 7";

p) Alicates para anéis externo reto 5" ¢ 7";

q) Alicate de pressdo mordente triangular 10";

r) Chave ajustavel 10";

s) Chaves de fenda ponta chata: 3x75 mm (1/8x3"), 5x100 mm (3/16x4"), 6x125mm (1/4x5");
t) Chave de fenda toco ponta chata 5x38 mm (3/16x1.1/2");

u) Chaves de fenda ponta cruzada 3x75 mm (1/8X3"), 5x100 mm (3/16X4"), 6x150 mm (1/4X6");
v) Chave de fenda toco ponta cruzada 5x38 mm (3/16X1.1/2");

w) Chaves hexagonais 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm,10 mm, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8",
5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8";

x) Chaves trafix T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;

y) Chaves hexagonais abauladas 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 1,5 mm, 2,5 mm,;
z) Saca-pinos 5 mm (12x1x0,9), 2,8 mm, 4 mm, 5 mm (15x1,0x0,9);

aa) Pungdo de centro 4 mm;

ab) Talhadeira 7";
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ac) Chaves fixas 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 17x19
mm, 19x22 mm;

ad) Chaves combinadas 6 mm,7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,15 mm, 16 mm, 17 mm,
18 mm, 19 mm;

ae) Soquetes Sextavados em A¢o Cromo Vanadio - Encaixe 1/2" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16
mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm;

af) Cabo T em Ac¢o Cromo Vanadio 10" - Encaixe 1/2";
ag) Extensdo 5" em A¢o Cromo Vanadio - Encaixe 1/2";
ah) Extensdo 10" em A¢o Cromo Vanadio - Encaixe 1/2";
ai) Catraca 1/2" 10".

Referéncia: Carro com Ferramentas 115 Pegas 44950717 Tramontina ou de melhor qualidade.

1.8.36. MALETA DO TIPO HARD CASE COM RODINHAS - TAMANHO GRANDE
a) Produzido em termopléstico de engenharia;
b) Fechos duplos para travamento;
¢) Valvula para despressurizagao de ar;
d) Algas com formato anatdmico;
e) Rodas para transporte;
f) Duas entradas para cadeados;
g) Capacidade de 50 quilos de carga;
h) Resisténcia a impacto de 1 metro;
i) Classe de protecdo agua e poeira IP 65;
j) Dimensdes internas 660 X 458 X 290 mm;
k) Dimensdes externas 722 X 528 X 334 mm,;
1) Cor preta.

Referéncia: Patola MP-0065 PT ou de melhor qualidade.

1.8.37. MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO MEDIO
a) Produzido em termopléstico de engenharia;
b) Fechos duplos para travamento;
¢) Valvula para despressurizagio de ar;
d) Alcas com formato anatomico;
e) Rodas para transporte;
f) Duas entradas para cadeados;
g) Capacidade de 50 quilos de carga;
h) Resisténcia a impacto de 1 metro;
i) Classe de protecdo agua e poeira IP 65;
j) Dimensdes internas 580 X 360 X 245 mm;
k) Dimensdes externas 650 X 425 X 295 mm,;
1) Cor preta.

Referéncia: Patola MP-0060 PT ou de melhor qualidade.

1.8.38. MALETA DO TIPO HARD CASE - TAMANHO PEQUENO
a) Produzido em termopléstico de engenharia;
b) Fechos duplos para travamento;
¢) Valvula para despressurizagdo de ar;
d) Alcas com formato anatomico;
e) Duas entradas para cadeados;
f) Capacidade de 40 quilos de carga;
g) Resisténcia a impacto de 1 metro;
h) Classe de protecdo agua e poeira IP 65;
i) Dimensdes internas 350 X 254 X 150 mm;
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j) Dimensdes externas 380 X 310 X 170 mm,;
k) Cor preta.
Referéncia: Patola MP-0035 PT ou de melhor qualidade.

1.8.39. ALICATE WATTIMETRO
a) Categoria de Seguranga: CAT III 600V; True RMS AC;

b) Permite trabalhar em sistemas trifasicos balanceados e desbalanceados com a vantagem de ter interface de
comunicagdo USB, permitindo gerar relatorios para laudos;

¢) Display com Iluminag@o: Funcdo Tensdo: LCD 6000 Contagens; Fung¢des Poténcia, Ohm & Hz: LCD 9999
Contagens; Fungao ACA : LCD 4000 Contagens;

d) Taxa de Atualizagdo Nominal: Fung¢des Poténcia, Tensdo, ACA & Ohm: 2 por segundo; Fungdo Hz: 1 por segundo;
e) Indicacdo de Polaridade: Automatica; Indicagdo de Sobrefaixa: OL; Indicacdo de Bateria Fraca.

f) Auto Desligamento: Aprox. 30 minutos ou desabilitado;

g) Data Hold, Peak Hold (somente ACA/ACV); Sele¢do Automatica: ACV, DCV ou ACA,;

h) Medida de Frequéncia da Rede;

i) Abertura de Garra: 45mm,;

j) Diametro do Condutor: 45Smm (Maximo);

k) Coeficiente de Temperatura: 0.15 x (precisdo especificada)/°C @ (0°C ~ 18°C ou 28°C ~ 40°C), ou especificado de
outra maneira;

1) Ambiente de Operagdo: 0°C a 40°C.
m)Alimentagdo: 2 Baterias padrdo tamanho AAA 1.5V;

n) TENSAO DC: Faixa: 600V; Precisdo: £(0,5%+5D); Resolugdo: 0,1V; NMRR: > 50dB @ 50/60Hz; CMRR: >
120dB @ DC para 50/60Hz, Rs=1k€; Limiar da Detec¢do AutoVA: 2.4VDC nominal; Protecdo de Sobrecarga: 600V
DC/AC RMS;

0) CORRENTE AC: Faixas: 40A, 400A, 1000A; Precis@o: 0 ~ 1000A + (1,0%+5D) para 50Hz / 60Hz, 0 ~ 400A +
(2,0%+5D) para 45Hz ~ 500Hz, 400A ~ 1000A =+ (2,5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz, 0 ~ 400A + (2,5%+5D) para 500Hz
~ 3,1kHz, 400A~ 1000A+ (3.0%+5D) para 500Hz ~ 3,1kHz; Resolugdo: 0,01A, 0,1A, 1A; Protecdo de Sobrecarga:
1000A AC RMS continuos.

p) TENSAO AC: Faixa: 600V; Precisio: + (0,5%+5D) para 50Hz ~ 60Hz, + (1,5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz, +
(2,5%+5D) para 500Hz ~ 3,1kHz; Resolugdo: 0,1V; CMRR: > 60dB @ DC para 60Hz, Rs=1kQ; Limiar da Detecg¢ao
AutoVA: 30VAC (40Hz ~ 500Hz) nominal; Prote¢do de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS

q) RESISTENCIA: Faixa: 999Q; Precisdo: + (1,0%+6D); Resolugdo: 0,1Q; Tensdo de Circuito Aberto: 0,4V DC
tipico; Protegdo de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.

r) FREQUENCIA: Faixa: 5Hz ~ 500Hz; Preciséo: +(0,5%+4D); Resolucdo: 1Hz; Sensibilidade de Entrada: Faixa
600V: >30, Faixa 40A: >4A, Faixa 400A: > 40A, Faixa 1000A: > 400A; Prote¢do de Sobrecarga: Idem a Corrente AC
e Tensdo AC.

s) FATOR DE POTENCIA TOTAL (FP): Faixa: 0,10 ~ 0.99; Precisdo: F ~ 21% 3D 22* ~ 51* 5D (precisio
especificada @ ACA fundamental > 2A e ACV fundamental > 50V); Prote¢do de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e
Tensdo AC.

t) POTENCIA kW/kVAR: Faixas: 600kW/kVAR; Precisdo: F~10% PF = 0,98 ~ 0,70: +(2,0%+6D), PF = 0,70 ~ 0,50:
+(3,0%+6D), PF = 0,50 ~ 0,30: £(4,5%+6D), PF = 0,30 ~ 0,20: +(10%+6D); 11* ~ 25* PF = 0,98 ~ 0,50: £(3,5%+6D),
PF = 0,50 ~ 0,30: £(4,5%+6D), PF = 0,30 ~ 0,20: £(10%+6D); 26" ~ 45":PF = 0,98 ~ 0,30: £(4,5%+6D), PF = 0,30 ~
0,20: £(10%+6D); 46* ~ 51*:PF = 0,98 ~ 0,30: £(10%+6D), PF = 0,30 ~ 0,20: +(15%+6D); Resolugdo: 0,1W/VAR;
Prote¢do de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensdo AC.

u) POTENCIA kVA: Faixas: 600kVA; Precisdo: F~10? @ PF=0.99 ~0,1: £ (2,0%+6D), 11* ~45* @ PF =0.99 ~ 0,1:
+ (3,5%+6D), 46" ~51* @ PF = 0.99 ~ 0,1: £ (5,5%+6D); Resolucdo: 0,1 VA; Protegdo de Sobrecarga: Idem a Corrente
AC ¢ Tensdo AC.

v) DISTORCAO HARMONICA TOTAL: Faixa: 0% ~ 450%; Precisdo: 0 ~ 50%: Fundamental (1,5%+6D), 2¢ ~ 3%
+(7,0%+6D), 4* ~ 21* +(2,5%+6D), 22* ~ 51* £(10,0%+10D); 50 ~ 100%: 4* ~ 21* £(2,5%+6D), 22* ~ 51*
+(10,0%+10D; 100 ~ 450%: 4* ~ 21* £(7,0%+6D).

w)TESTE DE CONTINUIDADE: Faixa: Buzina; Testador de Continuidade Audivel: Limiar entre 10Q ¢ 300Q;
Tempo de Resposta: 250us; Protegdo de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.

x) ENERGIA kWh: Precisdo da base de tempo: < 30ppm; Memoria ndo volatil: Armazena separadamente um
resultado de trifasico com carga balanceada e um resultado de monofasico;

y) SOFTWARE: compatibilidade com Windows; Fun¢des disponiveis: Medidor digital, Medidor analdgico,
Comparador, Tabela de Registro (dado x tempo), Grafico (dado x tempo), Zoom do Grafico; Arquivos: Graficos:
*emf ou *.wmf (MetaFile)/* bmp (Bitmap), Tabelas: *.csv (compativel com Excel), Graficos + Tabela: *.157;
Impressao: Grafico, Intervalos: Manual ou +0,5s a 9999 segundos;

z) ACESSORIOS: Manual de Instrugdes; Pontas de Prova (par); Baterias; Cabo & CD com Software para Interface;
Bolsa para transporte.
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Referéncia: MINIPA ET-4091 ou de melhor qualidade.

1.8.40. ALICATE AMPERIMETRO
a) Categoria de Seguranca: CAT III 600V;
b) Display: 3 2 digitos (2000 Contagens);
¢) Taxa de Amostragem: 3 vezes/s;
d) Indicagao de Polaridade: Automatica, indicag@o de polaridade negativa “-”;
e) Indicacdo de Sobrefaixa: ”’1” ou “-17;
f) Indicacdo de Bateria Fraca: Indicag@o ¢ mostrada quando a tensao da bateria cair abaixo da tensdo de operagao;
g) Iluminag@o no Display e Garra para visualizagdo do Condutor;
h) Fungao NCV (Detecgdo de Tensdo sem Contato)
i) Mudanga de Faixa: Manual;
j) Peak Hold;
k) Ambiente: Operaggo: 0°C a 40°C, RH < 75%; Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 80% (sem bateria);
1) Alimentacdo: 1 bateria de 9V;
m)Diametro do Condutor & Abertura de Garra Max.: 40mm;

n) TENSAO DC: Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V; Precisio: +(0.8%+5D); Resolugdo: 0.1mV, 1mV, 10mV,
100mV, 1V; Impedancia de Entrada: 10MQ; Protecdo de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC.

0) TENSAO AC: Faixas: 200V, 750V; Precisio: £(1.5%+5D); Resolugio: 100mV, 1V; Resposta em Frequéncia: 50Hz
~ 400Hz; Impedancia de Entrada: 10MQ; Prote¢do de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC.

p) CORRENTE AC: Faixas: 20A, 200A, 1000A; Precisdo: =(3%+8D); Resolugdo: 10mA, 100mA, 1A; Resposta em
Frequéncia: SOHz ~ 60Hz; Protegdo de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto.

q) RESISTENCIA: Faixas: 200Q, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2MQ; Precisio: 200Q +(1.5%+5D); 2kQ ~ 200kQ
+(1.5%+3D); 2MQ +(2%+5D); Resolugao: 0.1Q, 1Q, 10, 1002, 1kQ; Tensdo de Circuito Aberto: aproximadamente
0,4V; Protecdo de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS.

r) DETECCAO SEM CONTATO (NCV): Faixa: 90V ~ 600VAC; Sensibilidade: > 90VAC.

s) CORRENTE AC (PEAK HOLD): Faixas: 20A, 200A, 1000A; Precisdo: 20A +(6.0%+t9D) 200A +(4.0%+9D)
1000A £(4.0%+9D) para < 800A 1000A £(6.0%+9D) para > 800A; Resolucdo: 10mA, 100mA, 1A; Resposta em
Frequéncia: SOHz ~ 60Hz, Protecdo de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto.

t) TESTE DE CONTINUIDADE: Limiar Sonoro: Aproximadamente 50Q; TensZo de Circuito Aberto: 2,7V DC;
Protecao de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS.

u) TESTE DE DIODO: Tensao de Circuito Aberto: 2,7V DC; Corrente de Teste: < ImA.
v) ACESSORIOS: Manual de Instrugdes; Pontas de Prova (par); Bateria 9V; Bolsa para transporte.
Referéncia: MINIPA ET-3200B ou de melhor qualidade.

1.8.41. ESTACAO DE ENERGIA PORTATIL

a) Ser capaz de fornecer uma corrente elétrica superior a 1.000 (mil) Ampéres, efetuando um minimo de 10 (dez)
partidas de emergéncia em veiculo com uma unica carga.

b) Ter no minimo 2 (duas) portas de carregamento em tensdo alternada (120 V ou 220 V), 2 (duas) portas de
carregamento em tensao continua (12 V), e 2 (duas) portas USB de 5 V;

c) Capaz de alimentar eletrodomésticos, equipamentos de camping, acessorios automotivos e dispositivos eletronicos
recarregaveis via porta USB, tais como: tablets, celulares e algumas baterias.

d) Ter fungdo de compressor de ar com no minimo 150 psi (com indicador visual de pressdo), sendo capaz de inflar no
minimo 5 pneus de veiculos de passageiros com uma tnica carga.

e) Com protecdo contra subtensdo, curto-circuito, inversdo de polaridade e contra centelha ou faisca.
f) Com lanterna de lampadas led integrada.

g) Com display digital que ilustre a tensdo e a carga de sua bateria interna, a qual é carregada por fonte de
carregamento que acompanha o equipamento.

Referéncia: Smartech JSL-1250 ou de melhor qualidade.

1.8.42. MOTOGERADOR
a) Gerador com motor monocilindrico a gasolina, 4 tempos, 15 HP;
b) Tanque com capacidade de 25 litros;
¢) Alternador em cobre;
d) Partida elétrica e manual retratil;
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e) Equipado com AVR (Regulador Automatico de Voltagem), Voltimetro, Protetor de Sobrecargas nas Saidas CA, e
Carregador de bateria 12 VDC 8A,;

f) Poténcia maxima: 7,2 kW/ kVA,;
g) Poténcia nominal: 6,6 kW/kVA;
h) Tensdo de saida nominal monofasico bivolt de 127/220V, com chave seletora;
i) Minimo de 3 tomadas (saidas CA);
j) Frequéncia: 60 Hz;
k) Rotagdo maxima: 3600 RPM
1) Refrigerado a ar;
m)Filtro de ar de duplo elemento;
n) Peso maximo de 90 kg;
Referéncia: Gerador TOYAMA — TG8000CXER — 7,2 kVA ou de melhor qualidade.

1.8.43. DETECTOR DE METAIS E PVC DIGITAL

a) Com indicagdo de sinal acustico, indicagdo da bateria, indicagdo para a area do sensor, indicacdo de area ja
examinada, escala de medigdo para a profundidade de perfuracdo permitida, indicagdo de area ainda ndo examinada,
indicagdo de rebordos exteriores, indicagdo do tipo de funcionamento (Modo Universal, Concreto Especial, Superficie
Radiante, Construgdo Seco e Tijolo);

b) Com indicagdo de objeto encontrado dentro e fora da area do sensor, indicacdo da profundidade de perfuragao
admissivel, indicacdo do material do objeto, indicagdo de cabos sob tensdo.

¢) Precisdo de medigdo em relagdo ao centro do objeto: £5 mm;

d) Exatidao da profundidade de perfuragdo permitida indicada: £5 mm;
e) Distancia minima entre dois objetos vizinhos: 40 mm;

f) Profundidade de detec¢do maxima de 150 mm,;

g) Profundidade de detecgdo de aco de até 150 mm,;

h) Profundidade de detecgdo de cobre de até 150 mm;

i) Profundidade de detec¢do no modo universal maxima de 60 mm;

j) Profundidade de detecg@o dos cabos energizados maxima de 60 mm,;
k) Profundidade de detecgdo de vigas de madeira maxima de 60 mm;

1) Profundidades de detecgdo de metais ferrosos maxima de 150 mm;
m)Alimentagdo elétrica: 4 pilhas de 1,5V LR6 (AA), com duragio funcionamento minima de 5 horas;
n) Tipo de protecdo: IP 54 (protegido contra pé e projecao de agua).

Referéncia: Scanner de parede D-tect 150 Bosch ou de melhor qualidade.

1.8.44. DETECTOR DE METAL
a) Detector com 4 modos de detecgdo: Parque, Praia, Campo e Ouro;
b) 8 perfis de pesquisa personalizada, sendo 2 por modo de detecgdo;

¢) Devera permitir a operagdo com transmissdo multifrequéncia (tecnologia Multifrequéncia Simultanea), que permite
operar em todo o espectro de frequéncias simultaneamente;

d) Frequéncias de operagdo: Multifrequéncia, e 5 frequéncias tnicas de 5, 10, 15, 20 ¢ 40 Khz;
e) Modo de Detecgdo de Ouro: com altas frequéncias tnicas de 20 kHz e 40 kHz;

f) Cancelamento de ruido: Automatico, Manual (-9 a 9);

g) Calibracdo do solo: Automatico, Manual,

h) Sensibilidade: 1 a 25;

1) Volume do alvo: 0 a 25;

j) Nivel de limiar: 0 a 25;

k) Tom do limiar: 0 a 25;

1) Identificagdo do alvo: Discriminagdo de intervalo de 50 seguimentos: ferrosos: -9 a 0; ndo ferrosos: 1 a 40;
m)Tons do alvo: 1, 2, 5, 50;

n) Quebra do tom: Ferroso e nio ferroso;

0) Tom do som: Ferroso e néo ferroso;

p) Volume do som: Ferroso e nio ferroso;

q) Velocidade de recuperacdo: 1 a §;
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r) Sensibilidade ao ferro: 0 a 9;
s) Indicador de Profundidade: 5 niveis (minimo);
t) Alto falante embutido;
u) Saida de audio: conector padrdo 35 mm (1/8"), compativel com Bluetooth e com Wi-Stream;
v) Bobina padrido: Bobina Double-D de 11 polegadas com placa protetora (& prova d’agua até 3 metros);
w) Bobina Intercambiavel: Sim;
x) Visor: LCD monocromatico com luz de fundo em 4 niveis (Desligado, Alto, Médio, Baixo);
y) Alimentagdo: Bateria recarregavel de ions de litio;
z) Tempo de durag@o da bateria: 12 horas (aproximadamente);
aa) Aviso de bateria baixa: Sim.
ab) Totalmente submersivel em agua: até 3 metros;
ac) Software atualizavel, via conexao USB, compativel com Windows ou Mac OS;
ad) Peso: Maximo de 1,5 kg;

ae) Acompanha: 1 Bobina Double-D de 11 polegadas com placa protetora (a prova d’agua até 3 metros), 1 Fone de
ouvido sem fio Bluetooth/aptX de baixa laténcia, 1 Mddulo de 4dudio sem fio WM 08, 1 cabo USB e um conector
magnético para carregamento de bateria, ¢ demais itens indispensaveis para o funcionamento padrao do equipamento;

Referéncia: Minelab Equinox 800 ou de melhor qualidade.

1.8.45. DETECTOR DE METAL DE ALTO DESEMPENHO

Kit composto por Detector de Metal de alto desempenho e Detector de Metal Auxiliar Pinpointer, conforme
especificagdes abaixo:

1.8.45.1. Detector de Metal de alto desempenho
a) Detector com até 10 modos de detecgdo, sendo 5 predefinidos: Moedas, Praia, Reliquia, Prata, Lixo Excessivo;

b) Devera permitir a operagdo com transmissdo multifrequéncia simultanea (tecnologia Multifrequéncia Simultanea),
que permite operar em todo o espectro de frequéncias simultaneamente;

¢) Faixa de frequéncias/Transmissao Multiplas Frequéncias: 1,5 — 100 kHz;
d) Bobina padrio: Bobina Double-D de 11 polegadas com placa protetora (& prova d’agua até 3 metros);
¢) Bobina Intercambiavel: Sim;

f) Localizagdo GPS: O detector devera possuir ferramenta visual de navegagdo em mapa no visor, ilustrando a porgéo
de area que ja foi coberta na detecg@o, marcagdo de pontos de interesse, bem como marcacdo de locais de deteccao de
objetos, bem como os registros desses dados de detecgio.

g) Mapeamento em computador pessoal (PC): O detector deverd ser acompanhado de aplicativo que permite enviar
todas as configuragdes do detector e os locais de deteccdo para analise em PC, permitindo a anexag@o de fotos e textos
aos objetos detectados, sendo possivel visualizar os locais no Google Maps, bem como baixar dados de localizagdo de
areas do PC para o detector;

h) Conexao para PC: Com aplicagdo (via USB) compativel com Windows;

i) Memoria: capaz de armazenar configuragdes salvas automaticamente durante a detec¢do e mantidas até serem
alteradas ou reiniciadas;

j) Visor: tela inteira colorida LCD 320 x 240 pixels, dimensdes de 72 mm x 54 mm, com luz de fundo e brilho
ajustavel (1 a 10);

k) Discriminacdo de alvo colorida bidimensional no visor: 35 Ferrosidade (Fe), 50 Condutividade (Co), com 2 padrdes
de discriminagdo para cada um dos até 10 modos de detecgao;

1) Pinpoint: Estatico com dudio modulado e mira visual na tela de LCD, dois modos: normal e dimensionamento;
m)Alto falante embutido;
n) Saida de dudio: conector padrdo P10 (6,35 mm ou %4"), compativel com Bluetooth e com Wi-Stream;

o) Discriminagdo de alvo por perfis de tons de identificacdo ajustaveis: 1 tom, 2 tons (Fe), 2 tons (Co), 4 tons Fe, 4
tons Co, 35 tons Fe, 50 tons Co ou Combinados (cominagado de tons FE/CO);

p) Indicador de Profundidade: Indicador preciso, ativo tanto na detec¢do normal quanto no modo pinpoint;
q) Calibragdo do solo: Ajustamento e equilibrio de solo automatico;

r) Sensibilidade: Automatico e Manual: 1 a 25;

s) Cancelamento de ruido: Manual e Automatico com 11 canais;

t) Nivel do Tom Limiar: Ajustamento de nivel (1 a 50), Ajustamento de passo (1 a 30);

u) Niveis de volume: 1 a 30;

v) Tipo de audio: Normal, longo, suave e manter tom;
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w) Alimentagdo: Bateria recarregavel de ions de litio;
x) Tempo de duragdo da bateria: 12 horas (aproximadamente);
y) Indicacdo audiovisual de alerta de bateria baixa;
z) Totalmente submersivel em agua: até 3 metros;
aa)Peso: Maximo de 2,5 kg, incluindo a bateria;

ab)Acompanha: 1 Bobina Double-D de 11 polegadas com placa protetora (a prova d’agua até 3 metros), CD com
Software para interface, 1 Modulo de audio sem fio WM 10, Fone de ouvido sem fio, carregador de baterias padrao,
cabos, e demais itens indispensaveis para o funcionamento padrdo do equipamento;

Referéncia: Minelab CTX 3030 ou de melhor qualidade.

1.8.45.2. Detector de Metal Auxiliar Pinpointer

a) Identificagdo do alvo por Beep (alarme sonoro e vibratério);

b) Resposta ao alvo proporcional a distancia, indicando por som a sua localizagdo e a sua aproximacgao;

¢) Detecta metais ferrosos e nao ferrosos;

d) Frequéncia operacional; entre 11 e 36 kHz;

e) Ajuste de solo com rastreamento;

f) Auto-desligamento aproximadamente em um minuto;

g) Sistema de alimentag@o: bateria de 9V (inclusa);

h) Iluminag@o por LED para uso noturno;

i) Alarme de perda de sinal (Pinpoint);

j) Niveis de sensibilidade: 4 ou superior;

k) Aviso de bateria fraca;

1) A prova d’agua até 3 metros;

m)Certificaggo IP 68;

n) Comprimento maximo: 25 cm;

0) Peso maximo: 250 gramas;

p) Acessorios: coldre de protecdo para fixar ao cinto e corddo de seguranga no Pinpointer.
Referéncia: Minelab PRO-FIND 35

1.8.46. PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO, JG. BROCAS E PONTEIRAS E JG. DE BITS

Kit composto por parafusadeira, jogo de brocas e ponteiras ¢ jogo de bits, conforme especificagdes abaixo:

1.8.46.1. Parafusadeira

a) Gatilho Eletronico com Velocidade Variavel e Reversivel.

b) Mandril de aperto rapido 1/2" (12,7 mm)

¢) Velocidades sem carga: 0 —450/0 —1.500 RPM.

d) Impactos por minuto: 0-7.650 / 0-25.500 IPM (impactos por minuto).

e) Torque maximo: 42 Nm

f) Posigodes de torque: 16 (minimo).

g) Luz frontal LED permitindo maior visibilidade na area de trabalho.

h) Empunhadura emborrachada

i) Capacidade de perfuracdo em Ago: 13mm.

j) Capacidade de perfuragdo em Alvenaria: 13mm.

k) Capacidade de perfuragdo em Madeira: 38mm.

1) Alimentacdo: Bateria de ion Litio 20 volts, 1,3 Ah.

m)Tensdo do carregador de bateria: 110/220 V (Bivolt)

n) Acompanha: Maleta de transporte, 2 baterias de ion Litio 20V, 1,3Ah, e 1 carregador bivolt de bateria.
Referéncia: DEWALT-DCD776C2 ou de melhor qualidade.

1.8.46.2. Jogo de Brocas e Ponteiras
a) Maleta plastica ;
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b) 13 brocas HSS: 1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.5,4.8,5,5.5, 6 ¢ 6.5mm;
¢) 6 brocas para madeira: 4, 5, 6, 7, 8 ¢ 10mm;
d) 3 brocas para madeira ponta chata: 13, 16, 19mm,;
e) 6 brocas para concreto: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm;

f) 50 ponteiras de 25mm, sendo: 3 cruzadas tipo pozidrive PZ1, PZ2, PZ3, 6 ponteiras tipo trafix T10, T15, T20, T25,
T27, T30, 14 ponteiras ponta cruzada PHO, PH1, PH2, PH3, 10 ponteiras hexagonais: 3, 4, 5, 6, 7mm, 3 ponteiras
quadradas S1, S2, S3, 14 ponteiras chatas 6, 8, 10, 12mm,;

g) 13 ponteiras de 50mm, sendo: 3 ponteiras chatas 8, 10, 12mm, 3 ponteiras tipo trafix T10, T15, T20, 7 ponteiras
tipo fenda cruzada PH1, PH2, PH3;

h) 10 ponteiras tipo soquete 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13mm; 3 escareadores;
i) 1 suporte magnético para ponteiras; *1 trena de 2 metros; *1 chave catraca para ponteiras;
J) 2 guias para ponteiras.

Referéncia: Jogo de Brocas e Ponteiras com 110 Pecas - TRAMONTINA-43145110 ou de melhor qualidade.

1.8.46.3. Jogo de Bits
a) Estojo plastico;

b) 32 Bits 25mm, sendo: 4 Phillips: PH1, PH2 (x2) e PH3, 4 Pozidriv: PZ1, PZ2 (x2) e PZ3, 4 Fenda: 3, 4, 5 ¢ 6 mm,
4 Allen: 3, 4,5 ¢ 6 mm; 8 Tork: 10, 15, 20 (x2), 25, 27, 30 ¢ 40, 8 Tork com guia: 10, 15, 20 (x2), 25, 27, 30 e 40;

¢) 6 Bits 75mm, sendo: 3 Tork: T15, T20 e T25, 1 Phillips: PH2, 1 Pozidriv: PZ2, 1 Fenda: 5Smm; *3 Bits canhao: 6, 8
e 10 mm;

d) 1 Suporte magnético universal de aperto rapido;
e) 1 Adaptador magnético para bits.
Referéncia: Jogo de Bits para Aparafusar com 43 Pegas - BOSCH-2607017164 ou de melhor qualidade.

1.8.47. TENDA SANFONADA 6x3
a) Dimensodes 6x3m, com pé direito minimo de 2,00 metros de altura;

b) Lona PVC TD 1000 de alta densidade com blackout solar, tratamento antimofo, retardamento antichama, e com
pretecdo contra raios ultravioleta, na cor cinza;

c) Estrutura tubular em ago, galvanizada, parafusos e conexdes em ago;
d) Com 4 laterais, sendo uma lateral de 6x2m contendo uma porta e uma janela;

e) Com reforgo nas areas de contato das ferragens e nas armagoes.

1.8.48. TENDA SANFONADA 3x3
a) Dimensodes 3x3m, com pé direito minimo de 2,00 metros de altura;

b) Lona PVC TD 1000 de alta densidade com blackout solar, tratamento antimofo, retardamento antichama, ¢ com
pretecdo contra raios ultravioleta, na cor cinza;

¢) Estrutura tubular em ago, galvanizada, parafusos e conexdes em aco;
d) Com 4 laterais, sendo uma lateral de 3x2m contendo uma porta e uma janela.

e) Com reforco nas areas de contato das ferragens e nas armagoes.

1.8.49. PISTOLA AIRSOFT MODELO GLOCK G17

a) Simulacro de arma de fogo, tipo airsoft, com funcionamento a gas (Green Gas), chassi de polimero de alta
densidade, slide em metal com acabamento teniferizado, cor preta, calibre 6 mm, trilho inferior de 20 mm;

b) Construg@o em escala 1:1, blowback nos disparos, capacidade minima do carregador (incluso) de 22 esferas;

¢) Gatilho com sistema de seguranca Safe Action, igual ao da Glock de fogo, com trava de seguranga, agdo
semiautomatica (tiro a tiro);

d) Possibilidade de utilizagdo nos mesmos coldres e equipamentos da Glock de fogo;

e) Velocidade inicial minima da esfera (muni¢@o) de 330 fps, com esfera de 0,2g, energia maxima de 1,0 Joules,
alcance minimo 50 m;

f) Tipo de munig@o: BBS esferas de plastico de 6 mm,;

g) Peso aproximado de 760g.

1.8.50. ESFERAS PLASTICAS BBS 0,20G

a) Munigdo para airsoft 0,20g, esferas de alta precisdo com alto padrdo de polimento;
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b) Dimensdes de 5,95mm = 0,01mm, aplicaveis em armas de airsoft, Aeg’s, Gbb’s, Springers, Snipers, Shotguns;
¢) Pacote com zip lock que permite transporte e armazenamento mesmo apds 0 primeiro uso;

d) Pacote contendo 5.000 unidades, tipo BBs com 0,20g.

1.8.51. REFIL GAS PARA AIRSOFT

a) Compativel com todos os tipos pistolas de airsoft movidas a Green gas e com acessorios como granada tornado,
cyclone;

b) Livre de CFC, certificado ROHS.
¢) Peso Liquido: 290g, Peso Bruto: 420g, Volume Liquido: 600ml, Pressdo: 18 bar.

d) Material do vasilhame: Aluminio.

1.8.52. AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE
a) Velocidade de ascensdo: 4 m/s;
b) Velocidade de descensdo: 3 m/s;
¢) Velocidade de translagdo: 13 m/s;
d) Resisténcia ao vento: 8 m/s (escala 4);
e) Quatro motores;
f) GNSS: GPS+GLONASS;

g) Alcance de precisdo em voo estacionario: Vertical: +0,1 m (com posicionamento visual); 0,5 m (com
posicionamento por GPS) / Horizontal: £0,1 m (com posicionamento visual); 1,5 m (com posicionamento por GPS);

h) Tempo de autonomia de voo de 30 minutos (nominal);

i) Estabilizador alcance mecanico: inclinagdo: -110° a 35°, Rotagdo: -35° a 35°, Giro: -20° a -20°; alcance
controlavel: Inclinaggo: -90° a 0°;

j) Estabilizacdo: 3 eixos (inclinagdo, rotacdo, giro);
k) Velocidade de controle (inclinag@o): 120°/s;
1) Alcance da vibragdo angular: £0,01°;

m) Sistemas de Detecgdo Inferior: Alcance de funcionamento: 0,5 - 10 m; e ambiente de operag@o: Superficies ndo
reflexivas e identificaveis / Refletividade difusa (>20%) / I[luminacdo adequada (lux>15);

n) Camera com sensor: CMOS de 1/2,3” / Pixeis efetivos: 12 MP; lente: FOV: 83° / Formato equivalente a 35 mm: 24
mm / Abertura: /2.8 / Alcance de disparo: 1 m a 8; alcance ISO: Video: 100-3200 (auto) / Foto: 100-1600 (auto), 100-
3200 (manual); obturador eletronico: 4-1/8000s; 40 Mbps;

0) Controle remoto: distancia de transmiss@o (sem obstrugdes, livre de interferéncias): 4000 m;
p) Compatibilidade com cartdo micro SD

q) Itens inclusos: 1 Drone; 1 controle remoto; 3x conjuntos de hélices extras; 3 baterias; 1 cabo USB; 1 protetor de
gimbal; 2 protetores de helices (d/e); 1 hub de carregamento; 1 cabo lightning; 1 cabo USB-C; 1 cabo Micro USB; 1x
par extra sticks para controle remoto; 1 chave de fenda; 1 bolsa de transporte; 18 parafusos extras; manual.

Referéncia: Drone DJI Mavic Mini Combo Fly More ou de melhor qualidade.

1.8.53. SCANNER DE MAO POR LUZ ESTRUTURADA
a) Distancia de trabalho: 0,35 a 1,2m;
b) Captura de volume: 160.000 cm3;
¢) Campo de visdo linear HXW: 244 x 142 mm; 838 x 488 mm;
d) Campo de visdo angular HxW: 38,5 x 23°;
e) Resolucdo 3D: 0,5 mm;
f) Precisdo de ponto 3D: 0,1 mm;
g) Captura de textura;
h) Resolugao de textura: 2.3 mp;
i) Cores: 24 bpp;
j) Taxa de reconstrug@o 3D para fusdo em tempo real: 22 fps;
k) Taxa de reconstrug@o 3D para gravagao de video: 44 fps;
1) Taxa de reconstrugdo 3D para streaming de video: 80 fps;
m) Velocidade de aquisi¢do de dados: 3 milhdes de pontos/seg;

n) Tempo de exposi¢do 3D: 0,0002 s
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0) Tempo de exposi¢do 2D: 0,0002 s;
p) Fonte de luz 3D: VCSEL;
q) Fonte de luz 2D: branca (12 LEDs)
r) Sensores de posicdo: Sistema inercial com 9 graus de liberdade;
s) Display/touchscreen: integrado de 5,5";
t) Processamento multinicleo embutido;
u) Interface: Wi-Fi, Ethernet, SD card
v) Armazenamento interno: 256 GB SSD;
w) Formato de malha 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB;
x) Formato de navem de pontos: BTX, PTX;
y) Formato de medi¢des: CSV, DXF, XML,;
z) Fonte de energia: bateria.

Referéncia: Artec Leo ou de melhor qualidade.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Area de Pericias Externas do Instituto Nacional de Criminalistica (APEX/DPER/INC/DITE/PF) ¢ o setor responséavel
por estabelecer doutrinas e procedimentos de exames relacionados aos locais de crime no dmbito da Instituto Nacional de Criminalistica
e da Policia Federal. Sempre de abordagem pericial multidisciplinar, os locais de crime sdo constituidos por um amplo espectro de
ambientes, dentre eles locais de morte violenta, arrombamentos, locais de pds-explosdo, incéndios, desastres causados pelo homem e
outros, cujos vestigios estendem-se de escalas microscopicas a macroscopicas, até os limites tecnologicos/investigativos.

2.2. Uma das etapas mais importantes do processamento de locais de crime, independente da sua extensdo e do tipo de delito,
¢ aquela em que o Perito Criminal realiza a DOCUMENTACAO dos vestigios. Entende-se que a atividade de documentagio esta
diretamente relacionada ao incremento na qualidade da prova material produzida a partir dos diferentes tipos de vestigios recolhidos na
cena. Falhas de documentagdo, com frequéncia, levam a questionamentos judiciais e enfraquecem a qualidade da prova técnica. A
documentag@o também ¢ etapa determinante para assegurar a cadeia de custddia da prova técnica, uma vez que € por meio dela que o
perito registra a existéncia dos vestigios e faz a sua amarragdo com os elementos presentes na cena.

2.3. Atualmente, diversas ferramentas estdo disponiveis para auxiliar e fortalecer o processo de documentacdo das cenas de
crime, tais como maquinas fotograficas equipadas com GPS, cdmeras de video, cameras 360°, cameras térmicas, estagdes totais, scanner
laser, drones e outros. Trata-se de ferramentas que permitem um registro mais eficiente dos vestigios e da sua relagdo com os elementos
presentes na cena, mesmo aqueles que inicialmente ndo foram percebidos pelo perito. A documentagdo adequada traz ao perito a
capacidade de realizar exames mais complexos e detalhados na tranquilidade do seu escritorio, tais como calculos de distancias, areas e
volumes, que seriam de complexa ou impossivel aferi¢do durante a atividade de campo. E possivel, também, realizar testes de hipoteses
e fazer ilustragdes que tornam o produto pericial mais acessivel aos operadores do direito, que sdo os destinatarios finais dos laudos.

2.4. Apesar de existirem diversas ferramentas e tecnologias para documentagdo de local, praticamente nenhuma delas esta
disponivel para uso operacional da APEX ou em suas ac¢des de capacitagdo. Durante casos reais, como o de Brumadinho, foi necessario
coletar cameras fotograficas entre os setores do INC para que fosse possivel atender minimante a demanda. Nos casos de reprodugao
simulada, invariavelmente ¢ necessario utilizar cdmeras de video pessoais ou equipamentos emprestados de outros servigos, gerando
solugdes adaptadas. Durante o ultimo Curso de Formag@o Profissional de Peritos Criminais Federais - CFP/PCF, pela auséncia de
maquinas fotograficas em condigdes adequadas (as disponiveis na Academia Nacional de Policia - ANP tém quase 20 anos de uso), foi
necessario orientar os alunos a utilizarem seus proprios celulares durante as aulas praticas. Todas as situagdes aqui relatadas sdo
incompativeis com o padrao esperado da Pericia Criminal Federal e com o cuidado que deveria ser dado com a pericia em Locais de
Crime.

2.5. Em algumas situa¢des, a APEX conta com apoio de outros servigos e colegas para operar equipamentos de documentagao
modernos e proprios de campo, como o Scanner 3D e drones. Contudo, o uso adequado de tais equipamentos dependente de um pos-
processamento realizado em laboratorio, que atualmente ndo pode ser feito na APEX. Como a Area ndo possui computadores de alta
performance, seus peritos sdo incapazes de realizar o processamento dos materiais registrados no campo. Trata-se de procedimentos que
deveriam ser de responsabilidade do perito de local mas que, atualmente, por falta de equipamentos adequados, sdo delegados para
outros servigos ou até mesmo ndo sdo realizados. Cita-se, como exemplo, a necessidade de contar com computadores de grande poder
de processamento para transformar as imagens aéreas registradas por um drone ou um local escaneado por um scanner 3D em um
ambiente tridimensional (nuvem de pontos ou malha 3D) que possa ser analisado pelo perito.

2.6. Merece destaque o fato de que nunca foi realizada aquisi¢ao especifica de equipamentos de documentacao pela APEX em
quantidade e qualidade adequadas ao seu uso e planejamento, considerando suas areas de atuagdo. Ao contrario, a maior parte dos
equipamentos que estdo em sua carga foram objeto de doagdo e muitos deles ja deram entrada na APEX incompletos e obsoletos, sem
qualquer condi¢@o de uso. Outros equipamentos, como anteriormente citado, sdo fruto de empréstimo ou apoio de outras areas/servigos,
que ndo permitem o pronto emprego e nao estdo em quantidade suficiente para uso em ag¢des de capacitagdo. Em praticamente nenhuma
situag@o operacional, mesmo nos casos de repercussio, foi possivel aos peritos da area utilizar um conjunto de equipamentos planejado
e adquirido em funcdo da atividade fim, fato que se configura como grande vulnerabilidade e dependéncia.

2.7. A aquisicdo de equipamentos de documentagdo e a estruturagdo do Laboratério de Documentacdo, Imageamento e
Prototipagem aplicada a Locais de Crime ¢ entendida como prioritaria e estratégica para APEX, pois trara aos seus PCFs a condicdo de
analisar o Local de Crime de forma integral, sem a necessidade de solicitar apoio externo para atividades basicas, que deveriam ser do
proprio perito que examinou a cena. Com o proprio perito realizando o processamento e a analise da documentagdo produzida no local,
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¢ esperada uma abordagem técnico-cientifica mais harmdnica e consistente, fruto de um estudo mais aprofundado, sem a delegacdo de
tarefas. Os equipamentos de campo ¢ o laboratdrio também permitirdo um melhor uso dos equipamentos que estdo em fase de aquisicdo
pela APEX e a difusdo de metodologias de processamento de locais de crime, por meio de capacitagao aos estados.

2.8. Com a segdo de prototipagem do laboratdrio, pretende-se produzir maquetes de pequenas dimensdes (com impressao
3D), que facilitardo na visualizagdo e compreensdo de cenarios de maior complexidade e permitirdo melhores planejamentos nas
missdes especiais, com as reprodugdes simuladas. Com a possibilidade de produzir prototipos, sera possivel a proposi¢ao de solugdes e
inovagdes que auxiliem o processamento e a documentag@o em locais de crime. Cita-se, como exemplo, a possibilidade de modelar e
produzir pegas e acessorios para estudo de trajetorias balisticas, com baixo custo e maior adaptabilidade a realidade brasileira, sem que
seja necessario recorrer a compra de kits importados de alto custo. Além disso, espera-se que o laboratorio traga um melhor
aproveitamento dos diversos equipamentos de documentacdo e registro ja existentes no INC, como scanners laser (LIDAR) e scanners
de mio.

2.9. Pretende-se também utilizar os equipamentos no desenvolvimento de metodologias de exame mais eficientes e na
proposicdo de fluxos de atendimentos periciais onde o Instituto Nacional de Criminalistica, representado pela
APEX/DPER/INC/DITEC/PF, podera ser demandado pelas unidades descentralizadas e pericias estaduais no apoio a exames de maior
complexidade e sensibilidade. Também espera-se que os equipamentos sejam utilizados em pesquisas cientificas aplicadas a solugdo de
problemas da criminalistica, como parte das a¢des do Curso de Especializagdo em Criminalistica aplicada a Locais de Crime, que tera
inicio em 2020 e contara com peritos de todo o Brasil.

2.10. No entendimento da APEX, o fortalecimento da pericia de Local de Crime tem associag@o direta com investimentos no
fortalecimento das capacidades de documentagéo e analise dos vestigios pelo perito de local. Espera-se que a Area, em curto ou médio
prazo, torne-se referéncia nacional de capacitacdo, doutrina, tecnologia e pesquisa aplicada a Locais de Crime.

2.11. O presente termo sugere, ainda, a adog¢do do Sistema de Registro de Prego (SRP) uma vez que: permitird a Administragao
contratar na medida de suas necessidades e urgéncias; assegurara maior flexibilidade na contratagdo administrativa; e possibilitara uma
maior economia de escala, uma vez que diversos o6rgdos e entidades podem participar da mesma ata de registro de precos, adquirindo
em conjunto o produto para o prazo de até um ano. Dessa forma, a utilizacdo do SRP na presente demanda encontra-se amparada pelo
Decreto n° 7892, de 23 de janeiro de 2013.

2.12. O o6rgdo gerenciador, previamente a abertura do certame, divulgou sua Inteng@o de Registro de Pregos — IRP no Portal de
Compras do Governo Federal.

2.13. Houve o registro de 2 (dois) 6rgaos participantes, quais foram: a Policia Civil do Estado de Roraima - PCRR (UASG
927020); e o Fundo Estadual de Seguranga Publica - FESP/RR (UASG 927916).
2.14. Os orgdos apresentaram justificativas no sentido de que as aquisigdes poderdo servir ao atendimento de suas

competéncias regimentais/institucionais precipuas, conforme a Lei Complementar n® 55, de 31 de dezembro de 2001, ¢ a Lei n°® 1.355,
de 25 de novembro de 2019, respectivamente, ambas do Estado de Roraima. O primeiro normativo se trata da lei organica da Policia
Civil do Estado de Roraima e o segundo da instituicdo do Fundo Estadual de Seguranca Publica do Estado de Roraima, o qual ¢
responsavel por proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernizagao e aprimoramento dos
orgaos componentes do Sistema de Seguranga Publica e Defesa Social do Estado de Roraima.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos do paragrafo tnico, do art. 1°, da
Lei n® 10.520, de 2002.

4. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. O uso do Sistema de Registro de Pregos (SRP) se justifica pelo atendimento ao disposto no incivo IV, art. 3° do Decreto
n® 7.892/2013: "quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administragdo"

4.2. A adogdo da modalidade de SRP se aplica pelas seguintes razdes:
I- permitira a Administracdo contratar na medida de suas necessidades e urgéncias;
11 - assegurara maior flexibilidade na contratacdo administrativa.
4.3. Faz-se entender que a utilizacdo do SRP estd justificada, a Administracdo Publica estd indicando o objeto que pretende

adquirir e informando quantitativos estimados e maximos pretendidos. Ressalta-se que, diferentemente da licitagdo convencional, ndo
ha compromisso assumido de contratacdo, nem mesmo utilizagdo dos quantitativos estimados. O SRP constitui importante instrumento
de gestdo, notadamente quando as demandas sdo de dificil mensurag@o.

44. A opgdo pelo SRP tem como um de seus objetivos principais o principio da Economicidade, que em termos praticos
significa ganhos de economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisi¢do/contratagdo podera ser gradativa, por item ou grupo de
itens, de acordo com a necessidade da Administragdo.

4.5. Naio serd permitida a adesdo prevista no art. 22 do Decreto 7.892/13.

4.5.1. Considerando orientacdo fundamentada em julgado do TCU, que em seu Acorddo 1297/2015-Plenério aponta o uso da
ARP por ndo participante do processo licitatorio como uma excepcionalidade, citando inclusive que boa parte da doutrina aponta que a
pratica do carona representa uma possivel afronta a principios constitucionais, além de distor¢des funcionais como, por exemplo, os
riscos de a empresa detentora da ata controlar parte significativa de negocio local, regional ou nacional e de aquisicdes que ndo
contemplam a real necessidade do drgdo com a leniente adaptacdo do objeto a ser contratado a um objeto ja registrado em ata, no qual o
relator reafirmou seu entendimento de que a adesdo prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para 6rgéo ndo participante (ou seja, que
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nao participou dos procedimentos iniciais da licitagdo) ¢ uma possibilidade andmala e excepcional, e ndo uma obrigatoriedade a constar
necessariamente em todos os editais e contratos de pregdes para Sistema de Registro de Pregos.

4.5.2. Nao obstante, a licitagdo foi precedida de IRP (Intengdo de Registro de Pregos), com publicagdo no SIASG,
possibilitando, dessa forma, a participacao dos 6rgdos interessados em adquirir o objeto licitado.

4.6. 0 Orgio Gerenciador sera a Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal (DITEC/PF).

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos itens 1, 2, 52 ¢ 53 ¢ de 120 (cento e vinte) dias, contados do(a) da assinatura do contrato ou do

recebimento da nota de empenho, em remessa Unica.

5.2. O prazo de entrega dos demais itens ¢ de 60 (sessenta) dias, contados do(a) da assinatura do contrato ou do recebimento
da nota de empenho, em remessa unica.

5.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta.

5.4. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificagcdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

5.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugdo do contrato.

5.7. No ambito da Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal (DITEC/PF), os equipamentos deverdo ser entregues no
endereco:

Setor Policial Sul em Brasilia/DF, localizado na SAIS quadra 07 lote 23, Edificio INC, de segunda a sexta-feira
no horario de 08:00 as 18:00 horas

5.8. No ambito da Policia Civil do Estado de Roraima - PCRR, os equipamentos deverdo ser entregues no seguinte enderego:

Coordenadoria Geral de Gestao Logistica Estadual - CGGLE/SEGAD, situado a Rua Miguel Lupe Martins, 214,
CEP 69.306-715 — Bairro Sdo Pedro - Boa Vista — RR, de segunda a sexta-feira das 07:30 as 13:30 horas

5.9. No ambito do Fundo Estadual de Seguranga Publica - FESP/RR, os equipamentos deverdo ser entregues no seguinte
endereco:

Coordenadoria Geral de Gestdo Logistica Estadual - CGGLE/SEGAD, situado a Rua Miguel Lupe Martins, 214,
CEP 69.306-715 — Bairro Sao Pedro - Boa Vista — RR, de segunda a sexta-feira das 07:30 as 13:30 horas

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Sdo obrigagdes da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitag¢@o e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para
que seja substituido, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente
designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no

Edital e seus anexos;

6.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuc@o do objeto e, ainda:
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7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

7.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;

7.1.7. devera adotar, no que couber, as disposi¢des da IN n° 01/2010 - SLTI/MPOG, da Resolugdo n°® 362/2005 - CONAMA e

da Resolucdo n°® 340/2003 - CONAMA, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais
especificos;

7.1.8. realizar a separagdo de residuos reciclaveis oriundos da prestacdo dos servigos, em parceria com a Contratante, observado
os dispositivos legais e de acordo com o Decreto no 5.940/06 e In/MARE no 6/1995;

7.1.9. cumprir as Normas Brasileiras NBR publicas pela Associag@o Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados

pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e
condig¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execuc@o do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do
contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n°® 8.666, de 1993, serd designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a uma
comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administrag@o ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal, nos termos
do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugao
do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.
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11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serda providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

11.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

.10. isti irregulari , vera i arias a rescisa u
11.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada néo regularize sua situago junto ao SICAF.

11.11.1. Sera rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera
a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) I=(6/100)/365

1=0,00016438 TX = percentual da taxa anual =6 %

12. DO REAJUSTE

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Por tratar-se de compra de equipamentos, conforme item 1.1 deste Termo de Referéncia, ndo hé necessidade de garantia

de execugio, visto que o objeto sera cumprido no momento da entrega dos equipamentos.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.
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14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer
onus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substitui¢do de pegas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

14.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas,
de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricagdo do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no
prazo de até¢ 30 (trinta) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela
Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos
trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacdo de
justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a
vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratacio;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes
sangoes:

15.2.1. adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
15.2.2. multa moratdria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias

15.2.3. multa compensatoria de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;
15.2.4. em caso de inexecu¢do parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma

proporcional a obrigag@o inadimplida;
15.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. a sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢é aplicavel em quaisquer das hipdteses
previstas como infragdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.4.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
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15.4.3. demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n®9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.6.1. caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

15.10. A apuracdo ¢ o julgamento das demais infra¢des administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.11. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.
16.1. O custo estimado da contratago sera tornado publico apenas e imediatamente apds o encerramento do envio de lances.

Brasilia, 14 de julho de 2020.

CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO |CLAYTON ROVIGATTI LEIVA| PAULO ANTONIO GOMES MONTEIRO

Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal
Matricula n® 15.838 Matricula n® 17.707 Matricula n® 19.719.
Referéncia: Processo n° 08200.007983/2020-12 SEI n° 15413025
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA POLICIA FEDERAL - DITEC/PF
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° XX/20XX

A DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA POLICIA FEDERAL, com sede no SAIS, Quadra 07, lote
23, Brasilia — DF, CEP: 70.610-902, na cidade de Brasilia, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
00.394.494/0087-06, neste ato representada pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria
n...... de..... de ...... de 200..., publicadano ....... de....de....... de ....., portador da matricula funcional
[ R ,» considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregéo, na forma eletronica,
para REGISTRO DE PRECOS n° ...... /2020, publicada no ...... de ... /.....1200....., processo
administrativo n.° 08200.007983/2020-12, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigbes previstas no edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera¢des, no Decreto n.° 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual aquisigdo de equipamentos
destinados a documentacado e busca de vestigios para uso em situagdes operacionais e agbes de
capacitagéo realizadas pela APEX/DPER/INC/DITEC/PF, especificado(s) no(s) item(ns).......... do
.......... Termo de Referéncia, Anexo | do edital de Pregdo n°® XX/2020, que é parte integrante desta
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

ltem
do Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
TR
Especificagao Marca Modelo Unidade | Quantidade Valor Un| Prazo
. o garantia
X (se exigida no| (se exigido no ou
edital) edital) validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).
3.1. O 6rgao gerenciador sera a DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA POLICIA FEDERAL.

3.2. S&o0 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:



Item n° Orgdos Participantes Unidade Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS.

4.1 Nao sera admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitagéo.

5. VALIDADE DA ATA.

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 meses, a partir do(a)..........ccccvveeevvveeeenns ,
nao podendo ser prorrogada.

6. REVISAO E CANCELAMENTO

6.1. A Administragdo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos n&o superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados nesta Ata.

6.2. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administragédo
promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reducdo dos
precos aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera liberado do
compromisso assumido, sem aplicagcado de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de
mercado observara a classificagéo original.

6.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor ndo puder
cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e 6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociagao.

6.6. Nao havendo éxito nas negociagbes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao desta ata
de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condi¢bes da ata de registro de pregos;

6.7.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitavel;

6.7.3. ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sancdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcancando o 6rgéo gerenciador e 6rgao(s) participante(s).



6.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 sera
formalizado por despacho do érgéo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

6.9.1. por razao de interesse publico; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejarda aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregdo para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto n°® 10.024/19.

7.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 5° inciso X, do Decreto n°
7.892/2013), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratagbes dos
6rgéaos participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicagdo da penalidade
(art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n° 7.892/2013).

7.3. O 6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas
no art. 20 do Decreto n® 7.892/2013, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIGOES GERAIS.

8.1. As condigdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigbes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n°®
7892/13.

8.3. A ata de realizagéo da sesséo publica do pregao, contendo a relagao dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou servigos com precos iguais ao do licitante vencedor do certame, compde anexo a
esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais 6rgéos
participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do 6rgéo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)



20/07/2020 SEI/PF - 15413158 - Minuta de Contrato

e

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA

MINUTA DE CONTRATO
Processo n° 08200.007983/2020-12
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N°......... /2020, QUE FAZEM ENTRE SI

A Ul\,IIAO, POR INTERMEDIO DA DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA
POLICIA FEDERAL E A EMPRESA .

A Unido, por intermédio da DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA POLICIA FEDERAL, com sede no Setor
Policial Sul, Quadra 07, lote 23, na cidade de Brasilia — DF, CEP: 70.610-902, inscrita no CNPJ sob o n°

00.394.494/0087-06, neste ato representada pelo Diretor Técnico-Cientifico, .......ccceeeverierveerienieeceeneeeeenn , nomeado
(a) pela Portarian® ......, de ..... 4 [ de 20..., publicada no DOU de ..... 4 [T de ........... , portador da
matricula funcional n® ...............ceeeviiriiinnn... , doravante denominada CONTRATANTE, € 0 (2) .cccccevvvervvervenennne
inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ......cceevvvvrennennne. , sediado(a) Na ....ccccceeevveecieenienieeen, y EM i
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .........cceeueen..e. , portador(a) da Carteira de
Identidade n° ................. , expedida pela (0) ...ccevevneen. , € CPF n® .o, , tendo em vista o que consta no

Processo n° 08200.007983/2020-12 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n°® 8.078, de 1990 - Coédigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n°7.892,
de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n° .......... /20...., por
Sistema de Registro de Pregos n° ...... /20..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a aquisi¢do de equipamentos destinados a documentagdo e busca de
vestigios para uso em  situagdes operacionais e acdes de capacitagdo  realizadas pela
APEX/DPER/INC/DITEC/PF conforme especificagdes € quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo
do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificada no predmbulo e a proposta vencedora ,
independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagdo do objeto:

- VALOR |VALOR
- - | IDENTIFICACAO| UNIDADE h
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATMAT DE MEDIDA | QUANTIDADE UNHI;;RIO ToRTSExL
CAMERA FOTOGRAFICA SLR
1 FULL FRAME COM UMA 150012 Unid.
LENTE E FLASH
CAMERA FOTOGRAFICA SLR
FULL FRAME COM .
2 CONJUNTO DE LENTES E 150012 Unid.
FLASH
CAMERA PARA PRODUCAO .
3 DE VIDEOS DIDATICOS 150012 Unid.
LENTE PROFISSIONAL PARA .
4 APARELHO CELULAR 26905 Unid.
CAMERA COMPACTA, COM .
> | GPSE RESISTENTE A AGUA 150012 Unid,
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6 CAMERA TERMOGRAFICA 196910 Unid.
PORTATIL
7 CAMERA DE INSPECAO 19119 Unid:
8 CAMERAS 360° 150325 Unid.
9 CAMERA DE ACAO 150325 Unid.
ESTABILIZADOR DE )
10 CAMERA 127973 Unid.
RADIO TRANSCEPTOR HT }
11 DIGITAL 150737 Unid.
12 GPS PORTATIL 462187 Unid.
GRAVADOR DIGITAL }
13 PORTATIL 150495 Unid.
MEDIDOR DE DISTANCIA A }
14 LASER 150150 Unid.
15 RODA TRENA 376849 Unid.
ASPIRADOR DE PO ]
161" PORTATIL COM BATERIAS 150617 Unid.
17 | ASPIRADOR DE PO E AGUA 150617 Unid.
18 LANTERNA 460638 Unid.
19 BINOCULO 25585 Unid.
20 PAQUIMETRO DIGITAL 19119 Unid.
MEDIDOR DE ANGULOS )
21 MAGNETICO 19119 Unid.
KIT AVANCADO DE
22 LOCALIZAGAO DE 150877 Unid.
TRAJETORIA BALISTICA
KIT DVRS, HDS, CAMERAS, )
23 FONTES E CABEAMENTO 150357 Unid.
COLIMADOR PARA
24 | REGULAGEM DE LUNETAS E 452477 Unid.
MIRAS
25 MOCHILA TATICA 4170 Unid.
26 TRIPE 26867 Unid.
27 CABECA BALL-HEAD 26867 Unid.
28 CABECA HIDRAULICA 26867 Unid.
TRIPE SEMI HIDRAULICO )
29 PARA FOTOGRAFIA 26867 Unid.
TRIPE DE ILUMINACAO .
30 PROFISSIONAL el Unid.
MINI TRIPE FLEXIVEL )
31 ARTICULADO 26867 Unid.
KIT SELFIE CELULAR
32 | BLUETHOOTH + BASTAO DE 26867 Unid.
MAO TELESCOPICO
CAIXA PLASTICA COM }
33 RODAS 8664 Unid.
34 REFLETOR LED 150 W 434162 Unid.
35 | CARRO COM FERRAMENTAS 70459 Unid.
MALETA DO TIPO HARD
36 CASE COM RODINHAS - 8664 Unid.
TAMANHO GRANDE
MALETA DO TIPO HARD )
37 | CASE - TAMANHO MEDIO 8664 Unid,
MALETA DO TIPO HARD )
38 | CASE - TAMANHO PEQUENO 8664 Unid,
39 ALICATE WATTIMETRO 429324 Unid.
40 ALICATE AMPERIMETRO 429324 Unid.
ESTACAO DE ENERGIA )
41 PORTATIL 301759 Unid.
42 MOTOGERADOR 400005 Unid.
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43 DETECTOR DE METAIS E 151005 Unid.
PVC DIGITAL

44 DETECTOR DE METAL 97608 Unid.
DETECTOR DE METAL DE .

45 ALTO DESEMPENHO 97608 Unid.

PARAF./FURADEIRA DE
46 IMPACTO, JG. DE BROCAS E 91057 Unid.
PONTEIRAS E JG. DE BITS

47 TENDA SANFONADA 6x3 394694 Unid.

48 TENDA SANFONADA 3x3 394694 Unid.
PISTOLA AIRSOFT MODELO .

49 GLOCK G17 150913 Unid.

50 ESFERAS PLASTICAS BBS 112232 Pacote

0,20G

51 REFIL GAS PARA AIRSOFT 150971 Unid.
AERONAVE REMOTAMENTE .

52 PILOTADA - DRONE 191550 Unid.
SCANNER DE MAO POR LUZ .

53 ESTRUTURADA 443920 Unid.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ aquele fixado no Termo de Referéncia, com inicio na data de
/ / e encerramento em / / , prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°

8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato € de RS ......... (..........).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria, prevista no
orgamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PIL:

Nota de Empenho:

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condi¢des a ele referentes encontram-se no Termo de Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Nao havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacgio.
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8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1. A fiscalizagdo da execucdo do objeto sera efetuada por Comissdo/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo
do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sang¢des referentes a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78
da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo
das sangdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito a
prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no
art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagoes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1. E vedado 8 CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

13.1.2. interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.666, de
1993, na Lei n® 10.520, de 2002 ¢ demais normas federais de licitacdes ¢ contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e
normas ¢ principios gerais dos contratos.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial da
Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Secio Judiciaria de Brasilia- DF — Justica Federal para dirimir os litigios que decorrerem da
execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n°
8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasilia/DF ....., cccovvvieiieieieenn, ,de20

Responsavel legal da CONTRATANTE
Diretor Técnico-Cientifico

Responsavel legal da CONTRATADA
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