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SERVICO PUBLICO FEDERAL
) . MISP- POLICIA FEDERAL
AREA DE PERICIAS EXTERNAS — APEX/DPER/INC/DITEC/PF

MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA

Processo n° 08200.008151/2020-13

TERMO DE REFERENCIA
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO
(COMPRAS)

MJSP — POLiCIA FEDERAL

PREGAO SRP N° ....../20...
(Processo Administrativo n.°08200.008151/2020-13)

Ref.: IN n° 1/2019

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de estagdes periciais de trabalho para uso pelos PCFs lotados no SEPEX/DPER/INC/DITEC/PF, para processamento 3D, e para uso em
campo e em agdes de capacitagdo/treinamento, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, por meio de licitagdo, modalidade
pregdo eletronico com Sistema de Registro de Pregos (SRP), do tipo menor prego por item:
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X UNID. REQUIS. REQUIS.

ITEM |MATERIAL CATMAT/CATSER oA RS SRS,

1 ESTACAO PERICIAL APEX 123722 unid. 6 12

2 ESTACAO 3D APEX 123722 unid. 2 4

3 ESTACAO 3D PORTATIL 463301 unid. 2 4

4 ESTACAO DE CAMPO 2EM 1-TIPO 1 463301 unid. 6 12

5 ESTACAO DE CAMPO 2EM 1-TIPO 2 463301 unid. 7 14

6 IMPRESSORA LASER COLORIDA + KIT DE TONER 13218 unid. 1 2

7 HD EXTERNO 150347 vnid. 20 40

8 PENDRIVE 64GB 151033 unid 20 40

9 PENDRIVE 16 GB 151033 unid 60 120

10 SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD 27502 unid. 2 4

11 SOFTWARE MAYA 2020 27502 unid. 2 4

12 SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020 27456 unid. 2 4

1.2 Os quantitativos de requisi¢do minima constantes na tabela acima para os itens 1 e 4 foram estabelecidos considerando-se o niimero de Peritos

Criminais Federais (PCFs) lotados no Servigo de Pericias Externas, que atualmente sdo 6. Para os itens 2, 3, 10, 11 e 12, os quantitativos de requisi¢do minima
foram estabelecidos de modo a permitir que os PCFs do SEPEX possam realizar atendimentos de requisi¢des periciais distintas mas simultaneas, processando os
materiais produzidos na documentagio de campo. No caso do item 7, o quantitativo de requisi¢do minima estabelecido visa atender as agdes de capacitagdo
conduzidas pelo SEPEX, sendo que para as atividades praticas de campo, a turma de alunos normalmente ¢ dividida em 6 grupos por 1 professor. Ja para os itens
7, 8 € 9, os quantitativos de requisi¢do minima foram estabelecidos considerando as realizagdes em 2020 do Curso de Formagao Profissional de Peritos Criminais
Federais e do Curso de Especializagdo em Criminalistica aplicada a Locais de Crime. Ja para o item 6, o quantitativo de requisi¢do minima foi estabelecido pela
necessidade que o SEPEX tem de adquirir uma impressora a laser colorida.

1.3. Nos termos do art. 47 e inciso I do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 2006 (atualizada pela Lei Complementar n® 147/2014), a administra¢do
publica devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

1.4. Assim, a excegdo dos itens 1, 2, 3 e 4, os itens serdo destinados exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

L.5. Para os itens 1 e 2 serfo exigidos Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, para
comprovagao de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas e quantidades estabelecidas neste instrumento.

1.6. Os materiais a serem fornecidos deverdo ser novos, genuinos e de boa qualidade, ndo sendo aceitos produtos usados, falsificados, reutilizados, de
mercado paralelo ou de origem duvidosa, devendo, ainda, obedecer as normas e aos padroes da ABNT e demais normas nacionais e internacionais aplicaveis.

1.7. A Administragdo podera solicitar documentos que possam comprovar a autenticidade e origem dos materiais a serem fornecidos.

1.8. Qualquer mengdo de marca ou fabricante, na especificagio dos itens deste Termo de Referéncia, serve como referéncia de desempenho e qualidade

dos itens existentes no mercado, dando aos licitantes, informag¢des quanto as caracteristicas desejadas no produto solicitado pela Administragdo. Tal registro no
presente ato convocatorio ndo condiciona ou mesmo impde alguma indicagdo de marca ou modelo aos licitantes, os quais poderdo propor produtos de marcas e
modelos distintos dos sugeridos, desde que os mesmos possuam as especificagdes minimas descritas no presente Edital. Tais especificagdes encontram-se
alinhadas com o § 7° e Inciso I do Art. 15 da Lei n® 8.666/1993 ¢ com as normas da ABNT, visando atender ao principio da padronizagio e especificagdo completa
do bem, além dos critérios de sustentabilidade ambiental da IN n° 01, de 19 Jan 2010, levando-se em considera¢do os processos de extragdo ou fabricagao,
utilizag@o e descarte dos produtos e matérias-primas.

1.9. Os bens objeto da aquisi¢do estdo dentro da padronizagdo seguida pelo 6rgdo, conforme especificacdes técnicas e requisitos de desempenho
constantes do Catalogo Unificado de Materiais — CATMAT / Cédigo BR do Sistema Integrado de Administragdo de Servigos Gerais — SIASG.
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1.10. Na hipotese de ndo haver vencedor para os itens de contratagdo destinados exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, aeetareservada, esta-poderé os itens poderdo ser destinados a empresas que ndo se enquadrem nestas definigdes.

1.11. Sera dada a prioridade de aquisi¢@o aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas
ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condigdes do pedido, conforme vier
a ser decidido pela Administragdo, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.12. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses contados da assinatura do contrato.

1.13. Os equipamentos listados serdo utilizados, no ambito da Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal - DITEC/PF, no processamento e
documentagao de local de crime, desenvolvimento de metodologias de exame, capacitagdo e treinamento de alunos dos Cursos de Formagao Profissional, bem
como na capacitagdo e treinamento de Peritos Criminais Federais e peritos criminais dos estados, por meio do Curso de Especializagdo em Criminalistica aplicada
a Locais de Crime, previsto para ocorrer no ano de 2020, e deverdo atender as seguintes especificagdes:

1.13.1. ESTAC;\O PERICIAL APEX
1.13.1.1. Gabinete

a) Gabinete com tratamento anticorrosivo, projetado de fabrica para montagem na posi¢do vertical, compativel com manutengdo sem
ferramentas (“tool less”) permitindo sua abertura e troca de componentes (placas de expansido, memoria, unidade Optica, discos rigidos, leitores
de midia) sem necessidade de ferramentas, ndo sendo aceitas quaisquer adaptagdes sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia;

b) Possuir algas frontais e traseiras;

¢) Ventilagdo adequada para o gabinete, sendo que o interior do gabinete deve possuir uma cobertura sobre as CPUs e memorias com a fungao
de canalizar o fluxo de ar para resfriar os componentes;

d) Etiqueta identificadora permanente, com codigo de barras, em material resistente ao desgaste por abrasdo, onde conste a marca, o modelo e o
numero de série do equipamento;

e) Deve possuir sistema de trava, eletronica ou mecénica, do gabinete com sensor de intrusdo.

10 (dez) portas USB, destas pelo menos 4 (quatro) localizadas na parte frontal do gabinete. Das portas USB frontais 2 (duas) devem ser da
versdo 3.1 Type-A e 02 (duas) da versdo 3.1 Type-C, ndo sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI — as portas devem fazer parte do
projeto original da placa mae do equipamento proposto;

f) O painel frontal também deve possuir entrada para fone de ouvido ¢ leitor de cartdo SD;

g) 04 (quatro) baias livres para discos rigidos SATA/SAS de 3,5, permitindo a utilizagdo de discos de 2,5 com ou sem adaptadores (que devem
ser fornecidos);

h) 01 (uma) baia frontal para 5.25” livre, para permitir a instalagdo de dispositivo bloqueador de escrita que sera adquirido em outro processo;
i) Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 295 W (referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000);
j) Dimensdes maximas do gabinete (A x L x P (cm)): 46 x 23 x 58.
1.13.1.2. Fonte
a) Deve ser incluido cabo de alimentagao padrao NBR 14136:2002;
b) O equipamento deve operar com tensdo 110V ou 220V sem necessidade de intervengdo manual (chaveamento automatico de tensdo);

c) Poténcia minima de 1125W, com PFC Ativo e eficiéncia energética minima de 90% com 50% de carga. O equipamento ofertado deve ser
removivel sem a utilizagdo de ferramentas (“tool less”) e possuir certificagao 80 Plus Gold;

d) Deve permitir a sua remogao e instalagdo deslizavel em ‘slot’ externo sem necessidade de ferramentas;

e) Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 295 W (referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000).
1.13.1.3. Processador - 02 (dois) processadores

a) 02 (dois) processadores, cada um com o minimo de 12 nucleos, com frequéncia de operagao interna minima de 2,2 GHz;

b) Processadores de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits;

¢) Memoria caché de no minimo 16.5 MB, com suporte a memoria de 2400 MHz ou superior;

d) Tecnologia que permita que os nucleos aumentem sua propria frequéncia de operagdo durante os picos de demanda se estiver trabalhando
abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente ¢ desempenho;

e) O processador devera suportar no minimo 02 (duas) tecnologias de virtualizagao;
f) O processador devera ser do tipo Intel Xeon Scalable ou similar;
g) O processador devera possuir suporte a Criptografia AES New Instructions;
Referéncia: Intel Xeon Scalable Silver 4214 ou de melhor qualidade.
1.13.1.4. Placa-mae
a) Compativel com o processador, memorias, unidades de disco, gabinete e todos os demais itens fornecidos;

b) Barramento de dados da comunicagdo da motherboard com os periféricos compativel com o padrdo PCI ou PCI-Express, com no minimo: 1
(um) slot PCI-Express x4, 01 (um) slot PCI-Express x8 e 2 (dois) PCI-Express x16;

¢) No minimo, 08 (oito) conectores na propria placa mée, sem uso de placa de expansdo para modulo de memoria, ou superior, que permita a
expansao para até 128 GB;

d) No minimo 08 (oito) portas USB, destas pelo menos 3 (trés) localizadas na parte frontal do gabinete. Das portas USB frontais 2 (duas) devem
ser da versdo 3.1 Type-A e pelo menos 01 (uma) da versdo 3.1 Type-C, ndo sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI — as portas
devem fazer parte do projeto original da placa méae do equipamento proposto;

e) Conectores para saida (Headphone) e entrada (microfone) de som na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector unico do tipo combo
(Headset) e conectores para saida (Line Out) e entrada (Line In) de som;

f) Leitor de cartdo de memoria SD na parte frontal do gabiente;

g) Serial ATA III ou superior, integrada a placa mae, com capacidade para controlar, no minimo, 6 (seis) periféricos, com velocidade de
transferéncia de no minima 6.0 GB/S;

h) Devera possuir suporte para implementagdo de RAID através dos niveis: 0, 1 ¢ 10;

i) 01 (uma) placa Ethernet, padrdo 10 Gigabit Ethernet (10GbE), possibilitando o chaveamento de velocidade 100/1000/10000Mbps, sem a
necessidade de software/hardware adicionais, com no minimo, 02 (dois) conectores RJ-45, totalmente compativel com os padroes IEEE 802.2 e
IEEE 802.3;

j) A placa-mae nao devera possuir unidade de GPU integrada;

k) Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 295 W (referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000);
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1) Compativel com os sistemas operacionais: Windows 10 64 bits e Linux 64 bits;

m) O fabricante do equipamento devera prover em seu site da internet todas as atualizagdes de BIOS, devendo a aplicagdo permitir atualizagdo
por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10.

1.13.1.5. Memoria

a) 64 GB de memoria — SDRAM DDR-4, em 8 (o0ito) mdodulos de 08 GB, do tipo SDRAM DDR-4 e velocidade de no minimo 2666 Mhz ou
superior;

b) Deverdo possuir tecnologia ECC implementada;
¢) As memorias deverdo ser configuradas em canais, de modo a otimizar a performance (quad-channel ou similar).
1.13.1.6. BIOS

a) A BIOS devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre a BIOS. Serdo aceitas
solugdes em regime de O&M ou personalizadas, desde que o fabricante possua direitos (copyright) sobre o BIOS. As atualizagdes, quando
necessarias, deverdo ser disponibilizadas no sitio do fabricante;

b) BIOS em portugués e inglés, desenvolvida em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) e capturaveis pela aplicagdo
de inventario SCCM (System Center Configuration Manager);

¢) Tipo Flash Memory, utilizando memoria ndo volatil e reprogramavel, com capacidade de protegdo contra gravacao, realizada por software;
Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automatico de rotagdo do ventilador da CPU;

d) Capacidade de prote¢do da memoria flash contra gravagdo, realizada por intermédio da desativagdo de opgdo por software em configuragdo
no setup do BIOS;

e) Possuir controle de permissdes de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador e outra para os recursos de
administragdo do BIOS (Power On e Setup respectivamente);

f) Devera o equipamento dispor de software para diagnostico de problemas com as seguintes caracteristicas:
Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicializagdo) e BIOS para leitura e gravagdo, mesmo com o equipamento desligado do
microcomputador através da rede;

g) Devera permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicializagdo do microcomputador, com controle remoto, independente
do suporte de aplicagdes locais ou estado do sistema operacional;

h) Devera ser gerenciaveis remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados
localmente a rede de dados;

i) Devera permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horarios programados;
j) Possuir a capacidade de inventario remoto de Hardware mesmo com o equipamento desligado;
k) Permitir inicializagdo remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD-ROM instalado no console de geréncia;

1) Devera permitir acesso remoto ao sistema operacional através de interface grafica, com controle remoto, independente do suporte de
aplicagdes locais ou estado do sistema operacional;

m)Devera permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicializagdo) ¢ BIOS (para leitura e gravagao);

n) Permitir todas as fungdes acima especificadas em rede 802.1x (Microsoft NAP e CISCO 802.1x);

0) A maquina devera ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet, usando NAT.
1.13.1.7. Unidades SSD e HD

a) 01 (uma) unidade de armazenamento de estado sélido (SSD), sem partes moveis, com capacidade nominal minima de 1 TB (sem a
necessidade de utilizagdo de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta especificagdo, com tecnologia NVMe M.2;

b) 02 (duas) unidades de Disco Rigido (HD) de capacidade minima de 6 TB, com velocidade minima de 7200 rpm, Suporte as tecnologias
SMART, e SATA III (6Gb/s, seis gigabits por segundo).

1.13.1.8. Teclado
a) 01 (um) teclado alfanumérico compativel com a esta¢do de trabalho, cor predominante preta;

b) Com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, de no minimo, 104 teclas (AT Enhanced), padrdo ABNT2, com
todos os caracteres da lingua portuguesa, com conector USB (ndo sera aceito adaptador);

¢) Cabo de 1,5m;

d) Compativel com a estagdo de trabalho e com Windows 10;

¢) Deve ser fornecido apoio para punho;

f) Aceito solugdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.
1.13.1.9. Mouse

a) 01 (um) mouse, com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector USB (ndo serd aceito
adaptador), compativel com o padrao intelimouse (botéo scroll) e resolugdo minima de 1000 DPIs por hardware.

b) Laser com botao de rolagem;

¢) Mouse pad com superficie adequada para utilizagdo de mouse 6tico;

d) Aceito solugdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.
1.13.1.10. Mouse 3D

a) 01 (um) mouse 3D, modelo compacto;

b) Sensor optico com 6 (seis) graus de liberdade (6Dof);

¢) 02 (dois) botdes programaveis;

d) Scroll vertical e horizontal;

e) Ergonomia ambidestro;

f) Interface USB com cabo USB de 1,5 m;

g) Compativel com sistemas Windows, macOS, e aplicativos CAD.

Modelo de referéncia: 3Dconnexion SpaceMouse Compact.

1.13.1.11. Fone de ouvido com microfone acoplado

01 (um) fone de ouvido com microfone acoplado, com as seguintes especificagdes;

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19432970&infra_sist... 3/17



05/08/2020

1.13.1.12.

1.13.1.13.

1.13.1.14.

1.13.1.15.

1.13.1.16.

1.13.1.17.

SEI/PF - 15581376 - Lici. Termo de Referéncia
a) Controle de dudio em linha no fio, com controle de volume e botdo de ativar mudo;
b) Microfone com eliminador de ruidos em ambos os lados, giratorio (180°), podendo ser usado do lado esquerdo e direito;
¢) Conector de audio P3 de 3,5 mm;
d) Arco ajustavel com conchas confortaveis;
e) Compativel com computador, tablet e smartphone;
f) Compativel com o sistema Windows 7, 8, 10 ou posterior.
Modelo de referéncia: Logitech H151 Estéreo ou de melhor qualidade.
Camera Web
01 (uma) camera web com as seguintes especificagdes:
a) Camera a cores;
b) Videochamadas em full HD de 1080p;
¢) Gravagdo de video em Full HD de 1080p;
d) Foco automatico em HD e corregéo de luz;
¢) Audio estéreo com microfones duplos incorporados;
f) Alga de protegdo de privacidade;
g) Software avangado que permita criar e compartilhar conteudos de video;
h) Interface USB 2.0;
i) Cabo USB (1,8 m) incluido;
j) Compatibilidade com o sistema Windows 7, 8, 10 ou posterior.
Modelo de referéncia: Logitech Webcam C920 Full HD ou de melhor qualidade.
Video
01 (uma) placa de video, com as seguintes especificagdes:
a) 24GB de memoria RAM padrdo DDR6;
b) Interface de memoria: 384 bit;
¢) Velocidade da memoria: 600GB/s ou superior;
d) Barramento PCI-Express x16, ndo sendo aceita solu¢ao onboard;
e) Conecgdes de video: 3 x DisplayPort , 1 x HDMI, 2x USB Tipo C;
f) Devera atender ao padrdo DIRECTX 12.1 e OpenGL 4.6 ou superior;
g) Suporte a plataforma CUDA, OpenCL e DirectCompute;

h) A placa de video necessita estar em produgdo no momento da oferta, ndo serdo aceitos modelos antigos cuja producgdo tenha sido
descontinuada.

Modelo de referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000 ou de melhor qualidade.
Monitor - 3 (trés) monitores LED

a) 03 (trés) monitores LED ou superior com Tecnologia In-Plane Switching, 27 polegadas ou superior, com relagdo dimensional
Horizontal/Vertical 16:9;

b) Com ajuste de altura e rotagao;

¢) Tempo de resposta de no maximo 8 ms;

d) Resolugao 4K ou superior;

e) Brilho de no minimo 300 cd/m?;

f) Conectores HDMI e DisplayPort;

g) Pixel Pitch de no maximo 0,24 mm (ou menor);

h) Contraste de no minimo 1000:1 (estatico);

i) Tela com tratamento anti-reflexivo;

j) Angulo de visdo horizontal e vertical de no minimo 160°;
k) Numero de cores minimo de 16,7 milhdes;

1) Deve possuir ajuste de altura de no minimo 10cm, permitir a rotagdo da tela em 90 graus e rotagdo horizontal (swivel) de 40 graus para cada
lado na propria base;

m)Ajustes de Imagem desejaveis: Contraste, Brilho, Posi¢do (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem
(fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posi¢do do Menu Digital, (Vertical e Horizontal),
Tempo de Exibi¢do do Menu Digital, Idioma, posi¢do (H/V);

n) Economia de Energia: Compativel com Energy Star ou atender a portaria do Inmetro 170/2012;

0) Acessorios inclusos: Cabo de Alimentagdo (1,8 m), Cabo de video digital ou superior (1,8 m), guia de instalagdo. Todos os cabos devem ser
compativeis com a placa de video do equipamento;

p) O equipamento deve operar com tensdo 110v e 220v sem necessidade de intervengdo manual (chaveamento automatico de tensdo).
Drive Optico

a) Gravador Blu-ray BD-RE instalado no gabinete;

b) Formatos Compativeis: BD-R, BD-RE, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD DL (Dual Layer).
Sistema Operacional

a) 01 (um) Microsoft Windows 10 Professional — 64 bits, OEM em portugués, com sua respectiva licenca de uso para cada unidade fornecida. A
contratada devera realizar o desenvolvimento da imagem junto com os técnicos desta entidade publica e esta devera ser replicada em todos os
equipamentos;

b) Devera ser fornecido Kit de recuperacdo da imagem do equipamento com a sua respectiva licenca de uso.

Software de Segurancga
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a) O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificagdo do componente (memoria, processador, video,
etc) que esteja com problema;

b) O fabricante devera disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas atualizagdes de drivers e BIOS e permitir o usuario
escolher quando instala-los;

¢) Devera ser fornecido software do proprio fabricante do equipamento ou homologado para o0 mesmo que permita a verificagdo e instalagdo das
ultimas atualizagdes de todas as ferramentas e drivers disponiveis pelo fabricante do equipamento e do sistema operacional (Microsoft
Windows);

d) Devera ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnosticos, emitir alertas, capaz de alterar configuragdes de BIOS e ajudar a reparar erros
do sistema ajudando assim a manter a saude e seguranga do sistema.

1.13.1.18. Garantia e suporte

a) Garantia minima de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos, para reposi¢do de pegas, mao-de-obra
e atendimento no local (on-site) para todo territorio nacional, comprovado através de declaragdo do fabricante, valida para todo o conjunto
ofertado;

b) Certificado de garantia valido em todo territorio nacional;
¢) A garantia deve incluir o servigo de retenco de disco rigido/SSD em caso de defeito do componente;
d) A empresa fabricante do equipamento devera dispor de um numero telefénico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

e) O atendimento da garantia serd “On-site” e devera ocorrer até o dia Util seguinte a abertura do chamado técnico por meio do niimero
telefonico tipo 0800;

f) A resolugdo do problema, apds a sua identificagdo, devera ocorrer em no maximo 05 (cinco) dias Uteis apos o atendimento técnico.
Ultrapassado este limite, obrigatoriamente o fornecedor devera ceder um equipamento equivalente ou superior até a devolugdo do equipamento
original em perfeito estado de funcionamento;

g) O atendimento no periodo coberto pela garantia descrita acima inclui méo de obra, pegas e em caso de necessidade de manutencdo fora das
dependéncias da POLICIA FEDERAL transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia;

h) Todos os componentes dos equipamentos devem ser do proprio fabricante ou estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo,
ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nio realizagdo da manutengdo
técnica pelo proprio fabricante quando solicitada;

i) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis no website do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou codigo do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

j) A empresa fabricante do equipamento devera possuir um sistema de diagnostico de hardware através de seu web site (diagndstico remoto).
Caso a empresa ndo oferega tal sistema no web site, devera fornecer juntamente com os equipamentos um software capaz de realizar o
diagnostico e identificar as possiveis falhas nos equipamentos ofertados, de modo a acelerar a resolugdo de eventuais problemas;

k) Todos os custos de mao-de-obra, pegas, componentes, transporte, hospedagem ou quaisquer outros necessarios ao atendimento da garantia
serdo de inteira e total responsabilidade do fornecedor;

1) A garantia deve permitir que profissional qualificado da instituigdo licitante realize manutengéo e instalagdo de componentes, mesmo que para
isso seja necessario abrir o gabinete, sem prejuizo da garantia dos itens fornecidos;

m)A garantia ndo sera afetada caso a POLICIA FEDERAL venha a instalar placas de rede local, de fax-modem, interfaces especificas para
acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rigido, bem como se alterar a capacidade de memoéria RAM do equipamento
ou efetuar troca do monitor de video, ressaltando que a garantia destes opcionais sera total responsabilidade da POLICIA FEDERAL,;

n) Qualquer defeito cuja ocorréncia atinja a marca de 10% dos equipamentos fornecidos obrigara o fornecedor a substitui¢do onsite da respectiva
peca ou componente, em todas as maquinas fornecidas, num prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. Na impossibilidade de substitui¢do da
peca ou componente defeituoso isoladamente, cabera ao fornecedor fazer todas as substitui¢des necessarias, inclusive, no limite, do equipamento
como um todo, se for o caso

Caso ocorra qualquer problema no disco rigido, o componente defeituoso permanecera em posse deste licitante, por medida de seguranga e
confidencialidade das informagdes;

0) Devera ser fornecida com cada unidade uma etiqueta presa ao gabinete contendo as seguintes informagdes: Prazo de validade da garantia;
Prazo para solugdo de problemas; Cédigo/identificac@o necessaria para acionamento da garantia.

p) Telefone de contato ou enderego de internet para acionamento da garantia.
1.13.1.19. Certificagdes e compatibilidade
a) Relacdo da rede de assisténcia técnica para os equipamentos ofertados, esta devera relacionar os centros técnicos de todo o territorio nacional;

b) Devera vir acompanhado da proposta copia do atestado de conformidade, para o desktop e o monitor, emitido por um 6rgéo credenciado pelo
INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o Computador e 0 Monitor estdo em conformidade com as normas IEC60950
(Safety of Information Technology Equipament Including Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool), da agéncia de prote¢ao ambiental (EPA), com certificado BRONZE, para a seguranga do usuario contra incidentes elétricos e
combustido dos materiais elétricos e que os residuos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente;

¢) O fabricante do equipamento devera estar aderente a norma RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances);
d) O modelo cotado devera possuir certificado de compatibilidade com o sistema operacional Windows 10 Professional, emitido pela Microsoft;
¢) O modelo cotado devera possuir certificado de compatibilidade da fabricante Autodesk para aplicagdes CAD;

f) Devera ser acompanhado certificado de compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 10 Professional. O equipamento ofertado
devera constar no Microsoft Windows Catalog compativel com MS-Windows 10 x64. A comprovagdo da compatibilidade sera efetuada pela
apresentacdo do documento Windows Hardware Certification Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;

g) Em atendimento as diretrizes da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Soélidos, o fabricante do equipamento
ofertado devera possuir sistema e responsabilize pelo mecanismo de logistica reversa sem custo ao Ministério da Educagao e ser na modalidade
on-site. Devera ser apresentada carta do fabricante do equipamento ofertado com todo o procedimento a ser realizado e responsabilizando-se,
pela logistica de coleta, reciclagem e correta destinagdo dos residuos solidos. O procedimento devera ter amplitude nacional e possuir
certificagdo quando a conformidade ao padrao de Gestdo Ambiental;

h) O modelo ofertado, devera constar da lista de compatibilidade Linux Ubuntu na versdo 14.04 ou superior através do site
http://www.ubuntu.com/certification/.. Serdo aceitas outras distribui¢des de Linux desde que sejam homologadas pelo fabricante do software e
possua suporte. Nao serdo aceitas declaragdes simples do fabricante ou licitante;

i) O modelo/familia do equipamento ofertado, quando em funcionamento com a unidade leitora de midia 6tica em atividade, deve observar a
norma NBR 10152 quanto a emissdo de ruido ambiente em escritorios de atividades diversas. Alternativamente sera aceita comprovagao
de compatibilidade com as normas ISO 9296 e ISO 7779.
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1.13.2. ESTACAO 3D APEX
1.13.2.1. Gabinete

a) Gabinete com tratamento anticorrosivo, projetado de fabrica para montagem na posi¢do vertical, compativel com manuten¢do sem
ferramentas (“tool less”) permitindo sua abertura e troca de componentes (placas de expansdo, memoria, unidade dptica, discos rigidos, leitores
de midia) sem necessidade de ferramentas, ndo sendo aceitas quaisquer adaptagdes sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia;

b) Possuir algas frontais e traseiras;

c) Ventilagdo adequada para o gabinete, sendo que o interior do gabinete deve possuir uma cobertura sobre as CPUs e memdrias com a fungado
de canalizar o fluxo de ar para resfriar os componentes;

d) Etiqueta identificadora permanente, com codigo de barras, em material resistente ao desgaste por abrasdo, onde conste a marca, o modelo ¢ o
numero de série do equipamento;

¢) Deve possuir sistema de trava, eletronica ou mecanica, do gabinete com sensor de intrusdo;

f) 10 (dez) portas USB, destas pelo menos 4 (quatro) localizadas na parte frontal do gabinete. Das portas USB frontais 2 (duas) devem ser da
versdo 3.1 Type-A e 02 (duas) da versdo 3.1 Type-C, ndo sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI — as portas devem fazer parte do
projeto original da placa mae do equipamento proposto;

g) O painel frontal também deve possuir entrada para fone de ouvido e leitor de cartdo SD;

h) 04 (quatro) baias livres para discos rigidos SATA/SAS de 3,5, permitindo a utilizagdo de discos de 2,5” com ou sem adaptadores (que devem
ser fornecidos);

i) 01 (uma) baia frontal para 5.25” livre, para permitir a instalagdo de dispositivo bloqueador de escrita que sera adquirido em outro processo;
j) Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 295 W (referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000);
k) Dimensdes maximas do gabinete (A x L x P (cm)): 46 x 23 x 58.
1.13.2.2. Fonte
a) Deve ser incluido cabo de alimentagéo padrao NBR 14136:2002;
b) O equipamento deve operar com tensdo 110V ou 220V sem necessidade de intervengdo manual (chaveamento automatico de tensio);

¢) Poténcia minima de 1400W, com PFC Ativo e eficiéncia energética minima de 90% com 50% de carga. O equipamento ofertado deve ser
removivel sem a utilizagdo de ferramentas (“tool less”) e possuir certificagdo 80 Plus Gold;

d) Deve permitir a sua remogao e instalagdo deslizavel em ‘slot’ externo sem necessidade de ferramentas;

¢) Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 295 W (referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000).
1.13.2.3. Processador - 02 (dois) processadores

a) 02 (dois) processadores, cada um com o minimo de 24 nticleos, com frequéncia de operacdo interna minima de 2,4 GHz;

b) Processadores de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits;

¢) Memoria caché de no minimo 35,75 MB, com suporte a memoria de 2400 MHz ou superior;

d) Tecnologia que permita que os nucleos aumentem sua propria frequéncia de operagdo durante os picos de demanda se estiver trabalhando
abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente ¢ desempenho;

e) O processador devera suportar no minimo 02 (duas) tecnologias de virtualizagao;
f) O processador devera ser do tipo Intel Xeon Scalable ou similar;
Referéncia: IIntel Xeon Scalable Gold 6240R ou de melhor qualidade.
1.13.2.4. Placa-mae
a) Compativel com o processador, memorias, unidades de disco, gabinete e todos os demais itens fornecidos;
b) Com suporte para 02 (dois) processadores;

¢) Barramento de dados da comunicagdo da motherboard com os periféricos compativel com o padrdao PCI ou PCI-Express, com no minimo: 1
(um) slot PCI-Express x4, 01 (um) slot PCI-Express x8 e 4 (quatro) PCI-Express x16;

d) No minimo, 24 (vinte e quatro) conectores DDR4 na propria placa mée, sem uso de placa de expansdo para modulo de meméoria, ou superior,
que permita a expansdo para até 3 TB de RAM;

e) 10 (dez) portas USB, destas pelo menos 4 (quatro) localizadas na parte frontal do gabinete. Das portas USB frontais 2 (duas) devem ser da
versao 3.1 Type-A e 02 (duas) da versdo 3.1 Type-C, ndo sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI — as portas devem fazer parte do
projeto original da placa mie do equipamento proposto;

f) Conectores para saida (Headphone) e entrada (microfone) de som na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector unico do tipo combo
(Headset) e conectores para saida (Line Out) e entrada (Line In) de som;

g) Leitor de cartdo de memoria SD na parte frontal do gabiente;

h) Serial ATA III ou superior, integrada a placa mae, com capacidade para controlar, no minimo, 8 (oito) periféricos, com velocidade de
transferéncia de no minima 6.0 GB/S;

i) Deve suportar no minimo 04 (quatro) SSDs NVMe M.2, sendo que neste total ja esta contido a unidade (SSD NVMe de 1 TB) solicitada nesta
especificagdo e que ndo deve ocupar nenhuma das 04 (quatro) baias de 3.5/2.5”, ja que as mesmas devem estar livres;

j) Devera possuir suporte para implementagdo de RAID através dos niveis: 0, 1 e 10;

k) 02 (dois) conectores RJ-45, totalmente compativel com os padrdes IEEE 802.2 e IEEE 802.3, padrio 10 Gigabit Ethernet (10GbE),
possibilitando o chaveamento de velocidade 100/1000/10000Mbps, sem a necessidade de software/hardware adicionais. Serdo aceitas
controladoras integradas e/ou em 01 (uma) placa PCle;

1) A placa-mae ndo devera possuir unidade de GPU integrada;
m) Deve suportar simultaneamente 02 (duas) GPUs de altura dupla de 295 W (referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000);
n) Compativel com os sistemas operacionais: Windows 10 64 bits e Linux 64 bits;

0) O fabricante do equipamento devera prover em seu site da internet todas as atualizagdes de BIOS, devendo a aplica¢@o permitir atualizagdo
por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10;

p) O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificagdo do componente (memoria, processador, video,
etc) que esteja com problema.

1.13.2.5. Memoria
a) 512 GB de memoria SDRAM DDR4 2666 Mhz ou superior (16x32GB ou 8x64GB);
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b) Deverdo possuir tecnologia ECC implementada;
¢) As memorias deverdo ser configuradas em canais, de modo a otimizar a performance (quad-channel ou similar)
1.13.2.6. BIOS

a) A BIOS devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre a BIOS. Serdo aceitas
solugdes em regime de O&M ou personalizadas, desde que o fabricante possua direitos (copyright) sobre o BIOS. As atualizagdes, quando
necessarias, deverdo ser disponibilizadas no sitio do fabricante;

b) BIOS em portugués e inglés, desenvolvida em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) e capturaveis pela aplicagdo
de inventario SCCM (System Center Configuration Manager);

¢) Tipo Flash Memory, utilizando memoria ndo volatil e reprogramavel, com capacidade de protegdo contra gravacdo, realizada por software;
d) Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automatico de rotagdo do ventilador da CPU;

e) Capacidade de protecdo da memoria flash contra gravagdo, realizada por intermédio da desativagdo de opgdo por software em configuragio
no setup do BIOS;

f) Possuir controle de permissdes de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador e outra para os recursos de
administragdo do BIOS (Power On e Setup respectivamente);

g) Devera o equipamento dispor de software para diagnostico de problemas com as seguintes caracteristicas: Permitir acesso remoto ao POST
(procedimento de inicializagdo) e BIOS para leitura e gravagdo, mesmo com o equipamento desligado do microcomputador através da rede;

h) Devera permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicializagdo do microcomputador, com controle remoto, independente
do suporte de aplicagdes locais ou estado do sistema operacional;

i) Devera ser gerenciaveis remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados
localmente a rede de dados;

j) Devera permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horarios programados;
k) Possuir a capacidade de inventario remoto de Hardware mesmo com o equipamento desligado;
1) Permitir inicializagao remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD-ROM instalado no console de geréncia;

m)Devera permitir acesso remoto ao sistema operacional através de interface grafica, com controle remoto, independente do suporte de
aplicagdes locais ou estado do sistema operacional;

n) Devera permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicializagdo) e BIOS (para leitura e gravagao);

0) Permitir todas as fungdes acima especificadas em rede 802.1x (Microsoft NAP e CISCO 802.1x);

p) A maquina devera ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet, usando NAT.
1.13.2.7. Unidades SSD e HD

a) 02 (duas) unidades de armazenamento de estado solido (SSD), sem partes méveis, com capacidade nominal minima de 2 TB (sem a
necessidade de utilizagdo de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta especificacdo, com tecnologia NVMe M.2;

b) 04 (quatro) unidades de Disco Rigido (HD) de capacidade minima de 10 TB, com velocidade minima de 7200 rpm, Suporte as tecnologias
SMART, e SATA 1III (6Gb/s, seis gigabits por segundo).

1.13.2.8. Teclado
a) 01 (um) teclado alfanumérico compativel com a estagdo de trabalho, cor predominante preta;

b) Com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, de no minimo, 104 teclas (AT Enhanced), padraio ABNT2, com
todos os caracteres da lingua portuguesa, com conector USB (ndo sera aceito adaptador);

¢) Cabo de 1,5m;

d) Compativel com a estagdo de trabalho e com Windows 10;

e) Deve ser fornecido apoio para punho;

f) Aceito solugdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.
1.13.2.9. Mouse

a) 01 (um) mouse, com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector USB (ndo serd aceito
adaptador), compativel com o padréo intelimouse (botéo scroll) e resolugdo minima de 1000 DPIs por hardware.

b) Laser com botdo de rolagem;

¢) Mouse pad com superficie adequada para utilizagdo de mouse 6tico;

d) Aceito solugdo em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.
1.13.2.10. Mouse 3D

a) 01 (um) mouse 3D, modelo compacto;

b) Sensor optico com 6 (seis) graus de liberdade (6Dof);

¢) 02 (dois) botdes programaveis;

d) Scroll vertical e horizontal;

e) Ergonomia ambidestro;

f) Interface USB com cabo USB de 1,5 m;

g) Compativel com sistemas Windows, macOS, e aplicativos CAD.

Modelo de referéncia: 3Dconnexion SpaceMouse Compact.
1.13.2.11. Video
02 (duas) placas de video de alta velocidade interconectadas. Cada uma das placas devera possuir as seguintes especificagdes:

a) 24GB de memoria RAM padrdo DDR6;

b) Interface de memoria: 384 bit;

¢) Velocidade da memoria: 600GB/s ou superior;

d) Barramento PCI-Express x16, ndo sendo aceita solu¢@o onboard;

e) Conecgdes de video: 3 x DisplayPort , 1 x HDMI, 2x USB Tipo C;

f) Devera atender ao padrdo DIRECTX 12.1 e OpenGL 4.6 ou superior;
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g) Suporte a plataforma CUDA, OpenCL e DirectCompute;

h) A placa de video necessita estar em producdo no momento da oferta, ndo serdo aceitos modelos antigos cuja produgdo tenha sido
descontinuada;

i) As 02 (duas) placas deverdo ser da mesma marca e modelo;

Modelo de referéncia: Nvidia Quadro RTX 6000 interconectadas com NVLink, ou de melhor qualidade.
Monitor - 03 (trés) monitores LED

a) 03 (trés) monitores LED ou superior com Tecnologia In-Plane Switching, 27 polegadas ou superior, com relacdo dimensional
Horizontal/Vertical 16:9;

b) Com ajuste de altura e rotagao;

¢) Tempo de resposta de no maximo 8 ms;

d) Resolugdo 4K ou superior;

e) Brilho de no minimo 300 cd/m?;

f) Conectores HDMI e DisplayPort;

g) Pixel Pitch de no maximo 0,24 mm (ou menor);
h) Contraste de no minimo 1000:1 (estatico);

i) Tela com tratamento anti-reflexivo;

j) Angulo de visdo horizontal e vertical de no minimo 160°;

k) Numero de cores minimo de 16,7 milhdes;

1) Deve possuir ajuste de altura de no minimo 10cm, permitir a rotagdo da tela em 90 graus e rotagdo horizontal (swivel) de 40 graus para cada
lado na propria base;

m)Ajustes de Imagem desejaveis: Contraste, Brilho, Posi¢ao (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem
(fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posi¢do do Menu Digital, (Vertical e Horizontal),
Tempo de Exibi¢do do Menu Digital, Idioma, posi¢ao (H/V);

n) Economia de Energia: Compativel com Energy Star ou atender a portaria do Inmetro 170/2012;

0) Acessorios inclusos: Cabo de Alimentagdo (1,8 m), Cabo de video digital ou superior (1,8 m), guia de instalagdo. Todos os cabos devem ser
compativeis com a placa de video do equipamento;

p) O equipamento deve operar com tensdo 110v e 220v sem necessidade de intervengdo manual (chaveamento automatico de tensio).

Drive Optico

a) Gravador Blu-ray BD-RE instalado no gabinete;
b) Formatos Compativeis: BD-R, BD-RE, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD DL (Dual Layer).

Sistema Operacional

a) 01 (um) Microsoft Windows 10 Professional — 64 bits, OEM em portugués, com sua respectiva licenca de uso para cada unidade fornecida. A
contratada devera realizar o desenvolvimento da imagem junto com os técnicos desta entidade publica e esta devera ser replicada em todos os
equipamentos;

b) Devera ser fornecido Kit de recuperagdo da imagem do equipamento com a sua respectiva licenca de uso.

Software de Seguranga

a) O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificagdo do componente (memoria, processador, video,
etc) que esteja com problema;

b) O fabricante devera disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas atualizagdes de drivers e BIOS e permitir o usuario
escolher quando instala-los;

¢) Devera ser fornecido software do proprio fabricante do equipamento ou homologado para o mesmo que permita a verificagdo e instalagdo das
ultimas atualizagdes de todas as ferramentas e drivers disponiveis pelo fabricante do equipamento e do sistema operacional (Microsoft
Windows);

d) Devera ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnosticos, emitir alertas, capaz de alterar configuragdes de BIOS e ajudar a reparar erros
do sistema ajudando assim a manter a saude e seguranga do sistema.

Garantia e suporte

a) Garantia minima de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos, para reposi¢ao de pegas, mao-de-obra
e atendimento no local (on-site) para todo territorio nacional, comprovado através de declaragdo do fabricante, valida para todo o conjunto
ofertado;

b) Certificado de garantia valido em todo territorio nacional;
¢) A garantia deve incluir o servigo de retenc¢@o de disco rigido/SSD em caso de defeito do componente;
d) A empresa fabricante do equipamento devera dispor de um numero telefonico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

e) O atendimento da garantia serd “On-site” e devera ocorrer até o dia Util seguinte a abertura do chamado técnico por meio do niimero
telefonico tipo 0800;

f) A resolugdo do problema, apds a sua identificagdo, deverd ocorrer em no maximo 05 (cinco) dias uteis apos o atendimento técnico.
Ultrapassado este limite, obrigatoriamente o fornecedor devera ceder um equipamento equivalente ou superior até a devolugdo do equipamento
original em perfeito estado de funcionamento;

g) O atendimento no periodo coberto pela garantia descrita acima inclui mao de obra, pecas e em caso de necessidade de manutengdo fora das
dependéncias da POLICIA FEDERAL transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia;

h) Todos os componentes dos equipamentos devem ser do proprio fabricante ou estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo,
nao sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da manutengdo
técnica pelo proprio fabricante quando solicitada;

i) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis no website do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou codigo do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

j) A empresa fabricante do equipamento devera possuir um sistema de diagnostico de hardware através de seu web site (diagndstico remoto).

Caso a empresa ndo oferega tal sistema no web site, devera fornecer juntamente com os equipamentos um software capaz de realizar o
diagndstico e identificar as possiveis falhas nos equipamentos ofertados, de modo a acelerar a resolug@o de eventuais problemas;
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k) Todos os custos de mao-de-obra, pegas, componentes, transporte, hospedagem ou quaisquer outros necessarios ao atendimento da garantia
serdo de inteira e total responsabilidade do fornecedor;

1) A garantia deve permitir que profissional qualificado da institui¢@o licitante realize manutengao e instalagdo de componentes, mesmo que para
isso seja necessario abrir o gabinete, sem prejuizo da garantia dos itens fornecidos;

m)A garantia ndo sera afetada caso a POLICIA FEDERAL venha a instalar placas de rede local, de fax-modem, interfaces especificas para
acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rigido, bem como se alterar a capacidade de memoria RAM do equipamento
ou efetuar troca do monitor de video, ressaltando que a garantia destes opcionais sera total responsabilidade da POLICIA FEDERAL,;

n) Qualquer defeito cuja ocorréncia atinja a marca de 10% dos equipamentos fornecidos obrigara o fornecedor a substitui¢do onsite da respectiva
peca ou componente, em todas as maquinas fornecidas, num prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. Na impossibilidade de substituigdo da
peca ou componente defeituoso isoladamente, cabera ao fornecedor fazer todas as substitui¢cdes necessarias, inclusive, no limite, do equipamento
como um todo, se for o caso

Caso ocorra qualquer problema no disco rigido, o componente defeituoso permanecerd em posse deste licitante, por medida de seguranca e
confidencialidade das informagdes;

0) Devera ser fornecida com cada unidade uma etiqueta presa ao gabinete contendo as seguintes informagdes: Prazo de validade da garantia;
Prazo para solugao de problemas; Codigo/identificagdo necessaria para acionamento da garantia.

p) Telefone de contato ou enderego de internet para acionamento da garantia.
1.13.2.17. Certificagdes e compatibilidade
a) Relacdo da rede de assisténcia técnica para os equipamentos ofertados, esta devera relacionar os centros técnicos de todo o territorio nacional;

b) Devera vir acompanhado da proposta copia do atestado de conformidade, para o desktop e o monitor, emitido por um 6rgdo credenciado pelo
INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o Computador e 0 Monitor estdo em conformidade com as normas IEC60950
(Safety of Information Technology Equipament Including Eletrical Business Equipament), ¢ EPEAT (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool), da agéncia de prote¢do ambiental (EPA), com certificado BRONZE, para a seguranga do usuario contra incidentes elétricos e
combustdo dos materiais elétricos e que os residuos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente;

¢) O fabricante do equipamento devera estar aderente a norma RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances);
d) O modelo cotado devera possuir certificado de compatibilidade com o sistema operacional Windows 10 Professional, emitido pela Microsoft;
e) O modelo cotado devera possuir certificado de compatibilidade da fabricante Autodesk para aplicagdes CAD;

f) Devera ser acompanhado certificado de compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 10 Professional. O equipamento ofertado
devera constar no Microsoft Windows Catalog compativel com MS-Windows 10 x64. A comprovagdo da compatibilidade sera efetuada pela
apresentagdo do documento Windows Hardware Certification Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;

g) Em atendimento as diretrizes da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, o fabricante do equipamento
ofertado devera possuir sistema e responsabilize pelo mecanismo de logistica reversa sem custo ao Ministério da Educagao e ser na modalidade
on-site. Devera ser apresentada carta do fabricante do equipamento ofertado com todo o procedimento a ser realizado e responsabilizando-se,
pela logistica de coleta, reciclagem e correta destinagdo dos residuos solidos. O procedimento devera ter amplitude nacional e possuir
certificagdo quando a conformidade ao padrao de Gestdo Ambiental;

h) O modelo ofertado, devera constar da lista de compatibilidade Linux Ubuntu na versdo 14.04 ou superior através do site
http://www.ubuntu.com/certification/.. Serdo aceitas outras distribui¢des de Linux desde que sejam homologadas pelo fabricante do software e
possua suporte. Nao serdo aceitas declaragdes simples do fabricante ou licitante;

i) O modelo/familia do equipamento ofertado, quando em funcionamento com a unidade leitora de midia dtica em atividade, deve observar a
norma NBR 10152 quanto a emissdo de ruido ambiente em escritorios de atividades diversas. Alternativamente sera aceita comprovagéo
de compatibilidade com as normas ISO 9296 e ISO 7779.

1.13.3. ESTACAO 3D PORTATIL
a) Processador Intel 19-9880H de 8 niicleos e 4.8GHz (ou superior);
b) Tela de 15 polegadas anti-glare de 240Hz (ou superior);
c) Placa de video RTX 2080 8Gb dedicada (ou superior);
d) SSD 2Tb (ou superior);
e) 64Gb memoria RAM DDR4 (ou superior);
f) Teclado internacional com acentuagdo em portugués retroiluminado;
g) Touchpad multigestos;
h) Portas USB 3.1 tipo C e tipo A;
i) Wi-Fi 902.11ac;
j) Saida HDMI;
k) Leitor de cartdes SDcard;
1) Bluetooth;
m) Conexao thunderbold;
n) Webcam,;
0) Bivolt automatico;
p) Sistema Operacional Windows 10 PRO 64Bits em portugués;
q) Acompanha bolsa ou mochila de transporte de mesma marca;
r) Garantia de 12 meses.
Referéncia: MSI GS65 ou de melhor qualidade.

1.13.4. ESTACAO DE CAMPO 2 EM 1-TIPO 1
a) Computador portatil, do tipo 2 em 1 (notebook reversivel para tablet);
b) Processador Intel i17-8665U (ou superior);
¢) Tela de 14 polegadas Full HD Multitouch (ou superior);
d) Placa de video RTX 2080 8Gb dedicada (ou superior);
e) SSD 512GB (ou superior);
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f) 16Gb memoria RAM DDR3 (ou superior);
g) Teclado portugués (BR) retroiluminado;
h) Certificagdo de resisténcia MIL-STD-810G militar (ou superior);
i) Portas USB 3.1 tipo C, USB 3.1 tipo A, saida HDMI, leitor de cartdes SDcard;
j) Conexao thunderbold;
k) Leitor de impressao digital;
1) Caneta multitouch integrada (pen pro);
m)Webcam;
n) Bivolt automatico;
o) Sistema Operacional Windows 10 PRO 64Bits em portugués;
p) Acompanha bolsa ou mochila de transporte de mesma marca;
q) Garantia de 12 meses.
Referéncia: Lenovo Thinkpad X1 Yoga modelo 20QG0012BR ou de melhor qualidade.

1.13.5. ESTACAO DE CAMPO 2 EM 1 - TIPO 2
a) Computador portatil, do tipo 2 em 1 (notebook reversivel para tablet);
b) Processador Intel i7-8565U (ou superior);
c¢) Tela de 14 polegadas Full HD Multitouch (ou superior);
d) Placa de video integrada Intel UHD Graphics (ou superior);
e) SSD 256GB (ou superior);
f) 8GB de memoéria RAM DDR4 (ou superior);
g) Teclado portugués (BR) retroiluminado;
h) Portas USB 3.1, USB tipo C;
i) Conex@o HDMI, leitor de cartdes SDcard,
j) Leitor de impressao digital;
k) Caneta multitouch inclusa ;
1) Webcam;
m) Bivolt automatico;
n) Sistema Operacional Windows 10 Home em portugués;
0) Acompanha bolsa ou mochila de transporte de mesma marca;
p) Garantia de 12 meses.
Referéncia: Lenovo 2 em 1 ideapad C340 81RLO001BR ou de melhor qualidade.

1.13.6. IMPRESSORA LASER COLORIDA + KIT DE TONER
1.13.6.1. Impressora
a) Configuracdo: Console;
b) Processo de impressao: Método de 4 Cilindros;
c) Painel de controle: Painel de Operagédo Inteligente de 10,1";
d) Cor / Preto e Branco: Em Cores;
e) Velocidade de saida Copiar / Imprimir: 20 ppm em B & W ¢ FC (LTR);
f) Tempo de saida da primeira pagina: 5,1 segundos P & B; 7,4 segundos Em Cores;
g) Tempo de aquecimento: 21 segundos;
h) Resolugdo: 600 dpi;
i) Memoria do sistema: Padrdo de 2 GB de RAM /320 GB de HDD ¢ 4 GB de RAM /320 GB de HDD;
j) Quantidade maxima de copia: Até 999 copias;
k) Duplex: Automatico (padrio);
1) Tipo de alimentador de documentos: Alimentador de Documentos de Inversdo Automatico (ARDF);

m)Alimentador automatico de documentos de reversdo (ARDF): Capacidade original: 100 folhas; Original Size: 5.5" x 8.5" — 11" x 17" (A5-
A3); Peso do papel: Simplex: 11 - 34 Ib. Bond (40 - 128 g/m2); Duplex: 14 -34 1b. Bond (52 - 128 g/m2);

n) Intervalo de zoom: 25% - 400% em incrementos de 1%;

0) Tamanhos de papel suportados: 1° Bandeja de Papel: 8,5 "x 11" (A4); 2 Bandeja de Papel: 5,5 "x 8" - 12 "x 18" (SRA3, A6-A3, B4-B6),
Envelopes; Bypass: Até 12,5 cm x 18 cm, Envelopes Tamanhos personalizados: Largura: 3,5 "- 12,6" (90 - 320 mm), comprimento: 5,8 "- 49,6"
(148 - 1260 mm);

p) Pesos de papel suportados: Bandejas padrdo: 16 - 80 Ib. Bond/166 Ib. indice (60 - 300 g/m2); Bandeja manual: 14 - 80 Ib. Bond/166 Ib. Index
(52 - 300 g/m2); Unidade duplex: 14 - 451b. Bond/142 Ib. Index (52 - 169 g/m2);

q) Tipos de papel suportados: Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Papel timbrado, Cartolina, Pré-impresso, Bond, Revestido, Envelope,
Etiqueta, OHP, Gloss;

r) Capacidade de papel padrao: 1.200 folhas (2 x 550 folhas + bandeja bypass de 100 folhas);

s) Capacidade Maxima de Papel: 2.300 folhas;

t) Capacidade de saida padrao: 500 folhas 8,5 "x 11" (A4) ou menores; 250 folhas (B4) ou maiores;
u) Capacidade de saida maxima: 1,625 folha;

v) Volume Mensal Maximo: 10.000 paginas;
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w) Peso méaximo: 100 kg;

x) Interfaces: Padrdo: Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, Host USB I/ F Tipo A, Dispositivo USB I/ F Tipo B; Opg¢do: LAN sem
fio (IEEE 802.11a/b/ g/ n), NIC Adicional (2° porto)

y) Protocolos de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6);

z) Sistemas operacionais suportados: Windows & reg; V7 /8.1 /10 / Server 2008 / Servidor 2008R2 / Server2012 / Server2012R2 / Server 2016;
Unix: Sun Solaris, HP-UX, OpenServer SCO, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS X v.10.11 ou posterior, SAP R /3, SAP S/ 4, IBM iSeries AS /
400-uso do Host do OS / 400 Print Transform;

aa)ldiomas da impressora: Padrao: PCL5c, PCL6, PostScript®3™ Emulation, PDF Direct Print Emulation;
ab)Suporte de Fontes: Padrdo: PCL: 45 fontes romanas + 13 fontes internacionais;

ac)PostScript®3™ Emulacao: 80 fontes romanas + 13 fontes internacionais;

ad)Opcional: Fontes originais do Adobe® PostScript®3™: 136 fontes romanas;

ae)Resolugdo de impressao: Até 1200 x 1200 ppp;

af) Suporte de impressdo movel: Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector;

ag)Recursos de seguranga: DataOverwriteSecurity System (DOSS), Criptografia de HDD, Codigos de usudrio, Suporte a SNMP v3, Criptografia,
Impressdo bloqueada, Autenticagdo de usudrio, Autenticagdo com fio 802.1x, Configuragdo de cota / Limite de conta, PDF assinado
digitalmente;

ah)Especificagdes do scanner: Velocidade de digitalizagio BW Full Color; 80 ipm (simplex); Resolugio de digitalizagdo até 1200 dpi; Area de
digitalizagdo 11.7" x 17" (297 - 432 mm);

ai) Formatos de arquivo: Pagina tnica: TIFF, JPEG, PDF, PDF / A, PDF de alta compactagao, criptografia PDF, OCR; Varias paginas: TIFF, PDF
(padrdo), PDF / A, PDF de alta compactagao, criptografia PDF, OCR;

aj) Modos de varredura: E-mail, Folder, USB, SD Card;

ak) Garantia de 12 meses.

Referéncia Multifuncional Ricoh Laser Color A3 IM C2000

Kit sobressalente de toner

a) Novo e original do fabricante da impressora;
b) Cores amarelo, ciano, magenta e preto;
¢) Capacidade minima para 10.000 impressdes;

d) Garantia de 12 meses.

HD EXTERNO

a) HD externo com capacidade nominal minima de 2 TB;
b) Invoélucro de alta durabilidade;

¢) USB 3.0;

d) Itens inclusos: HD dentro do estojo e cabo usb 3.0.

e) Garantia de 12 meses.

Referéncia HD Externo Portatil Seagate Expansion 2TB USB 3.0 Preto ou de melhor qualidade.

PENDRIVE 64 GB

a) Capacidade nominal de 64 GB;

b) Interface padrdo usb 3.0 (compativel com versdes anteriores de USB 2.0);
¢) Velocidade de 150 MB/s;

d) Conexdo plug and play;

e) Cor predominante preta ou prata.

Referéncia: sandisk ultra flair USB 3.0 ou de melhor qualidade.

PENDRIVE 16 GB

a) Capacidade nominal de 16 GB;
b) Interface padrao USB 3.0.

Referéncia: Pen Drive 16 GB USB 3.0 Kingston Data Traveler ou de melhor qualidade.

SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD

a) Aquisi¢do de subscri¢do de Licengas de uso da suite do software Adobe Creative Cloud (todos os apps), de forma a obter novas atualiza¢des
pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses;

b) Idioma: Portugués/Brasil;

¢) Fornecimento de todos os manuais € documentos técnicos necessarios para as suas instalagdes € para o seu uso ¢ operagao.

SOFTWARE MAYA 2020

a) Aquisi¢ao de subscri¢do de Licencas de uso do software Maya 2020, de forma a obter novas atualizagdes pelo prazo de 36 (trinta e seis)
meses;

b) Idioma: Portugués/Brasil;

¢) Fornecimento de todos os manuais e documentos técnicos necessarios para as suas instalagdes € para o seu uso e operagao.

SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020
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a) Aquisicao de subscrigdo de Licengas de uso da suite 2020 do software CoreIDRAW Graphics, de forma a obter novas atualiza¢des por prazo
perpétuo;

b) Idioma: Portugués/Brasil;

c) Fornecimento de todos os manuais e documentos técnicos necessarios para as suas instalagdes e para o seu uso e operagao.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Area de Pericias Externas do Instituto Nacional de Criminalistica (APEX/DPER/INC/DITE/PF) ¢ o setor responsével por estabelecer doutrinas e
procedimentos de exames relacionados aos locais de crime no ambito da Instituto Nacional de Criminalistica e da Policia Federal. Sempre de abordagem pericial
multidisciplinar, os locais de crime sdo constituidos por uma amplo espectro de ambientes, dentre eles locais de morte violenta, arrombamentos, locais de pds-
explosdo, incéndios, desastres causados pelo homem e outros, cujos vestigios estendem-se de escalas microscOpicas a macroscopicas, até os limites
tecnologicos/investigativos.

2.2. Conforme o planejamento estratégico erigido pela APEX e consubstanciado pela diregdo da DITEC, a APEX assumira progressivamente
responsabilidades relacionadas ao seu campo de atuagio, 2 medida em que a Area seja munida de novos equipamentos com aplicagdo pericial, criando condigdes
reais para que seu quadro de peritos possa responder operacionalmente, a0 mesmo tempo em que o setor, como um todo, possa atuar como assessoria técnica
direta da DPER, INC, DITEC e PF.

2.3. A atividade de processamento de Locais de Crime, por natureza, envolve a producdo de um grande volume de arquivos de imagem e video. Na
grande maioria do casos em que a APEX ¢ acionada (Ex. Brumadinho, Museu Nacional e diversos casos de reprodugdo simulada), decorre do processamento do
local de crime a produgdo de imagens por meio de Drones e Scanner 3D, sendo que a manipulagdo dos arquivos correspondentes gera uma demanda de
processamento computacional superior a capacidade atualmente instalada nesta Area.

2.4. Devido a auséncia de estagdes de trabalho de alto desempenho, a conjuntura atual da APEX ¢ de total dependéncia frente a outras unidades, quando
do processamento e analise de tais imagens, nao tendo sequer os recursos minimos para visualizar os proprios arquivos que dardo origem aos seus laudos, situagao
essa que traz transtornos e dificuldades para o desenvolvimento e finalizagdo dos casos. Sem tal capacidade, o perito ¢ obrigado a delegar atividade que seria de
sua responsabilidade, reduzindo o seu entendimento acerca da dindmica dos eventos.

2.5. Enquanto outras areas da Pericia Criminal Federal, como Informatica, Audiovisual, Meio Ambiente, Laboratorio, Engenharia e outros ja
realizaram aquisi¢des de equipamentos baseadas em suas necessidades proprias de servigo, 0 mesmo nunca aconteceu com a APEX. Ao contrario, a maior parte
de seus peritos utiliza as mesmas estagdes de trabalho utilizadas por servidores do quadro administrativo ou utiliza equipamentos "emprestados" de outros
servicos. Os dois casos resultam em dificuldades de processamento dos casos e severos prejuizos ao servigo.

2.6. A despeito das atividades operacionais executadas pela APEX, convém mencionar que o rol de atividades deste Area ndo se restringe a0 campo
estritamente operacional. Esta Area pretende retomar e incrementar as a¢des de capacitagio relacionadas ao seu campo de atuagdo, tendo ja sido realizada uma
acdo alinhada a esse proposito, ao se estruturar o Curso de Especializagdo em Criminalistica aplicada a Locais de Crime, como forma de conduzir o Instituto
Nacional de Criminalistica a posigdo de centro nacional de difusdo de doutrina, produgéo cientifica e inovagdo em Ciéncias Forenses, bem como com o intuito de
se buscar o fortalecimento da Pericia em Local de Crime no ambito da PF, além de sua integragdo com os orgdos periciais estaduais. A referida agdo de
capacitacdo sera realizada em parceria com a SENASP e contara com a participagdo de peritos de mais de uma dezena de estados.

2.7. Diante do exposto, coloca-se como necessaria a aquisicdo de estagdes periciais de trabalho para uso pelos PCFs lotados na APEX, para
processamento 3D, para uso em campo e agdes de capacitagdo. A aquisi¢do se dara no modelo de Pregdo com Sistema de Registro de Pregos.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei n° 10.520/02, do
Decreto n° 3.555/00 e do Decreto 5.450/05.

4. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. O uso do Sistema de Registro de Precos (SRP) se justifica pelo atendimento ao disposto no incivo IV, art. 3° do Decreto n°® 7.891/2013: "quando,
pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administra¢do”
4.2. A adogdo da modalidade de SRP se aplica pelas seguintes razdes:
I- permitira a Administragdo contratar na medida de suas necessidades e urgéncias;
- assegurara maior flexibilidade na contratagdo administrativa;
4.3. Faz-se entender que a utilizagdo do SRP esta justificada. A Administragdo Publica esta indicando o objeto que pretende adquirir, e informando

quantitativos estimados e maximos pretendidos. Ressalta-se que, diferentemente da licitagdo convencional, ndo ha compromisso assumido de contratagdo, nem
mesmo utilizagdo dos quantitativos estimados. O SRP constitui importante instrumento de gestdo, notadamente quando as demandas sdo de dificil mensuragéo.

4.4. A opgao pelo SRP tem como um de seus objetivos principais o principio da Economicidade, que em termos praticos significa ganhos de economia
de recursos financeiros, uma vez que a aquisi¢do/contratagdo podera ser gradativa, por item ou grupo de itens, de acordo com a necessidade da Administragao.

4.5. Nao sera permitida a adesdo prevista no art. 22 do Decreto 7.892/13.

4.5.1. Considerando orientagdo fundamentada em julgado do TCU, que em seu Acordao 1297/2015-Plenario aponta o uso da ARP por néo participante do

processo licitatorio como uma excepcionalidade, citando inclusive que boa parte da doutrina aponta que a pratica do carona representa uma possivel afronta a
principios constitucionais, além de distor¢des funcionais como, por exemplo, os riscos de a empresa detentora da ata controlar parte significativa de negocio local,
regional ou nacional e de aquisigdes que ndo contemplam a real necessidade do 6rgdo com a leniente adaptagdo do objeto a ser contratado a um objeto ja
registrado em ata, no qual o relator reafirmou seu entendimento de que a adesdo prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para 6rgdo ndo participante (ou seja,
que ndo participou dos procedimentos iniciais da licitagdo) ¢ uma possibilidade andmala e excepcional, e ndo uma obrigatoriedade a constar necessariamente em
todos os editais e contratos de pregdes para Sistema de Registro de Pregos.

4.5.2. Nio obstante, a licitagdo sera precedida de IRP (Intengdo de Registro de Precos), com publicagdo no SIASG, possibilitando, dessa forma, a
participagdo dos Orgdos interessados em adquirir o objeto licitado.

4.6. 0 Orgdo Gerenciador sera a Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal (DITEC/PF).

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos itens 1 e 2 ¢ de 120 (cento e vinte) dias, contados do(a) da assinatura do contrato, em remessa unica.
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5.2. O prazo de entrega dos demais itens ¢ de 60 (sessenta) dias, contados do(a) da assinatura do contrato, em remessa unica.

5.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
5.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do
contrato.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Sao obrigagdes da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanbhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissao/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.1.6. Encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Servigo ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia;

6.1.7. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da Solugdo de Tecnologia da Informagao;

6.1.8. Aplicar a contratada as sangdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de
Precos;

6.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucgdo do

presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos €
as despesas decorrentes da boa e perfeita execug@o do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢des referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizadas
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.3.1. Incumbe a contratada o 6nus da prova da origem do defeito.

7.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitaco;

7.1.6. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato.

7.1.7. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias do fiscal do contrato, inerentes a execugdo do objeto contratual;

7.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou

empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao dos servigos
pela contratante;

7.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagdo do objeto do contrato pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o
fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

7.1.10. Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realizagdo de Prova de Conceito para fins de comprovagdo de atendimento das especificagdes
técnicas. O local de envio serd o Instituto Nacional de Criminalistica, em Brasilia-DF, e os prazos obedecerdo a pratica de mercado para cada tipo de equipamento,
de comum acordo entre as partes;

7.1.11. Comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigéncias impostas pela IN n° 01/2010 - SLTI/MPOG, mediante a declaragao,
reconhecida em cartdrio, no ato da assinatura do contrato;
7.1.12. Devera adotar, o que couber, as disposi¢des da IN n° 01/2010 - SLTI/MPOG, da Resolugdo n® 362/2005 - CONAMA e da Resolugdo n°® 340/2003 -

CONAMA, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.

7.1.13. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
Incisos do § 1°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/1993.

7.1.13.1. A obrigagdo de arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta estende-se aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

7.1.14. O fornecimento abrange o transporte do material desde o endereco de origem da firma contratada até o local de recebimento descrito acima, sem
onus para a contratante, devendo ser realizado em veiculo adequado, acondicionado em embalagens protetoras lacradas e devidamente identificadas para facilitar
o recebimento. Caso seja necessario, o material serd montado no local, dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias apos a entrega.

7.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato.
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7.1.16. Durante o prazo de garantia, a contratada obriga-se a substituir ou reparar, as suas expensas, qualquer produto que apresente defeito que nao seja
decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto.

7.1.17. comprovar a origem dos bens importados e da quitagdo dos tributos de importagao a eles referentes, no momento da entrega do objeto, sob pena de
cancelamento da Ata e aplicagdo das sangdes previstas no edital.

7.1.18. Comprovar as caracteristicas técnicas exigidas neste Termo de Referéncia através de catalogos e manuais dos fabricantes dos materiais.

7.1.19. A Contratada e seus funcionarios que tiverem acesso as instalagdes da DITEC/PF atendida por este certame estdo comprometidas a manutengao de
sigilo de quaisquer informagdes sejam relevantes ou ndo para a seguranga organica ou inorganica da Policia Federal, durante a execugdo do objeto contratado.
7.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Objeto contratado.

7.1.21. Realizar a separagio de residuos reciclaveis oriundos da prestagéo dos servigos, em parceria com a Contratante, observado os dispositivos legais e
de acordo com o Decreto no 5.940/06 e In/MARE no 6/1995.

7.1.22. Cumprir as Normas Brasileiras NBR publicas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

7.1.23. Nio transferir a terceiro, por qualquer forma, o presente contrato sem prévio consentimento, por escrito, da Diretoria de Técnica-Cientifica da

Policia Federal.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Naio sera admitida a subcontratagdo do objeto do contrato.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica

todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragio a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissio de, no minimo, 3 (trés)
membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line

a0 SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei
n° 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31
da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
11.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstdncia que impega a liquidacdo da

despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizagdo da situa¢do, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no
edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do o6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.
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11.11.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria

quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1= (6/100)/365

1=0,00016438 TX = percentual da taxa anual = 6 %

12. DO REAJUSTE

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Por tratar-se de compra de equipamentos, conforme item 1.1 deste Termo de Referéncia, ndo hé necessidade de garantia de execugdo, visto que o

objeto sera cumprido no momento da entrega dos equipamentos.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

14.1. A Contratada devera prestar garantia nos itens adquiridos pelo prazo minimo indicado na forma definida nas especificagdes dos bens elencadas nos
subitens 1.13.1 a 1.13.12 deste Termo de Referéncia, responsabilizando-se integralmente pelo atendimento dos chamados da Contratante e pelos servigos
prestados (prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior):

14.1.1. Os periodos de garantia serdo contados a partir da data de entrega e aceitagdo definitiva dos materiais.

14.1.2. Para os bens adquiridos com servigo de instalagdo, o periodo de garantia sera contado a partir da aceitagdo definitiva do produto em operagdo e
apos a conclusdo do treinamento, este quando for o caso.

14.2. Enquanto vigorar o prazo de garantia, a empresa Contratada se comprometera a substituir, sem 6nus para o Contratante, todas as partes ou
componentes que vierem a apresentar defeitos, ou mesmo o todo, quando for o caso.

14.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgdo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substitui¢do de pegas, a
realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

14.5. Quaisquer pegas, componentes, acessorios ou outros materiais que apresentarem defeitos de fabricacdo e/ou instalagdo devem ser substituidos por
originais, iguais ou superiores ¢ novos, sem Onus para a Contratante. A eventual substituicdo de pecas e componentes que ndo seja originais ¢ novos deve ser
expressamente autorizada pela Contratante. O fabricante e a Contratada deverdo garantir a existéncia de partes e pegas para reposi¢ao, bem como para expansao
ou atualizagdo dos equipamentos, por um periodo nao inferior ao de garantia;

14.6. As pegas e componentes em substituicdo, instaladas pela Contratada, serdo incorporadas aos equipamentos, passando a ser de propriedade da
Contratante.
14.7. O trabalho de substitui¢do de componente devera ser realizado no local em que os equipamentos forem entregues e instalados. Havendo

necessidade de remogdo do equipamento ou envio de pega defeituosa, as despesas de transporte, seguros e embalagens correrdo por conta da Contratada. A
eventual entrega de componente em local distinto do local de instalagdo deve ser expressamente autorizada pela Contratante.

14.8. No caso de retirada de qualquer material, a Contratada devera assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo material, enquanto
o mesmo estiver em suas dependéncias ou em transito sob sua responsabilidade.

14.9. Somente os técnicos da empresa contratada, ou pessoas a quem ela autorizar por escrito, poderdo executar os servicos de manutengao.

14.10. Quaisquer alegacdes por parte da Contratada contra instalagdes (ambiente inadequado, rede elétrica, rede l6gica) ou usuarios (mau uso, negligéncia

etc.) da Contratante devem ser comprovadas tecnicamente através de laudos detalhados e conclusivos, emitidos pelo fabricante do material. Nao serdo admitidas
omissdes baseadas em suposigdes técnicas sem fundamentagdo, “experiéncia” dos técnicos ou alegagdes baseadas em exemplos de terceiros. Enquanto nio for
efetuado o laudo, e esse ndo demonstrar claramente os problemas alegados, a Contratada deve prosseguir com o atendimento aos chamados.

14.11. Os chamados técnicos serdo efetuados por meio de canais informados pela Contratada (telefone, e-mail ou internet).

14.12. O atendimento deve ocorrer até o proximo dia Util e a corre¢do do problema deve ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data e
hora da abertura do chamado pela Contratante. O descumprimento ao prazo citado sujeitara a Contratada a penalidade de multa, conforme estipulado no item 15.2.

14.12.1. O prazo para corre¢do do problema indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.12.2. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugo dos reparos.

14.12.3. Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir
da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.13. Para os itens deste Termo de Referéncia onde a garantia for “on-site”:
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14.13.1. Entende-se por prestagdo de garantia “on-site”, o servigo realizado diretamente pela Contratada nas instalagdes da Contratante (local de entrega
e/ou instalagdo do produto);

14.13.2. Os custos decorrentes de emprego de mao de obra, de deslocamento, de alimentagao e de estadia da equipe técnica da Contratada correrdo por conta
exclusiva da Contratada, sem 6nus para a Contratante.

14.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.1.6. ndo mantiver a proposta.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratdria de 0,4 % (zero virgula quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30

(trinta) dias. Apds o 30° (trigésimo) dia a multa moratdria serd de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20% (vinte por cento);

15.2.3. multa compensatoria de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagado
inadimplida;

15.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Piblica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com o6rgdos ¢ entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
15.2.6.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das hipodteses previstas como infragdo

administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declara¢@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apura¢do da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratagdo sera tornado publico apenas e imediatamente apds o encerramento do envio de lances.

17. DOS RECURSOS ORCAMENTAR[OS.

Dotagao orgamentaria da contratagdo a ser definida.
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SEI/PF - 15581376 - Lici. Termo de Referéncia

CLAUDINETE TAVARES FIRMINO
Agente Administrativa
Matricula: 12.833

JOSE HENRIQUE LOPES LINHARES DA SILVA
Perito Criminal Federal
Matricula: 15.020

CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO
Perito Criminal Federal
Matricula: 15.838

DESPACHO

1. Concordo com as justificativas e declaragdes exaradas neste Termo, tendo-o como motivado e em conformidade com o Inciso II, Art. 14°, Decreto n® 10.024, de

20 de setembro de 2019.

2. Aprovo este Termo de Referéncia tendo em vista o mesmo atender ao Disposto na Legislagdo da modalidade de licitagdo Pregdo Eletronico e Sistema de Registro

de Pregos.

3. Autorizo a abertura de licitagdo do tipo Pregao Eletronico.

=

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Cientifico

e
)El! @ Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO, Perito(a) Criminal Federal, em 04/08/2020, as 14:42, conforme horario

‘ ::;l"r‘g;'f('; oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

pe=
)EI! @ Documento assinado eletronicamente por ALAN DE OLIVEIRA LOPES, Diretor(a), em 04/08/2020, as 20:10, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento

‘ assinatura no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
eletrénica
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