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SERVICO PUBLICO FEDERAL
) MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/DPF/FIG/PR

ANEXO I1
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS — PINTURA EXTERNA
DAS UNIDADES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1. DEFINICOES
1.1. Objeto
1.1.1. Este Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas dos Servicos de Projeto compreende um

conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos pelo Contratante,
Policia Federal, para a contratacdo, execugao, fiscalizacdo e controle dos servicos de engenharia de edificacdes
para pintura externa de todas as unidades da Policia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul.

1.2. Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas

1.2.1. Conjunto de especificagdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo
CONTRATANTE para a contratacdo, execugao, fiscalizagdo e controle de obras ou servicos.

1.3. Contratada

1.3.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execucdo da
obra ou servico.

1.4. Contratante
1.4.1. Policia Federal - PF.
L.5. Cronograma Fisico-Financeiro
1.5.1. Representagdo grafica do andamento previsto para a obra ou servigo, em relacdo ao tempo e
respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢ dividido em:
1.5.1.1. Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos individualizados
necessarios para a realizagao total do objeto do contrato.
1.5.1.2. Etapa: cada uma das partes em que esta divido um item, correspondendo, a cada uma
delas, uma parcela do prazo total de execucdo constante do cronograma.
1.5.1.3. Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.
1.5.1.4. Periodo: lapso temporal previsto para inicio ¢ término de determinada etapa da obra ou
servico.
1.6. Registro de Ocorréncias
1.6.1. Sdo todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de

reunido, diario de obra, correio eletronico, informagdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a
coordenacdo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a executante; além de fatos, observacdes e
comunicagoes relevantes ao andamento do servigo.
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1.7. Discriminac¢ao Técnica
1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos ¢ técnicas de execucdo a serem empregados na obra ou
servico.

1.8. Disposicoes Gerais
1.8.1. Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratagdo e

fiscalizagdo de obras ou servigos.

1.9. Especificacoes de Materiais e Equipamentos

1.9.1. Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias
primas, produtos semiacabados, elementos de construgdo, materiais ou produtos industriais semiacabados.

1.10. Fiscalizacao

1.10.1. Atividade de acompanhamento sistematico, pelo CONTRATANTE, da obra ou servigo de
Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposigdes contratuais em todos os seus aspectos.

1.11. Instrugoes Técnicas

1.11.1. Conjunto de indicacdes para se tratar ¢ levar a termo um servigo técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

1.12.1. A equivaléncia de componentes da edifica¢do sera fundamentada, se necessario para o objeto
especifico e solicitada pela FISCALIZACAO, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratorios
idoneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham idéntica
funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito
sem compensacio financeira para as partes e devera ser autorizado pela FISCALIZACAO
no Diério de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
feito com compensacdo financeira (glosas ou adicdes) para uma das partes e somente
podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucdo dos
servigos e/ou obras. O ajuste sera feito com compensacdo financeira (glosas ou adi¢des)
para uma das partes ¢ somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de
aditivo contratual.

1.13. Medicao de Servicos

1.13.1. Apuracdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigos com base em critérios
previamente definidos neste caderno de encargos e especificagdes técnicas. Casos omissos serdo definidos com
base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura

1.14.1. Trabalho segundo as determinagdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar,
adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformagio, preservagdo ou
recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

1.15. Prazo Global
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1.15.1. E o prazo, em dias corridos, para a realizacdo total das obras ou servigos, conforme estabelecido
no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusao.

1.16. Prazo Parcial

1.16.1. E o prazo, em dias corridos ou uteis, para realizagdo de cada uma das etapas do Cronograma
Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatorio.

1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).
1.18. Projeto
1.18.1. Defini¢ao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, economicos ¢ financeiros de uma

obra ou servico, com base em dados, elementos, informagdes, estudos, discriminacdes técnicas, calculos,
desenhos, normas, projecoes e disposi¢des especiais.

1.19. Projeto Basico

1.19.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou de servigos
objeto da licitacdo, com a defini¢do técnica e dimensional da solucdo adotada, contendo a concepgao clara e
precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os componentes, caracteristicas e materiais a
serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execugdo, bem como sejam
suficientes a contratagdo do mesmo.

1.20. Projeto Executivo
1.20.1. Conjunto de desenhos, discriminagdes técnicas, Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas
demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servigo, suficientes a execugdo completa da
mesma.

1.21. Projeto Como Construido ("' As Built')
1.21.1. Defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados, resultante do Projeto

Executivo, com as alteracoes e modificagdes ocorridas durante a execucao.

1.22. Servico de Engenharia e Arquitetura

1.22.1. Servico que envolve atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a
manuten¢do, conservagdo, demolicdo, conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operacao, reparo e instalagdo
de bens, equipamentos e instalagdes, e servicos técnicos profissionais de Engenharia e Arquitetura.

1.23. Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1.23.1. Servicos que envolvem atribui¢des profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a
supervisdo, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificacdo, assisténcia técnica,
assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avalia¢do, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboragdo de
orcamento, apropria¢des e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Metrologia e Normatizacio

1.24.1. Todas as grandezas mencionadas nestas ¢ em quaisquer documentos relativos aos servigos e
obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado
também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugdo n® 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatdrio em todo o Territorio Nacional.

1.24.2. Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, as portarias ministeriais ¢ interministeriais ¢ as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos
executados ¢ na defini¢do dos insumos, assim como normas aceitas ¢ aprovadas internacionais quando as
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normas nacionais nao contemplem as especifica¢des e servigos propostos. Além disso, deverdo ser respeitadas
as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n°® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7
(Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais)
e NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao).

1.24.3. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
codigos, normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficacia, sendo
que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO, para aprovagio por escrito,
sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagdo do componente das instalagdes ou sistema.

2. CONSIDERACOES INICIAIS
2.1. Da Vistoria Técnica (Pré-licitacao)
2.1.1. Conforme ja mencionado no Termo de Referéncia, item 6, Vistoria para Licitacao.
2.2. Obrigacoes da Contratante
2.2.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 10, Obrigacdes da Contratante.
2.3. Obrigacoes da Contratada
2.3.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 11, Obrigacdes da Contratada.
2.4. Planejamento dos Servicos
2.4.1. Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra / servigo para proceder a

minucioso exame das condigdes locais, averiguarem os servicos € materiais a empregar.

2.4.2. Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e/ou nos projetos ou
especificagdes, deverdo ser previamente esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de
apresentada a proposta, 0 CONTRATANTE ndo acolherd nenhuma reivindicagdo. Omissdes, por parte da
CONTRATADA, jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

2.43. Os LICITANTES deverdo prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteragdes da
planilha de custos ap6s a licitagdo.

244, A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formagao em engenharia
e prepostos, convenientemente credenciados junto ao CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu
nome, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, conducdo,

2.4.5. controle e FISCALIZACAO das obras e servigos de construcdo, nos moldes da NBR 5671/90.

2.4.6. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para
que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no
andamento dos servigos.

2.4.7. A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes dos servigos
prestados, e instalagdes de energia elétrica, agua, esgoto ¢ drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e
adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas
mesmas.

2.4.8. A CONTRATADA cuidara para que todos os servicos executados acarretem a menor
perturbagdo possivel ao Orgédo e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes.

2.4.9. Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar de§enhos de execugio,
devera fazé-los, as suas expensas exclusivas, e submeté-las a aprovagdo da FISCALIZACAO.

2.4.10. Os desenhos de execugdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com as
prioridades, em fun¢do dos cronogramas do servico, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apo6s analise. Os servigos contidos nestes desenhos ndo poderao ser iniciados sem aprovagio
formal da FISCALIZACAO.

2.4.11. A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos fornecidos
e as especificagdes, que complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas, do qual a CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento.
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2.4.12. A CONTRATADA devera atender a toda e a qualquer orientag@o técnica e limitacdes impostas
nos diversos projetos relacionados ao referido objeto (arquitetdnico, elétrico, hidrossanitario, eletronico,
mecanico, prevengdo ¢ combate a incéndio etc.). Em caso de divida consultar os autores dos projetos
executivos sob sua coordenagio e a FISCALIZACAO quanto ao Projeto.

2.4.13. Para o presente servigo, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais,
equipamentos, acessorios, mao-de-obra, mesmo que ndo explicitamente descrito nas especificacdes e/ou
projetos, porém indispensaveis a conclusdo e perfeito funcionamento de todas as instalacdes executadas que
fazem parte do escopo dos servicos. Todavia, nenhum material ou equipamento devera ser instalado, até que o
CONTRATANTE aprove os projetos executivos completos.

2.4.14. Os servigos deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a
FISCALIZACAO, dentro das limitagdes de espago e horarios que forem acordados, de forma a serem
coerentes com os critérios de seguranca e com a exequibilidade dentro do prazo méximo estabelecido no ato
convocatorio.

2.4.15. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por
diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

2.4.16. Ao final, a edificagdo devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e
qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

2.4.17. Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE, em virtude de atraso na finaliza¢do dos
servigos, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive em relagdo aos itens da planilha
orgamentaria que estejam atrelados aos prazos estipulados para o servigo.

2.4.18. Caso sejam identificados locais com problemas para a instalagio de equipamentos, ou que
venham a ter acesso dificil para manutencéo, isso devera ser transmitido ao CONTRATANTE para que sejam
providenciados os acessos necessarios.

2.5. Amostras e Critérios de Analogia

2.5.1. A CONTRATADA deverd submeter & apreciagdo da FISCALIZACAO, quando lhe forem
solicitadas, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados para os servigos, podendo ser
submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou nao, no processo de verificagdo.

2.5.2. Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverdo ser novos, de qualidade compativel
com o servico respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as especificacdes de materiais e equipamentos.
Devera ser um produto de linha normal de fabricagdo, de empresa ja estabelecida no mercado e que possua
experiéncia comprovada na fabricagdo dos mesmos, de modo a prover a necessaria qualidade, acabamento e
durabilidade desejada. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos
especificados, a ndo ser aqueles previstos para reutilizacdo e/ou restauragdo.

2.5.3. A aquisi¢do dos materiais pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a se evitar
eventuais atrasos no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

2.5.4. A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo
a exame e aprovagdo da FISCALIZACAOQO, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo
com o previsto.

2.5.5. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar ¢ ensaiar qualquer pega,
elemento ou parte da construcdo, podendo rejeita-las, observadas as normas ¢ especifica¢cdes da ABNT, com
despesas a cargo da CONTRATADA.

2.5.6. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serdo cuidadosamente conservados
no canteiro de obras, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

2.5.7. Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos, durante os
servicos, deverdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela FISCALIZACAO.

2.5.8. Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo poderdo ser estocados no local, além de
outros que nao correspondam ao objeto contratado.

2.5.9. Os padroes e as cores de quaisquer materiais ¢ pinturas a serem executados deverdo ser
confirmados pela FISCALIZACAO no momento anterior ao inicio da execugdo daquela etapa de servigo.

2.5.10. Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substitui¢@o, instruindo-a com as razdes determinantes
do pedido, com o orgamento do material especificado. A substituicdo somente sera aprovada quando resultar
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em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do CONTRATANTE, e se processarda com
compensagdo financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando
ndo houver compensagio financeira, a substituicio podera ser autorizada pela FISCALIZACAO com registro
em Diario de Obra.

2.5.11. A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo nao inferior a
15 (quinze) dias, ndo admitindo em nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva para justificar o nao
cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

2.5.12. Cabera a parte interessada, numa eventual substitui¢do de material, o 6nus da apresentagdo de
toda a documentagdo necessaria a analise.
2.5.13. A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.
2.6. Forma de Prestacao dos Servicos
2.6.1. A contratacdo se dara conforme a conveniéncia da Contratante, obedecendo a demanda das

unidades, capacidade orcamentéria e prioridades operacionais, podendo adquirir cada item dos servigos e
equipamentos em separado e em qualquer quantidade.

2.6.2. Deverdo ser observadas as Normas e Codigos de Obras aplicdveis e a prescricado das Normas
Brasileiras consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou fornecimento de materiais e
equipamentos.

2.6.3. Os servicos devem ser executados na forma prevista nesse caderno de encargos e especificagdes
técnicas, além dos demais componentes do projeto executivo, conforme a demanda e dimensionamento da
Contratante a época da contratacdo.

2.6.4. O prazo para a entrega dos servigos contratados, para aceitagdo provisoria, devera ocorrer no
prazo previsto no cronograma e Termo de Referéncia, contado da data de assinatura do contrato.

2.6.5. O prazo de entrega podera ser estendido conforme a demanda contratada em cada contratacéo,
desde que previamente aceito pela Contratante.

2.6.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes em projeto ¢ na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

2.6.7. No ato da entrega do servico, sera de competéncia da CONTRATADA fornecer a documentagéo
em midia impressa e Optica, caso seja aplicavel para o objeto contratado e solicitado pela FISCALIZACAO.

2.7. Licencas e Franquias para Execucao

2.7.1. A CONTRATADA sera responsavel pela obtengdo de todas as licengas e franquias necessarias
para a realizagdo dos servigos, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislagdo,
codigos e posturas referentes aos servigos, a seguranca publica, bem como atender ao pagamento de despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigos e obras contratados.

2.7.2. Em caso de multas aplicadas em fungdo dos servigos que estdo sendo executados, ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA o pagamento € o cumprimento das normas para sanar o problema
detectado pela autoridade que aplicou a sang¢ao.

2.8. Controle e Fiscalizacdo da Execucao

2.8.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 14, Controle e Fiscalizacido da Execugao.
2.9. Da Subcontratacio

2.9.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 12, Da Subcontratacio.
2.10. Comprovacgao de Capacidade e Qualificacdo Técnica

2.10.1. As empresas deverdo, quando for o caso, apresentar documentos de capacitacdo técnica para

comprovagao de qualificagdo para a execucao das atividades previstas nesse projeto.

2.10.2. Também quando se aplicar, deverdo apresentar declaragdo dos fabricantes, assinada por
representante legal, e reconhecida, atestando que a PROPONENTE esta autorizada a comercializar e prestar
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suporte técnico aos equipamentos. Na declaracdo deve constar o nimero deste certame, identificacdo da
CONTRATANTE e a descrigoes dos produtos com seus respectivos “part numbers”.

2.10.3. A CONTRATADA devera apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, devidamente
registrados no CREA e acompanhados de Certiddes de Acervo Técnico, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, comprovando a prestacdo, a
contento ¢ de forma satisfatoria, e servigo especializado similar ao objeto desta licitagdo, em um Unico
atestado, que comprove(m) aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta licitagao.

2.104. Apresentar registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da
empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

2.10.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA do Estado de Mato Grosso do Sul, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

2.11. Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA

2.11.1. Apoés a assinatura do contrato e antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera
apresentar ART do CREA/MS, referente ao responsavel técnico pela execugdo dos servigos e em particular,
com as respectivas taxas recolhidas.

2.11.2. Também podera ser aceito o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitido pelo
Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU).

2.12. Impostos
2.12.1. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.
2.13. Seguros e Acidentes
2.13.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no

trabalho devido a execucdo dos servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte
em caso fortuito ou de for¢a maior, a destruicdo ou danificagdo da construcio até a devida aceitagdo da mesma
pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

2.13.2. Sera obrigatério ¢ de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos servigos,
material, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas cldusulas, apresentando-o a
FISCALIZACAO.

2.14. Elementos de Seguranca do Trabalho

2.14.1. A CONTRATADA devera atender a todas as normas referentes a seguranga do trabalho, ndo
podendo, em face a seu descumprimento, alegar desconhecimento.

2.14.2, Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma
ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

2.14.3. As ferramentas e equipamentos de uso para os servigos serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcdo, em perfeito estado, prontas para o
uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

2.15. Equipamentos de Proteciao Coletiva - EPC

2.15.1. Em todos os itens do servico de engenharia deverdo ser fornecidos e instalados pela
CONTRATADA os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas
etapas dos servigos prestados, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos
demais dispositivos de seguranca.
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2.15.2. Para trabalhos em altura podem ser utilizados andaimes ou plataformas elevatorias para garantir
a devida seguranga aos funcionarios envolvidos nessas atividades.

2.16. Equipamentos de Protecao Individual - EPI

2.16.1. Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionarios e/ou subcontratados, todos
os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas, conforme previsto na NR-06 ¢ NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como nos demais dispositivos de seguranca.

2.17. Arremates Finais

2.17.1. Se em decorréncia dos servigos executados, ocorrerem eventuais modificacdes ou danos as
instalagdes e/ou equipamentos existentes (dutos de dgua, esgoto, painéis, caixas, tubulagdes elétricas, dutos de
incéndio etc.); a CONTRATADA ficara responsavel por sua devida manutencéo e reparo.

2.17.2. Ap6s a conclusdo dos servigos de limpeza e antes do recebimento provisorio, a CONTRATADA
se obrigara a executar todos os retoques e arremates necessarios, dentro do disposto em projeto e neste
Caderno de Especificacdes, e que eventualmente sejam apontados pela FISCALIZACAO.

2.18. Recebimento provisério e definitivo

2.18.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos caberda a CONTRATADA
apresentar comunicacao escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na
unidade local) informando o término das obras e/ou servicos, cabendo a FISCALIZACAO, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, apds o qual sera lavrado Termo de Recebimento
Provisorio, que caracterizara a aceitagdo provisoria de todas as instalagdes e sistemas executados, também
vinculado a conclusdo de todos os testes de campo e da entrega, quando solicitados pela FISCALIZACAO,
dos Manuais de Manutencao e Conservacao ¢ Instrucoes de Operacio e Uso que sera passado em 2 (duas)
vias de igual teor ¢ forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apés terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriacdes referentes a acréscimos, supressdes e modificacdes.

2.18.2. A inspecao minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis
da CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e
relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificagdo, terdo
de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

2.18.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nio atestar a Giltima e/ou tnica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

2.184. A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor. (Lei
10.406 de 10/01/2002).

2.18.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, referido no paragrafo anterior, por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade competente ou pelo Gestor do Contrato e
se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados, ¢ se estiverem solucionadas
todas as reclamagoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugdo do contrato.

2.19. Entrega Final

2.19.1. Ap6s a execucdo de todos os trabalhos, todos os equipamentos, instalagdes e sistemas deverdo
ser limpos para a entrega. Nesta fase devera também ser verificado o estado geral dos equipamentos e dos
servigos fornecidos.

2.19.2. A CONTRATADA devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as instalagdes
executadas.
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2.20. Assisténcia Técnica e Garantia

2.20.1. Cabera a CONTRATADA, visando a perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos,
sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica ¢ administrativa necessarias para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

2.20.2. Ainda, apos o recebimento provisorio da obra ou servigo, ¢ até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfei¢oes detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

2.20.3. Durante os trés primeiros meses apds a conclusdo efetiva da instalagdo, a empresa
CONTRATADA do servigo devera atender as correcdes e pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de Recebimento Provisorio e
Definitivo.

2.20.4. Apo6s a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverdo ser
garantidos contra defeitos de fabricacdo e/ou instalacio pelo periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses,
contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

2.20.5. A garantia devera ser prestada com assisténcia on-line, 24 horas por dia, sete dias por semana,
sendo que ao final de cada visita técnica devera ser apresentado relatorio de visita contendo data/hora do
chamado, inicio/término do atendimento, além da identifica¢do da ocorréncia e providéncias tomadas.

2.20.6. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutengdo preventiva e corretiva de reparagdo
das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituicdo de pecas e componentes por outros de mesma
especificag@o, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais € normas técnicas especificas para
0S Mesmos.

2.20.7. A garantia deverd abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha
operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos equipamentos executados. Para tanto, durante a
fase de garantia a CONTRATADA devera manter técnicos experientes, para atender um chamado do
CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

2.20.8. A garantia ¢ um ato personalissimo entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA, nao sendo
permitido o subestabelecimento da CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou obrigacdo alegando
que ndo possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as exigéncias desse projeto.

2.20.9. Os prazos serdo contados a partir da comunicagdo formal da CONTRATANTE a
CONTRATADA.

2.20.10. Os servicos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos e servigos deverao ser prestados
nos locais de execugdo dos mesmos.

2.20.11. O inicio do atendimento ndo podera ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas, contado a
partir da solicitacdo efetuada pelo CONTRATANTE a Central de Atendimento a ser informada pela
CONTRATADA.

2.20.12. Entende-se por inicio do atendimento o horario de chegada do técnico enviado pela
CONTRATADA, nos locais em que os servi¢os deverdo ser executados.

2.20.13. O término do atendimento ndo podera ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro) horas
corridas, contado a partir do recebimento da solicitacdo efetuada pelo CONTRATANTE.

2.20.14. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para
uso em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, estando condicionado a aprovacdo do CONTRATANTE,
conforme o caso.

2.20.15. A CONTRATADA devera registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e
acompanhamento, todos os chamados técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo do controle a ser
realizado pelo Executor do Contrato.

2.20.16. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a inicio e término de atendimento, poderdo,
mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA e a vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente
comprovados, serem prorrogados pelo periodo que o Executor do Contrato incumbido do acompanhamento e
da fiscalizagdo do Contrato entenda suficiente para que os servicos de assisténcia técnica dos equipamentos
sejam concluidos.

2.20.17. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogagao, devera ser formulado antes do transcurso
do prazo fixado para o atendimento do chamado de assisténcia técnica ou para a conclusdo do reparo do
equipamento defeituoso.
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2.20.18. Se a assisténcia técnica ndo for concluida nos prazos previstos nesta Clausula, devera a
CONTRATADA providenciar o imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de
funcionamento, equivalente ou de configuragdo superior aquele defeituoso, ao CONTRATANTE, o qual o
substituira até a conclusdo de seus reparos.

2.20.19. No caso de ser necessaria a retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do
CONTRATANTE e a sua remogao ao Centro de Atendimento da CONTRATADA, devera a CONTRATADA
relatar por escrito a situacdo ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos servigos, que, apds constatar
tal necessidade, autorizara a saida, também por escrito, observado o disposto no paragrafo anterior.

2.20.20. O equipamento colocado em substituicdo ficard instalado nas dependéncias do
CONTRATANTE até a devolug@o do equipamento consertado, que devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias
uteis apds a sua retirada para reparos. A devolugdo do equipamento retirado para reparo devera ser comunicada
por escrito.

2.20.21. A CONTRATADA devera substituir qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso,
sempre que a soma dos periodos de paralisagio do mesmo, em virtude da necessidade de servigos de
assisténcia técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias uteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos, ou 30(trinta) dias uteis
no prazo de vigéncia da garantia. Esta substituicdo serd em carater definitivo, devendo ser providenciada em
07 (sete) dias apos a CONTRATADA ter sido notificada pelo CONTRATANTE.

2.20.22. O equipamento a que se refere o pardgrafo anterior tera o mesmo prazo de garantia do
equipamento que fora substituido.

2.20.23. Toda e qualquer substituigdo devera ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que autorizara a
substitui¢ao das pegas/componentes os quais deverdo ser novos de primeiro uso € originais.
2.20.24. Concluida a manutengdo, a CONTRATADA fornecera ao CONTRATANTE documento em que

conste a identificacdo do chamado técnico, data e hora de inicio e término da assisténcia técnica, descrigdo dos
servigos executados, indicacdo da pega e/ou componente eventualmente substituido.

2.20.25. Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer Onus para o
CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de pegas, materiais, seu
transporte, € com a mao-de-obra necessaria. Caso os problemas persistam, deverdo ser tomadas providéncias
corretivas de modo a eliminar essas causas.

2.20.26. A CONTRATADA reparara ou substituird, as suas expensas, todas as pegas, componentes,
equipamentos e materiais necessarios aos reparos ou substitui¢des que venham a ser feitos durante o periodo
de garantia.

2.20.27. Os reparos ou substituicdes serdo feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou,
eventualmente ap6s entendimento prévio, com mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus, sempre sob
supervisao e responsabilidade da CONTRATADA.

2.20.28. Os componentes ou equipamentos das instalacdes ou sistemas, objeto deste Caderno de
Encargos e Especificagdes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo também
reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

2.20.29. Em caso de inexisténcia da peca de reposi¢ao no estoque da CONTRATADA esta utilizara, por
acordo entre as partes, pegas do estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-se a repo-las por
outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

2.20.30. Para o fim de substituicdo de qualquer pega defeituosa, a CONTRATADA utilizara versoes
aperfeicoadas da mesma, que ndo impliquem alteracdo no equipamento em que a mesma sera instalada.
2.20.31. Uma vez realizado o reparo ou substitui¢do da pega defeituosa, a CONTRATADA garantira o
desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou material da instalacdo ou sistema
reparado.

2.20.32. Se apos a entrega de qualquer instalagdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos ou

imperfei¢cdes que ocasionem imobilizagdes dos mesmos, durante um periodo superior a 10 (dez) dias, o
periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalagdes, sistemas, subsistemas ou lotes ficardo
automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele periodo.

2.20.33. Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com demais
equipamentos instalados no ambito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento e até o vencimento da
garantia, devera ser corrigida, imediatamente, sem qualquer 6nus para 0 mesmo.

2.20.34. O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servigo vinculado a
CONTRATADA, devera descrever claramente os limites e a duragdo da garantia, considerando o periodo
minimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalagdo ou sistema instalado. Mesmo que a
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CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servigo, a garantia final sera dada e mantida ao
CONTRATANTE pela CONTRATADA.

2.20.35. A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica/manutencdo preventiva dos bens e
sistemas, durante o periodo de garantia, no local de instalacdo dos mesmos, sendo que a CONTRATADA
devera apresentar o plano completo de manutencdo, a qual deve ser efetuada por mao-de-obra qualificada e
treinada de acordo com as recomendagdes do fabricante, visando prover a totalidade de servigos preventivos e
preditivos de manutencgao, testes e reparos.

2.20.36. A periodicidade da manutencao e testes devera ser conforme recomendado pelos fabricantes.
2.21. Defeito Oculto
2.21.1. Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer ¢ que ndo tenha sido percebido

durante o periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretacio do projeto, concepgao,
instalagdo, material, ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada pelo CONTRATANTE.
Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operagdo ou do uso indevido do equipamento,
desde que este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

2.21.2. Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia
técnica total, idéntica & do periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no sentido de sanar a
irregularidade.

2.22. Pecas de Reposiciao

2.22.1. A CONTRATADA tera a obrigacdo de fornecer todas as pegas de reposi¢do durante o periodo
de vigéncia da garantia.

2.22.2. A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o fornecimento
de pegas de reposi¢do por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo do sistema.

2.23. Outras Despesas a Cargo da Contratada

2.23.1. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA:

2.23.1.1. Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal;
2.23.1.2. Plataformas necessarias para a execucao dos servigos;
2.23.1.3. Transporte de materiais e equipamentos;

2.23.1.4. Transporte de pessoal administrativo e técnico.

3. SERVICOS GERAIS

3.1 Transporte e equipamentos

3.1.1. Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser transportados para o
canteiro de obras em horario acordado com a FISCALIZACAO.

3.1.2. A CONTRATADA somente devera transportar os materiais a serem instalados no momento da
execuc¢do dos servigos.

3.1.3. O transporte de materiais sera de responsabilidade da CONTRATADA, que providenciara
equipamentos, dispositivos, pessoal € supervisdo necessarios, considerando tanto a movimentacao até o local
dos servigos como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no local de sua aplicacdao definitiva,
devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios para algcamento e transporte de quaisquer
maquinas ou materiais que venham a ser instalados, salvo aqueles previstos nas composi¢des dos itens da
planilha orcamentéria que compde o Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

3.1.4. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverdo ser removidos logo apos a
sua utilizagdo.

3.1.5. Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger o
conteudo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condi¢cdes que
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envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias ndo pavimentadas ¢/ou via maritima ou aérea.

3.1.6. Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no minimo, 01
(um) ano, nas condigdes citadas anteriormente.
3.1.7. A CONTRATADA adequara, se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de atender as
condi¢des minimas estabelecidas acima, independente da inspecdo e aprovagdo das embalagens pelo
CONTRATANTE.

3.2. Armazenamento de materiais
3.2.1. Todo material devera ser armazenado de maneira cuidadosa e segura em local a ser indicado
pelo CONTRATANTE.
3.2.2. A CONTRATADA restara responsavel por seu trabalho e pelos materiais armazenados e,

também, pelos equipamentos ali instalados e dispostos, até a data da inspe¢ao final, devendo, durante a fase de
instalagdo, proteger o equipamento contra danos causados por seu trabalho ou por terceiros, bem como
proceder ao isolamento do local.

3.3. Remociao de entulhos

3.3.1. Os entulhos gerados serdo retirados do canteiro e serdo levados at¢ cagamba para
acondicionamento em local e horario determinados pela FISCALIZACAO, em consonancia aos Orgios
Publicos se Coleta e Limpeza competentes.

3.3.2. A CONTRATADA deve estar ciente de que os funciondrios que porventura trabalharem em
horario fora do expediente deverdo ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, com custas extras a
encargo da CONTRATADA.

3.3.3. Todo o material descartado que sair do local dos servigos sera remunerado conforme previsto na
planilha or¢amentaria, devendo ser destinado a local de bota-fora legalizado mais proximo, com utilizagdo de
transporte com caminhao também discriminado em planilha de or¢amento.

3.3.4. Ainda no tocante ao transporte, devera ser procedido com o maximo cuidado, sem danificar a
area de entorno e os materiais reaproveitaveis, que serdo armazenados em contéiner proprio (se assim for o
caso) para posterior reutilizagao.

4, ADMINISTRACAO LOCAL
4.1. Descricao dos Servicos:
4.1.1. Administracdo da Obra / Servigo;
4.1.2. Execucdo do servigos constantes em planilha orgamentaria;
4.1.3. Limpeza geral.
4.2. Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serdo realizadas e organizadas da seguinte
forma:
4.2.1. Planejamento e Programagao;
42.2. Alocagdo de recursos humanos;
423, Programagao de reunides periodicas de acompanhamento em conjunto com 0 CONTRATANTE,
se necessario;
424, Execucdo e acompanhamento dos servigos;
425. Revisdo e coordenacio;
42.6. Entrega e aceitacdo dos servigos;
42.7. Eventuais corregoes e¢ adequagdes concomitantemente a execucdo das obras e servigos de
engenharia.
4.3. A entrega dos servigos previstos neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas devera ser

realizada conforme Cronograma Fisico-financeiro, de modo a permitir ao CONTRATANTE, como acima citado,
tempo para a completa conferéncia dos mesmos.
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4.4. Administracao do Canteiro

44.1. A CONTRATADA alocara, para a direcdo do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua
conclusdo (recebimento provisorio):

44.1.1. Engenheiro Civil: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha
orcamentaria e memoria de calculo;

4.4.1.2. Encarregado Geral: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha
orcamentaria e memoria de calculo.

442, Como critério de verificagdo de experiéncia, considera-se para este projeto o seguinte tempo de
servico minimo, com comprovacao, para o enquadramento profissional de engenharia:

Engenheiro Master, Profissional com nivel superior com no minimo 15 anos de experiéncia.
Engenheiro Sénior, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 10 e 15 anos.
Engenheiro Pleno, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 5 e 10 anos.
Engenheiro Junior, Profissional com nivel superior com até 05 anos de experiéncia.

443, O engenheiro civil ficard responsavel pela supervisao dos servigos e obras contratados, sendo
que o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera ocorrer por intermédio desse profissional,
ou pelo mestre de obras, salvo excepcionalidades a serem estipuladas pela fiscaliza¢do do servigo ao longo da
execuc¢ao do servigo.

4.4.4. O descumprimento da carga horaria estipulada, sem apresentacdo de justificativa, podera
acarretar para a CONTRATADA a glosa do valor respectivo.

4.5. Engenheiro Civil de obra Jinior

4.5.1. Fun¢do do Engenheiro Civil de Obra Junior: Coordenar, supervisionar e orientar etapas de
projetos de engenharia civil, gerenciando obras, controlando a qualidade de empreendimentos, prestando
consultoria, assisténcia e assessoria.

4.5.2. Este profissional sera remunerado por hora, sendo previsto 1 hora de servigos diarios, ao longo
dos dias tuteis de servigo, conforme planilha orgamentaria.

4.6. Encarregado

4.6.1. Fungdo do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execuc@o de projetos, acompanha
cronograma ¢ medigOes de obras e controla equipamentos, contratacdo de servigos € matéria-prima. Participa
na compras de suprimentos e prospeccio de fornecedores, dentre outros.

4.6.2. Este profissional sera remunerado por més, sendo previstas 176 horas de servigos mensais, 44
horas por semana, ao longo dos dias uteis, conforme planilha or¢amentaria.

4.7. Cronograma Fisico-Financeiro

4.7.1. Em face de eventual acréscimo de servigos que impactem no cronograma fisico-financeiro da
obra, cabera a CONTRATADA rever e elaborar um novo cronograma fisico-financeiro, considerando os
valores das atividades, os periodos previstos para medi¢do das obras, a disponibilidade fisico-financeira do
CONTRATANTE, tudo antes sendo submetido & aprovagio da FISCALIZACAO.

4.8. Responsabilidades e Sigilo das Informacgoes

4.8.1. A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a execugao
dos servigos.

4.8.2. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido no
edital de licitagdo. Servigos extras com 6nus para o CONTRATANTE somente poderdao ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

4.8.3. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia de todos
os servicos, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, Edital, Projetos e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da
realizacdo de ditos trabalhos.
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4.8.4. A CONTRATADA também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de
qualquer modificagdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo
CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.8.5. A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informacdes a que,
de qualquer forma, tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos criticos de
seguranca da edificacdo (entradas, grades, acessos, galerias subterraneas, detencdo provisoria, central
de processamento de dados, central telefonica, central de transmissdo de dados, dutos de ar
condicionado, demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este projeto que forem
executados deverdo ser guardados de forma diferenciada dos demais documentos, ressalvados tanto
fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da responsabilidade coletiva da
CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais documentos deverao ser
precedidos da destruicio dos mesmos.

4.8.6. Cuidados especiais também deverao ser tomados em qualquer encaminhamento, quando
os mesmos deveriao ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscricio “CONFIDENCIAL”,
encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores informacées poderao ser oportunamente
fornecidas pelo CONTRATANTE.

4.8.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informacoes e do Sistema de
Monitoramento de Imagens objeto deste instrumento regulador, assim como dados referentes as
instalacoes e assuntos internos das delegacias, fica, automaticamente, responsavel pela preservacao de
seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Cédigo Penal Brasileiro.

4.8.8. Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de Manutenciao de
Sigilo dos servidores, funcionarios e empregados que direta e indiretamente terao acessos a dados,
informacoes e ao Sistema.

4.9. Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia
4.9.1. Nenhuma alteragéo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de
custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).
4.9.2. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificagoes Técnicas e nao

incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugdo dos servigos, uma vez que 0s
documentos que compdem o Termo de Referéncia/Projeto Basico detalham a si e aos demais, complementam-
se, e formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

4.93. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, a
FISCALIZACAO devera ser consultada, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

494. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala
maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre
precedendo consulta a FISCALIZACAO.

4.10. Programacio

4.10.1. A programag¢do do referido servico de engenharia sera feita mediante acordo com a
FISCALIZACAO, que podera determinar as etapas ¢ locais prioritarios para a execugao.

4.10.2. O prazo total esta previsto com base na realizacdo dos trabalhos em horario comercial, de
segunda a sexta-feira, sendo seu inicio contado a partir da emissdo de Ordem de Servico, que sera
expedida, em até 7 (sete) dias uteis posteriores a publicagdo do contrato em Diario Oficial da Unido, salvo
excepcionalidades.

4.10.3. Os servicos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA prever a mobilizagdio e desmobilizacio de equipe ¢
equipamentos na presenga de servidores e outros no local, ou seja, mantendo o canteiro de obras e o
local sempre limpos e em condicoes de mobilidade.

4.10.4. Ap6s a adjudicacao do licitante vencedor e no minimo 5 (cinco) dias anterior a data de execugao
dos servigos, a CONTRATADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico (com
nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da placa) que terdo acesso as dependéncias do
CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo dos servigos, que devera ser entregue
ao responsavel pela administragdo da unidade local (Plano de mobilizacao).

4.10.5. As ectapas de mobilizagdo e desmobilizagdo deverdo ser definidas em conjunto com a
FISCALIZACAO, de forma a interferir o minimo possivel com a rotina do local de interveng¢ao e instalagdo.
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4.10.6. A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e aprovado pela
FISCALIZACAO, e sempre as expensas da CONTRATADA no que tange ao labor fora do horario comercial,
devera estar prevista em termos de mobilizagdo de equipe e equipamentos quando os trabalhos a serem
executados exigirem tal postura.

4.10.7. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o
CONTRATANTE para ter conhecimento da data prevista para expedi¢do de Ordem de Servico, bem como para
dar inicio aos trabalhos.

4.10.8. A localizagdo das instalagdes provisodrias (nelas incluidos — quando necessario — barracdes,
sanitarios, contéineres em geral, almoxarifados, placas de identificagdo de obra/servigo etc.) obedecera a
programacao a ser aprovada pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

4.10.9. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO), a
cada medicdo e sempre que solicitado, o programa de producdo por etapa e producdo progressiva dos
trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servico, de modo a se conhecer a perfeita situagdo
do Cronograma.

4.11. Fiscalizacao do CONTRATANTE

4.11.1. Devido a competéncia legal de seguranca na area objeto de interveng@o nesse projeto executivo,
a FISCALIZACAO devera ser exercida por servidores da PF, com formagio em Engenharia e/ou Arquitetura,
e devido registro no Conselho Profissional respectivo, designada pelo CONTRATANTE, a qual sera investida
de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substitui¢@o, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operario
que embarace a sua FISCALIZACAO;

b) rejeitar servigos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam ao objeto contratado, obrigando-se a
CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus para 0 CONTRATANTE e
sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a CONTRATADA devera tomar as providéncias
que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da identificagdo do problema);

¢) sustar qualquer servico que nao seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha
direito a qualquer indenizagao;

d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos;

e)fiscalizar, juntamente com a supervisdo e coordenagdo da CONTRATADA, a execugdo dos servigos,
podendo solicitar a modificacao imediata da execu¢ao do servigo, a fim de cumprir o projeto e seus
anexos.

4.11.2. A agiio ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO nio eximird a CONTRATADA de sua
responsabilidade pela execu¢ao das obras, servigos e instalagdes contratadas.

4.12. Medicao de Servico

4.12.1. A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma aferi¢cao
das obras ou servigos executados.

4.12.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitagdo, estiverem executados em
sua totalidade.

4.12.3. Nao sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos no local,
sendo necessario além do fornecimento a sua completa instalacao, teste e perfeito funcionamento para
que se possa efetuar a medicio e posterior pagamento.

4.12.4. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado
dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, sera pago apenas servigos executados devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4.12.5. Ao completar cada etapa da execucdo dos servigos, serd feita a medicdo, devendo a
CONTRATADA apresentar, via correio eletronico, sua proposta de medicdo de servigos através de planilha
(cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo CONTRATANTE), com colunas em Reais, percentual e
saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha or¢amentaria, acompanhado
necessariamente de memoria de calculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensao das
quantidades apontadas em planilha, e apresenta-la 8 FISCALIZACAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data
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da medi¢do para avaliagdo dos servigos com posterior verificagdo no local pela FISCALIZACAO que a
atestara.

4.12.6. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medigao os servigos (material mais mao-de-
obra) efetivamente concluidos até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servigos
executados de forma incompleta tampouco a alegacdo de material simplesmente adquirido por meio de nota
fiscal ou posto obra.

4.12.7. Somente apds o atesto da FISCALIZACAO poderd a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF
que deverd ser acompanhada, além da planilha de medicao de servigcos e memoria de calculo, dos demais
documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de

Servico (FGTS).
4.12.8. O pagamento das notas fiscais estara a cargo da unidade responsavel pelo servigo.
4.13. Registro de Ocorréncias
4.13.1. Devera ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de

Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas)
destacaveis. O livro também podera ser em arquivo eletronico, se assim autorizado pela FISCALIZACAO.

4.13.2. O Diario de Obra devera ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia do
contrato e ser mantido no local até o seu término, podendo ser transcrito ¢ melhor detalhado em arquivos
eletronicos, se assim autorizado pela FISCALIZACAO.

4.13.3. A comunicacdo entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devera ser feita ndo so através do
Diario de Obra, mas tamlgém via fone, via e-mail, pessoalmente, ou por solicitagdes por escrito, a critério e
escolha da FISCALIZACAO.

4.13.4. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar, diariamente, o
numero ¢ a qualificacdo dos operarios em servigo, entrada e saida de materiais e equipamentos, condigdes
climaticas que possam interferir no andamento dos servigos e uma descrigdo sucinta dos mesmos, assim como
outros fatos passiveis de registro.

4.13.5. Todas as folhas serdo vistadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusio de cada fase dos
servigos prestados, destacara uma das vias para controle do CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio
digital, as folhas deverdo ser encaminhadas para e-mail informado pela FISCALIZACAO em momento
oportuno.

4.13.6. Deverdo ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de simples
remessa de todos os equipamentos € materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma, se assim
achar a FISCALIZACAOQO necesséaria e adequada tal apresentagao.

4.13.7. O caderno completo, ap6s o término dos , sera entregue formalmente ao CONTRATANTE.
5. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA
5.1. SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1. CANTEIRO DE OBRAS
5.1.1.1. ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

Como escritorio da Administragcdo local, previu-se aluguel de um container com largura de
2,20m, comprimento de 6,20m e altura de 2,50m com instalagdo elétrica incluida

Preferiu-se tal concepcao pelo fato da praticidade, economia e celeridade na instalagdo do modulo,
facilitando tanto o trabalho da CONTRATADA quanto do CONTRATANTE.

O contéiner devera ter as dimensdes e especificagcdes descritas na planilha orcamentaria.

Critérios para quantificacao de servigos:
e Meses de locagdo do contéiner.

Considerou-se a locacdo mensal de alojamento metalico com as seguintes caracteristicas:
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¢ contéiner em chapa de aco, chassis metalico, piso de compensado naval de 12 mm, parede do
fundo com uma janela tipo maxim-ar, uma abertura para instalacao de aparelhos de ar
condicionado, parede da frente com uma porta € um vitrd maxim-ar em chapa galvanizada e
lateral cega (direita/esquerda). Pode ser usado para: escritorio, dormitério, ambulatorio,
oficina, depdsito, refeitério, guarita, sanitario, entre outros.

¢ A empresa fabricante, opcionalmente, pode fornecer:

o mao-de-obra para montagem e desmontagem;

o pisos revestidos com placas de piso vinilico;

o instalacdo elétrica: compreendendo eletrodutos, fiacao,
interruptores, tomadas, 1ampadas fluorescentes e inslalalagdo para ar
condicionado com bandeja de apoio;

o instalagdo hidraulica e sanitaria: compreendendo tubulagdo de PVC,
lavatdrios, bacias com caixas de descarga € mictorios;

o pintura interna e externa em esmalte sintético PU com revestimento
térmico e acustico, nas paredes ¢ teto.

o porta com fechadura;

o janela em aluminio de correr e/ou basculante com vidros canelados
ou lisos;

Observagdes:

¢ Transporte de Modulos Montados: utilizar caminh@o tipo truck e/ou munk com langa longaa
de 4 pontas, para icar e transportar 1 médulo metalico tipo contéiner.

o Transporte de Modulos Desmontados: utilizar caminh@o tipo truck e/ou munk com langa
longa te 4 pontas, para icar e transportar o pacote contendo 5 modulos metalico
tipo contéiner.

¢ O uso de caminhdo munk ¢ imprescindivel para o icamento dos equipamentos.

5.1.1.2. PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTACAO EM MADEIRA E FIXACAO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Devera seguir o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras, a constar:

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agdes patrocinadas por orgdos e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal estd disciplinada na Instru¢do Normativa n°® 02,
de 16 de dezembro de 2009.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais
orientacdes contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metalicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a oleo
ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas
deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento
ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante todo o periodo de execugdo dos servigos.

Padrao Geral das placas:
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Bx
A
B
S5x
c
Teérmino da b
- Ministério do
Esporte

PANTONE BTEC
€49 MO Y100 K33
92 G136 B39

PANTONE 74830
CAE MO Y100 K55
RO GS8 B39

PANTONE 107C
€O M4 Y79 Kb
R266 G4 BE3

Area total: propor¢io de 8X x 5X
Area da logomarca do Governo Federal (A):
e Cor de fundo: Branca.

o Logomarca do Governo Federal centralizada.
e Para logomarcas de programas/Politicas Publicas, ver item 1.6.

Area do nome da obra (B):

e Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
e Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.
e Cor da Fonte: Branca.

Area de informacio da obra (C):

e Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.

e Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa C alta ¢ baixa.

e Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107C e Branca.
Espaco entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.
Espaco entre letras: o espagamento entre letras € 0.
Area das assinaturas (D):

e Cor de fundo: Branca.
e As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Verdana Regular e o
nome do ministério ou secretaria deve estar em Verdana bold.

Ver demais especificagdes no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras. Para
esta obra foi prevista uma placa com 2m de base x 1,25m de altura.

Itens e Caracteristicas:
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¢ Placa de obra em lona com impressao digital. Utilizada para identificacdo de obras,
Identificag¢do de construtoras e de profissionais. Placa com protegao resistente a intempéries.
Ja inclui adesivo fixado. O adesivo que contém as informagdes constantes da placa é
confeccionado de material plastico (poliestireno), adesivado diretamente na placa;
¢ Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 X 7,5* cm (3 X 3 ") Pinus, Mista ou equivalente da
regido. Madeira devidamente legalizada e certificada. Coleta: admite variagdo de até 1 cm na
espessura e na largura. Considerar comprimento de 3 metros;
¢ Prego de ago polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10);
¢ Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da
regido. Optar por madeira legalizada e certificada pelo selo FSC (Forest Stewardship
Council) ou pelo Cerflor (Programa Brasileiro de Certificagdo Florestal). Se a madeira ndo
tiver selo de certificagdo, deve ser solicitado o Documento de Origem Florestal (DOF) ou a
Guia Florestal (GF), uma espécie de RG da madeira. Coleta: admite variagdo de até 0,5 cm
na espessura ¢ de até 1 cm na largura. Considerar comprimento de 3 metros.
¢ Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecénico com betoneira 400 I:
o Cimento Portland composto CP 1I-32;
o Areia média — areia média umida, com coeficiente de inchamento de
1,30, pronta para o uso;
o Brita 1 - agregado gratido com dimensao granulométrica entre 9,5 e
19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211.

Critérios para quantificaciio dos servicos:
o Area de placa efetivamente executada sem considerar os suportes.
Execucio:

Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

Usar os EPI exigidos para a atividade.

Escavacao;

Aprumo e alinhamento dos suportes;

Colocacdo e fixagao da chapa metalica;

Desmontagem do conjunto (pds obra/servico);

Transporte até ao local de armazenamento ou remogao para contentor (pos obra/servico).

5.2. PINTURAS EM GERAL

5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

Itens e Caracteristicas:
¢ O Andaime Fachadeiro ¢ o equipamento ideal para a execugdo de servigos em fachadas. Apresenta
otimo rendimento e versatilidade em fung@o da amplitude de sua plataforma de trabalho e da
facilidade de montagem. Insumo inclui diagonais em X, guarda-corpo, sapatas, escadas, rodapé
metalico, piso metalico e fixagdes necessarias para a montagem do andaime.
Critérios para quantificaciio do servico:
e Metragem quadrada de andaime (base x altura) x quantidade de meses locado.
¢ Ex.: se for locado um tinico andaime com medidas de 1,20m de base x 2,0m de altura x 0,80m de
profundidade durante um més, devera ser pago 2,40m? x més (1,20m x 2,0m x 1 mes).

Execucio:

¢ Nao se aplica.

5212, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF _11/2017
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Itens e Caracteristicas:

¢ Nio se aplica.
Critérios para quantificacio do servico:

o Utilizar a area de fachada da edifica¢do que ira receber a instalagdo do andaime
Execucao:

o Instalar as bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados como nos
ajustados;

e Apos posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas;

¢ Os quadros fixos sdo ligados e travados através das barras de ligagdo normalmente posicionadas em
X

e As barras diagonais que compdem o travamento em “X” devem ser encaixadas nos quadros fixos
por meio de pinos de travamento;

e As pranchas metalicas que compdem o piso deverdo ser encaixadas na horizontal sobre o modulo
montado;

¢ A fixagdo das pranchas metalicas ¢ feita através de grampos metalicos que conferem estabilidade ao
elemento;

e As etapas anteriores deverdo ser repetidas consecutivamente, tanto na horizontal quanto na vertical.
Durante esse processo as ancoragens sao presas as esperas chumbadas junto a estrutura;

¢ Ao final da montagem, o andaime deve receber uma cobertura externa feita em tela plastica.

5.2.3. APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

Itens e Caracteristicas:

e Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora monocomponente a base de dispersao
aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006.

e Pode-se usar a massa acrilica p/ paredes interior/exterior.

¢ Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha): Lixa em folha para parede ou
madeira, numero 120 (cor vermelha): Folha de papel com material de superficie abrasiva (lixa),
gramatura n° 120, grdos em 6xido de aluminio marrom, cor vemelha, utilizado para lixar a parede
antes de pintar (preparagdo e reparacdo de superficies), eliminando desniveis e desigualdades além
de pontos descascados proporcionando uma superficie pronta para receber a tinta. Ela pode ser
utilizada para lixamento de massa corrida, gesso, drywall, reboco, alvenaria ¢ madeira.

Critérios para quantificaciao do servico:

o Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro.
¢ Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Execucao:
o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de
qualquer aplicagéo;
¢ Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;
e Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

e Aguardar a secagem da primeira demao ¢ aplicar a segunda demao de massa;
e Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do po.

5.2.4. DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

Itens e Caracteristicas:
¢ Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoligdo.
Critérios para quantificaciao do servico:
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o Utilizar a area de argamassa a ser removida.
Execucio:

Antes de iniciar a demolicdo, analisar a estabilidade da estrutura.
Checar se os EPC necessarios estao instalados.

Usar os EPI exigidos para a atividade.

Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta.
Transportar o material removido a local apropriado.

5.2.5. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF _06/2014

Itens e Caracteristicas:

e Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica e preparo manual.
o Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm.

Critérios para quantificacio do servico:

o Utilizar a area de revestimento efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro.
¢ Todos os vaos deverao ser descontados (portas, janelas etc.).

Critérios de afericao:

¢ Considerado o acesso a fachada através de balancim de tracdo manual ou andaime, sendo possivel o
uso dos mesmos coeficientes para ambas situagoes;

¢ Considerados detalhes construtivos existentes como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris,
pingadeiras e reforcos.

¢ Para o consumo de argamassa, considera-se a espessura média real de 25 mm, incluindo as perdas
(incorporadas e por residuos).

Execucio:
¢ Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada, fixando-a com
pinos.
e Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. [ Com régua, comprimir e alisar a camada de
argamassa. Retirar o excesso.
e Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.

o Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforcos: realizados
antes, durante ou logo apds a Execucdo do revestimento.

5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Itens e Caracteristicas:
¢ Servente com encargos complementares.
Equipamento:

¢ Lavadora de alta pressdo (lava-jato) para agua fria, pressdo de operagdo entre 1400 e 1900 lib/pol?,
vazao maxima entre 400 ¢ 700 1/h.

Critérios para quantificacio do servico:
o Utilizar a area de superficie a ser limpa.
Execucio:

o Jatear a agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento;
e Retirar o excesso de agua do piso com rodo.
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5.2.7. APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Itens e Caracteristicas:

¢ Tinta acrilica premium, cor a ser definida em projeto ou durante a fiscalizagdo — tinta a base de
dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium,;

e Pulverizador de tinta elétrico Airless, vazao de 2,0 1I/min - Custo Horario Produtivo, CHP;

e Pulverizador de tinta elétrico Airless, vazao de 2,0 I/min - Custo Horario Improdutivo, CHI.

Equipamentos:
e Pulverizador de tinta elétrico Airless, vazdo de 2,0 1/min.
Critérios para quantificacio do servico:

o Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro.
¢ Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Critérios de afericao

¢ Nio inclui a preparacdo da superficie com selador e massa corrida;
¢ Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas
demaos;
¢ O esforgo para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos
esta contemplado na composicao;
¢ Tempo produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: o CHP:
o considera o tempo de funcionamento necessario para se aplicar 1m? de area,
utilizando-se equipamento com vazao de 2,0 I/min;
o CHI: considera os tempos de improdutividades no inicio e fim da jornada,
préximo ao horario do almogo e os tempos de espera.

Execucio:

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de
qualquer aplicagao;

¢ Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar duas demaos de tinta com pistola para pintura. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

5.2.8. PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

Itens e Caracteristicas:

¢ Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pegas;

¢ Tinta epdxi a base d'dgua, monocomponente (pronto para uso), de grande resisténcia a umidade,
secagem rapida, facil limpeza. Aplicagdo em pisos, vidros, metais e azulejos em banheiros,
cozinhas, lavanderias e outros. Classificagdo: ABNT NBR 11702:2019, Tabela 5, tipo 4.2.3.2.
Coletar o galdo (3,6 litros).

¢ Diluente ep6xi ou a base de agarras, conforme indicacao do fabricante.

Critérios para quantificaciio do servico:
e Utilizar a area de superficie efetivamente executada.
Execucio:

e Limpeza da peca manualmente para remogao de po e outros detritos;

e Preparagdo da tinta com diluigdo conforme orientagao do fabricante;

¢ Aplicagdo de 2 demaos de tinta na superficie com o equipamento de pulverizagdo. Respeitando o
intervalo entre as demaos, conforme a orientagdo do fabricante.
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5.2.9. APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Itens e Caracteristicas:

¢ Tinta acrilica premium, cor a ser definida em projeto ou durante a fiscalizagdo — tinta a base de
dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium,;

e Pulverizador de tinta elétrico Airless, vazao de 2,0 I/min - Custo Horario Produtivo, CHP;

e Pulverizador de tinta elétrico Airless, vazao de 2,0 I/min - Custo Horario Improdutivo, CHI.

Critérios para quantificacio do servico:
o Utilizar a area de teto efetivamente executada.
Execucio:

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicagéo;

¢ Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

¢ Aplicar duas demaos de tinta com pistola para pintura. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

5.2.10. APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO

Itens e Caracteristicas:

¢ Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pegas;

¢ Tinta epdxi a base d'agua, monocomponente (pronto para uso), de grande resisténcia a umidade,
secagem rapida, facil limpeza. Aplicagdo em pisos, vidros, metais e azulejos em banheiros,
cozinhas, lavanderias ¢ outros. Classificagdo: ABNT NBR 11702:2019, Tabela 5, tipo 4.2.3.2.
Coletar o galdo (3,6 litros).

Critérios para quantificacdo do servico:
o Utilizar a area de superficie efetivamente executada.
Execucio:

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicagéo;

¢ Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar duas demaos de tinta com pistola para pintura. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

5.2.11. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

Itens e Caracteristicas:

¢ Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pegas;

e Tinta esmalte sintético premium de acabamento brilhante a base de resina alquidica, diluivel em
aguarras. Indicado para aplicacdo em superficies de madeira, metais ferrosos, aluminio,
galvanizado e alvenaria. Para metais ferrosos aplicar fundo anticorrosivo antes da pintura e para
metais nao ferrosos aplicar fundo para aderéncia. Classificagdo ABNT NBR 11702:2019, Tabela 3,
tipo 4.2.1.1. Coletar o galdo (3,6 litros).

¢ Solvente diluente a base de aguarras: Solvente a base de aguarras ¢ um preparado a base de mistura
de hidrocarbonetos, derivados do petroleo, liquido e transparente. Indicado para uma diluicao de
produtos sintéticos de secagem mais lenta como esmaltes, tintas a 6leo, vernizes, lacas e
complementos a base de resina alquidica. Também ¢ indicado para a limpeza de equipamentos de
pintura utilizados com tais produtos.
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Critérios para quantificacio do servico:

o Utilizar a area da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito na
composi¢ao.

Execucio:

e Limpeza da peca manualmente para remogao de po e outros detritos;

e Preparagdo da tinta com diluigdo conforme orientagao do fabricante;

e Aplicagdo de 2 demaos de tinta na superficie metalica com o equipamento de pulverizagao.
Respeitando o intervalo entre as demaos, conforme a orientagio do fabricante.

5.2.12. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

Itens e Caracteristicas:

¢ Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pegas;

¢ Tinta esmalte sintético premium de acabamento acetinado a base de resina alquidica, diluivel em
aguarras. Indicado para aplicacdo em superficies de madeira, metais ferrosos, aluminio,
galvanizado e alvenaria. Para metais ferrosos aplicar fundo anticorrosivo antes da pintura e para
metais nao ferrosos aplicar fundo para aderéncia. Classificagdo ABNT NBR 11702:2019, Tabela 3,
tipo 4.2.1.2. Coletar o galdo (3,6 litros).

e Solvente diluente a base de aguarras: Solvente a base de aguarras ¢ um preparado a base de mistura
de hidrocarbonetos, derivados do petroleo, liquido e transparente. Indicado para uma diluicao de
produtos sintéticos de secagem mais lenta como esmaltes, tintas a 6leo, vernizes, lacas e
complementos a base de resina alquidica. Também ¢ indicado para a limpeza de equipamentos de
pintura utilizados com tais produtos.

Critérios para quantificacdo do servico:

o Utilizar a area da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito na
composi¢ao.

Execucio:

e Limpeza da peca manualmente para remogao de pé e outros detritos;

e Preparagdo da tinta com dilui¢do conforme orientagdo do fabricante;

e Aplicacdo de 2 demaos de tinta na superficie metdlica com o equipamento de pulverizagao.
Respeitando o intervalo entre as demaos, conforme a orientacdo do fabricante.

5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO

Itens e Caracteristicas:

¢ Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pecas;

¢ Tinta esmalte sintético premium de acabamento brilhante a base de resina alquidica, diluivel em
aguarras. Indicado para aplicacdo em superficies de madeira, metais ferrosos, aluminio,
galvanizado e alvenaria. Para metais ferrosos aplicar fundo anticorrosivo antes da pintura e para
metais ndo ferrosos aplicar fundo para aderéncia. Classificagdo ABNT NBR 11702:2019, Tabela 3,
tipo 4.2.1.1. Coletar o galdo (3,6 litros).

¢ Solvente diluente a base de aguarras: Solvente a base de aguarras é um preparado a base de mistura
de hidrocarbonetos, derivados do petroleo, liquido e transparente. Indicado para uma dilui¢do de
produtos sintéticos de secagem mais lenta como esmaltes, tintas a 6leo, vernizes, lacas e
complementos a base de resina alquidica. Também ¢ indicado para a limpeza de equipamentos de
pintura utilizados com tais produtos.

¢ Fundo Sintético nivelador branco fosco para madeira;

¢ Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha): Folha de papel com material de
superficie abrasiva (lixa), gramatura n° 120, graos em 6xido de aluminio marrom, cor vemelha,
utilizado para lixar a parede antes de pintar (preparacdo e reparacao de superficies), eliminando
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desniveis e desigualdades além de pontos descascados proporcionando uma superficie pronta para
receber a tinta. Ela pode ser utilizada para lixamento de massa corrida, gesso, drywall, reboco,
alvenaria e madeira.

Critérios para quantificacdo do servico:

o Utilizar a area da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito na
composi¢ao.

Execucio:

e Limpeza da peca manualmente para remogao de po e outros detritos;

e Preparagdo da tinta com diluigdo conforme orientagao do fabricante;

e Aplicagdo de 2 demaos de tinta na superficie metalica com o equipamento de pulverizagao.
Respeitando o intervalo entre as demaos, conforme a orientagio do fabricante.

5.2.14. APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014

Itens e Caracteristicas:

¢ Selador acrilico paredes internas/externas — resina a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgdo e selar as superficies como alvenaria, reboco,
concreto € gesso.

Critérios para quantificacio do servico:

o Utilizar a area de fachada efetivamente executada, excetuadas as areas de requadros.
¢ Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.);

Execucio:

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de
qualquer aplicagao;

¢ Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar uma ou duas demaos de fundo selador com rolo de 1a.

5.2.15. PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS

Itens e Caracteristicas:

¢ Verniz a base de resina alquidica com agentes de absor¢@o dos raios ultravioleta, indicado para
realgar e enobrecer as superficies de diversos tipos de madeira. E resistente ao atrito e as
intempéries, sendo 6tima opcdo tanto para areas internas como externas. Produto de facil aplicacéo,
boa aderéncia e de secagem rapida. O acabamento brilhante € resistente ao atrito € ao
imtemperismo, sendo uma 6tima opgdo para areas externas. A linha de verniz maritimo de
acabamento brilhante deve atender no minimo aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR
16211:2013. Classificagio ABNT NBR 11702:2019, Tabela 6, tipo 4.3.1.7.

e Solvente diluente a base de aguarras: Solvente a base de aguarras ¢ um preparado a base de mistura
de hidrocarbonetos, derivados do petrdleo, liquido e transparente. Indicado para uma diluicdo de
produtos sintéticos de secagem mais lenta como esmaltes, tintas a 6leo, vernizes, lacas e
complementos a base de resina alquidica. Também ¢ indicado para a limpeza de equipamentos de
pintura utilizados com tais produtos.

¢ Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha): Folha de papel com material de
superficie abrasiva (lixa), gramatura n° 120, grios em 6xido de aluminio marrom, cor vemelha,
utilizado para lixar a parede antes de pintar (preparagdo e reparacdo de superficies), eliminando
desniveis e desigualdades além de pontos descascados proporcionando uma superficie pronta para
receber a tinta. Ela pode ser utilizada para lixamento de massa corrida, gesso, drywall, reboco,
alvenaria e madeira.

Critérios para quantificacio do servico:

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19844146&infra_si... = 25/28



30/09/2020 SEI/PF - 15942230 - Anexo

o Utilizar a area de superficie efetivamente executada.
¢ Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Execucio:

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de
qualquer aplicagao;

e Preparagdo da tinta com diluigdo conforme orientagao do fabricante;

e Aplicagdo de 3 demaos de tinta na superficie de madeira com rolo de 13. Respeitando o intervalo
entre as demaos, conforme a orientagao do fabricante.

5.3. SERVICOS FINAIS

5.3.1. REMOCAO DE ENTULHO

O servigo de remogao de entulho sera feito do seguinte modo:

e Actmulo de metralha e entulho em local previamente apontado pela FISCALIZACAO;
¢ Os funcionarios, assim como em todos os servigos, deverdo estar munidos de equipamentos de
protecdo individual.

5.3.1.1. REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA, TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO, METAL, CAPACIDADE DE 4M?

Descricao geral:

o Aluguel de cagambas metalicas estacionarias durante todo periodo de vigéncia de execugdo da obra
para transportar até 4,0m? cada. Cada cagamba devera ser retirada assim que se fizer necessario
quando cheia. Nao sera admitido a remogao de cagambas parcialmente cheias de modo a se
aproveitar a maxima capacidade disponivel para depdsito de entulho. Somente sera admitido a
remogao de cagambas parcialmente preenchidas quando estritamente necessario ou na remocgao da
ultima cagamba da obra.

¢ (Cada retirada devera ser precedida da reposicao de outra de modo que ndo haja interrup¢ao na
disponibiliza¢cdo das cacambas ndo gerando prejuizos a execucao da obra.

e Nao ¢ permitido a deposicao de lixo organico nas cacambas de lixo, cabendo a Contratada a
fiscalizacdo da cagcamba de modo a ndo permitir que isso ocorra.

¢ A Contratada devera langar os entulhos na cagamba de modo que haja aproveitamento maximo do
volume (existéncia de vazios minimos).

¢ A localizacdo das cagambas devera ser planejada de modo a ndo interferir nos desenvolvimentos
das atividades normais da Contratante.

Critérios para quantificacao dos servicos:
¢ Cacamba acomodando entulho em sua capacidade plena (4m?) retirada da obra.
Observacodes importantes:
¢ A destinacao correta de todos os residuos da execucdo dos servigos, incluindo os de pintura, sdo de

inteira responsabilidade da Contratada, ndo gerando qualquer responsabilidade ou custos a
Contratante além da cacamba metéalica.

54. ADMINISTRACAO DE OBRA/SERVICO

54.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA/SERVICO

54.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descricao geral:
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¢ Elaborar, executar e dirigir projetos de construcao civil relativos a edificagdes, rodovias,
sistemas de agua e esgoto ¢ outros, estudando caracteristicas e preparando planos, métodos
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de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a constru¢do, manutengao
e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrdes técnicos exigidos. (Junior - 2 a 4 anos

de experiéncia).

Critérios para quantificaciio dos servicos:

¢ Hora efetivamente trabalhada no local de execu¢ao dos servigos, podendo haver glosa no

caso de descumprimento de carga horaria prevista na planilha or¢camentaria.

54.1.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descricao geral:

¢ Funcido do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execugdo de projetos,
acompanha cronograma e medi¢des de obras e controla equipamentos, contratacao de
servigos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospeccao de fornecedores,

dentre outros.

Critérios para quantificaciio dos servicos:

¢ Hora efetivamente trabalhada no local de execu¢ao dos servigos, podendo haver glosa no

caso de descumprimento de carga horaria prevista na planilha orgamentaria. Esta previsto 176
h/més para o encarregado geral.

METODO DE AFERICAO DOS QUANTITATIVOS

6.1. Pintura de Paredes em geral:

6.1.1. Area de parede, descontando-se as areas reais de vdo e esquadrias.
6.2. Pintura de Esquadrias e outros elementos metalicos:

6.2.1. Conforme tabela abaixo:

TABELA DE MULTIPLICADORES PARA PINTURA

Elemento Multiplicador Observacao
Esquadria de guilhotina sem batente 2 Multiplicar pelo vao luz
Esquadria (duas faces pintadas) 2,5 Multiplicar pelo vao luz
Esquadrias chapeadas, onduladas, de enrolar 2,5 Multiplicar pelo vao luz
Esquadria de guilhotina com batente 3 Multiplicar pelo vao luz
Elemento vazado (tipo cobogo) 4 Multiplicar pelo vao luz
Esquadria com veneziana 5 Multiplicar pelo vao luz
Armario (pintura interna e externa) 5 Multiplicar pela area frontal
Esquadria com requadro ou portal e vidro (abrir, correr, ) Multiplicar pelo vo luz
bascular, maxim-ar ¢ outras)
Com requadro ou portal e folha lisa (enrolar, abrir e outras) 2,5 Multiplicar pelo vao luz
Com veneziana e vidro (abrir, correr e outras) 3,5 Multiplicar pelo vao luz
Escada marinheiro; corrimao e guarda-corpo metalico 1,3 Multiplicar pela area
Calx1lhos de fem}, .portoes e grad'es de protecao, estrufuras e ) Multiplicar pelo vio luz
passadicos, divisorias de chapas lisas , telas de protegao.
Tetos, forros, telhados,estruturas metalicas de cobertura, sheds, 1 Multiplicar pela area considerando a inclinacio
coberturas com chapas, estruturas de sustentagao. P p ¢
Escadas metalicas (quando ndo for possivel identificar com 3 Multiplicar pela area projetada no piso. Se for circular,
precisdo os perfis) calcular cada volta completa e somar
Grelhas metalicas 3 Multiplicar pela area

6.2.2. Caso uma tabela de quantitativo do Revit ndo apresente coeficiente multiplicador, isto significa

que o elemento metalico ou de madeira foi levantado in loco com certo grau de precisdo e o quantitativo

devera ser o indicado na planilha sem aplicagdo do multiplicador.

6.2.3. No caso de duvidas quanto ao levantamento das dimensdes dos perfis, aplicar coeficiente
indicado acima para levantamento da area a ser pintada.

6.3. Pintura pisos, tetos e lajes:
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6.3.1. Area real pintada, descontando-se os vdo existentes.
6.4. Pintura de elementos estruturais de concreto:
6.4.1. Area real das faces pintadas.
6.5. Pintura de pilares e vigas metalicas:
6.5.1. Area real das faces considerando o tipo de perfil.
6.5.2. No caso de tercas, trelicas e outros elementos de cobertura, quando ndo for possivel o

levantamento preciso das dimensdes dos perfis, utilizar a tabela do item 6.2.1 como referéncia.

7. DISPOSICOES FINAIS

7.1. A inspecdo minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis
pelos servigos da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar
e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificagao, terdo de
ser executados todos os servicos de revisdo levantados que se julguem necessarios.

7.2. Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalagdes, aparelhos, equipamentos da
edificagdo, para evitar reclamacoes futuras.

7.3. Todo e qualquer servico complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢des de
utilizacdo, de acordo com legislacdo municipal e normas da ABNT, deverd ser previsto e executado pela
CONTRATADA.

7.4. A entrega dos servigos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas, em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 e legislacdo correlata).

7.5. A CONTRATADA devera providenciar a certiddo negativa de débitos junto ao INSS, a CND, além
de toda e qualquer documentacdo necessaria a execugdo dos servigos contratados.

7.6. Apb6s o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfei¢cdes detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

7.7. Deverio ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos
os envolvidos e registrados no conselho.
7.8. A CONTRATADA entregara a FISCALIZACAO da PF toda a documentacdo referente a essas

providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os
quais sempre deverdo ser emitidos em nome da PF.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Licitagdo da
Obra/Servigo. Servigos extras com Onus para a PF, somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente
pela autoridade competente.

—

eiI _ Documento assinado eletronicamente por GERSON MAGGI, Agente de Policia Federal, em 10/09/2020, as
4 - [?_l’ 10:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de

assinatura

| eletrnica outubro de 2015.

—

ei' _ Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal Federal, em
b - [7_11 10/09/2020, as 12:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

assinatura

| eletrénica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
A acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 15942230 e o cédigo

Referéncia: Processo n° 08335.003613/2020-81 SEI n° 15942230
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