SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
SERVIGO DE PREPARAGAO E EXPEDIGAO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS -
SEPEX/DSEG/INI/DIREX/PF

ANEXO 1l

1. FORMATO, DIMENSOES E MATERIA-PRIMA DO DOCUMENTO:
1.1 Formato

O documento sera do tipo cartdo, de acordo com as especificagbes constantes na norma ISO
IEC 7816 — 1, no tocante as dimens0des e resisténcias fisicas para documentos do tipo ID-1. O
atendimento as especificacdes deve ser atestado pelo fabricante mediante certificacdo e pode
verificado pelo contratante a qualquer tempo.

1.2 Dimensdes

De acordo com a norma ISO IEC 7816 — 1 para documentos do tipo ID-1:
Largura: 85,6 +/- 0,12 mm

Altura: 53,98 +/- 0,05 mm

Espessura: 0,76 +/- 0,08 mm

Cantos arredondados com o raio de 3,18 +/- 0,30 mm

1.3 Matéria-Prima

O cartdo sera formado por uma camada central (core) em substrato microporoso misto
de poliolefina e silica, com espessura de 254 pym * 10%, com estabilizacdo térmica para
impressdo em toner sélido (tipo laser). As camadas externas (de anverso e reverso) devem ser
de polietileno (PET) amorfo, transparente, com espessura de 254 um + 10% cada, onde sera
aplicado item de seguranca. A laminacédo do PET deve ser a quente.

A laminagao do cartdo deve ser brilhante em toda a sua extensdo e em ambas as faces. As
camadas que compdem o cartdo devem ser unidas por calor e pressao, sem o uso de adesivos
de qualquer tipo, constituindo um bloco homogéneo que ndo possa ser desintegrado ou
restaurado.

Todos os insumos utilizados na producgdo e personalizacdo do cartdo devem ser compativeis
entre si.

2. CORES

2.1 Todas as cores empregadas na impressdo do cartdo devem seguir a codificacdo expressa
na tabela do projeto grafico matriz, a ser apresentado copia a empresa contratada mediante
Termo de Compromisso de Responsabilidade e Sigilo para a confec¢éo do cartdo ou para que a
contratada realize alteracdes sob demanda da contratante, ressaltando-se que o
cadigo Pantone® refere-se a cor de saida, ou seja, depois do cartdo impresso e laminado, e a
cartela tipo Uncoated. Para o fundo offset de seguran¢ca devem ser usadas as cores Pantone®
azul 298U e ocre 7752U.

3. PRE-IMPRESSOS
3.1 Os pré-impressos constituem-se de (vide figura 1 e 2):

3.1.1 Armas da Republica, no canto superior esquerdo, em cores reais;



3.1.2 Emblema da Policia Federal, no canto superior direito, em cores reais;

3.1.3 Textos “REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”, “MINISTERIO DA JUSTIGA”, “POLICIA
FEDERAL”, no anverso, e “INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAGAO”, no reverso;

3.2 Dizeres indicativos dos campos dos dados variaveis (nome, matricula, CPF, Registro
geral/UF, data de nascimento, e assinatura do titular, no anverso, e filiagdo, naturalidade, pais
de nascimento, SIAPE, data de expedicdo e validade, no reverso):

3.3 O campo destinado ao nome possui duas linhas (com 40 caracteres cada uma). Em caso de
solicitacdo de nome social pelo servidor, conforme o disposto no Decreto n® 8.727, de 28 de abril
de 2016, a primeira linha sera destinada ao nome social e a segunda linha ao nome civil.

3.4 Desenhos de fundo, conforme arte do projeto grafico matriz;

3.5 Caixa para impresséao da impressao datiloscopica do titular.

3.6 Caixa para impressédo do QR CODE.

3.7 As dimensdes e cotizacéo devem ser especificadas no Projeto Gréafico Matriz.

3.8 Todos os pré-impressos devem seguir o Projeto Gréafico Matriz definido, ndo sendo permitidas
alteracdes ou adaptacdes de qualquer tipo sem a devida apreciacdo e anuéncia do competente
orgéo técnico. Devera ser utilizada fonte exclusiva (com uma ou mais caracteristicas Unicas), ndo
disponivel ao publico em geral.

3.9 Todas as impressdes das Armas da Republica devem seguir a imagem disponibilizada pelo
competente 6rgdo oficial e atender ao disposto no respectivo normativo legal, especialmente
guanto as suas proporcoes.

3.10 As areas de iris e contra-iris devem seguir o gabarito do projeto grafico matriz, com variagao
méxima de t5mm, com area minima de transi¢éo de 7,7mm.

4 DADOS VARIAVEIS

4.1 Os dados variaveis sdo:

4.1.1 personaliza¢@o dos campos dos dados variaveis:
4.1.2 fotografia do titular (primaria e secundaria);

4.1.3 identificacdo do cargo do titular;

4.1.4 impressao datiloscépica do titular;

4.1.5 assinatura digitalizada do titular;

4.1.6 impressao do QR CODE;

4.2 texto superior (prerrogativas para 0s cargos)

Servidores Policiais da Ativa — O portador tem livre porte de arma e franco acesso aos locais sob
fiscalizagdo da policia, sendo assegurada, quando em servico, prioridade em todos os tipos de
transportes e comunicacg8es, publicos ou privados, devendo as autoridades prestar-lhes todo o
apoio ou auxilio necessérios ao desempenho de suas fun¢des. Tem fé puablica em todo o territério
nacional. (art. 6° da Lei n.° 10.826/2003, art. 24 do Decreto n.°© 9.847/2019, art. 4 do Decreto n.°
98.380/1989, art.10 do Decreto n° 73.332/1973 e art. 2° do Decreto n.° 10.266/2020).

Servidores Policiais Aposentados — O portador tem livre porte de arma, desde que atendidos os
requisitos do art. 30 do Decreto n°® 9.847, de 25 e junho de 2019, que regulamenta a Lei n.°
10.826, de 22 de dezembro de 2003, conforme documento expedido pela Policia Federal. Tem
fé publica em todo o territério nacional.

Servidores Policiais da Ativa, com restricdo ao porte de arma, e Servidores Administrativos - Tem
fé publica em todo o territério nacional.

Observacgédo 1: No caso de servidor policial ativo e com porte de arma, sera langada a inscri¢cao
‘O PORTADOR TEM LIVRE PORTE DE ARMA” no anverso do cartédo, logo abaixo do cargo do
servidor.

Observacédo 2: No caso de servidor policial ativo e sem o porte de arma, sera lancada a inscrigdo
“SEM PORTE DE ARMA” no anverso do cartado, logo abaixo do cargo do servidor.



Observacdo 3: No caso de servidor policial aposentado sera langada a inscricao
“APOSENTADO” no anverso do cartdo logo abaixo do cargo do servidor.

4.3 A personalizacdo dos dados variaveis deve ser feita em quadricromia, pelo processo de
impressdo em toner sdlido a cores (tipo laser), de modo a garantir a boa legibilidade e
reconhecimento visual dos dados contidos no cartdo. Devem ser respeitadas as cotas e
delimitacao de campos, tipo e tamanho de fontes constantes da Tabela do projeto grafico matriz,
com tolerancia de até + 20% das dimensdes estipuladas, desde que ndo haja invasao ou
sobreposicdo de campos, com alinhamento a esquerda, seguindo a projecdo dos respectivos
dados fixos pré-impressos, e com resolucdo minima de 500 dpi.

5. IMPRESSOES GRAFICAS DE SEGURANGA

5.1 Todas as impressdes graficas de seguranga devem seguir o projeto grafico matriz definido,
ndo sendo permitidas alteragbes ou adaptacdes de qualquer tipo sem a devida apreciacdo e
anuéncia do competente érgédo técnico. Deve ser usado offset a tragco em duplex, em anverso e
reverso (vide figuras 1 e 2).

5.2 Inscrigao “PF” repetida cinco vezes, combinada com o fundo de seguran¢a com efeito iris,
numismatico, guilhoches, desenhos geométricos com distor¢do, e microtextos com erro técnico,
repetitivos e intercalados, tendo os microtextos a altura de 0,30mm (x 0,05mm) (anverso).

5.3 Area destinada & impressdo da fotografia do titular formando um degradé harmonioso e
sobrepondo parcialmente o fundo de seguranca, proporcionando uma imagem de fundo
integrada (anverso).

5.4 Armas da Republica combinando com o fundo de seguranc¢a duplex com efeito iris, com
guilhoches em distorcdo e microtextos com erro técnico, repetitivos e intercalados (reverso),
tendo os microtextos a altura de 0,30mm (+ 0,05mm).

5.5 Desenho estilizado da palavra PF, na cor azul, escondido, revelado por filtro (reverso).

5.6 Area para a impresséo digital com 26,4mm de altura e 20,4mm de largura, na lateral esquerda
(reverso);

5.7 Area para o QR-code com 26mm x 26mm, na lateral direita, para validac&o;
5.8 Foto fantasma, abaixo do QR-code, com a dimensao de 9,6mm x 7,2mm.

5.9 Brasado da PF impressa na pelicula com tinta dourada e luminescéncia UV na cor amarela,
especificagbes conforme arte do projeto grafico matriz.

6. ELEMENTOS DE SEGURANCA

6.1 Tinta de Variacdo Optica - deve ser impressa na laminag&o o Emblema da Policia Federal
com tinta de variagao 6ptica, com luminescéncia a luz ultravioleta na cor dourado. A imagem do
Emblema da Policia Federal deve sobrepor parcialmente a imagem primaria do titular, tomando-
se os devidos cuidados para que a legibilidade dos dados do cartdo ndo seja comprometida.

6.2 Fotografia fantasma do titular, impressa a cores, com resolugdo minima de 500 dpi, de modo
a permitir a perfeita identificacdo da imagem do titular do cartdo (reverso).

6.3 Devem ser rigorosamente seguidas as cotas e as dimensdes estabelecidas na Tabela e nos
croquis do projeto grafico matriz, com as respectivas tolerancias de localizagéo.

7. TINTAS ESPECIAIS

7.1 Anti-escéner - a tinta deve ser aplicada no anverso por meio de serigrafia (screenprinting),
ter efeito iridescente e variacdo de cor azul para amarelo, com alta resisténcia
a alcodis, solventes e altas temperaturas, e resisténcia a luz =25 (escala IWS).

7.2 Tinta OVI — com variacdo de cor dourado para verde (figura 01).



7.3 Anti-stokes (up-convert) - deve ser visivel somente quando exposta a
radiacdo infravemelho na faixa de 960nm, fluorescendo na cor verde, apresentando nivel de
seguranca semi-fechado (2° nivel), devendo ser aplicada no anverso por impresséo offset ou
serigrafica (anverso). Deve possuir alta resisténcia a temperatura e luz (=5 na escala IWS).

7.4 Fluorescente — deve ser visivel somente quando exposta a radiagdo ultravioleta de onda
longa (365 nm, UVA), fluorescendo na cor vermelha, apresentando nivel de seguranca semi-
fechado (2° nivel), devendo ser aplicada em anverso e reverso por impresséo offset ou serigrafica
(anverso e reverso). Deve possuir alta resisténcia a temperatura e luz (=5 na escala IWS).

7.5 Todas as tintas especiais devem ser de producédo e venda controladas com destinacdo
especifica para documentos de seguranca, sobretudo documentos de identificacdo, tendo seu
uso restrito a impressores de seguranca especializados em documentos fiduciarios. Devem
também ser plenamente aplicaveis a substratos sintéticos e, de preferéncia, especialmente
desenvolvidas para este fim, ja que devem resistir a temperatura e presséo de laminagao.

7.6 Devem ser rigorosamente seguidas as cotas e as dimensdes estabelecidas na Tabela e nos
croquis do projeto grafico matriz, com as respectivas tolerancias de localizacéo.

8. OUTRAS CONSIDERACOES

8.1 Todos os pré-impressos, desenhos de fundo e microletras deverdo ser confeccionados em
offset a tragco de alta qualidade.

8.2 O suporte fisico do cartao, sob condi¢cdes normais de uso, deve ter durabilidade minima de
10 anos, mantendo sua estrutura integra, sua funcionalidade e operacionalidade.

8.3 Deve ser garantida a estabilidade dos cartdes impressos (sem personalizagdo) mantidos em
estoque no fabricante por no minimo 12 meses, sob condi¢es controladas de temperatura e
umidade.

8.4 A entrada de cores deve ser rigorosamente seguida, de acordo com o projeto grafico, a fim
de ser mantida a uniformidade da impresséo dos vérios cartdes.

8.5 O arquivo matriz, contendo a arte final do cartdo em todas as suas formas (total, parciais,
com ou sem personaliza¢do, anverso, reverso, etc.) deve ser de propriedade exclusiva da Policia
Federal, podendo ter sua guarda delegada a érgao subordinado, e somente devera ser fornecido
ao integrador, assim entendido como o fabricante do cartédo, apds o devido processo licitatério e
mediante termo de compromisso de responsabilidade e confidencialidade.

8.6 Todos os insumos e elementos de seguranca utilizados na producéo do cartédo devem ser de
variedades controladas, ndo disponiveis ao publico no mercado aberto, e somente podem ser
obtidas de fornecedores identificados e rastreaveis. A qualquer tempo, podem ser solicitadas aos
integradores as informag8es relativas aos fornecedores utilizados, visando garantir a devida
procedéncia e qualidade dos materiais empregados.

8.7 O integrador, bem como seus fornecedores, deve possuir processos produtivos, de transporte
e entrega com altos niveis de seguranga, a qualquer tempo passiveis de analise e verificacdo
pelo competente érgéo técnico.

8.8 Descricdes dos elementos e demais itens citados estdo especificados no projeto gréfico
matriz que serd apresentado por meio de copia a empresa contratada mediante Termo de
Compromisso de Responsabilidade e Sigilo para a confec¢éo do cartdo ou para que a contratada
realize alteracdes sob demanda da contratante.

8.9 Os casos omissos serdo analisados pelos competentes érgaos gestor e técnico.
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Modelos (as figuras sdo meramente ilustrativas):

Figura 3 — Servidor da Carreira Administrativa
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Figura 4 — Servidor da Carreira Policial Ativo — com porte de arma
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Figura 5 — Servidor da Carreira Policial Ativo — sem porte de arma
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Figura 6 — Servidor da Carreira Policial Aposentado
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