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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
SERVICO DE PERICIAS EM INFORMATICA - SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF

ANEXO 1 DO TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICACOES TECNICAS

ITEM 1: EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL DE ALTO DESEMPENHO

BASEADA EM PROCESSAMENTO GRAFICO PARA DECIFRAGEM DE ARQUIVOS

1.1.

1.2.

1.3.

Especificacoes Gerais

1.1.1. Todos os equipamentos, produtos, pecas ou software necessarios a contratacao devem
ser novos ¢ de primeiro uso € ndo constar, no momento da apresentacdo da proposta, em listas de
"End of Sale", "End of Support" ou "End of Life" do fabricante, ou seja, ndo poderao ter previsao de
descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida util;

1.1.2. O equipamento ofertado e todos os seus componentes devem estar em linha de
producdo na data de entrega da solugao;

1.1.3. O modelo ofertado deve constar do catdlogo mais recente do fabricante na data de
apresentacdo da proposta, ndo se admitindo solugdo construida unicamente para a presente
contratagao;

1.1.4. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, para download gratuito,
todos os drivers dos dispositivos, BIOS e firmwares para o equipamento ofertado e seus
componentes;

1.1.5. O equipamento ofertado e todos os seus componentes devem estar de acordo com as
diretivas ROHS.

Chassi
1.2.1. O servidor devera possibilitar instalagdo em rack, com largura padrao de 19 (dezenove)

polegadas, conforme padrao EIA-310, devendo ser fornecido trilhos para movimentacao do servidor;

1.2.2. Devera possuir indicagdo de status do servidor através de Led ou display para
indicacao de componentes defeituosos no painel do servidor;

1.2.3. Deveré possuir fontes de alimentacdo elétrica automatica e redundantes (N+N) em 220
V e frequéncia de 60 Hz, com certificagdo 80 plus na categoria Titanium, com cabos de alimentacao
(power cords) independentes e com plugue C13-C14;

1.2.4. A solugdo de alimentacao devera ser redundante por fontes internas, de tal forma que
em caso de falha de uma ou um dos conjuntos de fonte da solu¢do de alimentacgao, por defeito ou por
falta de alimentacdo elétrica em um dos 2 (dois) circuitos, o equipamento continue a funcionar sem
prejuizo das aplicacdes;

1.2.5. O servidor devera possuir altura maxima de 6U.
Processador
1.3.1. O servidor devera ser entregue com 02 (dois) processadores escalaveis com no minimo

12 (doze) nucleos (cores) por processador, com as seguintes caracteristicas:



1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.3.2. Microprocessador que implemente pelo menos o set de instrugdes similar ou igual aos
microprocessadores X86, com suporte a aplicagdes de 64 (sessenta e quatro) bits;

1.3.3. Entende-se por processador um encapsulamento fisico composto por no minimo 12
(doze) nucleos (cores) de execucdo de instrucdes. Cada processador deverd ocupar um soquete do
servidor;

1.3.4. Devera ser proprio para uso em servidores;
1.3.5. Possuir instru¢des de virtualizag¢do e suporte a virtualiza¢ao de 1/O;
1.3.6. Possuir suporte a instru¢des AES (Advanced Encryption Standard);
1.3.7. Tecnologia de semicondutor usada para fabricar um circuito integrado com tamanho
maximo de 14 (quatorze) nandmetros;
1.3.8. Possuir instrugdes compativeis com AVX-512 (Advanced Vector Extensions) ou
AVX2, com pelo menos 02 (duas) unidades de instrucdes FMA (Fused Multiply Add);
1.3.9. O barramento dos canais de memdria do processador devera operar na velocidade
minima de 2667 MHz;
1.3.10. Possuir frequéncia base minima de 2.1 GHz;
1.3.11. O processador devera ter sido langado a partir de janeiro de 2021.
UEFI/BIOS
1.4.1. Possuir UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou BIOS (Basic Input Output

System), devendo suportar integralmente compatibilidade e interoperabilidade com o servidor a ser
fornecido;

1.4.2. Possuir firmware atualizdvel por software com data de fabricagdo posterior a
janeiro/2021.

Slots de Expanséo
1.5.1. O servidor devera possuir nimero de slots de expansdo compativeis com dispositivos

de I/0O instalados e na tecnologia PCI-Express v.4 ou superior.

Controladora de Discos
1.6.1. O servidor devera possuir controladora de discos com as seguintes caracteristicas:
1.6.2. Padrdao SATA 6 Gb/s e SAS de 12Gb/s ou superior com, no minimo, 2 (dois) GB de
memoria cache;
1.6.3. Interface PCle 4.0 x8;
1.6.4. Deveré possibilitar a implementa¢do dos niveis de RAID 0, 1, 5 e 10;
1.6.5. Nao serdo aceitas solugdes de RAID baseadas em software.

Armazenamento
1.7.1. O servidor devera suportar no minimo 8 (oito) discos SAS/SATA;
1.7.2. O servidor devera ser entregue com 02 (duas) unidades SSD (Solid State Drive) padrao
SATA e hot-swap instaladas, com as seguintes caracteristicas:
1.7.3. Capacidade minima de 960 GB (novecentos e sessenta gigabytes) cada;
1.7.4. Endurance de no minimo 1 DWPD;
1.7.5. Devera suportar expansao futura de no minimo 6 (seis) SSDs SATA ou SAS, hot
swap;

1.7.6. Além das expansoes SATA/SAS, o servidor devera suportar expansao futura de no



minimo 6 (seis) unidades do tipo NVMe hot swap, respectivamente, de 450 MB/s e 380 MB/s (no
minimo), performance de leitura e escrita aleatdrias, respectivamente, de 65000 IOPS e 16000 IOPS
(no minimo), laténcia de leitura e escrita, respectivamente, de 42 ps e 40 ps (no maximo).

1.8. Memoria
1.8.1. A memoria principal devera possuir as seguintes caracteristicas:
1.8.2. Padrao DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM) ou
superior, com velocidade de, no minimo, 3200 MT/s;
1.8.3. Capacidade de detecg¢do e correcdo de erros (ECC) ou correcdo avancada de erros
(Advanced ECC ou SDDC);
1.8.4. Possuir no minimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) GB de memoria por né de
processamento;
1.8.5. Os canais de memoria deverdo ter modulos de memoria de mesma capacidade e tipo;
1.8.6. Deve permitir a operagdo com 6 canais simultaneos (hexa-channel),
1.8.7. Cada processador deve ter no minimo 08 (oito) canais de memoria ocupados.

1.9. Conectividade de Rede
1.9.1. O servidor devera ser entregue com pelo menos 01 (uma) placa de rede, com as
seguintes caracteristicas:
1.9.1.1. Possuir pelo menos 02 (duas) interfaces de rede que suportem 10 GbE, compativel
com o padrdo IEEE 802.3an e suporte a PXE;
1.9.1.2. O servidor deve vir com pelo menos 02 (dois) cabeamentos de qualidade atestada no
padrdo 10GbE (compativel com o padrao IEEE 802.3an) de 3 metros;
1.9.2. A placa de rede devera suportar:
1.9.2.1. Link Aggregation ou NIC Teaming;
1.9.2.2. Serem Gerenciaveis;
1.9.2.3. Operar em modo full-duplex;
1.9.2.4. Suportar Jumbo frames.
1.9.3. A placa de rede mencionada acima nao sera utilizada para o gerenciamento do BMC

(Baseboard Management Controller);

1.9.4. O servidor devera possuir pelo menos 01 (uma) interface de rede com suporte a 1GbE
com conector RJ45, dedicada para gerenciamento IPMI/BMC. A interface BMC disponivel estar
integrada a placa-mae do servidor.

1.10. Placas Graficas (GPUs)
1.10.1. O servidor devera ser entregue com no minimo 10 (dez) GPUs instaladas, sendo que
cada uma deve possuir as seguintes caracteristicas:
1.10.2. Possuir no minimo 8.192 CUDA cores;
1.10.3. Possuir no minimo 256 Tensor cores;
1.10.4. Possuir performance em precisdo simples de 27,8 (vinte e sete virgula oito) Teraflops;
1.10.5. Possuir memoria de no minimo 24 GB (vinte e quatro gigabytes) GDDR6 ECC;
1.10.6. Largura de banda de memoria de no minimo 600 GB/sec;
1.10.7. Interface de memoria de 384-bit;

1.10.8. Form factor PCle e interface PCle 4.0 x16;



1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.10.9. Consumo maximo de 300W;
1.10.10. Possuir compatibilidade com APIs: CUDA, DirectCompute, OpenCL.

Sistema Operacional

1.11.1. Para cada servidor devera ser fornecido o sistema operacional Windows 11
Professional, X64 (versdo 64 bits) ou edigdo superior, ou Windows Server 2022 Standard X64
(versdo 64 bits) ou edi¢do superior, na modalidade de licenciamento OEM, nos idiomas Portugués
(Brasil) ou inglés;

1.11.2. O sistema operacional devera ser fornecido pré-instalado e configurado com todos os
drivers de todos os dispositivos exigidos nesta especificacao técnica.

Compatibilidade e Certificagoes

1.12.1. O servidor devera possuir compatibilidade com o sistema operacional Red Hat 8 ou
superior, comprovado no Red Hat Ecosystem Catalog;

1.12.2. O servidor devera possuir compatibilidade com o sistema operacional Windows a ser
fornecido, comprovado no Windows Server Catalog da Microsoft ou acervo equivalente;

Requisitos de Software e Documenta¢ao

1.13.1. Os servidores deverdo possuir documentagdo do equipamento que seja de dominio
publico, de facil acesso, publicado no site oficial do fabricante;

1.13.2. Permitir acesso ao site do fabricante, contendo todos os softwares e drivers necessarios
para a instalacdo, a configuracdo do equipamento bem como placas e componentes internos;

1.13.3. Devera ser apresentado na proposta comercial catdlogo dos equipamentos e relagao
dos part numbers dos componentes que compdem a solugao.

Outros Requisitos

1.14.1. Devera ser apresentada comprovag¢do de que o fabricante do equipamento ofertado
possui Sistema de Gestdo de Qualidade certificado conforme a norma ISO 9001:2015 e sistema de
Gestao Ambiental certificado conforme a norma ISO 14001:2015;

1.14.2. Caso a Licitante ndo seja o proprio fabricante do equipamento, devera ser apresentada
na proposta comercial declaracdo emitida pelo fabricante dos servidores, com firma reconhecida ou
assinatura digital do representante legal, fazendo referéncia a este edital, informando que a licitante ¢
uma revenda autorizada a comercializar seus produtos de modo a garantir, minimamente, a
procedéncia e a qualidade dos produtos ofertados.

Garantia

1.15.1. O equipamento proposto deverd possuir garantia por um periodo minimo de 60
(sessenta) meses para todo o equipamento, todos os acessoOrios, cabos e quaisquer itens que o
acompanhe, com atendimento no local (on-site);

1.15.2. O fabricante dos equipamentos ou fornecedor deverd possuir central de atendimento
tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros deles
constando a descri¢do do problema, com atendimento disponivel de segunda a sexta-feira das 08:00
as 18:00h;

1.15.3. O equipamento ofertado devera possuir codigo de identificagdo unico para a abertura
dos chamados;

1.15.4. Durante o prazo de garantia serd substituida sem Onus para a contratante, a parte ou
peca defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

1.15.5. Os servigos de reparo dos equipamentos especificados serdo realizados onde se



1.16.

encontram (on-site), e concluidos em, no maximo, até 03 (trés) dias tteis da abertura do chamado;

1.15.6. Os discos rigidos e/ou unidades SSD (Solid State Drive) que equipam o servidor ndo
poderdo ser removidos das dependéncias da CONTRATANTE sob qualquer circunstancia. Na
hipotese de reparo do equipamento se realizar dentro das dependéncias da CONTRATANTE e uma
vez detectada a necessidade de troca de um disco rigido e/ou SSD, esse devera ser substituido por
uma nova unidade e a unidade defeituosa devera permanecer sob guarda da CONTRATANTE;

1.15.7. Todas as pegas utilizadas na montagem do equipamento devem ser oficialmente
homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por sua garantia;

1.15.8. O atendimento serd em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 as 18:00h;

1.15.9. Durante o periodo de garantia, a assisténcia técnica devera ser prestada,

exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de servigos de assisténcia
técnica devidamente credenciada por ele, apresentando documentagao comprobatoria;

1.15.10. As despesas referentes as pecas substituidas, como transporte, impostos e seguros,
deverao ser cobertas pela garantia;

1.15.11. Se por qualquer motivo ndo for possivel retornar o equipamento ao seu estado
funcional, o fabricante ou fornecedor devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido e que atenda aos requisitos deste TR;

1.15.12. A garantia contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual;

1.15.13. O licitante vencedor devera apresentar declaracao/certificado/termo homologando que
o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

Instalacio e Configuracio
1.16.1. A instalagdo fisica e ldgica nos racks no datacenter da Diretoria Técnico-Cientifica
deve ser feita pela fabricante do equipamento e/ou pela CONTRATADA;
1.16.2. As atividades do item 1.16.1 serdo acompanhadas por equipe técnica do SEPINF e/ou
SEIN;
1.16.3. O equipamento deve ser instalado no enderego de entrega do produto;
1.16.4. A instalagdo deve ser previamente agendada com a equipe técnica da contratagdo, com

pelos menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, com execucao em horario comercial, caso ndo
cause indisponibilidade no ambiente. Caso contrario, devera ser feita fora do horario comercial;

1.16.5. Estdo incluidos nesse item a instalagdo do equipamento em rack e o fornecimento ¢ a
instalacdo de cabos de rede de atestada qualidade entre duas interfaces de rede com conexdo 10
Gigabit Ethernet de cada servidor até o switch localizado no topo do rack do servidor;

1.16.6. Estao incluidos nesse item o fornecimento e instalacdo do cabeamento de rede entre a
porta IPMI e um switch a ser fornecido pela Contratante, o qual serd instalado no mesmo rack deste
item,;

1.16.7. Estao incluidos no fornecimento desse item a instalagdo e a configuragdo do sistema

operacional com o reconhecimento e o funcionamento de todos os componentes do equipamento
computacional, incluindo configuragdes de rede e as placas GPUs;

1.16.8. A instalagdo do produto deverd ser realizada de acordo com a documentacdo do
fabricante do produto, incluindo a instalagcdo de todos os cabos e conectores necessarios para seu
estado funcional.

ITEM 2: SWITCH 24 PORTAS 10GBE + 4 PORTAS SFP+
Especificacoes Gerais

2.1.1. Todos os equipamentos, produtos, pecas ou software necessarios a contratacao devem
ser novos e de primeiro uso € ndo constar, no momento da apresentacdo da proposta, em listas de



2.2.

2.3.

"End of Sale", "End of Support" ou "End of Life" do fabricante, ou seja, ndo poderdo ter previsao de
descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida util;

2.1.2. O equipamento ofertado e todos os seus componentes devem estar em linha de
producdo na data de entrega da solugdo.

2.1.3. O modelo ofertado deve constar do catdlogo mais recente do fabricante na data de
apresentacao da proposta, ndo se admitindo solucdo construida unicamente para a presente
contratacao;

2.14. Deve possuir no minimo 24 portas 10GbE (10GBASE-T), permitindo o uso de
interfaces de 1GbE e 10GbE;

2.1.5. Deve possui no minimo 4 portas SFP+;

2.1.6. Devem ser fornecido cabos SFP+ DAC de 5m em quantidade suficiente para operar
todas as portas SFP+;

2.1.7. Deve ser capaz de operagdo em camada 3 (Layer 3) do modelo OSI;

2.1.8. Deve ser instalavel em rack padrao de 19, ocupando no maximo 1 unidade de rack (1
RU);

2.1.9. O switch devera possibilitar instalagdo em rack, com largura padrao de 19 (dezenove)
polegadas, conforme padrao EIA-310, devendo ser fornecido trilhos para movimentag¢ao do switch;
2.1.10. Deve ser fornecido com Kit de fixacao em rack de 19 polegadas;

2.1.11. Deve ser fornecido com cabos de energia para tomada padrao ABNT NBR 14136 de
10A;

2.1.12. Deve possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link;

2.1.13. Se for o caso, deve ser fornecido com todas as licengas e softwares necessarios para

uso de todas as funcionalidades do equipamento;

2.1.14. Qualquer que seja o equipamento ofertado, mesmo que este possua nimero superior de
portas exigidas, devera ter todas as portas de comunicacdo (downlink e uplink) habilitadas e
licenciadas;

2.1.15. O equipamento ofertado e todos os seus componentes devem estar de acordo com as
diretivas ROHS.
Disponibilidade
2.2.1. Deve possuir interface de Console Serial ou USB;
2.2.2. Deve possui uma porta para gerenciamento out-of-band com conector RJ-45;
2.2.3. Deve implementar 802.3ad Agregagdo de Links com minimo de 12 grupos de 8 portas;
2.2.4. Deve permitir a agregacdo de links com LACP entre dois equipamentos autdnomos
(MC-LAG);
2.2.5. Deve possuir buffer de pacotes (Packet Buffer) com capacidade de, no minimo, 3 MB.
Desempenho
2.3.1. Deve possuir no minimo 256MB de memoria flash para armazenamento, tipo NAND;
2.3.2. Deve possuir no minimo 512MB de memoria RAM DDR3;
2.3.3. Deve ser fornecido com configuracdao de CPU e memoria (RAM e Flash) suficiente
para implementac¢do de todas as funcionalidades descritas nesta especificagao;
2.3.4. Deve possuir capacidade de comutagdao de no minimo 560 Gbps;
2.3.5. Deve possuir capacidade de processamento de no minimo 416 Mpps;

2.3.6. Deve possuir capacidade para no minimo 16.000 enderecos MAC;



24.

2.5.

2.6.

2.3.7. Deve suportar Jumbo frames de no minimo 9.000 bytes.

Gerenciamento

2.4.1. Deve possuir porta de console para gerenciamento e configuracdao via linha de
comando (CLI). O conector pode ser RJ-45, USB-C ou RS-232 e os cabos e eventuais adaptadores
necessarios para acesso a porta de console devem ser fornecidos;

24.2. Deve possuir no minimo 1 porta Ethernet RJ-45 para administrac¢do fora de banda (out-
of-band management);
2.4.3. Deve ser gerenciavel via CLI ao menos através de SSHV2;
2.44. Deve ser gerenciavel via interface grafica. Caso esta fungdo ndo seja nativa, sera aceita
uma aplicacdo que faga este papel;
2.4.5. Possuir porta USB para upgrade de firmware, caso haja necessidade;
2.4.6. Deve suportar configuragdes via REST API com, no minimo, os seguintes métodos:
GET, POST, PUT e DELETE;
2.4.7. Implementar os padrdes abertos de geréncia de rede SNMP vl/ e v2c, incluindo
geracao de traps;
24.8. Implementar MIB privativa que forneca informagdes relativas ao funcionamento do
equipamento;
2.4.9. O equipamento deve permitir sua configuracdo através de NETCONF, OVSDB ou
Ansible;
2.4.10. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar.
Seguranca
2.5.1. Deve implementar o padrao IEEE 802.1x, com suporte a Guest VLAN, RADIUS-
based VLAN Assignment via.l1x e MAC-based.1x;
2.5.2. Deve implementar RADIUS Accounting;
2.5.3. Deve suportar Access Control Lists (ACLs) L2/1.3/L4, com suporte a IP-based ACLs
(IPv4 e IPv6), MAC-based ACLs e TCP/UDP-based ACLs;
2.5.4. Deve implementar MAC lockdown e MAC lockdown by the number of MACs;
2.5.5. Deve implementar Control MAC (Dynamic learned entries e static entries), com no
minimo 600 entradas cada;
2.5.6. Deve implementar o padrao IEEE 802.1x RADIUS port access authentication;
2.5.7. Deve implementar Port-based Security by locked MAC Address;
2.5.8. Deve implementar Broadcast, multicast, unknown unicast storm control.
Qualidade de Servi¢o (QoS)
2.6.1. Deve implementar Port-based rate limiting;
2.6.2. Deve implementar Port-based QoS;
2.6.3. Deve implementar Support para campos IPv6;
2.6.4. Deve implementar DiffServ QoS;
2.6.5. Deve implementar IEEE 802.1p COS;
2.6.6. Deve implementar Destination MAC e IP;
2.6.7. Deve implementar [Pv4 e v6 DSCP;

2.6.8. Deve implementar IPv4 e IPv6 ToS;



2.7.

2.8.

2.6.9. Deve implementar TCP/UDP-based QoS;

2.6.10. Deve implementar Weighted Round Robin (WRR);
2.6.11. Deve implementar Strict Priority Queue Tecnology.
Funcionalidade de Camada 2
2.7.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecg¢ao de links unidirecionais;
2.7.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecgdo de falhas de uplink;
2.7.3. Deve implementar IEEE 802.1Q VLAN tagging;
2.7.4. Deve implementar IP-based VLANS;
2.7.5. Deve implementar MAC-based VLANS;
2.7.6. Deve implementar Auto-VolP/Auto Voice VLAN;
2.7.17. Deve implementar Auto-VolP;
2.7.8. Deve implementar Voice VLAN;
2.7.9. Deve implementar VLAN;
2.7.10. Deve implementar, no minimo, 512 (quinhentas e doze) VLANS;
2.7.11. Deve implementar os padroes IEEE 802.3ad e IEEE 802.3x;
2.7.12. Deve implementar os seguintes padrdes IEEE 802.1D, 802.1W, 802.1S;
2.7.13. Deve Implementar JUMBO FRAME (minimo de 9k) em todas as interfaces 10 Gigabit
Ethernet;
2.7.14. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab);
2.7.15. Deve implementar Spanning-Tree (IEEE 802.1d), Rapid Spanning Tree (IEEE
802.1w) e Multiple Instance STP (802.1s);
2.7.16. Deve implementar IGMP snooping v1, v2 e v3;
2.7.17. Deve implementar MLD snooping support vl e v2;
2.7.18. Deve implementar IGMP snooping queries;
2.7.19. Deve implementar block unknown multicast;
2.7.20. Deve implementar multicast VLAN Registration (MVR);
2.7.21. Deve suportar tabela de enderecos MAC com capacidade para no minimo 16.000
entradas.
Funcionalidade de Camada 3
2.8.1. Deve trabalhar simultaneamente com protocolos IPv4 e IPv6;
2.8.2. Deve implementar roteamento estatico;
2.8.3. Deve possuir capacidade de roteamento estdtico para, no minimo, 64 (sessenta e
quatro) rotas IPv4 ou Ipvo6;
2.8.4. Deve implementar VLAN Routing;
2.8.5. Deve suportar até¢ 32 [P VLANs Routing;
2.8.6. Deve implementar Host ARP tables, com no minimo 1024 entradas;
2.8.7. Deve implementar ICMP Router Discovery Protocol (IRDP);
2.8.8. Deve implementar PRB (Policy Based Routing);

2.8.9. Deve implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);



2.9.

2.10.

2.8.10. Deve implementar DHCP Client e DHCP Snooping.

Garantia

2.9.1. O equipamento proposto devera possuir garantia por um periodo minimo de 60
(sessenta) meses para todo o equipamento, todos os acessoOrios, cabos e quaisquer itens que o
acompanhe, com atendimento no local (on-site);

2.9.2. O fabricante dos equipamentos ou fornecedor deverd possuir central de atendimento
tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros deles
constando a descri¢do do problema, com atendimento disponivel de segunda a sexta-feira das 08:00
as 18:00h;

2.9.3. O equipamento ofertado devera possuir codigo de identificagdo unico para a abertura
dos chamados;

2.9.4. Durante o prazo de garantia sera substituida sem Onus para a contratante, a parte ou
peca defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

2.9.5. Os servigos de reparo dos equipamentos especificados serdo realizados onde se
encontram (on-site), € concluidos em, no maximo, até 03 (trés) dias uteis da abertura do chamado;
2.9.6. Todas as pegas utilizadas na montagem do equipamento devem ser oficialmente
homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por sua garantia;

2.9.7. O atendimento serd em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 as 18:00h;

2.9.8. Durante o periodo de garantia, a assisténcia técnica devera ser prestada,

exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de servigos de assisténcia
técnica devidamente credenciada por ele, apresentando documentagao comprobatoria;

2.9.9. As despesas referentes as pecas substituidas, como transporte, impostos e seguros,
deverdo ser cobertas pela garantia;

2.9.10. Se por qualquer motivo ndo for possivel retornar o equipamento ao seu estado
funcional, o fabricante ou fornecedor devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido e que atenda aos requisitos deste TR;

29.11. A garantia contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual;

2.9.12. O licitante vencedor devera apresentar declaracao/certificado/termo homologando que
o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

Instalacio e Configuracio

2.10.1. A instalagdo fisica e 16gica nos racks no datacenter da Diretoria Técnico-Cientifica
deve ser feita pela fabricante do equipamento e/ou pela CONTRATADA;

2.10.2. As atividades do item 2.9.1 serdo acompanhadas por equipe técnica do SEPINF e/ou
SEIN;

2.10.3. O equipamento deve ser instalado no endereco de entrega do produto;

2.10.4. A instalagdo deve ser previamente agendada com a equipe técnica da contratagcdo, com

pelos menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, com execucao em horario comercial, caso nao
cause indisponibilidade no ambiente. Caso contrario, devera ser feita fora do horario comercial;

2.10.5. Estdo incluidos nesse item o fornecimento de pelo menos 16 (dezesseis) cabos de rede
de atestada qualidade para conexao a 10GbE, de pelo menos 3 (trés) metros de distancia;

2.10.6. Estdo incluidos nesse item a conexao do switch com os servidores com GPU a serem
indicados pela CONTRATANTE;

2.10.7. Estdo incluidos no fornecimento desse item a instalacdo e a configuragdo do sistema
operacional do equipamento, incluindo configuracdes de rede necessarias;
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2.10.8. A instalagdo do produto deverd ser realizada de acordo com a documentacdo do
fabricante do produto, incluindo a instalacdo de todos os cabos e conectores necessarios para seu
estado funcional.

ITEM 3: RACK 42U PARA DATACENTER
Composicao do Objeto
3.1.1. Conjunto de rack, console KVM, switch KVM e 2 (duas) PDUs redundantes.

Especificacdes Gerais

3.2.1. Todos os equipamentos, produtos e pe¢as necessarios a contratacdo devem ser novos e
de primeiro uso;

3.2.2. Ser compativel com a norma EIA-310 para rack de 19 polegadas;

3.2.3. Suportar barras estabilizadoras para prender o rack ao piso ou kits de afixa¢do para
parafusamento a racks adjacentes;

3.2.4. Possuir altura de 42U, largura de 600 mm e profundidade minima de 42 polegadas;
3.2.5. Possuir capacidade de carga de no minimo 1000 kg;

3.2.6. Possuir blindagem eletromagnética (RFI Protection);

3.2.7. Possuir sistema de aterramento;

3.2.8. Possuir pés de nivelamento ajustavel;

3.2.9. Possuir portas dianteira e traseira perfuradas para ventilagio;

3.2.10. Possuir porta traseira bipartida;

3.2.11. Possuir painéis laterais removiveis sem ventilacdo;

3.2.12. Possuir painel superior com slots para passagem de cabos;

3.2.13. Possuir base inferior aberta para passagem de cabos;

3.2.14. Possuir chave Unica para travamento das portas e painéis;

3.2.15. Possuir organizador de cabos vertical de 42U;

3.2.16. O equipamento ofertado e todos os seus componentes devem estar de acordo com as
diretivas ROHS.

Especificagoes da Unidade de Distribuicao de Energia (PDU)

3.3.1. Ser produzida pelo mesmo fabricante do rack;

3.3.2. Ser instalada verticalmente no rack;

3.3.3. Ser do tipo OU, permitindo a montagem sem ocupar espago do rack destinado a
montagem de servidores e outros equipamentos;

3.3.4. Possuir no minimo 20 (vinte) tomadas IEC 60320 C13;

3.3.5. Possuir no minimo 4 (quatro) tomadas IEC 60320 C19;

3.3.6. Suportar carga elétrica de no minimo 32 A;

3.3.7. Operar em tensao elétrica de 220 V.

Especificacoes do Console KVM
34.1. Ser produzido pelo mesmo fabricante do rack;
3.4.2. Possuir teclado no padrao ABNT ou ANSI;

3.4.3. Possuir monitor colorido LCD de no minimo 17 (dezessete) polegadas e resolugdo de
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no minimo 1280 x 1024 pixels;

34.4. Possuir touch pad integrado com 2 (dois) botdes;

3.4.5. Possuir porta USB tipo A versdo 2.0 ou superior;

3.4.6. Possuir porta de entrada de video padrao VGA (DB-15);

3.4.7. Possuir estrutura deslizante e kit para montagem no rack;

3.4.8. Possuir altura de no maximo 1U (uma unidade de rack) e largura e profundidade
compativeis com o rack ofertado;

3.4.9. Possuir cabo ou cabos para conexdo de teclado, video e mouse com o switch KVM
ofertado;

3.4.10. Possuir fonte interna compativel com tensdao de 220 V e cabo de energia com

conectores IEC 60320 C13 e C14.

Especificacoes do Switch KVM

3.5.1. Ser produzido pelo mesmo fabricante do rack;

3.5.2. Permitir o chaveamento de conexdo de teclado, mouse e video de multiplos servidores
a partir de um tnico console KVM;

3.5.3. Possuir interface on screen display (OSD) e teclas de atalho para chaveamento de
servidores;

3.5.4. Suportar resolugcdo maxima de video do console KVM ofertado;

3.5.5. Possuir porta ou portas para conexao de teclado, video € mouse com o console KVM;
3.5.6. Possuir no minimo 8§ (oito) portas para conexdo de teclado, video ¢ mouse com
servidores;

3.5.7. Possuir cabos para conexdao de teclado, video e mouse com no minimo 8 (0ito)

servidores usando portas USB tipo A versdo 2.0 e VGA (DB-15);

3.5.8. Possuir kit para montagem na parte traseira do console KVM de modo que o conjunto
de console KVM e switch KVM ocupe apenas 1U de altura do rack;

3.5.9. Possuir fonte interna compativel com tensdo de 220 V e cabo de energia com
conectores IEC 60320 C13 e Cl14.

Garantia

3.6.1. O equipamento proposto devera possuir garantia por um periodo minimo de 60
(sessenta) meses para todo o equipamento, todos os acessoOrios, cabos e quaisquer itens que o
acompanhe, com atendimento no local (on-site);

3.6.2. Durante o prazo de garantia sera substituida sem Onus para a contratante, a parte ou
peca defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

3.6.3. Os servigos de reparo dos equipamentos especificados serdo realizados onde se
encontram (on-site), € concluidos em, no maximo, até 03 (trés) dias uteis da abertura do chamado;

3.6.4. Todas as pegas utilizadas na montagem do equipamento devem ser oficialmente
homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por sua garantia;

3.6.5. O fabricante dos equipamentos ou fornecedor deverd possuir central de atendimento
tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros deles
constando a descri¢do do problema, com atendimento disponivel de segunda a sexta-feira das 08:00
as 18:00h;

3.6.6. Durante o periodo de garantia, a assisténcia técnica devera ser prestada,
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de servigos de assisténcia
técnica devidamente credenciada por ele, apresentando documentacao comprobatoria;



3.6.7. As despesas referentes as pegas substituidas, como transporte, impostos e seguros,
deverao ser cobertas pela garantia;

3.6.8. Se por qualquer motivo ndo for possivel retornar o equipamento ao seu estado
funcional, o fabricante ou fornecedor devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido e que atenda aos requisitos deste TR;

3.6.9. A garantia contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual;

3.6.10. O licitante vencedor devera apresentar declaracao/certificado/termo homologando que
o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

3.7. Instalacio e Configuracio
3.7.1. A instalacdo fisica dos racks no datacenter da Diretoria Técnico-Cientifica deve ser
feita pelo fabricante e/ou pela CONTRATADA.
3.7.2. As atividades do item 3.7.1 serdo acompanhadas por equipe técnica do SEPINF e/ou
SEIN.
3.7.3. O equipamento deve ser instalado no enderego de entrega do produto, em Brasilia/DF.
3.7.4. A instalacdo deve ser previamente agendada com a equipe técnica da contratagdo, com

pelos menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, com execugao em horario comercial, caso nao
cause indisponibilidade no ambiente. Caso contrario, devera ser feita fora do horario comercial;

3.7.5. A instalagdo do produto devera ser realizada de acordo com a documentagao do
fabricante do produto, incluindo a instalagdo de todos os cabos e conectores necessarios para seu
estado funcional.
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