LEGENDA:

CENTRAL DE DETECCAO PARA INSTALAGAO APARENTE A 1,30 m DO PISO ACABABO.
PAINEL REPETIDOR, INSTALADO A 1,30m DO PISO ACABADO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NO FORRO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NA PAREDE.
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDERECAVEL, INSTALADO NO FORRO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NO ENTRE FORRO.
DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.

MODULO MONITOR.

MODULO ISOLADOR.

MODULO COMANDO.

ALARME SONORO VISUAL.

ESTANDE DE
TIROS
ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL INSTALADO EM CAIXA PROPRIA.

ELETRODUTO DE FG INSTALADO, SOBRE O FORRO
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL INSTALADO NA PAREDE.

ELETRODUTO DE FG, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.

ELETRODUTO PARA PAINEL REPETIDOR
CABO DE ALIMENT; 2X1,5mm* FLEXIVEL
CABO DE COMUNICAGAO 2X0.75mm* COM MALHA

(Y, CIRCULAGRO
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CONDULETE TIPO "L*
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ACESSO DE
VElcULOS

CONDULETE TIPO "T"

CONDULETE TIPO "X*
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CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSOES INDICADAS EM PREOJETO.

=
Sy
cufdbia

JESTIGIOS
oubacA

r
[
6
i
HEENE
s

LAGO DE DETECGAO ENDEREGAVEL 2 VIAS 1,5MM*
FLEXIVEL ISOLAGAO DE 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO);
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ALMOXARIFADO DEPGSITO DEPGSITO DEP. DE DROGAS||DEP. DE DROGAS

CUSTODIA| VESTIGIOS
M

CABO PARA ALIMENTAGAO DOS INDICADORES AUDIOVISUAIS 2 VIAS 2,5MM*
FLEXIVEL ISOLAGAO 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO;

JARDIM —%8—

RESISTOR DE FIM DE LINHA PARA MONITORAMENTO DO CABO DE ALIMENTAGAO
DOS DISPOSITIVOS AUDIOVISUAIS

() D— — =< R0 00 EEE]E‘Q.‘&@QOE@

SAIDA DE
EMERGENCIA

DETALHE DO COMANDO DO SISTEMA DE ACESSO.

NOTAS:

01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE @ 3/4".

02 — TODO ELETRODUTO APARENTE SERA DE FERRO GALVANIZADO

03 — TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERA SER EM PVC

04 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA

07 — TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA
08 — CAIXAS DE PASSAGEM NAO COTADAS SERAO DE 10x10x10cm.

09 — PARA A ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
TECNICA.
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LAJE IMPERMEABILIZADA

PLANTA BAIXA — 1° PAVIMENTO

ESC.: 1/100

SECRET. U

RUFO

RUFO

RUFO

CALHA IMPERMEABILIZADA

RUFO

RUFO

LEGENDA:

FFFf  ceNTRAL DE DETECCAO PARA INSTALAGAO APARENTE A 1,30 m DO PISO ACABABO.

PAINEL REPETIDOR, INSTALADO A 1,30m DO PISO ACABADO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NO FORRO.
DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NA PAREDE.

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDEREGAVEL, INSTALADO NO FORRO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO 6TICO, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.
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& DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO 6TICO, INSTALADO NO ENTRE FORRO.
#

(v

MODULO MONITOR.

fy v MODULO ISOLADOR.

H MODULO COMANDO.

20 ALARME SONORO VISUAL.
m_ ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL INSTALADO EM CAIXA PROPRIA.
—+—'—'— ELETRODUTO DE FG INSTALADO, SOBRE O FORRO

——— — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL INSTALADO NA PAREDE.

—— "~ ELETRODUTO DE FG, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.

ELETRODUTO PARA PAINEL REPETIDOR
CABO DE ALIMENT; 2X1,5mm* FLEXIVEL
CABO DE COMUNICAGAO 2X0.75mm* COM MALHA

CONDULETE TIPO "L*
CONDULETE TIPO "T"

CONDULETE TIPO "X*

Ng oo

CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSOES INDICADAS EM PREOJETO.

LAGO DE DETECGAO ENDEREGAVEL 2 VIAS 1,5MM*

CABO PARA ALIMENTAGAO DOS INDICADORES AUDIOVISUAIS 2 VIAS 2,5MM*
FLEXIVEL ISOLAGAO 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO;

— =

RESISTOR DE FIM DE LINHA PARA MONITORAMENTO DO CABO DE ALIMENTAGAO
DOS DISPOSITIVOS AUDIOVISUAIS

§>_

NOTAS:

01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE @ 3/4".

02 — TODO ELETRODUTO APARENTE SERA DE FERRO GALVANIZADO
03 — TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERA SER EM PVC

04 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA

07 — TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA

08 — CAIXAS DE PASSAGEM NAO COTADAS SERAO DE 10x10x10cm.

09 — PARA A ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO

TECNICA.

OBSERVAGOES GERAIS

REVISAO 04
REVISAO 03
REVISAO 02
REVISAO
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FLEXIVEL ISOLAGAO DE 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO);
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LEGENDA:

FFFf  ceNTRAL DE DETECCAO PARA INSTALAGAO APARENTE A 1,30 m DO PISO ACABABO.

PAINEL REPETIDOR, INSTALADO A 1,30m DO PISO ACABADO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NO FORRO.
DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NA PAREDE.

> |
®
(0
2] DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDEREGAVEL, INSTALADO NO FORRO.

BLOCO @ BLOCO @ & DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO 6TICO, INSTALADO NO ENTRE FORRO.
“ DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO 6TICO, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.
[u] MGDULO MONITOR.

fy v MODULO ISOLADOR.

AREA PARA SPLITS AREA PARA SPLITS H MODULO COMANDO.

20 ALARME SONORO VISUAL.

m_ ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL INSTALADO EM CAIXA PROPRIA.
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——— — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL INSTALADO NA PAREDE.

—— "~ ELETRODUTO DE FG, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.
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ELETRODUTO PARA PAINEL REPETIDOR

B CABO DE ALIMENT, 2X1,5mm® FLEXIVEL
CABO DE COMUNICAGAO 2X0.75mm® COM MALHA

CONDULETE TIPO "L*

CONDULETE TIPO "T"

CONDULETE TIPO "X*

LAJE TECNICA (PAV. MECANICO) E fo LAJE TECNICA (PAV. MECANICO)

Ng oo

CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSOES INDICADAS EM PREOJETO.

LAGO DE DETECGAO ENDEREGAVEL 2 VIAS 1,5MM*
FLEXIVEL ISOLAGAO DE 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO);

CABO PARA ALIMENTAGAO DOS INDICADORES AUDIOVISUAIS 2 VIAS 2,5MM*
FLEXIVEL ISOLAGAO 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO;

— =

AREA PARA SPLITS AREA PARA SPLITS

RESISTOR DE FIM DE LINHA PARA MONITORAMENTO DO CABO DE ALIMENTAGAO
DOS DISPOSITIVOS AUDIOVISUAIS
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NOTAS:

01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE @ 3/4".
TODO ELETRODUTO APARENTE SERA DE FERRO GALVANIZADO
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- b ESCRITORIOS TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA
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v : " \— 3 _—/ U \— \__ \__ TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA
we CIRCULAGAO 3 e 08 — CAIXAS DE PASSAGEM NAO COTADAS SERAO DE 10x10x10cm.

09 — PARA A ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
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ECNICA.
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ESC.: 1/100 BLOCO .@

LEGENDA LABORATORIOS

4.PLACA DE AQUECIMENTO COM AGITADOR MAGNETICO

5.AGITADOR DE TUBOS DE ENSAIO (MOVEL)

6.BANHO DE ULTRA-SOM

7.MANTAS ELETRICAS DE AQUECIMENTO DE (50, 100, 250 ¢ 500ml)
8.B0MBA DE VACUO E AR—COMPRIMIDO

9.EVAPORADOR ROTATIVO

10. CENTRIFUGA

11. DESTILADOR DE AGUA DO TIPO PILSEN

12. MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR

13. SOPRADOR TERMICO MOVEL

14. REVELADOR DE W DE PLACAS CROMATOGRAFICAS

15. APARELHO PARA DETERMINAGAO DO PONTO DE FUSAO E EBULIGRO

16. DENSIMETRO DIGITAL

17. REFRATOMETRO OBSERVAGOES GERAIS

18. MEDIDOR DE pH (pHMETRO)

19. CONDUTIVIMETRO

22, BALANGA ANALITICA

23. BALANGA DE PRECISAD

24, BALANGA DE GRANDE PORTE

25. CROMATGGRAFO DE FASE LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (CLAE/HPLC)

26, CROMATOGRAFO EM FASE GASOSA ACOPLADO COM ESPECTROMETRIA DE MASSAS E DETECTOR DE IONIZAGAO DE CHAMAS (CG/EM/DIC)
27. ESPECTROFOTOMETRO DE INGRAVERMELHO (FTIR)

28, ESPECTROFOTOMETRO DE UV / VISIVEL

29 DESUMIDIFICADOR DE AMBI

33 DR erA e Aouh

34. PLACA DE AQUECIMENTO REVISAO 04
35. LAVADOR AUTOMATICO DE PIPETAS

36. RESERVATORIO DE PVC PARA AGUA DESTILADA
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LEGENDA:

CENTRAL DE DETECCAO PARA INSTALAGAO APARENTE A 1,30 m DO PISO ACABABO.
PAINEL REPETIDOR, INSTALADO A 1,30m DO PISO ACABADO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NO FORRO.
DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NA PAREDE.
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDERECAVEL, INSTALADO NO FORRO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO OTICO, INSTALADO NO ENTRE FORRO.

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL DO TIPO 6TICO, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.
MODULO MONITOR.
MODULO ISOLADOR.

MODULO COMANDO.

ALARME SONORO VISUAL.

ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL INSTALADO EM CAIXA PROPRIA.

ELETRODUTO DE FG INSTALADO, SOBRE O FORRO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL INSTALADO NA PAREDE.
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s _! ELETRODUTO DE FG, INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.
g
3 ELETRODUTO PARA PAINEL REPETIDOR
CABO DE ALIMENTACAO 2X1,5mm? FLEXIVEL
ig CABO DE COMUNICAGAO 2X0.75mm* COM MALHA
E ” . CONDULETE TIPO "L
mm CONDULETE TIPO "T"
o
m,m\ CONDULETE TIFO “X"
52
y= CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSOES INDICADAS EM PREOJETO.
LAGO DE DETECGAO ENDEREGAVEL 2 VIAS 1,5MM*
FLEXIVEL ISOLAGAO DE 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO):
=
1| ’ CABO PARA ALIMENTAGAO DOS INDICADORES AUDIOVISUAIS 2 VIAS 2,5MM?
| [N | FLEXIVEL ISOLAGAO 300V(SENDO VERMELHO O POSITIVO E PRETO O NEGATIVO;
[ = |
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[ == iy RESISTOR DE FIM DE LINHA PARA MONITORAMENTO DO CABO DE ALIMENTAGAO
3 DOS DISPOSITIVOS AUDIOVISUAIS
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NOTAS:
LAJE TECNICA (PAV. MECANICO) TECN AN
LE ICA (PAV. MECANICO) 01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE ¢ 3/4".
02 — TODO ELETRODUTO APARENTE SERA DE FERRO GALVANIZADO
03 — TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERA SER EM PVC
.
& 1 Iﬁ 04 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA
. ] . . 07 — TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA
o 08 — CAIXAS DE PASSAGEM NAO COTADAS SERAO DE 10x10x10cm.
-m 09 — PARA A ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
TECNICA.
ys 7 s s s ys
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AREA PARA SPUTS

LAYOUT — PAVIMENTO MECANICO

Esc: 1/125

OBSERVAGOES GERAIS

REVISAO 04
REVISAO 03
REVISAO 02
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LISTA DE MATERIAIS

DESCRIGK0

o T, i

ARUELA USA I/8"

VUNGAO ANGULAR DUFLA ALTA GALVANIZADA
VERGALHAD A3/3" F* G* COM ROSCA TOTL
EM_BARRA DE_3,00m

PORCA SEXTAWDA £3/8"

...|....-|a

PARNUSO CABECA SEXTAVADA — /8% 2.1/2"

DETALHE TiPICO
FIXAGAO EM LAJE DE CONCRETO

LISTA DE MATERIAIS

o 3 RS BE ST R
EFRESRS B SLASR TS by

>
BRI 508 BT ARG

DETALHE DOS ELETRODUTOS E CAIXAS PASSANDO PELAS JUNTAS DE DILATAGAOQ
204 E3CALA

7

INTERLIGAGAO DE CAIXA DE DISTRIBUIGAO PARA MANTER
A CONTINUIDADE ELETRICA DA BLINDAGEM DA TUBULAGAO
o

LED REMOTO
CASD NECESSARID

RESISTENCIA POR CABO
DEVE SER MENOR
QUE 10 OHMS

ENTRADA DE DADOS ¢-)

SAIDA DE DADDS ¢->

ENTRADA DE DADOS (+) SAIDA DE DADOS (9
VEM_DO DISPOSITIVO VAD AD_PROXIMO
ANTERIOR DISPOSITIVO

1- ENTRADA E SAIDA DE DADOS (+)
2- ENTRADA DE DADOS ¢-)

3- SAIDA DE DADDS ¢

4- LED REMOTO ¢+) CASO EXISTA

DETALHE DE LIGAGAO DOS DETECTORES

ALIMENTAGAD ELETRICA 220v|

ENTRADA DE LAGO

SAIDA DE LAGD

ALIMENTAGAD INDICA-
[DORES AUDIOVISUAL

CENTRAL DE ALARME MIR—QS4—-5-G-1
SEM ESCALA

1
1T

7

A-FIAGAD DE DETECGXO E ALARME
— CONDUTORES SINGELOS EM COBRE RIGIDO, ISOLAMENTO 750V
LAGD DE DETECGAD E ALARME: # 1,Smm2

B-TODA TUBULAGXO SOBRE O FORRO SERA EM PVC RIGIDO E A TUBULAGAD APARENTE EM FERRO ZINCADO

C-TODO LAGD DE DECTGAD E ALARME DEVE SER IDENTIFICADD COM ANILHAS

D-TODA DERIVAGAD DE TUBULAGOD DEVE SER EXECUTADD EM CAIXAS DE DERIVAGAD

E-0 ALARME DEVE SER INSTALADO PARA CASOS DE INCENDIO, DO TIPO BI-TONAL (F&-D&), RESSALVADOS OS
CASOS ESPECIAIS QUE RECOMENDAM SOMENTE LUMINOSOS.

F- EMITIR SOM QUE SEJA INCONFUDIVEL COM QUALQUER DUTRO TIPO DE SOM QUE POSSA SER EMITIDO NO PREDID
SER INSTALADO DE TAL MODOD QUE SEJA AUDfVEL EM TODO O PREDID, EM SUAS CONDIGHES NORMAIS DE USD)

G TER FONTE ALIMENTADORA PRGPRIA QUE ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MSiNIMO DE IH, PARA QUANDD OCORRER

FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE PUBLICA)
H> POSSUIR DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAGZO DE LINHA E DE CURTO-CIRCUITO NA REDE DE DISTRIBUIGXD DOS ACIONADORES.

2100

1800

|
1§

WISTA FRONTAL
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DETALHE DO CONJUNTO DE ALARNE
54 BSOAA

1 \\wNu]w/r)7]

DETALHE TIPICO DE FIXAGAO DO DETETOR
NAS AREAS DE FORRO DISTANTE DA LAE
SEM ESOALA

7

OBSERVAGOES GERAIS
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